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Kosztorys Modernizacja powodująca ulepszenie parametrów techniczno-użytkowych drogi 

dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kamienica nr ewidencyjny 

działki 417/1 w km 0+000-0+906

1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 KNNR 1/102/5 Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycie średniej gęstości (od 31-60 % powierzchni) ha 0,020

1.2 KNNR 6/1005/4 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia nieulepszona m2 2 899,200

2 Element NAWIERZCHNIA

2.1 KNNR 6/204/5 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10˙cm m2 2 899,200

2.2 KNNR 6/309/2 

(1)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka 

asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5˙cm, masa grysowa, samochód do 5˙t m2 1 090,000

2.3 KNNR 6/204/4 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 7˙cm (analogia: 

pobocza z tłucznia) m2 144,000


