Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

B-05.00.00. Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych

1. Wstep

Przebudowa ciggu drog powiatowych w Zdunskiej Woli ul. Staszica-Spoétdzielcza — usunigcie kolizji
teletechnicznych, wymusza przebudowe telekomunikacyjnych uzbrojen podziemnych na tych odcinkach,
ktore znalazty si¢ w kolizji.

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania w zakresie przebudowy i odbioréw
telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej wypelnionej kablami znajdujacych si¢ w uktadzie kolizyjnym z
przebudowa ul. Staszica i Spotdzielczej w Zdunskiej Woli.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest czgscig sktadowa dokumentu przetargowego i kontraktowego przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Zakres rob6t obejmuje:

1.3.1. budowg kanalizacji rozdzielczej jedno- i wielootworowej w ulicy Staszica i Spotdzielczej
1.3.2. budowe studni kablowych

1.3.3. budowe kabli rozdzielczych w ww. odcinkach kanalizacji;

1.3.4. budowg kabli abonenckich;

1.3.5. demontaz istniejgcych studni kablowych

1.3.6. demontaz istn. kabli

1.3.7. demontaz kanalizacji kablowej

1.3.8. przestawienie istniejgce stupa linii napowietrznej

1.3.9. pomiary kabli

1.3.10. demontaz i naprawa nawierzchni

Kanalizacja telekomunikacyjna wymieniona w punkcie 1.3.7. jest whasnoscig przedsigbiorstwa Orange
Polska S.A.

Kable telekomunikacyjne i $wiattowodowe, ktore wypelniajg kanalizacje uzytkowane sg przez Orange
Polska S.A w Lodzi, Netia S.A., ZDnet SC, Aves Sp. z 0.0.

1.4. Okreslenia podstawowe

1)
)
©)

(4)
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()
(8)
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Linia telekomunikacyjna nadziemna —linia zbudowana z napowietrznych toréw drutowych albo z
kabli z przewodami metalowymi lub $wiattowodowymi, ktore sg zainstalowane nad powierzchnig
ziemi na stupach;

Linia napowietrzna — linia przewodowa nadziemna zawierajaca tylko przewody napowietrzne;

Stup przelotowy — stup nieodporny na jednostronny naciag przewodow i ustawiony na trasie prostej
lub zatomem nie przekraczajacym 5°;

Stup kablowy — stup, na ktorym wszystkie lub niektore tory poprowadzone sa kablem;

Kanalizacja kablowa — zesp6t ciagow podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do
prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

Kanalizacja rozdzielcza — kanalizacja kablowa jedno- lub dwuotworowa przeznaczona do kabli
rozdzielczych.

Blok kanalizacji kablowej — blok betonowy z jednym lub wieloma otworami stosowany do
zestawienia ciaggdw kanalizacji kablowe;j.

Ciagg kanalizacji — bloki kanalizacji kablowej lub rury utozone w wykopie jeden za drugim
i potaczone pojedynczo lub w zestawach pozwalajacych uzyska¢ potrzebna liczbg otworéw
kanalizacji.

Studnia kablowa — pomieszczenie podziemne wbudowane mi¢dzy ciagi kanalizacji kablowej w celu
umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.

(10) Studnia kablowa rozdzielcza — studnia kablowa wbudowana mig¢dzy ciagi kanalizacji rozdzielczej.
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2.1.

2.2.

2.3.

2.4,

(11) Gardto studni kablowej — zwezona czg$¢ studni migdzy komora a czotem zestawoéw kanalizacji

wprowadzonych do studni kablowych.

(12) Gigbokos¢ utozenia kanalizacji kablowej — powinna by¢ taka, aby mniejsze przykrycie liczone od

poziomu nawierzchni do gérnej powierzchni kanalizacji wynosito dla kanalizacji:
a) rozdzielczej - 0,5+ 0,6m
b) pod jezdniami - 1+12m

(13)Sie¢ abonencka — czeg$¢ sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatéw telefonicznych.

(14)Sie¢ rozdzielcza — czg¢é¢ linii abonenckiej obejmujgca linie od szaf kablowych do glowic, puszek
i skrzynek kablowych.

(15)Puszka (kablowa) stupowa/$cienna - mala obudowa kotpakowa lub z pokrywa, przeznaczona do
mocowania na stupie linii naziemnej lub na zewnetrznej $cianie budynku jako ostona zakonczenia
kabla rozdzielczego, kabli abonenckich i ewentualnych urzgdzen zabezpieczajacych;

(16) Pozostate  okreSlenia s zgodne 2z obowigzujacymi polskimi normami i definicjami
w STWIORB D-00.00.00 ,,Przepisy ogolne”.

Materialy

Do budowy teletechnicznej kanalizacji kablowej

Nalezy stosowac :

- Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW) produkowane wg wymagan
PN-80/C-89205,

- Rury z termoplastycznych tworzyw sztucznych (HDPE) wg wymagan normy BN-89/C-89211;

- Rury stalowe — wg wymagan PN-80/H74219,

- Masy betonowe wg wymagan PN-EN 206,

- Prefabrykaty i elementy studzien kablowych wg zalecen BN-68/9378-44 oraz inne rozwigzania
dotyczace budowy studzien z prefabrykatow pod warunkiem zachowania wymagan
wg BN-73/8984-01.

Kable telekomunikacyjne

Kable telekomunikacyjne, ktore podlegaja przetozeniu to :

- telefoniczne kable lokalne sieci rozdzielczej i abonenckiej o zréoznicowanych profilach,

Wszystkie zakupione przez wykonawce materialty powinny posiada¢ zas§wiadczenie o jakosci i atest
producenta. Parametry teletransmisyjne kabli dostarczanych na budowe musza by¢ zgodne z istniejagcymi.
Wszystkie materiaty muszg by¢ uzgodnione z uzytkownikiem i zaakceptowane przez Inzyniera.

Kable telewizyjne

Kable telewizyjne, ktore podlegaja przetozeniu to :

- telewizyjne kable lokalne sieci rozdzielczej i abonenckiej o zroznicowanych profilach,

Wszystkie zakupione przez wykonawce materialy powinny posiada¢ zaswiadczenie o jakosSci i atest
producenta. Parametry teletransmisyjne kabli dostarczanych na budowe musza by¢ zgodne z istniejagcymi.
Wszystkie materiaty muszg by¢ uzgodnione z uzytkownikiem i zaakceptowane przez Inzyniera.

Kable swiatlowodowe

Kable swiattowodowe, ktore podlegaja przetozeniu to :

- Swiattowodowe kable sieci rozdzielczej i magistralnej o zréoznicowanych profilach,
Wszystkie zakupione przez wykonawce materialy powinny posiada¢ zaswiadczenie o jakosci i atest
producenta. Parametry teletransmisyjne kabli dostarczanych na budowe musza by¢ zgodne z istniejacymi.
Wszystkie materialty musza by¢ uzgodnione z uzytkownikiem i zaakceptowane przez Inzyniera.
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3. Sprzet
3.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu  na  jako$¢  wykonywanych  robdt, zarbwno w  miejscu  tych  robdt,
w czasie transportu, zatadunku, wytadunku materialow, sprzetu itp.

Sprzet uzywany powinien gwarantowaé wykonanie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi
w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inzyniera w terenie przewidzianym Kontraktem.

3.2. Teletechniczna kanalizacja kablowa

Teletechniczna kanalizacja kablowa bedzie realizowana w terenie gestego uzbrojenia. Wykopy pod ciagi
kanalizacji przewiduje si¢ realizowa¢ recznie.

Dobor sprzetu uzalezniony jest od szczegdtowych rozwigzan technicznych i technologii realizacji, np.
przepusty pod jezdniag mogg by¢ realizowane wykopem otwartym lub przepychem.

Wykonawca powinien mie¢ dostep do :

- zageszczarki wibracyjnej spalinoweyj,

- zgrzewarki do rur HDPE ¢ 110,

- betoniarki,

- koparka.

3.3. Sprzet do przelozenia kabli telekomunikacyjnych

powinien zapewnia¢ uzytkowanie = normatywnych parametréw teletransmisyjnych :
- wciagarka rgczna kabli,

- wciagarka mechaniczna kabli,

- megomierz,

- mostek kablowy,

- zespo6l pradotworczy,

- ubijak spalinowy,

- sprezarka powietrzna spalinowa, przewozna,

Wykonawca powinien mie¢ mozliwo$¢ wykonac:

- przelozenie kabli miejscowych i ich montaz.

4. Transport
4.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robodt. Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowac
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB
i wskazaniami Inzyniera w terenie przewidzianym Kontraktem.

4.2. Transport materialow i elementow

Wykonawca przystepujac do przebudowy kabli telekomunikacyjnych powinien wykazaé si¢ mozliwo$cia
korzystania z nast¢pujacych srodkow transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu dostawczego,

- przyczepy dtuzycowej,

- samochodu samowytadowawczego,

- ciagnika kolowego,

- przyczepy do przewozenia kabli.

- zuraw samochodowy
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5.1.

Wykonanie robot

Warunki wstepne

Zakres rzeczowy robdt obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- dostarczenie i zmontowanie urzadzen i materiatow,
- uruchomienie przebudowanych urzadzen,
- zdemontowanie kolizyjnych odcinkow linii,
- transport zdemontowanych materiatow,
- przeprowadzenie prob i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji,
- wykonanie inwentaryzacji urzadzen telekomunikacyjnych,
- uporzadkowanie terenu budowy,
- odtworzenie nawierzchni i doprowadzenie jej do stanu pierwotnego,
- przekazanie wymontowanych pelnouzytecznych elementéw kanalizacji teletechnicznej,
- przekazanie wymontowanych odcinkow kabli teletechnicznych uzytkownikom wymienionym
w punkcie 5.5.1. niniejszej specyfikacji.
- przekazanie stupow ;

Przed przystapieniem do wykonywania robdt, Wykonaweca jest zobowigzany powiadomi¢ uzytkownikow

o terminie przystapienia do robot i uzyskac akceptacje uzytkownikow.

Przed przystapieniem do przetaczania kabli Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo uzgodni¢

z uzytkownikiem termin i kolejno$¢ przetaczen.

Wykaz uzytkownikéw podano w punkcie 1.3 niniejszej specyfikacji.

W terenie objetym kontraktem, w miejscach opisanych niniejsza specyfikacja p. 1.3. linie

telekomunikacyjne  nie  spelniaja  wymagan norm  BN-73/8984-05, BN-76/8984-17/03

i BN-89/8984-18 i podlegaja przebudowie.

Technologia przebudowy uzalezniona jest od warunkow technicznych wydanych przez uzytkownika linii,

ktory ogolnie okresla sposob przebudowy.

Najczesciej kolizyjne kablowe linie telekomunikacyjne nalezy przebudowaé zachowujac nastepujaca

kolejno$é robot:

- wybudowa¢ nowy niekolidujacy odcinek linii, majacy identyczne parametry techniczne, jak linie
istniejace,

- wykona¢ potaczenia nowego odcinka linii z istniejagcym poza obszarem kolizji z droga, przy
zachowaniu ciggto$ci pracy poszczegdlnych obwodow linii,

- zdemontowac¢ kolizyjny odcinek linii.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy.

Demontaz kolizyjnych odcinkéw kablowych linii telekomunikacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z

Dokumentacja Projektowa oraz zaleceniami uzytkownika tych urzadzen.

Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii w taki sposob, aby demontowane elementy nie

zostaly zniszczone i znajdowaty si¢ w stanie poprzedzajacym demontaz.

W przypadku niemozliwosci zdemontowania elementow bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien

powiadomi¢ o tym Inzyniera i uzyska¢ od niego zgode na ich uszkodzenie lub zniszczenie.

W poszczegdlnych przypadkach Wykonawca moze pozostawi¢ elementy linii bez demontazu,

o ile uzyska zgode Inzyniera.

Wykopy po demontazu elementow linii powinny by¢ zasypane zaggszczonym — gruntem

i wyrobwnane do poziomu terenu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ réwny 0,96.

Wykonawca przekaze nieodptatnie uzytkownikowi zdemontowane materiaty.

5.2. Kanalizacja teletechniczna

5.2.1.

Wykopy

Wykopy realizowa¢ wg STWIORB D.02.01.01.

Zasypanie realizowa¢ wg STWIORB D.02.03.01.

Lokalizacje kanalizacji opisano na planach sytuacyjnych

Usytuowanie studni kablowych podano réwniez na planach sytuacyjnych.

Dlugos¢ przelotoéw migdzy studniami opisano na rysunku Nr 1.

Glebokosc¢ utozenia kanalizacji teletechnicznej opisano na w punkcie 1.4. (8) niniejszej specyfikacji.
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Kanalizacja powinna na  odcinkach mig¢dzy sgsiednimi studniami przebiega¢ po linii proste;.
Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji od linii prostej dotycza miejsc, w ktorych konieczne jest
omini¢cie przeszkod terenowych. W celu ominigcia przeszkod ciagi kanalizacji z rur PCW i RHDPE
moga by¢ wygiete tak, aby promien wygiecia byt nie mniejszy od 6m.

Kanalizacja powinna by¢ uktadana ze spadkiem 1 + 2 promili.

Do zestawow kanalizacji z rur PCW nalezy stosowaé rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
¢ 110mm i grubosci scianek nie mniejszej od 3mm wg BN-80/C-8903.

Wytyczona w terenie trasa kanalizacji kablowej powinna by¢ zgodna z podanag w Dokumentacji
Projektowej.

Glebokos¢ wykopow podane sg wg normy ZN-96/TPSA-011.

Wykopy powinny by¢ tak przygotowane, aby spetnialy wymagania podane w punkcie 5.9. normy BN-
75/8984-05. Sciany wykopoéw powinny byé pochyte. Wykopy wykonywa¢ wedlug STWIORB
D.02.01.01.

Przed utozeniem kanalizacji dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i uksztattowane ze spadkiem,

Zgodnie z wymaganiami p.3.6. normy BN-73 /8984-05. W gruntach matospoistych na dno wykopu
nalezy utozy¢ tawe z betonu C16/20 grubosei 10 cm.

5.2.2. Ukladanie rur RHDPE

Z pojedynczych rur RHDPE nalezy tworzy¢ zestawy kanalizacji wg ustalonych ilosci otworow w
warstwach.

Odleglos¢ migdzy poszczegdlnymi rurami w warstwie nie powinna by¢é mniejsza niz 2 cm.
Na przygotowane dno wykopu nalezy ulozy¢ jedna lub kilka rur w jednej warstwie.

W przypadku ukladania nastgpnych warstw — ulozona warstwe rur nalezy zasypaé¢ piaskiem lub
przesianym gruntem, wyréwnac i ubija¢ ubijakiem mechanicznym.

5.2.3. Zasypanie kanalizacji z rur RHDPE

Ostatnig gorng warstwe kanalizacji z rur RHDPE nalezy przysypa¢ piaskiem lub przesianym gruntem do
grubos$ci przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a nastgpnie warstwa piasku lub przesianego gruntu grubosci
okoto 20 cm. Ostatecznie wykop nalezy zasypaé gruntem warstwami grubosci okolo 20 cm i ubijaé
ubijakiem mechanicznym.

Zasypke wykona¢ wg STWIORB D.02.03.01.

5.3. Przebudowa kanalizacji kablowej

Przebudowe kanalizacji kablowej nalezy realizowaé wg rysunkow Nr l.
W przypadku przej$§¢ przez ulice i wjazdy z nawierzchnig utwardzong (bitumiczng lub z kostki
kamiennej) wykopem otwartym, nalezy w miar¢ mozliwo$ci prace ziemne koordynowaé z pracami
drogowymi lub innymi instalacjami, dla ktorych catos¢ lub cz¢$¢ jezdni wytaczona bedzie z ruchu.
Telefoniczna kanalizacja kablowa przy budowie i odbiorze, podlega badaniom, opisanym w p. 6
niniejszej specyfikacji.

Przed przystapieniem do budowy ciagéw kanalizacji kablowej nalezy odtworzy¢ przebieg tras zgodnie
z STWIORB D.01.01.01.

5.4. Podbudowa stupowa
54.1. Wykopy

Wykopy realizowa¢ wg STWIORB D.02.01.01.

Zasypanie realizowa¢ wg STWIORB D.02.03.01.

Lokalizacje stupow pokazano na planach sytuacyjnych oraz na schemacie sieci kablowej.

Glebokos¢ wykopoéw podana jest w tablicy 3 normy BN-73/8984-05. Wykopy powinny by¢ tak
przygotowane, aby spelnialy wymagania w punkcie 5.9 normy BN-75/8984-05. Sciany wykopow
powinny by¢ pochyte. Wykopy wykonywaé¢ wedtug STWiIORB D.02.01.01.

5.4.1. Montaz stupéw

Uzbrojenie stupa nalezy wykona¢ na stupie lezacym, z wyjatkiem pomostéw kablowych, ktore nalezy
montowaé po postawieniu stupa blizniaczego.
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5.2.

5.3

Kazdy ze stupoéw nalezy wyposazy¢ w belke ustojowa lub dwie i po postawieniu stupa ubi¢ ziemig.
Stupy kablowe nalezy uziemié¢ za pomoca uzioméw szpilkowych o dlugosci 6 m i wartosci opornosci
uziomu nie przekraczajacej 10 Q.

Przebudowa kabli napowietrznych

Przebudowe kabli napowietrznych nalezy realizowa¢ wg rys. Nr 1 i schematu kablowego.

Przed przystapieniem do budowy kabli napowietrznych nalezy odtworzy¢ przebieg tras zgodnie
z STWIORB D.01.01.01.

Przektadanie kabli telefonicznych na nowa podbudowe stupowa polega na :

- podwieszeniu nowych kabli lub przetozeniu istniejgcych;

- przelaczeniu abonentow;

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z Orange Polska, ktore ustali
kolejnos$¢ i czas przetaczenia kabli.

Roboty demontazowe

Po wykonaniu prac przelaczeniowych zdemontowac lini¢ stupowa i zdemontowaé istniejace kable.
Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii w taki sposob, aby demontowane elementy nie
byly zniszczone i znajdowaty si¢ w stanie poprzedzajagcym demontaz.

W przypadku niemozliwo$ci zdemontowania elementow bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien
powiadomi¢ o tym uzytkownika i Inzyniera oraz uzyska¢ od niego zgode na ich uszkodzenie Iub
zniszczenie.

Wykopy po demontazu elementow linii powinny by¢ zasypane zageszczonym gruntem i wyréwnane do
poziomu terenu zgodnie z ustaleniami STWIORB D.02.03.01.

Wykonawca przekaze nieodptatnie uzytkownikowi zdemontowane materiaty, pochodzace z demontazu,
stanowiace wlasnos¢ Wykonawcy, ktore powinny by¢ usuwane sukcesywnie poza teren budowy.

5.3.1. Demontaz stupow

Stupy nalezy zdemontowac przy pomocy dzwigu oraz podkopywania r¢gcznego w przypadku shupow
betonowych i drewnianych .

5.4 Przebudowa tras kabli telekomunikacyjnych

54.1.

6.1.

6.2.

Stosowane typy kabli telekomunikacyjnych

Typy kabli telekomunikacyjnych miejscowych, ich pojemno$ci i $rednice zyt ustala sie
w uzgodnieniu z Orange Polska w Lodzi i pokazano w Dokumentacji Technicznej.

Zastosowane kable powinny odpowiada¢ wymogom odpowiednich norm wg wykazu w p. 10 niniejszej
specyfikacji.

Projektowane kable, moga by¢ zaciggane do kanalizacji w przypadku, gdy kanalizacja ta zostanie
protokolarnie odebrana przez Orange Polska w Lodzi.

Po zaciagnieciu kabli do kanalizacji, wszystkie otwory kanalizacji z kablami nalezy uszczelni¢, a takze
wyj$cia ze studni rurami typu PE lub rurami stalowymi.

Kontrola jakosci robot

Zasady kontroli robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D.00.00.00.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnigcia zatozonej jakos$ci wykonanych robot.

Wykonawca robot ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
Inzynierowi zgodno$ci dostarczonych materiatéw i realizowanych rob6t z Dokumentacja Projektows oraz
wymaganiami STWiORB.

Przed przystgpieniem do badania Wykonawca powiadamia pisemne Inzyniera o rodzaju
i terminie badania.

Kanalizacja teletechniczna
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Kanalizacja teletechniczna przy budowie i odbiorze podlega nastgpujacym badaniom:

- trasy kanalizacji — przez oglgdziny uporzadkowania terenu wzdluz ciggéw kanalizacji w miejscach
studzien kablowych,

- przebiegu kanalizacji — co do zgodnosci z Dokumentacja Projektowa,

- prawidlowosci wykonania ciaggow kanalizacji — polega na sprawdzeniu droznosci rur,

- prawidlowosci budowy studni kablowych — polega na sprawdzeniu  zgodnosci
z ZN-96 TP S.A. - 023.

- prawidlowosci uszczelnienia rur kablowych.

6.4. Telekomunikacyjne kable miejscowe

Kontrola jako$ci wykonania przebudowy telekomunikacyjnych kabli miejscowych polega na
sprawdzeniu:

- tras kablowych,

- szczelnosci powlok,

- zabezpieczenia kabli przed korozja,

- pomiarow elektrycznych kabli,

Wymagania dotyczace poszczegélnych czynnosci podane s3 w punkcie 7.2. normy
BN-76/8984-17. Ponadto nalezy przeprowadzi¢ proby i badania elektryczne zgodnosci z punktem 4
normy BN-76/8984-17.

6.5. Telewizyjne kable miejscowe

Kontrola jakoéci wykonania przebudowy telewizyjnych kabli miejscowych polega na sprawdzeniu:

- tras kablowych,

- szczelnosci powlok,

- zabezpieczenia kabli przed korozja,

- pomiarow elektrycznych kabli,

Wymagania dotyczace poszczegdlnych czynnosci podane sa w  punkcie 7.2, normy
BN-76/8984-17. Ponadto nalezy przeprowadzi¢ proby i badania elektryczne zgodno$ci z punktem 4
normy BN-76/8984-17.

6.6. Ocena wynikow badan

Zgloszone do odbioru kablowe linie telekomunikacyjne nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie
Z wymogami normy, jesli sprawdzenia i pomiary podane w p. 6 niniejszej specyfikacji daty pozytywny
wynik

Elementy linii i kanalizacji, ktére w wyniku badan otrzymaty ocen¢ ujemna, powinny by¢é wymienione
lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

6. Obmiar robét

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w STWIORB D.00.00.00. Obmiaru robdt nalezy
dokona¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa i ewentualne dodatkowe ustalenia wynikle w czasie
budowy i akceptowane przez uzytkownika i inzyniera.

Jednostka obmiarowa dla kanalizacji teletechnicznej jest kilometrootwor — km/otw.

Jednostka obmiarowa dla kabli telekomunikacyjnych jest kilometropara — km/par.

Jednostka obmiarowa dla kabli telewizyjnych jest metr — m.

7. Odbior robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w STWiORB D.00.00.00.

Odbior robot nalezy przeprowadzié :

- po wykonaniu przebudowy kanalizacji teletechnicznej i1 kabli telekomunikacyjnych, stanowigcych
wypehienie kanalizacji, gdyz sa one juz w eksploatacji poszczegdlnych uzytkownikow.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢:

- aktualng powykonawczg Dokumentacj¢ Projektows,

- geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza,
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- protokoty wykonanych pomiarow,
- protokoly odbioru robét zanikajacych,
- protokotly odbioru robot przez wlasciwe stuzby Orange Polska.

8. Podstawa platnosci

9.1. Zasady ogdlne

10.

10.1.

Platnos¢ za jednostke obmiarowa nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci wykonanych

robot na podstawie atestow producentow urzadzen, ogledzin 1 pomiarow sprawdzajacych.

Jednostka obmiarowa dla kanalizacji jest kilometrootwor (km/o);

Jednostka obmiarowg dla kabli jest kilometropara (km/p);

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie i zmontowanie urzadzen i materiatow,

- uruchomienie przebudowanych urzadzen,

- zdemontowanie kolizyjnych odcinkéw linii,

- transport zdemontowanych materiatow,

- przeprowadzenie prob i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji,

- wykonanie inwentaryzacji urzadzen telekomunikacyjnych,

- uporzadkowanie terenu budowy,

- odtworzenie nawierzchni i doprowadzenie jej do stanu pierwotnego,

- przekazanie wymontowanych pelnouzytecznych elementéw kanalizacji teletechnicznej,

- przekazanie wymontowanych odcinkéw kabli teletechnicznych i telewizyjnych uzytkownikom
wymienionym w punkcie 1.3. niniejszej specyfikacji.

Przepisy zwiazane

Normy

BN-76/8984-09
BN-74-3231-27
BN-64-3220-03

BN-74-3231-06
BN-85/8984-01
ZN-96/TPSA-023
BN-89/C-89211
BN-80/C-89206
ZN-96/TPSA-012

BN-73/8984-05
PN-85/T-90311

PN-83/T-90331

PN-83/T-90330
ZN-96/TPSA-027

ZN-96/TPSA-022
PN/T-01002
PN/T-01003
PN-85/T-90310

Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Ogélne wymagania i badania.

Pomost na stupy kablowe;
Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Urzgdzenia piorunochronowe konstrukcji
wsporczych. Przepisy budowy.

Wsporniki do umocowania pomostu kablowego;

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

Rury z termoplastycznych tworzyw sztucznych (HDPE);

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW).

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania
i badania;

Kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania i badania.

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi o izolacji papierowej,
o powloce olowiowej, nieopancerzone i opancerzone.

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi, peczkowe, 0 izolacji
polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowq, nieopancerzone i opancerzone, ostong
polietylenowq lub polwinitowq.

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi, peczkowe, o izolacji
polietylenowej. Ogélne wymagania i badania.

Telekmunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zylach metalowych. Ogdine
wymagania techniczne.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne.

Stownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Nazwa i okreslenia.
Stownictwo telekomunikacyjne. Telefonia. Nazwy i okreslenia.

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi o izolacji papierowej
i powloce otowianej. Ogélne wymagania i badania.
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