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1.0.  WYMAGANIA OGOLNE.

1.1 Rodzaj i lokalizacja przedsiewzigcia:

Projekt rozbudowy wewnetrznej instalacji gazuoraz budowy wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania
oraz cieptej wody uzytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym przy ul.
Tucholskiej 1, dla lokali mieszkalnych nr 4, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 20, dz. nr 44; obreb 0021 Oksywie

. 1.2CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA - PRZEDMIOT OGOLNEJ SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ST - 01.00.

1.21 Przeznaczenie obiektow: lokale mieszkalne znajdujace si¢ w budynkuwielorodzinnym.

1.2.2 Ogolny zakres roboét:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét OST-01.00, zawiera informacje oraz wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych w branzy sanitarnej, ktére bedg realizowane
wedtug opracowanychprojektow tej branzy, dla zadania inwestycyjnego dot. rozbudowy wewnetrznej
instalacji gazowej oraz budowy wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz cieptej wody
uzytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym przy ul. Tucholskiej 1 w Gdyni,
dla lokali mieszkalnych nr 4, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 20, dz. nr 44; obreb 0021 Oksywie.

Rodzaje i zakres robo6t wystepujacych w Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej SST 01.1:

1. Budowa instalacji gazowej oraz c.w. oraz c.o.

W lokalachstanowigcych przedmiot opracowania, nalezy przeprowadzi¢
budowewewnetrznejinstalacji gazowej wraz z zrodtem ciepta oraz centralnego ogrzewania i cieptej wody

uzytkowej,poprzez:

- spuszczenie wody z istniejacej instalacji c.0. oraz c.w.,

- demontaz istniejacych zrodet ciepta w zakresie grzania oraz cieptej wody uzytkowej wraz z armatura,
- montaz zrodfa ciepta wraz z instalacjg gazowa,

- montaz systemu wentylacji nawiewno — wywiewnej wraz z odprowadzeniem spalin,

- montaz instalacji centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej wraz z armatura,

- ptukanie instalacji,

- préby szczelno$ci ciSnieniowej,

- wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych instalaciji.




STWIORB do projektu rozbudowy wewnetrznej instalacji gazu oraz budowy wewnetrznej instalacji
O C o O centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
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1.3 DOKUMENTACJA TECHNICZNA OKRESLAJACA PRZEDMIOT ZAMOWIENIA | STANOWIACA
PODSTAWE DO REALIZACJI ROBOT:

1.3.1  Spis projektéw budowlano-wykonawczych:
Projekt rozbudowy wewnetrznej instalacji gazu oraz budowyinstalacji centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej w
budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym przy ul. Tucholskiej 1 w Gdyni, dla lokali
mieszkalnych nr 4, 6, 9, 10, 13, 17, 20, dz. nr 44; obreb 00260ksywie.

1.3.2Spis szczegoétowych specyfikacji technicznych (SST):
SST 01.01.CPV - 45330000-9 —Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne.

1.3.3 Wykaz innych dokumentacji majacych wptyw na realizacje inwestycji: wg SIWZ do wgladu u

Zamawiajacego.
J Inwentaryzacja budowlana wykonana przez Concept Tom Wojciechowski,pazdziernik 2022r.,

1.3.4 Zgodnos¢ robét z dokumentacja techniczng i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi

wykonania i odbioru robét:

. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjq budowlang
i kontraktowa, wymaganiami specyfikacji technicznych, Programem Zapewnienia JakoSci i instrukcjami

zarzadzajgcego realizacjg umowy,

. Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty dotyczace budowyinstalacji gazowej
oraz zmiany sposobu ogrzewania i podgrzania wody w lokaluw przedmiotowym budynkuscisle wedtug

otrzymanej dokumentacji budowlano-wykonawczej i zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi,

. Specyfikacja techniczna odnosi sie do catego zakresu robot objetych projektami budowlano-
wykonawczymi, ktore uwzgledniajg niezbedne rozwigzania techniczne oraz obowigzujace normy panstwowe,

instrukcje i przepisy stosowane do wykonania rob6t zgodne z Programem Zapewnienia Jakosci.

. Specyfikacje techniczne powotujg sie na Polskie Normy (PN) i Polskie Normy PN-EN(U)
wprowadzajace normy europejskie, normy branzowe (BN), instrukcje szczegdtowe, katalogi materiatow i
urzadzen wraz z dokumentami dopuszczajgcymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB
i COBRTI INSTAL oraz wymagania Programu Zapewnienia Jakosci). Normy te nalezy traktowac jako
integralng czes¢ dokumentaciji technicznej i nalezy je czyta¢ facznie z rysunkami i specyfikacjami. Tresci
zawarta w materiatach normatywnych ujete zostaty w odpowiednim zakresie w opisach technicznych
projektow budowlano - wykonawczych, w warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-

montazowych oraz instrukcjach szczegotowych.
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. Wykonawca ma obowigzek petnego zaznajomienia si¢ z ich treScig i wymaganiami.

. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm, instrukcji i przepiséw (datowane nie pozniej niz 30

dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inacze;.

. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposdb, ScisSle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
i (PN-EN), normami branzowymi (BN) oraz przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za sposéb i jakoSC wykonania oraz za ich zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowa,Specyfikacjami Technicznymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robot oraz Polskimi Normami przywotanymi przy opracowaniu projektu budowlano — wykonawczego.

1.3.5 Ogolna Specyfikacja Techniczna:

wykonania i odbioru robo6t budowlanych zawiera informacje oraz zbiory wymagan, kiore sg
niezbedne do okre$lenia standardu i jakosci wykonania robdt, w zakresie sposobu montazu instalacji oraz
urzadzen sanitarnych w tym zrodta ciepta oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegoinych robdt
w branzy sanitarnej w grupie demontaze i montaz instalacji, ktére beda realizowane w ramach

opracowanych projektow budowlano-wykonawczych tej branzy.
1.3.6 Specyfikacje sporzadzono wg wytycznych zawartych w:

= Ustawie Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1579 z pdzn.

zmianami).

= Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004roku (Dz. U.04, Nr 130, poz.1389),
“w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych

okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym”.

= Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004roku (Dz. U.04, Nr 202, poz. 2072),
“w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

14  OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE | SKROTY.
1.4.1 Definicje:

. Dokumentacja projektowa - zestaw projektow budowlano - wykonawczych,Specyfikacii

Technicznych, kosztoryséw oraz innych dokumentéw ustalonych miedzy stronami bedacych podstawg

wykonania oraz okreslenia kosztow robot budowlanych,
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. Nadzor autorski - czynnoSci sprawowane przez autora projektu budowlano-wykonawczego,

polegajace na sprawdzeniu zgodno$ci realizacji robot z dokumentacjg projektowg i uzgadnianiu

wprowadzanych w razie potrzeby rozwigzan zamiennych,

. Wykonawca — osoba lub organizacja, ktora wykonuje roboty budowlane zgodnie z umowa,
. Inwestor / Zamawiajacy - uczestnik procesu budowlanego, ktorego obowigzkiem jest

zorganizowanie procesu budowy np. wybor oferty wykonawcy z uwzglednieniem zawartych w przepisach

zasad bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — zbior dokumentéw okre$lajacych zasady

wykonania i odbioru robdt w sposéb pozwalajgcy na osiggniecie wymaganej jakosci,

. Teren robdt - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt (prac

regulacyjnych); teren niezbedny do realizacji inwestycj,

. Instalacia — uktad potgczonych przewoddw, armatury i urzadzen, stuzacych do zaopatrywania

danych pomieszczen wciepto oraz cieptg wode uzytkowa,

2

. Zrodto ciepta — urzadzenie stuzace ogrzania danych pomieszczen oraz podgrzania cieptej wody —

dwufunkcyjny kociot gazowy.

1.4.2 Skroty:

. BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

= CPV - WspdlIny stownik zamdwien,

. OST - Ogdlna specyfikacja techniczna,

. SST - Szczegodtowa specyfikacja techniczna,

. PN — Polska Norma,

. BN — Branzowa Norma,

. SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,

. COBRTI - Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej.
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1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT.
1.51 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

. W trakcie realizacji robdt wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepiséw
I wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w ramach opracowanego planu BIOZ.

1.5.2 Zabezpieczenie Terenu Robét:

1). Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia porzadku i utrzymania bezpieczenstwa na Terenie
Robot( w przedmiotowymbudynku/lokalu mieszkalnym wymienionym w pkt. 1.1).

2). Utrzymanie warunkow bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynno$ci zwigzane z budowg
i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczenie miejsca wykonywanych prac

regulacyjnych.

3). Koszt zabezpieczenia Terenu Rob6t poza placem budowy nie podlega zaptacie i przyjmuje sie, ze

jest wigczony w cene umowna.
1.5.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Rob6t

1). Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykoniczania Robot, Wykonawca
bedzie:

. Stosowat wszelkie dostepne zabezpieczenia w celu ochrony pomieszczen uzytkowych, zabezpieczy

czynne instalacje,

2). Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot Terenu Rob6t oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat
szczegolny wzglad na:

. Zbieranie i zabezpieczenie wszelkich odpadow produkcyjnych i pomontazowych, ktore nalezy

utylizowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami poza terenem realizacji prac budowlanych.

. Opracowanie zasad utylizacji odpadéw niebezpiecznych [oleje, farby, rozpuszczalniki, materiaty
pedne i spawalnicze, opakowania specjalne],

3). Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

. skutkami niezabezpieczonego sktadowania i utylizacji materiatow z demontazy,
-7-
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. mozliwo$cig powstania pozaru materiatdw toksycznych i wybuchowych.
1.54 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej i bedzie utrzymywat sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie technologicznych pomieszczen
pomocniczych, mieszkalnych i magazynach, oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca w szczegdlny sposob przez odpowiedni instruktaz pracownikéw wykonujacych prace
spawalnicze, opracuje sposéb zabezpieczenia przeciw pozarowego w obiektach wyposazonych
w urzadzenia i materiaty tatwopalne, a w trakcie prac spawalniczych i po ich zakoriczeniu na kazdej zmianie

zapewni nadzor.
1.5.5 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacy brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na Srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po
zakonczeniu Robdt ich szkodliwo$¢ zanika mogq byC uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan

technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych

materiatow od wtasciwych organdw administracji paristwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.6 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone istniejacych instalacji i urzadzen w przedmiotowym
budynku/lokalu mieszkalnym.

Wykonawca zapewni wtasciwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem prywatnego mienia na terenie

budowy (np. sprzety mieszkarcéw, komarki lokatorskie w piwnicach itp.).
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1.5.7 Dokumenty budowy:

Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujace dokumenty:

. dokumentacja projektowa,

. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
. protokoty odbioru Robot,

1.5.8 Dokumentacja powykonawcza:

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian rozwigzan
projektowych, materiatow oraz wszelkich odstepstw od technologii wykonania robét. Zmiany te nalezy

rejestrowac na rysunkach lub adnotacjach pisemnych.

1.5.9 Przed przystapieniem do robét budowlano:
montazowych nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ i waznoS¢: aktow prawnych, norm (PN), certyfikatow

i uzgodnien branzowych. W przypadku konieczno$ci dokonania zmian nalezy powiadomi¢ nadzér autorski.
2.0 MATERIALY

21 Zastosowane przez Wykonawce materiaty:
muszg odpowiada¢ wymaganiom sformutowanym w dokumentacji projektowej, w OST i SST,

a takze w normach i wytycznych.

W przypadku wystapienia w specyfikacji (OST) lub innych dokumentach przetargowych nazwy
wiasnej wyrobu lub towaru jako nazwy firmowej, to nalezy przez to rozumie¢, ze mowa jest o wyrobie lub
towarze dowolnego producenta o parametrach technicznych i jakoSciowych nie gorszych niz cytowany

wyrob.

Jezeli dokumenty kontraktowe nie okreslaja, szczegotowo parametrow techniczno — jakosciowych
przewidywanych do wbudowania materiatow, wowczas Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia tych
parametrow z nadzorem autorskim. Wymaga sie, aby zastosowane materiaty nie odbiegaty od przyjetych

rozwigzan przedstawionych w dokumentacji projektowe;.

2.2 Stosowane s3 tylko materiaty nowe:

producentow krajowych i zagranicznych posiadajace atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze — ITB i COBRIT, wraz z znakiem bezpieczeristwa wyrobu B
lub CE, wg Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci.

Zastosowane materiaty i urzadzenia musza spetnia¢ wymagania zawarte w Prawie Budowlanym.
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30  SPRZET.

3.1.  Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ sprawny technicznie i przystosowany do stosowania przy
wystepujgacych w technologii wykonania robét i obrobki materiatow wskazaniom zawartym w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.

3.2.  Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzgdzonym
przez kierownika budowy, zaakceptowany przez osobe nadzorujgcg roboty wykonawcze,

3.3. W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegdtowe instrukcje
obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

3.4. Osoby pracujgce przy maszynach, narzedziach i innym sprzecie powinny by¢ odpowiednio

przeszkolone w danym zakresie dziatalnosci.
40 TRANSPORT.

41 Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny byé sprawne technicznie
| przystosowane do transportu wystepujacych w technologii rob6t montazowych, izolacji specjalistycznych
i rozbiorkowych. W czasie transportu materiatow z demontazy nalezy stosowa¢ sie¢ do odpowiednich
przepisow BHP. Jednoczenie transport powinien byC ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
sporzadzonym przez kierownika budowy, zaakceptowany przez osobe nadzorujgcg roboty wykonawcze.

50  WYKONANIE ROBOT.
5.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT.
5.1.1 Ogolne zasady wykonywania roboét:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot (prac remontowych) zgodnie z umowg oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami oraz obowigzujgcymi normami.

Decyzje dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej, ST a takze normach
i wytycznych. Polecenia osoby wyznaczonej przez Inwestora dotyczace realizacji robot bedg wykonywane
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robo6t. Skutki

finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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6.0 KONTROLA JAKOSCIROBOT.

6.1 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie |
i wszystkie urzadzenia niezbedne do wykonania robot oraz udostepni wszystkie atesty i aprobaty
dostawcow.
Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem budowyinstalacji gazowej oraz zmiany sposobu
ogrzewania i podgrzania wody w lokalupowinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie
z wymogami Polskich Norm i Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych tom Il - Instalacje Sanitarnei Przemystowe. Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢
zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta, deklaracje zgodnosci. Wynik przeprowadzonych
badan nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jezeli
ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione , nalezy dang faze uznac za niezgodng z wymogami normy i
po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Wszystkie roboty instalacyjne powinny by¢

prowadzone przezprzeszkolonych pracownikéw pod kierunkiem uprawnionego nadzoru technicznego.
7.0 PRZEDMIAR ROBOT.
74. Ogolne zasady przedmiaru robdt - niezbedne dla umoéw na roboty budowlane (ryczatt).

7.1.1  Przedmiar rob6t okresla faktyczny zakres robot do wykonania zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i

SST, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze Robét.
80  ODBIOR ROBOT.

8.1 Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koficowego po

spetnieniunastepujacych warunkéw:

a) zakonczono wszystkie roboty demontazowe i montazowe przy instalacji,
b) instalacje wyptukano, napetniono czynnikiem i odpowietrzono,
C) dokonano badan odbiorczych (proba szczelnosci instalacji), z ktorych wszystkie zakonczyty sie

wynikiem pozytywnym,

8.2 Przy odbiorze koricowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi
wczasie budowy),

b) protokdty przeprowadzenia proby szczelnosci przedmiotowych instalacii,

C) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych elementow.
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9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

91 Ustalenia ogélne:
Podstawg do wystawienia faktury VAT za wykonanie zaméwienia jest protokdt odbioru koricowego

bez zastrzezen podpisany przez Zamawiajgcego.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE.

1). “Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano —-montazowych” — czes¢ Il Instalacje
Sanitarne,

2). Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r., poz. 1333 z pdzn. zm.),

3). Ustawa z 29 stycznia 2004r Prawo zaméwienn publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 1579 z pdzn.
zmianami),

4). Ustawa z 27 kwiecien 2001r Prawo ochrony Srodowiska, [tekst jednolity kwiecieri 2018]

5). Ustawa z 21 grudzien 2000r O dozorze technicznym, tekst jednolity z 2018r,

6). Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r, O systemie oceny zgodnosci,tekst jednolity z 2017r,

7). Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386 O normalizacji, tekst jednolity
z 2015r,

8). Ustawa z 16 kwiecien 2004r O wyrobach budowlanych, tekst jednolity z 2016r,

9). Ustawa z 10 kwiecien 1997r Prawo energetyczne; tekst jednolity z 2020r.

10).  Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. Ust. Nr 47 poz.401)

11).  Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97r. w sprawie ogdInych przepisow
bezpieczenstwa i higieny (Dz. U. Nr 129 poz.844), tekst jednolity z 2013r,

12).  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108, poz. 953), tekst jednolity z 2018,

13). Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy pracach spawalniczych (Dz.U. z 2001r. Nr 118, poz . 1263),

14). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126,
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony

zdrowia.

Tom Wojciechowski

Gdynia, 10 pazdziernika 2022r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STWIORB do projektu rozbudowy wewnetrznej instalacji gazu oraz budowy wewnetrznej instalacji
centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
zlokalizowanym przy ul. Tucholskiej 1 w Gdyni, dla lokali mieszkalnych nr 4, 6, 9, 10, 13, 14, 17,
20,dz. nr 44; obreb 00210ksywie

SST 01.01. - CPV -45330000-9

Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne

LOKALIZACJA:

lokal mieszkalny nr 4, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 20 w budynku mieszkalnym

wielorodzinnym, zlokalizowanym przy ul. Tucholskiej 1 w Gdyni
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 01.01. - CPV -45330000-9.

10  WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Przedmiot szczegdétowej specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej SST 01.01 sg wymagania dotyczace wykonania,
demontazu istniejacej oraz montazu, rozruchu i odbioru projektowanej instalacji gazowej oraz
instalacjiogrzewania i cieptej wody uzytkowejw budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym
przy ul. Tucholskiej 1 w Gdyni, dla lokali mieszkalnych nr 4, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 20,dz. nr 44; obreb
0021 Oksywie.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych, rozruchowych
powigzanych z projektowanainstalacjg gazowg oraz zmiang sposobu ogrzewania i podgrzania wody w
lokalumieszkalnym i obejmuje caty niezbedny zakres dla wykonania robdt montazowych wg

projektowbudowlano-wykonawczych, branzy sanitarne;.

1.2 Zakres stosowania i wykonania robot objetych Szczegdlowa Specyfikacja Techniczng
SST -01.01.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na

celu wykonanie, rozruch i regulacje wszystkich elementow w zakresie przedmiotowychinstalaci.

Obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem robot demontazowych,

montazowych i rozruchowych,

Zakres obejmuje rowniez:

. zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych rob6t montazowych,

. wymagania w zakresie wtasciwosci materiatow,

. zakres sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot w ujeciu
technologicznym,

. zakres prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach poszczegolnych pozycji przedmiaru,

. zakres wskazania podstaw okre$lajgcych zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania.
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1.3 Zakres robé6t budowlano-montazowych objetych specyfikacja SST.01.01:

. Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za sposéb i jakoS¢ wykonania oraz za ich zgodno$c¢
z Dokumentacja Projektowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot, normami (PN),
certyfikatami i Swiadectwami |.T.B., Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami osoby wyznaczonej przez

Inwestora.

. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za sposob demontazu, montazu oraz dokonanie
rozruchuwykonanej instalacjiwraz z zamontowanymi urzgdzeniami oraz szczegotowych zalecen projektanta

i Inwestora.
2.0 MATERIALY.

. Ogdlne wymagania dotyczace rodzaju materiatbw podano w Ogodinej Specyfikacji Technicznej
[OST],

| DEMONTAZ:

A) Materiaty, ktére nalezy zdemontowa¢ do rozbudowy wewnetrznej instalacji gazowej oraz budowy
wewnetrznej instalacji ogrzewania i cieptej wody w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
zlokalizowanym przy ul. Tucholskiej 1 w Gdyni, dla lokali mieszkalnych nr 4, 6, 9, 10, 13, 14, 17,
20, dz. nr 44; obreb 00210ksywie

istniejgce wewnetrzne przewody wraz z armatura,
e istniejgce zrodta ciepta,
I MONTAZ:

A) Materiaty, ktére nalezy zdemontowa¢ do rozbudowy wewnetrznej instalacji gazowej oraz budowy
wewnetrznej instalacji ogrzewania i cieptej wody uzytkowejw budynku mieszkalnym

wielorodzinnym, zlokalizowanym przy ul. Tucholskiej 1 w Gdyni, dz. nr 44; obreb 0021 Oksywie:
e 7rodta ciepta wraz z instalacjg gazowa,
e systemu wentylacji nawiewno — wywiewnej wraz z odprowadzeniem spalin,
¢ instalacji centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej wraz z armatura,
e wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych instalacji.
3.0  SPRZET.

. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],
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O C o O centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,

ﬁ STWIORB do projektu rozbudowy wewnetrznej instalacji gazu oraz budowy wewnetrznej instalacji

zlokalizowanym przy ul. Tucholskiej 1 w Gdyni, dla lokali mieszkalnych nr 4, 6, 9, 10, 13, 14, 17,
20,dz. nr 44; obreb 00210ksywie

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej ST 01.01 prac nalezy stosowac n/w. sprzet, ktdry winien

by¢ ujety w dokumentacji planu BIOZ, opracowanej przez kierownika budowy:

. Narzedzia montazowe przynalezne do stosowanego systemu materiatow,

= Elektronarzedzia,

. Pompy ci$nieniowe nurnikowe do prob ci$nieniowych,

. Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry, termometry), oraz aparatura wg zalecen inspektora

nadzoru oraz inspektorow jednostek zewnetrznych — dozér techniczny, ochrona $rodowiska, inspekcja

sanitarna, zaktad gazowniczy,

. Przeno$ne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,

. I inny sprzet niezbedny do wykonania prac regulacyjnych w przedmiotowych budynkach.
40 TRANSPORT.

Do wykonania zawartych w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej SST 01.01 prac nalezy
stosowa¢ nastepujace Srodki transportu, ktdre winny by¢ ujete w dokumentacji planu BIOZ, opracowanym

przez kierownika budowy, {j.:

. samochdd dostawczy,

. iinne.

50  WYKONANIE ROBOT.

5.1 Wymagania ogoéine.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],
5.2 Montaz armatury.

Zawory kulowe z rurociggami nalezy taczy¢ za pomocy potgczen gwintowanych/systemowych.
Zawory kulowe odcinajgce lub produkty réwnowazne montowa¢ na przewodach zasilajacych oraz
powrotnych. Zaworow odcinajacych nie wolno obudowywac.

Zawory nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz fatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji

i kontroli. Wszelkg armature nalezy montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
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O C o O centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,

ﬁ STWIORB do projektu rozbudowy wewnetrznej instalacji gazu oraz budowy wewnetrznej instalacji

zlokalizowanym przy ul. Tucholskiej 1 w Gdyni, dla lokali mieszkalnych nr 4, 6, 9, 10, 13, 14, 17,
20,dz. nr 44; obreb 00210ksywie

5.3  Zakres robo6t i warunki wykonania objete specyfikacja.
5.3.1 Montaz i rozruchbudowy instalacji.

. Po wykonaniu montazu przedmiotowych instalacji, nalezy wykonac préby cisnieniowe na szczelno$¢

oraz rozruch:

1. Instalacja cieptej wody uzytkowej:

- Proby szczelnosci na zimno na ciSnienie 0,9 MPa, lecz nie mniej niz 1,5 ciSnienia roboczego,
. Ptukanie instalacji wodg z wodociggu lokalnego.

2. Instalacja centralnego ogrzewania:

- Proby szczelno$ci na zimno na cisnienie 0,3 MPa, lecz nie mniej niz 1,5 ciSnienia roboczego,
. Ptukanie instalacji wodg z wodociggu lokalnego.

3. Instalacja gazowa wraz ze zrédiem ciepfa:

. Préby szczelnosci pneumatyczne na cisnienie 0,1 MPa, przez min. 30 min.

5.3.2 Regulacja jakosciowa:

Roboty montazowe przedmiotowych instalacjiwykonane zgodnie z projektem budowlano -

wykonawczym, branza sanitarna, nalezy poddac probie szczelno$ci i rozruchu:

Przekazanie poprawnie dziatajacej instalacji wymaga wykonania:

. Sprawdzenia przebiegu tras instalacji,
- Wiasciwejlokalizacji urzadzen grzewczych,
- Wiasciwej lokalizacji zrodta ciepta.

6.0  KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Ogoine wymagania

. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],
Kontrola i badanie w trakcie robét, Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty osoby wskazanej
przez inwestora Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania

Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie
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O C o O centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,

ﬁ STWIORB do projektu rozbudowy wewnetrznej instalacji gazu oraz budowy wewnetrznej instalacji

zlokalizowanym przy ul. Tucholskiej 1 w Gdyni, dla lokali mieszkalnych nr 4, 6, 9, 10, 13, 14, 17,
20,dz. nr 44; obreb 00210ksywie

z Dokumentacjg Projektowg, szczegotowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez nadzor autorski.

Kontrole jako$ci robot prowadzi wykonawca robét i przedstawia do akceptacji osoby wskazanej
przez Inwestora, a przy zmianach materiatow technologii i lokalizacji Nadzorowi Autorskiemu -
odpowiedzialnemu za realizacje projektu budowlano - wykonawczego. Sprawdzeniu podlega¢ wykonanie
robot pod katem zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych. Badanie
jakosci musi odnies¢ sie do aktualnych atestow i certyfikatow,

Wywdz materiatdw zbednych i odpadow na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace porzadkowe
| zabezpieczajace.

7.0 PRZEDMIAR ROBOT.
71 Ogodlne zasady przedmiaru:
. podano w Ogodlinej Specyfikacji Technicznej [OST].

7.2  Jednostkami obmiarowymi sa:

. szt.[sztuka] — ilo§¢ zamontowanych lub zdemontowanych urzadzen — dotyczyarmatury (wszystkie
rodzajezawordw),

- m. [metr] - dtugo$¢ przewoddw demontowanych oraz montowanych przedmiotowych instalacji,

- m3 [metr szeScienny] — miara objetosci czynnika (wody) do np. ptukania instalacji.

8.0  ODBIOR ROBOT

8.1 Wymagania ogoéine.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],
8.2 W ramach odbioru nalezy:

- Sprawdzi¢ catoksztaft zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym
i specyfikacjg techniczna.

Po wykonaniu montazu armatury wewnetrznych instalacji wg projektu, dokonaniu odbioru
wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

. Swiadectwa przejecia catosci robot potwierdzone przez osobe wskazang przez inwestora,

. Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robét jest protokét ukoriczenia Robét
sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego,
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ﬁ STWIORB do projektu rozbudowy wewnetrznej instalacji gazu oraz budowy wewnetrznej instalacji

9.0.

9.1

1.

O C: O centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,

zlokalizowanym przy ul. Tucholskiej 1 w Gdyni, dla lokali mieszkalnych nr 4, 6, 9, 10, 13, 14, 17,
20,dz. nr 44; obreb 00210ksywie

Uwagi i zalecenia osoby wskazanej przez inwestora oraz potwierdzenia ich wykonania,

Wyniki pomiarow kontrolnych i badan,

Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatéw i urzadzen,

Protokot koncowy przeprowadzonych prac instalacyjnych,

Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez osobe wskazang przez Inwestora.
PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Ogoinej Specyfikacji Technicznej [OST]

i w Umowie.
Cena budowyinstalacji:

Zabezpieczenie Terenu Robdt budowy instalacji w przedmiotowy,lokalu mieszkalnymznajdujacych

sie w budynku wymienionym w pkt. 1.1.,

2.

3.

10.
1.
10.0

101

Zakup i transport materiatow na miejsce robot,

Koszty postoju i zajmowania pasa jezdni,

Zabezpieczenia robot z uwagi na niesprzyjajace warunki atmosferyczne,
Spuszczenie czynnika z instalacji,

Demontaz istniejacej wskazanej armatury i jej utylizacja,

Montaz nowej wskazanej armatury wg projektu budowlano-wykonawczego,
Ptukanie instalacji,

Préby szczelnosci,

Utylizacja odpadow zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

Wykonanie dokumentacji powykonawczej i odbiorowe;.

PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy prawne:

“Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano —montazowych, t. Il z 1988r —

Instalacje sanitarne i przemystowe,”

Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r., poz. 1333 z pdzn. zm.),
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STWIORB do projektu rozbudowy wewnetrznej instalacji gazu oraz budowy wewnetrznej instalacji
O C: O centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,

zlokalizowanym przy ul. Tucholskiej 1 w Gdyni, dla lokali mieszkalnych nr 4, 6, 9, 10, 13, 14, 17,
20,dz. nr 44; obreb 00210ksywie

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. z 2019 poz. 1065). —
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci, tekst
jednolity z 2017r,

- Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji, tekst jednolity
z 2015r,

= Rozp. M. Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r, Dz. U. nr. 47, poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

=  Rozp. M. P. i P.S.zdn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844, wraz z zmianami w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, tekst jednolity z 2013r,

- PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. WspoIne wymagania i badania.

- PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

- PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.
10.2 Dokumentacje projektowe:

e Projekt rozbudowy wewnetrznej instalacji gazu orazbudowy wewnetrznej instalacji centralnego
ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym przy
ul. Tucholskiej 1 w Gdyni, dla lokali mieszkalnych nr 4, 6, 9, 10, 13, 17, 20, dz. nr 41; obreb 0021
Oksywie.

Tom Wojciechowski

Gdynia, 10 pazdziernika 2022r.
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