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Budowa budynku garażowo-składowego wraz z
 zewnętrzną instalacją elektryczną w Leżajsku

– budowa instalacji elektrycznych

Przedmiar robót

Nr Kod
pozycji

STWiOR Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość

1 Instacje elektryczne wewnętrzne
1.1 E-01.01.01. Rozdzielnice - E-01.01.01. -  CPV 45317300-5 - 3 kpl kpl
1.1.1 Wykucie wnęk w ścianach z cegły z ich otynkowaniem, ściany na zaprawie 

wapiennej lub cementowo-wapiennej
KNNR 3/304/1

WG 0,45*0,65*0,3 = 0,087750
Ogółem: 0,09 m3 0,09

1.1.2 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 10·kgKNNR 5/404/1
TG1 1 = 1,000000

Ogółem: 1,0 szt 1,0
1.1.3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 20·kgKNNR 5/404/2

WG 1 = 1,000000
Ogółem: 1,0 szt 1,0

1.1.4 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 30·kgKNNR 5/404/3
RGA 1 = 1,000000

Ogółem: 1,0 szt 1,0
1.2 E-01.01.01. WLZ - E-01.01.01. -  CPV 45311000-0 - 55/63m m
1.2.1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy dla

rur 50, w cegle
KNNR 5/1207/
15

TG - TG1 1 = 1,000000
TG1 - WG 1 = 1,000000
WG - RGA 13 = 13,000000

Ogółem: 15,0 m 15,0
1.2.2 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 100·mmKNNR 5/1208/

3
15 = 15,000000

Ogółem: 15,0 m 15,0
1.2.3 Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowejKNNR 5/1208/

6
15*0,1*0,1 = 0,150000

Ogółem: 0,150 m3 0,150
1.2.4 Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe,

Fi 47·mm - o 50
KNNR 5/101/8

15 = 15,000000
Ogółem: 15,0 m 15,0

1.2.5 Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 
2+1/2 cegły, Fi·60·mm

KNNR 5/1209/
8 (3)

TG1 - WG 1 = 1,000000
WG - RGA 2 = 2,000000

Ogółem: 3,0 otwór 3,0
1.2.6 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 

50·mm2 - YDY 5x10
KNNR 5/203/4

TG - TG1 3 = 3,000000
TG1 - WG 3 = 3,000000
WG - RGA 15 = 15,000000

Ogółem: 21,0 m 21,0
1.2.7 Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem, 

kabel do 1,0·kg/m - YKY 5x10
KNNR 5/715/2

TG1 - WG 42 = 42,000000
Ogółem: 42,0 m 42,0

1.2.8 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar 
pierwszy

KNNR 5/1303/
3

TG- TG-1 1 = 1,000000
Ogółem: 1,0 pomiar 1,0

1.2.9 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar każdy 
następny

KNNR 5/1303/
4

TG1 - WG 1 = 1,000000
EG- RGA 1 = 1,000000

Ogółem: 2,0 pomiar 2,0
1.3 E-01.01.01. Instalacja gniazd wtykowych i wypustów - E-01.01.01. -  CPV 45311000-0 - 

PRZEWODY - 157m m
1.3.1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy dla

przewodów wtynkowych, w cegle
KNNR 5/1207/
1

RGA 24+42+49+42 = 157,000000
Ogółem: 157,0 m 157,0
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1.3.2 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25·mmKNNR 5/1208/
1

RGA 157 = 157,000000
Ogółem: 157,0 m 157,0

1.3.3 Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowejKNNR 5/1208/
6

RGA 157*0,05*0,05 = 0,392500
Ogółem: 0,393 m3 0,393

1.3.4 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż 
betonowe, przekrój do 7,5·mm2 - YDYp 3x2,5

KNNR 5/205/1

RGA 42+49+42+2*(3) = 139,000000
Ogółem: 139,0 m 139,0

1.3.5 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż 
betonowe, przekrój do 12,5·mm2 - YDYp 5x2,5

KNNR 5/205/2

RGA 24 = 24,000000
Ogółem: 24,0 m 24,0

1.3.6 Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 2 
cegieł, Fi·25·mm

KNNR 5/1209/
7 (1)

RGA 1+2+2+1 = 6,000000
Ogółem: 6,0 otwór 6,0

1.3.7 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowyKNNR 5/1301/
1

RGA 3 = 3,000000
Ogółem: 3,0 pomiar 3,0

1.3.8 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowyKNNR 5/1301/
2

RGA 1 = 1,000000
Ogółem: 1,0 pomiar 1,0

1.3.9 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar 
pierwszy

KNNR 5/1303/
1

RGA 1 = 1,000000
Ogółem: 1,0 pomiar 1,0

1.3.10 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar każdy 
następny

KNNR 5/1303/
2

RGA 2 = 2,000000
Ogółem: 2,0 pomiar 2,0

1.3.11 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar 
pierwszy

KNNR 5/1303/
3

RGA 1 = 1,000000
Ogółem: 1,0 pomiar 1,0

1.4 E-01.01.01. Instalacja gniazd wtykowych i wypustów - E-01.01.01. -  CPV 45315100-9 - 
GNIAZDA I APARATY - 11 kpl kpl

1.4.1 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na
zaprawie cementowej lub gipsowej, w cegle

KNNR 5/301/1
1

60 10 = 10,000000
80 11 = 11,000000

Ogółem: 21,0 szt 21,0
1.4.2 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi·60, podwójneKNNR 5/302/2

RGA 5+5 = 10,000000
Ogółem: 10,0 szt 10,0

1.4.3 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi·80, 3-otworowe, z pierścieniem odgałęźnymKNNR 5/302/5
(1)

RGA 2+3+6 = 11,000000
Ogółem: 11,0 szt 11,0

1.4.4 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 
2,5·mm2 bryzgoszczelne

KNNR 5/308/5

RGA 5+5 = 10,000000
Ogółem: 10,0 szt 10,0

1.4.5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 3-biegunowe 16A 
2,5·mm2 bryzgoszczelne

KNNR 5/308/6

RGA 1 = 1,000000
Ogółem: 1,0 szt 1,0

1.4.6 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności 
zerowania, skuteczność zerowania, pomiar pierwszy

KNNR 5/1304/
5

RGA 1 = 1,000000
Ogółem: 1,0 szt 1,0

1.4.7 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności 
zerowania, skuteczność zerowania, pomiar każdy następny

KNNR 5/1304/
6

RGA 1+3+5+5 = 14,000000
Ogółem: 14,0 szt 14,0
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1.4.8 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika 
różnicowoprądowego, próba pierwsza

KNNR 5/1305/
1

RGA 1 = 1,000000
Ogółem: 1,0 próba 1,0

1.4.9 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika 
różnicowoprądowego, próba każda następna

KNNR 5/1305/
2

RGA 1+3+5+5 = 14,000000
Ogółem: 14,0 próba 14,0

1.5 E-01.01.01. Instalacja oświetlenia podstawowego i zewnętrznego - E-01.01.01. -  CPV 
45311000-0 - PRZEWODY - 233 m m

1.5.1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy dla
przewodów wtynkowych, w cegle

KNNR 5/1207/
1

RGA 160+73 = 233,000000
Ogółem: 233,0 m 233,0

1.5.2 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25·mmKNNR 5/1208/
1

RGA 233 = 233,000000
Ogółem: 233,0 m 233,0

1.5.3 Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowejKNNR 5/1208/
6

RGA 233*0,05*0,05 = 0,582500
Ogółem: 0,583 m3 0,583

1.5.4 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż 
betonowe, przekrój do 7,5·mm2 - YDYp 3x1,5

KNNR 5/205/1

RGA 160+73 = 233,000000
Ogółem: 233,0 m 233,0

1.5.5 Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 2 
cegieł, Fi·25·mm

KNNR 5/1209/
7 (1)

RGA 3+6 = 9,000000
Ogółem: 9,0 otwór 9,0

1.5.6 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowyKNNR 5/1301/
1

RGA 2 = 2,000000
Ogółem: 2,0 pomiar 2,0

1.5.7 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar 
pierwszy

KNNR 5/1303/
1

RGA 1 = 1,000000
Ogółem: 1,0 pomiar 1,0

1.5.8 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar każdy 
następny

KNNR 5/1303/
2

RGA 1 = 1,000000
Ogółem: 1,0 pomiar 1,0

1.6 E-01.01.01. Instalacja oświetlenia podstawowego i zewnętrznego - E-01.01.01. -  CPV 
45315100-9 - ŁĄCZNIKI - 9 kpl kpl

1.6.1 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na
zaprawie cementowej lub gipsowej, w cegle

KNNR 5/301/1
1

60 9 = 9,000000
80 13 = 13,000000

Ogółem: 22,0 szt 22,0
1.6.2 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi·60, pojedynczeKNNR 5/302/1

RGA 5+4 = 9,000000
Ogółem: 9,0 szt 9,0

1.6.3 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi·80, 3-otworowe, z pierścieniem odgałęźnymKNNR 5/302/5
(1)

RGA 8+5 = 13,000000
Ogółem: 13,0 szt 13,0

1.6.4 Łącznik pt 10A, 250V 1-biegunowyKNNR 5/306/2
(1)

RGA 1+4 = 5,000000
Ogółem: 5,0 szt 5,0

1.6.5 Łącznik pt 10A, 250V schodowyKNNR 5/306/4
(1)

RGA 2+2 = 4,000000
Ogółem: 4,0 szt 4,0

1.7 E-01.01.01. Instalacja oświetlenia podstawowego i zewnętrznego - E-01.01.01. -  CPV 
45315100-9 - OPRAWY - 20 kpl kpl

1.7.1 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), do 40·W - TYP PX1KNNR 5/502/3
14 = 14,000000

Ogółem: 14,0 kpl 14,0
1.7.2 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), do 40·W - TYP PX2KNNR 5/502/3

6 = 6,000000
Ogółem: 6,0 kpl 6,0
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1.7.3 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności 
zerowania, skuteczność zerowania, pomiar pierwszy

KNNR 5/1304/
5

RGA 1 = 1,000000
Ogółem: 1,0 szt 1,0

1.7.4 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności 
zerowania, skuteczność zerowania, pomiar każdy następny

KNNR 5/1304/
6

RGA 13+6 = 19,000000
Ogółem: 19,0 szt 19,0

1.7.5 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika 
różnicowoprądowego, próba pierwsza

KNNR 5/1305/
1

RGA 1 = 1,000000
Ogółem: 1,0 próba 1,0

1.7.6 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika 
różnicowoprądowego, próba każda następna

KNNR 5/1305/
2

RGA 13+6 = 19,000000
Ogółem: 19,0 próba 19,0

1.8 E-01.01.01. Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego - E-01.01.01. -  CPV 
45311000-0 - PRZEWODY - 50 m m

1.8.1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy dla
przewodów wtynkowych, w cegle

KNNR 5/1207/
1

RGA 50 = 50,000000
Ogółem: 50,0 m 50,0

1.8.2 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25·mmKNNR 5/1208/
1

RGA 50 = 50,000000
Ogółem: 50,0 m 50,0

1.8.3 Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowejKNNR 5/1208/
6

RGA 50*0,05*0,05 = 0,125000
Ogółem: 0,125 m3 0,125

1.8.4 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż 
betonowe, przekrój do 7,5·mm2 - YDYp 3x1,5

KNNR 5/205/1

RGA 50 = 50,000000
Ogółem: 50,0 m 50,0

1.8.5 Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 2 
cegieł, Fi·25·mm

KNNR 5/1209/
7 (1)

RGA 2 = 2,000000
Ogółem: 2,0 otwór 2,0

1.8.6 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowyKNNR 5/1301/
1

RGA 2 = 2,000000
Ogółem: 2,0 pomiar 2,0

1.8.7 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar 
pierwszy

KNNR 5/1303/
1

RGA 1 = 1,000000
Ogółem: 1,0 pomiar 1,0

1.8.8 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar każdy 
następny

KNNR 5/1303/
2

RGA 1 = 1,000000
Ogółem: 1,0 pomiar 1,0

1.9 E-01.01.01. Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego - E-01.01.01. -  CPV 
45315100-9 - OPRAWY - 8 kpl kpl

1.9.1 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), TYP AW2KNNR 5/502/1
(1)

3 = 3,000000
Ogółem: 3,0 kpl 3,0

1.9.2 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), TYP AW3KNNR 5/502/1
(1)

2 = 2,000000
Ogółem: 2,0 kpl 2,0

1.9.3 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), TYP EW1KNNR 5/502/1
(1)

3 = 3,000000
Ogółem: 3,0 kpl 3,0

1.9.4 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności 
zerowania, skuteczność zerowania, pomiar pierwszy

KNNR 5/1304/
5

RGA 1 = 1,000000
Ogółem: 1,0 szt 1,0

1.9.5 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności 
zerowania, skuteczność zerowania, pomiar każdy następny

KNNR 5/1304/
6

RGA 5+2 = 7,000000
Ogółem: 7,0 szt 7,0
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1.9.6 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika 
różnicowoprądowego, próba pierwsza

KNNR 5/1305/
1

RGA 1 = 1,000000
Ogółem: 1,0 próba 1,0

1.9.7 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika 
różnicowoprądowego, próba każda następna

KNNR 5/1305/
2

RGA 5+2 = 7,000000
Ogółem: 7,0 próba 7,0

1.10 E-01.01.01. Instalacja połaczeń wyrównawczych i uziemienia - E-01.01.01. -  CPV 
45311000-0 - PRZEWODY - 29 m m

1.10.1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy dla
przewodów wtynkowych, w cegle

KNNR 5/1207/
1

RG - MSZW1 4 = 4,000000
MSZW - URZADZENIA 25 = 25,000000

Ogółem: 29,0 m 29,0
1.10.2 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25·mmKNNR 5/1208/

1
29 = 29,000000

Ogółem: 29,0 m 29,0
1.10.3 Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowejKNNR 5/1208/

6
29*0,05*0,05 = 0,072500

Ogółem: 0,073 m3 0,073
1.10.4 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż 

betonowe, przekrój do 30·mm2 - YLY 16
KNNR 5/205/3

RG - MSZW1 4 = 4,000000
Ogółem: 4,0 m 4,0

1.10.5 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż 
betonowe, przekrój do 7,5·mm2 - Dy 4

KNNR 5/205/1

MSZW 25 = 25,000000
Ogółem: 25,0 m 25,0

1.10.6 Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 2 
cegieł, Fi·25·mm

KNNR 5/1209/
7 (1)

2 = 2,000000
Ogółem: 2,0 otwór 2,0

1.10.7 Wykucie wnęk w ścianach z cegły z ich otynkowaniem, ściany na zaprawie 
wapiennej lub cementowo-wapiennej

KNNR 3/304/1

MSZW 1*(0,3*0,2*0,2) = 0,012000
Ogółem: 0,01 m3 0,01

1.10.8 Puszki z tworzywa sztucznego, listwa zaciskowa uziemiającaKNNR 5/303/1
0 (2)

1 = 1,000000
Ogółem: 1,0 szt 1,0

2 Instalacje elektryczne terenu
2.1 D-07.07.01. Zasilanie - D-01.03.02. - CPV 45231400-9 - budowa linii kablowych 11/13m m
2.1.1 Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2·m2, głębokość do 1.0 m, 

kategoria gruntu III - przekop kontrolny

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 201/312/
10

budowa (11)/5 = 2,200000
Ogółem: 2,2 szt 2,2

2.1.2 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii I-IIKNNR 5/701/1
budowa 0,8*0,4*(11) = 3,520000

Ogółem: 3,52 m3 3,52
2.1.3 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii I-IIKNNR 5/702/1

budowa 0,6*0,4*(11) = 2,640000
Ogółem: 2,64 m3 2,64

2.1.4 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi·140·mm - o 50KNNR 5/705/1
13 = 13,000000

Ogółem: 13,0 m 13,0
2.1.5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4·mKNNR 5/706/1

2*11 = 22,000000
Ogółem: 22,0 m 22,0

2.1.6 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 
1,0·kg/m - YKY 5x10

KNNR 5/713/2

13 = 13,000000
Ogółem: 13,0 m 13,0

2.1.7 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel 
n.n., 5-żyłowy

KNNR 5/1302/
4

1 = 1,000000
Ogółem: 1,0 odcinek 1,0
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Nr Kod
pozycji

STWiOR Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość

2.2 D-07.07.01. Zabezpieczenie kabla PGE- D-01.03.02. - CPV 45231400-9 - 
zabezpieczenie 12m m

2.2.1 Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2·m2, głębokość do 1.0 m, 
kategoria gruntu III - przekop kontrolny

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 201/312/
10

zabezpieczenie 4 = 4,000000
Ogółem: 4,0 szt 4,0

2.2.2 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii I-IIKNNR 5/701/1
1,25*0,4*(14) = 7,000000

Ogółem: 7,00 m3 7,00
2.2.3 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii I-IIKNNR 5/702/1

1,0*0,4*(14) = 5,600000
Ogółem: 5,60 m3 5,60

2.2.4 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4·mKNNR 5/706/1
2*14 = 28,000000

Ogółem: 28,0 m 28,0
2.2.5 D-01.03.02 Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne 

PVC,  Fi·110·mm - TYP D - kabel istniejący
KNNRW 9/81
4/2

zabezpieczenie 12 = 12,000000
Ogółem: 12,0 m 12,0

2.2.6 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel 
n.n., 4-żyłowy

KNNR 5/1302/
3

1 = 1,000000
Ogółem: 1,0 odcinek 1,0
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. Ilość
1. Robotnicy r-g 251,85674
2. Robotnicy grupa I r-g 6,09863

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 257,95537

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość
1. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków workowany t 0,35482
2. Gniazdo wtyczkowe bryzgoodporne 16A stałe 3P+N+Z z łącznikem 0,1 szt 1,02
3. Gniazdo wtyczkowe bryzgoodporne IP 44 230V 16A stałe 2P+N+Z szt 10,2
4. Kabel YKY 0,6/1kV 5x10·mm2 RE m 57,2
5. Łącznik klawiszowy 10A, 250V 1-biegunowy szt 5,1
6. Łącznik klawiszowy 6A, 250V schodowy szt 4,08
7. Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 3,14
8. Oprawa awaryjna montaż nastropowy, zakres temp. -15° do 40°, źródło LED 2,5W,  IP65, czas pracy AW 3h, 

system AT, tryb pracy NM, TYP AW3-- Lezajsk Garaż przy Liceum kpl 2
9. Oprawa awaryjna montaż podwieszany/podtynkowy, zakres temp. 10° do 35°, źródło LED,  IP65, czas pracy AW 

1h, system AT, tryb pracy NM, TYP AW2 - Lezajsk Garaż przy Liceum kpl 3
10. Oprawa do montażu nastropowego lub zwieszana, klosz z poliwęglanu PC, IP66,  źródło światła LED 35W, 

4000K, TYP PX1 - Lezajsk Garaż przy Liceum kpl 14
11. Oprawa do montażu naściennego, klosz ze szkła przeźroczystego, IP65, źródło światła LED 15W, 3000K, TYP 

PX2 - Lezajsk Garaż przy Liceum kpl 6
12. Oprawa ewakuacyjna, montaż podwieszany/podtynkowy, zakres temp. 10° do 40°, źródło LED 2,5W, IP65, czas 

pracy AW 3h, system AT, tryb pracy M, TYP EW1 - Lezajsk Garaż przy Liceum kpl 3
13. Osłona rurowa FI 50 do kabli, giętka m 15,6
14. Osłona rurowa HDPE o 110 dwupołówkowa niebieska  do kabli m 12,48
15. Osłona rurowa HDPE o 50 giętka karbowana dwuścienna niebieska do kabli m 13,52
16. Piasek naturalny kopany m3 4,50796
17. Pierścienie odgałęźne do puszek szt 24,48
18. Przewód DY 450/750V 1x4,0·mm2 m 26
19. Przewód kabelkowy YLY-450/750V 1x16mm2 m 4,16
20. Przewód YDY 450/750V 5x10,0·mm2 m 21,84
21. Przewód YDYp 450/750V 3x1,5·mm2 m 242,32
22. Przewód YDYp 450/750V 3x2,5·mm2 m 196,56
23. Przewód YDYp 450/750V 5x2,5·mm m 24,96
24. Puszka odgałęźna bakelitowa uniwersalna p.t. PU-60 szt 19,38
25. Puszka odgałęźna izolacyjna - miejscowa szyna wyrównawcza szt 1,02
26. Puszka z tworzywa sztucznego p/t okrągła uniwersalna PO-80 z pokrywą szt 24,48
27. Rozdzielnica RGA - Lezajsk Garaż przy Liceum kpl 1
28. Rozdzielnica TG1 - Lezajsk Garaż przy Liceum kpl 1
29. Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,814
30. Wyłącznik główny  WG - Lezajsk Garaż przy Liceum kpl 1
31. Zaprawa budowlana zwykła wapienna m3 0,002

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu J.m. Ilość
1. Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,242
2. Przyczepa do przewożenia kabli do 4·t m-g 0,242
3. Samochód samowyładowczy 5-10·t (1) m-g 0,4
4. Samochód skrzyniowy 5-10·t (1) m-g 0,6345
5. Żuraw samochodowy 5-6·t (1) m-g 0,333

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 1,8515

Dodatki
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2 Instalacje elektryczne terenu
Lp. Opis Kwota/% Typ Wartość

1. Opłata za obsługę geodezyjną 1 kpl Kwota
2. Opłata za nadzór = 1 kpl Kwota
3. Opłata za wyłączenie i dopuszczenie do sieci nN = 1 kpl Kwota


