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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1|KNKRB 6 Rozebranie ogrodzenia z siatki wraz z podmuréwka prefabrykowana-siatkai  |m
d.1/0808-03 ana-|stupki do ponownego wykorzystania
logia
10.50 m 10.50
RAZEM 10.50
2 Roboty ziemne
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.2|0126-01 spycharek
353.00 m?2 353.00
RAZEM 353.00
3|KNR 2-01 Wykopy pod fundamenty oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbierny- |m3
d.2|0217-02 mi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.lll-nadmiar gruntu do rozplantowania na
terenie inwestycyjnym
170.25*1.00 m3 170.25
RAZEM 170.25
3 Roboty betonowe
4|KNR 2-02 Podktady betonowe na podfozu gruntowym-chudy beton m3
d.3(1101-01
(170.25-(20+59.4+48.60)+2.56)*0.10 m3 4.48
RAZEM 4.48
5|/KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokgtne szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.3/0201-01 waniem pompy do betonu
6.00 m3 6.00
RAZEM 6.00
6|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokgtne szerokosci do 0,8 m - z zastoso- |m3
d.3/0201-02 waniem pompy do betonu
12.62 m3 12.62
RAZEM 12.62
7|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 2,5 m3 - z zastosowaniem m3
d.3/0203-03 pompy do betonu
1.60%1.60*0.40 m3 1.02
RAZEM 1.02
8|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.3/0101-05
(0.45*23.45+0.90*33.80+0.75*14.45)*0.25 m3 12.95
RAZEM 12.95
9/KNR 2-02 Trzpienie zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m - z zastosowaniem pom- |m3
d.3/0208-03 ana-|py do betonu
logia
3.80*(0.25*0.25*4+0.50*0.25*1) m3 1.43
RAZEM 1.43
10/KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.3/0210-01 ana-
logia
0.25*0.45*8.60+0.25*0.45*5.30+0.25*0.30*2.50 m3 1.75
RAZEM 1.75
11/KNR-W 2-02 |Wience zelbetowe w deskowaniu - transport betonu pompg m3
d.3|0242-02 ana-
logia
0.25*0.25*(58.80+6.70+6.70)*2 m3 9.03
RAZEM 9.03
12|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy |m2
d.3|0216-02 do betonu
23.45+65.00+53.60 m?2 142.05
RAZEM 142.05
13|KNR-W 2-02 |Stropy gestozebrowe na belkach sprezonych m2
d.3/0214-01 ana-
logia
6.70*(3.50+9.70+8.00) m?2 142.04
RAZEM 142.04
14|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.3/0290-04 zebrowane
1.36 t 1.36
RAZEM 1.36
4 Roboty murowe
15|NNRNKB Sciany o grubosci 25 cm budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z beto- |m2
d.4|202 0188b- |nu komdrkowego o dtugosci 49 cm na zaprawie klejowej
02 analogia
23.45*3.40+33.80*2.95+14.45*3.10-(5.00*2.90+5.00*2.20+2.00*2.20+1.00* m?2 202.54
2.00*3)+7.10*2
RAZEM 202.54
16|KNR K-02 Kanaty wentylacyjne z blokéw wentylacyjnych wolnostojace na klej m
d.4|0107-04 ana-
logia
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3.00"6 m 18.00
RAZEM 18.00
17|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych typu m
d.4|0126-05 L19
1.20*2*3+2.10*2*4 m 24.00
RAZEM 24.00
18/KSNR 2 Sciany murowane - osadzenie podokiennikow z aglomarmuru szer. 22cm m
d.4|/0301-09
1.80%4 m 7.20
RAZEM 7.20
5 Konstrukcje i pokrycie dachu
19|KNR 2-02 Murlaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.5|0406-02 drew.
0.16*0.16*23.60*2 m3 1.21
drew.
RAZEM 1.21
20|KNR 2-02 Kleszcze przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.5|0408-02
0.07*0.14*4.98*2*26 m3 2.54
RAZEM 2.54
21|/KNR 2-02 Krokwie zwykte, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej |m3
d.5/0408-05
0.07*0.14*5.05*2*28 m3 2.77
RAZEM 2.77
22|KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 100 cm m?2
d.5/0104-06
5.07*23.70*2 m?2 240.32
RAZEM 240.32
23|KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami 45x50 mm,o rozstawie 16-24 cm z tarcicy |m?2
d.5/0410-03 nasycone;j
5.07*23.70*2 m?2 240.32
RAZEM 240.32
24|KNR-W 2-02 |Podbitka dachowa m?2
d.5/0410-01
23.70*2+0.6074.00*4 m?2 57.00
RAZEM 57.00
25|NNRNKB Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % panelami |m?2
d.5|202 0537-04 |z blachy stalowej powlekanej na fatach wraz z petnym systemem materiatéw
analogia pomocniczych do wykonania petnego pokrycia (elementy kalenicowe, komp-
letne obrébki blacharskie catego pokrycia-opierzenie kominéw itp., ggsiory
oraz komplet akcesoriéw i dodatkow -tasmy uszczelniajgce, stopery $niezne i
stopnie oraz fawy kominiarskie itp.)
5.07*23.70*2 m?2 240.32
RAZEM 240.32
26|KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 12 cm z blachy stalowej powlekanej m
d.5|0508-03 ana-
logia
23.70*2 m 47.40
RAZEM 47.40
27|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm z blachy stalowej powlekanej m
d.5/0510-02 ana-
logia
4.10*4 m 16.40
RAZEM 16.40
6 Izolacje
28|KNR-W 2-02 |Pokrycie papa termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.6/0504-01 ana-
logia
44.86 m?2 44.86
RAZEM 44.86
29|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia - |m2
d.6|0636-01 gruntowanie recznie
169.70 m?2 169.70
RAZEM 169.70
30|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody |m?2
d.6/0641-03 bez ci$nienia - uszczelnienie masg dwuskfadnikowg uszczelniajgcg bitumiczna
modyfikowana tworzywem sztucznym
169.70 m?2 169.70
RAZEM 169.70
31|KNR 0-29 Zabezpieczenie scian fundamentowych ptytami polistyrenowymi gr. 10cm mo- |m?2
d.6/0642-01 cowanymi punktowo w technologii systemu izolacji przeciwilgociowej
70.56 m?2 70.56
RAZEM 70.56
32|KNR 2-02 Montaz paroprzepuszczalnej membrany dachowe;j m2
d.6/0607-01
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240.32+156.24 m?2 396.56
RAZEM 396.56
33|KNR 2-02 Montaz folii paroizolacyjnej m2
d.6/0607-01
156.24 m?2 156.24
RAZEM 156.24
34|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. 20cm uktadanej na |m?2
d.6/0613-03 sucho
156.24 m?2 156.24
RAZEM 156.24
7 Stolarka okienna
35|KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1.5 m2 m2
d.7|0701-03
1.80*0.70*4 m?2 5.04
RAZEM 5.04
36| NNRNKB Wytaz dachowy kpl.
d.7(202 1027-01
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
37|1-1 kalkula- |Wytaz na strych wraz drabinkg EI30 kpl.
d.7|cja wiasna
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
8 Stolarka aluminiowa
38|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe m2
d.8(1040-01 z.o.
2.11. 9901-
01
1.05*2.20 m?2 2.31
RAZEM 2.31
9 Stolarka ppoz. wewnetrzna
39|KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe dwustronne o powierzchni do 2 m2 m2
d.9(1204-03 ana-
logia
1.00*2.10*2 m?2 4.20
RAZEM 4.20
10 Bramy garazowe
40(1-1 kalkula- |Wrota garazowe WG1 kpl
d.10|cja wiasna
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
41|1-1 kalkula- |Wrota garazowe WG2 kpl
d.10|cja wtasna
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
42(1-1 kalkula- |Wrota garazowe WG3 kpl
d.10|cja wiasna
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
43|1-1 kalkula- |Wrota garazowe WG4 kpl
d.10|cja wtasna
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
1 Elewacja
44|KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowymi gr. 15cm - przy uzyciu |[m2
d.11|2614-01 got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki, petny system listwy startowe, narozniki, podwdjna siatka z
widkna szklanego do wys. 2m
31.10*2+75.40*2-(5.00*2.90+5.00*2.20+2.60*2.20+2.00*2.20+1.05*2.20+1.80* |m2 169.31
0.80*4)
RAZEM 169.31
45|KNR K-04  |Wykonanie tynkéw mozaikowych na ptytach ze sturoduru - cokét m2
d.11/0109-01 ana-
logia
14.20 m?2 14.20
RAZEM 14.20
46|NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm-podo- |m?2
d.11/202 0541-01 |kienniki zewnetrzne
0.25*1.80*4 m?2 1.80
RAZEM 1.80
47|KNNR 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.11{1501-01
210.00 m?2 210.00
RAZEM 210.00
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48|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.11]1505-01
210.00 m?2 210.00
RAZEM 210.00
49|KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przysciennych o wysokosci do |m?2
d.11]1506-01 20m
210.00 m?2 210.00
RAZEM 210.00
12 Tynki wewnetrzne i oktadziny
50|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.12/0803-03
213.60 m?2 213.60
RAZEM 213.60
51|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach i podcia- m2
d.12/0803-06 gach
142.00 m?2 142.00
RAZEM 142.00
52|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnetrz- |m2
d.12|1510-01 nych - tynkéw gtadkich po uprzednim gruntowaniu
213.60+142.00 m?2 355.60
RAZEM 355.60
13 Posadzki
53|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.13{1101-07
142.00*0.30 m3 42.60
RAZEM 42.60
54|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na [m3
d.13/1101-01 samochodzie.
z.sz.54.
9913
142.00*0.12 m3 17.04
RAZEM 17.04
55|1-1 kalkula- |Wykonanie schodkéw wewnetrznych betonowych kpl.
d.13|cja wiasna
z.sz.54.
9913
2.00 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
56| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.13]0504-02
159.80 m?2 159.80
RAZEM 159.80
57|KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych gr. 10cm twardych |m?2
d.13/0602-03 uktadanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo
142.00 m?2 142.00
RAZEM 142.00
58 NNRNKB Podkiady betonowe grub. 8 cm wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" m2
d.13]202 1124-01
142.00 m?2 142.00
RAZEM 142.00
59|KNR 0-12 Posadzki z ptytek ceramicznych o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg |m2
d.13|1118-04 ana-|kombinowang wraz z cokolikami
logia
142.00 m?2 142.00
RAZEM 142.00
60|KNR 0-12 Oktadziny schodow z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg m2
d.13|1120-04 ana-|kombinowang wraz z cokolikami
logia
4.05 m?2 4.05
RAZEM 4.05
14 Dojscia, dojazdy zewnetrzne i zagospodarowanie terenu
61|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wraz z obrzezami m2
d.14/0807-01
73.00 m?2 73.00
RAZEM 73.00
62|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI na catej sze- |m2
d.14/0101-03 rokosci jezdni i chodnikéw
227.80 m?2 227.80
RAZEM 227.80
63|KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 15 cm m2
d.14/0106-06
227.80 m?2 227.80
RAZEM 227.80
64|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 25 cm m2
d.14/0113-03
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227.80 m?2 227.80
RAZEM 227.80
65|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.14|/0511-03 towo-piaskowej
227.80 m?2 227.80
RAZEM 227.80
66|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.14|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
113.0 m 113.00
RAZEM 113.00
67|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na tawie betonowejz |m
d.14|/0403-03 oporem
10.20 m 10.20
RAZEM 10.20
68| KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe betonowe prostokatne szerokosci do 0.6 m - tawa pod m3
d.14|0201-01 cokét ogrodzenia
z.sz.1 03
5.7.9907-05
4.00*1.00*0.20*2 m3 1.60
RAZEM 1.60
69|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem |m?2
d.14|0206-01 ana-|pompy do betonu-cokét ogrodzenia wzdtuz wjazdu
logia z.o.
2.11. 9901-
01
4.00*0.60*2 m?2 4.80
RAZEM 4.80
70|/KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - budowa-stupkii |m?2
d.14/0307-01 siatka z odzysku
2*4.0*1.6 m?2 12.80
RAZEM 12.80
15 Pozostate roboty
71|1-1 kalkula- |Dostawa i montaz gasnic i piktogramow. kpl.
d.15|cja wiasna
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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