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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robot Jm | llos¢
Kosztorys BUDOWA BUDYNKU GARAZOWO - SKLADOWEGO WRAZ Z
WEWNETRZNA ORAZ ZEWNETRZNA DOZIEMNA INSTALACJA
ELEKTRYCZNA, BUDOWA INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ |
ROZBIORKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO
BRANZA SANITARNA - INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1 Rozdziat Instalacja kanalizacji deszczowej
1.1 Element Roboty pomiarowe
1.1.1 |KNNR 1/111/1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie
rowninnym km | 0,033
1.2 Element Roboty ziemne
1.2.1 |KNNR 1/113/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek,
grubos¢ warstwy do 15°cm m3 5,0
1.2.2 |KNR 201/217/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkiad,
koparka 0,25'm3, grunt kategorii I-IV- 98% m3 70,5
1.2.3 |KNRW Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory
201/310/5 (1)  |w gruntach suchych, z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym,
gtebokos¢ wykopu do 3,0'm, grunt kategorii I-IV, szerokos¢ wykopu
0.8-1.5'm-2% m3 1,4
1.2.4 |KNR 201/322/2 |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi
(wypraskami) w gruntach suchych z rozbiérkg, umocnienia petne, wykopy
szerokosci do 1.0'm gtebokosé wykopu do 3.0'm, kategoria gruntu I-IV m2 | 106,6
1.2.5 |KNRW Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdéw sypkich, grubosé 10°cm -
218/511/1 podsypka z piasku pod kanatay, pod studnie m3 6,1
1.2.6 |KNRW Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 30°cm -
218/511/3 obsypka kanatéw i zasypka do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury m3 | 14,65
1.2.7 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtosé¢ do
(1) 10°m, grunt kategorii I-IV, spycharka 55kW (75'KM)-98% m3 | 49,70
1.2.8 |KNR 201/320/2 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢
(1) do 1.5'm, kategoria gruntu I-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm-2% m3 1,02
1.2.9 |KNR 201/416/1 |Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopdw liniowych, do
(1) 1°'m3 ziemi lezgcej wzdtuz krawedzi na dtugosci 1'm wykopu, kategoria
gruntu I-1V m3 5,43
1.3 Element Roboty instalacyjne
1.3.1 |KNR 401/208/1 |Wtaczenie do istniejgcej studni
analogia szt 1,00
1.3.2 |KNNR 4/1308/2 |Kanaly z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'160'mm m 33,30
1.3.3 |KNNR 4/1321/2 |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk, Fi'160'mm -
zawor zwrotny odptywu instalacji kanalizaciji szt 2,00
1.3.4 |KNNR 4/1417/1 |Studzienki kanalizacyjne DN400mm
(1) szt 4,00
1.3.5 |KNNR 4/1417/2 |Wiaczenie do istniejgcej sieci - studzienki kanalizacyjne systemowe Fi
(1) 1000'mm, kineta PE szt 2,00
1.3.6 |KNNR 4/1417/1 |Studzienki kanalizacyjne systemoweFi 1200'mm, kineta PE
(1) szt 1,00
1.3.7 |KNNR 4/1424/2 |Osadnik czyszczak rewizja rynny szt 4,00
1.3.8 |KNR 231/606/2 |Odwodnienie liniowe, L=10m , ruszt w klasie obcigzenia C250 - parking szt. 1,00
1.3.9 |KNR 231/606/2 |Odwodnienie liniowe, L=8m, ruszt w klasie obcigzenia C250 - budynek
pom. sktadowe szt. 1,00
1.3.10 |[KNR 231/606/2 |Odwodnienie liniowe, L=5m, ruszt w klasie obcigzenia C250 - budynek
pom.garazowe szt. 1,00
1.3.11 |KNR 218/804/1 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"150 ' mm
(1) m 33,30
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1.4 Element Rury ochronne
1.4.1 |KNRW Rury ochronne (ostonowe), PVC DN400, klasy S
219/306/12 (1) m 8,00
1.5 Element Roboty pomiarowe
1.5.1 |KNNR 1/111/1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie

réwninnym- inwentaryzacja powykonawcza

km

0,033




