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Elk, dnia 13 maja 2022 r.
Znak: GGO.6220.1.5.2022

DECYZJA

0 SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84
i art. 85 ust. 1 1ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.), a takze § 3 ust. 1 pkt 73
rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. poz. 1839), art. 104 ustawy zdnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r,
poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Nadlesnictwa Etk (jednostki organizacyjnej
Lasow Panstwowych), Mrozy Wielkie 21, 19 —-300 Etk, o wydanie decyzjio $rodowiskowych
uwarunkowaniach,

orzekam:

I. stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko
dla przedsigwzigcia polegajacego na:

»Budowie deszczowni stalej wraz z budynkiem technicznym pompowni
i zbiornikami naziemnymi wody oraz infrastruktura techniczng”;

II. na etapie realizacji i eksploatacji przedsigwziecia wskazuje na koniecznos$¢ podjecia
nastepujgcych dziatan:

1. nawadnianie, za pomoca deszczowni, woda pobrang z planowanych studni
prowadzi¢ na obszarze do 5.5 ha;

2. pobor na planowanym ujgciu wod podziemnych nie moze przekracza¢ jego
zatwierdzonych zasobow eksploatacyjnych;

3. prawidlowo zabezpieczy¢ sprzet i plac budowy przed mozliwoscia skazenia gleby
i wod substancjami ropopochodnymi oraz zapewni¢ wlasciwa organizacje placu
budowy =z uwzglednieniem =zasady minimalizacji =zajecia terenu 1 jego
uporzadkowania po zakonczeniu realizacji inwestycji;

4. plac budowy zaopatrzy¢ w odpowiednie srodki neutralizujace, stuzace do likwidacji
ewentualnie powstatych wyciekow substancji ropopochodnych;

5. planowane przedsigwzigcie zrealizowa¢ z materialow gwarantujacych szczelnosc,
wytrzymatos¢ i nieagresywnos¢ dla srodowiska oraz posiadajgcych wymagane
prawem atesty i certyfikaty.

Charakterystyka przedsiewziecia stanowi zatacznik do decyzji o S$rodowiskowych

uwarunkowaniach.
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UZASADNIENIE

W dniu 8 marca 2022 r., do tut. organu, wplynat wniosek Nadlesnictwa Etk (jednostki
organizacyjnej Lasow Panstwowych), Mrozy Wielkie 21, 19 — 300 Eik, o wydanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajacego na: ,,.Budowie
deszczowni stalej wraz z budynkiem technicznym pompowni i zbiornikami naziemnymi wody
oraz infrastrukturg techniczng”. Do ww. wniosku dofaczono komplet zalgcznikow
wymaganych przepisami art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U.z2021 r., poz. 2373 ze zm.), zwang dalej
ustawag 00s.

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy oos, decyzj¢ o Srodowiskowych uwarunkowaniach
wydaje si¢ na wniosek podmiotu planujacego przedsiewziecie. Natomiast, zgodnie z art. 75
ust. 1 pkt 4 ustawy 0os, organem whasciwym do wydania decyzji jest woit.

W mysl art. 71 wust. 2 ustawy o00$, uzyskanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach wymagane jest dla planowanych przedsigwzieé mogacych zawsze lub
potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko, okreslonych w rozporzadzeniu
Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. poz. 1839).

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 73 rozporzadzenia w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko, planowana inwestycja kwalifikuje si¢ do przedsiewzigé mogacych
potencjalnie znaczgco oddzialywa¢ na Srodowisko (wrzgdzenia Ilub zespoly urzgdzen
umozliwiajgce pobor wéd podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wod podziemnych, inne
niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolnosci poboru wody nie mniejszej niz 10 m* na godzine).

W oparciu o przedlozona dokumentacje, tut. organ, zawiadomieniem z dnia
15 marca 2022 r. (znak: GGO.6220.1.5.2022), powiadomit strony o wszczeciu postepowania
w sprawie oraz zapewnil mozliwo$¢ zapoznania sie zaktami sprawy, skladania uwag,
wnioskow i zastrzezen. Zawiadomienie stron o wszczeciu postgpowania nastapito imiennie
przez zawiadomienie, ktore podano roéwnoczesnie do publicznej wiadomosci poprzez
umieszczenie na: stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Gminy Etk,
tablicy ogloszenn Urzgdu Gminy Etk oraz tablicy ogloszen w miejscowosciach:
Nowa Wies Efcka i Mrozy Wielkie za posrednictwem Soltysow Solectw.

Tut. organ, dziatajac na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, 214, a takze ust. 3, 3ai 4, art. 68
oraz art. 78 ustawy oos, pismami z dnia 15 marca 2022 r. (znak: GG0.6220.1.5.2022), zwrocit
si¢ do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie, Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Elku oraz Dyrektora Zarzadu Zlewni w Augustowie Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (PGW WP) o opinie co do potrzeby przeprowadzenia
oceny oddzialywania przedsiewzigcia na $rodowisko, aw przypadku stwierdzenia takiej
potrzeby — co do zakresu raportu o oddziatywaniu przedsigwziecia na srodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w  Olsztynie, pismem z dnia
25 marca 2022 r. (znak: WOOS.4220.146.2022.KT.1), wezwal Inwestora do zlozenia
wyjasnien 1 uzupelnienia informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsiewziecia,
wskazujgc przy tym, ze zajecie stanowiska w sprawie nastgpi w terminie do 22 kwietnia 2022 r.
Inwestor, pismem z dnia 7 kwietnia 2022 r., wniosl stosowne uzupenienie. Dodatkowo,
w pismie z dnia 20 kwietnia 2022 r., Inwestor uszczegdtowit informacje dotyczace wydajnosci
planowanych do zainstalowania pomp glebinowych. Nadto, tut. organ, przy pismie z dnia
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13 kwietnia 2022 r. (znak: GGO.6220.1.5.2022), przekazat pismo z dnia 7 kwietnia 2022 r.
stanowiace odpowiedz Inwestora na wezwanie Dyrektora Zarzadu Zlewni w Augustowie
PGW WP wraz z prosba o uwzglgdnienie tego uzupelnienia przy wydawaniu opinii
co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na sSrodowisko. Po zapoznaniu sig
z catoscig zgromadzonego materialu dowodowego, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Olsztynie, postanowieniem z dnia 22 kwietnia 2022 r. (znak: W00S.4220.146.2022.KT.2),
uznal, ze dla planowanego przedsigwzigcia nie istnieje koniecznos¢ przeprowadzenia oceny
oddzialywania na srodowisko.

Dyrektor Zarzadu Zlewni w Augustowie PGW WP, pismem z dnia 24 marca 2022 r.
(znak: B1.ZZS.1.4360.86.2022.AN), wezwal Inwestora, za posrednictwem tut. organu,
do uzupelnienia informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsigwzigcia, wyznaczajac
przy tym nowy termin zatatwienia sprawy do 28 kwietnia 2022 r. Inwestor, pismem z dnia
7 kwietnia 2022 r., wnidst stosowne uzupetienie. Dodatkowo, tut. organ, przy pismie z dnia
13 kwietnia 2022 r. (znak: GG0.6220.1.5.2022), przekazal pismo z dnia 7 kwietnia 2022 r.
stanowigce odpowied7 Inwestora na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Olsztynie, celem uwzglednienia przy wydawaniu opinii co do potrzeby przeprowadzenia
oceny oddzialywania na srodowisko. Po przeanalizowaniu zgromadzonej dokumentacji,
Dyrektor Zarzadu Zlewni w Augustowie PGW WP, opinia z dnia 22 kwietnia 2022 r.
(znak: BI.ZZS.1.4360.86.2022.AN), nie stwierdzit potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania planowanego przedsigwzigcia na srodowisko i wskazal na koniecznos¢
uwzglednienia w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach okreslonych wymagan, ujetych
w sentencji niniejszej decyzji.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elku, w ustawowym terminie 14 dni,
nie wydat opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia
na srodowisko. Biorgc pod uwage, ze uzyskane w toku postgpowania stanowisko
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Etku (niewydanie opinii, co traktuje si¢
jako brak zastrzezen), zaj¢to w oparciu o pierwotna wersj¢ karty informacyjnej
przedsiewzigcia, nieuwzgledniajacg pozniejszych uzupeinien tego dokumentu, tut. organ,
pismem z dnia 13 kwietnia 2022 r. (znak: GGO.6220.1.5.2022), zwrécit sig do ww. organu
z prosba o zajecie ponownego stanowiska w przedmiotowej sprawie. Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Elku, nie zajat stanowiska, co zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy 00s,
traktowane jest jako brak zastrzezen co do realizacji przedsigwzigcia.

W toku prowadzonego postgpowania, tut. organ, zawiadomieniem z dnia
4 kwietnia 2022 r. (znak: GGO.6220.1.5.2022), przedtuzyt termin zatatwienia sprawy do dnia
13 maja 2022 r.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), dalej Kpa, zapewniono stronom czynny
udzial w kazdym stadium prowadzonego postgpowania. Przed wydaniem decyzji, tut. organ,
zawiadomieniem z dnia 28 kwietnia 2022 r. (znak: GG0.6220.1.5.2022), zapewnit stronom
mozliwos¢ zapoznania si¢ z zebrang dokumentacja sprawy oraz wypowiedzenia sig
co do zebranych dowodéw i materiatow oraz zgloszonych zadan.

W okresie prowadzonego postgpowania nie wplynely zadne uwagi, wnioski i zazalenia
od stron biorgcych udzial w postgpowaniu.

Biorgc pod uwage uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy o0s, tut. organ
przeanalizowal m. in.: rodzaj i charakter inwestycji, wielkos¢ zajmowanego terenu, zakres
robot zwigzanych z jej realizacja, prawdopodobienstwo, czas trwania, zasieg oddzialywania
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oraz odwracalnos¢ oddzialywania, a takze wykorzystanie zasobow naturalnych, emisje
1 ucigzliwosci zwigzane z jej eksploatacja oraz usytuowanie przedsigwziecia na obszarach
wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkéw rolin i zwierzat
1 ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym Natura 2000.

Planowane przedsigwzigcie realizowane bedzie na dziatkach o numerach
ewidencyjnych: 541 i 553 — 31 Nowa Wie$ Elcka, gmina Etk, powiat elcki, wojewodztwo
warminsko-mazurskie. Dzialki te, w czgsci, objete sa obowigzujacym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, przyjetym Uchwatg Nr L1/398/2013 z dnia 24 maja 2013 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej.
napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV Elk — granica RP w gminie Elk (Dz. Urz. Woj.
War.-Maz. z 2013 r., poz. 2195 z 02.07.2013 r.). Planowana inwestycja zlokalizowana zostanie
poza terenem objetym ww. miejscowym planem.

Planowane przedsigwzigcie polega¢ bedzie na budowie deszczowni statej wraz
z budynkiem technicznym pompowni i zbiornikami naziemnymi wody oraz infrastruktura
techniczng na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 541 i 553 — obreb 31 Nowa Wies$ Elcka,
gmina Elk, powiat elcki, wojewodztwo warminsko-mazurskie. Planowane przedsiewziecie
realizowane bedzie w celu zapewnienia odpowiedniej kultury hodowli sadzonek drzew lesnych
na terenie Szkotki Lesnej w lesnictwie Mrozy i zapewnienia odpowiedniej ilosci nawodnienia
oraz nawozenia w okresach wzrostu i okresach suszy. Na chwile obecna, poziom nawodnien
kwater Szkolki realizowany jest z przestarzalego systemu nawodnienia ze zrodla
powierzchniowego, ktdrego glowny system pompowy zamontowany jest w budynku przy
zbiorniku wodnym. Gléwnym problemem jest jednak obstuga pompy ze wzgledu
na wybudowanie drogi Via Baltica, przebiegajacej w bliskim sasiedztwie Szkolki, odcinajacej
najkrotszg droge dojazdowa do budynku w razie awarii. W zwiazku z tym, konieczne jest
wybudowanie alternatywnego i nowoczesnego zrodta nawadniania upraw Szkotki Lesnej.

W ramach planowanego przedsigwzigcia przewiduje si¢ wykonanie ujecia wod
podziemnych z utworéw czwartorzedowych, ztozonego z dwdch studni nr 1 i nr 2 o glebokosci
30 m i oddalonych od siebie o ok. 40 m. Studnie pracowac¢ bedg naprzemiennie, pompujac wode
do zbiornikéw retencyjnych. Woda gromadzona begdzie w dwoch potaczonych ze soba
zbiornikach stalowych o pojemnosci 512 m? kazdy, dopetnianych w zaleznosci od wielkosci
biezacych rozbioréw. Napehianie zbiornikow odbywa¢ si¢ bedzie za pomocg dwoch pomp
glebinowych SP 14-11 o mocy do 8,5 kW i wydajnosci maksymalnej 18 m’/h kazda.
Napetnianie zbiornikéw regulowane bedzie za pomocg sondy hydrostatycznej, zamontowanej
w jednym ze zbiornikow z blachy falistej. W chwili osiagnigcia poziomu maksymalnego wody
nastgpi wylaczenie zawordéw napetniajacych. Zapewnia to uktady regulacji z ptywakowymi
czujnikami poziomu umieszczonymi w zbiornikach. Woda, do instalacji nawadniania, ttoczona
bedzie za pomoca zestawu pompowego, zbudowanego z trzech pionowych wielostopniowych
pomp o wydajnosci nominalnej Q = 120 m*h i podnoszeniu Hnom = 65 m. Pompy podtaczone
beda do kolektora ssacego i tlocznego, wykonanego sa ze stali nierdzewnej DN 150 mm.
Pomig¢dzy pompami, a kolektorami wbudowane beda zawory odcinajace w postaci przepustnic
migdzykotnierzowych oraz zaworéw zwrotnych po stronie ssacej. Za zestawem pompowym
zostanie zamontowany zestaw filtracyjny majacy za zadanie oczyszczenie wody z wszelkich
zanieczyszczen mechanicznych i biologicznych. Zestaw ten sklada sie z trzech filtréw
zwirowych plukanych automatycznie. Ptukanie ztoza odbywac si¢ bedzie poprzez odwrdcenie
kierunku przeplywu wody. Woda z ptukanych filtrow (raz na 2 miesigce) odprowadzana bedzie
do ziemi za pomocg studni chtonnej. Woda do poszczegolnych kwater rozprowadzana bedzie
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za pomocg kolektora glownego zbudowanego z rur PE PN 10 SDR 17 @ 160 mm.
Posadowienie rurociggu gtownego przewidziano na glgbokosci do 1,5 m. Wykopy
wykonywane bede ze spadkami umozliwiajacymi odwodnienie rurociaggéw na okres zimowy,
poprzez wykorzystanie studni odpowietrzajgco-odwadniajgcych.

W ramach robét geologicznych, pod statym dozorem uprawnionego geologa, projektuje
si¢ wykona¢ 2 otwory hydrogeologiczne, metoda udarowa przy uzyciu tyzek wiertniczych
i Swidrow rurowych (spiralnych) w jednej kolumnie rur ostonowych zapuszczonych
na glebokosé ok. 30,00 m. Dopuszcza si¢ takze wiercenie z zastosowaniem metody obrotowe]
z prawym obiegiem pluczki, bez rurowania. Prace geologiczne zostana wykonane zgodnie
z projektem robot geologicznych.

Dodatkowo, w zakres planowanego przedsigwzigcia wchodzi budynek techniczny,
ktéry zostanie wybudowany w technologii tradycyjnej, murowanej. Bedzie to budynek
gospodarczy jednopigtrowy, bez podpiwniczenia ze stropodachem. Powierzchnia zabudowy
wynosi 34,36 m%. W budynku znajdowa¢ si¢ bedzie m. in. automatyczny system sterowania
nawadniania i nawozenia z mieszalnikiem nawozow, system pompowy oraz liczniki
pomiarowe.

Powierzchnia Szkolki Lesnej wynosi 6,5 ha. Do nawadniania — deszczowania 1 ochrony
przeciwprzymrozkowej upraw lesnych przeznaczone sa kwatery o tacznej powierzchni 3,5 ha.
Caty proces nawodnienia przebiega¢ bedzie w sposob automatyczny. Planowany dobowy pobor
wod podziemnych zostal okreslony na 200 m>. Ilos¢ pobieranej wody bedzie zmienna,
w zaleznosci od dziatalnosci Szkotki Lesnej. Najwigkszy pobor wod odbywaé si¢ bedzie
od marca do pazdziernika, kiedy prowadzone begdzie nawadnianie upraw — deszczowanie
i ochrona przeciwprzymrozkowa. W okresie od listopada do lutego nawadnianie upraw bedzie
wstrzymane. Szacunkowe zapotrzebowanie na wode do nawadniania wynosi 432 m’/dobe
w szczytowym okresie wegetacji roslin przy suchej bezdeszczowej aurze.

Tymczasowe zaplecze budowy planowane jest na terenie Szkotki Lesnej Mrozy,
zaopatrzone m. in. w kontenery na odpady. Zaplecze sanitarne dla pracownikéw zostanie
zapewnione w budynku gospodarczym przy kancelarii lesnictwa Mrozy z uzyciem mobilnych
kabin WC. W ramach robot geologicznych powstanie urobek zaliczony do odpadéw
obojetnych, ktoéry moze byc¢ sktadowany w sposob nieselektywny. W przypadku wykorzystania
phtuczki, po zakonczeniu wiercenia, nalezy ja usungé¢ z dotu pluczkowego oraz wywiesc
na odpowiednie skltadowisko odpadéw lub wykorzysta¢ do nastepnych wiercen. W trakcie
wykonywania wykopow zostang oddzielone kolejno warstwa humusowa od warstwy martwicy
i skladowane na oddzielnych urobkach. Nastepnie w takiej kolejnosci nastapi wbudowanie
warstw w wykopy.

Nadmiar czg¢sci humusowej zostanie zagospodarowany w bezposrednim sasiedztwie
wykonywanych prac ziemnych. W trakcie wykorzystania sprzetu budowlanego (koparki itp.)
wykonawca zobowigzany begdzie do posiadania sorbentow oraz mat sorbcyjnych
do wychwycenia i strgcania ewentualnych zanieczyszczen powstatych w chwili awarii
(oleje hydrauliczne, oleje napedowe itp). Podczas realizacji planowanego przedsiewzigcia
nie wymagana bedzie wycinka drzew. Inwestycja zlokalizowana bedzie pomigdzy pasami
zadrzewien.

Szkotka Lesna Mrozy znajduje si¢ w obrebie Gtownego Zbiornika Wod Podziemnych
217 — Pradolina rzeki Biebrzy. Glownym pigtrem uzytkowym sa tu wody czwartorzedowe,
tworzace trzy poziomy wodonosne. Planowane ujecie wykorzystywaé bedzie wody podziemne

pierwszego poziomu wodonosnego.
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Poziom pierwszy prowadzacy wody gruntowe o zwierciadle swobodnym, zbudowany
jest z piaskow i zwiréw zlodowacenia Warty i Wisly. Zwigzany jest on z rozleglym sandrem,
przebiegajacym z polnocy na potudniowy wschdod, obejmujacym m. in. doling rzeki Elk.
Migzszos¢ utworéw wodonosnych miesci si¢ w przedziale 10-20 m w rejonie Etku i Prostek,
do przeszto 40 m w poblizu Etku-Szyby. Zwierciadto wody ma charakter swobodny
1 najczesciej wystgpuje na glebokosei do 5-7 m, cho¢ lokalnie moze by¢ glebiej — do 15 m.
Poziom ten zasilany jest gléwnie przez infiltrujace wody opadowe oraz z doptywu wod z rejonu
wysoczyzn. Charakteryzuje si¢ on dobrymi parametrami hydrogeologicznymi — przewodnoscia
powyzej 500 m?24 h. Na wickszosci obszaru wystepuje wysoki stopien zagrozenia
wod tego poziomu, ze wzgledu na plytkie wystepowanie zwierciadta i brak utworow
izolujacych.

Na arkuszu Mapy Hydrogeologicznej teren Szkoétki Les$nej znajduje sie w obrebie
jednostki hydrogeologicznej nr 3aQIIl. Przeptyw wod podziemnych skierowany jest
na potudniowy zachdéd do doliny rz. Etk, a ustabilizowane zwierciadlo wod podziemnych
ksztattuje si¢ na rzednej ok. 121,0 m n. p. m., tj. na glebokosci ok. 6,5 m. Osady wodonosne
glownego uzytkowego poziomu wodonosnego o $redniej miazszosci 26 m, cechuje na ogot
wysokl wspofezynnik filtracji, wynoszacy k = 35 m/24 h i wydajnoscia potencjalng studni
powyzej 50 m*/h.

Glowng cechg planowanej inwestycji bgdzie poprawa gospodarki wodnej podczas
prowadzenia nawadniania upraw szkotki wraz z zastosowaniem automatycznego systemu
nawozenia dolistnego.

Na skutek wprowadzania wod poptucznych (zawierajacych odfiltrowane osady z wod
glebinowych) do ziemi w ilosci ok. 12 m* podczas jednego cyklu ptukania — raz na dwa
miesigce nie bedzie oddziatywania na najblizsze wody powierzchniowe, ani wody podziemne.
Dla prawidlowego funkcjonowania studni chlonnej zachowana jest minimalna miazszosci
strefy aeracji wynoszaca 1.5 m. Ilo§¢ wprowadzanych wod bedzie sladowa w stosunku
do miazszosci warstwy wodonosnej i zasobow wodnych.

Na terenie Szkotki Lesnej, w odlegtoscei ok. 160 m od projektowanych studni, znajduje
si¢ niewielka studnia o wydajnosci 0,7 m*/h ujmujaca wody poziomu czwartorzedowego,
stuzgca do zasilania budynku socjalnego Szkotki. Biorac pod uwage niewielkg wydajnosé
studni sasiadujgcej oraz jej okresowa prace w zaleznosci od faktycznego uzytkowania obiektu,
nalezy stwierdzi¢, ze skumulowanie Zrédet poboru bedzie wylacznie okresowe i nie wplynie
na eksploatacje studni istniejacej i projektowanych.

Teren planowanego przedsigwzigcia zlokalizowany jest w obszarze dorzecza Wisty,
dla ktérego opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty, przyjety
rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. (Dz. U. 22016 r., poz. 1911).
Zamierzenie inwestycyjne znajduje si¢ w regionie wodnym Srodkowej Wisty, w granicach
Jjednolitej czesci wod powierzchniowych rzecznych (JCWP) Efk (Lazna Struga) od wyplywu
zjeziora Ltasmiady do wyplywu z jeziora Elckiego (kod RW2000252628939),
charakteryzowanej jako naturalna czes¢ wod, o dobrym stanie wod, niezagrozona ryzykiem
nieosiagnigcia celow Srodowiskowych. Zgodnie z art. 56 ustawy — Prawo wodne, celem
srodowiskowym dla jednolitych czesci wod powierzchniowych niewyznaczonych jako
sztuczne lub silnie zmienione jest ochrona oraz poprawa ich stanu ekologicznego i stanu
chemicznego tak, aby osiggna¢ co najmniej dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny wod
powierzchniowych, a takze zapobieganie pogorszeniu ich stanu ekologicznego i stanu

chemicznego.
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Ponadto, teren planowanego przedsigwzigcia zlokalizowany jest w obszarze jednolite;
czesci wod podziemnych (JCWPA) Nr 32 (kod GW200032). Stan ilosciowy i chemiczny
dla JCWPd Nr 32 zostat oceniony jako dobry i nie jest ona zagrozona ryzykiem nieosiagnigcia
celow srodowiskowych. Zgodnie z art. 59 ustawy — Prawo wodne, celem srodowiskowym dla
jednolitych czgsci wod podziemnych jest zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich
zanieczyszczen, zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu, ochrona i podejmowanie
dziatan naprawczych, a takze zapewnienie rownowagi pomig¢dzy poborem a zasilaniem tych
wad tak, aby osiagna¢ ich dobry stan.

7 uwagi na rodzaj, wielkos¢ i charakter planowanego przedsigwzigcia, przewiduje sig,
ze jego realizacja ieksploatacja nie wplynie negatywnie nastan jednolitych czesci wod
powierzchniowych i jednolitej czgsci wod podziemnych, a takze na osiagnigcie wyznaczonych
dla nich celéw srodowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty.

Planowana inwestycja nie stwarza ryzyka wystgpienia awarii, w szczegolnosci
powaznej awarii. Inwestycja nie spelnia warunkéw pozwalajacych na zaliczenie
jej do zakladow stwarzajacych zagrozenie wystagpienia powaznych awarii
przemystowych. Nie przewiduje si¢ réwniez mozliwosci wystapienia katastrofy naturalne;
i budowlane;j.

Zamierzenie nie bedzie zwigzane z emisjg gazow cieplarnianych, a tym samym
nie bedzie miato istotnego wplywu na klimat. Teren dziatek, na ktérych realizowane bedzie
przedsiewzigcie, polozony jest poza obszarami zagrozonymi powodzig. W zwigzku
z powyzszym, nie przewiduje si¢ ekstremalnych sytuacji klimatycznych w obrebie
planowanego przedsiewzigcia.

Teren planowanego przedsigwzigcia zlokalizowany jest na obszarze przyrodniczo
cennym, objetym ochrong w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U.z2021 r., poz. 1098 ze zm.), tj. na Obszarze Chronionego Krajobrazu Pojezierza
Elckiego, na terenie ktdrego obowigzuja zapisy Uchwaly nr VII/126/11 Sejmiku Wojewodztwa
Warminsko-Mazurskiego z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego
Krajobrazu Pojezierza Efckiego (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 74, poz. 1295 ze zm.).
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2 ww. uchwatly, na obszarze chronionego krajobrazu zakazuje si¢
realizacji przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku 1 jego
ochronie, do ktorych zalicza si¢ planowana inwestycja. Jednakze, zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 2
ww. uchwaly zakaz ten nie dotyczy realizacji przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddzialywa¢ na srodowisko, dla ktorych regionalny dyrektor ochrony srodowiska stwierdzil
brak koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko. Poza tym, planowane
przedsigwzigcie nie bedzie narusza¢ innych zakazow obowigzujacych na ww. Obszarze,
poniewaz nie bedzie powodowalo niszczenia siedlisk, zadrzewien, trwalego znieksztalcenia
rzezby terenu, czy likwidowania naturalnych zbiornikéw wodnych.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami Europejskiej Sieci
Ekologicznej Natura 2000. Najblizej polozonym obszarem Natura 2000 jest Jezioro
Woszezelskie (PLH 280034) zlokalizowany w odlegtosci ok. 10 km od terenu inwestycji.
Biorge pod uwage odlegtos¢ realizowanej inwestycji od obszaru Natura 2000, nie przewiduje
si¢ mozliwosci negatywnego oddzialywania planowanego przedsiewzigcia na gatunki
i siedliska, dla ochrony ktérych wyznaczony zostat obszar Natura 2000, oraz na integralnos¢

tego obszaru.
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Wedtug projektow korytarzy ekologicznych faczacych Europejska Sie¢ Natura 2000
w Polsce, opracowanych przez Instytut Biologii Ssakéw Polskiej Akademii Nauk, Biatowieza,
teren planowanego przedsigwzigcia polozony jest w obrebie korytarza ekologicznego
Dolina Biebrzy-Puszcza Borecka KPn-1D (2005 r.) oraz korytarza ekologicznego Pojezierze
Eilckie KPn-1D (2012 r.). Planowane przedsigwzigcie dotyczy wykonania dwoch studni
do poboru wéd podziemnych , co nie spowoduje powstania bariery ekologicznej i tym samym
nie wplynie negatywnie na funkcjonowanie i zachowanie ciaglosci korytarza ekologicznego.

Teren planowanej inwestycji nie jest zlokalizowany na obszarach wybrzezy
i sSrodowiska morskiego, obszarach gorskich, obszarach wodno-btotnych i innych obszarach
0 plytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym siedlisk legowych oraz ujsé rzek, a takze na
obszarach przylegajacych do jezior. W sasiedztwie planowanych studni nie ma zbiornikow
wodnych ani terenéw podmoklych, na ktére mogloby oddziatywaé planowane ujecie wody
podziemnej. Planowane przedsi¢wzigcie polozone jest rowniez poza obszarami, na ktérych
standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone lub istnieje prawdopodobienstwo ich
przekroczenia. Na analizowanym terenie inwestycji nie wystepujg obszary o krajobrazie
majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne oraz uzdrowiska i obszary
ochrony uzdrowiskowe;j.

Zasigg przestrzenny oddziatywania planowanego przedsigwzigcia ograniczy sig
do najblizszego otoczenia jego realizacji. Charakter i skala planowanej inwestycji wykluczaja
mozliwo$¢ wystapienia oddzialywania o znacznej wielkosci lub zlozonosci.

Na terenie, na ktorym planuje si¢ realizacj¢ przedsigwzigcia oraz w obszarze jego
oddziatywania brak jest przedsigwzig¢, ktorych oddziatywania mogtyby prowadzié
do kumulowania si¢ z oddziatywaniami planowanej inwestycji w zakresie mogacym prowadzi¢
do przekroczenia standardow jakosci $srodowiska.

Ze wzgledu na wielkos¢, charakter oraz lokalizacj¢ planowanego przedsigwziecia,
oddziatywania beda mialy zasieg lokalny — bez ryzyka transgranicznych oddziatywan oraz
nie spowoduja istotnych zmian w srodowisku.

Realizacja planowanego przedsigwzigcia, w zakresie objetym przedmiotowa decyzja,
nie wskazuje na mozliwos¢ wystepowania potencjalnych konfliktow miedzysasiedzkich.

Biorge pod uwage planowany rodzaj i zakres inwestycji, a takze ww. przestanki,
nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko planowanego
przedsigwzigcia.

Majac na uwadze powyisze, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo odwolania do Samorzgdowego Kolegium
Odwolawczego w Olsztynie za posrednictwem Wajta Gminy Etk w terminie 14 dni od dnia jej
otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strony mogq zrzec sie prawa
do wniesienia odwolania wobec Wajta Gminy Etk, ktory wydal niniejszq decyzje.

Z dniem doreczenia Wojtowi Gminy Elk oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna

[ prawomocna.
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Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu oraz
nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien o0sob trzecich i nie jest zezwoleniem na
przeprowadzenie inwestycji.

Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dolgcza si¢ do wniosku o wydanie
decyzji, o ktorych mowa w art. 72 ust. 1, oraz zgloszenia, o kiorym mowa w art. 72 ust. la
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko
(Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.). Zlozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia powinno
nastgpic¢ w terminie 6 lat od dnia, w ktorym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stata
sie ostateczna. Zlozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia moze nastgpi¢ w terminie 10 lat
od dnia, w ktérym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna, jezeli
nie zmienily si¢ warunki realizacji przedsigwzigcia okreslone w decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach. Do zmiany decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach stosuje sig
odpowiednio przepisy o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Na podstawie art. 5 ust. 1 oraz art. 6 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.

o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 ze zm.)
za niniejsza czynnosc¢ pobrano optlate skarbowa w wysokosci




Otrzymuja:

/D Wnioskodawca — strony postgpowania wg wykazu oraz poprzez zawiadomienie
2. aa.

Do wiadomos’ci:
1. RDOS w Olsztynie
2. PPIS w Elku

3. ZZ w Augustowie PGW WP
4. Starosta Etcki (decyzja ostateczna — zgodnie z art. 86a ustawy 00%)
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Urzad Gminy Etk

ul. T. Kosciuszki 28A, 19-300 Etk
tel. +48 87 619 45 50, faks +48 87 619 45 01
e-mail: ug@elk.gmina.pl, www.elk.gmina.pl

Zalacznik do decyzji
z dnia 13 maja 2022 r.
znak: GGO.6220.1.5.2022

Elk, dnia 13 maja 2022 r.
Znak: GGO.6220.1.5.2022

Charakterystyka planowanego przedsiewzi¢cia

Zalacznik do decyzji Wojta Gminy Elk z dnia 13 maja 2022 r.
(znak: GGO.6220.1.5.2022) o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia
polegajacego na: ,,Budowie deszczowni stalej wraz z budynkiem technicznym pompowni
i zbiornikami naziemnymi wody oraz infrastrukturg techniczng”.

Planowane do realizacji przedsiewzigcie polega¢ na budowie deszczowni stalej wraz
z budynkiem technicznym pompowni i zbiornikami naziemnymi wody oraz infrastrukturg
techniczna na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 541 i 553 — obrgb 31 Nowa Wies Elcka,
gmina Elk, powiat elcki, wojewddztwo warminsko-mazurskie. Planowane przedsigwziecie
realizowane bedzie w celu zapewnienia odpowiedniej kultury hodowli sadzonek drzew lesnych
na terenie Szkotki Lesnej w lesnictwie Mrozy i zapewnienia odpowiedniej ilosci nawodnienia
oraz nawozenia w okresach wzrostu i okresach suszy. Na chwile obecna, poziom nawodnien
kwater Szkotki realizowany jest z przestarzalego systemu nawodnienia ze zrodia
powierzchniowego, ktdrego glowny system pompowy zamontowany jest w budynku przy
zbiorniku  wodnym. Glownym problemem jest jednak obstuga pompy ze wzgledu
na wybudowanie drogi Via Baltica, przebiegajace] w bliskim sgsiedztwie Szkotki, odcinajacej
najkrotsza droge dojazdowa do budynku w razie awarii. W zwiazku z tym, konieczne jest
wybudowanie alternatywnego i nowoczesnego zrodta nawadniania upraw Szkotki Lesdne;.

Teren, na ktorym planowana jest realizacja inwestycji, nie jest objety aktualnymi
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W ramach planowanego przedsiewzigcia przewiduje si¢ wykonanie ujecia wod
podziemnych z utworéw czwartorzedowych, ztozonego z dwéch studni nr 1 1 nr 2 o glgbokosci
30 m i oddalonych od siebie o ok. 40 m. Studnie pracowa¢ bgda naprzemiennie, pompujac wodg
do zbiornikow retencyjnych. Woda gromadzona bedzie w dwoch potaczonych ze sobg
zbiornikach stalowych o pojemnosci 512 m? kazdy, dopetnianych w zalezno$ci od wielkosci
biezacych rozbioréw. Napetnianie zbiornikow odbywac si¢ bedzie za pomocg dwoch pomp
glebinowych SP 14-11 o mocy do 8,5 kW i wydajnosci maksymalnej 18 m’/h kazda.
Napelnianie zbiornikow regulowane bgdzie za pomocg sondy hydrostatycznej, zamontowane;j
w jednym ze zbiornikow z blachy falistej. W chwili osiggnigcia poziomu maksymalnego wody
nastgpi wylaczenie zawordéw napelniajacych. Zapewnia to uktady regulacji z ptywakowymi
czujnikami poziomu umieszczonymi w zbiornikach. Woda, do instalacji nawadniania, tloczona
bedzie za pomocg zestawu pompowego, zbudowanego z trzech pionowych wielostopniowych
pomp o wydajnosci nominalnej Q = 120 m*h i podnoszeniu Hnom = 65 m. Pompy podiaczone
beda do kolektora ssacego i tlocznego, wykonanego sa ze stali nierdzewnej DN 150 mm.
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Pomigdzy pompami, a kolektorami wbudowane bgda zawory odcinajace w postaci przepustnic
miedzykotierzowych oraz zawordéw zwrotnych po stronie ssacej. Za zestawem pompowym
zostanie zamontowany zestaw filtracyjny majacy za zadanie oczyszczenie wody z wszelkich
zanieczyszczen mechanicznych i biologicznych. Zestaw ten sklada si¢ z trzech filtrow
zwirowych plukanych automatycznie. Plukanie ztoza odbywac¢ si¢ bedzie poprzez odwrocenie
kierunku przeptywu wody. Woda z ptukanych filtrow (raz na 2 miesigce) odprowadzana bedzie
do ziemi za pomoca studni chtonnej. Woda do poszczegdlnych kwater rozprowadzana bedzie
za pomoca kolektora gtownego zbudowanego z rur PE PN 10 SDR 17 @ 160 mm.
Posadowienie rurociggu gtownego przewidziano na glebokosci do 1,5 m. Wykopy
wykonywane bede ze spadkami umozliwiajacymi odwodnienie rurociggéw na okres zimowy,
poprzez wykorzystanie studni odpowietrzajaco-odwadniajacych.

W ramach robot geologicznych, pod statym dozorem uprawnionego geologa, projektuje
sic wykona¢ 2 otwory hydrogeologiczne, metoda udarowa przy uzyciu tyzek wiertniczych
i $widrow rurowych (spiralnych) w jednej kolumnie rur ostonowych zapuszczonych
na glebokos¢ ok. 30,00 m. Dopuszcza si¢ takze wiercenie z zastosowaniem metody obrotowej
z prawym obiegiem pluczki, bez rurowania. Prace geologiczne zostang wykonane zgodnie
z projektem robot geologicznych.

Dodatkowo, w zakres planowanego przedsiewzigcia wchodzi budynek techniczny,
ktory zostanie wybudowany w technologii tradycyjnej, murowanej. Bedzie to budynek
gospodarczy jednopigtrowy, bez podpiwniczenia ze stropodachem. Powierzchnia zabudowy
wynosi 34,36 m>. W budynku znajdowaé si¢ bgdzie m. in. automatyczny system sterowania
nawadniania i nawozenia z mieszalnikiem nawozow, system pompowy oraz liczniki
pomiarowe.

Powierzchnia Szkotki Lesnej wynosi 6.5 ha. Do nawadniania — deszczowania i ochrony
przeciwprzymrozkowej upraw lesnych przeznaczone sa kwatery o tacznej powierzchni 5,5 ha.
Caty proces nawodnienia przebiega¢ bedzie w sposob automatyczny. Planowany dobowy pobor
wod podziemnych zostat okreslony na 200 m®. Ilo$¢ pobieranej wody bedzie zmienna,
w zaleznosci od dziatalnosci Szkotki Lesnej. Najwigkszy pobor wod odbywac sig¢ bedzie
od marca do pazdziernika, kiedy prowadzone bedzie nawadnianie upraw — deszczowanie
i ochrona przeciwprzymrozkowa. W okresie od listopada do lutego nawadnianie upraw bedzie
wstrzymane. Szacunkowe zapotrzebowanie na wode do nawadniania wynosi 432 m*/dobg
w szczytowym okresie wegetacji roslin przy suchej bezdeszczowej aurze.

Tymczasowe zaplecze budowy planowane jest na terenie Szkoélki Lesnej Mrozy,
zaopatrzone m. in. w kontenery na odpady. Zaplecze sanitarne dla pracownikéw zostanie
zapewnione w budynku gospodarczym przy kancelarii lesnictwa Mrozy z uzyciem mobilnych
kabin WC. W ramach robot geologicznych powstanie urobek zaliczony do odpadow
obojetnych, ktory moze by¢ sktadowany w sposob nieselektywny. W przypadku wykorzystania
pluczki, po zakonczeniu wiercenia, nalezy ja usuna¢ z dotu pluczkowego oraz wywies¢
na odpowiednie sktadowisko odpadow lub wykorzysta¢ do nastgpnych wiercen. W trakcie
wykonywania wykopow zostana oddzielone kolejno warstwa humusowa od warstwy martwicy
i sktadowane na oddzielnych urobkach. Nast¢pnie w takiej kolejnosci nastapi wbudowanie
warstw w wykopy.

Nadmiar czesci humusowej zostanie zagospodarowany w bezposrednim sgsiedztwie
wykonywanych prac ziemnych. W trakcie wykorzystania sprzg¢tu budowlanego (koparki itp.)
wykonawca zobowiazany bedzie do posiadania sorbentéw oraz mat sorbeyjnych
do wychwycenia 1 stragcania ewentualnych zanieczyszczen powstalych w chwili awarii



(oleje hydrauliczne, oleje napedowe itp). Podczas realizacji planowanego przedsigwziecia
nie wymagana bedzie wycinka drzew. Inwestycja zlokalizowana bedzie pomigdzy pasami
zadrzewien.

Szkotka Lesna Mrozy znajduje si¢ w obrgbie Glownego Zbiornika Wod Podziemnych
217 — Pradolina rzeki Biebrzy. Glownym pietrem uzytkowym sg tu wody czwartorzedowe,
tworzace trzy poziomy wodonosne. Planowane ujegcie wykorzystywac bedzie wody podziemne
pierwszego poziomu wodono$nego.

Poziom pierwszy prowadzacy wody gruntowe o zwierciadle swobodnym, zbudowany
jest z piaskdw i zwirdw zlodowacenia Warty i Wisty. Zwigzany jest on z rozleglym sandrem,
przebiegajacym z poinocy na poludniowy wschod, obejmujgcym m. in. doling rzeki Etk.
Migzszos¢ utworéw wodonosnych miesci si¢ w przedziale 10-20 m w rejonie Etku i Prostek,
do przeszto 40 m w poblizu Etku-Szyby. Zwierciadlo wody ma charakter swobodny
i najczgsciej wystepuje na glebokosci do 5-7 m, cho¢ lokalnie moze by¢ gtebiej — do 15 m.
Poziom ten zasilany jest gtownie przez infiltrujace wody opadowe oraz z doptywu wadd z rejonu
wysoczyzn. Charakteryzuje si¢ on dobrymi parametrami hydrogeologicznymi — przewodnoscig
powyzej 500 m?/24 h. Na wigckszosci obszaru wystepuje wysoki stopien zagrozenia wod tego
poziomu, ze wzgledu na plytkie wystgpowanie zwierciadla i brak utwordw izolujgcych.

Na arkuszu Mapy Hydrogeologiczne] teren Szkotki Lesnej znajduje si¢ w obrebie
jednostki hydrogeologicznej nr 3aQIIl. Przeplyw wod podziemnych skierowany jest
na potudniowy zachéd do doliny rz. Etk, a ustabilizowane zwierciadto wod podziemnych
ksztaltuje si¢ na rzednej ok. 121.0 m n. p. m., tj. na glgbokosci ok. 6,5 m. Osady wodonosne
gléwnego uzytkowego poziomu wodonosnego o sredniej miazszosci 26 m, cechuje na ogot
wysoki wspolezynnik filtracji, wynoszacy k = 35 m/24 h i wydajnoscig potencjalng studni
powyzej 50 m*/h.

Glowng cecha planowane] inwestycji bedzie poprawa gospodarki wodnej podczas
prowadzenia nawadniania upraw szkotki wraz z zastosowaniem automatycznego systemu
nawozenia dolistnego.

Na skutek wprowadzania wod poptucznych (zawierajacych odfiltrowane osady z wod
glebinowych) do ziemi w ilosci ok. 12 m® podczas jednego cyklu ptukania — raz na dwa
miesigce nie bgdzie oddziatywania na najblizsze wody powierzchniowe, ani wody podziemne.
Dla prawidlowego funkcjonowania studni chlonnej zachowana jest minimalna migzszosci
strefy aeracji wynoszgca 1,5 m. Ilo$¢ wprowadzanych wod bedzie $ladowa w stosunku
do migzszosci warstwy wodonosnej i zasobow wodnych.

Na terenie Szkotki Lesnej, w odleglosci ok. 160 m od projektowanych studni, znajduje
si¢ niewielka studnia o wydajnosci 0.7 m*/h ujmujgca wody poziomu czwartorzgdowego,
stuzgca do zasilania budynku socjalnego Szkotki. Biorge pod uwage niewielka wydajnosé
studni sgsiadujacej oraz jej okresowa prace w zaleznosci od faktycznego uzytkowania obiektu,
nalezy stwierdzi¢, ze skumulowanie zrodel poboru bedzie wytacznie okresowe 1 nie wplynie
na eksploatacj¢ studni istniejacej i projektowanych.

Nie przewiduje si¢ mozliwosci wystgpienia powaznej awarii lub katastrofy naturalne;j
i budowlanej. Planowane przedsigwzigcie nie nalezy do instalacji, ktéra moze wiazaé sig
Z wystapieniem powaznej awarii. Zamierzenie nie bedzie zwigzane z emisjg gazow
cieplarnianych, a tym samym nie bgdzie mialo istotnego wptywu na klimat.

Ze wzgledu na wielkosé, charakter oraz lokalizacj¢ planowanego przedsiewziecia,
oddziatywania beda mialy zasieg lokalny — bez ryzyka transgranicznych oddziatywan oraz

nie spowoduja istotnych zmian w srodowisku.
]
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Realizacja planowanego przedsiewzigcia, w zakresie objetym przedmiotowg decyzja,
nie wskazuje na mozliwos¢ wystepowania potencjalnych konfliktéw migdzysasiedzkich.

Planowane przedsiewzigcie, przy zachowaniu wymogéw okreslonych w decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach, nie wptynie negatywnie na stan srodowiska.




