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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY MONTAZOWE SIECI
KANALIZACYIJNYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH W
SYSTEMIE KANALIZACJI GRAWITACYINEJ

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
WYZNACZANIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
dla budowy sieci i przytaczy kanalizacji sanitarnej

1. Przedmiot Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem wyznaczenia osi trasy sieci i przytgczy kanalizaciji
sanitarnej oraz punktéw wysokosciowych punktow charakterystycznych.

1.1 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie

1.2 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wyznaczenie osi trasy sieci wraz
punktami wysoko$ciowymi na odcinku sieci wodociggowej oraz osi trasy sieci wraz punktami
wysokosciowymi dla sieci kanalizacji sanitarne;j.

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami

1.4 Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi do wykonania wyznaczenia osi trasy i punktow
wysokosciowych sg:
tyczki,
taty,
tasmy.
inny sprzet akceptowany przez Inzyniera.

Sprzet stosowany do wyznaczenia trasy i punktdw wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.



3. Transport
Nie dotyczy.

4. Wykonanie robot

4.1.0g6lne warunki wykonania roboét

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami
Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK).
Inzynier dostarczy Wykonawcy materialy geodezyjne do wytyczenia w terenie punktéw
gtdbwnych osi trasy, skrzyzowan oraz punkty wysokosciowe (repery robocze). W oparciu o
materiaty dostarczone przez Inzyniera Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegotowego wytyczenia robot.

4.2Wyznaczenie punktow na osi

Tyczenie osi trasy drogowej nalezy wykonaé w oparciu o Dokumentacje Projektowg
przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowe;.
Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz o 3cm w stosunku
do projektowanych, a rzedne punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1cm w
stosunku do rzednych projektu.

4.3. Robocze punkty wysokosciowe

Nalezy wyznaczy¢ dwa robocze punkty wysokosciowe.
Punkty wysokosciowe nalezy wykona¢ poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich
wyznaczy¢ z doktadnoscig do 0,5cm.

4.4. Wyznaczenie punktéw wysokosciowych i konturéw wykopow
Wyznaczenie punktow wysokosciowych i konturéw wykopdw polega na oznaczeniu
potozenia w terenie krawedzi przeciecia powierzchni zewnetrznych skarp wykopow
z terenem oraz okreslenie wysokosciowych rzednych punktow charakterystycznych sieci.
Do wyznaczenia konturéw wykopdéw nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki.
Odlegtos$¢ miedzy palikami nalezy dostosowac do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy
sieci. Odlegto$¢ ta powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych
podanych w Dokumentacji Projektowe;.

5. Kontrola jakosci robot

5.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy
i punktow wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogdélnych zasad okreslonych w instrukcjach
i wytycznych GUGIK.

5.2. Sprawdzenie robét pomiarowych
Sprawdzenie rob6t pomiarowych powinno by¢é przeprowadzone wg nastepujgcych
zasad:
a) o$ drogi nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w
poziomie oraz na poczatku i koncu budowanego odcinka,
b) robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci
budowanego odcinka,
C) wyznaczenie nasypow i wykopdw nalezy sprawdzac tasmg i szablonem z poziomicg, co
najmniej w 5 miejscach na kazdym kilometrze oraz w miejscach budzgcych watpliwos¢.



6. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg robdt zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w
terenie jest 1Tkm trasy drogowe;j.

7. Odbior robét

Odbiodr Robot zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie nastepuje
na podstawie szkicow i dziennikdw pomiarow geodezyjnych lub protokotu z kontroli
geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inzynierowi.

8. Platnos¢
Ogodlne warunki ptatnosci podane sg w Specyfikacji Zamoéwienia Publicznego
9. Przepisy zwigzane

9.1 Normy
Nie wystepuja.

Inne dokumenty

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych,
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestyciji,

Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa, 1979,

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978,
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983,
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979,
Wytyczne techniczne G-3.2. - Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983,

Wytyczne techniczne G-3.1. - Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.



Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
WYKOPY W GRUNCIE NIESPOISTYM

Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot ziemnych w gruncie kat IV do V-wykonanie wykopow otwartych i wykopow z
rozparciem oraz umocnieniem wykopow stalowymi sciankami szczelnymi.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres rob6t SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie wykopdéw zwigzanych z budowg podpor mostu i obejmuja:
sprawdzenie rzednych terenu i warunkéw gruntowych.
wykonanie i zabezpieczenie wykopow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowg, Ogdlng Specyfikacjg Techniczng, Szczegdtowg Specyfikacjg
Techniczng oraz zaleceniami Inzynierami.

2. Materialy

2.1. Materialy pomocnicze do oznakowania i kontroli robo6t

2.2. Tarcica klasy IV lub wypraski stalowe

2.3. Materialy na grodzie

3. Sprzet

Dowolny, akceptowany przez Inzyniera. Nalezy stosowac sprzet posiadajgcy atesty i
instrukcje uzytkowania.

4. Transport

Transport urzgdzen pomocniczych dowolnymi srodkami transportowymi, w sposéb
zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami. Transport mas ziemnych pojazdami samochodowymi

samowytadowczymi. Transport powinien odbywac sie zgodnie z zasadami obowigzujgcymi
w resorcie transportu.



5. Wykonanie robot
5.1. Wykonanie wykopéw

5.1.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram rob6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.1.2. Zakres wykonywanych robét

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegotowymi wymaganiami
technicznymi wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze
okreslonymi przez normy:
e PN-72/8932-01,
e PN-68/B-06050.

5.1.3. Wykonanie wykopoéw

5.1.3.1 Prace wstepne

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnos$é
rzednych terenu z danymi zawartymi w projekcie technicznym. Wszelkie odstepstwa winny
by¢ zarejestrowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inzyniera.
Wykonawca ma obowigzek dokonywac biezgcej kontroli warunkéw gruntowych w trakcie
wykonywania wykopdw i ich poréwnywania z danymi zawartymi w dokumentacji techniczne;j.
Niezgodnosci winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy.
Roboty ziemne nalezy wykonywac na podstawie nastepujgcych danych:
a) kategoria gruntu wg PN-72/8932-01,
b) wyniki badania gruntu odnosnie jego uwarstwienia, poziomu wod gruntowych i

powierzchniowych, okresowego wahania poziomu wod,

c) stan powierzchni terenu, a w szczegdlnosci znaki wysokosciowe i repery,
d) wiasciwos$ci gruntu urabianego badane na biezgco w trakcie wykonywania wykopow.

5.1.3.2. Wymagania podstawowe:

a) Skarpy wykopow powinny byé zabezpieczone przed dziataniem wéd opadowych.

b) Zabezpieczenie skarp powinno by¢ dostosowane do wiasciwosci fizycznych gruntow
wystepujgcych w danym wykopie oraz do warunkéw miejscowych.

c) Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakornczeniu mozna byto
przystgpi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robdt i zasypania ich
odpowiednim gruntem.

Recznie mozna wykonywac¢ wykopy do gtebokosci najwyzej 2.0m.

Przy wykonywaniu robot recznie nalezy:

a) uzywac wtasciwych znajdujgcych sie w dobrym stanie narzedzi,

b) zapewni¢ nalezyte odwadnianie terenu robot,

c) pozostawi¢ pas terenu co najmniej 0,5 m wzdtuz krawedzi wykopu,

d) srodki transportowe do zatadunku mas ziemnych ustawia¢ co najmniej 2,0 m od krawedzi
wykopu.

Wykonywanie wykopow ponizej poziomu wod gruntowych bez zabezpieczenia i odwodnienia

jest dopuszczalne tylko do gtebokosci 1.0 m ponizej poziomu piezometrycznego wod

gruntowych.



Wymiary wykopdw w planie powinny by¢ dostosowane do wymiarow konstrukcji elementow
przejscia, sposobu ich wykonania, gtebokosci wykopdéw, rodzaju gruntow, poziomu wody
gruntowej oraz koniecznosci zabezpieczenia scian wykopow. W przypadku gdy nie ma
mozliwosci wykonania bezpiecznego pochylenia skarp wykopu, nalezy uwzglednié w
szerokosci dna wykopu wymiary konstrukcji zabezpieczajgcej oraz swobodng przestrzen na
prace ludzi pomiedzy zabezpieczeniem $ciany wykopu, a wykonywanym w wykopie
elementem budowli. Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie mniej niz 0.80 m. W przypadku
przedmiotowego obiektu przewiduje sie umocnienia wykopdw za pomocg stalowej Scinki
szczelnej Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury dna
wykopu. Ostatnia warstwa o grubosci co najmniej 20 cm powinna bezpos$rednio przed
wykonaniem podsypek piaskowych.

W przypadku wykonania wykopu gtebszego niz przewiduje projekt nalezy doprowadzi¢ do
ponownego wypoziomowania dna na koszt wykonawcy.

Nie nalezy wykonywa¢ wykopdw przed okresem zimy i pozostawi¢ ich na zime. W razie
nieprzewidzianej koniecznosci nalezy zabezpieczy¢ podtoze gruntowe przed zamarznigeciem
lub usung¢ przemarznietg warstwe przed wznowieniem robét i uzupetnic ja.

Jezeli na terenie robdt ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nie
przewidziane w dokumentacji technicznej albo niewybuchy, wéwczas roboty nalezy
przerwac, powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po
uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujgcymi nadzoér nad tymi urzgdzeniami.
W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na poziomie posadowienia sieci na
grunt silnie nawodniony lub na kurzawke, a w gruntach skalistych na kawerny (puste
przestrzenie), roboty ziemne nalezy przerwac i powiadomi¢ Inzyniera w celu ustalenia, w
porozumieniu z nadzorem autorskim, odpowiednich zabezpieczen.

5.2 Wykonywanie robét sprzetem zmechanizowanym:
Przy wykonywaniu robot sprzetem zmechanizowanym, niezaleznie od wymagan dla
recznego wykonywania robot, nalezy zachowac nizej wymienione wymagania dodatkowe:
a) gtebokos¢ odspajanej jednoczesnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu powinny
by¢ dostosowane do rodzaju gruntu i zasiegu wysiegnika koparki,

b) roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywa¢ warstwami, nie dopuszczajgc do
powstawania nierownosci,

c) zachowac szczegdlng ostroznos$¢ podczas zageszczania krawedzi nasypow,

d) rozstaw pracujgcych maszyn powinien wyklucza¢é mozliwos¢ ich wzajemnego
uszkodzenia,

e) robotnikom nie wolno przebywac w zasiegu pracy maszyn.

5.3 Wymiary wykopéw w planie

Wymiary wykopdéw w planie powinny by¢ dostosowane do wymiardéw wykopu, sposobu
ich wykonania, gtebokosci, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz koniecznosci i
mozliwosci zabezpieczenia scian wykopow. W przypadku gdy nie zachodzi mozliwos¢
wykonania bezposredniego pochylenia skarp wykopu, nalezy uwzgledni¢ w szerokosci dna
wykopu, dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczajgcej oraz swobodng przestrzen na
prace ludzi pomiedzy zabezpieczeniem $ciany wykopu a wykonywanym w wykopie
elementem budowli. Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie mniej niz 0.60 m, a w przypadku
Scian izolowanych nie mniej niz 0.80 m.

5.4 BHP i ochrona srodowiska
W trakcie prowadzenia prac przy wykopach nalezy zwréci¢ uwage by w obrebie pracy
koparki nie przebywali ludzie. Wykopy zabezpieczy¢ barierami.



5.5 Wykopy o scianach pionowych bez podparcia lub rozdarcia.

Wykopy takie dopusci¢ mozna gdy nie wystepujg wody gruntowe i teren przy
krawedziach wykopu nie jest obcigzony na szerokosci rownej co najmniej gtebokosci wykopu
w gruntach:

e skatach litych oraz spekanych i w zwietrzelinach do gtebokosci 2.0 m,
e spoistych (gliny igty) do gtebokosci 1.5 m,
e mato spoistych (piaski gliniaste, pyly, lessy) do gtebokosci 1.25 m.

Wykopy o gtebokosciach wiekszych niz podano powyzej, mozna wykona¢ bez

rozparcia tylko w przypadku gdy sciany wykopu majg bezpieczne nachylenie.

5.6 Bezpieczne nachylenie skarp wykopoéw
Dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp wykopow:

w skatach litych - Sciany pionowe,

w skatach spekanych i zwietrzelinach - nachylenie 1:1,

w gruntach spoistych (gliny i igty) - nachylenie 2:1,

w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych oraz zwietrzelinowych gliniastych

- nachylenie 1:1.25.

W przypadku wykopdw ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym Wykonawca powinien
zastosowac nastepujgce zabezpieczenia:

e W pasie terenu przylegajagcym do gornej krawedzi skarpy wykopu, na szerokosci réwnej
3-krotnej gtebokosci wykopu, spadek powinien byc¢ taki aby umozliwiat odptyw wody od
krawedzi wykopu,

e naruszenie stanu naturalnego gruntu dna oraz skarp wykopu np. przez rozmycie powinno
by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen skarp.

Stan skarp wykopdéw Wykonawca powinien sprawdza¢ po kazdym wystgpieniu
warunkdéw mogacych ten stan naruszy¢ (np.: mroz, opady itp.).

5.7 Pompowanie wody z wykopu

Wykopu nalezy ochroni¢ przed doptywem woéd powierzchniowych, opadowych i
gruntowych.

Sposob odwodnienia wykopdw nie moze powodowaé ostabienia lub zniszczenia
naturalnej struktury gruntu.

Jezeli w obrebie dna wykopow wystepujg piaski niedopuszczalne jest pompowanie
wody gruntowej bezposrednio z wykopu.

Niedopuszczalne jest naruszanie struktury mieszanki betonowej przez pompowanie
wody bezposrednio z wykopu w czasie betonowania dennic studni kanalizacyjnych.

5.8. Zabezpieczenie scian wykopow
5.8.1 Podparcie lub rozparcie scian wykopow
W wykopach o $cianach podpartych lub rozpartych nalezy przestrzegac, zeby:
a) gtéwne krawedzie bali przysciennych wystawaty na wysokos¢ 10 do 15¢ m ponad teren,
b) rozpory miaty trwate zabezpieczenie przed opadnieciem w dét,
c) krawedzie wykopu byly zabezpieczone szczelnie balami lub ptytami zelbetowymi, w
przypadku przewidywanego ruchu przy wykopie lub w zasiegu pracy zurawi,
d) w wykopie rozpartym o gtebokosci wiekszej od 1.00 m byty wykonane dogodne wyjscia
awaryjne.
Stan konstrukcji podporowych i rozporowych nalezy sprawdza¢ okresowo, a
obowigzkowo niezwtocznie po wystgpieniu czynnikow niekorzystnych (duze opady
atmosferyczne, mréz, szybka odwilz itp.).



5.8.2 Rozbioérka zabezpieczen scian wykopow

Rozbiérka zabezpieczeh $cian wykopdw powinna by¢é prowadzona w miare
wykonywania zasypki. Pozostawienie obudowy dopuszczalne jest tylko w przypadkach
technicznej niemozliwosci jej usuniecia lub gdy wydobywanie elementow obudowy zagraza
bezpieczenstwu pracy albo stwarza mozliwos¢ uszkodzenia konstrukcji wykonywanego
obiektu.

6. Kontrola jakosci roboét

Przy kazdym odbiorze robot zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie
protokotéw lub wpiséw do dziennika budowy.
Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgtoszenia kierownika budowy.

6.1 Tolerancja wykonania wykopow

Wymiary wykopow w plamie powinny by¢é wykonane przy zachowaniu toleranciji:
a) + - 15¢c m w planie,
b) + - 2 cm dla rzednych dna wykopdw.

6.2 Badania przy wykonywaniu
Przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przeprowadzone nastepujgce badania:
a) sprawdzenie wymiarow,
b) sprawdzenie zgodnos$ci rodzaju gruntu z przewidywanym kosztorysie,
c) sprawdzenie zabezpieczen (rozparc).
W czasie wykonywania wykopow kontrole nad przebiegiem prac powinna prowadzi¢ stuzba
geodezyjna wykonawcy.

7. Obmiar robét
Obmiaru ilociowego dokonuje sie w m3 gruntu w stanie rodzimym.

8. Odbior robét

8.1 Zgodnos¢ roboét z projektem, Specyfikacja i pisemnymi decyzjami Inzyniera

Odbiorom podlegajg wszystkie roboty wymienione w niniejszej Specyfikacji
technicznej wedtug zasad podanych w normach i SST

9. Podstawa ptatnosci
9.1 Ogélne warunki ptatnosci podane sg w Specyfikacji Zaméwienia
Publicznego

9.2 Szczegodtowe warunki ptatnosci

Ptaci sie za 1 m® wykopéw. Cena obejmuje wyznaczenie zarysu wykopow
oznakowania wykopow, odspojenie gruntu, wydobycie i ztozenie go na odkiad lub
zatadowanie i odwiezienie go na wskazane przez Inzyniera miejsce, utrzymanie skarp
wykopow, wykonanie i rozbiérka umocnien wykopow, odwodnienie wykopow, oraz
uporzgdkowanie miejsca budowy. Do ceny nalezy wliczy¢ takze opracowanie przez
Wykonawce rysunkow ewentualnego umocnienia scian wykopow, dostarczenie niezbednych
narzedzi i materiatu, wykonanie szalowania dostosowanego do warunkéw gruntowych,
zatozenie rozpoér, rozbidrke umocnien i usuniecie materiatdw stanowigcych wiasnosc¢
wykonawcy poza teren objety inwestycja.



10. Przepisy zwigzane

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole podziat i opis gruntéw.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania

przy odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04491 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.



Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ZASYPANIE WYKOPOW WRAZ Z ZAGESZCZENIEM
dla budowy przytgcza kanalizacji sanitarnej

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot ziemnych w gruncie kat IV - zasypanie wykopdw.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wszystkich czynnosci
umozliwiajgcych
i majgcych na celu wykonanie zasypek wykopow i obejmuja:
a) sprawdzenie rzednych terenu i warunkéw gruntowych,
b) zasypanie wykopow
C) zageszczenie gruntu zasypki.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowg, Ogdélng Specyfikacjg Techniczng, Szczegbtowg Specyfikacjg
Techniczng oraz zaleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Materiaty pomocnicze do oznakowania i kontroli rob6t oraz do utrzymania
zabezpieczen.

3. Sprzet
Roboty nalezy wykonywaé recznie i za pomocg sprzetu mechanicznego
dostosowanego do potrzeb, za zgoda Inzyniera.

4. Transport

Transport urzgdzen pomocniczych dowolnymi srodkami transportowymi, w sposéb
zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami. Transport mas ziemnych pojazdami samochodowymi
samowytadowczymi.



5. Wykonanie robét

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopow moze by¢ prowadzone za zgodg Inzyniera.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami technicznymi
bezposrednio po wykonaniu sieci. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopow powinno
by¢ oczyszczone z ewentualnych torfow i namutow oraz innych zanieczyszczen obcych, a w
przypadku potrzeby odwodnione. Jezeli dno wykopu znajduje sie pod wodg, niezbedne
bedzie stwierdzenie czystosci dna. Do zasypywania powinien by¢ uzyty grunt niespoisty, nie
zamarzniety i bez jakichkolwiek zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni, odpadkow
budowlanych lub innych materiatéw). Zasypywanie nalezy wykona¢ warstwami o grubosci
zaleznej od sposobu zageszczenia

5.2.2. Zageszczenie gruntu zasypki

Zageszczenie nalezy wykonywac po utozeniu kolejnych warstw gruntu grubosci 20 cm
recznie, lub przy warstwach 30-40 cm przy uzyciu lekkiego sprzetu mechanicznego. W
okolicach urzadzen podziemnych Ilub warstw odwadniajgcych grunt powinien byc¢
zageszczany recznie.
Zageszczanie w poblizu elementéw budowli nie powinno spowodowa¢ uszkodzenia
konstrukcji i izolacji przeciwwilgociowe;.
Zageszczanie zasypki i wilgotnos$¢ gruntéw zageszczanych - wg PN-68/B-06050.
Warstwe nasypanego gruntu zageszcza¢ na catej powierzchni, przy jednakowej liczbie
przejs¢ uzytego sprzetu.
Zageszczenie prowadzi¢ od krawedzi ku srodkowi nasypu.
Wilgotnos¢ gruntu zageszczanego powinna byc¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej dla
danego gruntu. W przypadku gdy wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej, zageszczong
warstwe gruntu nalezy polewa¢ wodg. W przypadku odwrotnym grunt powinien byc¢
osuszony. Wilgotnos$¢ optymalna dla piaskéw wynosi okoto 10%.
Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegotowymi wymaganiami
technicznymi wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze
okreslonymi przez normy:
e PN-72/8932-01.
e PN-68/B-06050.

6. Kontrola jakosci robét

Musi by¢ zgodna z SST.
Przy kazdym odbiorze robét zanikajgcych nalezy stwierdzic ich jakos¢ w formie protokotéw
lub wpiséw do dziennika budowy.
Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgtoszenia kierownika budowy.

6.1. Tolerancja wykonania zasypek fundamentowych
e 0.002 - dla spadkow terenu,
e 0.0005 - dla spadku rowoéw,
e + 2% - dla wskaznika zageszczenia gruntéw.



6.2. Materialy (grunty) przeznaczone do wbudowania pomimo posiadania
odpowiednich atestéw oraz $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
kazdorazowo przed wbudowaniem muszg uzyskacC akceptacje Inzyniera. Akceptacja partii
materiatdw przeznaczonych do wbudowania polega na wizualnej ocenie stanu materiatow
dokonanej przez Inzyniera, oraz udokumentowaniu jej wpisem do dziennika budowy. W
trakcie wykonywania roboét nalezy kon-trolowa¢ prawidtowos¢ wykonywania zasypek i ich
zageszczenia. Zgodnie z projektem na zasypki przewidziano z pospétki, czesciowo
pochodzacej z wykopow, a czesciowo dowiezione;.

7. Obmiar robét

Obmiaru ilosciowego dokonuje sie w m3 przestrzeni wypetnienia na podstawie danych
wynikajgcych z projektu, z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
8.1. Zgodnosc¢ robot z projektem, Specyfikacjg i pisemnymi decyzjami Inzyniera.
8.2. Odbioér koncowy
Przy odbiorze korncowym powinny by¢ przedtuzone nastepujgce dokumenty:
e wyniki wszystkich pomiaréw,
e protokoty wszystkich odbioréw robét zanikajgcych.
Odbiorom podlegajg wszystkie roboty wymienione w niniejszej Specyfikacji Technicznej
wediug zasad podanych w normach i SST.
Powinny by¢ przeprowadzone nastepujgce badania:
a) sprawdzenie z dokumentacjg techniczna,
b) sprawdzenie wykonanych zasypek,
c) sprawdzenie zageszczenia gruntow.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne warunki ptatnosci podane sa w Specyfikacji Zamoéwienia
Publicznego

9.2. Szczegotowe warunki ptatnosci

Przyjete ilosci m® zasypki bedg ptatne wg jednostkowej ceny, ktéra obejmuje
dostarczenie iwbudowanie w stanie optymalnej wilgotnosci zaakceptowanego przez
Inzyniera materiatu, wraz z jego zageszczeniem i uformowaniem przewidzianego w projekcie
ksztattu zewnetrznego zasypki, a takze uporzgdkowanie terenu wokét fundamentu.

Przepisy zwiazane

e PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.

e PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

e BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

e PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

e PN-88/B-04491 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.



Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
UKLADANIE | MONTAZ RUROCIAGOW KANALIZACJI SANITARNEJ

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru roboét polegajgcych na uktadaniu i montazu rurociggow
kanalizacji sanitarne;j.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z
budowg sieci kanalizacji sanitarnej

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonywanych robot oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, Ogoding Specyfikacjg Techniczng, SST oraz
zaleceniami Inzyniera.

2. Materialy
systemy kanalizacji zewnetrznej PVC
Posiadane aprobaty techniczne:
- rury i ksztattki kanalizacyjne: COBRTI "Instal": AT/97-01-0131, AT/2000-02-0961-01
IBDiM: AT/98-03-0500, wyroby zgodne z PN-EN 1401-01:1999.
Rury kanalizacyjne z PVC do f630 mm sg dostarczane w oryginalnie zapakowanych
paletach, aby zapewni¢ odpowiednie zabezpieczenie w czasie transportu i
magazynowania. Rury sg dostarczane z fabryki wraz z gumowymi
pierécieniami uszczelniajgcymi (uszczelkami), ktére nie sg wstepnie smarowane.

3. Sprzet
Zastosowany sprzet powinien by¢ zgodny z projektem organizacji rob6t zaakceptowanym
przez Inzyniera.

4. Transport

Transport sprzetu i urzgdzen pomocniczych przeprowadzi¢c mozna dowolnymi
srodkami transportu. Gruz kamienny, betonowy i elementy rozebranych sieci przeprowadzi¢
nalezy wskazang drogg i we wskazane przez Inzyniera miejsce.



Transport rurociggdw zgodnie z zasadami :

- Rury powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu.

- Rury powinny by¢ podparte na catej dtugosci. Wysoko$¢ podktadow winna uwzgledni¢
maksymalng Srednice kielicha. Zatadunek i roztadunek rur powinien by¢ prowadzony ze
szczegolng uwagg. Niedopuszczalne jest np. zrzucanie rur z samochodu.

- Wiagzki rur lub rury luzem nalezy przechowywac na stabilnym podtozu. Przy uktadaniu
wigzek w sterty, ramy

wigzki wyzszej powinny spoczywacé na ramach wigzki nizszej. Gdy rury sg skladowane
luzem, nalezy zastosowac boczne wsporniki i podktady. Warstwy rur nalezy uktadac¢
naprzemiennie. Kielichy rur winny by¢ wysuniete tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie
spoczywaty na kielichach warstwy nizsze;j.

- Rury o mniejszych srednicach mozna przenosic¢ bez uzycia sprzetu.

- Niedopuszczalne jest ciggniecie rury po ziemi. Nalezy chronic rure przed kontaktem z
ostrymi krawedziami.

- Rury o mniejszych .Srednicach mozna wktada¢ do wykopu bez pomocy sprzetu
pomocniczego.

- W przypadku rur o wiekszych .Srednicach moze by¢ konieczne uzycie pasow (lin).

- W przypadku bardzo duzych $rednic zalecane jest uzycie dzwigu. Rura winna by¢
zawieszona na elastycznych zawiesiach i trawersie.

5. Wykonanie robét - Montaz rur i ksztaltek PVC-u

Aby zapewni¢ jak najtatwiejszy i jak najbezpieczniejszy montaz, wszystkie rury
kanalizacyjne wraz z towarzyszgcymi ksztattkami, posiadajg efektywny i bezpieczny system
uszczelnien .
System ten jest oparty na montowanych fabrycznie gumowych uszczelkach wargowych.
Uszczelki te nie sg wstepnie smarowane w fabryce specjalnym smarem silikonowym.
Smarowanie uszczelek powinno nastgpi¢ na placu budowy tuz przed montazem, aby
unikng¢ zabrudzen.
Prawidtowg technologie wykonywania potgczen kielichowych przedstawiono ponizej:
- Usun korek ochronny z kielicha i bosego konca tgczonych rur (jezeli wystepuje).
- Montowane fabrycznie uszczelki wargowe nalezy posmarowac¢ smarem silikonowym
utatwiajgcym poslizg.
- Ustaw wspotosiowo tgczone elementy. W trakcie tgczenia nie powinno byé odchylen od
osi. Jezeli rura byta skracana, widry i zadziory nalezy usung¢ nozem lub skrobakiem.
Fazowanie, (ukosowanie) konca rury jest konieczne, utatwia wykonanie potgczenia i
zabezpiecza przed wysunieciem.
- Wiéz koniec bosy do kielicha i wsun do oznaczonego miejsca. Czynnosc¢ tg nalezy
wykonac recznie, ewentualnie mozna postuzy¢ sie dzwignig (w tym przypadku nalezy
koniec rury zabezpieczy¢ drewnianym kotkiem).
- W niektorych przypadkach do montazu nalezy uzy¢ sprzetu pomocniczego (pasy, bloki
itd).
Po zmontowaniu rurociggu nalezy go przysypac ziemig (pozostawiajgc ztgcza odkryte), aby
jej ciezar ustabilizowat rury przed przeprowadzeniem proby szczelnosci. Nalezy rowniez
upewnic sie, czy wszystkie ksztattki (kolana, trojniki, redukcje itd.), a zwlaszcza zaslepki sg
wtasciwie wzmocnione, zabezpieczone. Po przeprowadzeniu proby szczelnosci wypemic
wykop w obszarze potgczenh recznie do poziomu odrobine wyzszego niz gorna
powierzchnia rury, uwazajgc zeby ziemia stosowana do zasypki nie zawierata kamieni.
Udeptac zasypke. Dalsze prace ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami. Szczegoétowy opis metod montazu rurociggdéw z rur PVC mozna znalez¢ w



INSTRUKCJI MONTAZOWEJ — Ukiadanie w gruncie rurociggéw z PVC produkowanych
przez Wavin Metalplast-Buk.. Zasady te winny byc¢ Scisle przestrzegane.

6. Kontrola jakosci robot
Kontrola robét prowadzonych przy wykonywaniu prac objetych niniejszg SST powinny by¢
prowadzone w sposob ciggty.
Odbiorowi i kontroli muszg podlega¢ poszczegodlne etapy prac.
Inzynier potwierdza przyjecie prac wpisem do dziennika budowy.

6 .1. Proba szczelnosci

Obowigzujgca do tej pory polska norma PN-92/B-10735 "Przewody kanalizacyjne.
ymagania i badania przy odbiorze" okreslata procedury badania szczelnosci rurociggow
wykonanych z materiatow tradycyjnych - kamionka, zeliwo, beton i stal z uwzglednieniem
studni betonowych. Norma ta nie podawata wymagan dla rurociggow z tworzyw
sztucznych. Proby szczelnosci byty podzielone na badania na infiltracje i eksfiltracje.
Wprowadzato to bardzo czesto koniecznos¢ przeprowadzenia préb szczelnosci dwoma
metodami - nalezy pamietac¢ o tym, ze rurocigg musi by¢ szczelny niezaleznie od zZrodta
pojawienia sie nieszczelnosci. Medium uzywanym do testowania byta wytgcznie woda.
Norma nie przewidywata zréznicowania wymagan w zaleznosci od $rednicy rurociggu oraz
uznawata za wynik negatywny kazdy, w ktérym nastgpit nawet nieznaczny spadek
cidnienia, czy ubytek wody.
Obecnie obowigzujgca Polska Norma PN-EN 1610: 2001 "Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych" w catosci opisuje wymagania dotyczgce prac zwigzanych z uktadaniem
rurociggow kanalizacji sanitarnej i deszczowej z uwzglednieniem wykopdéw, zasypki i
zageszczenia, instalowania, w tym potgczen rurociggow i studni, a wreszcie prob
odbiorczych rurociggow. Mimo, ze norma w sposob tabelaryczny okresla jedynie
wymagania dla rurociggdw o srednicach do 1000mm witgcznie, to podane wzory pozwalajg
na obliczenie wymagan zaréwno dla rurociggdéw o srednicach wiekszych jak i mniejszych
niz 1000mm. Norma PN-EN 1610 w § 13 " Procedury i wymagania w odniesieniu do
rurociggéw grawitacyjnych" opisuje dwie metody przeprowadzania préb szczelnosci:

Prébe powietrzng, gdzie medium testujgcym jest powietrze (metoda "L"),
Prébe wodng, gdzie medium testujgcym jest woda (metoda "W").

Préba powietrzna (metoda "L") jest rekomendowana jako ta, ktérg nalezy wykonac na
wstepie. Wigze sie to przede wszystkim z niskimi kosztami, prostotg wykonania oraz
krotkim czasem trwania proby. Ponadto w przypadku negatywnego wyniku proby, mozna jg
powtarzaé wielokrotnie az do uzyskania wyniku pozytywnego. W przypadku wyniku
pozytywnego nalezy traktowac probe jako ostateczng. Jesli kolejne préby powietrzne sg
nieudane, zezwala sie na zmiane metody na wodng, ktéra w tej sytuacji jest decydujgca. Ze
wzgledu na réznorodne doswiadczenia krajowe w stosowaniu podstawowych parametrow
préby, tj. cienienia prébnego p0 oraz czasu trwania proby t, wprowadzono metody: LA
gtéwnie stosowana w Wielkiej Brytanii, LB we Frangji, LC w krajach skandynawskich oraz
wielu innych, LD gtéwnie w Austrii. Wavin wraz z innymi producentami zaleca metode LC.
Préoba wodna (metoda "W") pozwala na poddanie prébie szczelnosci zaréwno rurociagi jak i
studnie kanalizacyjne. Ponadto, poprzez kontrole pojedynczych potgczen mozna
przeprowadzac proby szczelnosci catych rurociggow, zazwyczaj srednicy powyzej
1000mm. Te prébe mozna takze wykonywac probg powietrzng (metodg "L"). Préby
szczelnosci kanalizacyjnych rurociggow ttocznych (cisnieniowych) zaleca sie
przeprowadzac¢ zgodnie z normg prEN 805 (fragmenty tej normy sg przytoczone w
firmowym katalogu "Systemy cisnieniowe. Informacje techniczne", wydanie z 2000 roku).
Ponizej przytaczamy fragmenty normy dotyczgce przeprowadzania prob szczelnosci



pochodzgce z nieoficjalnego ttumaczenia EN 1610 publikowanego w 2000 roku w krajowej
prasie branzowej: Norma " Budowa i odbior techniczny sieci kanalizacyjnych" EN 1610.
Procedury i wymagania w odniesieniu do rurociggéw grawitacyjnych

Kontrole szczelnosci rurociggow, studni kanalizacyjnych i komér inspekcyjnych
przeprowadza sie za pomocg powietrza (metoda "L"), lub za pomocg wody (metoda "W"),
jak podano na rysunku 6 i 7. Mozna rowniez przeprowadza ¢ indywidualng kontrole dla rur,
armatury, elementow studni kanalizacyjnych i komor inspekcyjnych, a wiec na przyktad dla
rur stosowa¢ metode powietrzng, a dla studni metode wodng. Przy stosowania metody
powietrznej liczba korekt w przypadku niepowodzenia i powtdrnych testow jest dowolna.
Jesli dana, lub kolejne proby powietrzne sg nieudane, zezwala sie na zmiane metody na
wodnag, ktora w tej sytuacji jest decydujgca. W przypadku, gdy poziom wod gruntowych
znajduje sie powyzej korony rurociggu, mozliwe jest przeprowadzenie osobnego testu na
infiltracje wg indywidualnych wymagan. Dopuszcza sie przeprowadzenie wstepnej kontroli
przed zasypaniem. Ostateczne dopuszczenie rurociggu jest mozliwe po usunieciu
deskowan i catkowitym zasypaniu; wybor metody kontroli powinien by¢ okreslony przez
kontrolujgcego.

Préba powietrzna (metoda "L").

W tablicy zamieszczono czasy testéw dla rurociggdw ( wytgczajgc studnie kanalizacyjne i
komory inspekcyjne) w zaleznosci od wymiarow rury i metody badania (LA, LB, LC, LD).
Metode okresla inspektor nadzoru. W celu unikniecia btedéw pomiaru zwigzanych z
osprzetem, nalezy stosowac wtasciwe kroéce powietrzne. Ze wzgledow bezpieczenstwa
zaleca sie zachowanie szczegdlnej ostroznosci przy badaniu rur o duzych wymiarach DN.
Praktyczne przeprowadzenie testéw powietrznych dla studni kanalizacyjnych i komor
inspekcyjnych jest trudne.

UWAGA 1:

Przy dostatecznym doswiadczeniu mozna w przypadku studni kanalizacyjnych i komor
inspekcyjnych stosowac czasy badan o potowe krétsze niz dla rurociggéw o
odpowiadajgcych srednicach. Na wstepnym etapie proby, przez okoto 5 minut nalezy
zastosowac cienienie przekraczajgce o 10% wymagang wartosc¢ p0. W nastepnym etapie
cienienie nalezy wyregulowac odpowiednio do zalecanego w tablicy 3, stosownie do
metody LA, LB, LC lub LD. Rurocigg spetnia wymagania jezeli zmierzony spadek cisnienia
po czasie pomiaru jest mniejszy niz wartos¢ dp podana w tablicy .

UWAGA 2:

Normy europejskie nie podajg wymagan odnosnie testow podci.nieniowych, ze wzgledu na
niedostateczne jeszcze doswiadczenia w tym zakresie. Przyrzgdy uzyte do pomiaru spadku
cisnienia muszg zapewniac doktadnos¢ do 10% dp. Czas pomiaru musi by¢é mierzony z
doktadnosécig do 5 s.

Cisnienie probne, spadek cisnienia i czas préby powietrznej (metoda L)

. P dp Material
Materiat Metoda )
mbat [kPa] dn100 dn200 dn300 dn400 an600 dn800 dn1000

Nasgezons LA 10(1) 25(025 5 5 7 10 14 19 24
rury betonowe = - o ) ~ - ) _

inne (m.in == 2019) 0(1) g e s 1 15 19
Z tWOrzyw LC 100 (10) 15(1,5) 3 4 5 8 1 14
sztucznych) LD 200200 15(1,5) 1,5 1,5 2 25 4 5 7

Wartosci Ko ™) 0,058 0,058 0,040 0,030 0,020 0,015 0,012



* - nadcisnienie

*%

*** - fragment tablicy dotyczy rur z tworzyw termoplastycznych

Dla nasgczonych rur betonowych i innych materiatow Kp=12/DN, - maksymailnie 0,058.

Dla czasu t do 5 minut jego wartos¢ zaokrgglamy do 0,5 min. a dla czasow powyzej 5 minut
zaokrgglamy do petnej

minuty.

Cisnienie prébne

Cisnienie prébne jest to ciSnienie odpowiadajgce lub wynikajgce z wypetnienia wodg
badanego odcinka rurociggu do poziomu terenu, odpowiednio: w studni dolnej lub gornej
przy czym wartos¢ cisnienia mierzona w koronie rury powinna sie zawiera¢ w zakresie min.
10 kPa i max 50 kPa.

Dla rurociggdéw zaprojektowanych do pracy w warunkach przecigzeniowych mogg by¢
wymagane wyzsze cisnienia probne.

Czas sezonowania

Po zakonczeniu procesu napetniania rurociggdéw lub studni kanalizacyjnych i
przeprowadzeniu operacji kontrolnych,
niezbedne moze okazac¢ sie ich sezonowanie.
UWAGA:
Zazwyczaj wystarczajgcym okresem sezonowania jest 1 godzina.

Czas proby
Czas proby powinien wynosi¢ 30 min z tolerancjg +/- 1 min.
Wymagania dotyczgce przeprowadzenia proby

Poprzez uzupetnianie poziomu wody, cisnienie powinno by¢ utrzymywane w
tolerancji 1 kPa w stosunku do wartosci okreslonych wyzej. Dla zadanego w podanym
wyzej zakresie cisnienia probnego nalezy mierzy¢ i zapisywac¢ dodang ilos¢ wody oraz jej
poziom podczas procesu kontroli.

Warunki préby sg spetnione wtedy, gdy dodana ilos¢ wody nie przekracza podanych nizej
ilosci:

- 0,15 1/m2 w czasie 30 min. dla rurociggow,

0,20 I/m2 w czasie 30 min. dla rurociggdéw wtgcznie ze studniami kanalizacyjnymi,

- 0,40 I/m2 w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komor kontrolnych.

UWAGA:

m2 odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzone;j.

Kontrola pojedynczych potaczen

Jesli nie okreslono inaczej, kontrola pojedynczych potgczen moze zastepowac
kontrole catych rurociggdéw, zazwyczaj wiekszych niz DN 1000. Jesli nie okreslono inaczej,
przyjmuje sie, ze w przypadku testu "W" dla pojedynczych potgczen, dtugosc¢ powierzchni
odpowiada dtugosci 1 m rury.



7. Obmiar robét
Jednostka obmiaru jest 1Tmb sieci.

8. Odbior robot

Odbiorom podlegajg wszystkie roboty wymienione w niniejszej SST weditug zasad
podanych w normach, SST

9. Podstawa ptatnosci

Szczegobtowy zakres robot objetych ptatnoscia:
e Budowa sieci i przytaczy kanalizacji sanitarne;

Przepisy zwigzane

Przepisy BHP



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego.

Specyfikacja techniczna (ST) czes¢ A “Wymagania ogdlne” stanowi obowigzujgca
podstawe opracowania specyfikacji technicznej (ST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru nawierzchni utwardzonych w ramach budowy matej architektury .

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest czescig dokumentacji przetargowej niezbednej przy
realizacji i odbiorze robét wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Robét objetych

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i majgcych na celu
wykonanie nawierzchni utwardzonych. Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynno$ci,
materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizszej Specyfikaciji, a
konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej,
kompletnych prac budowlanych muszg by¢ przewidziane przez Wykonawce na podstawie
analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszgce: inwentaryzacja powykonawcza wykonanie
tymczasowych przytgczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych
mediow potrzebnych Wykonawcy obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu
podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie zadnej obstugi, zatadunek i wytadunek
narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe — recznie utrzymanie urzadzen
placu budowy pomiary do rozliczenia robét dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
osSwietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych doprowadzenie wody i energii
elektrycznej do punktéw wykorzystania utrzymanie drobnych narzedzi usuwanie z obszaru
budowy odpadow i zanieczyszczen optata za wjazd samochoddéw ciezarowych do miasta,
ktorych obcigzenie na os$ przekracza obowigzujgce przepisy Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej.
Wytyczenie charakterystycznych punktéw budowli w terenie i ustawienie reperéw
roboczych powinno by¢ wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktow
sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz pod nadzorem uprawnionego geodety.
Robdt pomiarowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Wykonawca zobowigzany
bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz likwidaciji
wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia. Robot
tymczasowych i prac towarzyszgcych. Zamawiajgcy nie bedzie optacat oddzielnie



1.4. Informacje o terenie budowy

Ogdlne informacje dotyczgce terenu budowy podano w STB 0.0 ,Wymagania
0golne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny,
sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowacé zniszczen
w srodowisku naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce
przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych
norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie
realizacji robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony
srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
przez odpowiednie przepisy, przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.

Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét
albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp.
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych
witascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy. Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na
mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze
oraz bedzie z nimi wspofpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu
napraw oraz ponoszgc ich koszt. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat
przepisow dotyczgcych bezpieczenhstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody robét objetych zamoéwieniem
Gtowny przedmiot : CPV NR 45233262-3- Roboty budowlane w zakresie stref
ruchu pieszego.

1.6. Definicje okreslen podstawowych
Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogdlne.

1.7 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania ogolne dotyczgce materiatéw podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

1.7.1. Wymagania ogodlne

Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogolne wymagania podanie ponize; :

Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego,
zastosowanych technologii prac, a dobor materiatéw powinien by¢ wykonany wedtug
kryterium kompatybilnosci. Stosowane materiaty muszg posiada¢ udokumentowane
parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane,
wykonywane, montowane Scisle wedtug udokumentowanych wytycznych producenta,
w sposob i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element dokumentach
odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub deklaracje zgodnosci,



atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany
materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone
polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych
i pominietych w niniejszym opracowaniu elementow wraz z dostarczeniem koniecznych
materiatéw i urzgdzen dla kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia petnej
funkcjonalno$ci specyfikowanych robot.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedag
one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakosc¢ i wtasciwosc.

1.7.2. Rodzaje nawierzchni

W niniejszej OST podano zakres robo6t dla najczesciej stosowanych konstrukciji
nawierzchni w budowie parkingdéw i zatok.

1.7.3. Okreslenia podstawowe

- Parking - wydzielony teren poza korong drogi, wyposazony w miejsca postojowe
dla samochodoéw oraz w urzagdzenia dla zaspokajania potrzeb podréznych.

- Droga manewrowa - droga przejmujgca ruch pojazdéw wjezdzajgcych na parking

i wyjezdzajgcych z parkingu, na ktorej dokonuje sie réwniez rozrzad pojazdow
lekkich i ciezkich do miejsc postojowych.

- Miejsca postoju samochodow ciezarowych - wydzielone miejsca postoju

dla pojazdéw o masie do 10 Mg na pojedynczg o$ podwajng.

- Miejsca postoju samochoddéw osobowych - wydzielone miejsca postoju

dla pojazdow, ktorych masa catkowita nie przekracza 3,5 Mg.

- Zatoka autobusowa - miejsce zatrzymania dla wymiany pasazerow, urzgdzone

poza jezdnig i przeznaczone wytgcznie dla autobuséw komunikacji zbiorowe;.

- Zatoka postojowa - miejsce w obrebie korony drogi, przeznaczone na parkowanie

pojazdow.

- Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

polskimi normami i definicjami.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

2.2. Materialy na podsypke cementowo-piaskowa

2.2.1. Piasek

Piasek na podsypke powinien spetnia¢ wymagania wg BN-87/6774-04.

2.2.2. Cement

Cement stosowany na podsypke cementowo-piaskowg powinien by¢ cementem
portlandzkim marki 25.

Cement stosowany do zalania spoin zaprawg cementowo-piaskowg powinien by¢
cementem portlandzkim marki 35.

Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-30000. Dostarczanie i
przechowywanie cementu powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-88/6731-08.

2.2.3. Woda

Woda do podsypki cementowo-piaskowej powinna by¢ ,odmiany 17, zgodnie
z wymaganiami PN-88/B-32250.



2.3. Krawezniki, obrzeza, ptyty chodnikowe

2.3.1. Krawezniki

Krawezniki betonowe, stosowane przy budowie parkingdw i zatok autobusowych,
powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03.01 oraz BN-80/6775-03.04.

2.3.2. Ptyty chodnikowe i obrzeza

Ptyty chodnikowe betonowe, stosowane do wykonania peronow na zatokach
autobusowych oraz jako ciggi piesze na parkingach, powinny odpowiada¢ wymaganiom
BN-80/6775-03.01 oraz BN-80/6775-03.03.

Obrzeza chodnikowe z prefabrykatéw betonowych powinny odpowiadaé
wymaganiom BN-80/6775-03.01 oraz BN-80/6775-03.04.

2.4. Materialy do nawierzchni parkingéw i zatok

Nawierzchnie parkingow i zatok mogg by¢ wykonywane z ré6znych materiatow,
zgodnie z dokumentacjg przetargowg.

Materiaty stosowane do wykonania nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych, jedno lub dwuwarstwowych, powinny odpowiada¢ wymaganiom
wg OST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych
i wbudowywanych na gorgco”.

Klinkier, ktory moze by¢ stosowany do nawierzchni stanowisk postojowych na
parkingach oraz do wykonania elementow Sciekow przy kraweznikach na zatokach
autobusowych, powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-59/S-96019 oraz BN-77/6741-02.

Ptyty betonowe szesciokatne, na stanowiskach postojowych parkingdéw, powinny
odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03.01 oraz BN-80/6775-03.02.

Kostka kamienna nieregularna powinna odpowiada¢ wymaganiom
wg PN-58/S-96026.

2.5. Materiaty do wykonania podbudowy

Materiaty stosowane do podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem powinny
odpowiada¢ wymaganiom ,Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem”,
a do podbudowy z chudego betonu wg ,Podbudowa z chudego betonu”.

Materiaty stosowane do podbudowy wykonywanej z kruszywa tamanego lub z
kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie powinny odpowiada¢ wymaganiom
wg ,Podbudowa z kruszywa tamanego” lub ,Podbudowa z kruszywa naturalnego”.

2.6. Materiaty do robét wykonczeniowych

Materiaty do umacniania skarp i rowow przy wykonywaniu parkingow i zatok,
powinny odpowiada¢ wymaganiom wg ,Umocnienie skarp i rowéw przez humusowanie,
obsianie, darniowanie”.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje umocnienie pobocza pospotkg na zatoce
autobusowej, to kruszywo uzyte do wykonania umocnienia powinno odpowiadac
wymaganiom wg BN-66/6774-01.

2.7. Materiaty do wykonania odwodnienia

Jesli w dokumentacji projektowej przewidziano wykonanie elementéw odwodnienia
powierzchniowego i wgtebnego na budowanych parkingach lub zatokach, takich jak:
kanalizacja deszczowa, $cieki z elementow prefabrykowanych uktadanych na skarpach,
Scieki z elementow prefabrykowanych (korytek betonowych) uktadanych w rowach, drenéw
do odwodnienia wgtebnego itp.



2.8. Sktadowanie materiatéw

Sktadowanie materiatow stosowanych do wykonania parkingéw i zatok powinno
odpowiada¢ wymaganiom

odpowiednich ST.

3. SPRZET
Do wykonania parkingdw i zatok nalezy stosowac specjalistyczny rodzaj sprzetu.

4. TRANSPORT
Transport materiatdw stosowanych do wykonania parkingéw i zatok powinien
odpowiada¢ wymaganiom ST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze - odtworzenie trasy, usuniecie drzew i krzewéw, zdjecie
warstwy humusu oraz inne elementy robét przygotowawczych, ktére mogg wystgpi¢ przy
budowie parkingow i zatok.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne w wykopach nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w
ST ,Wykonanie wykopow w gruntach |-V kat. "Roboty ziemne w nasypach nalezy
wykonywac zgodnie z wymaganiami podanymi w ,WWykonanie nasypow”.

5.4. Podtoze

Podtoze pod wykonanie konstrukcji nawierzchni parkingéw i zatok powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w ,Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczaniem podtoza”.

5.5. Podsypka cementowo-piaskowa

Przy wykonywaniu parkingow i zatok, podsypka cementowo-piaskowa moze byc¢
stosowana pod utozenie nawierzchni z kostki kamiennej, klinkieru, ptyt betonowych oraz
pod ustawienie kraweznikow betonowych na tawie betonowej z oporem. Zastosowanie
podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Wytrzymatosc na sciskanie podsypki cementowo-piaskowej po 7 dniach probek walcowych
o Srednicy 8 cm powinna wynosi¢ co najmniej 10 MPa, a po 28 dniach 14 MPa.
Mieszanie podsypki powinno sie odbywac¢ w betoniarkach.
Piasek, cement i woda powinny odpowiada¢ wymaganiom.
Podsypka powinna by¢ rozscielona i wyréwnana do profilu zgodnie z dokumentacijg
projektowa.

5.6. Wykonanie podbudowy

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza przeznaczonego do utozenia
konstrukcji nawierzchni parkingdéw i zatok, nalezy wykonywaé¢ wg ST ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczaniem podtoza”.

Podbudowe z gruntu stabilizowanego cementem nalezy wykonywac
wg ,Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem”, a z chudego betonu
wg ,Podbudowa z chudego betonu”.

Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie, wymienione w punkcie 2.6
niniejszej specyfikacji technicznej, nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami podanymi
w ,Podbudowa z kruszywa naturalnego” oraz ,Podbudowa z kruszywa tamanego”.



5.7. Wykonanie nawierzchni

Nawierzchnie stosowane na parkingach powinna by¢ wykonana zgodnie z
wymaganiami podanymi w ST, nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej,
wg ,Nawierzchnie kostkowe”,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania robét ziemnych

Kontrola jakosci robot ziemnych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci
z: wymaganiami podanymi w ST ,Wykonanie wykopow w gruntach | - V kat.”
"Wykonanie nasypow”.

6.2. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania podtoza

Rodzaj gruntu podtoza nalezy okresli¢ na podstawie badan laboratoryjnych.
Kontrola jakosci przygotowania podfoza polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami
podanymi w ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza”.

6.3. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podsypki

Kontrola jakosci utozonej podsypki cementowo-piaskowej polega na sprawdzeniu
zgodnosci z wymaganiami podanymi w p. 5.5 niniejszej ST, w zakresie wytrzymatosci na
Sciskanie.

6.4. Sprawdzenie wykonania podbudowy

Kontrola jakosci wykonania podbudowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z:

wymaganiami podanymi wg odpowiednich ST:

- dla podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem wg ,Podbudowa
z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem”,

- dla podbudowy z chudego betonu wg ST ,Podbudowa z chudego betonu”,

- dla podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg ST ,Podbudowa
z kruszywa naturalnego” oraz ST ,Podbudowa z kruszywa tamanego”.
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nalezy sprawdzi¢ zgodnie
z wymaganiami zawartymi w ST ,Oczyszczenie i skropienie warstw
konstrukcyjnych”.

6.5. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Kontrola jakosci wykonania nawierzchni polega na sprawdzeniu zgodnosci z:
wymaganiami podanymi w odpowiednich ST:

- dla nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, wg ST ,Nawierzchnie kostkowe”,

6.6. Sprawdzenie wykonania robét wykonczeniowych
Kontrola jako$ci wykonania rob6t wykonczeniowych polega na sprawdzeniu
ich zgodnosci z wymaganiami wg odpowiednich ST ,Roboty wykonczeniowe”.

6.7. Ocena wynikéw badan

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ wymagania podane w punkcie 2.

Wszystkie elementy roboét, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST, powinny
by¢ doprowadzone na koszt Wykonawcy do stanu zgodnosci z ST, a po przeprowadzeniu
badan i pomiaréw mogg by¢ ponownie przedstawione do akceptacji Inzyniera.



7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) nawierzchni parkingu lub zatoki na
podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegaja:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
ktory powinien by¢ dokonany po:

- odtworzeniu trasy i punktow wysokosciowych,

- zdjeciu warstwy humusu lub darniny,

- wykonaniu roboét ziemnych,

- wykonaniu robét odwodnieniowych,

- wykonaniu koryta pod konstrukcje nawierzchni i zageszczeniu podtoza,

b) odbiorowi koncowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatno$¢ za m? (metr kwadratowy) nawierzchni parkingu lub zatoki nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot.

Cena wykonania robét obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie na teren budowy potrzebnych materiatow,

- wykonanie robdét ziemnych i odwodnieniowych,

— wykonanie koryta i utozenie podbudowy, ewentualnie wykonanie podsypki,

- wykonanie kraweznikow, obrzezy i chodnikéw,

— wykonanie nawierzchni,

- wykonanie robét wykonczeniowych i ewentualnie oznakowania poziomego
i pionowego,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych zgodnie z dokumentacjg
projektowq i specyfikacjg techniczna.

Kostka brukowa - kostka z kamienia parametry :

ciezar objetosciowy 2,60-2,67 G/cm3

wytrzymatos¢ na sciskanie 800-1400 kG/cm2

Scieralnos¢ na tarczy Boehmego — 0,16-0,25 cm

nasigkliwos¢ (wagowa) 0,30-0,40%

mrozoodpornos¢ - catkowita
Podsypka — na podsypke piaskowg pod nawierzchnie nalezy stosowac¢ nastepujgce

materiaty:

- piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004,

- piasek tamany (0,075 2) mm wg PN-EN 13242:2004,

na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie :

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego
wymagania PN-EN 13242:2004, cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania
PN-EN 197-1:2002 i wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008:2004,

do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowe;j :

- piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-EN 13242:2004,

- piasek tamany (0,075 2) mm wg PN-EN 13242:2004,

do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe;j :

- zaprawe cementowo-piaskowg 1:4 spetniajgcg wymagania,



Kostka kamienna w miejscu gromadzenia odpadéw

Kostka kamienna 9/11cm jak dla ruchu samochodowego
Warunki przyjecia na budowe materiatow.

Materiaty i wyroby mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej, sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez
oznak naruszenia zamknie€) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), spetniajg wymagane witasciwosci wskazane
odpowiednimi dokumentami odniesienia, producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz
karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyrobow, spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin
zakonczenia robot powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach
terminow przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow),

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy i protokotem przyjecia materiatow.

Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm bgdz
aprobat technicznych lub innych dokumentéw rownowaznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobdw opakowanych
powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Wymagania ogdéine

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru. Dobdr sprzetu musi spetniac ponizsze wymagania:

Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i STB oraz we wskazaniach Inspektora
w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktory nie wptynie niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot.

Utrzymanie i uzytkowanie kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony
srodowiska, BHP i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizaciji
budowy i moggce mieé¢ wptyw na ograniczenia dla jego zastosowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materiatdw. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do placu budowy.

Transport i skladowanie obrzezy na miejsce wbudowania zgodnie z normg BN-
80/6775-03 lub normy réwnowaznej.



Transport kruszywa musi odbywac sie w sposob przeciwdziatajgcy jego
zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu. Ruch pojazdéw po wyprofilowanym podtozu drogi
musi by¢ tak zorganizowany, aby nie dopusci¢ do jego uszkodzen i tworzenia kolein.
Wskazany jest transport samowytadowczy (samochody, ciggniki z przyczepami). Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Wykonawca przy doborze srodkow transportu przeanalizuje okolicznosci
wynikajgce z lokalizacji budowy moggce mie¢ wptyw na ograniczenia dla jego
zastosowania.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Wykonanie nasypéw

Ogolne warunki wykonania robét podano w dziale "Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonania
zgodnie z ustalong w Programie Zapewnienia Jakosci czestotliwoscig laboratoryjnych
badan kontrolnych.

Wyniki tych badan nalezy przekazywac w okreslonym trybie nadzorowi. W Umowie z
dostawcg (producentem) oraz w Programie Zapewnienia Jakosci nalezy jednoznacznie
okresli¢ sposéb postepowania w przypadku dostawy materiatu niezgodnego
z wymaganiami niniejszej Specyfikacji. Pochodzenie materiatu i jego jako$¢ powinny byc¢
wczesniej zaaprobowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien zaproponowac
zrodto (zrodta) dostaw materiatdw oraz przedstawi¢ wyniki badan jakosci w ramach PZJ.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rbwnomiernego osiadania, nalezy
przestrzegac nastepujgcych zasad:

- styk dwoch przylegtych czesci nasypu, wykonanych z réznorodnych gruntow
wykonac przy pomocy stopni,

- gorng warstwe nasypu (mierzona od spagu platformy roboczej) o grubosci co
najmniej 0,50 m

- nasypy nalezy wykona¢ metodg warstwowa,

- nasypy powinny by¢ wznoszone rownomiernie na catej szerokosci,

- grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zalezno$ci
od rodzaju gruntu i sprzetu uzytego do zageszczania,

- przystgpienie do ukfadania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po
stwierdzeniu prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej,

- grunty o réznych wtasciwosciach nalezy uktada¢ w oddzielnych warstwach,

- grunty spoiste nalezy wbudowywac w dolne warstwy nasypow, a grunty niespoiste
w gorne,

- warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy uktada¢ poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4%,

- uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwiac lokalne gromadzenie
sie wody.

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢
wieksze niz £ 10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie
moze przekracza¢ +0 cm i -2 cm.

Szerokos¢ korpusu nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +
10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego
wartosci wyrazonej tangensem

kagta. Maksymalna gtebokosc nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna
przekracza¢ 10 cm przy pomiarze fatg 3-metrowg. Z profilowanej powierzchni skarp nalezy



usung¢ kamienie wieksze niz 80 mm a pochylenie poprzeczne gérnej powierzchni nasypu
winno by¢ wykonane z tolerancjg £ 1%.

Przed przystgpieniem do wykonywania nasypu nalezy w obrebie jego podstawy
zakonczyc roboty przygotowawcze, okreslone w Dokumentacji Projektowej.

Niezaleznie od budowy urzgdzen stanowigcych elementy systemow odwadniajgcych,
ujetych w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki
terenowe, wykonac urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i
opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed
prze wilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania
wykopdw i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawaé w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore
spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych
gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynno$ci, jak rowniez za dowieziony
grunt.

Odprowadzenie wéd do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzgdzen
odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Zageszczanie i nosnos¢ gruntéw w podtozu nasypow

Zageszczanie gruntu w podtozu nasypow powinno by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w normie PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych,
zalegajgcych w goérnej strefie podtoza nasypu, do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu.
Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz okreslona w tabeli podane;j
ponizej, Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie

zostato spetnione. Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia okreslona w Tabeli nie
moze byC osiggnieta przez bezposrednie zageszczenie podtoza, to nalezy podjgc srodki w
celu ulepszenia podtoza, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika
zageszczenia.

Wykonawca powinien uzywac szczegétowych rozwigzan zawartych w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia Is dla podtoza
nasypow do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu Nasypy o wysokosci Minimalna
wartosc Is dla:

Do2m 0,95

Ponad 2 m 0,95
Dla kontroli nosnosci i zageszczenia podtoza nasypdw nalezy stosowa¢ metody obcigzen
ptytowych wg zatgcznika

A do PN-5-02205:1998 albo inne metody zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Czestotliwo$¢ badan (do skutku) wskaznika zageszczenia Is lub wtérnego modutu
odksztatcenia E2 powinna wynosi¢ minimum 2 pomiary w przekroju poprzecznym co 50 m.
Catosciowej oceny cech nosnosci warstwy gruntu dokonuje sie na podstawie pomiaru
wtérnego modutu odksztatcenia E2, za pomocg obcigzenia statycznego ptytg o srednicy
300 mm. Wymagane minimalne wartosci wtornego modutu odksztatcenia E2 nalezy
przyjmowac wg PN-S-02205:1998. Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie
warstwy nie jest wystarczajgce to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzic¢
grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescic. Jezeli powtdrne zageszczenie nie
spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia Wykonawca powinien usung
warstwe i wbudowac nowy materiat, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie
proby prawidtowego zageszczenia warstwy.



Wykonywanie nasypow
Nie zezwala sie na wbudowanie gruntéw prze wilgoconych, ktérych stan uniemozliwia
osiggniecie wymaganego wskaznika zageszczenia. Wykonywanie nasypu nalezy przerwac,
jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wartos¢ dopuszczalng, tzn. w > wopt z tolerancjg +2%
dla gruntéw sypkich i +0%; -2% matospoistych.

Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek nadmiernego zawilgocenia
przed jej osuszeniem i powtornym zageszczeniem nie wolno uktadac nastepnej warstwy
gruntu.

Warstwa nie powinna pozostawac niezageszczona po utozeniu.

Niedopuszczalne jest wykonanie nasypow w temperaturze, przy ktérej nie jest mozliwe
osiggniecie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie wolno wbudowywac¢ gruntéw spoistych zamarznietych lub gruntow
przemieszanych ze sniegiem lub lodem. W czasie duzych opaddw sniegu wykonywanie
nasypdéw powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem robét nalezy usung¢ $nieg z
powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu spoistego zamarzta, to nie nalezy jej przed
rozmarznieciem zageszczac lub uktadac na niej nastepnych warstw.

Zageszczenie gruntu. Wymagania dotyczg zageszczenia istniejgcych i
projektowanych nasypow. Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna
by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu odpowiadajgcego dla danego rodzaju gruntu
oraz wystepujgcych warunkow. Kolejng warstwe gruntu mozna naktadac po stwierdzeniu
uzyskania wymaganych parametrow juz utozonej warstwy.

Wykonawca zaproponuje typ sprzetu do zageszczania nasypow w rejonie obiektow i
uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru.

Wymagane wskazniki zageszczenia zawarto w tablicy ponizej.
Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia gruntu Is w nasypach. Strefa nasypu ponizej
platformy roboczej Minimalna wartosc¢ Is dla:

Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00

Nizej lezgce warstwy nasypu do gtebokosci od powierzchni robét ziemnych

1,2m, 0,97

Warstwa nasypu od powierzchni rob6t ziemnych ponizej 1,2 m, 0,95
W przypadku gdy zageszczenie istniejgcego nasypu nie spetnia powyzszych wymagan
nalezy usung¢ grunt do potowy gtebokosci pokazanej w tabeli. Nastepnie odkryty nasyp
nalezy dogesci¢ do wymaganych wartosci Is i ponownie zasypac warstwami, po kolei
zageszczonymi zgodnie z tabelg. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu nie powinien
przekraczac 2,2.

Wtérny modut odksztatcenia wynosi E2 100 MPa Jezeli nie mozna bedzie uzyskaé
wymaganego modutu, to nalezy gérng warstwe stabilizowa¢ spoiwem na miejscu. Metode
zaproponuje Wykonawca a Inspektor Nadzoru zatwierdzi.

Wilgotnos¢ technologiczna gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢
dostosowana do metody zageszczania i rodzaju stosowanego sprzetu. Decydujgcym
kryterium jest mozliwos¢ zageszczenia gruntu potrzebnego do uzyskania wymaganego
poziomu nosnosci. W przypadku zageszczania walcami statycznymi wilgotnos¢ powinna
by¢ zblizona do optymalnej, oznaczonej wg proby normalnej metodg
[ill wg PN-B-04481:1988

Odchylenia od wilgotnosci optymalnej nie powinny przekracza¢ nastepujgcych
wartosci:

- w gruntach niespoistych +2%,

- w gruntach mato i srednio spoistych +0%, -2%,



W przypadku uzycia sprzetu wibracyjnego zalecana jest wilgotnos¢ mniejsza od
optymalnej, ustalona na odcinku probnym. Jezeli wilgotno$¢ gruntu przeznaczonego do
zageszczania jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wartos¢ wiekszg od podanych
odchylen, to grunt nalezy osuszy¢ w sposéb naturalny lub przez zastosowanie dodatku
spoiw. Gdy wilgotno$¢ gruntu jest mniejsza, to zaleca sie jej zwiekszenie przez
spryskiwanie wodg. Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzic laboratoryjnie.

5.2. Nawierzchnia z kostki brukowej

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.
Wymagania dla materiatdbw na podsypke powinny by¢ zgodne z niniejszg SST.
Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac 1
cm. Podsypke piaskowg nalezy zwilzy¢ wodg, rownomiernie rozscieli¢ i zagescic¢ lekkimi
walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalnej.

Podsypke cementowo-piaskowg nalezy przygotowac betoniarkach, a nastepnie
rozscielac na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:
wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym,
lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalezy jg pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos¢ podsypki.
Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z kostek
0 okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone
przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

Kostke nalezy uktada¢ w sposob podany przez producenta. Desen uktadania kostki
nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie
wykonywac przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +50C. Dopuszcza sie wykonanie
nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0oC do +50C, przy
czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢é materiatami o
ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papg itp.).

Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywa¢ w dodatnich
temperaturach otoczenia.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej
(ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej
srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci
powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢
na kostki cate.

Ubijanie wibracyjne utozonej kostki polega na trzech przejsciach stalowej ptyty
wibratora dla wprasowania kostek w podsypke. Nastepnie trzy przejscia podczas ktorych
piasek jest rozmiatany po powierzchni kostek dla wypetnienia zigczy.

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢
od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby
osie spoin pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 45°,

a wierzchotek utworzonego kagta prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do
kierunku spadku podtuznego nawierzchni.



Po utozeniu nawierzchni z kostki, spoiny nalezy wypetnic¢ piaskiem, spetniajgcym
wymagania niniejszej ST.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w
spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami
wzglednie rozgarniaczkami z piGrami gumowymi.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA

6.1. Kontrola jakosci materiatéw

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia inspektor uprawniony jest do dokonania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t przeprowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robot z wymaganiami STB i PW na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobierac probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatow i Robot z Dokumentacjg Projektowg i STB. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.2. Prace pomiarowe

Kontrola jakosci prac pomiarowych powinna obejmowaé m.in.:
wewnetrzng kontrole prowadzong przez Wykonawce rob6t geodezyjnych, ktéra powinna
zapewnia¢ mozliwosc¢ sledzenia przebiegu prac, oceniania ich jakosci oraz usuwania
nieprawidtowosci moggcych mie¢ wptyw na kolejne etapy robaot, kontrole prowadzong przez
stuzbe nadzoru (Inspektora Nadzoru), przestrzeganie ogdlnych zasad prac okreslonych w
instrukcjach i wytycznych GUGIK [3+10], zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5,
sporzgdzenie przez Wykonawce robot geodezyjnych protokotu z wewnetrznej kontroli
robot.

Kontrole nalezy prowadzi¢ wedtug ogoinych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych
GUGIK [1-7].

6.3. Roboty ziemne

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypéw.

Badania powinny by¢ przeprowadzone na prébkach pobranych z kazdej partii
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzgcej z nowego zrodta, jednak nie
rzadziej niz raz na 10000 m3 robét ziemnych na catos¢ robét. Kazde badanie powinno
okreslac:

- sktad granulometryczny, wg PN-B-04481:1988,

- zawartos¢ czesci organicznych, metodg chemiczng przez utlenianie za pomocg
dwuchromianu potasu,

- wilgotnos¢ naturalng, wg PN-B-04481:1988,

- wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowg szkieletu gruntowego,
wg PN-B-04481,

- granice ptynnosci, wg PN-B-04481:1988,

- kapilarmosc¢ bierng, wg PN-B-04493,

- wskaznik piaskowy gruntu wg PN-EN 206:2014-04,

- wskaznik filtracji wg BN-76/8950-03.



Badania prawidtowosci wykonania poszczegdinych warstw

Badania polegajg na sprawdzeniu:

- prawidtowosci rozmieszczenia gruntéw o réznych whtasciwosciach w nasypie,

- odwodnienia kazdej warstwy,

- grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu, badania nalezy
prowadzi¢ nie rzadziej niz raz na 500 m?,

- nadania spadkow warstwom z gruntéw spoistych,

- przestrzegania ograniczen dotyczgcych wbudowania gruntéw w okresie deszczéw i
mMrozow.

Badania zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu sprawdzenie polega na
skontrolowaniu zgodnosci wskaznika zageszczenia Is lub stosunku modutow odksztatcenia
z wartosciami okreslonymi w ST. Wyniki kontroli nalezy wpisywa¢ do dokumentéw
kontrolnych. Prawidtowos¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod
nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inspektora Nadzoru w dokumentach
stanowigcych zatgcznik do Dziennika Budowy.

Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary obejmujg kontrole:

- prawidtowosci wykonania skarp poprzez skontrolowanie zgodnosci z wymaganiami
dotyczgcymi pochylen i doktadnosci wykonania skarp,

- szerokosci korony korpusu poprzez porownanie szerokosci korony korpusu na
poziomie wykonywanej warstwy gruntu z szerokoscig wynikajgcg z wymiaréw
geometrycznych korpusu okreslonych w Dokumentacji Projektowej.

Zbiorcze zestawienie wymagan zawarto w niniejszej ST w dziale Wykonanie robot.
Doktadnos¢ wykonania robét ma by¢ sprawdzana z zastosowaniem sprzetu geodezyjnego
generujgcego dane numeryczne odpowiednie dla zastosowanego oprogramowania.
Sprawdzenia nalezy wykona¢ w przekrojach oddalonych od siebie nie wiecej niz 30 m.
Badania te bedzie prowadzit Wykonawca w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Badania sprawdzajgce nalezy wykonac z czestotliwoscig okreslong przez Inspektora
Nadzoru.

6.4. Nawierzchnia z kostki brukowej

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskac:

w zakresie betonowej kostki brukowej certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech charakterystycznych kostek, w przypadku
zgdania ich przez Inspektora Nadzoru, wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech
zewnetrznych kostek wg ST, w zakresie innych materiatdw ew. badania wtasciwosci
kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktére budzg watpliwosci
Inspektora Nadzoru.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie rob6t nawierzchniowych z
kostki podaje ponizsza tablica.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni z kostki
kamiennej.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Zgodnos¢ robét z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STB oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora



8.2.0dbiér robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robaot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoinego
postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot do
odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
poOzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i iloS¢ robot ulegajgcych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg, STB.

Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robét ulegajgcych zakryciu sg nastepujgce
dane i dokumenty:
dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie
budowy, dane geotechniczne zawierajgce informacje o rodzaju gruntu, w ktorym
wykonywane byty roboty.

8.3. Odbidér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czesciowego roboét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robat.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem kohcowym. Odbiér czesciowy robot
jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

8.4. Odbiér koncowy zakresu robét

Odbior kohcowy odbywa sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy zakonczenia
prac i gotowos$¢ do odbioru. Inspektor Nadzoru w Dzienniku Budowy stwierdza fakt
zakonczenia robot. Przy odbiorze korncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce
dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw protokoty wszystkich odbioréw roboét
zanikajgcych.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Rozliczenie robét bedzie dokonane jednorazowo, lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci
wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych robét obliczona na
podstawie: okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci
robot zaakceptowanych przez Zamawiajgcego

Placi sie za ustalong ilo$¢ [m?] wykonania nawierzchni z kostki kamiennej, wg ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje: wykonanie wykopow, profilowanie i korytowanie, wykonanie
podbudowy.
Zageszczenie podsypki wibratorem.
Utozenie kostki kamiennej z przycieciem kostek do linii brzegowej uktadanej powierzchni.
Ubicie kostek wibratorem.
Kontrola jakosci utozenia kostki i sprawdzenie spadkéw nawierzchni.
Wypetnienie spoin przez zamulenie piaskiem.



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpic
mozna innymi dokumentami rownowaznymi, pod warunkiem zapewnienia cech
rownowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan
stawianych parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robot
budowlanych i asortymentow.

10.1. Normy

PN-B-06050:1999P Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogolne

PN-EN 13285:2010 Mieszanki niezwigzane — Specyfikacja

PN-EN 1097-1:2011E Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw

Czesc¢ 1: Oznaczanie odpornosci na Scieranie

PN-EN 1367-1:2007E Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na

dziatanie czynnikow atmosferycznych

Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN 933-1:2012E Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw

Czesc¢ 1: Oznaczanie sktadu ziarnowego - Metoda przesiewania

PN-EN 933-4:2008E Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw

Czesc¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarna - Wskaznik ksztatu

PN-EN 206:2014-04E Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu

Czesc 6: Pobieranie prébek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci

PN-EN 13242+A1:2010P Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie

materiatow stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 933-5:2000P Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw

Oznaczanie procentowej zawartosci ziarna o powierzchniach powstatych w wyniku

prze kruszenia lub tamania kruszyw grubych

PN-EN 1340:2004P Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

PN-S-96013:1997P Podbudowy z chudego betonu. Wymagania i badania

PN-S-96012:1997P Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego

cementem

PN-S-96023:1984P Podbudowy i nawierzchnie z ttucznia kamiennego

PN- S-96014:1997P Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnie

ulepszong.

PN-S-96023:1984P Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia

kamiennego.

Specyfikacja nawierzchni z kostki brukowej betonowej

PN-EN 1338:2005P Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan.
PN-EN 206:2014-04E Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
PN-EN 1335.2005P Betonowe kostki brukowe, Wymagania i metody badan
PN-B-04111 - Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego
PN-EN 14157:2005P Kamien naturalny. Oznaczanie odpornosci na Scieranie.
PN-EN 197-1:2012P Cement

Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego
uzytku.

PN-EN 1008:2004P Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania préobek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesow produkcji betonu.

PN-EN 12620+A1:2010P Kruszywa do betonu.

PN-EN 206:2014-04E Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢.



PN-EN-1340:2004P - Krawezniki betonowe, Wymagania i metody badan

PN-EN 13043:2004P - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
materiatow stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
PN-S-06102:1997P Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

Norma BN-83/8836-02 - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.1. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.
poz.883 j.t.).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 roku w sprawie
minimalnych wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikédw podczas pracy

(Dz.U. z 2002 roku, Nr 191, poz. 1596).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia
2003 roku zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 178 poz.1745)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 wrze$nia 1997 roku w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169,
poz. 1650 jt).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U z 2002 r. Nr 75 poz. 690) Dokumentacja warsztatowa

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy

nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych.

Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-59/S-96019 Drogi samochodowe. Nawierzchnie klinkierowe.

Wymagania techniczne i warunki odbioru

PN-58/S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularne;.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-80/6775.03.03 Prefabrykaty budowlane z betonu.

Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i torowisk tramwajowych.

Ptyty chodnikowe

BN-77/6741-02 Klinkier drogowy

BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych.

Zwir i pospotka

BN-87/6774-04 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne

do nawierzchni drogowych. Piasek

BN-80/6775-03.01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy

nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i
badania.



BN-80/6775-03.02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk

tramwajowych. Ptyty drogowe

BN-80/6775-03.04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk

tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.



