
kostka betonowa

podsypka cementowo-piaskowa

mieszanka niezwiązana C 50/30 o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowana georusztem trójosiowym

gr 8 cm

 gr 5 cm

 gr 25 cm

nasyp z gruntu niespoistego (wykorzystany materac dociążający

geowłóknina separacyjna

 gr 67 cm

2%

kostka betonowa

podsypka cementowo-piaskowa

kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie

gr 6 cm

 gr 5 cm

 gr 10 cm

nasyp z gruntu niespoistego (wykorzystany materac dociążający

geowłóknina separacyjna

 gr 67 cm

2%

Przekrój F-F

humusowanie 10 cm

2.00

chodnik

5.00

jezdnia 

6%

1:1.5

PRZEKRÓJ NORMALNY
SKALA 1:50

Opracowanie kompleksowej
dokumentacji projektowej dla parkingu
przy ul. Poznańskiej w Nakle nad
Notecią

INWESTOR:  UMiG Nakło nad Notecią

ul. Ks, Piotra Skargi 7

89-100 Nakło nad Notecią

Przekrój normalny

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla parkingu
przy ul. Poznańskiej w Nakle nad Notecią.

Ulica Poznańska w Nakle nad Notecią.


