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podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.
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ława betonowa z oporem C12/15
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obrzeże betonowe

konstrukcja chodnika

Szczegół A - obrzeże
skala 1:25

5cm

0.00 -0.01

10cm ława betonowa C12/15

8x30cm

Szczegół B - krawężnik
wystający
skala 1:25

Szczegół C - krawężnik
wtopiony
skala 1:25

ława betonowa z oporem C12/15

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.

5 cm

obrzeże betonowe 8x30
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Szczegół D - mur oporowy

skala 1:25

5cm
15cm ława betonowa C12/15

podsypka cem.-piask.
murek oporowy typu "L"
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Izolacja pionowa

konstrukcja opaski

Farba antygrafitowa

murek oporowy
z el. prefabrykowanych

20cm kruszywa naturalne 0/31,5

0,9

SZCZEGÓŁY

SKALA 1:25

Opracowanie kompleksowej
dokumentacji projektowej dla parkingu
przy ul. Poznańskiej w Nakle nad
Notecią
 

INWESTOR:  UMiG Nakło nad Notecią
ul. Ks, Piotra Skargi 7
89-100 Nakło nad Notecią

    
 

Stadium:

Nr rys.:

Skala:

Data:

5.0

Projektował: Podpis:

Podpis:

Szczegóły

11.2020

PB/PW

Łukasz Chuć

nr uprawnień: WAM/0055/PBD/19

1:25

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla parkingu
przy ul. Poznańskiej w Nakle nad Notecią.

Ulica Poznańska w Nakle nad Notecią.
 

Sprawdził:

Marek Kotowski

nr uprawnień: WAM/0051/POOD/12


