SZICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICINA

D-06.01.01

HUMUSOWANIE POBOCLZY Z OBSIANIEM



Nazwa inwestycji
Budowa wezta przesiadkowego w ramach usprawnienia systemu fransportowego w Gminie Nakto nad Notecig

Kod CPV 45233120-6
Numer specyfikacji Nazwa specyfikacii
D-06.01.01 HUMUSOWANIE POBOCZY Z OBSIANIEM
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i obioru
robét zwigzanych z przeciwerozyjnym umocnieniem powierzchniowym poboczy oraz terenéw przylegtych
i obsianiem dla budowy wezta przesiadkowego w ramach usprawnienia systemu transporfowego w Gminie
Nakto nad Noteciq.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jaoko dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczq zasad wykonania i odbioru robdt zwigzanych z frwatym
powierzchniowym umocnieniem poboczy oraz terendw przylegtych poprzez humusowanie (grubosé warstwy
humusu 5 cm) i obsianie.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Stosowane okredlenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" punkt 1.4.

1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajgca co najmniej 2% czesci organicznych.

1.4.2. Humusowanie - zespdt czynnosci przygotowujgcych powierzchnie gruntu do obudowy, roslinnej,
obejmujgcy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem
(bronowaniem) i dogeszczeniem.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczqgce robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine" pkt 1.5.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowq, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w D-00.00.00 ,, Wymagania
ogdlne" punkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow.

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu poboczy objetymi niniejszg SST sq:
= ziemia urodzagjna,
Ll nasiona fraw.

2.3. Ziemia urodzajna (humus).
Ziemia urodzajna powinna zawieraé co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna byé
wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeh obcych.
W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna
odpowiada nastepujgcym kryteriom:
a) optymalny sktad granulo metryczny:
- frakcjailasta (d < 0,002 mm) 12 -18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm)  45-70%,
b) zawartos¢ fosforu (P20s) > 20 mg/m2,
c) zawartos¢ potasu (K20) > 30 mg/m?2,
d) kwasowosé pH = 5,5.

2.4. Nasiona fraw.

Wybdr gatunkéw traw nalezy dostosowaé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie stosowac
mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajgce wymania PN-R-65023:1999 i PN-B-12074:1998.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu.
Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w D-00.00.00 , Wymagania ogdlne" punkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét.
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Wykonawca przystepujgcy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykazacé sie
mozliwosciq korzystania z nastepujgcego sprzetu:

= réwniarek,

= walcédw gtadkich, zebrowanych lub ryflowanych,

= ubijakéw o recznym prowadzeniu.

4, Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu.
Ogdine wymagania dotyczgce transportu podano wD-00.00.00 , Wymagania ogdlne" punkt 4.
Rodzaj srodkdw transportu musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" punkt 5.

5.2. Humusowanie.

Humusowanie powinno by¢ wykonywane na powierzchni pobocza.

Grubos$¢ pokrycia ziemig urodzajng powinna wynosi¢ 5 cm po wyréwnaniu i zageszczeniu, w zaleznosci od
gruntu wystepujgcego na powierzchni pobocza.

W celu lepszego powigzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni pobocza nalezy wykonywac
rowki poziome lub pod kgtem 30° do 45° o gtebokosci od 3 cm do 5 cm, w odstepach co 0,5 do 1,0 m. Utozong
warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabic¢ i lekko zageici¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.3. Umocnienie poboczy przez obsianie trawq.
Proces umocnienia powierzchni poboczy poprzez obsianie nasionami traw i roslin motylkowatych polega na:
a) wytworzeniu na poboczu warstwy ziemi urodzajnej przez:

. humusowanie i obsianie trawq.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét.
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" punkt 6.

6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania.

Kontrola polega na ocenie  wizualnej  jakosci  wykonanych robo6t i ich  zgodnosci
z SST, oraz na sprawdzeniu daty waznosci swiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejsciu rodlin, tgczna powierzchnia nie porosnietych miejsc nie powinna by¢ wieksza niz 2% powierzchni
obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekraczac¢ 0,2 m2.
Na zaros$nietej powierzchni nie mogqg wystepowad wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy

7. Obmiar robét

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowq jest 1 [m?] (mefr kwadratowy) powierzchni poboczy umocnionych przez humusowanie
(grubose warstwy humusu 5 cm) i obsianie.

8. Odbidr robot

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" punkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu é daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci robdt podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1 m2 umochienia poboczy przez humusowanie i obsianie, obejmuje:
= roboty pomiarowe i przygotowawcze,
= dostarczenie i wbudowanie materiatéw,

78



Nazwa inwestycji

Budowa wezta przesiadkowego w ramach usprawnienia systemu fransportowego w Gminie Nakto nad Notecig

Kod CPV 45233120-4
Numer specyfikacji Nazwa specyfikacii
D-06.01.01 HUMUSOWANIE POBOCZY Z OBSIANIEM

. uporzgdkowanie terenu,
. przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. Przepisy zwigzane

PN-70/G-98011 Torf rolniczy.

PN-B-12074:1998 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni biowtdkning.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badan.

PN-P-85012:1992 Wyroby powroznicze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych.

PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.

PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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