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1. PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt zagospodarowania terenu dla projektowanej
przebudowy drogi w czesci ul. Krasinskiego dla budowy sieci oswietlenia drogowego. Projekt
zagospodarowania terenu stanowi element sktadowy projektu budowlanego, umozliwiajgcego
Inwestorowi wystgpienie o pozwolenie na budowe/zgtoszenie robét budowlanych oraz realizacje

zamierzonej inwestycji.

ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejszy projekt w swym zakresie obejmuje:
— Budowa stupow oswietlenia ulicznego wysokosci 8,0m
— Montaz opraw os$wietlenia drogowego z zrodiem swiatta LED
— Budowa sieci kablowej niskiego napiecia oswietlenia drogowego
— Budowa szafy sterujgco-zasilajgcej oswietleniem

— Zabezpieczenie przewoddéw niskiego napiecia.

PODSTAWA OPRACOWANIA

— Zlecenie inwestora

— Wizja lokalna

— Uzgodnien i wytycznych miedzybranzowych

— Mapa do celow projektowych

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 z dnia 16 wrzesnia
2004r., poz. 2072)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012. poz.
462)

— Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 8.10.1990r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaC urzgdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej (Dz.U. nr 81 poz. 473 z 26.11.1990r).

— Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane Dz. U. 2016 poz. 290 z pdézniejszymi zmianami.

— PN-HD 60364-4-41:2017-09 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
porazeniem elektrycznym.

— PN-HD 60364-4-443:2016-03 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi — Ochrona przed

przejsciowymi przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.
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— PN-HD 60364-5-51:2011 Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne.

— PN-HD 60364-5-54:2011 Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajgce i
przewody ochronne.

— Norma SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

— PN-EN 13201 Oswietlenie drog.

— Obowigzujgce normy i przepisy i katalogi dotyczgce budowy urzgdzen elektroenergetycznych

oraz ochrony przeciwporazeniowej.

UZGODNIENIA
Wykonawca winien $cisle przestrzega¢ zapisow dotyczacych terminu zgtaszania prac
wiascicielom sieci oraz sprawowanego nadzoru nad prowadzonymi robotami zgodnie z wydanymi

uzgodnieniami.

STAN ISTNIEJACY

Obecnie droga gminna ul. Krasinskiego w miejscowosc¢ Stubice posiada nawierzchnie bitumiczng o

szeroko$ci od 3,0m. W objetym zakresie opracowania wystepuje istniejgca sie¢ kablowa i
napowietrzna elektroenergetyczna nN . Na dziatkach znajduje sie istniejgce uzbrojenie terenu tj:
kablowe przytgcza energetyczne nN-0,4kV, sie¢ wodociggowa, gazowa, budynki mieszkalne oraz
drogi dojazdowe do posesiji.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W zakresie przebudowy drogi w czesci ul. Krasihskiego dla budowy sieci o$wietlenia ulicznego,
nalezy wyprowadzi¢ obwdd - zasilanie z projektowanej szafy sterujgcej oswietleniem drogowym
,S0U”, ktéra znajduje przy skrzyzowaniu drogi miejskiej z powiatowg, zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu do szafki. Z szafy ,SOU” wyprowadzi¢ zasilanie kabel YAKY 4x35 do
projektowanych stupéw(opraw), sie¢ prowadzic¢ jako kablowg ostonietg na catej trasie w rurze
ochronnej np. DVK@50. Przejscia pod jezdnig o nawierzchni bitumicznej, wjazdami, chodnikami
wykonaé za pomocg przeciskow z rurg ochronng @75. Projektowane stupy aluminiowe opisac
zgodnie z wytycznymi Inwestora tj: nr stupa i nr obwodu zasilania. Prace wykonaé zgodnie z PN,

obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczna.

UKLAD KOMUNIKACYJNY
Nie dotyczy
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GOSPODARKA ODPADAMI
Gromadzenie odpadéw realizowane bedzie w pojemnikach do tego przeznaczonych z
mozliwoscig segregacji odpadow, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami szczegdtowymi z zakresu

gospodarki odpadami.

ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH | ROZTOPOWYCH
Nie dotyczy

PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU
Na projekcie zagospodarowania terenu zaznaczono przebieg nowoprojektowanych elementow

infrastruktury .

ZIELEN - TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY
Nawierzchnie nieutwardzone obsiane trawg, jako nawierzchnie biologicznie czynne i

obsadzone zielenig wysoka i nisk3a.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Nie dotyczy

DANE DOTYCZACE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
Dziatka oraz teren inwestycji nie sg wpisane do rejestru zabytkéw. Dziatka nie znajduje sie w

strefie ingerencji konserwatorskiej.

WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren znajduje sie poza wptywami eksploatacji gérniczej.

WARUNKI DOTYCZACE OBRONY CYWILNEJ

Zgodnie z warunkami uzgodnien, przepisami prawnymi i PN.

ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ UZYTKOWNIKOW OBIEKTU

Realizacja inwestycji nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na emisje
zanieczyszczen, nie stanowi zrodta emisji hatasu. Projektowana sie¢ oSwietleniowa nie bedzie miata
wptywu na prowadzong na omawianych dziatkach gospodarke odpadami bytowymi i gospodarke
wodno-$ciekowg. Skfadowanie odpaddéw bytowych realizowane bedzie w pojemnikach do tego
przeznaczonych z mozliwoscig segregacji odpadow. Wody opadowe nie spowodujg niekorzystnego
oddziatywania na powierzchnie w rejonie projektowanej inwestycji. Projektowana inwestycja nie
stanowi bezposredniego zagrozenia dla wod powierzchniowych i podziemnych oraz nie stanowi
zagrozenia dla srodowiska. Nie przewiduje sie zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanego obiektu. Nie przewiduje sie ponadnormatywnej emisji promieniowania w

szczegolnosci jonizujgcego.
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WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy.

INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

INFORMACJE DOTYCZACE WYMOGOW DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU
PUBLICZNEGO
Dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu

publicznego, gdyz obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

WARUNKI NIEZBEDNE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH | DLA WOZKOW
INWALIDZKICH
Nie jest wymagane zapewnienie dostepu dla osdéb niepetnosprawnych i dla wozkow

inwalidzkich.

TERENY O CHARAKTERZE ZASTRZEZONYM ZE WZGLEDU NA OBRONNOSC |
BEZPIECZENSTWO PANSTWA
Przedmiotowa dziatka i dziatki sgsiednie nie lezg na terenie o charakterze zastrzezonym, o

ktérym mowa w aktualnie obowigzujgcym prawie geodezyjno-kartograficznym.

2. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJL.
- Podstawa prawna sporzadzenia: art. 20 ust. 1 pkt 1c i art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21

maja — Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186).

- Projektowany obiekt: przebudowa drogi dla budowy oswietlenie ulicy,

- Istniejgca zabudowa dziatek inwestora: dziatka drogowa/pasa drogi,

- Istniejaca zabudowa dzialek sasiednich: dziatki sgsiednie zabudowane sg budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi murowanymi oraz budynkami gospodarczymi murowanymi,
zlokalizowanymi zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i

ich usytuowanie.

- Projektowane zagospodarowanie dziatek: przewiduje sie przebudowe drogi dla lokalizacji
projektowanego oswietlenia ulicy.

- Istniejace uzbrojenie terenu w obrebie inwestycji: sieci: energetyczna, kanalizacyjna,
wodociggowa i teletechniczna.

- Lokalizacja projektowanych obiektow:

Kabel sieci oswietlenia ulicy: wzdtuz przebudowywanej drogi dla budowy stupéw oswietleniowych, na

dziatkach nr 26, 1183; Obreb ewidencyjny: 0001 1 m.Stubice miejscowosci Stubice.
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- Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego: Dla terenu inwestyciji istnieje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego.

- Przewidywany wplyw projektowanej inwestycji na dziatki sasiednie: projektowane os$wietlenie
ulicy, spetnia wymagania o ktérych mowa w art. 5, w tym w ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo Budowlane w
zakresie poszanowania, wystepujgce w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw

0sob trzecich,

- Okreslenie obszaru oddziatywania: obszar oddziatywania projektowanej przebudowy drogi dla

budowy oswietlenia ulicy w catym zakresie opracowania miesci sie ha dziatkach na ktorych zostat

zaprojektowany tj. na dziatkach nr 26, 1183; Obreb ewidencyjny: 0001 1 m.Stubice miejscowosci

Stubice i nie wptywa na dziatki sgsiadujace.

Uzasadnienie

Zgodnie z normg N-SEP E-004 oraz PN 76 E-05125, a takze zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, Inwestyciji jest zgodna z obowigzujgcymi przepisami i w cato$ci miesci sie
na dziatkach na ktérych zostata zaprojektowana, oznacza to iz budowa projektowanego oswietlenia
ulicy, mozliwa jest na podstawie zgtoszenia, dokonanego wiasciwemu organowi. Oswiadczam, ze

obszar oddziatywania obiektéw budowlanych miesci sie w dziatkach inwestyciji.

OPRACOWAL.:
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PROKADIA Turza Slgska, dn.21.11.2023r
ul. Ligonia 3H, 44-351 Turza Slaska /miejscowo$¢, data/
/dane pracowni/

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami (tj.
Dz.U. Z 2020r poz.1333, 2127, 2320 z 2021r, poz. 11, 234, 282) oswiadczam, Ze:
Projekt zagospodarowania terenu dla:
PRZEBUDOWY DROGI W RAMACH BUDOWY ENERGOOSZCZEDNEGO OSWIETLENIA

DROGOWEGO NA OSIEDLU KRASINSKIEGO W StUBICACH
/nazwa inwestycji/

SLUBICE, 69-100 ul. Krasinskiego
Dziatki: 26, 1183; jedn. Ewidencyjna: 080505_4; Obreb ewidencyjny: 0001 1 m.Stubice;
/adres budowy/

wykonany dla: Gmina Shubice
/mazwa inwestora/

Ul. Akademicka 1, 69-100 Stubice
/adres inwestora/

zostat sporzadzony zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

/podpis projektanta/ /podpis sprawdzajacego/
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INZYNIEROW

', N BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131.7132/3640/11 Katowice, dnia 15 grudnia 2011 r

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz 42 z p6zn. zm ).
art. 13 ust. 1 pkt 1§ 2 iust 2, art. 14 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm ) oraz § 11 ust 1 pkt 1§ 24 ust 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz U z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z poézn zm) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.OIIB
nadaje Panu Marcinowi Tront
mgr inz. kierunku gornictwo i geologia w specjalnosci "automatyka i energoelektryka w gornictwie”
ur. dnia 22 sierpnia 1980 w Wodzistawiu Slgskim
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3640/PWOE/11
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania:

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,.

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Marcin Tront posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowsg oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/iw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej $1.0IIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Sktad orzekajacy OKK

/‘_/_QZC,,_, y e

mgr inz. Piotr Szatkowski

Otrzymuja;

1. Pan Marcin Tront
Powstancéw 15
44-351 Turza Slaska

2. Okregowa Rada lzby 1y 31~

3. Gtowny Inspektor 2. i S
Nadzoru Budowlanego mgr inz estaw Jurkiewicz

4. ala. —

inz. Zbigniew Dziarzgvicz

N
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-JXS-KCE-YVG *

Pan Marcin Tront o numerze ewidencyjnym SLK/IE/7516/12

adres zamieszkania ul. Powstancéw 15, 44-351 Turza Slaska

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-04 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Za zgodnosc z oryginalem
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e @ = 2 SYHiR [ TIEN
03 -
DECYZJA nr 18998
Ne podstawie ert. 18 § 14 ustaws z dnie T Lipca 1904 . Prawo budowiane (D2 U.Nr 89, poz.414)
i §9ustl rozporzadzenia M.G.P. i B. z drua 30.12.2004 r. w sprawie semodzielnych funkgi
technicznyeh w budownictwie (Dz.U. Nr 8. poz.. 3r.).waowiszlwzart 104 8§11 2 Kpe.
po rozpatzenia wnicsku Par ront nz podstawic dolkumentow stwierczajacych
DOZYTIWTNIEL] OCeN)Y Z egzarninu
powoiana Zarzadzeniem Nr
- 5w Wods
otrzymuljc
UTPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ograniczen
do projektowania
w specjalncsei: instalacy-nej W zakresie siccl
instalacji § urzadzent elelimvesnyeh i clekroenergeTitzayth
Tzasadzienie
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
SLK-GG3-5)2-159 *

Pan Krystian Tront o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3553/01

adres zamieszkania ul. Bogumiriska 4, 44-351 Turza $laska

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-21 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawne]j wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifik ym podpi! elektroni

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z o$wiadczeniem woli Ziozonym w formie pisemnej.

Za zgodnos¢ z oryginatem

dnia .cooooeeeiinns 20 ssit
* Weryfikacje popr $ci danych w jszy $wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ 2 biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

\/ Eumim,
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Rysunek Projektu Zagospodarowania Terenu E-02
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1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

1.1. RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany przebudowy drogi w czesci
ul. Krasinskiego dla budowy sieci oswietlenia drogowego.

1.2. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Obiekt bedgcy przedmiotem opracowania zaliczany jest do kategorii XXVI

1.3. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Projektowana przebudowa drogi dla budowy os$wietlenia drogowego zlokalizowana bedzie wzdtuz
drogi gminnej ul. Krasinskiego w Stubicach. Trasa projektowanej sieci kablowej przebiega od miejsca
zasilania tj. projektowanej szafy SOU do projektowanych stupéw oswietleniowych — krancowy nr 27.
Dane energetyczne:

e Zasilanie: proj. obwody oswietlenia, z nowej szafy SOU
¢ Napiecie zasilania: istniejgce 230/400V ,
e Moc maksymalna proj.: nowoprojektowane os$wietlenie— 0,86kW
e Pomiary energii: projektowany licznik 1-fazowy 230V, bezposredni,
o System ochrony: szybkie wytgczenie
o Rodzaj proj. linii osw. kablowa
e Typ linii oswietleniowej: YAKY 4x25 mm2 + FeZn 25x4 (bednarka uziemienia)
o Dtugos¢ linii osw.: 1087m
e Typ stupow osw. aluminiowe, anodowane, bezszfowe, wysokos¢ 8,0m, RAL C-0
o llos¢ proj. stupow 27 szt.
o llos¢ proj. opraw 27 szt.
e llos¢ proj. szaf osw. ulicy: 1szt.
Typ opraw LED o mocy 32,1W, IP66, IK09, 4000K, 10kV, wyposazona w gniazdo

sterujgce dla karty SIM pod istniejgcy system monitorowania opraw w Stubicach

1.4. SPELNIENIE WYMAGAN OKRESLONYCH PRZEPISAMI — ART. 5 UST. USTAWY PRAWO
BUDOWLANE

Projekt budowlany nie zaktada uzycia nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce rozwigzan
technicznych.

1.4.1. Sposoéb dopasowania obiektéw do krajobrazu i otaczajacej zabudowy
Obiekt zostat zaprojektowany z uwzglednieniem lokalnych warunkéw krajobrazowych i charakteru
otaczajgcej zabudowy.

1.4.2. Spelnienie wymagan odnosnie bezpieczenstwa konstrukcji
Obiekt zaprojektowano po analizie wszystkich warunkéw lokalnych wptywajgcych na bezpieczehstwo
konstrukciji.

1.4.3. Spelnienie wymagan dotyczacych bezpieczenstwa uzytkowania
Podczas projektowania uwzglednione zostaty warunki bezpiecznego uzytkowania. Uzyte materiaty
powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne.

1.4.4. Spelnienie odpowiednich warunkéw ochrony srodowiska
Obiekt zaprojektowano tak, aby zawartos¢ w powietrzu stezen i natezen czynnikéw szkodliwych
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wydzielanych przez grunt, nie przekraczata wartosci dopuszczalnych okreslonych w przepisach
szczegolnych i Polskich Normach.

1.4.5. Spelnienie odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych
Materiaty uzyte do budowy winny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne.

1.4.6. Spetnienie odpowiednich warunkéw ochrony przed hatasem i drganiami
Obiekt zaprojektowano w taki sposdéb, aby poziom hatasu nie stanowit zagrozenia dla uzytkownikow
oraz sgsiadow.

1.4.7. Spelnienie warunkéw uzytkowych zgodnie z przeznaczeniem, w szczegdélnosci w
zakresie:

Zapotrzebowanie w wode — nie dotyczy,

Zaopatrzenia w energie elektryczng — z projektowanych ztgcz kablowo-pomiarowych,
Odprowadzenie sciekdw — nie dotyczy,

Opady deszczowe — nie dotyczy

Energie cieplng — nie dotyczy,

Smieci bytowe — gromadzone w specjalnych pojemnikach i wywozone.

1.4.8. Spelnienie niezbednych warunkéw korzystania z obiektow przez osoby niepetnosprawne
Nie dotyczy.

1.4.9. Spetnienie warunkéw ochrony ludnosci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej
Projektowany obiekt — przebudowa drogi dla budowy oswietlenia drogowego (liniowy) nie jest obiektem
0 specjalnym znaczeniu w rozumieniu wymogow obrony cywilnej, dlatego przy projektowaniu nie brano
pod uwage wymogow w tym zakresie.

1.4.10. Spetnienie wymagan ochrony obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw
objetych ochrong konserwatorska

Teren nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej i nie znajdujg sie na nim obiekty wpisane do

rejestru zabytkow lub ewidencji zabytkow.

1.4.11. Spetnienie wymagan odpowiedniego usytuowania na dzialce budowlanej
Obszar oddziatywania projektowanego obiektu nie wykracza poza granice dziatek objetych inwestycja.

1.4.12. Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania, uzasadnionych intereséw

osob trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej
Projektowany obiekt nie narusza intereséw oséb trzecich w zakresie:
dostepu do drogi publicznej,

¢ ewentualnego pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
oraz cieplngj,

o zakitocen doptywu Swiatta dziennego do pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi,

e ochrony przed ucigzliwosciami jak hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne, promieniowanie,

e ochrony przed zanieczyszczeniami wody i gleby.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektuje sie przebudowe drogi w czesci ul. Krasinskiego dla budowy sie¢ o$wietlenia drogowego.
Zasilanie stupow bedzie z projektowanej szafy SOU.
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3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
Nie dotyczy.
4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

— napiecie zasilania: 400/230V

— faczne zapotrzebowanie mocy docelowo: 0,86 kW

— system ochrony przeciwporazeniowej: samoczynne wylgczenie

— sieC oswietlenia drogowego: kablowa

— oprawy o$wietlenia drogowego z zrédiem swiatta LED

— stupy aluminiowe, anodowane, bezszfowe o przekroju owalnym wysokosci 8,0m, na fundamencie.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Na podstawie przeprowadzonych badah makroskopowych stwierdzono proste warunki gruntowe,
wyrazajgce sie wystepowaniem jednorodnych litologicznie i genetycznie warstw.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz. U. poz. 463 z dnia 27.04.2012 r.) projektowana sie¢ elektroenergetyczna do 1kV, biorgc pod
uwage jej konstrukcje oraz stwierdzone proste warunki gruntowe, zaliczona jest zgodnie z §4 ust.3
w/w rozporzadzenia do pierwszej kategorii geotechnicznej. W trakcie przeprowadzonych badan nie
stwierdzono niekorzystnych zjawisk geologicznych.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | USLUGOWYCH
Nie dotyczy.

7. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Nie jest wymagane zapewnienie dostepu dla os6b niepetnosprawnych.

8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA (PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU
BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE)

Inwestycja zaktada minimalizacje ingerencji w tereny przylegte, w tym Srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Zaprojektowane rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i
techniczne pozwalajg na utrzymywanie obiektu i jego otoczenia w nalezytej czystosci i zapewniajg
spetnienie wymagan o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane.

8.1. ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSC WODY ORAZ ILOSC, JAKOSC | SPOSOB
ODPROWADZANIA SCIEKOW

Nie dotyczy.

8.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, ZANIECZYSZCZEN
PYLOWYCH | PLYNNYCH Z PODANIEM ICH RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU
ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Nie dotyczy.

8.3. RODZAJ | ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW
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Powstajgce w tracie robét przygotowawczych odpady nalezy segregowac¢ i mozna sktadowac w
ograniczonym zakresie na obszarze placu budowy, w sposob wykluczajagcy mozliwo$¢ negatywnego
wptywu na srodowisko przez stosowanie odpowiednich przeznaczonych na ten cel pojemnikéw oraz w
zwartych pryzmach. Wykonywanie robot i tymczasowe sktadowanie odpaddéw winno byé
zabezpieczone przed nadmiernym pyleniem, gruz sktadowac z dala od drzew i krzewow w spos6b
uniemozliwiajacy negatywny wptyw na $rodowisko glebowo — wodne nalezy realizowaé przez
stosowanie odpowiednich przegrdd, ogrodzeh i szczelnych membran. Pozyskane w wyniku rozbidrki
posegregowane materiaty przeznacza¢ do odzysku lub jezeli nie jest on mozliwy do utylizacji przez
uprawnione do tego celu podmioty i niezwlocznie wywozi¢ z placu budowy. W trakcie prac budowlanych
powstang niewielkie ilosci odpady w postaci opakowan materialtdbw budowlanych, pozostatosci
wyrobéw w formie ztomu stalowego, gruzu betonowego i asfaltobetonowego, drewna budowlanego.
Odpady wytwarzane na etapie uzytkowania obiektu bedg gromadzone w specjalnych pojemnikach
i wywozone.

8.4. WLASCIWOSCI AKUSTYCZNYCH ORAZ EMISJI DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA,
W SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH

ZAKLOCEN, Z PODANIEM ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW | ZASIEGU ICH
ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Na etapie uzytkowania inwestycja nie bedzie powodowata nadmiernej ucigzliwosci zwigzanej z
hatasem. Projektowany obiekt nie jest zrédtem wibracji ani promieniowania.

8.5. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZWOSTAN, POWIERZCHNIE, ZIEMI,
W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

W zwigzku z projektowang inwestycjg nie zachodzi koniecznos¢ wyciecia drzew. W trakcie eksploatacji
obiekt nie bedzie miat wptywu na powierzchnie ziemi i glebe. Realizacja robét i odprowadzenie wod
opadowych nie bedzie miato wptywu na pogorszenie stanu wod powierzchniowych i podziemnych.

9. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Nie dotyczy.

10. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEIV_IENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU
BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM, INFORMACJA O

ZASTOSOWANYCH ROZWIAZANIACH KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWYCH |
WYKONCZENIOWYCH

10.1. WYPOSAZENIE INSTALACYJNE

Projektowana przebudowa drogi dla budowy sieci instalacji elektrycznej obejmuje budowe oswietlenia
drogowego na stupach aluminiowych — sie¢ zaprojektowana w catosci kablowo i ostonietg na catej
dtugosci rurg ochronng @50.

10.1.1. Instalacja elektryczna

W zakresie przebudowy drogi w czesci ul. Krasihskiego dla budowy sieci o$wietlenia ulicznego,
nalezy wyprowadzi¢ obwdd - zasilanie z projektowanej szafy sterujgcej oswietleniem drogowym
,o0U”, ktéra znajduje przy skrzyzowaniu drogi miejskiej z powiatowa, zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu do szafki. Z szafy ,SOU” wyprowadzi¢ zasilanie kabel YAKY 4x35 do

projektowanych stupéw(opraw), sie¢ prowadzic¢ jako kablowg ostonietg na catej trasie w rurze
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ochronnej np. DVK@50. Przejscia pod jezdnig o nawierzchni bitumicznej, wjazdami, chodnikami
wykonac za pomocg przeciskow z rurg ochronng @75. Projektowane stupy aluminiowe opisac
zgodnie z wytycznymi Inwestora tj: nr stupa i nr obwodu zasilania. Prace wykonaé zgodnie z PN,
obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczna.

10.1.1. Sie¢ oswietleniowa

Zaprojektowano stupy aluminiowe, bezszfowe, anodowane, o przekroju owalnym, wysokosci 8,0m,
zabudowane na fundamencie typu B. Na stupach nalezy zabudowa¢ wysiegnik rurowy
jednoramienny diugosci 1,0m, kat nachylenia 5°, na wysiegniku zabudowac nalezy oprawe
oswietleniowg z zrédiem swiatta LED mocy 32,1W, 4000K, IP67, zgodnie z obliczeniami oswietlenia.
Oprawy powinny posiada¢ dodatkowe zabezp. przeciwprzepieciowe poza zasilaczem na poziomie
min. 10kV oraz zabezpieczenie chronigce diody LED zamontowane w oprawie przed przegrzaniem
oraz muszg by¢ wyposazone w gniazdo Nema lub Zhaga pod zastosowanie sterowania. Polgczenie
opraw z siecig wykonac¢ za pomocg przewodu YDYZo 5x1,5. W wszystkich stupach stosowac
tabliczki bezpiecznikowe z wktadkg bezpiecznikowg pod bezpiecznik 4A. Na stupach przyklei¢
nalepki ,Urzgdzenie elektryczne”. Oznaczy¢ numeracje stupdw zgodnie z wytycznymi Inwestora, a
prace wykonac¢ zgodnie z PN, obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczng. Dopuszcza sie
zastosowanie innych slupow i opraw oswietleniowych przy zachowaniu analogicznych wtasciwosci

technicznych

10.2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

o Materiat korpusu: Wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z
ogélnodostepnej palety

e Wnetrze komory optycznej, komory elekirycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt
montazowy) zabezpieczone przed korozjg powtokg lakiernicza.

o Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto

e Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IKO9

e Szczelnos¢ komory optycznej IP66

o Szczelnos¢ komory elektrycznej IP66

o Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

o Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng cze$¢ oprawy oraz pozwalajgcy
na montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia oprawy jest mozliwy
w zakresie: od -10° do 30° (montaz bezposredni) lub od -45° do 30° (montaz na wysiegniku). Zmiana
sposobu montazu odbywa sie bez koniecznosci zdejmowania oprawy

e Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany
proszkowo na ten sam kolor

o Elementy mocujgce oprawe na stupie, wysiegniku ($ruby, podktadki) oraz klamry zamykajgce
muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej
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o Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za klipséw/zatrzaskéw. Oprawa
posiada dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem

e Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

¢ Max. masa oprawy 4,9kg

o Ze wzgledow estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji oswietleniowej wymaga sie, aby
oprawy danego rodzaju (np. drogowe) o réznych mocach posiadaty jednakowy ksztaitt (jedna
rodzina opraw).

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

¢ Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 32,1W

o Oprawa wykonana w | lub Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-
240V/50-60 Hz, wspétczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obcigzenia.

o Beznarzedziowe podtgczenie oprawy do sieci zasilajgce;.

o Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepieciami 10kV

e gniazdo niskonapieciowe Zhaga

e oprawa posiada certyfikat Zhaga-D4i, publikowany na oficjalnej stronie ZHAGA Consortium

o uktad zasilajgcy pozwala na komunikacje za pomocsg interfejsu DALI

e oprawa wyposazona w sterownik lokalny umozliwiajgcy wspotprace z bezprzewodowym systemem
sterowania i zarzgdzania oswietleniem

e praca sterownika w sieci bezprzewodowej zgodnie ze standardem ZigBee (IEEE 802.15.4)

o sterownik z wbudowanym przekaznikiem umozliwiajgcym fizyczne wytgczenie oprawy

o mozliwos¢ sterowania statecznikiem za pomocg sygnatu analogowego (1-10V) lub cyfrowego
(DALLI); zmiana sposobu sterowania poprzez zdalng zmiane oprogramowania

o sterownik powinien posiada¢ bezpotencjatowe wejscie na sygnat z czujnika ruchu oraz mozliwosc
przesytania informacji o wykrytym ruchu do innych opraw

¢ sterownik powinien posiada¢ mozliwos¢ pracy jako fotokomérka (po domontowaniu swiattowodu)

o sterownik powinien posiada¢ mozliwosé dokonywania pomiaru prgdu, napiecia, mocy,
wspotczynnika mocy, temperatury, czasu pracy zrodfa Swiatta

o Uktad zasilajgcy umozliwiajgcy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji
mocy i strumienia swietlnego bez zewnetrznego sygnatu sterujgcego, zgodnie z ustalonym
wczesniej harmonogramem

e Oprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowg naklejkg do umieszczenia np. we
wnece stupowe;j i/lub na projekcie. Dostep do aplikacji z poziomu komputera i urzgdzen przenosnych
(smartphone, tablet, laptop itp.), zabezpieczony loginem i hastem. Aplikacja pozwala na przypisanie
kont dla administratora i dodatkowych sub-kont dla wykonawcow i instalatoréw. Kod QR poprzez
uzycie dedykowanej aplikacji umozliwia uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i dostep do
informac;ji takich jak:

parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne

o dokumentacja oprawy, instrukcja montazu

o instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy o$wietleniowe;j

o lista czesci zamiennych wraz z kodami producenta

o

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

o Rodzaj zrédta Swiatta — LED
¢ Minimalny strumien $wietiny panelu LED — 5300Im + 5600Im
o Budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

-8-
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¢ Wymiana elementéw uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potgczen lutowanych

e Oprawa wyposazona w system regulacji cisnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajgcy zjawisku
kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej

e Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie
pomiedzy uktadem zasilajgcym, a uktadem optycznym)

e Oprawa wykonana w technologii LED, bryla fotometryczna ksztattowana za pomoca ptaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED

e Temperatura barwowa zrodet swiatta: 4000K £10%

o Kazda z soczewek matrycy emituje takg samg krzywg Swiattosci, a catkowity strumieh oprawy jest
sumg strumieni poszczegodlnych soczewek

e Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i
systemow lampowych”

e Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

e Wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) nie wigksza niz okreslona w
Rozporzgdzeniu WE nr 245/2009

o Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

o Oprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-
EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimow produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg
ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub rownowazny

e Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy
wiarygodnos¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w
momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronnosci
elektrycznej, pobierana moc, skutecznos$¢ swietlna, temperatura barwowa, strumien $wietlny -
certyfikat ENEC+ lub réwnowazny

e Dostepnos$¢ plikow fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie
internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajgce wykonaé sprawdzajgce obliczenia
fotometryczne w ogolnodostepnych oswietleniowych programach komputerowych (np. Dialux,
Relux)

10.3. OPIS ELEMENTOW WYKONCZENIOWYCH

10.3.1. Ochrona przed korozja

Zgodnie z instrukcja KOR/3 $rodowisko, w ktorym bedg pracowaty urzgdzenia oswietleniowe
kwalifikuje sie do klasy IV. W zwigzku z tym nalezy:

— wysiegniki oswietleniowe nalezy wykonac ze stali i rur stalowych, ocynkowanych, malowanych
proszkowo lub zabezpieczonych inng technikg posiadajgcg minimum 5-letni okres gwarancji
(gwarantowanej wytrzymato$ci na powtoki,

— czesci podziemne fundamentdéw betonowych zabezpieczy¢ przed dziataniem agresywnym wod
przez dwukrotne pokrycie ich powierzchni podziemnej abizolem na zimno,

— podigczenia elementéw ochrony przeciwporazeniowej powinny by¢ wykonane przez spawanie,
lub skrecenie przy uzyciu srub kadmowych.

Miejsca potgczenia ptaskownikow nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg, a miejsca potgczen pod ziemig
poprzez pokrycie abizolem na zimno lub lepikiem na gorgco lub innym Srodkiem o tych samych
parametrach technicznych.

11. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKU
(DOCELOWE)
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Zgodnie Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej inwestycja nie posiada obowigzku
uzgodnienia z Rzeczoznawcg p.poz.

12. UWAGI KONCOWE

— Projekt nalezy rozpatrywacé tgcznie z projektami branzowymi.

— Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkie
atesty na zastosowane materiaty budowlane i elementy wyposazenia.

— Wszystkie wymiary podane zostaty w systemie metrycznym. Podstawowe wymiary podane
zostaty
w centymetrach.

— Wykonawca moze zaproponowaé alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania
minimalnego wymaganego standardu.

— Wszystkie proponowane przez Wykonawce rozwigzania muszg by¢ przedtozone Inwestorowi
do ostatecznej akceptacji.

— Wszystkie elementy ujete w opisie, a nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach,
a nieujete w specyfikacji (opisie) winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji, nalezy zgtosic je Projektantowi.

— Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé Polskim
Normom, posiadac niezbedne atesty i spetniac obowigzujgce przepisy.

— Dtugosci wszystkich elementéw, podane na rysunkach nalezy sprawdzi¢ z rzeczywistymi
wymiarami na budowie, wynikte ewentualne watpliwosci, nieprzewidziane sytuacje itp. nalezy
zgtosi¢ projektantowi sprawujgcemu nadzor autorski.

— Realizacje prowadzi¢ zgodnie z niniejszg dokumentacja.

— Wszelkich zmian w dokumentacji dokonywaé po wczesniejszym uzgodnieniu z Projektantem,

— Budowe prowadzi¢ pod nadzorem os6b posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, wykonawstwo
robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE PRODUKTOW ROWNOWAZNYCH O NIE GORSZYCH
PARAMETRACH.

OPRACOWAL.:

-10 -
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PROKADIA Turza Slgska, dn.21.11.2023r
ul. Ligonia 3H, 44-351 Turza Slaska /miejscowo$¢, data/
/dane pracowni/

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami (tj.
Dz.U. Z 2020r poz.1333, 2127, 2320 z 2021r, poz. 11, 234, 282) oswiadczam, ze:
Projekt architektoniczno-budowlany dla:
PRZEBUDOWY DROGI W RAMACH BUDOWY ENERGOOSZCZEDNEGO OSWIETLENIA

DROGOWEGO NA OSIEDLU KRASINSKIEGO W StUBICACH
/nazwa inwestycji/

SLUBICE, 69-100 ul. Krasinskiego
Dziatki: 26, 1183; jedn. Ewidencyjna: 080505_4; Obreb ewidencyjny: 0001 1 m.Stubice;
/adres budowy/

wykonany dla: Gmina Shubice
/mazwa inwestora/

Ul. Akademicka 1, 69-100 Stubice
/adres inwestora/

zostat sporzadzony zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

/podpis projektanta/ /podpis sprawdzajacego/

-11 -
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INZYNIEROW

', N BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131.7132/3640/11 Katowice, dnia 15 grudnia 2011 r

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz 42 z p6zn. zm ).
art. 13 ust. 1 pkt 1§ 2 iust 2, art. 14 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm ) oraz § 11 ust 1 pkt 1§ 24 ust 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz U z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z poézn zm) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.OIIB
nadaje Panu Marcinowi Tront
mgr inz. kierunku gornictwo i geologia w specjalnosci "automatyka i energoelektryka w gornictwie”
ur. dnia 22 sierpnia 1980 w Wodzistawiu Slgskim
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3640/PWOE/11
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania:

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,.

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Marcin Tront posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowsg oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/iw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej $1.0IIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Sktad orzekajacy OKK

/‘_/_QZC,,_, y e

mgr inz. Piotr Szatkowski

Otrzymuja;

1. Pan Marcin Tront
Powstancéw 15
44-351 Turza Slaska

2. Okregowa Rada lzby 1y 31~

3. Gtowny Inspektor 2. i S
Nadzoru Budowlanego mgr inz estaw Jurkiewicz

4. ala. —

inz. Zbigniew Dziarzgvicz

N
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v

® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-JXS-KCE-YVG *

Pan Marcin Tront o numerze ewidencyjnym SLK/IE/7516/12

adres zamieszkania ul. Powstancéw 15, 44-351 Turza Slaska

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-04 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Za zgodnosc z oryginalem

-13 -
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
SLK-GG3-5)2-159 *

Pan Krystian Tront o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3553/01

adres zamieszkania ul. Bogumiriska 4, 44-351 Turza $laska

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-21 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawne]j wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifik ym podpi! elektroni

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z o$wiadczeniem woli Ziozonym w formie pisemnej.

Za zgodnos¢ z oryginatem

dnia .cooooeeeiinns 20 ssit
* Weryfikacje popr $ci danych w jszy $wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ 2 biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

\/ Eumim,
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Szkic Orientacyjny str 16
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PROKADIA NIP: 9930385269 tel. 511 695 121
Ligonia 3H Regon: 240862075 tel. 500 811 880

p Ro (A D I A 44-351 Turza Slgska prokadia@prokadia.pl

SPIS ZALACZNIKOW
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Gmina Stubice,
INWESTOR: ul. Akademicka 1, 69-100 Stubice

PRZEBUDOWA DROGI W RAMACH BUDOWY

NAZWA ZAMIERZENIA | £NERGOOSZCZEDNEGO OSWIETLENIA DROGOWEGO NA

BUDOWALNEGO OSIEDLU KRASINSKIEGO W SLUBICACH
LOKALIZACJA: SLUBICE, 69-100 ul. KRASINSKIEGO
DZIALKI Dziatki: 26, 1183; jedn. Ewidencyjna: 080505_4;
Obreb ewidencyjny: 0001 1 m.Stubice;

KATEGORIA BIEKTU XXVI

BUDOWLANEGO

1.Protokét z narady koordynacyjnej (str. 18-19)
SPIS ZAWARTOSCI 2.1BIOZ (str. 20-23)
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