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1.1 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przebudowy instalacji centralnego
ogrzewania w budynku Szkoty Podstawowej im. Ksiestwa Cieszynskiego w Pogwizdowie.

Celem opracowania jest sporzadzenie kosztorysébw i wykonanie przedmiotu
dokumentaciji.

1.2  Podstawa opracowania
Za podstawe opracowania postuzyty:

Zlecenie Inwestora,

wizja lokalna na obiekcie,

udostepniona dokumentacja archiwalna obiektu,
uzgodnienia z Inwestorem,

wytyczne projektowania wykonywanych instalaciji,
normy i przepisy obowigzujace w kraju.

1.3  Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera projekt techniczny przebudowy instalacji centralnego
ogrzewania wraz z niezbednymi robotami towarzyszacymi.

1.4 Uklad przestrzenny i funkcja obiektu

Budynek objety opracowaniem potozony jest w Pogwizdowie przy ul. Szkolnej 1.
Budynek sktada sie z kilku segmentéw, w ktdérych zlokalizowane sg sale lekcyjne, szatnie,
pomieszczenia biurowe, kuchnia, wezly sanitarne, sala gimnastyczna i pomieszczenia
gospodarcze.

1.5  Ogélna charakterystyka obiektu

Szkota Podstawowa im. Ksigstwa Cieszyniskiego zlokalizowana przy ul. Szkolnej w
Pogwizdowie jest obiektem sktadajacym sie z kilku segmentow. Najstarszy z lat piecdziesigtych
ubiegtego wieku jest obiektem o 3 kondygnacjach nadziemnych catkowicie podpiwniczony
potaczony z salg gimnastyczna. Budynek zostat poddany w 2017 roku termomodernizacii.
Kolejny segment jest obiektem sktadajacym sie z dwoch czesci oddanych do uzytku w 1996 i
1998 roku. Segment czeSciowo podpiwniczony (klatka schodowa), o 3 i 4 kondygnacjach
nadziemnych. W 2001 roku dobudowana zostata hala sportowa wraz z zapleczem. Hala
sportowa poddana zostata termomodernizacji w 2017 .

Budynek zasilany jest w ciepto z wiasnej kottowni gazowej zlokalizowanej w czeSci
piwnicznej budynku. Kociot firmy Viadrus ponad dwudziestoletni, modernizowany w czasie
budowy hali sportowej.

Instalacja centralnego ogrzewania: wodna, dwururowa, z rozdziatem dolnym. Wykonana
z rur stalowych, grzejniki stalowe. Zamontowane zawory termostatyczne ponad dwadziescia lat
temu w dostatecznym stanie technicznym, cze$¢ zawordw nie spetnia swojej funkgji.

Ciepfa woda uzytkowa przygotowywana w zasobnikach, centralnie w kottowni gazowe;j
przez kociot gazowy firmy Viadrus, instalacja rozprowadzajgca stalowa.



1.6 Informacja o ochronie konserwatora
Obiekt nie jest objety zadng formg ochrony konserwatorskiej.

1.7 Charakterystyka energetyczna

Charakterystyka energetyczna obiektu — wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.
6.11.2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu
mieszkalnego lub cze$ci budynku stanowigcej samodzielna cato$¢ techniczno-uzytkowg oraz
sposobu  sporzadzania i wzoréw $wiadectw ich charakterystyki energetycznej oraz
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 926).

W przedmiotowym budynku stara wyeksploatowana instalacja centralnego ogrzewania
Zamieniona zostanie na nowg celem poprawy warunkow eksploatacji, bezpieczenstwa,
ograniczenia kosztow utrzymania, a co za tym idzie zmniejszenia zapotrzebowania na energie,
niezbednej do funkcjonowania obiektu. Modernizacja instalacji c.o. przyczyni sie bezpo$rednio do
ochrony Srodowiska dzieki nizszej emisji dwutlenku wegla, powstajacego przy produkcji energii —
Zmniejsza sig, wiec negatywne oddziafywanie obiektu na Srodowisko.

Zakres prac, bedacych przedmiotem niniejszego opracowania, ogranicza sie do wymiany
instalacji c.o. w obiekcie. W tym zakresie zostaty poprawione parametry obiektu i odpowiadajg
aktualnym wymaganiom prawnym.

Charakterystyka energetyczna — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
6.11.2008 r. Zmieniajacego Rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 926).

a. bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajgcych inne rodzaje
energii, stanowigcych jego state wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy
urzadzen stuzacych do celdw technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem budynku.

Projektuje sie wymiane Starej instalacji ¢.0. na nowg wyregulowang hydraulicznie i o
lepszej sprawnosci.

b. w przypadku budynku wyposazonego w instalacie ogrzewcze, wentylacyjne,
klimatyzacyjne lub chtodnicze — wtasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych, w tym Scian petnych
oraz drzwi, wrét, a takze przegrod przezroczystych innych.

Po za zakresem opracowania.

c. parametry sprawnoSci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych lub chiodniczych oraz innych urzadzen majacych wptyw na gospodarke
energetyczng obiektu budowlanego.

Wymiana instalacji c.o. wptynie na poprawe dotychczasowej sprawnosci dystrybucji
energii, a tym samym na zmniejszenie zapotrzebowania na energie cieplng do ogrzewania
budynku.



d. dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania
budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczace oszczedno$ci energii zawarte w
przepisach techniczno-budowlanych.

Projektuje sie wymiane Starej instalacji ¢.0. na nowg wyregulowang hydraulicznie i o
lepszej sprawnosci.

e. zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jako$ci i sposobu odprowadzenia Sciekdw.
Po za zakresem projektu, bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

f. emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdow, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Po za zakresem projektu, bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.
g. rodzaju i iloSci wytwarzanych odpadow.
Po za zakresem projektu, bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

h. emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnoSci jonizujgcego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktocen, z podaniem odpowiednich parametréow tych
czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

Po za zakresem projektu, bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

I. wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne, oraz wykaza¢, ze przyjete w projekcie
architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajq
lub eliminujg wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami.

Zgodnie z zakresem opracowania rozwigzania funkcjonalne i przestrzenne obiektu
pozostajg bez zmian. Ze wzgledu na projektowang wymiane instalacji c.o. nastapi ograniczenie
zuzycia energii oraz emisji zanieczyszczen zwigzanej z wytwarzaniem energii na potrzeby
obiektu.

W stosunku do budynku o powierzchni uzytkowej wigkszej niz 1000 m2 okre$lonej
zgodnie z aktualnymi normami, dotyczacymi wiasciwo$ci uzytkowych w budownictwie oraz
okreslania i obliczania wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych - analize mozliwosci
racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i $rodowiskowym,
odnawialnych Zzrddet energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania
stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii
elektrycznej i ciepta oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci
bezposredniego lub blokowego ogrzewania.

W zakresie opracowania projektuje wymiane starej instalacji c.o. na nowa. Zaleca sie, w
miare zwiekszenia dostepno$ci energii odnawialnej wykorzystanie jej w przysztosci, w szerszym
zakresie, przez Inwestora.



1.8  Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicy witasnej dziatki 601/37, 601/38 i
jest zgodny z warunkami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

1.9  Obliczenia zapotrzebowania na ciepto

Obliczenia zapotrzebowania na moc cieplng budynku wykonano w programie
komputerowym OZC wg normy PN EN 12831. Obliczenia wykonano uwzgledniajac planowane
prace termomodernizacyjne zawarte w audycie termomodernizacyjnym. Catkowite obliczeniowe
zapotrzebowanie na moc cieplng na potrzeby instalacji centralnego ogrzewania wynosi 408,9 kW.

1.10 Dane wyjsciowe

Zapotrzebowanie na moc cieplng; 408,9 kW
Temperatura wody instalacyjnej c.o.: 70/55°C
Dopuszczalne cisnienie w instalaciji c.o.: 3 bar

1.11 Instalacja c.o.

Projektuje sie wymiane starej instalacji ¢.0. na nowg dwururowa, pompowa, zamknigtg z
rozdziatem dolnym. Zasilanie instalacji c.0. odbywac sie bedzie z nowoprojektowanej kottowni
gazowej (wg oddzielnego opracowania).

Przewody w zaleznosci o lokalizacji nalezy prowadzi¢ natynkowo, podtynkowo, w
kanatach technologicznych i w zabudowie g-k. Przewody instalaciji c.0. prowadzone natynkowo, w
zabudowie g-k i w kanatach technologicznych nalezy wykona¢ z rur stalowych zewnetrznie
ocynkowanych w systemie zaciskowym. Przewody prowadzone podtynkowo nalezy wykona¢ z
rur wielowarstwowych z wktadka aluminiowg w systemie zaciskowym.

Wszystkie przewody rozprowadzajgce instalacji c.0. oraz przewody prowadzone
podtynkowo, w kanatach technologicznych i zabudowie g-k nalezy izolowac izolacjg termiczng
zgodnie z aktualnymi WT.

Szczegolnie doktadnie nalezy zaizolowaC przewody stalowe projektowane w kanatach
technologicznych. Ze wzgledu mozliwg wilgo¢ w kanatach izolacja przewodoéw powinna by¢
szczelna, przeciwwilgociowa o zamknietych porach.

Projektuje sie zastosowaC grzejniki stalowe ptytowe z podigczeniem bocznym o
wymiarach i mocach podanych na rysunkach. W obiekcie projektuje sie grzejniki wiszace
przymocowane za pomocg uchwytéw montazowych do $cian. Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢
w odpowietrznik.

W sali gimnastycznej pom. nr 0.86 projektuje sie kompletne nagrzewnice powietrza z
ptynng zmiang wydajno$ci. Nagrzewnice montowa¢ w miejscu jak na rysunku i na wysokosci
zgodnie z DTR producenta. Nagrzewnice sterowane beda poprzez sterownik mikroprocesorowy.
Sterownik oprécz wyboru jednego z 3 zapamietanych progdw wydajnosci musi realizowac szereg
innych funkcji (tj. regulacja temperatur w pomieszczeniu, program tygodniowy ON/OFF oraz
nastaw parametrow pracy, funkcje przeciwzamrozeniowe, itp.). Lokalizacje sterownika uzgodni¢ z
Uzytkownikiem budynku.



W miejscach jak na rysunku nalezy montowac¢ zawory regulacyjne, zawory odcinajace i
odpowietrzniki automatyczne z zaworem stopowym.

Projektowang instalacje c.0. nalezy doprowadzi¢ do rozdzielaczy w pomieszczeniu
kottowni. Rozdzielacze wraz osprzetem w zakresie oddzielnego opracowania kottowni gazowe;.

1.11.1 Parametry pracy instalacji c.o.

Instalacje c.o. projektuje sie na parametry pracy 70/55 °C. Pomiar parametrow pracy
instalacji c.0. umozliwig termometry i manometry zamontowane w kottowni (wg oddzielnego
opracowania).

1.11.2 Prowadzenie przewodow

Gtowne przewody poziome od rozdzielaczy w kottowni poprowadzone zostang pod
stropem piwnic. W miejscach niepodpiwniczonych przewody prowadzone zostang istniejgcym
kanatem technologicznym. W pozostatych przypadkach przewody rozprowadzajace poziome
poprowadzone zostang pod stropem parteru w zabudowie g-k. W miejscu montazu zawordéw w
zabudowie zastosowac drzwiczki rewizyjne.

Piony i gatazki grzejnikowe nalezy wykona¢ natynkowo. Wyjatek stanowi instalacja w
pom. nr 0.1 gdzie instalacja poprowadzona zostanie podtynkowo.

Instalacje c.o. projektuje sie prowadzi¢ po jej starej trasie, maksymalnie wykorzystujac
istniejgce przebicia. Wszystkie kolizie i skrzyzowania wynikte w trakcie montazu instalacji
wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

W przypadku kolizji z istniejgcymi instalacjami nalezy wykonac ich miejscowe przerdbki w
celu unikniecia kolizji.

Przy przejéciu przewodu przez przegrode budowlang nalezy stosowac przepust w tulei
ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlane;.
Powinna ona by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku
na stropie. Wszystkie przejscia rurociggéw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w
tulejach ochronnych wykonanych z cienkosciennych rur z tworzyw sztucznych lub z rur
stalowych. Przestrzen miedzy rurg, a tulejg powinna by¢ wypetniona materiatem elastycznym,
zapewniajagcym swobodny przesuw przewodu i niedziatajagcym agresywnie na materiat rury. W
przypadku przej$¢ przez strefy p.poz. materiat ten powinien mie¢ odpornos¢ ogniowq
przynajmniej takq jak przegroda.

Przewody instalacji c.0. nalezy ukfada¢ z minimalnym spadkiem wynoszacym 0,3% w
strone rozdzielaczy.

Kompensacje wydtuzen termicznych projektuje sie poprzez kompensacje naturalng
wydtuzen liniowych wykorzystujac zatamania rur. Przewody prowadzi¢ z uwzglednieniem zasad
kompensacji wydtuzen przewodow, nalezy zastosowaé punkty state oraz elementy przesuwne,
ktore nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong przez producenta rur. Przy wykonywaniu
kompensaciji nalezy kierowac sie podstawowymi zasadami:

1) umozliwienie kazdemu odcinkowi rur rozszerzenie sie bez ograniczen,
2) niedopuszczenie, aby odksztatcenia dziataty na zbyt krétki odcinek przewodu.



1.11.3 Regulacja instalacji c.o.

Prawidtowg regulacje projektowanej instalacji c.0. zapewnig zamontowane przy kazdym
grzejniku zawory termostatyczne z gtowicami termostatycznymi. Gltowice majg posiadaé skale
poziomu grzania oraz posiadac funkcje catkowitego odciecia grzejnika.

W miejscach w ktorych to konieczne projekiuje sie zawory regulacyjne nastawcze.
Miejsca montazu zawordéw pokazano z rozwinigciu instalacji c.o.

Na zaworach termostatycznych i regulacyjnych nastawczych nalezy ustawi¢ nastawy
podane w rozwinieciu.

1.11.4 Zabezpieczenie instalacji c.o.

Zabezpieczenie instalacji c.0. przed nadmiernym wzrostem cisnienie realizowane bedzie
za pomocy urzadzen znajdujgcych sie na wyposazeniu nowoprojektowanej kottowni (wg
oddzielnego opracowania).

1.11.5 lzolacja termiczna instalacji c.o.

Rurociggi poziome instalacji ¢.0. oraz te prowadzone podtynkowo, w zabudowie g-k i w
kanatach technologicznych nalezy zaizolowaé termicznie izolacjg o grubo$ciach zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75) wraz ze
zmianami z 6 listopada 2008 r.

Wymagana grubos¢ izolacj:

a) $rednica wewnetrzna do 22mm — 20mm

b) Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm - 30mm

c) Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm — réwna $rednicy wewnetrznej rury

d) przewody i armatura przechodzace przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow - "2
wymagan wg poz. a-c

e) przewody ogrzewan centralnych utozone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow - %> wymagan wg poz. a-c.

1.11.6 Préby i odbiory

Po wykonaniu prac montazowych w obrebie instalacji wewnetrznej nalezy wykonac
ptukanie, najpierw zimna, a nastepnie cieptg woda. Proby ci$nieniowe wykona¢ zgodnie z PN -
92/M - 34031 oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano —
Montazowych. Tom Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe.”

Rurociggi tacznie z armaturg nalezy po montazu przeptuka¢ zimng wodg wodociggowa,
doktadnie odpowietrzy¢, a nastepnie sprawdzi¢ szczelnos¢. Nalezy przeprowadzi¢ badanie
wstepne trwajace 30 minut. Co 10 minut nalezy obserwowac instalacje i uzupetnia¢ do wartosci
ciSnienia probnego. Cisnienie probne to ciesninie robocze + 2 bar, ale nie mniej niz 4 bar. Wynik
pozytywny badania wstepnego to brak przeciekdw i roszenia, spadek cisnienia < 0,6 bar.
Badania ciSnienia dokona¢ manometrem tarczowym cechowanym o Srednicy tarczy min. 150mm
i zakresie 50 % wiekszym od cisnienia probnego. Dziatka elementarna 0,1 bar (dla zakresu do 10
bar) lub 0,2 bar (dla zakresu powyzej 10 bar). Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania
wstepnego nalezy przeprowadzi¢ badanie gtéwne.
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Badanie gtéwne polega na uzupetnieniu ci$nienia do warto$ci cisnienia probnego i
obserwacji instalacji przez 120 minut. Wynik pozytywny to brak przeciekéw i roszenia, spadek
ci$nienia < 0,2 bar.

W przypadku niespetnienia chociazby jednego warunku badania gtéwnego, wynik
badania jest negatywny. W takim przypadku nalezy ustali¢ i usungé przyczyne i ponownie
wykona¢ cate badanie, poczynajac od badania wstepnego. Po pozytywnym wyniku badania
gtéwnego nalezy spusci¢ wode z instalacji. Po spuszczeniu wody, nalezy instalacje napetni¢
wodg odpowiednio uzdatniong i przeprowadzi¢ proébe na gorgco. Czas préby na goraco i regulacii
instalacji wynosi 72 godz.

1.11.7 Roboty budowlane

Przed montazem nowej instalacji c.o. starg instalacje nalezy zdemontowaé wraz z
istniejgcq zabudowa. Wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia i utylizacji wszystkich
elementoéw zdemontowanej instalacji, grzejnikow, zaworow, izolacji itd. oraz gruzu.

Nalezy wykona¢ nowe bruzdowania i przebicia w miejscach prowadzenia instalacii
zgodnie z czesScig rysunkowg dokumentacii.

Po wykonaniu wszystkich robét instalacyjnych nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego
Sciany, stropy i podiogi w miejscach przeprowadzania rob6t. Miejsca po istniejacych, a
niewykorzystywanych ponownie pionach, poziomach i gatgzkach nalezy za$lepi¢. Miejsca po
zdemontowanych grzejnikach wyszpachlowa¢ i pomalowa¢. Natomiast podtogi uzupemié¢ tym
samym, co istniejacy materiatem.

W miejscu montazu odpowietrznikow oraz zaworéw zabudowanych na instalacji
prowadzonej w zabudowie nalezy zamontowa¢ drzwiczki rewizyjne.

1.12 Wymagania BHP

Urzadzenia techniczne powinny spetniaé wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy
przez caty okres ich uzytkowania.

Montaz i eksploatacja urzadzen powinny odbywacC si¢ przy zachowaniu wymagan
bezpieczenstwa i higieny pracy, uwzgledniajac instrukcje zawarte w Dokumentacji Techniczno -
Ruchowej. Miejsce, sposob zainstalowania i uzytkowania urzadzen powinny zapewniaC
dostateczng przestrzen umozliwiajgcg swobodny dostep i obstuge.
W czasie wykonywania prac przy budowie projektowanych instalacji nalezy przestrzegaé

wymagan zawartych w nastepujacych dokumentach:

= Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia
28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych - Dz.U. nr 13/72 poz. 93.

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogoinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz.U. nr 129/97 poz. 844 z pdzniejszymi
Zmianami.

1.13 Postanowienia koncowe

Montaz, proby i odbidr instalacji, oraz przytaczy nalezy wykonac i przeprowadzi¢ zgodnie
z niniejszym projektem, przedmiotowymi normami, obowigzujacymi przepisami BHP i p.poz., oraz
,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych. Tom Il —
Instalacje Sanitarne i Przemystowe.”
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Wszystkie urzadzenia i elementy instalacji powinny posiada¢ aktualng Aprobate
Techniczng ITB, oraz CNBOP.

Montaz urzadzen, rozruch i regulacje instalacji powinna przeprowadzi¢ specjalistyczna
firma, wraz z potwierdzeniem wykonania zgodnie z przepisami i wytycznymi producenta.

Kazde urzadzenie powinno posiada¢ zataczong Dokumentacje Techniczno — Ruchowa,
oraz instrukcje obstugi.

Catkowitg ilos¢ rur, zawordw, izolacji itp. elementdw Wykonawca winien okreslic na
podstawie poszczegoinych rzutéw biorac pod uwage mozliwe zmiany wynikajace z wymagan
Inwestora.

Wszystkie elementy ujete w specyfikacji materiatowej, a nieujete na rysunkach lub ujete
na rysunkach, a nieujete w specyfikacji materiatow nalezy traktowac tak jakby byty ujete w obu.

Za kompletne opracowanie stanowigce podstawe wyceny nalezy przyja¢ wszystko, co
zostato narysowane, opisane, objete specyfikacjq oraz nieujete, a konieczne do prawidtowego
wykonania instalacji oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu.

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za zmiany dokonane przez Wykonawce
bez jego pisemnej zgody.

Projektowat
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2. Zestawienie materiatow

Instalacja c.o.

Lp. | Nazwa materiatu llosé | J.m.
1 | Grzejnik ptytowy, stalowy, boczno zasilany 11/600/400 4 | szt.
2 | Grzejnik ptytowy, stalowy, boczno zasilany 11/600/900 1] szt.
3 | Grzejnik ptytowy, stalowy, boczno zasilany 11/600/1000 2 | szt.
4 | Grzejnik ptytowy, stalowy, boczno zasilany 11/900/600 1] szt.
5 | Grzejnik ptytowy, stalowy, boczno zasilany 11/900/700 2 | szt.
6 | Grzejnik ptytowy, stalowy, boczno zasilany 11/900/1400 1] szt.
7 | Grzejnik ptytowy, stalowy, boczno zasilany 22/600/400 13 | szt.
8 | Grzejnik ptytowy, stalowy, boczno zasilany 22/600/500 2 | szt.
9 | Grzejnik ptytowy, stalowy, boczno zasilany 22/600/600 10 | szt.

10 | Grzejnik ptytowy, stalowy, boczno zasilany 22/600/700 8 | szt.
11 | Grzejnik ptytowy, stalowy, boczno zasilany 22/600/800 29 | szt.
12 | Grzejnik ptytowy, stalowy, boczno zasilany 22/600/900 5 | szt.
13 | Grzejnik ptytowy, stalowy, boczno zasilany 22/600/1000 22 | szt.
14 | Grzejnik ptytowy, stalowy, boczno zasilany 22/600/1100 17 | szt.
15 | Grzejnik ptytowy, stalowy, boczno zasilany 22/600/1200 98 | szt.
16 | Grzejnik ptytowy, stalowy, boczno zasilany 22/600/1300 12 | szt.
17 | Grzejnik ptytowy, stalowy, boczno zasilany 22/600/1400 11| szt.
18 | Grzejnik ptytowy, stalowy, boczno zasilany 22/600/1600 2 | szt.
19 | Grzejnik ptytowy, stalowy, boczno zasilany 22/600/1800 4 | szt.
20 | Grzejnik ptytowy, stalowy, boczno zasilany 22/600/2000 4 | szt.
21 | Grzejnik ptytowy, stalowy, boczno zasilany 22/600/2300 1] szt.
22 | Grzejnik ptytowy, stalowy, boczno zasilany 22/900/800 2 | szt.
23 | Grzejnik ptytowy, stalowy, boczno zasilany 22/900/900 1] szt.
24 | Grzejnik ptytowy, stalowy, boczno zasilany 22/900/1200 1] szt.
25 | Grzejnik ptytowy, stalowy, boczno zasilany 33/600/1100 4 | szt.
26 | Grzejnik ptytowy, stalowy, boczno zasilany 33/600/1200 4 | szt.
27 | Grzejnik ptytowy, stalowy, boczno zasilany 33/600/1400 1] szt.
28 | Grzejnik ptytowy, stalowy, boczno zasilany 33/900/700 1] szt.
29 | Grzejnik ptytowy, stalowy, boczno zasilany 33/900/1100 1] szt.
30 | Rura wielowarstwowa PE-RT/AI/PE-RT 20x2,0 67 | m

31 | Rura wielowarstwowa PE-RT/AI/PE-RT 25x2,5 35| m

32 | Rura ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowana 18x1,2 873 | m

33 | Rura ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowana 22x1,5 363 | m

34 | Rura ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowana 28x1,5 351 | m

35 | Rura ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowana 35x1,5 340 | m

36 | Rura ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowana 42x1,5 210 | m




37 | Rura ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowana 54x1,5 274 | m
38 | Rura ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowana 67x1,5 5| m
39 | Rura ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowana 76,1x2,0 20 | m
40 | Rura ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowana 88,9x2,0 o7 |m
41 | Izolacja A(20°C)=0,036 W/mK o $r. wewn. 18 mm, gr. 13 mm w ptaszczu z foli 100 | m
42 | Izolacja A(20°C)=0,036 W/mK o sr. wewn. 22 mm, gr. 13 mm w ptaszczu z foli 161 | m
43 | Izolacja A(20°C)=0,036 W/mK o $r. wewn. 25 mm, gr. 13 mm w ptaszczu z foli 35| m
44 | Izolacja A(20°C)=0,036 W/mK o $r. wewn. 28 mm, gr. 40 mm w ptaszczu z foli 179 | m
45 | Izolacja A(20°C)=0,036 W/mK o $r. wewn. 35 mm, gr. 40 mm w ptaszczu z foli 337 | m
46 | 1zolacja A(20°C)=0,036 W/mK o $r. wewn. 42 mm, gr. 50 mm w ptaszczu z foli 210 | m
47 | Izolacja A(20°C)=0,036 W/mK o sr. wewn. 54 mm, gr. 60 mm w ptaszczu z foli 274 | m
48 | Izolacja A(20°C)=0,036 W/mK o $ér. wewn. 70 mm, gr. 80 mm w ptaszczu z foli 5|m
49 | Izolacja A(20°C)=0,036 W/mK o sr. wewn. 76 mm, gr. 100 mm w ptaszczu z foli 20 | m
50 | Izolacja A(20°C)=0,036 W/mK o $r. wewn. 89 mm, gr. 100 mm w ptaszczu z foli 57 |m
51 | Zawor regulacyjny typ 4117 M z kr6¢cami pomiarowymi DN15 lub rownowazny 4 | szt.
52 | Zawor regulacyjny typ 4117 M z kr6¢cami pomiarowymi DN20 lub rownowazny 6 | szt.
53 | Zawor regulacyjny typ 4117 M z kréd¢cami pomiarowymi DN25 lub réwnowazny 2 | szt.
54 | Zawor regulacyjny typ 4117 M z kr6¢cami pomiarowymi DN32 lub rownowazny 2 | szt.
55 | Zawor regulacyjny typ 4117 M z kréd¢cami pomiarowymi DN40 lub réwnowazny 1] szt.
56 | Zawor regulacyjny typ 4117 M z kr6¢cami pomiarowymi DNSO lub rownowazny 1 szt.
57 | Kulowy zawér odcinajacy DN15 30 | szt.
58 | Kulowy zawér odcinajacy DN20 32 | szt.
59 | Kulowy zawor odcinajacy DN25 47 | szt.
60 | Kulowy zawdr odcinajacy DN32 11| szt.
61 | Kulowy zawdr odcinajacy DN40 6 | szt.
62 | Kulowy zawdr odcinajacy DN50 2 | szt.
63 | Zawor odcinajacy RL-1 DN15 lub rownowazny 264 | szt.
64 | Zawor termostatyczny TS 90-V DN15 lub rownowazny 233 | szt.
65 | Zawor termostatyczny TS 90-V DN20 lub réwnowazny 31 | szt.
66 | Gtowica termostatyczna 264 | szt.
67 | Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym DN15 69 | szt.
68 | Filtr DN25 4 | szt.
69 | Kompletna nagrzewnica powietrza 15093 W, 4,2 kPa 4 | szt.
70 | Zawod regulacyjny DN25 z sitownikiem 4 | szt.
71 | Sterownik HMI nagrzewnic 1 szt.
72 | Czujnik temperatury pomieszczeniowy NTC 1] szt.

Podane w powyzszej tabeli urzadzenia w $wietle obowigzujacej ustawy o prawie zamdwien
publicznych moga by¢ zamienione na réwnowazne.
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. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:

Zakres robOt obejmuje przebudowe instalacji centralnego ogrzewania wraz
Z niezbednymi robotami towarzyszacymi.

Il.  Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Prace dot. projektowanej instalacji odbywac sie bedg w istniejgcym budynku.

lll. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Wszystkie elementy niezinwentaryzowane i zinwentaryzowane na terenie prowadzonych
robot.

IV. Przewidywane zagrozenia:

- podczas montazu rurociggdw i armatury istnieje zagrozenie poparzen,

- podczas wykonywania prac w pomieszczeniach i na zewnatrz, przy transporcie, ustawianiu
i montazu urzadzen projektowanych instalacji moze dojs¢ do sttuczen, skaleczen, lub
przygniecenia 0séb wykonujacych te prace,

- podczas prac moze doj$¢ do porazenia pradem elektrycznym.

- podczas prac na wysokosci moze dojs¢ do upadku.

V. Instruktaz:

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogolny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikbw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zakfadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznac
pracownikbw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika
szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z
ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pimie oraz odnotowany
w aktach osobowych pracownika. Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢
przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz 6 - miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym
stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a
na stanowiskach pracy na ktdrych wystepujq szczegoinie dla zagrozenia dla zdrowia oraz
zagrozenia wypadkowe nie rzadziej niz raz w roku.
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Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenistwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania
pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okre$la¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem dane;
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po
jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia
dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopuéci¢ pracownika do pracy - do ktérej
wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze
dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad bhp.

Bezpo$redni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz majster budowy, stosownie do
zakresu obowigzkow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

- dba¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowa¢, przygotowywa¢ i prowadzic prace, uwzgledniajagc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

- dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawno$¢ Srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne S$rodki profilaktyczne majace na celu
zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych, zapewni
likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez stosowanie technologii
materiatéw i substanciji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢
wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm
przydziatu Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez
pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw
tych $rodkéw powinny zapewniaC wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokos$ci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy powinien
poinformowa¢ pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi $rodkami.

VI. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie
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Wskazanie srodkéw technicznych zapobiegajacych niebezpieczenstwom.
Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:
- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,
- niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
- brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
- brak Srodkdw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,
- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw.

b) niewfasciwe wykonanie czynnika materialnego:
- zastosowanie materiatow zastepczych,
- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych.

c) wady materiatowe czynnika materialnego:
- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego,
- niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
- niewtadciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Wskazanie srodkéw organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenistwom

Bezpo$redni nadzér nad bezpieczerstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezpo$rednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdw przy pracy:
a) niewtasciwa ogélna organizacja pracy
- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
- niewtasciwe polecenia przetozonych,
- brak nadzoru,
- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
- tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich.

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejscia i dojscia,

- brak srodkow ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny

- pracy,

- dba¢ o sprawno$¢ sSrodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowa¢, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajagc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,
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- dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawno$¢ Srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i
ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony
indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych srodkoéw powinny
zapewnia¢ wystarczajacq ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania
sie tymi Srodkami.
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C. ZALACZNIKI
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1. Uprawnienia projektowe
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MALOPOLSKA Krakéw, dnia 30 maja 2011 r.
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0490/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. [, 314, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156
poz. 1118 z péin. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578
z péin. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. Uz 2000 v. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Michal Pawel Lapa

urodzony dnia 21.05.1978 r. w Myslenicach
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/225/PWOS/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Michal Lapa
posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawniei budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegblowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej \'\ | i "
drinz. Zygmunt Rawicki S : \/\'\v—"\"\

2. CZonek Skiadu Orzekajacego
inz, Stanistaw Chrobak

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma

Otrzymuja:
! Pan Michat Lapa
Trzemesnia 256/6
32-425 Trzemesnia
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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V4

@ POLSKA
I Z B A

?},}——{ INZYNIEROW
\ BUDOWNICTWA

WV7

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAP-PA1-DJC-N9K *

Pan Michat tapa o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0301/11

adres zamieszkania Trzemesnia 664, 32-425 Trzemesnia

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-16 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oSwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rdwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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MALOPOLSKA Krakdw, dnia 15 crerwea 2009
OKREGOWA

| Z B A
T INZYNIEROW
T BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0248/09

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samerzgdach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U z 2007 r. Nr 5 poz. 42, z péin, zm ), art 12 ust. | pkt 1§ 5, art, 12 ust. 3, art. 13
ust. | pkt | orazarl. 13 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipea 1994 v, Prawo budowlane {lekst jednolin: D= U
2 2006 r. Nr 136 poz. 1118 = péin. zm), § 11 ust, 1 pkt 1, § 151 § 23 ust. | rozporzadzenia Minisira Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji techniczrych w budownictwic {Dz UL
22006 r. Nr 83 poz. 378 = poin zm) vraz arl, 104 ustawy zdnia 14 czerwea 1960 1. Kodehs postepewania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz, U, = 2000 r. Ny 98, poz. 1071 z péin. zm.).

Malopolska Okregowa Koemisja Kwalifikacyjna

stwierdza, 7e

Pan mgr inz. Tomasz Lukasz Zak

urodzony dnia 03.05.1980 r. w Myslenicach
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0238/PO0OS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacjii urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizaeyjnych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budowniciwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Tomasz Zak
posiada wymagane prawem wyksztaleenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
W wyzej wymienione] specjalnogci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane,

Szezegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocic deeyzji,

POUCZENIE
Od ninicjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalilikacyjnej Polskiej Tzby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, 7 posrednictwem
Malopolskiej Okregawej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowic w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Skilad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjne]
dr in. Stanislaw Karczmarczyk

2. Cronek Skladu Orzekajacege
megr inz. Malgorzata Borsukowska - Stefaniczek

3. Czlonek Skladu Orzekajacega
mgr inz, Tadeusz Sutkowski

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Zak
0s. 1000-lecia 18/18

32-400 Myélenice
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3, aa
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@ POLSKA
I Z B A

WV7

INZYNIEROW

R
=
QB’?{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAP-IV7-FHB-KIM *

Pan Tomasz Zak o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0375/09

adres zamieszkania os. Tysigclecia 18/18, 32-400 Myslenice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-20 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oSwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rdwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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2. Oswiadczenia projektanta
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy Prawo budowlane Dz. U.
2021.2351 oswiadczam, ze projekt techniczny przebudowy instalacji
centralnego ogrzewania w budynku Szkoty Podstawowe] im. Ksigstwa
Cieszynskiego w Pogwizdowie przy ul. Szkolna 1, 43-418 Pogwizdow
sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

30 sierpien 2022,
Projektant: mgr inz. Michat Lapa

Sprawdzajacy: mgr inz. Tomasz Zak
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 21a ust. 1 Ustawy Prawo budowlane Dz. U. 2021.2351
o$wiadczam, ze: projekt techniczny przebudowy instalacji centralnego
ogrzewania w budynku Szkoty Podstawowej im. Ksigstwa
Cieszynskiego w Pogwizdowie przy ul. Szkolna 1, 43-418 Pogwizdow
ze wzgledu na rodzaj robot obliguje kierownika budowy w trakcie
realizacji inwestycji do sporzadzenia planu BIOZ.

30 sierpien 2022 r.
Projektant: mgr inz. Michat tapa

Sprawdzajacy: mgr inz. Tomasz Zak
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D. CZESC RYSUNKOWA
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I | 0.43 | SALA LEKCYJNA
22 www.w@ooo 0.44 | GABINET PIELEGNIARSKI
22/600/1200 22/600/1000 0.45 | SZATNIA
16020 O 1277w 046 | TOALETA
| | 0.47 | TOALETA
H H ) ,__ | 0.48 | POM. GOSPODARCZE
1 g @v 0.49 | KLATKA SCHODOWA
19\ | | 22/600/400 0.50 | KORYTARZ
22 momww&moo @ 7 530W 0.51 | SZATNIA PERSONELU
I J/ | 0.52 | WIATROLAP
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(0.20\ / 0.53 | POM. SOCJALNE
Nagrzewnica powietrza @ 0.54 | SWIETLICA
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=i P @ | @ 056 | TOALETA
| g @ & 0.57 | POM. GOSPODARCZE
_ 11/900/600 0.58 | TOALETA
I 760W K .
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il o 0.65 | TOALETA
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15003W 1 " J I 0.70 | TOALETA
== G2 = r @D 0.71 | TOALETA
_ Y €029 @é _ 072 | NATRYSKI
_ s ! 0.73 | KORYTARZ
| 22/600/1300
I 178N 0.74 | SZATNIA
! @ 22 mmwsmoa 0.75 | MAGAZYN SPRZETU SPORT.
| G/ i dzen budowie a—k 0.76 | MAGAZYN SPRZETU SPORT.
rowadzenie w zabudowie g-—
“ CD| |t " P 9 0.77 | POM. PORZADKOWE
H | 0.78 | WIATROLAP
H 22/600/1300 W @ 22/500/500 0.79 | POM. BIUROWE INTENDENT
/580\ “ 1788 Y 0.80 | MAGAZYN SPRZETU SPORT.
\16°C/ | = A I 0.81 | LAZIENKA
| @» 082 | SZATNIA
“ . } €@ 0.83 | TOALETA
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||.|__ 33/600/1200 7 7 a OBJASNIENIE OZNACZEN:
il 2012W U 22/500/1000  Grzejnik ptytowy stalowy z podtgczeniem bocznym
7 7 33/900/700 1427W
“ 7 7 1590W —— typu 22, wysoko$¢ 500mm, dtugos¢ 1000mm, moc 1427 W
“ @* To j\ _ @ @ Oznaczenie pionu centralnego ogrzewania
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|
“ o OZNACZENIA PRZEWODOW:
m _MI Przewody instalacji c.o. (zasilanie)
) | m P T 1 ] L N O bt Przewody instalacji c.o. (powrot)
| 7 o 3 STDSSSSIt Kanaly instalaci clo.
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| 13 | 1
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O
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UWAGA:
\\\\\\\\\\\\\\\\\ 7052\ e S K I e i S 399W 1219W . 1. Cato$¢ wykona¢ zgodnie z obecnie obowigzujgcymi przepisami.
| e ———$— e T - —
t e &Y R e f @ 2. Grzejniki mocowa¢ za pomocg uchwytéw montazowych do $cian.
R e e | —
22 /600/1600 22/600/1100 22/600/1200 22/600/1200 22/600/1200 22/600/1200 A ﬁ 22/600/1200 22/600/1200 22/600/1300 22/600/1300 | [] ﬁjww o ————————————————1] 3. Grzejniki i armature montowa¢ wg wytycznych producenta.
1661W 1367W 1540W 1540W 1540W 1540W 7 7 1540W 1540W 1738W 1738W 7 7 [ | 2 | . . . . .
B | S B T ! 4. Przewody instalacji c.o. prowadzone natynkowo, w zabudowie g-k i w kanatach technologicznych
“ 7 7 7 7 22/600/2000 m | | | nalezy wykonac¢ z rur stalowych zewnetrznie ocynkowanych w systemie zaciskowym. Przewody
| |
| 7 7 @ 7 7 26820 m | _ m prowadzone podtynkowo nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych z wktadkg aluminiowg w systemie zaciskowym.
|
E ﬁ_u H ! 7 7 7 7 22/600/800 | | | 5. Przewody w zaleznosci o lokalizacji nalezy prowadzi¢ natynkowo, podtynkowo,
h i _ ﬂ i |
MrTTTl _ 4 “ @ @ @ 7 7 @ s : I m w kanatach technologicznych i w zabudowie g-k.
@ /0.80\ 8 NIERERN | j 7 — m m | m &R 6. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajgcym prawidtowe
& & UL o @ _ 7 i b ) odpowietrzenie i oproznienie instalacji
I “‘E i) 20°C/ I : 7 i P . P ) h.. .
] | 7 7 H@ 3§ | | 7. Wszystkie przewody rozprowadzajgce instalacji c.o. oraz przewody prowadzone podtynkowo,
— — ] 1 |
1 r“ 7 7 22/600/800 || _ w kanatach technologicznych i zabudowie g-k nalezy izolowac¢ izolacjg termiczng zgodnie z aktualnymi WT.
IIIIIIIIIII 7 |
/600/ % —— — _ \ / ﬂn A@ | ﬁn A@ 22/6007500 7 7 m | | | 8. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonac¢ w tulejach
22/600/900 T . - I I
1202W 7 ﬁ 3 “ — - ﬁu k k m Fo m ochronnych wypetnionych szczeliwem elastycznym np. silikonem budowlanym.
b \. i -
1 (0.82) VY \4°C/ | | | T | i prowadzenie w_kanafach W przypadku przejécia przez przegrode wydzielajaca strefe p.poz. nalezy zastosowaé
\4°C/ 7 | ——_- 22/600/2300 e technologicznych
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I || 199W 199W | 7 0y przej p 9 ] ] jmniej odp g ] przegrody.
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L 642W é | L 887W i 1
—— === — \20°C/ i A umozliwiajgcych montaz gtowic termostatycznych.
[ | “ ¥ oy
G (078 N 7060 ol 10. Dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzen niz zaprojektowane ale
22/600/400 24°C) _ _ _ | i @c/ (0.38\ i T oz ) .
zoow (0.72\ /0.69) L @ _ H \0°C/ ! m il o réwnowaznych parametrach.
@ @ _ _ _ _ @ 7 7 " i i h _ h n — —— —— W W m m m 11. Przyjete rozwigzania projektowe zweryfikowaé na placu budowy. W razie watpliwos$ci
o 7 7 “ 13.1“ / ( " 22 wmws@oo m | m przed zakupem i montazem materiatdw skontaktowa¢ sie z projektantem.
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| 22/600/1 22/600/900 22/600/900 22/600/1100 22/600/1200 22/600/1200 22/600/1200 22/600/1200 ' £ S BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA
m m Sl Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
H e Proiektowat | mgr inz. Michat Lapa
I HE T O | s ionro n gocanomssspe e s sk | MAPJ225PWOS/1 1 08.2022
fHL an_ fHL fHL fHL fHL fHL 1THL fHL ” ” S IM i urzadzen cieplnych, i gazowych, iagowych i izacyj
i 22/600/1200 22/600/1200 22/600/1200 22/600/1200 22/600/900 g|E 22/600/800 it | mgrinz. Tomasz Zak
€9 (T Co g €9 Co3 €0 1 8|2 Sz e o w gk iy s s ook, | MAPI0238/POOS/09 08.2022
M | i urzadzen cieplnych, i gazowych, iagowych i izacyj
2 S Inwestor Gmina Hazlach Format
w e ul. Gtéwna 57, 43-419 Hazlach A0
m Im, Obiekt Szkota Podstawowa im. Ksiestwa Cieszynskiego w Pogwizdowie Skala
g|E €osd €os) €os) €05 € €osd ul. Szkolna 1, 43-418 Pogwizdéw 1:100
a8
= Temat Rzut parteru - instalacja c.o. Nrrys.
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Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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22/600/1100 NR NAZWA POMIESZCZENIA
1361W
1.1 SALA LEKCYJNA
L H 1.2 ZAPLECZE
H ) | 1.3 | SALALEKCYJNA
)
B |Cotd 1.4 | NATRYSKI
22/600/1100 ! 15 | SALA LEKCYJNA
— 1361W I 1.6 KLATKA SCHODOWA
| 1.7 | KORYTARZ
Q n 18 | KLATKA SCHODOWA
G + 19 | TOALETA
| 1.10 | SALA LEKCYJNA
I @ | 1.11 | SALA LEKCYJNA
M “ 1.12 | SALA LEKCYJNA
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“ 1.15 | GABINET LOGOPEDY
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7 75 821W 601W @ Oznaczenie pionu centralnego ogrzewania
7 T3\ 22/600/1600
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) ) SO— é 7 7 1597W
— 1 — ) | | @b
| 11/600/400 //739\ | — — = _ || &Y UWAGA:
191w \20°C/ 7 @ | | | 4 b R | 1. Cato$¢ wykonaé zgodnie z obecnie obowigzujacymi przepisami.
:\www«ﬂoo 7 7 7 2. Grzejniki mocowa¢ za pomocg uchwytéw montazowych do $cian.
7 7 : 7 22/600/1200 3. Grzejniki i armature montowa¢ wg wytycznych producenta.
@ | | | 22/600/2000 127\ ] 1597W . ) o .
\16°C/ @ 2464W 20°C/ 4. Przewody instalacji c.o. prowadzone natynkowo, w zabudowie g-k i w kanatach technologicznych
__ Y% _|_| @ 7 7 : 7 a nalezy wykonac¢ z rur stalowych zewnetrznie ocynkowanych w systemie zaciskowym. Przewody
Lo_J - @ i @ 7 : 7 \20°C/ 7 +. @ prowadzone podtynkowo nalezy wykonac z rur wielowarstwowych z wkfadka aluminiowg w systemie zaciskowym.
— .., 4 4 5. Przewody w zaleznosci o lokalizacji nalezy prowadzi¢ natynkowo, podtynkowo
7 b i ‘ ] i o —0  — H@ ’ y ) y P Y » podty ’
@ — 7 22 mmmw?woo w kanatach technologicznych i w zabudowie g-k.
145\ e N 22 /3064900 6. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajgcym prawidtowe
@ 22/600/1000 29/600/800 1637W @ ~ b b odpowietrzenie i opréznienie instalacji.
29/600/1000 1247W 810w 22/600/800 22/600/800 | _ @ : 7. Wszystkie przewody rozprowadzajgce instalacii c.o. oraz przewody prowadzone podtynkowo,
1238W 912w 1033w 4 - w kanatach technologicznych i zabudowie g-k nalezy izolowac izolacjg termiczng zgodnie z aktualnymi WT.
& T— THL THL THL THL 4 —— g e (| L 22/600/1200 . X . i )
1488W 8. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach
@ 7 @ @, 4 @ @ @ @ . ochronnych wypetnionych szczeliwem elastycznym np. silikonem budowlanym.
’ @ W przypadku przejscia przez przegrode wydzielajgca strefe p.poz. nalezy zastosowacd
przejscia o odpornosci ogniowej réwnej co najmniej odpornosci ogniowej przegrody.
/1.20\ /1.19\ (118 A7\
9. Dobrano grzejniki z podtgczeniem bocznym. Grzejniki nalezy montowac¢ w odlegtosciach
| @ @ @ @ g o e, S oy ;
% umozliwiajgcych montaz gtowic termostatycznych.
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— g ——e—— — o — —— g ——— —— o réwnowaznych parametrach.
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Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projekt t | mgr inz. Michat Lapa
T O | e iovre n gocanossspe s s sk | MAPJ225PWOS/ 1 08.2022
i urzadzen cieplnych, i gazowych, iagowych i izacyj
Sprawdzit | mgr inz. Tomasz Zak
L ieni w jalno inej w zakresie sieci, instalacji _<_>_U5Nmm\_UOOm\ow 08.2022
i urzadzen cieplnych, i gazowych, iagowych i izacyj
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ul. Gtéwna 57, 43-419 Hazlach A0
Obiekt Szkofa Podstawowa im. Ksiestwa Cieszynskiego w Pogwizdowie Skala
ul. Szkolna 1, 43-418 Pogwizdéw 1:100
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PLAN SYTUACYJNY
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2.1 POM. POMOCNICZE
2.2 TOALETA

2.3 KORYTARZ

2.4 POM. POMOCNICZE
2.5 POM. POMOCNICZE
26 KLATKA SCHODOWA
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UWAGA:

1. Catos$¢ wykonaé zgodnie z obecnie obowigzujgcymi przepisami.

. Grzejniki mocowaé za pomocg uchwytéw montazowych do $cian.

2
3. Grzejniki i armature montowa¢ wg wytycznych producenta.
4

. Przewody instalacji c.o. prowadzone natynkowo, w zabudowie g-k i w kanatach technologicznych

nalezy wykonac¢ z rur stalowych zewnetrznie ocynkowanych w systemie zaciskowym. Przewody

prowadzone podtynkowo nalezy wykonac¢ z rur wielowarstwowych z wktadka aluminiowg w systemie zaciskowym.

5. Przewody w zaleznosci o lokalizacji nalezy prowadzi¢ natynkowo, podtynkowo,

w kanatach technologicznych i w zabudowie g-k.

6. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajgcym prawidtowe

odpowietrzenie i oproznienie instalacji.

7. Wszystkie przewody rozprowadzajgce instalacji c.0. oraz przewody prowadzone podtynkowo,

w kanatach technologicznych i zabudowie g-k nalezy izolowac¢ izolacjg termiczng zgodnie z aktualnymi WT.

OBJASNIENIE OZNACZEN:

22/500/1000

1427W
—

OZNACZENIA PRZEWODOW:

Grzejnik ptytowy stalowy z podtgczeniem bocznym
typu 22, wysokos¢ 500mm, dtugos¢ 1000mm, moc 1427 W

Oznaczenie pionu centralnego ogrzewania

————

— —

8. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ) N L
i j - Przewody instalacji c.o. (zasilanie) 32-400 Mylenice
ochronnych wypetnionych szczeliwem elastycznym np. silikonem budowlanym. Przewody instalagji ¢.0. (powr6t) ED R a ul. Stowackiego 42
isci ielaj 7 7 . g E I'l — S& www.solar-system.pl
W przypadku przejscia przez przegrode wydzielajacg strefe p.poz. nalezy zastosowaé S Kanaly instalacji c.o. BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA Y p
przejscia o odpornosci ogniowej rownej co najmniej odpornosci ogniowej przegrody. Imie | nazwisko Nr Upr Podpis Data
9. Dobrano grzejniki z podtgczeniem bocznym. Grzejniki nalezy montowa¢ w odlegtosciach Projektowat | mgr inz. Michat tapa
PV . . L ieni w jalnosci i inej w zakresie sieci, instalacji MAP/225/PWOS/11 08.2022
umozliwiajgcych montaz gtowic termostatycznych. i urzadze cieplnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacy]
10. Dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzen niz zaprojektowane ale Sprawdzit | mgr inz. Tomasz Zak
. e y a J P L ieni w jalnosci i inej w zakresie sieci, instalacji MAP/0238/POOS/09 08.2022
o réwnowaznych parametrach. i urzadzen cieplnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacy]
11. Przyjete rozwigzania projektowe zweryfikowa¢ na placu budowy. W razie watpliwosci Inwestor Gmina Hazlach Format
) o L . ul. Gtéwna 57, 43-419 Hazlach A1
przed zakupem i montazem materiatéw skontaktowac sie z projektantem.
Obiekt Szkofa Podstawowa im. Ksiestwa Cieszynskiego w Pogwizdowie Skala
ul. Szkolna 1, 43-418 Pogwizdéw 1:100
Temat Rzut Il p. - instalacja c.o. Nrrys.
CO4
Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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UWAGA:
NR NAZWA POMIESZCZENIA 1. Catos$¢ wykona¢ zgodnie z obecnie obowigzujgcymi przepisami.
3.1 POM. KOLKA ZAINTERESOWAN 2. Grzejniki mocowac¢ za pomoca uchwytéw montazowych do $cian.
3.2 ZAPLECZE 3. Grzejniki i armature montowaé wg wytycznych producenta.
3.3 MMRPMAWvaU>_NONm 4. Przewody instalacji c.o. prowadzone natynkowo, w zabudowie g-k i w kanatach technologicznych
34 . . . . .
35 TOALETA nalezy wykonac¢ z rur stalowych zewnetrznie ocynkowanych w systemie zaciskowym. Przewody
36 KLATKA SCHODOWA prowadzone podtynkowo nalezy wykonac z rur wielowarstwowych z wkfadkg aluminiowg w systemie zaciskowym.

PLAN SYTUACYJNY

5. Przewody w zaleznosci o lokalizacji nalezy prowadzi¢ natynkowo, podtynkowo,
w kanatach technologicznych i w zabudowie g-k.
6. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajgcym prawidtowe
odpowietrzenie i oproznienie instalacji.
7. Wszystkie przewody rozprowadzajgce instalacji c.0. oraz przewody prowadzone podtynkowo,
w kanatach technologicznych i zabudowie g-k nalezy izolowa¢ izolacjg termiczng zgodnie z aktualnymi WT.
8. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych wypetnionych szczeliwem elastycznym np. silikonem budowlanym.
W przypadku przejscia przez przegrode wydzielajgca strefe p.poz. nalezy zastosowacd
przejscia o odpornosci ogniowej réwnej co najmniej odpornosci ogniowej przegrody.
9. Dobrano grzejniki z podtgczeniem bocznym. Grzejniki nalezy montowa¢ w odlegtosciach
umozliwiajgcych montaz gtowic termostatycznych.
10. Dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzenh niz zaprojektowane ale
o réwnowaznych parametrach.
11. Przyjete rozwigzania projektowe zweryfikowa¢ na placu budowy. W razie watpliwosci

przed zakupem i montazem materiatdw skontaktowac¢ sie z projektantem.

OBJASNIENIE OZNACZEN:

22/500/1000
T427W

(—

Grzejnik ptytowy stalowy z podtgczeniem bocznym
typu 22, wysokos¢ 500mm, dtugos¢ 1000mm, moc 1427 W

e Oznaczenie pionu centralnego ogrzewania

OZNACZENIA PRZEWODOW:

Przewody instalacji c.o. (zasilanie)

Przewody instalacji c.o0. (powroét)

Kanaly instalaciji c.o.

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar-system.pl

&UF)IM{M%WEM.@

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA

Imig i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Proiekt t | mgr inz. Michat tapa
rojektowa Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji MAP/225/PWOS/11 08.2022
i urzadzen cieplnych, gazowych, iagowych i i
s dzit | mgrinz. Tomasz Zak
prawdzl Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji MAP/0238/POOS/09 08.2022
i urzadzen cieplnych, gazowych, iagowych i i
Inwestor Gmina Hazlach Format
ul. Gtowna 57, 43-419 Hazlach A2
Obiekt Szkofa Podstawowa im. Ksiestwa Cieszynskiego w Pogwizdowie Skala
ul. Szkolna 1, 43-418 Pogwizdéw 1:100
Temat Rzut poddasza - instalacja c.o. Nrrys.
CO5

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




UWAGA:
1. Cato$¢ wykona¢ zgodnie z obecnie obowigzujgcymi przepisami.

9,81 9,81 A } . . -
£50 £50 2. Grzejniki mocowaé za pomoca uchwytéw montazowych do $cian.
3. Grzejniki i armature montowa¢ wg wytycznych producenta.
T = 4. Przewody instalacji c.o. prowadzone natynkowo, w zabudowie g-k i w kanatach technologicznych
: l nalezy wykonac z rur stalowych zewnetrznie ocynkowanych w systemie zaciskowym. Przewody
| | prowadzone podtynkowo nalezy wykonac¢ z rur wielowarstwowych z wktadkg aluminiowg w systemie zaciskowym.
@ l 18x12 & I @ m @ m ﬁ ﬁ ﬁ ﬁ m m m m 5 Przewody w zaleznosci o |oka|izacji na|eZy prowadzié natynkowo podtynkowo
w TS90-V_p | 695 W W TS-90-V_p | TS-90-V_p W W TS-90-V_p TS-90-V_p W W TS-90-V_p TS-90-V_p W W TS-90-V_p TS-90-V_p W TS-90-V_p W W TS-90-V_p TS-90-V_p W W TS-90-V_p TS-90-V_p W . ’ ’
5,00 | 3,00 | 3,00 4,00 3,00 4,00 4,00 5,00 5,00 4,00 4,00 4.00 7,00 7,00 w kanatach technologicznych i w zabudowie g-k.
©=695W  DN15 | ©=378W  DN15 | DN15  ®=401W ®=528W  DN15 DN15  ®=551W ©=954W  DN20 DN20  ®=954 W ©=1039W  DN15 DN15  ®=1039 W DN15  ®=760 W ©=954W  DN15 DN15  ®=954 W ©=1478 W DN15 DN15  ®=1478 W
3 , & . 2 S S S & & & S S S & & 6. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajgcym prawidiowe
FK02206 en. i FK02206 en. i ~ FK02206 en. FK02206 en. FK01106__ FK02206 en. FK02206 en. FK02206 en. FK02206 en. FK01109__ FK02206 en. FK02206 en. FK02206 en. FK02206 en.
[600 mm] [400 mm] [400 mm] [500 mm] [900 mm] [800 mm] [800 mm] [800 mm] [800 mm] [700 mm] [800 mm] [800 mm] [1100 mm] [1100 mm] odpowietrzenie i oproznienie instalacji.
_é)___l .(_5__ ___é_ .é)__ ___(f). _é__ ___é_ _é__ ___é_ ___é_ _é)__ ___é_ _é__ ___é_
_+_ Bl i Bl r Bl 7. Wszystkie przewody rozprowadzajgce instalacji c.o. oraz przewody prowadzone podtynkowo
6.95 6.95 RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 | | RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 || RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 | RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 | RL-1_p DN15 || RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 || RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 | RL-1_p DN15 : e ’
= = } } } } } } } w kanatach technologicznych i zabudowie g-k nalezy izolowa¢ izolacjag termiczng zgodnie z aktualnymi WT.
l I l l l l l 8. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach
| | | | | | | ochronnych wypetnionych szczeliwem elastycznym np. silikonem budowlanym.
| | | | | | | e . . . )
I I | | | | | W przypadku przejscia przez przegrode wydzielajgcg strefe p.poz. nalezy zastosowaé
| : : : : : : przejécia o odpornosci ogniowej réwnej co najmniej odpornosci ogniowej przegrody.
5,10 | 18x1,2 18x1,2 18x1,2 18x 1,2 18x 1,2 18x1,2 18x1,2 5,10 L . L . . .
LB | NTTawW | NoToW | 908 W | SOTEW | EOW | NooE W | SGEEW £ 9. Dobrano grzejniki z podtgczeniem bocznym. Grzejniki nalezy montowaé¢ w odlegtosciach
I : : : : : : umozliwiajgcych montaz gtowic termostatycznych.
TS-90-V. m TS-90-V. TS-90-V. m ﬂ m ﬁ m m ﬂ ﬂ & ﬁ || TS-90-v_p m || Ts-90-v_p m @ _90- _90- m m _90- _90- m m _90- _90- m m _90- | _90- ﬂ ﬁ _90- | _90- ﬁ | _90- ﬁ ﬁ _90- | _90- ﬁ ﬁ _90- | _90- m m _90- _90- m m _90- _90- m 10. Dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzen niz zaprojektowane ale
p W W p p W W TS-90-V_p TS-90-V_p W W TS-90-V_p W TS-90-V_p W TS-90-V_p TS-90-V_p W W TS-90-V_p TS-90-V_p W W TS-90-V_p TS-90-V_p W W 7 W W TS-90-V_p TS-90-V_p W W TS-90-V_p TS-90-V_p W W TS-90-V_p TS-90-V_p W W TS-90-V_p TS-90-V_p W W TS-90-V_p TS-90-V_p W TS-90-V_p W W TS-90-V_p TS-90-V_p W W TS-90-V_p TS-90-V_p W W TS-90-V_p TS-90-V_p W W TS-90-V_p TS-90-V_p W
3,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 8,00 8,00 8,00 8,00 | 9,00 | 9,00 5,00 8,00 7,00 7,00 7,00 7,00 5,00 | 5,00 5,00 | 5,00 | 4,00 5,00 | 5,00 5,00 | 5,00 7,00 7,00 7,00 7,00 o réwnowaznvch parametrach
DN15 D=649 W D=1474 W DN15 DN15 D=1474 W D=1474 W DN15 DN15 »=1474 W ®=1474 W DN15 »=1064 W DN15 D=947 W DN15 DN15 D=947 W ®=1970 W DN15 DN15 D=1970 W D=1970 W DN15 DN15 ®=1970 W | DN15 ©=2277T W | DN15 ©=2277T W »=1159 W DN20 DN20 ©=2277T W »=1598 W DN20 DN20 »=1598 W »=1598 W DN20 DN20 »=1598 W »=1361W DN20 | DN20 »=1361W »=1361W DN15 | DN15 »=1361W | DN15 »=760 W »=1361W DN15 | DN15 »=1361W »=1361W DN15 | DN15 »=1361W »=1604 W DN15 DN15 »=1604 W »=1604 W DN15 DN15 »=1604 W Y P :
P b 5 & 5 5 p: 3 5 3 P b 5 | b | 3 b & b & & & b } P b } P | 3 5 } 5 S } 3 3 3 5 11. Przyjete rozwiazania projektowe zweryfikowaé na placu budowy. W razie watpliwosci
FK02206 en. FK02206 en. FK02206 en. FK02206 en. FK02206 en. FK02206 en. FK02206 en. FK02206 en. FK02206 en. FK03306 en. FK03306 en. FK03306 en. FK03306 en. | FK02206 en. | FK02206 en. FK02206 en. FK02206 en. FK02206 en. FK02206 en. FK02206 en. FK02206 en. FK02206 en. | FK02206 en. FK02206 en. | FK02206 en. | FK01109__ FK02206 en. | FK02206 en. FK02206 en. | FK02206 en. FK02206 en. FK02206 en. FK02206 en. FK02206 en.
[600 mm] [1200 mm] [1200 mm] [1200 mm] [1200 mm] [1200 mm] 18x1,2 [1000 mm] 18x1.2 [800 mm] [800 mm] [1100 mm] [1100 mm] [1100 mm] [1100 mm] [1800 mm] [1800 mm] [1000 mm] [1800 mm] [1200 mm] [1200 mm] [1200 mm] [1200 mm] [1100 mm] [1100 mm] [1100 mm] [1100 mm] [700 mm] [1100 mm] [1100 mm] [1100 mm] [1100 mm] [1200 mm] [1200 mm] [1200 mm] [1200 mm] przed zakupem i montazem materiatéw skontaktowac sie z projektantem.
-—-o [ — 1 — 0 P BN o — jsx12 o — j8x12 o — | — & R o — o — & H-—-o] H-—-&] & — -0 PO E— o — +|-—-o o —H-—-o o — H-—-o H-—-o] o —H——-o o — H-—-o & — - —-& & — |- — &
348 | RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 | RL-1_p DN15 meai —1|— o e —I e —I e T e o e | e e —'lr e » 348 || Ru1_p DN15 || Ru1_p DN15 RL-1_p DN15 | || Ru1_p DN15 RL-1_p DN15 || RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 | RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 | RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 | RL-1_p DN15 || Re1_p DN15 RL-1_p DN15 || RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 | RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 || RL1_p DN15 RL-1_p DN15 | | RL-1_p DN15
f—’ | H J+— f— | | | | | | | | |
f T f TBx 1,2 f f f TBx 1,2 f 22X 15 f 22x15 T f T f T T T T T T T t X T2 t TBx 12
| | | 2948 W | | | 1894 W | 3940 W | 3940 W | | | | | | | | | | | | 3208 W | 3208 W
C’___ — | _______________________ ITT I - ""'"—WM | I 5 1 1 S i__ _______________________ S L e ——— L e O | | | | | | | | | | | ______________ _i__ __________ - i ______________ — .
< o -1 - —r] =g N M * | — 1] T I | | | | | | | | | | M OZNACZENIE GRZEJINIKOW:
18x 1,2 | | 42x1, +_ 2 %15 42x15 +_ 18% 1.2 42x15 +_ P s x12 42x15 r._l 42x1, +_ 22x15 35x1,5 +. 28x15 35x1,5 +_  \22x 15 28x1,5 r._l 28x15 L —4 | | r._l 25x25 r._l 20x 2,0 r._l | | I I I I | | | | P\ 2x15 35x1,5 2x15 28x1,5 25x25 M M r-—l |
649 W 40589 W 5018 W 35571 W 46T W 33104 W 3124 W 29980 W 29450 W TAAEW 25002 W SA9AW 18508 W TToEW 13780 W 11421 W § 2909 W 3304 W | | | 5398 W 15888 W 5755 W 10136 W 6514 W 4815 W 3270 W 1605 W ) ) )
I | | | | I I I I UIAE | | | I I | | I | I I I I I I I I | | | | I I I I | 04\ Oznaczenie nr pomieszczenia
wnia ] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | &'c)
2948 W l l l 18 x 1,2 l 18 x 1,2 l 18 x 1,2 l 18 x 1,2 l 18 x 1,2 l 18 x 1,2 l l l 28x1,5 l 28x1,5 l 20 x 2,0 l 20 x 2,0 l 20 x 2,0 l 20 x 2,0 l 18x12 l 18x12 l 18x12 l 18x12 l 22x1,5 l 18x12 l 22x1,5 l 22x1,5 l 18x12 l 22x1,5 l 22x1,5 l l 18x12 l 18x12 l 18x12 l 22x1,5 I 20x2,0 l 20x2,0 l 20x2,0 I 20x2,0 Temperatura W pomieszczeniu
| | | 070w | SBW | 060 W | 0w — | EEAW | SEEAW | 18x1.2 | | NoTTEW | SETAW | NG5 W | 605 W | G0EW | 6o W | 3751 W | 3356 W | T159 W | 2277 W | 3196 W | 3196 W | 2630 W | 2800 W | 1520 W | 2630 W | 5678 W | | 2190 W | 2544 W | 1049 W | 2573 W 1699 W | 1605 W | 1605 W 1605 W ®=1319 W L .
1 | | | | | | | 788 W | 18x1.2 I | I | | | | | | | | | | | | I I | | | | I | I I | Moc grzejnika przy param. 70/55°C
Mol | | | | | | | | 2359 W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I I I FK02206 en.
W TS-90-V_p w TS-90-V_p TS-90-V_p w W TS-90-V_p w TS-90-V_p TS-90-V_p W TS-90-V_p W w TS-90-V_p TS-90-V_p w W TS-90-V_p TS-90-V_p W TS-90-V_p W w TS-90-V_p TS-90-V_p W W TS-90-V_p W TS-90-V_p TS-90-V_p W TS-90-V_p W TS-90-V_p W TS-90-V_p w W TS-90-V_p TS-90-V_p W W TS-90-V_p TS-90-V_p W W TS-90-V_p TS-90-V_p W W TS-90-V_p TS-90-V_p W W TS-90-V_p TS-90-V_p w TS-90-V_p w w TS-90-V_p TS-90-V_p W w TS-90-V_p TS-90-V_p w 21286 W W TS-90-V_p TS-90-V_p W w TS-90-V_p TS-90-V_p W TS-90-V_p W W TS-90-V_p TS-90-V_p w TS-90-V_p W TS-90-V_p W TS-90-V_p w TS-90-V_p W [900 mm]
4,00 Il | 4,00 | 4,00 6,00 | 5,00 | 5,00 | 3,00 5,00 | 5,00 5,00 | 5,00 | 4,00 8,00 | | 5,00 8,00 3,00 | | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 9,00 | | | 7,00 | 7,00 | 7,00 7,00 | 7,00 8,00 | 8,00 8,00 | 8,00 | 7,00 7,00 | 7,00 7,00 | 7,00 | 4,00 | 6,00 6,00 | 6,00 | 6,00 9,00 | 9,00 | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 ., .,
®=1085 W DN}\S | | ©=1085W  DN15 | DN15  ®=985W ©=993 W DNiS | ®=954W  DN15 | DN15  ®=1106 W | DRN15 ®=530 W ®=1277W  DN15 | DN15  ®=1277W ®=1277W  DN15 | DRN15 ©=1277 W | DN15  ®=788 W ®=2359 W DNiE) | | DN15  ®=810W ®=1802W  DN15 ®=529 W DNiS | | DRN15 ®=1605 W | DN15  ®=1605W | D2N15 ®=1605 W | %15 ®=1699 W ©=2426 W DNis | | | DRNZO ®=1590 W | ®=2012 W DNio | Dﬁlzo ®=2012 W ®=2012 W DNiO | E}\uzo ®=2012 W ®=1788 W DNiO | DRNZO ®=1788 W ®=1788 W DN}\S | DRN15 ®=1788 W | ngs ®=760 W ®=1602 W DNj1I\5 | E}\HS ®=1602 W ®=1602 W DN}\S | DRN15 ®=1602 W | ®=918 W DN}\S | DRN15 ®=1272 W ®=1272 W DNj1I\5 | E}\HS ®=1272 W | E}\HS ®=1049 W ®=1276 W DNiS | DRN15 ®=1297 W | D£N15 ®=1699 W | DRN15 ®=1605 W | DRN15 ®=1605 W | DRN15 ®=1605 W typ 22, wysoko$¢ 600 mm, dtugos¢ 900 mm
H o | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
FK02206 en. = I I FK02206 en. | ~ FK02206 en. FK02206 en. =~ I FK02206 en. | FK02206 en. I ~ FK02206 en. FK02206 en. ~ I =~ FK02206 en. FK02206 en. I ~ FK02206 en. I =~ FK02206 en. FK03306 en. | | ~ FK02206 en. FK02209 en. ~ FK02206 en. ~ | | ~ FK02206 en. I FK02206 en. I e FK02206 en. I ~ FK02206 en. FK02206 en. hd | I | ~ FK03309 en. I FK03306 en. ~ | FK03306 en. FK03306 en. ~ | ~ FK03306 en. FK02206 en. ~ | ~ FK02206 en. FK02206 en. ~ | ~ FK02206 en. | ~ FK01109__ FK02206 en. ~ | ~ FK02206 en. FK02206 en. ~ | ~ FK02206 en. I FK02206 en. ~ I ~ FK02206 en. FK02206 en. ~ I ~ FK02206 en. I ~ FK02206 en. FK02206 en. ~ I ~ FK02206 en. I ~ FK02206 en. I ~ FK02206 en. I ~ FK02206 en. I ~ FK02206 en.
[900 mm] [900 mm] [800 mm] [800 mm] [800 mm] [1000 mm] [400 mm] [1000 mm] [1000 mm] [1000 mm] [1000 mm] [600 mm] [1400 mm] [700 mm] [1200 mm] [400 mm] [1200 mm] [1200 mm] [1200 mm] [1300 mm] [2000 mm] 22x15 [700 mm] [1200 mm] [1200 mm] [1200 mm] [1200 mm] [1300 mm] [1300 mm] [1300 mm] [1300 mm] [600 mm] [1200 mm] [1200 mm] [1200 mm] [1200 mm] [800 mm] [1000 mm] [1000 mm] [1000 mm] [800 mm] [1000 mm] [1000 mm] [1300 mm] [1200 mm] [1200 mm] [1200 mm]
o———| | o 1 _ ol s _ o 1yl L__ PR Y PN RN N P H-— o o — | iz o — L& L__ N L — o] o — | Amrw | H---o | o — H——-&] o — H——-9] o — H—— -9 o — H——-9] H-—-¢ o — H——-¢] o — H—— -9 | o — L ¢ o — L8] L] o — L9 L_—-&] L__ -] RN L_—-s
0.00 RL-1_p DN15 | | RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 | RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 | Ve RL-1_p DN15 | RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 | | Stromax-M | RL-1_p DN15 | RL-1_p DN15 | RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 | RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 /]| RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 | RL-1_p DN15 it;%mix'M St;og(])aX;M | RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 | RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 | RL-1_p DN15 | RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 RL-1_p DN15
£2 | | | | | 2,75 obr. | | | | »25 obr. »50 obr. | | | .
| | | i I | | DN20 | 18x1,2 | | 28x 1,5 | 28x 15 28x1,5 | | 28x1,5 DN32 DN32 | 22x1,5 | 28x 1,5 | 28x15 I OZNACZENIA PRZEWODOW:
. | \ 9~ | , 2749 W | . 7220 W . 7220 W 8206 W . 8376 W . . 7834 W . 8882 W | P dv instalacii iiani
I I I I - S I I I I I S I I I 4 —— rzewo Instalacji c.o. zasllanie
gH————~————- ¥ B L ——————————————= g ———————<——————= = e e ———~——————— S A § T ——————————— A Hed——————————x————————————— Hgf-——————————~————————————— g ———————————<———————————— Hed——~—————"—" ¢ ~——— &~ Hgd—— """ ———""—""""—"— Hed——————————x————————————— g ———————————— = y )
- -J-, N\42x 1,5 _\23)(15 1_ 18x12 -\23)(15 \22x 1,5 \28 x 1,5 By NG54 x 1,5 N8 x 1,2 {3 \22x 1,5 H® \28x15 .\28x1,5 t— @ \28x1.5 \35x 1,5 H® \28x15 -\42x1,5 \42x 1,5 Ay N7 x 1,5 -\42x1,5 H 2815 \42x 1,5 H BX1E Przewody instalacji c.o. powrot
I 22%x15 45353 W 9962 W 55T W 7043 W 6177 W 9533 W 42x15 DABBEW 2749 W 5026 W | 8593 W 13619 W 8593 W 22212 W | 3037 W 31249 W 39625 W 54x15 94511 W VA ’ 39513 W | 8303 W 31210 W | 9924 W
4764 W 45353 W 54886 W 136304 W
| | | | | pa | | S
I | T I 18x1,2 | 18x12 | 18x1.2 2 | 18x1.2 I 18x1,2 Oznaczenie nr pionu instalacji c.o.
| 1Bx12 m I m | 1373 W | 1373 W | 83TW S | 269 W @ m | 1042 W m
/520\ | T TS-90-V_p TS-90-V_p I (0,12 /0.17) | | 90- 90- | 90-
400 | 450 | TS-90-V_p w w TS-90-V_p TS-90-V_p W
W TS-90-V_p | ] | ) W TS-90-V_p | W 15'%-090-V7p | W TS-90-V_p | | 2,00 3,00 | 3.00
3,00 I ©=581 W DN}\S DRN15 ©=536 W 6,00 I X | 4,00 I | DN15  ®=469 W ®=511W  DN15 | DN15  ®=531W
©=731W  DN15 | b | b ©=1373W  DN20 | ®=1373W  DN20 ©=831W  DN20 I | b3 )4 | 9
02206 & i Fr[(:)ozozos e]”' | Fr[(:)ozozos e]”' S i 02200 & : 02200 & i | ~ FK02206 en. FK02206 en. ~ i ~ FK02206 en.
en. mm mm FK02209 en. en. en.
o - [400 mm] [400 mm] [400 mm] .
(600 mim] 3 £ & (800 mim] | (800 mm] ] (700 mm] | L—— -9 [O— — -4 — — & OZNACZENIE SYMBOLI: 32-400 Myslenice
[o— — RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 [O— — - [o— — . . . . . — )
. R o ONS 22 i i . o DNS RLp DN15 RO b DN15 230 RL-1_p DN1 RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 § Iswyvp  Zawdr termostatyczny z nastawa wstgpna DN15, nastawg 8,00, wyposazony w glowice termostatyczn lub réwnowazny OL ARSYSTEMsa mj";vg;ik;‘;ii’eﬁfp,
e _ = _ _ _ ' L BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA o '
& RL1ponts  Zawor grzejnikowy powrotny DN15 lub réwnowazny — i i
Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
O Sromaxl o Przelotowy zawor regulacyjny DN25, nastawa 2,25 obr. lub réwnowazny Projektowat | mgr inz. Michat tapa
’ ’ . . X i L ieni W specjalnosci i jnej w zakresie sieci, instalacji MAP/225/PWQOS/11 08.2022
% Odpowietrznik automatyczny z zaworem odcinajgcym DN15 iurzadzen cieplnych, inyeh, gazowych, wodociagowyeh i kanalizacyj
® Kulowy zawor odcinajgcy o srednicy nominalnej odpowiadajgcej Srednicy nominalnej rury, na ktorej bedzie zamontowany Uprawnien wspecjalnodciinstalacyjne] w zakresie seci instalgj | MAP/0238/POOS/09 08.2022
i urzadzen cieplnych, i gazowych, iagowych i lizacyj
Inwestor Gmina Hazlach Format
ul. Gtéwna 57, 43-419 Hazlach A3+
Obiekt Szkota Podstawowa im. Ksiestwa Cieszynskiego w Pogwizdowie Skala
ul. Szkolna 1, 43-418 Pogwizdéw —
Temat Rozwiniecie instalaciji c.o. - obieg 1 Nrrys.
CO6
Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




I:‘I 3,62

I:‘I 3,62

OZNACZENIE SYMBOLI:

. : . . : UWAGA:
TS-90-V_p Zawor termostatyczny z nastawg wstepna DN15, nastawa 8,00, wyposazony w gtowice termostatyczng lub rownowazny
DN15 8,00 1. Catos$¢ wykona¢ zgodnie z obecnie obowigzujgcymi przepisami.
- Zawor grzejnikowy powrotny DN15 lub rownowazn s ] ) . -
O RL1p DN1S grze) yp y y 2. Grzejniki mocowaé¢ za pomoca uchwytéw montazowych do $cian.
Stromax-M % ; < : Lo .
o\ o\ o o o\ (2 o\ o\ o o\ i n\ o o o\ 2 O oNS zasa. Prelotowy zawdr regulacyjny DN25, nastawa 225 obr. lub réwnowazny 3. Grzeinki i armaturg montowaté wg wytyoznych producenta
;I'%—OQO—VJJ Ts-eo-svag ;so-éao-vfp TS—QO—QIES ;%_OQO_VJ Ts-eo-g/ag Ts-eo-;/ag Ts-eo-s\a/ag ;?JIJQO_U TS_QO-E\JIBE ;ibeo-vfp TS—QO—QIES W ;ibeo-vfp Ts-eo-g/ag gibeo-vfp Ts-eo-g/ag 4 Odpowietrznik automatyczny z zaworem odcinajgcym DN15 4. Przewody instalacji c.o. prowadzone natynkowo, w zabudowie g-k i w kanatach technologicznych
= | . = = Y Y = = | Y = . = Y = = Y Y = = | DN15 =1604 W = Y Y = =1337 W =1337 W . . < . . . . . ‘& . . . Lo . nalezy wykonac z rur stalowych zewnetrznie ocynkowanych w systemie zaciskowym. Przewod
©=578 W DNg,\E DRN15 D=641W ©=1604 W DN,'E’\E DN15  ®=1604 W ©=1604 W DNiE D£N15 ©=1604 W DRN15 ©=1337 W DN15  ®=1604 W ®=1604 W  DN15 DRN15 ©=1604 W ©=1604 W DNéE 3 o ®=1604 W DNiE D£N15 ®=1604 W @ DNéE 02N15 @ ® Kulowy zawér odcinajacy o $rednicy nominalnej odpowiadajacej $rednicy nominalnej rury, na ktérej bedzie zamontowany y Wyl y e y y y wy| y
FK01106__ =~ FK01106__ FK02206 en. = FK02206 en. FK02206 en. FK02206 en. ~ FK02206 en. =~ FK02206 en. FK02206 en. =~ FK02206 en. FK02206 en. ~ FK02206 en. FK02206 en. FK02206 en. FK02206 en. FK02206 en. prowadzone podtynkowo nalezy wykonac¢ z rur wielowarstwowych z wktadkg aluminiowg w systemie zaciskowym.
[1000 mm] [1000 mm] [1200 mm] [1200 mm] [1200 mm] [1200 mm] [1100 mm] [1200 mm] [1200 mm] [1200 mm] [1200 mm] [1200 mm] [1200 mm] [1200 mm] [1100 mm] [1100 mm] s o . .
H— — +—— - ld— — —— — - S — +H——-& ——- r——-9 & — +— — - ld— — +— — - S — ——-& ld— — +— —-& 5. Przewody w zaleznosci o lokalizacji nalezy prowadzi¢ natynkowo, podtynkowo,
1052 RL-1_p DN15 | RL-1_p DN15 RL-1 p DN15 | RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 | RL-1_p DN15 | RL-1_p DN15 | RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 | RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 | RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 _! RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 _! RL-1_p DN15 w kanatach technologicznych i w zabudowie g-k.
== e —— 4 e —— e Am——————— B e —— 4 } === = Fe=——===== = === Fe=——=—==== . . _ )
| | I | | I | I I 6. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajgcym prawidtowe
[ [ I [ I I I I I odpowietrzenie i opréznienie instalacji.
| | | | | | , L .
| | I | | | | I I 7. Wszystkie przewody rozprowadzajgce instalacji c.0. oraz przewody prowadzone podtynkowo,
| | 22x15 | 2Z2x15 | 18x1,2 I | §§€a1v5 | §§€a1v5 | §§€a1v5 | Sx 12 w kanatach technologicznych i zabudowie g-k nalezy izolowa¢ izolacjg termiczng zgodnie z aktualnymi WT
| | 3208 W | 3208 W | 337 W || \8x1.2 | | | | 2674 W :
1604 W . 3 . i .
(220) (219) e (o) (o) (o) ! (o) (216) (215) ! (215) (215) | (215 (2:2) (212 (21:) (210 (2:0) (21:) (210) (210) (210 (22} (229} (211 (20 (21) (211 (2:2) (2:2) ! (221 (222) ! (222 (222 (222) (22) ! (o) (o) ! (22) (22 (220) (220) | (22 (225 (o) (220) 8. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonac w tulejach
TS-90-V_p TS90-V_p | 1219w W TS-90-V_p TS-90-V_p W W TS90-V_p || TS90-V_p W W TS-90-V_p W TS90-V.p || TS90-v_p W W TS90-V.p || Ts-90-vp W W TS-90-V_p TS-90-V_p W TS-90-V_p W TS-90-V_p W W TS-90-V_p W TS-90-V_p TS-90-V_p W W TS-90-V_p TS-90-V_p W W TS-90-V_p TS-90-V_p W W TS-90-V_p TS-90-V_p W W TS-90-V_p TS-90-V_p W W TS-90-V_p TS-90-V_p W || Ts90v p W W TS90-V.p || TS90-v p W W TS-90-V_p TS-90-V_p W W TS90-V.p || TsS90-v_p W W TS90-V.p || TsS-90-v_p W W TS-90-V_p TS-90-V_p W W TS-90-V.p || Ts-90-V_p w W TS-90-V_p TS-90-V_p W W TS-90-V_p h h i h i last ilik budowl
8,00 9,00 | 8,00 8,00 8,00 | 8,00 6,00 8,00 I 8,00 8,00 | 8,00 6,00 6,00 9,00 9,00 9,00 8,00 8,00 8,00 8,00 7,00 7,00 8,00 8,00 9,00 9,00 6,00 6,00 | 9,00 9,00 | 9,00 8,00 8,00 8,00 | 8,00 8,00 | 8,00 8,00 8,00 8,00 | 8,00 8,00 8,00 4,00 ochronnych wypemionych szczeliwem elastycznym np. silikonem budowlanym.
®=1479W  DN15 ©=1030 W DNiE I ©=1581 W DN}\E DRN15 ©=1581 W ©=1581 W DN}\E I DRN15 ©=1581 W ©=1022 W DNizs ®=1594 W DNizs | D2N15 ®=1594 W ®=1594 W DN}\E I DRN15 ®=1594 W ®=1223 W DNiE DRN15 ©=1223 W DRME D=1784 W DN15  ®=1784 W ©=1784 W DNf ©=1757 W DN51‘\5 DEME ®=1757 W ®=1757 W DNizs D£N15 ©=1757 W ©=1742 W DN}\E DN15  ®=1742 W D=1742 W DNiE [2"{\”5 D=1742 W D=1742 W DN}\E DRN15 O=1742 W ©=1223 W DNiE DRN15 ©=1223 W | DN15  ®=2464 W ©=1614 W DN}\E | DRN15 ©=1614 W ©=1614 W DNiE DRN15 ©=1614 W ®=1593 W DNiE I DRN15 ®=1593 W ®=1593 W DN}\E | DRN15 ®=1593 W ®=1593 W DNiE [2'2”5 ®=1593 W ®=1593 W DN}\E | DRN15 ®=1593 W ®=1003 W DNiO EE\IZO ®=1006 W ©=601 W DNiO W przypadku przejscia przez przegrode wydzielajaca strefe p.poz. nalezy zastosowaé
. . . . . . . .
FK01109__ ~ FK02206 en. i FK02206 en. FK02206 en. FK02206 en. i FK02206 en. FK02206 en. FK02206 en. i FK02206 en. FK02206 en. i FK02206 en. FK02206 en. FK02206 en. ~ FK02206 en. e FK02206 en. FK02206 en. ~ FK02206 en. =~ FK02206 en. FK02206 en. FK02206 en. FK02206 en. FK02206 en. FK02206 en. FK02206 en. FK02206 en. FK02206 en. FK02206 en. FK02206 en. I e FK02206 en. FK02206 en. i FK02206 en. FK02206 en. FK02206 en. FK02206 en. i FK02206 en. FK02206 en. i FK02206 en. FK02206 en. FK02206 en. FK02206 en. i FK02206 en. FK02206 en. = = FK02206 en. FK02206 en. e przejécia o odpornosci ogniowej réwnej co najmniej odpornosci ogniowej przegrody.
[1400 mm] [800 mm] [1200 mm] [1200 mm] [1200 mm] [1200 mm] [800 mm] [1200 mm] [1200 mm] [1200 mm] [1200 mm] [1000 mm] [1000 mm] [1400 mm] [1400 mm] [1400 mm] [1400 mm] [1400 mm] [1400 mm] [1400 mm] [1400 mm] [1400 mm] [1300 mm] [1300 mm] [1300 mm] [1300 mm] [1000 mm] [1000 mm] [2000 mm] [1200 mm] [1200 mm] [1200 mm] [1200 mm] [1200 mm] [1200 mm] [1200 mm] [1200 mm] [1200 mm] [1200 mm] [1200 mm] [1200 mm] [800 mm] [800 mm] [600 mm] o . o . i .
[O—— [o— — [O— — —|—— [O— — —4H—— - [O——— [O— — - — - [O— — —H—— - [o— — —— — - r——-1 ——-9 [O—— [O— — 1| — - [o— — ——— - o——11———¢ [O— — —|—— -0 [o— — ——— - [O— — —|—— - H-—-5 [O— — —H—— - [O— — —|—— - [6— — H—— - [O— — +4—— - [O— — —1|—— -0 [o— — H——- [o— — |- — -5 [O——— 9. Dobrano grzejniki z podtgczeniem bocznym. Grzejniki nalezy montowa¢ w odlegtosciach
700 RL-1_p DN15 | RL-1_p DN15 | RL-1_p DN15 | RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 | RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 | RL-1_p DN15 | RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 | RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 | RL-1_p DN15 | RL-1_p DN15 I RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 | RL-1_p DN15 | RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 | RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 | RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 | RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 | RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 | RL-1_p DN15 | RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 | RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 | RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 | RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 | RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 | RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 | RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 | RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 | umozliwiajgcych montaz glowic termostatycznych
vr—y | | | | | | | | | ] | | | | | | | ] | | | | | | | | :
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T ) L. L. .
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10. Dopuszcza sig zastosowanie innych urzgdzen niz zaprojektowane ale
I I I I I I I I I [ I I I I I I I [ I I I I I I I I 4 5
o réwnowaznych parametrach.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | _ e o _ o
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11. Przyjete rozwigzania projektowe zweryfikowa¢ na placu budowy. W razie watpliwos$ci
I l l l l l l l I I I I l I l l l I l l l l l l l l przed zakupem i montazem materiatéw skontaktowac sie z projektantem.
| 18x1,2 | 22x15 | 22x15 | 28x15 | 18x1,2 | 28x15 | 22x15 | 18x1,2 | 18x1,2 | 18x1,2 | 18x1,2 | 18x1,2 | 18x1,2 | 18x 1,2 | 22x15 | 22x15 | 18x1,2 | 22x15 | 28x15 | 22x15 | 28x15 | 28x15 | 22x15 | \22x 1,5 | 18x12 | 18x12
| 1479 W | 2249 W | 3162 W | 6370 W | 1022 W | 6396 W | 4525 W | 2446 W | 1784 W | 1784 W | 1784 W | 3514 W | 3514 W | 3484 W | 3484 W | 3484 W | 2446 W | 2068 W | 6436 W | 3228W | 6394 W | 6394 W | 3186 W | 5860 W | 2009 W | 601 W
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ts00v_p | % Ts90-v p | % Ts90-v.p || Ts90v_p % % Ts90-vp || Tsso-v p % % Ts90-v p | % Ts90-v.p || Ts90v_p % % Ts90-vp || Tsso-v p % I Ts90v_p % | Tseovp % Il Ts90-v p % % Tse0v p | % Tse0v.p || Ts90v p % % Ts90-v.p || Ts90v_p % TS-90-V_p % I'| Ts90v_p % % 1s90v.p || Tseovp % % Ts90v.p || Tseovp % % Ts90-v p | Il Tts90-v p % % Ts90v.p || Tseovp % % Ts90-v.p || Tsso-v p % % Ts90-v.p || Ts90v_p % % Ts90-vp || Tsso-v p % % Ts90-v.p || Ts90v_p % % Ts90-v.p || Ts90v_p % % Ts90-v.p || Ts90v_p % % Ts90-v p | TS-90-V_p % OZNACZENIE GRZEJNIKOW:
9,00 | 5,00 | 8,00 | 8,00 8,00 | 8,00 5,00 | 8,00 | 8,00 8,00 | 8,00 | 7,00 | 5,00 | 5,00 5,00 | 7,00 | 7,00 7,00 | 7,00 4,00 | 7,00 7,00 | 7,00 8,00 | 8,00 6,00 | | 9,00 8,00 | 8,00 7,00 | 7,00 8,00 | 8,00 8,00 | 8,00 7,00 | 7,00 7,00 | 7,00 4,00 | 5,00 4,00 | 9,00 '
=1637 W  DN15 =864 W  DN15 =1581 W  DN15 DN15 =1581 W =1581 W  DN15 DN15 =1581 W =899 W  DN15 =1594 W  DN15 DN15 =1594 W =1594 W  DN15 DN15 =1594 W DN15 =1488 W DN15 =853 W DN15 =981 W =981W  DN15 =1539 W  DN15 DN15 =1539 W =1539 W  DN15 DN15 =1539 W DN15 =853 W DN15 =1978 W =1597 W DN15 DN15 =1597 W =1597 W DN15 DN15 =1597 W =1488 W  DN15 DN15 =2464 W =1572W  DN15 DN15 =1572 W =1572W  DN15 DN15 =1572 W =1593W  DN15 DN15 =1593 W =1593W  DN15 DN15 =1593 W =1581 W  DN15 DN15 =1581 W =1581 W  DN15 DN15 =1581 W =755W  DN20 DN20 =821 W =601W  DN20 DN20 =1873 W . . .
o | o | o | o o | o ® | o | o o | o | o | o o o | o | o o | o o | o o | o o | o o | ® o | ® o | o o | ® [ | o o | ® o | o o | o o | o
S | p:y | b | P b3 | & Y | Y | P b3 | p:3 I P I P | P b3 | p:y | & & | P P I p:3 & | 2 p:3 | P b3 | | P b | P p: | & & | P b | p:3 & | 2 b | P S | P b J P /0.1 Oznaczenie nr pomieszczenia
FK02209 en. e | FK02206 en. =~ | FK02206 en. | FK02206 en. FK02206 en. | ~ FK02206 en. FK02206 en. =~ | FK02206 en. =~ | FK02206 en. FK02206 en. | FK02206 en. | FK02206 en. I FK02206 en. | FK02206 en. FK02206 en. I FK02206 en. | =~ FK02206 en. FK02206 en. = | FK02206 en. FK02206 en. I FK02206 en. FK02206 en. e | =~ FK02206 en. FK02206 en. | FK02206 en. FK02206 en. | | e FK02206 en. FK02206 en. | FK02206 en. FK02206 en. =~ | =~ FK02206 en. FK02206 en. = | FK02206 en. FK02206 en. | FK02206 en. FK02206 en. e | = FK02206 en. FK02206 en. | FK02206 en. FK02206 en. = I FK02206 en. FK02206 en. I FK02206 en. w
[900 mm] [700 mm] [1200 mm] [1200 mm] [1200 mm] [1200 mm] [700 mm] [1200 mm] [1200 mm] [1200 mm] [1200 mm] [1200 mm] [700 mm] [800 mm] [800 mm] [1200 mm] [1200 mm] [1200 mm] [1200 mm] [700 mm] [1600 mm] [1200 mm] [1200 mm] [1200 mm] [1200 mm] [1200 mm] [2000 mm] [1200 mm] [1200 mm] [1200 mm] [1200 mm] [1200 mm] [1200 mm] [1200 mm] [1200 mm] [1200 mm] [1200 mm] [1200 mm] [1200 mm] [700 mm] [700 mm] [600 mm] [1400 mm] Temperatura w pomieszczeniu
o — o — o —H——-f o —H—— -] & — o — H-—-f o —H—— -] H-—-o] H——-of H-—-5 o — o — H—— - o —H——-f -—-of H-—-o o — H——-of o — H——-f o — H-—-& o— —H-—-o o — H—— -] o —H——-f o —H—— -] o — H—— -] o — H——-f o — H-—-o & — -0 oo w
348 RL-1_p DN15 | RL-1_p DN15 | RL-1_p DN15 | RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 | RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 | RL-1_p DN15 | RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 | RL-1_p DN15 I RL-1_p DN15 | RL-1_p DN15 I RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 | RL-1_p DN15 | RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 | RL-1_p DN15 I RL-1_p DN15 | RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 | RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 | RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 | I RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 | RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 | RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 | RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 | RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 | RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 | RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 | RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 | | RL-1_p DN15 Moc grzejnika przy param. 70/55°C
J*’— | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FK02206 en
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ' Grzejnik ptytowy stalowy z podtgczeniem bocznym
| | | | | | | | | l | | | l | | | | | | | | | | | | l | [900 mm]
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | tvo 22 kosé 600 dt s 900
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Yp 22, WySOkosC mm, dtugosc mm
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
: 18x1,2 : 22x15 : 28x15 : 28x15 : 18x1,2 : 28x15 : 28x15 I 22x15 : 18x1,2 I 18x 1,2 : 18x1,2 : 22x15 : 22x15 I : 22x15 : 28x15 : 28x15 : 22x15 l 22x15 I 28x15 : 28x15 : 28x15 : 28x15 : 28x15 : 28x15 : 22x15 I 18x1,2 : 18x1,2
3116 W 3113 W 6324 W 9532 W 192TW 9584 W 7713 W 3934 W 2637 W 2765 W 2765 W 6592 W 6592 W 5462 W 6678 W 6678 W 3934 W 6532 W 9580 W 6372 W 9580 W 9580 W 6348 W 9022 W 3585 W 1202 W 1873 W .
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OZNACZENIA PRZEWODOW:
| | | | | | | | | | | | | I (8x12 | | | | | (oo | | | | | | | m | | : " -
(0,49 (0,47 (0,45 (0,45 (0,44 (0,43 /0,43 /0,43 {043\ (0,39 {041 (0,42 (0,42 (0,42 (0,42 853 W {061 /0,38 (038 (038 (038 (038 {050 (053 (054 (054 (050 (054 (054 (050 (055 (055 (056 (058 (036 Przewody instalacji c.o. zasilanie
Ts00v p | Tse0v_p | Ts00v_p | Tse0v_p | Tse0v p | Tse0v.p || Tsoov p Tse0v.p || Ts90v p | | TS-90-V_p | Tse0v p | Tse0v.p || Ts90v p Tse0v.p || Tsov p | I'| Ts90v p Tse0v.p || Tso0v p Tse0v.p || Tsov p | Ts90v p | Tseov p W 1s-90-v.p | I'| Ts90v p Tse0v.p || Ts0v p 1s90v.p || Tseovp Tse0v.p || Ts0v p Tse0v.p || Tsov p TS-90-V_p 1s90vp || Tseo-v p W | I'| Ts90v_p y )
9,00 | 8,00 | 5,00 | 5,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 7,00 | 7,00 | | 5,00 | 5,00 | 7,00 | 7,00 7,00 | 7,00 | | 9,00 4,00 | 4,00 4,00 | 4,00 | 4,00 | 8,00 7,00 | | 6,00 7,00 | 7,00 7,00 | 7,00 6,00 | 6,00 8,00 | 8,00 4,00 3,00 | 6,00 | | 900 N~ Przewody instalacji c.o powrc')t
®=2447W  DN15 | ®=1241W  DN15 | ®=1075W  DN15 | ®=1075W  DN15 | ®=1339W  DN15 | ®=1551 W DN15 | DN15  ®=1551 W ®=1551 W DN15 | DN15  ®=1551 W | | DN15  ®=971W | ®=1063W  DN15 | ®=1542W  DN15 | DN15  ®=1542 W ®=1542W  DN15 | DN15  ®=1542 W | | DN15  ®=2682 W ©=887W  DN15 | DN15 =887 W ©=887W  DN15 | DN15 =887 W | DN15 =887 W | DN15  ®=2605 W ©=1661W  DN15 | | DN15  ®=1367 W ®=1540 W  DN15 | DN15  ®=1540 W ®=1540 W  DN15 | DN15  ®=1540 W ®=1540 W  DN15 | DN15  ®=1540 W ®=1738W  DN15 | DN15  ®=1738 W DN20  ®=605W ®=399W  DN20 | DN20  ®=1219 W | | DN20  ®=1873 W o
p3 | b | & | & | p3 | p3 | & S | S I I S I S | S | S S | S I I S S | S S | S I S I & | | S S | S S | S S | S S | S & 4 ! & I I &
FK03309 en. =~ | FK02206 en. ~ | FK02206 en. ~ | FK02206 en. ~ | FK02206 en. ~ | FK02206 en. ~ | ~ FK02206 en. FK02206 en. ~ | ~ FK02206 en. | | ~ FK02206 en. | FK02206 en. ~ | FK02206 en. ~ | ~ FK02206 en. FK02206 en. =~ | ~ FK02206 en. | | ~ FK02206 en. FK02206 en. ~ | ~ FK02206 en. FK02206 en. ~ | ~ FK02206 en. | ~ FK02206 en. | ~ FK02206 en. FK02206 en. ~ | | ~ FK02206 en. FK02206 en. =~ | ~ FK02206 en. FK02206 en. ~ | ~ FK02206 en. FK02206 en. ~ | ~ FK02206 en. FK02206 en. ~ | ~ FK02206 en. ~ FK02206 en. FK02206 en. | FK02206 en. | | ~ FK02206 en. Oznaczenie nr pionu instalacji c.o
[1100 mm] [1000 mm] [900 mm] [900 mm] [1100 mm] [1200 mm] [1200 mm] [1200 mm] [1200 mm] [800 mm] [900 mm] [1200 mm] [1200 mm] [1200 mm] [1200 mm] [2000 mm] [800 mm] [800 mm] [800 mm] [800 mm] [800 mm] [2300 mm] [1600 mm] [1100 mm] [1200 mm] [1200 mm] [1200 mm] [1200 mm] [1200 mm] [1200 mm] [1300 mm] [1300 mm] [500 mm] [400 mm] [1100 mm] [1400 mm] s
P— o — o — o — P— o — H—— & o — H—— & ! H—— -0 | o — o — H——-&] o — H-—— & ! H-—-& 6 — H——-&] o — H—— -] H—— -] H-—-& o — H-—-& o — H—— & [o— — +H—— -9 o — H——-&] o — H——-9] LTS TR & — H—— -] ! H-—-&
0.00 RL-1_p DN15 | RL-1_p DN15 | RL-1_p DN15 | RL-1_p DN15 | RL-1_p DN15 | RL-1_p DN15 | RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 | RL-1_p DN15 I | RL-1_p DN15 : RL-1_p DN15 | RL-1_p DN15 | RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 | RL-1_p DN15 : | RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 | RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 | RL-1_p DN15 | RL-1_p DN15 | RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 | | RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 | RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 | RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 | RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 | RL-1_p DN15 Stromax-M | RL-1_p DN15 RL1_p DN15 | RL-1_p DN15 : | RL-1_p DN15 Stromax-M
£ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,00 obr. | | 4,00 obr.
| 22x15 | 22x15 | 28x15 | 28x15 | 22x15 | 35x15 | 28x15 I | 18x 1.2 I | 18x 1.2 | 28x15 | 28x15 I | 28x15 | 28x15 | 28x15 | 22x15 | 28x15 | 28x15 | 28x15 | 28x15 | 28x15 | 28x15 | 28x15 DN50 67 x 1,6 | | 22x15 I | 22x15 DN25
) 5563 W ) 4354 W ) 7399 W ) 10607 W ) 3260 W ) 12686 W ) 10815 W | ) 3608 W | ) 3828 W ) 9676 W ) 9676 W | 8144 W ) 8452 W ) 8452 W ) 2821 W ) 9137 W ) 11241 W ) 7739 W | 12660 W ) 12660 W ) 9428 W ) 12498 W 130047 W ) | 5203 W | ) 3746 W
T ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] 4 » ] ] I I I ] ] ] ] 1 = ] I ]
== Hed————————————————— - Hgd———————""~~_—-——"—"~"""~""-- Hgd—————~——————— Hed—————————~————————————— Hgd——————~———————— iF g ——————————— Hed————~————— - R————~——————- o< —————————— Hgd——~————»E DA ———<— e ————————— 1] e —————————~————————————— Hgd—————————————————————— Hgd-—————"—————~——————————— % § T ————————— Hgd———————————<————————— Hgd-———-"—-"-"—"———"x————————————— B e e e e Hgd———~—————————— e e ———— g - et T —~———— e ——~-——--"fe————— -
22 x 1,5 28 x 1,5 \35x 1,5 ,1 \42x 1,5 42x15 54 x1,5 NG54 x 1,5 -\22x1,5 28 x 1,5 28 x 1,5 ,1 \28 x 1,5 ,J N\42x1,5 N\42x 1,5 | —————————_———_—_—_—_————C — 28x15 \35x 1,5 28 x 1,5 N\22x 1,5 28 x 1,5 35x15 N\42x 1,5 -\42x1,5 NG54 x 1,5 NG54 x 1,5 NG54 x 1,5 4 E 76,1x2,0 ,J 76,1 x2,0 ,J \88.9 x 2,0 \88.9 x 2,0 88,9 x 2,0 D | -
Fy3 — 69534 W < 32-400 Myslenice
5563 W 9917 W 17316 W 27923 W 31183 W 43869 W 54684 W 3934 W 7542 W 10307 W 14135 W 33487 W 30722 W 18x 1,2 8997 W 21725 W 4821TW 9137 W 20378 W 28117 W 40777 W 53437 W 62865 W 75363 W 164139 W 169342 W 170544 W 174290 W 88,9x2,0, va o s
42x15 — . i
=e 54 x 1,5 42x15/  Stromax-M Stromax-M Stromar StromaM Stromax.M AR 205012 W ™ (ws ]| ARSYST e ul lowlacmeg? 42 |
S omaen T 425 015 oor 2,00 obr. 080 cbr- 1,25 abr. & BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA searsysiem
Stromax-M DN25 DN15 LF DN15 DN15 LF DN15 LF 2 — . _
4,25 obr. o Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
DN40 —
Projektowat | mgr inz. Michat Lapa
Up w § w zakresie sieci, instalacji MAP/ZZS/PWOS/‘] 1 08.2022
i urzadzen cieplnych, gazowych, ychi
Sprawdzit | mgr inz. Tomasz Zak
P Up w § w zakresie sieci, instalacji MAP/0238/POOS/09 08.2022
i urzadzen cieplnych, gazowych, ychi
Inwestor Gmina Hazlach Format
: (3.7 37 ul. Gtéwna 57, 43-419 Hazlach A3+
Obiekt Szkofa Podstawowa im. Ksiestwa Cieszynskiego w Pogwizdowie Skala
ul. Szkolna 1, 43-418 Pogwizdéw —
Temat Rozwiniecie instalacji c.o. - obieg 2 Nrrys.
CcO7
Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




/8,30
Stromax-M Stromax-M Stromax-M Stromax-M
o=15003w 00 oPr- o=t5003w 00 oPr- o=15003 W 7 OPr- o=t15003 W 25 obr-
Ap=4,20 kPa DN20 Ap=4,20 kPa DN20 Ap=4,20 kPa DN20 Ap=4,20 kPa DN20
35x15 35x15 35x15
~® _i 15093 W 7 !'_i 15093 W 7 !'_i 15093 W
| | |
L—,— - A 1 —_———_ ‘- 7
\35x 15 2x15 [Bp— 42x15 [W—

15093 W 30186 W 15279 W |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I S4x15
| 60372 W
|
|
|
|

J0.00 |
[
|

I—
|
|
|
|
obieg 4 §—

/6,00 /6.0
‘ TS-90-V. ‘ TS-90-V. ‘ TS-90-V_p TS-90-V. ‘ TS-90-V. ‘ TS-90-V. ‘ ‘ TS-90-V. TS-90-V. ‘
-90-V_p -90-V_p -90-V_| -90-V_p -90-V_p -90-V_p -90-V_p -90-V_p
w 2,00 W 8,00 W 2,00 7,00 W 9,00 W 4,00 W w 6,00 9,00 W
®=214 W DN15 ©=2226 W DN15 =191 W DN15 DN15  ®=1238 W DN15  ®=1247 W DN15 ®=810 W ®=912 W DN15 DN15  ®=1033 W
2 2 2 2 2 2 2
FK01106__ FK02206 en. FKO01106__ FK02206 en. ~ FK02206 en. = FK02206 en. FK02206 en. ~ FK02206 en.
[400 mm] [1800 mm] [400 mm] 18x1.2 [1000 mm] [1000 mm] [800 mm] [800 mm] [800 mm]
& — o — o —— | jex -—-% -—-o1 -—-41 & — - —-&
RL-1_p DN15 | RL-1_p DN15 | RL-1_p DN15 | RL-1_p DN15 | RL-1_p DN15 | RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 | RL-1_p DN15 Stromax-M
Jﬂ | | | | | 1 | 5,00 obr.
T 18x 1,2 ! 18x 1,2 ! ! 18 x 1,2 ! 18 x 1,2 ! 18 x 1,2 ! 18 x 1,2 DN20
| 214 W | 2226 W | | 1238 W | 247 W | 810 W | 1945 W e
_______________ e ————— A ————<]-—~——%C g g J——— ——— __________I]!,__ — g3t g———————<————————————""—"—"——gF VcV————————F <~ ————————=
+_ \13_ L—= ¥ ms M I ] I ¥ ¥ ¥ L \_ \_ j_ ¥ ]+ L N E — i
| x1,2 — 18x1,2 — N — — AT | i 18x12 T 18x1,2 r- 18x1,2 18x1.2 22x15 18x1.2 28x 1,5 18x12 28x 1,5 '\ 22x 15 35x 15 - 35x 15 - 35x 15 »— 35x 15 f |
| 413 W 2639 W | 18x1.2 | | T | 2110 W | 2835 W | 7w 4606 W | 455 W 7028 W | 1304 W 8422 W | 0T W 11829 W | 13030 W | 13387 W 12 16416 W | |
390 W XL
| | | | | | | | | | | | 3029w | |
l 18x1,2 I 18x1,2 l 18x1,2 I 18x1,2 I 18x1,2 I 18x1,2 I 18x1,2 I 18x1,2 I 18x1,2 I 18x1,2 I 18x1,2 I 18x1,2 I 18x1,2 I
| 199 W l 199 W | 1202 W l 642 W l 266 W l 725 W l 533 W | 175 W l 584 W l 1462 W l 1201 W l 357 W l 1262 W I
o | o7 | oo | o7 | | o | /oo | o | o | o2 o | o o) | o | oo | |
Ts90-v_p | 1s90v p | Ts90-v_p | 1s90v p | Il Tseovp Il Tts-90-v_p Il Tseovp Il Tseovp Il Tts-90-v_p ts90vp || Tse0v p Ts90v p | 1s90v p | 1590V p | | 35x15
2,00 | 2,00 | 9,00 | 5,00 | | 3,00 | 8,00 | 4,00 | 9,00 | 4,00 5,00 | 4,00 6,00 | 3,00 | 5,00 | | T
®=199 W DN15 | ®=199 W DN15 | ®=1202W  DN15 | ®=642 W DN15 | | DN15 ®=266 W | DN15 ®=725 W | DN15 ®=533 W | DN15  ®=1175W | DN15 »=584 W ®=660 W DN15 | DN15 ®=802 W ®=1201 W DN15 | ®=357 W DN15 | ®=1262 W  DN15 | |
2 | a | a | a | | 2 | A | 2 | & | A 2 | 2 A | 2 | a | I
FKO1106__ ~ I FKO1106__ ~ I FK02206 en. =~ I FK02206 en. ~ I I ~ FK02206 en. I = FK02206 en. I ~ FK02206 en. I ~ FK02206 en. I = FK02206 en. FK02206 en. ~ I =~ FK02206 en. FK02206 en. = I FK02206 en. I FK02206 en. ~ I |
[400 mm] N [400 mm] N [1100 mm] N [600 mm] N L [400 mm] L [600 mm] L [400 mm] L [1000 mm] L [600 mm] [600 mm] 1 [800 mm] [1000 mm] N [400 mm] N [1000 mm] N |
0.00 RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 :
|
|

OZNACZENIE SYMBOLI:

TS-90-V_p
DN15 8,00

RL-1_p DN15

S
o
/b Stromax-M
$
¢

DN15 2,25 obr.

Zawor termostatyczny z nastawa wstepna DN15, nastawg 8,00, wyposazony w glowice termostatyczng lub réwnowazny
Zawor grzejnikowy powrotny DN15 lub réwnowazny

Przelotowy zawor regulacyjny DN25, nastawa 2,25 obr. lub réwnowazny

Odpowietrznik automatyczny z zaworem odcinajgcym DN15

Kulowy zawér odcinajgcy o srednicy nominalnej odpowiadajgcej srednicy nominalnej rury, na ktérej bedzie zamontowany

UWAGA:

1. Calo$¢ wykona¢ zgodnie z obecnie obowigzujgcymi przepisami.

2. Grzejniki mocowac¢ za pomoca uchwytéw montazowych do $cian.

3. Grzejniki i armature montowa¢ wg wytycznych producenta.

4. Przewody instalacji c.0. prowadzone natynkowo, w zabudowie g-k i w kanatach technologicznych
nalezy wykonac z rur stalowych zewnetrznie ocynkowanych w systemie zaciskowym. Przewody
prowadzone podtynkowo nalezy wykonac z rur wielowarstwowych z wktadka aluminiowg w systemie zaciskowym.

5. Przewody w zalezno$ci o lokalizacji nalezy prowadzi¢ natynkowo, podtynkowo,

w kanatach technologicznych i w zabudowie g-k.

6. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajgcym prawidtowe
odpowietrzenie i oproznienie instalacji.

7. Wszystkie przewody rozprowadzajgce instalacji c.0. oraz przewody prowadzone podtynkowo,

w kanatach technologicznych i zabudowie g-k nalezy izolowa¢ izolacjg termiczng zgodnie z aktualnymi WT.

8. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych wypetnionych szczeliwem elastycznym np. silikonem budowlanym.

W przypadku przejscia przez przegrode wydzielajaca strefe p.poz. nalezy zastosowaé
przejscia o odpornosci ogniowej réwnej co najmniej odpornosci ogniowej przegrody.

9. Dobrano grzejniki z podtgczeniem bocznym. Grzejniki nalezy montowaé w odlegtos$ciach
umozliwiajgcych montaz gtowic termostatycznych.

10. Dopuszcza sig zastosowanie innych urzgdzen niz zaprojektowane ale
o réwnowaznych parametrach.

11. Przyjete rozwiazania projektowe zweryfikowa¢ na placu budowy. W razie watpliwosci

przed zakupem i montazem materiatéw skontaktowac sie z projektantem.

OZNACZENIE GRZEJNIKOW:
Oznaczenie nr pomieszczenia

Temperatura w pomieszczeniu

O=1319 W
Moc grzejnika przy param. 70/55°C
FK02206 en.
[900 mm] Grzejnik ptytowy stalowy z podtgczeniem bocznym

typ 22, wysokos$¢ 600 mm, dtugos¢ 900 mm

OZNACZENIA PRZEWODOW:
Przewody instalacji c.o. zasilanie

Przewody instalacji c.0. powrot

Oznaczenie nr pionu instalagji c.o.

E 32-400 My$lenice
OL ARSYSTEVae i Skovscliogo ¢
. ystem.pl
BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA
Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projekt t | mgr inz. Michat tapa
rOje owa L ieni w jainosci i inej w zakresie sieci, instalacji MAP/ZZS/PWOS/']'] 08.2022
i urzadzen cieplnych, , gazowych, iagowych i izacyj
s dzit | mgrinz. Tomasz Zak
prawdz! L ieni w jalnosci i inej w zakresie sieci, instalacji MAP/0238/POOS/09 08.2022
i urzadzen cieplnych, , gazowych, iagowych i izacyj
Inwestor Gmina Hazlach Format
ul. Gtowna 57, 43-419 Hazlach A3+
Obiekt Szkota Podstawowa im. Ksiestwa Cieszynskiego w Pogwizdowie Skala
ul. Szkolna 1, 43-418 Pogwizdéw —
Temat Rozwiniecie instalacji c.o. - obieg 3 i 4 Nrrys.
CO8
Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




