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I.  CZĘŚĆ OPISOWA  

 

1 Podstawa opracowania  

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2023, poz. 682, z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556, 

z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (Dz.U. 2022 poz. 2625, z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 

1518), 

• Obowiązujące normy, przepisy i instrukcje. 

2 Zakres opracowania 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania 

pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych do pól w ramach operacji pn. „Scalanie gruntów wsi 

Racławice, gmina Biecz, powiat Gorlice” w zakresie obejmującym drogi oznaczone  

w ramach przedmiotowego zadania jako drogi nr 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 72, 75, 95, 

74, 71. 

3 Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy 

obiektu budowlanego 
Inwestycja stanowi dojazd do terenów mieszkalnych, rolniczych oraz leśnych. Zamierzony 

sposób użytkowania zgodny jest z warunkami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego. 

4 Opis stanu istniejącego 
Drogi nr 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 72, 75, 95, 74, 71 zlokalizowane są na terenie 

gminy Biecz i stanowią one drogi niepubliczne. 

Długości odcinków przeznaczonych do przebudowy: 

nr drogi nr działki długość [m] Istniejące sieci 

60 810 398 
(KM 0+000 do KM 0+398 

 
- 

61 835 211 
(KM 0+000 do KM 0+211) 

gazowa,  
kanalizacji sanitarnej 

62 822 415 
(KM 0+000 do KM 0+415) 

- 

63 842 482 
(KM 0+000 do KM 0+482) 

elektroenergetyczna, 
kanalizacji sanitarnej 

64 897 773 + 259 = 1032 
(A) KM 0+000 do KM 0+773 
(B) KM 0+000 do KM 0+259 

elektroenergetyczna, 
kanalizacji sanitarnej, 

gazowa 

65 912 317 
(KM 0+000 do KM 0+317) 

kanalizacji sanitarnej 

66 949 570 + 251 = 821 
(KM 0+000 do KM 0+570 

Oraz 
KM0+616 do KM 0+867) 

wodociągowa, 
kanalizacji sanitarnej, 
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68 973 92 
(KM 0+000 do KM 0+092) 

- 

69 980 1012 
(KM 0+005 do KM 1+017) 

elektroenergetyczna, 
kanalizacji sanitarnej, 

gazowa, 
wodociągowa 

72 1036 213 
(KM 0+000 do KM 0+213) 

wodociągowa, 
gazowa 

75 1090 225+610=835 
(KM 0+000 do KM 0+225 

oraz 
KM 0+280 do KM 0+890) 

- 

95 1413 89 
(KM -0+005 do KM 0+084) 

- 

74 1101 86 
(KM 0+000 do KM 0+086) 

- 

71 1046 78 + 48 = 126 
(71A) KM 0+113 do KM 0+191 
(71B) KM 0+000 do KM 0+048 

- 

 

W stanie pierwotnym drogi nr 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 72, 75, 95, 74, 71 stanowiły 

drogi kruszywowe, które w stanie istniejącym częściowo porośnięte są roślinnością (trawa, 

krzewy, drobne drzewa).  

Drogi nr 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 72, 75, 95, 74 posiadają jezdnię o szerokości 3,0 m 

wraz z obustronnymi poboczami o szerokości 0,5 m zarośniętymi trawą.  

Droga nr 61 posiada jezdnię o szerokości 3,0 m i nie posiada poboczy. 

Droga nr 71 posiada jezdnię o szerokości 4,0 m i nie posiada poboczy. 

Przedmiotowe drogi charakteryzują się znacznymi nierównościami.  

Natężenie ruchu w ciągu dnia określa się jako bardzo małe.   

Część dróg zlokalizowana jest na terenach osuwiskowych: 

Droga nr 60 – osuwisko aktywne okresowo, w oznaczeniu Państwowego Instytutu 

Geologicznego: KRO 21827 

Droga nr 62 – osuwiska aktywne ciągle, okresowo i nieaktywne, w oznaczeniu Państwowego 

Instytutu Geologicznego: KRO 21828 i KRO 21829 

Droga nr 65 – osuwisko aktywne ciągle, w oznaczeniu Państwowego Instytutu 

Geologicznego: KRO 22266 

Droga nr 74 – osuwisko aktywne okresowo, w oznaczeniu Państwowego Instytutu 

Geologicznego: KRO 21854 

Podczas przeprowadzonej wizji w terenie nie zaobserwowano spękań nawierzchni i ruchów 

podłoża gruntowego. 

Zakłada się, iż przedmiotowe roboty budowlane nie będą ingerować w warstwy gleby  

i nośność podłoża gruntowego oraz nie spowodują destabilizacji gruntów. 
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Na podstawie obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Biecz (Uchwała Nr XVI/156/2004 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 9 grudnia 2004 r.) 

stwierdzono, iż: 

- teren inwestycji nie jest położony w granicach strefy ochrony konserwatorskiej; 

- teren inwestycji jest częściowo położony w granicach strefy ochrony krajobrazu – zakłada 

się, iż przebudowa drogi nie wpłynie negatywnie na wartości krajobrazu i nie przyczyni się do 

jego degradacji. 

W ciągu przedmiotowych dróg znajdują się sieci: elektroenergetyczna, kanalizacji sanitarnej, 

wodociągowa i gazowa. Z uwagi na przegłębienia istniejących sieci uzbrojenia terenu, nie 

będą one generować kolizji z przewidzianymi pracami budowlanymi  

i w wyniku prowadzonych prac, sieci nie zostaną naruszone. Roboty budowlane w pobliżu 

trasy istniejących sieci uzbrojenia terenu należy prowadzić ręcznie ze szczególna 

ostrożnością.  

 

5 Opis stanu projektowanego  
Projekt zakłada przebudowę istniejących dróg w celu poprawy komfortu użytkowników dróg  

i wzrostu bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

Odcinki dróg nr 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 72, 75, 95, 74, 71 projektuje przez 

wzmocnienie warstwą gruntu stabilizowanego i mieszanki niezwiązanej z kruszywem. 

Odcinek drogi nr 70 projektuje się przez wyrównanie istniejącej nawierzchni i wzmocnieniu z 

mieszanki niezwiązanej z kruszywem.  

Przebudowa dróg obejmuje także uzupełnienie poboczy. Zakłada się, iż odwodnienie drogi 

odbywać się będzie zgodnie ze stanem istniejącym powierzchniowo do gruntu. W lokalizacji 

występowania istniejących rowów, należy przewidzieć ich oczyszczenie i odmulenie.  

W związku z przedmiotową inwestycją nie zakłada się wycinki drzew wymagających 

pozwolenia na wycinkę. 

W ramach inwestycji wykonane zostaną remonty przepustów pod drogami zgodnie  

z parametrami ze stanem istniejącym: 

• Pod drogą nr 61w okolicy KM 0+125 z rury PP o średnicy Ø400 i długości 4,0 m; 

• Pod drogą nr 62 w okolicy KM 0+028 z rury PP o średnicy Ø400 i długości 5,0 m; 

• Pod drogą nr 63 w okolicy KM 0+374 z rury PP o średnicy Ø400 i długości 9,0 m; 

• Pod drogą nr 64 w okolicy KM 0+677 z rury PP o średnicy Ø400 i długości 7,0 m; 

• Wzdłuż drogi nr 70 pod zjazdem do działki nr 1451 z rury PP o średnicy Ø400  

i długości 9,0 m; 

• Pod drogą nr 75 w okolicy KM 0+222 z rury PP o średnicy Ø400 i długości 5,0 m. 
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Dane projektowe: 

- Szerokość jezdni dróg nr 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 72, 75, 95, 74 – 3,0 m 

- Szerokość jezdni drogi nr 71 – 4,0 m 

 

- Szerokość poboczy – 0,5 m (drogi posiadają obustronne pobocze z wyjątkiem dróg nr 61 i 

71, które nie posiadają poboczy 

- Spadek poprzeczny jezdni: daszkowy 2% 

- Spadek poprzeczny pobocza: 8,0 % 

- Pochylenie skarp: 1:1,5 

- klasa techniczna D 

- Prędkość projektowa 30 km/h 

 

Konstrukcja nawierzchni jezdni dróg nr 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 72, 75, 95, 74: 

-  Mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 – gr. 15 cm 

- Podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 – gr. 17 cm 

 

Konstrukcja poboczy: 

- Mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 – gr.10 cm 
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II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA  

 

Rys. 1 – Plan Orientacyjny      skala 1:20 000 

Rys. 2 – Plan Sytuacyjny      skala 1:1000 

Rys. 3 – Przekroje normalne     skala 1:50 
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