SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

BIEZACEGO UTRZYMANIA DROG LESNYCH W
NADLESNICTWIE GIZYCKO

Inwestor:

NADLESNICTWO GIZYCKO 11-500 GIZYCKO, GAJEWO,UL. DWORSKA 12



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Czes¢ 1 — konserwacja dojazdéw pozarowych i drég lesnych

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST)sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z dostarczeniem i
wbudowaniem kruszywa, wykonywaniem punktowej nawierzchni zwirowej w
Nadlesnictwie Gizycko.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument kontraktowy
opisujgcy sposob wykonania i odbioru robét na dojazdach pozarowych i drogach
lesSnych gruntowych profilowanych i ulepszonych, ktére ulegly deformacji pod
wptywem typowych prac gospodarczych.

1.3 Zakres robot objetych Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

W zakres robdt objetych niniejszym SST wchodzg wszelkie prace zwigzane z
dostawg i wbudowaniem mieszanki kruszywa naturalnego niezwigzanego Cso/3zo 0
frakcji O — 31,5mm, (min. 50% kruszywa przekruszonego i tamanego) na odcinki

drog lesnych, celem ich wywyzszenia wzgledem powierzchni gruntu oraz
wyrownanie kolein i wyboi, zageszczenie nawierzchni, wykonanie odptywow wody.

2. MATERIALY

2.1 Materiaty do nawierzchni zwirowej

Mieszanka kruszywa naturalnego niezwigzanego Cso/30 0 uziarnieniu w przedziale 0
— 31,5 mm, minimum 50% kruszywa tamanego i przekruszonego). Kruszywo
powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona weditug PN-B-06714-15 powinna leze¢
miedzy krzywymi granicznymi 1 - 3 o rzednych podanych w tablicy 1

Tablica 1 - Uziarnienie kruszywa famanego i przekruszonego stabilizowanego
mechanicznie

Sito kwadratowe [mm] Przechodzi przez sito [%)]
63
31,5 100
20 78 - 100
16 70 - 95
8 51-75
4 37 - 58
2 25-42
0,5 13-23
0,075 2-10
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Rysunek powyzej.
1-3 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gorng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od
dolnej krzywej granicznej uziarnienia do goérnej krzywej granicznej uziarnienia na
sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac
2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 2.
Tablica 2.Wymagania dla kruszywa

Lp | Wyszczegdlnienie wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 |Zawarto$c¢ ziarn mniejszych niz od 2 ~ i
0,075 mm, % (m/m) do 10 PN-B-06714-15
2 | Zawartos¢ nadziarna, % (m/m), 5 PN-B-06714-15
nie wiecej niz
3 |Zawartos¢ ziarn nieforemnych, % 35 PN-B-06714-16
(m/m), nie wiecej niz
4 | Zawartosc zanieczyszczen
organicznych, % (m/m), nie wiecej 1 PN-B-06714-26
niz
5 |Wskaznik piaskowy po od 30
pieciokrotnym zageszczeniu do 70
metodg | lub Il wg PN-B-04481, %
6 |Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles
a) Scieralnos¢ catkowita po petnej
liczbie obrotéw, nie wiecej niz
b) Scieralnos¢ czesciowa po 1/5 35 PN-B-06714-42
petnej liczby obrotéw, nie 30

wiecej niz

5 :lizsakllwosc, % (m/m), nie wiece 3 PN-B-06714-18




8 |Mrozoodpornosc, ubytek masy po
25 cyklach zamrazania. % (m/m), 5 PN-B-06714-19
nie wiecej niz

9 |Zawartos¢ zwigzkoéw siarki w
przeliczeniu na SOz %(m/m), nie 1 PN-B-06714-28
wiecej niz

10 |wskaznik nosnosci wnos mieszanki
kruszywa, %, nie mniejszy niz:

a) przy zageszczeniu Is > 1,00 80
b) przy zageszczeniu Is > 1,03 120

PN-S-06102

Wymagania wg pkt. 10 a) dotyczg nawierzchni dla ruchu KR1-2.
Wymagania wg pkt. 10 b) dotyczg nawierzchni dla ruchu KR3-6.

Pospotka okreslona normg PN-B-02480:1986.

Kruszywo bedzie dostarczane w ciggu 3 dni od momentu zlecenia
telefonicznego lub pisemnego wg potrzeb Zamawiajgcego.

Szczegdétowe zapotrzebowanie na materialy przedstawia przedmiar robot
oraz SWZ.
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki zwirowej i przedstawi¢ wyniki tych badan
Zamawiajgcemu do akceptacji.
Przed przystgpieniem do wbudowania kruszyw, Wykonawca przygotuje odpowiednig
mieszanke. Kruszywo nie moze zawierac gliny.
Kruszywo bedzie wykorzystywane do stabilizacji mechanicznej istniejgcych
nawierzchni (uzupetnianie miejscowych ubytkow) oraz ewentualnie wykonywanie
podbudowy drég, ktére bedg spetniaty role nawierzchni.
Zlecanie robdét odbywaé sie bedzie telefonicznie lub pisemnie z okresleniem
zakresu i miejsca dostarczenia kruszywa.

Zamawiajgcy ma prawo do zgdania od Wykonawcy badan laboratoryjnych
okreslajgcych wtasciwosci przygotowanego do wbudowania kruszywa oraz do
pobierania probek we wlasnym zakresie, celem sprawdzenia przygotowanej
mieszanki, przy kazdej partii i przy kazdej zmianie kruszywa.

Probki kruszywa nalezy pobieraé w obecnosci przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy.

Kazda dostawa winna byé udokumentowana i potwierdzona podpisem
przedstawiciela Zamawiajacego.

Kazda dostawa (kurs) musi posiadaé wydruk z wagi wystawiony przez kopalnie
lub magazyn (sktad) posiadajacy wage dostosowang do ciezkiego transportu
kotowego. W przypadku ztej jakosci kruszywa Wykonawca na wiasny koszt

zobowigzany jest zebra¢ wysypane kruszywo z drogi w ciggu 2 dni.

3. SPRZET
3.1 Sprzet do konserwacji nawierzchni zwirowe;
Wykonawca przystepujgcy do wykonania nawierzchni zwirowej powinien wykazac sie




mozliwos$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- samochodow do transportu mieszanki zwirowej o tadownosci powyzej 10 ton,

- samochoddéw do transportu mieszanki zwirowej o tadownosci ponizej 10 ton, z
przeznaczeniem w szczegdlnosci na dowdz i naprawe nawierzchni, gdzie
wymagana jest naprawa punktowa,

- rowniarek samojezdnych do profilowania drog,

- koparki gasienicowej lub kotowej 0 mocy powyzej 70 kW.

- koparko-tadowarki kotowej

- walca statycznego ogumionego

4. TRANSPORT
4.1 Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym
wysuszeniem 1 zawilgoceniem (samochody samowytadowcze, ciggniki z
przyczepami).

Transport kruszywa nie moze odbywac¢ sie w sposdb powodujgcy niszczenie drég
leSnych. Stwierdzone uszkodzenia Wykonawca robét bedzie zobowigzany do
przywrécenia do stanu pierwotnego drég uzywanych do celéw transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ odwodnione i wyréwnane. Grubos¢ nawiezionej warstwy
wzmocnionego i ulepszonego poditoza (po kilkukrotnym przejechaniu obcigzonym
samochodem po nawiezionej warstwie kruszywa) jezeli nie zostata okreslona inaczej,
powinna wynosi¢ minimum 10 cm.

5.2 Wbudowanie i zageszczanie mieszanki zwirowe;j

a) Kruszywo powinno by¢ rozktadane warstwg o jednakowej grubosci, przy uzyciu
odpowiedniego sprzetu. Grubos¢ roztozonej warstwy kruszywa powinna by¢ taka,
aby po jej zageszczeniu osiggnieto zatozong grubos¢ min. 10cm.

Mieszanka po roztozeniu powinna by¢ zageszczona przejsciami walca statycznego
ogumionego.

Wieksze (gtebsze) ubytki w drodze nalezy wyréwnac i zagesci¢ do nawierzchni drogi.
Zageszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpoczg¢ sie od krawedzi
i stopniowo przesuwac pasami podtuznymi, cze$ciowo naktadajgcymi sie w kierunku jej
osi. Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczg¢ od dolnej
krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi czes$ciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej
gornej krawedzi.

W miejscach trudno dostepnych nalezy stosowaé zageszczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne itp.. Zageszczenie powinno by¢ rownomierne na catej szerokosci
warstwy. Zageszczenie nalezy wykonywac przy zachowaniu wilgotnosci optymaine;.
Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia podanego
w SST, a w przypadku, gdy nie jest on okreslony, do osiggniecia wskaznika
zageszczenia nie mniejszego niz 0,98 zageszczenia maksymalnego, okreslonego
wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] i BN-77/8931-12 [6].
Jezeli nawierzchnie zwirowg wykonuje sie dwuwarstwowo, to kazda warstwa powinna
by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymogoéw jak wyzej.

Inpektor okresli zakres i czestotliwos¢ badan.

b ) Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych i
innych wymagan SST okreslonych w pkt. 6, powinny by¢ naprawione przez



Wykonawce na jego koszt, zaproponowang przez niego metodg zaakceptowang przez
Zamawiajgcego.

6. WARUNKI TECHNICZNE ODBIORU
6.1 Szerokos¢ nawierzchni

Szerokos¢ nawierzchni musi by¢ odpowiednia dla zapewnienia prawidtowego
poruszania sie drogg samochodem ciezarowym i osobowym, nie mniej niz 3 m.

6.2 Grubosé warstw

Grubos¢ warstw nalezy sprawdzac przez wykopanie dotkdw kontrolnych w potowie
szerokosci nawierzchni. Minimalna grubos¢ warstwy kruszywa nie powinna byé
mniejsza niz 10 cm.

6.3 Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia nalezy przeprowadzac¢ na podstawie oceny wizualne;.

Droga wyprofilowana powinna posiadac¢ nastepujgce spadki poprzeczne:

- grunty ciezkie (glina, it) - 5%

- grunty Srednie piaszczysto-gliniaste -4%

- grunty lekkie (piasek) -3%

- hawierzchnia zwirowa - 3,5 — 4,5% w czesci srodkowej i 6% na poboczach, jesli
wystepuja.

6.4 Zageszczenie
Nawierzchnia musi by¢ tak zageszczona aby przejezdzajgcy pojazd (samochdd
osobowy) nie zastawit wyraznych Sladéw (gtebszych jak 2 cm).

6.5 Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiarowg dostawy kruszyw jest [tona].

6.6 Dokumentacja

- Kopia koncesji na wydobywanie kruszywa, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem
przez Wykonawce.

- Wydruki z wagi (dotyczy dostaw kruszywa) potwierdzone przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego

- deklaracja zgodnosci dopuszczajgca uzycie dostarczonych i wbudowanych
materiatéw

7. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z wymaganiami Inwestora jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest protokot odbioru robdt podpisany przez obie strony
zawierajacy ilos¢ jednostek obmiarowych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
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Polskie normy.
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Normy

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materialow stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane. Wymagania.

PN-EN 932-1 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metody pobierania probek

PN-EN 932-3 Badania podstawowych wilasciwosci kruszyw. Procedura i terminologia uproszczonego
opisu petrograficznego.

PN-EN 932-5 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 5: Wyposazenie podstawowe i
wzorcowanie.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren za pomoca
wskaznika ptaskosci.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziaren.
Wskaznik ksztattu.

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wlasciwos$ci kruszyw. Oznaczanie procentowej zawartosci ziaren
0 powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych.

PN-EN 933-8 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Czgs¢ 8: Ocena zawartosci drobnych
czastek. Badania wskaznika piaskowego.

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Ocena zawartosci drobnych czastek.
Badania bigkitem metylenowym.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw. Oznaczanie odpornosci na
$cieranie (mikro-Deval).

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw. Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci
ziaren i nasigkliwosci.

PN-EN 1367-1 Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych. Czgé¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci.

PN-EN 1367-2 Badania wlasciwosci cieplnych i odporno$ci kruszyw na dziatanie czynnikdéw
atmosferycznych. Badanie w siarczanie magnezu.

PN-EN 367-3 Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych. Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania.

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wtasciwos$ci kruszyw. Analiza chemiczna.

PN-EN 1744-3 Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw. Czg$¢ 3: Przygotowanie wyciaggdw przez
wymywanie Kruszyw.

PN-ISO 565 Sita kontrolne. Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka perforowana
elektrochemicznie. Wymiary nominalne oczek.

PN-EN 13286-1 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czegs¢ 1: Metody
badan dla ustalonej laboratoryjnie referencyjnej gestosci i wilgotnosci. Wprowadzenie i wymagania
ogolne.

PN-EN 13286-2 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Cz¢$¢ 2: Metody
badan dla ustalonej laboratoryjnie gestosci i wilgotnosci. Zaggszczanie aparatem Proctora.

PN-EN 13286-47 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwiagzane spoiwem hydraulicznym. Czg$¢ 47:
Metody badan dla okreslenia nosnosci, kalifornijski wskaznik no$nosci CBR, natychmiastowy wskaznik
nosnosci i pgcznienia liniowego.

PN-EN 13286-50 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym - Metody
sporzadzenia probek badawczych. Cz¢s¢ 50: Metoda sporzadzania probek zwiazanych hydraulicznie za
pomoca aparatu Proctora lub zageszczania na stole wibracyjnym.



