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I. Dokumenty dołączone do projektu 
 

1. Oświadczenie projektantów i sprawdzających. 
 

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 

2020r. poz. 1333 z późniejszymi zmianami)  

oświadczam, 

 że dokumentacja pn.:  

 

„Przebudowa ul. W. Szymborskiej w Kościanie” 

 

jest wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i zostaje 

wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć. 
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2.  Kserokopie uprawnień budowlanych. 

      

 

Potwierdzam zgodność kopii z oryginałem 

Inż. Jakub Pietraszek 
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3. Zaświadczenie o przynależności do właściwej izby inżynierów 
budownictwa. 
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II. Część opisowa. 

1. Podstawa opracowania. 
a. Mapa do celów projektowych w skali 1:500, 
b. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku (T.J. 

DZ. U. z 2016 r., poz. 124, z późn. zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 

c. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, z 
późn. zm.), 

d. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku (Dz.U. z 2013 r., 
poz. 1129) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

2. Lokalizacja przedmiotowej inwestycji. 
Przebudowa ul. Szymborskiej w Kościanie prowadzona będzie na działce:  
Obręb Kościan obszar wiejski Kiełczewo, dz. Nr:  301103_2.0009.752/1, 301103_2.0009.754/7,  
301103_2.0009.754/8.  
 

3. Przedmiot zamierzenia budowlanego. 
Przedmiotem opracowania jest sporządzenie dokumentacji do zgłoszenia robót nie wymagających 

pozwolenia na budowę przebudowy ul. W. Szymborskiej w Kościanie w zakresie poprawy bezpieczeństwa 
wszystkich uczestników ruchu. 

4. Istniejący stan zagospodarowania terenu. 
Planowana inwestycja położona jest w województwie wielkopolskim, powiecie kościańskim, na 

terenie gminy Kościan, miejscowość Kościan, ul. W. Szymborskiej. Teren na którym prowadzone będą 
prace budowlane stanowi obszar istniejącej zabudowy miejskiej. Zagospodarowanie przedmiotowego 
terenu stanowi głównie zabudowa mieszkaniowa oraz infrastruktura drogowa. Obecnie ul. W. 
Szymborskiej stanowi drogę o nawierzchni tłuczniowej. Lokalnie utwardzenia z kostki brukowej na 
zjazdach do posesji. 

5. Parametry projektowe: 
a. Droga gminna  
b. Klasa drogi – D, 
c. Prędkość projektowa Vp=40 km/h, 
d. Szerokość jezdni – 5,4 m – 14,3 m, 
e. Spadek poprzeczny jezdni – 1% - 3% - do projektowanych wpustów ulicznych. 

6. Projektowane zagospodarowanie terenu. 
Projekt przewiduje przebudowę jezdni na szerokości całego pasa drogowego o szerokości 5,4 m 

– 14,3 m i długości 91,45 m. Zaprojektowano jezdnię o nawierzchni z kostki brukowej betonowej 
ze spadkiem poprzecznym w granicach 1% - 3% umożliwiającymi odpowiednie odprowadzenie wody 
opadowej do projektowanej infrastruktury drogowej – wpustów ulicznych wraz przykanalikami 
włączonymi rurą zbiorczą do istniejącej kanalizacji deszczowej. 

Roboty związane z przebudową obejmują rozebranie istniejących nawierzchni i krawężników, 
wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne, profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie 
podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm, ustawienie obrzeży betonowych 8×30 cm 
na ławie betonowej z oporem z betonu klasy C8/10 na granicy pasa drogowego gdzie nie ma 
naturalnego oporu dla nawierzchni kostki (podmurówki, mury itp.). Na koniec należy ułożyć 
nawierzchnię jezdni z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3-5 
cm. 

W ramach zadania przewidziano także budowę kanału technologicznego oraz oświetlenia ulicznego 
– opracowanie wg odrębnej dokumentacji branżowej. 

 

7. Warunki geotechniczne. 
Na podstawie przeprowadzonych badań geotechnicznych przez fimę MANGEO Usługi Geologiczne i 
Geotechniczne Mateusz Mańka (upr. Geolog XI/9/2012, XII/10/2012) stwierdzono. 
 Warunki gruntowo – wodne badanego podłoża, umożliwiają zakwalifikowanie przedmiotowej 
analizy do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. Grunty rodzime – utwory 
piaszczyste w stanie średnio zagęszczonym (grupa III) oraz utwory spoiste w stanie konsystencji 



2 
 

twardoplastycznej (grupa IV) charakteryzują się korzystnymi wartościami parametrów 
geotechnicznych i mogą stanowić podłoże nawierzchni drogowej. 
Grunty organiczne (grupa II) należą do gruntów słabonośnych, dlatego nie powinny 
stanowić bezpośredniego podłoża budowlanego. W przypadku, gdy celowość usunięcia gruntów nie 
zostanie stwierdzona, należy przewidzieć wpływ wyżej wymienionej warstwy na osiadanie obiektu i 
w razie potrzeby przedsięwziąć odpowiednie środki zapobiegawcze polegające na wzmocnieniu 
podłoża, m. in. poprzez częściową wymianę gruntów słabonośnych, ulepszenie gruntów przez 
doziarnienie lub stabilizację chemiczną. 
Zalegające pod powierzchnią terenu warstwy nasypu niekontrolowanego (grupa I) z uwagi na 
niejednorodny skład oraz zawartość gruntow organicznych stanowią podłoże słabonośne, dlatego 
nie może stanowić podłoża konstrukcji drogowej projektowanej inwestycji. 

 

8. Konstrukcja jezdni. 
8 cm Kostka brukowa, betonowa, barwy szarej. 
4 cm Podsypka cementowo – piaskowa 1:4. 
20 cm Podbudowa zasadnicza – mieszanka kruszywa niezwiązanego 0/63 mm. 
15 cm  Warstwa mrozoochronna – mieszanka związana cementem C1,5/2,0 ≤4,0 MPa. 

 

9. Elementy dróg i ulic: 
a. Ściek jezdniowy o szerokości 40 cm z kostki brukowej, betonowej 10x20 cm  na ławie 

betonowej C12/15 o wymiarach 23 cm x 40 cm. Pod ławą warstwa mrozoochronna o 
grubości 15 cm – mieszanka związana cementem C1,5/2,0 ≤4,0 MPa. 

b. Obrzeże betonowe 8x30 cm na ławie betonowej C8/10 z oporem o wymiarach 25x15+15x15 
cm. 
 

10. Niweleta. 
Projektowana niweleta została dostosowana do sąsiadujących wjazdów do posesji. 

11. Kolizję z istniejącym uzbrojeniem terenu. 
W obrębie projektowanych nawierzchni występują następujące sieci uzbrojenia: 

a. Sieć eN. Zachować ostrożność podczas wykonywania pracy przy użyciu sprzętu, 
b. Sieć w. Zachować ostrożność podczas wykonywania pracy przy użyciu sprzętu. 
c. Sieć es. Zachować ostrożność podczas wykonywania pracy przy użyciu sprzętu. 
d. Sieć t. Zachować ostrożność podczas wykonywania pracy przy użyciu sprzętu. 
e. Sieć g. Zachować ostrożność podczas wykonywania pracy przy użyciu sprzętu. 

Nie wyklucza się występowania innych urządzeń obcych, których nie przedstawiają podkłady 
geodezyjne. 
Przedmiotowa przebudowa nie ma wpływu na istniejące sieci oraz nie powinno powodować kolizji z 
prawidłowo ułożonymi sieciami infrastruktury podziemnej. 
 

12. Odwodnienie projektowanego odcinka. 
 Odwodnienie projektowanych nawierzchni spadkami podłużnymi i poprzecznymi woda 
odprowadzona zostanie do projektowanych wpustów ulicznych. Zaprojektowano kanalizację deszczową 
z rur PVC litych SN8 o średnicy Ø315 mm oraz Ø250 mm, ze studniami bet. DN1000 mm, wpustami 
ulicznymi bet. DN500 mm oraz przykanalikami z rur PVC litych SN8 o średnicy Ø200 mm. Wpusty 
uliczne powinny posiadać osadnik głębokości 0,8 m. 
- Długość kanalizacji deszczowej z rur PVC, litych, Ø315 mm, SN8 - 38,5 mb 
- Długość kanalizacji deszczowej z rur PVC, litych, Ø250 mm, SN8 - 41,0 mb 
- Długość przykanalików deszczowych z rur PVC, litych, Ø160 mm, SN8 - 5,5 mb 
- studnia rewizyjna bet. C35/45 DN1000 mm - 2 szt. 
- wpust uliczny bet. C35/45 DN500 mm z nasadą żeliwną 600x400 mm - 3 szt. 
Roboty ziemne dla sieci i przykanalików wykonać w wykopie wąskim, umocnionym systemem szalunków 
typy BOX. Wykopy należy obsypać wymienionymi gruntami, na piaszczyste w 100%. Wyjście (zejście) 
po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1 m od 
poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej co 20 m. W miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem 
istniejącym, typu sieć, kable NN i telekomunikacyjne wykopy należy wykonać ręcznie po 2,00 mb 
przed i za skrzyżowaniem. Minimalna szerokość wykopu mierzona wewnątrz ściany obudowy powinna 
być dostosowana do kanału. Szerokość wykopu nie może być zmniejszana podczas montażu kanału na 
powierzchni i układania całych ciągów rur w wykopie. Elementy odwodnienia (z rur PVC), posadowić 
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na podsypce piaskowej 20 cm. Ww. elementy obsypać ręcznie na wysokość 20 cm ponad rurę, z ubiciem 
ręcznym, pozostały wykop zasypać mechanicznie z zagęszczeniem mechanicznym, z wyjątkiem miejsc 
kolizyjnych, które należy zasypać ręcznie z zagęszczeniem. Materiał obsypki musi spełniać te 
same warunki, co materiał do wykonania podłoża. Zaprojektowano pełną wymianę gruntu. Materiał 
nie powinnien zawierać elementów o wielkości 300 mm. Aby uniknąć osiadania gruntu pod drogami 
zasypkę zagęścić do Is 1,0 zmodyfikowanej wartości Proctora. 
 

13. Ochrona środowiska. 
Dla planowanej inwestycji nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Inwestycja nie będzie miała negatywnego 
wpływu na środowisko. 

14. Obszar oddziaływania obiektu. 
Przepisy prawa w oparciu, o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu o którym 

mowa w art. 3 pkt. 20 Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (opracowano na podstawie: 
Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej Nr 430 z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.). 

Zasięg obszaru oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został 
zaprojektowany oraz zaznaczony na rys. Plan zagospodarowania terenu. Ponadto inwestycja nie 
spowoduje powstania obszaru ograniczonego użytkowania, jak również zmian w sposobie użytkowania 
terenu oraz nieoddziaływująca na działki sąsiednie. 

Przyjęty w projekcie obszar oddziaływania obiektu to teren zajęty przez obiekt, oraz teren 
wokół obiektu, po którym poruszać się będą pracownicy, sprzęt i transport związany z budową. 

 

15. Wymagania ogólne i szczegółowe wykonania robót drogowych. 
Wymagania ogólne 

Roboty należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę 
i wymaganiami Prawa Budowlanego, 

- roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, 
- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska naturalnego, 
- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów ochrony przeciw pożarowej, bhp, 

ochrony interesów osób trzecich a w szczególności zapewnić, w miarę możliwości dojazd do 
posesji 

- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać wszystkie przepisy związane z wykonywanymi 
robotami. 

Wymagania szczegółowe 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót zawierają Polskie Normy i normy branżowe oraz 

specyfikacje techniczne robót podane przez zleceniodawcę. 
Wymagania dla materiałów przeznaczonych do robót, jakości, obmiaru i odbioru zawierają Polskie 

Normy i normy branżowe lub aprobaty techniczne IBDiM. oraz Rozporządzenie Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, Dz. U. nr 43. 
 Wykonawca jest zobowiązany do dochowania należytej staranności w podejmowanych działaniach. 
Roboty budowlano-montażowe winien wykonywać ściśle w oparciu o projekt techniczny oraz 
szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 

 

 

        Opracowali: 

inż. Jakub Pietraszek mgr inż. Maciej Zdziabek 
   

 

 


