
Ława betonowa C 12/15 o wymiarach 23cm x 40 cm.
Ściek z czterech rzędów kostki brukowej, betonowej prostokątnej o wymiarach 10x20 cm, szarej.8 cm

23 cm
Warstwa mrozoochronna - mieszanka związana cementem C1,5/2,0 ≤ 4,0 MPa.15 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka kruszywa niezwiązanego 0/63 mm.
Warstwa mrozoochronna - mieszanka związana cementem C1,5/2,0 ≤ 4,0 MPa.

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.
Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej, betonowej, barwy szarej.8 cm

4 cm
20 cm
15 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka kruszywa niezwiązanego 0/63 mm.
Warstwa mrozoochronna - mieszanka związana cementem C1,5/2,0 ≤ 4,0 MPa.

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.
Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej, betonowej, barwy szarej.8 cm
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15 cm

Ława betonowa C8/10 z oporem o wymiarach 25x15+15x15m.
Obrzeże chodnikowe, betonowe 30x8x100cm.

15 cm
30 cm

0,40 3,00 - 6,402,00 - 7,508

PRZEKRÓJ TYPOWY - skala 1:50
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SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY 1 - skala 1:10 SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY 2 - skala 1:10
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Przebudowa ul. W. Szymborskiej w Kościanie.

Adres obiektu
ul. W. Szymborskiej; Miejscowość Kościan; Gmina Kościan; 
Powiat kościański, Województwo wielkopolskie.

Rysunek nr

Podpis

Nazwa zadania

WKP/0108/POOD/15

PRZEKRÓJ TYPOWY
SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

Nr uprawnień

inż. Jakub Pietraszek

Funkcja

Data oprac.

Tytuł, imię i nazwisko

inż. Jakub Pietraszek
PRACOWNIA USŁUG DROGOWYCH "KUBA"
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