
1 
 

      

Data opracowania 05.04.2022r. 

 

 

 

 
Egzemplarz    

DOKUMENTACJA ZGŁOSZENIOWA 
Nazwa 

obiektu 
Przebudowa ul. W. Szymborskiej w Kościanie. 

Adres 
obiektu 

ul. Szymborskiej 
Miejscowość Kościan 
Gmina Kościan  
Powiat kościański 
Województwo wielkopolskie 

Kategoria 
obiektu 

budowlanego 

XXV, XXVI 

Usytuowanie 
obiektu  

Obręb ewidencyjny: 301103_2.0009, Kościan Obszar wiejski - Kiełczewo 
Działki ewidencyjne nr: 752/1, 754/7, 754/8 

Inwestor 
Gmina Kościan 
Ul. Młyńska 15 
64-000 Kościan 

Projektant 
Zakres 

opracowania Imię i Nazwisko Specjalność Nr uprawnień 
budowlanych Podpis 

DROGOWY inż. Jakub Pietraszek inżynieryjna 
drogowa WKP/0108/POOD/15  

SANITARNY mgr inż. Maciej Zdziabek instalacyjna 
sanitarna WKP/0360/PWOS/12  

Sprawdzający 
Zakres 

opracowania Imię i Nazwisko Specjalność Nr uprawnień 
budowlanych Podpis 

DROGOWY mgr inż. Jakub Starczewski drogowa WKP/0108/POOD/15  

SANITARNY mgr inż. Krzysztof 
Wojciech 

instalacyjna
sanitarna WKP/0167/PWOS/13  

inż. Jakub Pietraszek  
PRACOWNIA USŁUG DROGOWYCH „KUBA”   
Łaszczyn, ul. Willowa 44, 63-900 Rawicz 
NIP: 699-173-91-16, REGON: 302006470 

tel.: 600 815 248 e-mail: kubapietraszek@pudkuba.pl 



2 
 

 

 

SPIS TREŚCI 

I. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU………………………………………………………………………………………………… 3  

II. OPIS TECHNICZNY…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 

III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA…………………………………………………………………………………………………………………………………………… … 

Rys. 1 - Plan orientacyjny 

Rys. 2 - Plan zagospodarowania terenu 

Rys. DR_1 - Profil podłużny – branża drogowa 

Rys. DR_2 - Przekroje drogowe / Szczegóły konstrukcyjne – branża drogowa 

Rys. KD_1 - Profil podłużny - branża instalacyjna sanitarna 

Rys. KD_2 - Studnia rewizyjna - branża instalacyjna sanitarna 

Rys. KD_3 - Wpust deszczowy - branża instalacyjna sanitarna 

Rys. KD_4 - Posadowienie w wykopie- branża instalacyjna sanitarna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

I. Dokumenty dołączone do projektu 
 

1. Oświadczenie projektantów i sprawdzających. 
 

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 

2020r. poz. 1333 z późniejszymi zmianami)  

oświadczam, 

 że dokumentacja pn.:  

 

„Przebudowa ul. W. Szymborskiej w Kościanie” 

 

jest wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i zostaje 

wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć. 
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2.  Kserokopie uprawnień budowlanych. 

      

 

Potwierdzam zgodność kopii z oryginałem 

Inż. Jakub Pietraszek 
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3. Zaświadczenie o przynależności do właściwej izby inżynierów 
budownictwa. 
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II. Część opisowa. 

1. Podstawa opracowania. 
a. Mapa do celów projektowych w skali 1:500, 
b. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku (T.J. 

DZ. U. z 2016 r., poz. 124, z późn. zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 

c. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, z 
późn. zm.), 

d. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku (Dz.U. z 2013 r., 
poz. 1129) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

2. Lokalizacja przedmiotowej inwestycji. 
Przebudowa ul. Szymborskiej w Kościanie prowadzona będzie na działce:  
Obręb Kościan obszar wiejski Kiełczewo, dz. Nr:  301103_2.0009.752/1, 301103_2.0009.754/7,  
301103_2.0009.754/8.  
 

3. Przedmiot zamierzenia budowlanego. 
Przedmiotem opracowania jest sporządzenie dokumentacji do zgłoszenia robót nie wymagających 

pozwolenia na budowę przebudowy ul. W. Szymborskiej w Kościanie w zakresie poprawy bezpieczeństwa 
wszystkich uczestników ruchu. 

4. Istniejący stan zagospodarowania terenu. 
Planowana inwestycja położona jest w województwie wielkopolskim, powiecie kościańskim, na 

terenie gminy Kościan, miejscowość Kościan, ul. W. Szymborskiej. Teren na którym prowadzone będą 
prace budowlane stanowi obszar istniejącej zabudowy miejskiej. Zagospodarowanie przedmiotowego 
terenu stanowi głównie zabudowa mieszkaniowa oraz infrastruktura drogowa. Obecnie ul. W. 
Szymborskiej stanowi drogę o nawierzchni tłuczniowej. Lokalnie utwardzenia z kostki brukowej na 
zjazdach do posesji. 

5. Parametry projektowe: 
a. Droga gminna  
b. Klasa drogi – D, 
c. Prędkość projektowa Vp=40 km/h, 
d. Szerokość jezdni – 5,4 m – 14,3 m, 
e. Spadek poprzeczny jezdni – 1% - 3% - do projektowanych wpustów ulicznych. 

6. Projektowane zagospodarowanie terenu. 
Projekt przewiduje przebudowę jezdni na szerokości całego pasa drogowego o szerokości 5,4 m 

– 14,3 m i długości 91,45 m. Zaprojektowano jezdnię o nawierzchni z kostki brukowej betonowej 
ze spadkiem poprzecznym w granicach 1% - 3% umożliwiającymi odpowiednie odprowadzenie wody 
opadowej do projektowanej infrastruktury drogowej – wpustów ulicznych wraz przykanalikami 
włączonymi rurą zbiorczą do istniejącej kanalizacji deszczowej. 

Roboty związane z przebudową obejmują rozebranie istniejących nawierzchni i krawężników, 
wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne, profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie 
podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm, ustawienie obrzeży betonowych 8×30 cm 
na ławie betonowej z oporem z betonu klasy C8/10 na granicy pasa drogowego gdzie nie ma 
naturalnego oporu dla nawierzchni kostki (podmurówki, mury itp.). Na koniec należy ułożyć 
nawierzchnię jezdni z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3-5 
cm. 

W ramach zadania przewidziano także budowę kanału technologicznego oraz oświetlenia ulicznego 
– opracowanie wg odrębnej dokumentacji branżowej. 

 

7. Warunki geotechniczne. 
Na podstawie przeprowadzonych badań geotechnicznych przez fimę MANGEO Usługi Geologiczne i 
Geotechniczne Mateusz Mańka (upr. Geolog XI/9/2012, XII/10/2012) stwierdzono. 
 Warunki gruntowo – wodne badanego podłoża, umożliwiają zakwalifikowanie przedmiotowej 
analizy do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. Grunty rodzime – utwory 
piaszczyste w stanie średnio zagęszczonym (grupa III) oraz utwory spoiste w stanie konsystencji 
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twardoplastycznej (grupa IV) charakteryzują się korzystnymi wartościami parametrów 
geotechnicznych i mogą stanowić podłoże nawierzchni drogowej. 
Grunty organiczne (grupa II) należą do gruntów słabonośnych, dlatego nie powinny 
stanowić bezpośredniego podłoża budowlanego. W przypadku, gdy celowość usunięcia gruntów nie 
zostanie stwierdzona, należy przewidzieć wpływ wyżej wymienionej warstwy na osiadanie obiektu i 
w razie potrzeby przedsięwziąć odpowiednie środki zapobiegawcze polegające na wzmocnieniu 
podłoża, m. in. poprzez częściową wymianę gruntów słabonośnych, ulepszenie gruntów przez 
doziarnienie lub stabilizację chemiczną. 
Zalegające pod powierzchnią terenu warstwy nasypu niekontrolowanego (grupa I) z uwagi na 
niejednorodny skład oraz zawartość gruntow organicznych stanowią podłoże słabonośne, dlatego 
nie może stanowić podłoża konstrukcji drogowej projektowanej inwestycji. 

 

8. Konstrukcja jezdni. 
8 cm Kostka brukowa, betonowa, barwy szarej. 
4 cm Podsypka cementowo – piaskowa 1:4. 
20 cm Podbudowa zasadnicza – mieszanka kruszywa niezwiązanego 0/63 mm. 
15 cm  Warstwa mrozoochronna – mieszanka związana cementem C1,5/2,0 ≤4,0 MPa. 

 

9. Elementy dróg i ulic: 
a. Ściek jezdniowy o szerokości 40 cm z kostki brukowej, betonowej 10x20 cm  na ławie 

betonowej C12/15 o wymiarach 23 cm x 40 cm. Pod ławą warstwa mrozoochronna o 
grubości 15 cm – mieszanka związana cementem C1,5/2,0 ≤4,0 MPa. 

b. Obrzeże betonowe 8x30 cm na ławie betonowej C8/10 z oporem o wymiarach 25x15+15x15 
cm. 
 

10. Niweleta. 
Projektowana niweleta została dostosowana do sąsiadujących wjazdów do posesji. 

11. Kolizję z istniejącym uzbrojeniem terenu. 
W obrębie projektowanych nawierzchni występują następujące sieci uzbrojenia: 

a. Sieć eN. Zachować ostrożność podczas wykonywania pracy przy użyciu sprzętu, 
b. Sieć w. Zachować ostrożność podczas wykonywania pracy przy użyciu sprzętu. 
c. Sieć es. Zachować ostrożność podczas wykonywania pracy przy użyciu sprzętu. 
d. Sieć t. Zachować ostrożność podczas wykonywania pracy przy użyciu sprzętu. 
e. Sieć g. Zachować ostrożność podczas wykonywania pracy przy użyciu sprzętu. 

Nie wyklucza się występowania innych urządzeń obcych, których nie przedstawiają podkłady 
geodezyjne. 
Przedmiotowa przebudowa nie ma wpływu na istniejące sieci oraz nie powinno powodować kolizji z 
prawidłowo ułożonymi sieciami infrastruktury podziemnej. 
 

12. Odwodnienie projektowanego odcinka. 
 Odwodnienie projektowanych nawierzchni spadkami podłużnymi i poprzecznymi woda 
odprowadzona zostanie do projektowanych wpustów ulicznych. Zaprojektowano kanalizację deszczową 
z rur PVC litych SN8 o średnicy Ø315 mm oraz Ø250 mm, ze studniami bet. DN1000 mm, wpustami 
ulicznymi bet. DN500 mm oraz przykanalikami z rur PVC litych SN8 o średnicy Ø200 mm. Wpusty 
uliczne powinny posiadać osadnik głębokości 0,8 m. 
- Długość kanalizacji deszczowej z rur PVC, litych, Ø315 mm, SN8 - 38,5 mb 
- Długość kanalizacji deszczowej z rur PVC, litych, Ø250 mm, SN8 - 41,0 mb 
- Długość przykanalików deszczowych z rur PVC, litych, Ø160 mm, SN8 - 5,5 mb 
- studnia rewizyjna bet. C35/45 DN1000 mm - 2 szt. 
- wpust uliczny bet. C35/45 DN500 mm z nasadą żeliwną 600x400 mm - 3 szt. 
Roboty ziemne dla sieci i przykanalików wykonać w wykopie wąskim, umocnionym systemem szalunków 
typy BOX. Wykopy należy obsypać wymienionymi gruntami, na piaszczyste w 100%. Wyjście (zejście) 
po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1 m od 
poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej co 20 m. W miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem 
istniejącym, typu sieć, kable NN i telekomunikacyjne wykopy należy wykonać ręcznie po 2,00 mb 
przed i za skrzyżowaniem. Minimalna szerokość wykopu mierzona wewnątrz ściany obudowy powinna 
być dostosowana do kanału. Szerokość wykopu nie może być zmniejszana podczas montażu kanału na 
powierzchni i układania całych ciągów rur w wykopie. Elementy odwodnienia (z rur PVC), posadowić 
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na podsypce piaskowej 20 cm. Ww. elementy obsypać ręcznie na wysokość 20 cm ponad rurę, z ubiciem 
ręcznym, pozostały wykop zasypać mechanicznie z zagęszczeniem mechanicznym, z wyjątkiem miejsc 
kolizyjnych, które należy zasypać ręcznie z zagęszczeniem. Materiał obsypki musi spełniać te 
same warunki, co materiał do wykonania podłoża. Zaprojektowano pełną wymianę gruntu. Materiał 
nie powinnien zawierać elementów o wielkości 300 mm. Aby uniknąć osiadania gruntu pod drogami 
zasypkę zagęścić do Is 1,0 zmodyfikowanej wartości Proctora. 
 

13. Ochrona środowiska. 
Dla planowanej inwestycji nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Inwestycja nie będzie miała negatywnego 
wpływu na środowisko. 

14. Obszar oddziaływania obiektu. 
Przepisy prawa w oparciu, o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu o którym 

mowa w art. 3 pkt. 20 Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (opracowano na podstawie: 
Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej Nr 430 z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.). 

Zasięg obszaru oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został 
zaprojektowany oraz zaznaczony na rys. Plan zagospodarowania terenu. Ponadto inwestycja nie 
spowoduje powstania obszaru ograniczonego użytkowania, jak również zmian w sposobie użytkowania 
terenu oraz nieoddziaływująca na działki sąsiednie. 

Przyjęty w projekcie obszar oddziaływania obiektu to teren zajęty przez obiekt, oraz teren 
wokół obiektu, po którym poruszać się będą pracownicy, sprzęt i transport związany z budową. 

 

15. Wymagania ogólne i szczegółowe wykonania robót drogowych. 
Wymagania ogólne 

Roboty należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę 
i wymaganiami Prawa Budowlanego, 

- roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, 
- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska naturalnego, 
- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów ochrony przeciw pożarowej, bhp, 

ochrony interesów osób trzecich a w szczególności zapewnić, w miarę możliwości dojazd do 
posesji 

- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać wszystkie przepisy związane z wykonywanymi 
robotami. 

Wymagania szczegółowe 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót zawierają Polskie Normy i normy branżowe oraz 

specyfikacje techniczne robót podane przez zleceniodawcę. 
Wymagania dla materiałów przeznaczonych do robót, jakości, obmiaru i odbioru zawierają Polskie 

Normy i normy branżowe lub aprobaty techniczne IBDiM. oraz Rozporządzenie Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, Dz. U. nr 43. 
 Wykonawca jest zobowiązany do dochowania należytej staranności w podejmowanych działaniach. 
Roboty budowlano-montażowe winien wykonywać ściśle w oparciu o projekt techniczny oraz 
szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 

 

 

        Opracowali: 

inż. Jakub Pietraszek mgr inż. Maciej Zdziabek 
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Odpis protokołu z narady koordynacyjnej 

dotyczącej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,

przeprowadzonej przez Starostę Kościańskiego za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie, al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan

Termin zakończenia narady: 2022-04-11

Znak sprawy: GN-I.6630.147.2022

Wnioskodawca: PRO-INSTAL-SAN Maciej Zdziabek

64-100 Leszno, ul. Przemysłowa 19, Polska

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: JE: KOŚCIAN - OBSZAR WIEJSKI, Obr.: KIEŁCZEWO, Dz.: 752/1

Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci kanalizacji deszczowej; rozdzielcza

Informacje uzupełniające: 

 

średnica 300 mm

Przewodniczący narady koordynacyjnej: Paulina Dubska-Frączek

Stanowisko służbowe przewodniczącego narady: Starszy Geodeta do spraw koordynacji usytuowania 

projektowanych sieci uzbrojenia terenu w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru I Gospodarki 

Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kościanie

Podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu:
Lp. Oznaczenie podmiotu oraz Imię i 

nazwisko osoby, która ten podmiot 

reprezentuje:

Stanowisko/treść uwagi:

1. nie dotyczy

_____________________________

Nie dotyczy

DUON Dystrybucja Sp. z o.o.

___________________

Arkadiusz Walczak

2. pozytywne bez uwag

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

Enea Operator Sp. z o.o. Rejon 

Dystrybucji Leszno

3. pozytywne bez uwag

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

Enea Operator Sp. z o.o. Rejon 

Dystrybucji Września

4. pozytywne bez uwag

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

Enea Oświetlenie Sp. z o.o. Oddział 

Poznań Rejon Oświetleniowy Kościan

5. pozytywne z uwagami

_____________________________

UZGODNIENIE  z Uwagą

W miejscu skrzyżowań lub w pobliżu urządzeń wodociągowych 

i kanalizacji sanitarnej  wykopy należy wykonać ręcznie.  

Uwaga!

Projekt należy uzgodnić z eksploatatorem sieci wodociągowej i 

kanalizacji sanitarnej -  Spółką Wodociągi Kościańskie Sp. z o. 

o. ul. Czempińska 2

Gmina Kościan

___________________

Leszek Nowak

6. nie dotyczy

_____________________________

Nie dotyczy

HAWE TELEKOM Sp. z o.o. w 

restrukturyzacji

___________________

Bartosz Piętka
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7. pozytywne bez uwag

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

INEA S.A.

8. pozytywne bez uwag

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

Internet Wielkopolska Sp. z o.o.

9. pozytywne bez uwag

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

LUBONET Łukasz Lajszner

10. pozytywne bez uwag

_____________________________

Brak uwag

Operator Gazociągów Przesyłowych 

GAZ SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu

___________________

Janusz Wesołowski

11. pozytywne bez uwag

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

Orange Polska S.A.

12. pozytywne bez uwag

_____________________________

Brak uwag

PGNiG Polskie Górnictwo Naftowe i 

Gazownictwo S.A.

___________________

Marek Bartkowiak

13. pozytywne bez uwag

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

PKP CARGO S.A.

14. pozytywne bez uwag

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

PKP Energetyka Obsługa Sp. z o.o.

15. pozytywne bez uwag

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

PKP ENERGETYKA S.A.

16. pozytywne bez uwag

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

17. pozytywne bez uwag

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

PKP TELKOL Sp. z o.o.

18. pozytywne bez uwag

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 

Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu 

Gazownia w Lesznie

19. pozytywne z uwagami

_____________________________

Szczegółową lokalizację (przebieg i głębokość) sieci gazowej 

należy ustalić w terenie na podstawie ręcznych przekopów 

próbnych,

- w miejscach zbliżeń/skrzyżowań do sieci gazowej zachować 

odległości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 

dnia 26.04.2013 w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać sieci gazowej i ich usytuowanie (Dz. U. z 

2013 poz. 640),

- w strefie kontrolowanej nie należy podejmować działań 

mogących spowodować uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w 

strefie kontrolowanej wykonywać ręcznie,

- w terminie 14 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca 

zobowiązany jest zgłosić się do odpowiedniej terytorialnie 

Gazowni PSG OZG w Poznaniu (jak poniżej) w celu weryfikacji 

aktualnego przebiegu sieci gazowej.

- Gazownia Śrem, ul. Nadbrzeżna 12, tel.61 854 51 40 , 

gazownia.srem@psgaz.pl

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 

Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu 

Gazownia w Śremie

___________________

Andrzej Ślenzak
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20. pozytywne bez uwag

_____________________________

Brak uwag

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

___________________

Lech Tatarski

21. pozytywne bez uwag

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej w Czempiniu Sp. z o.o. (Dział 

wodociągowo-kanalizacyjny)

22. pozytywne bez uwag

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

RWE Energie Odnawialne Sp. z o.o.

23. pozytywne bez uwag

_____________________________

Brak uwag

TK TELEKOM Sp. z o.o.

___________________

Roman Wolniak

24. pozytywne bez uwag

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa 

S.A.

25. pozytywne bez uwag

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o.

26. pozytywne bez uwag

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

Zakład Komunalny w Śmiglu Sp. z o.o.

27. pozytywne bez uwag

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

Zakład Usług Wodnych we Wschowie 

Sp. z o.o.

28. pozytywne bez uwag

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie

Wójt/burmistrz według właściwości miejscowej:
Lp. Stanowisko/treść uwagi:Oznaczenie organu oraz Imię i nazwisko 

osoby upoważnionej przez organ:

1. pozytywne bez uwag

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

Burmistrz Gminy Czempiń

2. pozytywne bez uwag

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń

3. pozytywne bez uwag

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

Burmistrz Miasta Kościana

4. nie dotyczy

_____________________________

Nie dotyczy

Burmistrz Śmigla

___________________

Michalina Dudziak

5. pozytywne bez uwag

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

Wójt Gminy Kościan

Uwaga własna przewodniczącego:
Lp. Stanowisko/treść uwagi:Oznaczenie podmiotu oraz Imię i 

nazwisko

1.

Brak uwag.

Przewodniczący narady koordynacyjnej

___________________

Paulina Dubska-Frączek

Wniosek o koordynację robót budowlanych, o których mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z 

dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, jeśli został złożony:

nie złożono****,

złożono****.

****niewłaściwe skreślić
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Integralną częścią protokołu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporządzony na kopii  

aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych, poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez projektanta z przedstawioną na nim propozycją usytuowania 

projektowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotacją, że ta dokumentacja była przedmiotem narady 

koordynacyjnej.

Treść protokołu uzgodniono z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej.

………………………………………

Podpis i pieczęć przewodniczącego 

narady koordynacyjnej
Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1990), 

nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do 

jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu 

(…).

2. Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie 

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz. U. poz. 1374) powiatową bazę GESUT aktualizuje się w drodze czynności 

materialno-technicznej na podstawie wyników narad koordynacyjnych, o których mowa w art. 28b ust. 1 ustawy (Ustawa z dnia 

17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne).

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w związku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. 

Dz.U. z 2021 r. poz.1990): znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają 

ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i 

urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne, a także nie zawiadamia właściwych organów o zniszczeniu, 

uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaków geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urządzeń zabezpieczających te 

znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fa łszywie 

wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.

5. O wymagane zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów kolidujących z przebiegiem projektowanej inwestycji należy 

wnioskować do odpowiedniego organu w trybie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. 

Dz.U.2018.1614 z późn. zm.).
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OBJAŚNIENIA

Jezdnia - kostka brukowa betonowa barwy szarej

Obrzeże betonowe 8x30 cm

Ściek z kostki betonowej prostokątnej o szerokości 0,4 m barwy czarnej

Proj. wpusty uliczne 

Spadki poprzeczne zmienne od 1% do 3%

Zakes inwestycji

Kanalizacja deszczowa z rur PVC litych SN8 Ø315 mm, Ø250 mm

Przykanaliki deszczowe z rur PVC litych SN8 Ø200 mm
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Ława betonowa C 12/15 o wymiarach 23cm x 40 cm.
Ściek z czterech rzędów kostki brukowej, betonowej prostokątnej o wymiarach 10x20 cm, szarej.8 cm

23 cm
Warstwa mrozoochronna - mieszanka związana cementem C1,5/2,0 ≤ 4,0 MPa.15 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka kruszywa niezwiązanego 0/63 mm.
Warstwa mrozoochronna - mieszanka związana cementem C1,5/2,0 ≤ 4,0 MPa.

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.
Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej, betonowej, barwy szarej.8 cm

4 cm
20 cm
15 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka kruszywa niezwiązanego 0/63 mm.
Warstwa mrozoochronna - mieszanka związana cementem C1,5/2,0 ≤ 4,0 MPa.

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.
Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej, betonowej, barwy szarej.8 cm

4 cm
20 cm
15 cm

Ława betonowa C8/10 z oporem o wymiarach 25x15+15x15m.
Obrzeże chodnikowe, betonowe 30x8x100cm.

15 cm
30 cm

0,40 3,00 - 6,402,00 - 7,508

PRZEKRÓJ TYPOWY - skala 1:50
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Uwaga.
Zagłębienie istniejących sieci zweryfikować poprzez odkrywki miejscowe przed rozpoczęciem 
robót montażowych związanych z kanalizacją deszczową.



UWAGA:

Studnie prefabrykowane z betonu C35/45

1  - PROJEKTOWANY KANAŁ DESZCZOWY

PVC DN 315mm, 250 mm

2  - TULEJA PRZEJŚCIOWA

3  - DNO STUDNI PREFABRYKOWANE Ø1000MM,

BETON C35/45, Z KINETĄ

4  - KRĘGI Ø1000mm, BETON C35/45

5  - ZWĘŻKA BETONOWA C35/45

6  - PIERŚCIEŃ WYRÓWNAWCZY POLIMEROWY

7  - STOPNIE ZŁAZOWE ŻELIWNE W POWŁOCE Z PE

8  - WŁAZ ŻELIWNY 600mm, WG PN-EN124:2000
KLASY D400 Z WYPEŁNIENIEM BETONOWYM

9  - BETON SZYBKOSPRAWNY
10  - KOSTKA BETONOWA
11  - PODSYPKA PIASKOWA 300mm

Legenda:
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PVC 200
i = 2,0 %

Legenda:

1 - Wpust żeliwny uchylny typu ciężkiego, 
klasy D400, 

2 - Płyta pokrywowa, C35/45, DN500
3-  Pierścień odciążający C35/45, 
4 - Krąg pośredni, C35/45, H=750/1000 mm
5 - Podstawa wpustu (osadnik), C35/45
6 - Przejście szczelne dla rur PVC

1
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Uwaga:
Zwieńczenia  wpustów deszczowych (kompletne ruszty) 
muszą posiadać certyfikaty na zgodność z normą PN-EN 124:2000
wydane przez krajowe jednostki certyfikujące zrzeszone 
w Polskim Centrum Akredytacji (PCA).
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niewysadzinowego
Zasypka z gruntu

typu box
Obudowa skrzyniowa

Obsypka ochronna
z piasku,
MP min = 100%

z piaskuPodsypka pod rurę

Dn+0,6 m (min. 1,0 m)
20

0
20

0

90°

MP = 100%

Posadowienie kanałów w wykopie

Rura PVC Ø250mm
Rura PVC Ø200mm
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