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II. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 
 
Oświadczenie projektanta oraz sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

  
PROJEKTANT: 
Ja niżej podpisany(a)   ROBERT JAMROŻY                           
      ( imię i nazwisko projektanta ) 

Zamieszkały(a)    UL. LIPOWA 11,  63-920 PAKOSŁAW 

SPRAWDZAJĄCY: 
Ja niżej podpisany(a)   KRZYSZTOF PALICA                            
      ( imię i nazwisko sprawdzającego ) 
 
Zamieszkały(a)                SZASZOROWICE 45, 56-215 NIECHLÓW 
                                                      
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. 
poz. 2351) zgodnie z art. 20 ust. 4 w/w ustawy oświadczam, że dokumentacja zgłoszeniowa  
opracowana dla: 
 

GMINA KOŚCIAN 
ul. Młyńska 15 
64-000 Kościan 

dotyczący:  
 

PRZEBUDOWA UL. W. SZYMBORSKIEJ W KOŚCIANIE 
dz. nr 742, 752/1, 754/6 obręb KIEŁCZEWO; dz. nr 2403/2 obręb KOŚCIAN 

 (nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-ów bądź robot budowlanych, 
oznaczenie działki ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez określenie obrębu ewidencyjnego oraz 

numeru działki ewidencyjnej) 
 
sporządziłem(am) zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie                
z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych 
zamieszczonych powyżej. 
        
 
 
 
 
  ……………………..………                                                               ……………..…………………… 
      (podpis projektanta)                                                                               (podpis sprawdzającego) 
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III. ZAŁĄCZNIKI  PRAWNE 
 
 

1. Zaświadczenie o przynależności projektanta do okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  
2. Uprawnienia projektanta b. elektrycznej nr ewid. WKP/0146/POOE/08 
3. Zaświadczenie o przynależności sprawdzającego do Okręgowej Izby inżynierów 
Budownictwa 
4. Uprawnienia sprawdzającego b. elektrycznej nr ewid. 355/DOŚ/15 
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IV. ZAŁĄCZNIKI FORMALNE 
 

1. Warunki przyłączenia nr 23491/2022/OD5/ZR8 z dnia 21.04.2022r. 
2. Odpis protokołu z narady koordynacyjnej nr GN.I.6630.156.2022 z dnia 19.04.2022r. 
3. Odpis protokołu z narady koordynacyjnej nr GN-I.6630.159.2022 z dnia 19.04.2022r. 
4. Wodociągi Kościańskie, uzgodnienie projektu z dnia 22.04.2022r. 
 

 
 

 
 
 



 
 

© by ROBOTECH  – 2022r.                                                                                10
 

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM 
2 1 . 0 4 . 2 0 2 2  R O BE R T  J AM R OŻ Y  

 



 
 

© by ROBOTECH  – 2022r.                                                                                11
 

 

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM 
2 1 . 0 4 . 2 0 2 2  R O BE R T  J AM R OŻ Y  

 

 



 
 

© by ROBOTECH  – 2022r.                                                                                12
 

 

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM 
2 1 . 0 4 . 2 0 2 2  R O BE R T  J AM R OŻ Y  

 
 



 
 

© by ROBOTECH  – 2022r.                                                                                13
 

 
 

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM 
2 1 . 0 4 . 2 0 2 2  R O BE R T  J AM R OŻ Y  

 
 



 
 

© by ROBOTECH  – 2022r.                                                                                14
 

 
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM 

2 1 . 0 4 . 2 0 2 2  R O BE R T  J AM R OŻ Y  

 
 



 
 

© by ROBOTECH  – 2022r.                                                                                15
 

 
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM 

2 1 . 0 4 . 2 0 2 2  R O BE R T  J AM R OŻ Y  

 

 



 
 

© by ROBOTECH  – 2022r.                                                                                16
 

 

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM 
2 1 . 0 4 . 2 0 2 2  R O BE R T  J AM R OŻ Y  

 

 



 
 

© by ROBOTECH  – 2022r.                                                                                17
 

 

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM 
2 1 . 0 4 . 2 0 2 2  R O BE R T  J AM R OŻ Y  

 

 



 
 

© by ROBOTECH  – 2022r.                                                                                18
 

 

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM 
2 1 . 0 4 . 2 0 2 2  R O BE R T  J AM R OŻ Y  

 

 



 
 

© by ROBOTECH  – 2022r.                                                                                19
 

 

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM 
2 1 . 0 4 . 2 0 2 2  R O BE R T  J AM R OŻ Y  

 
 



 
 

© by ROBOTECH  – 2022r.                                                                                20
 

 

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM 
2 1 . 0 4 . 2 0 2 2  R O BE R T  J AM R OŻ Y  

 

 



 
 

© by ROBOTECH  – 2022r.                                                                                21
 

 

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM 
2 1 . 0 4 . 2 0 2 2  R O BE R T  J AM R OŻ Y  

 
 



 
 

© by ROBOTECH  – 2022r.                                                                                22
 

 

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM 
2 1 . 0 4 . 2 0 2 2  R O BE R T  J AM R OŻ Y  

 

 



 
 

© by ROBOTECH  – 2022r.                                                                                23
 

 

 

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM 
2 1 . 0 4 . 2 0 2 2  R O BE R T  J AM R OŻ Y  

 

 



 
 

© by ROBOTECH  – 2022r.                                                                                24
 

 

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM 
2 1 . 0 4 . 2 0 2 2  R O BE R T  J AM R OŻ Y  

 
 



 
 

© by ROBOTECH  – 2022r.                                                                                25
 

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM 
2 2 . 0 4 . 2 0 2 2  R O BE R T  J AM R OŻ Y  

 
 



 
 

© by ROBOTECH  – 2022r.                                                                                26
 

 

V. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

1. Podstawa opracowania 
 

 Zlecenie Inwestora, 
 Uzgodnienia z Inwestorem, 
 Podkład geodezyjny w skali, 
 Obowiązujące przepisy i normy. 

 
2. Cel i zakres opracowania 
 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branży elektrycznej dla inwestycji dotyczącej 
przebudowy ul. W. Szymborskiej w Kościanie; 64-000 Kościan, dz. nr 742, 752/1, 754/6 
obręb KIEŁCZEWO; dz. nr 2403/2 obręb KOŚCIAN. 
Opracowanie obejmuje następujące zagadnienia: 

 montaż szafki oświetleniowej, 
 budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego, 
 montaż słupów oświetleniowych, 
 budowa kanału technologicznego wraz ze studniami kablowymi. 

 
3. Istniejący stan zagospodarowania. 
 
Lokalizacja ogólna inwestycji 
Inwestycja będąca przedmiotem opracowania zlokalizowana jest na ulicy W. Szymborskiej oraz 
M. Żółtowskiego w miejscowości Kościan. Położona jest w strefie zabudowanej. Teren objęty 
inwestycją graniczy z obiektami mieszkalnymi i celu publicznego. 
 
Istniejący stan zagospodarowania działek. 
Działki są uzbrojone w istniejącą kanalizację sanitarną, wodociągową, linie kablowe niskiego 
napięcia. 
 
4. Projektowane zagospodarowanie terenu 
 
Przedmiot inwestycji 
Przedmiotem inwestycji jest budowa oświetlenia ulicznego oraz kanału technologicznego na ulicy 
W. Szymborskiej oraz M. Żółtowskiego w miejscowości Kościan. 
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Projekt zagospodarowania terenu 
Do zasilania projektowanego oświetlenia należy wykonać szafkę oświetleniową wyposażoną zgodnie 
ze schematem ideowym. Szafka SO zasilona jest ze złącza kablowo-pomiarowego zabudowanego 
na działce nr 752/1. Projekt złącza kablowo-pomiarowego stanowi odrębne opracowanie. Projektuje 
się linię kablową oświetleniową wraz ze słupami oświetleniowymi oraz kanał technologiczny 
jednootworowy zbudowany z rur o przekroju Ø110mm wraz ze studniami technologicznymi typu 
SKR-1. 
 
5. Opinia geotechniczna 
 
Projektowane słupy oświetleniowe oraz oświetleniowa linia kablowa nn posadowione będą 
w prostych warunkach gruntowych, przyjęto pierwszą kategorię geotechniczną.  
 
6. Obszar oddziaływania obiektu 
 
Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na dz. nr 742, 752/1, 754/6 obręb KIEŁCZEWO; 
dz. nr 2403/2 obręb KOŚCIAN, na których został zaprojektowany. Zgodnie z przepisami z zakresu 
budowy oświetlenia zewnętrznego projektowana linia oświetleniowa nie powoduje ograniczenia 
w możliwości zagospodarowania lub zabudowy sąsiednich nieruchomości. Nieruchomości te nie 
znajdują się w obszarze oddziaływania planowanego obiektu. 
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VI. OPIS TECHNICZNY 
 

1. Zakres prac 
 
Do zasilania projektowanego oświetlenia wykonać należy szafkę oświetleniową SO, którą zasilić 
należy z projektowanego złącza kablowo-pomiarowego zgodnie z warunkami przyłączenia 
nr 23491/2022/OD5/ZR8 z dnia 13.04.2022r. Projekt złącza kablowo-pomiarowego stanowi odrębne 
opracowanie. Z szafki oświetleniowej wyprowadzić należy obwody linii oświetleniowej typu YAKY 
4x35mm2, które prowadzić zgodnie z wytyczeniem na planie sytuacyjnym. We wskazanych 
miejscach ustawić należy słupy aluminiowe, okrągłe, stożkowe o wysokości 5m z oprawami LED. 
 
W ramach niniejszego opracowania projektuje się budowę kanału technologicznego wzdłuż 
przebudowywanej ul. W. Szymborskiej w Kościanie. W związku z powyższym projektuje się kanał 
technologiczny składający się z rur pierwotnych typu RHDPE 110mm oraz studnie kablowe typu 
SKR-1 zlokalizowane zgodnie z wytyczeniem na planie sytuacyjnym.  
 
2. Szafka oświetleniowa 
 
Projektuje się szafkę SO oświetleniową usytuowaną zgodnie planem sytuacyjnym, przylegającą do 
projektowanego złącza kablowo-pomiarowego, którego projekt stanowi odrębne opracowanie. 
W celu zasilenia projektowanej szafki należy wyprowadzić obwody kablem YAKY 4x35mm2 
z projektowanego złącza i wprowadzić na główną szynę zasilającą projektowanej szafki. 
Projektowana obudowa powinna być wykonana z tworzywa termoutwardzalnego odpornego na 
wpływ warunków atmosferycznych oraz posiadać wentylację grawitacyjną, odpowiednie odwodnienie 
oraz stopień ochrony min. IP43. Szczegółowe wyposażenie szafki przedstawiono na schemacie 
ideowym zasilania. 
 
3. Wytyczne układania linii kablowych: 
 
Trasy kabli wytyczyć geodezyjnie wg wykreślenia na mapach sytuacyjnych. Przy układaniu kabla               
w ziemi zwrócić uwagę na następujące elementy: 

 kabel układać na głębokości 0.7 m na 10 cm podsypce z piasku , 
 pod drogą kabel na głębokości 1m od górnej krawędzi rury do powierzchni jezdni, 
 przy istniejących skrzyżowaniach i zbliżeniach zachować normatywne odległość oraz 

stosować rury ochronne karbowane, a pod drogami niebieskie sztywne, 
 w celu skompensowania przesunięć gruntu kabel ułożyć w wykopie faliście (dodatkowo 

ok. 3% długości wykopu), 
 kabel przykryć 10cm warstwą piasku, 15cm warstwą rodzimego gruntu, a następnie ułożyć 

niebieską folię o szerokości 20cm, 
 promień zginania kabla nie może być mniejszy od 10-krotnej średnicy kabla, 
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 temperatura kabla w czasie układania nie może być niższa od 0°C lub wg wytycznych 
wytwórcy, 

 na kablu umieścić oznaczniki z opisem: „WŁAŚCICIEL, TYP KABLA, ROK BUDOWY” 
 linię kablową wytyczyć i zinwentaryzować (przed zasypaniem) geodezyjnie, 
 prace prowadzić zgodnie z normą SEP-E-004. 

 
4. Wytyczne układania kanalizacji: 
 
Trasę kanału wytyczyć geodezyjnie wg wkreślenia na mapach sytuacyjnych. Przy układaniu kanału              
w ziemi zwrócić uwagę na następujące elementy: 

 Ze względu na zagęszczenie uzbrojenia podziemnego, a także z uwagi na brak 
szczegółowych domiarów w istniejącym uzbrojeniu podziemnym zaleca się  prace ziemne 
wykonywać bez użycia sprzętu mechanicznego dokonując przekopów próbnych. 

 Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać próbne przekopy celem ustalenia 
faktycznej lokalizacji istniejących urządzeń podziemnych. 

 Kanał układać na głębokości min. 0,8m od powierzchni. 
 
5. Słup i oprawa 
 
Oprawa – specyfikacja 

 Źródło:   LED 
 IK    min. 09 
 Moc:   max. 40W 
 Strumień:  min. 5300 lm 
 Sprawność:  min. 132 lm/W 
 Obudowa:  korpus aluminiowy malowany proszkowo 
 Kolor obudowy:  obudowa w kolorze C-45 INOX 
 Certyfikat ENEC: TAK 
 Szczelność IP:  min. IP66 
 Temperatura barwowa: 5000K 
 Współczynnik CRI: min. 70 
 Oprawy wyposażone w sterownik umożliwiający zmianę w 5-stopniowej redukcji mocy. 
 Montaż oprawy bezpośrednio na słupach pod kątem 0° do drogi 
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Słup oświetleniowy – specyfikacja 
 Materiał:   aluminium 
 Anodowany:  TAK 
 Kolor:   C-45 INOX 
 Wysokość słupa: 5m 
 Posadowienie słupa: na fundamencie 
 Podstawa słupa zabezpieczona elastomerem 

 
Proponowana sylwetka słupa oraz oprawy 
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6. Ochrona przeciwporażeniowa  
 

Sieć 0.23 kV pracuje z uziemionym punktem zerowym transformatora w układzie TN-C. Ochronę 
przed dotykiem bezpośrednim stanowią aparaty i urządzenia z dobranym odpowiednio stopniem IP 
oraz odstępy izolacyjne. Ochronę przed dotykiem pośrednim stanowi samoczynne wyłączenie 
zasilania. 
7. Zestawienie ważniejszych materiałów wg podziału uwzględniającego plan realizacji prac: 
 

Lp. Materiał J.m. Ilość 

1. Szafka oświetleniowa SO kpl. 1 
2. Kabel YAKY 4x35mm2 m 235 

3. Słup aluminiowy, okrągły, stożkowy, wys. 5m, słup w kolorze 
oprawy, anodowany szt. 8 

4. Fundament słupa 5m kpl. 8 

5. Oprawa typu LED max. 40W, min. 5300lm, 5000K, CRI > 70, 
kolor C-45 INOX szt. 8 

6. Tabliczka słupowa kpl. 8 
7. Uziom pionowy, R<10Ω kpl. 3 
8. Rura ochronna ∅110 o odporności na ściskanie 600N m 160 
9. Rura ochronna ∅110 o odporności na ściskanie 750N m 55 

10. Bednarka FeZn 25x4mm m 9 
11. Studnia teletechniczna typu SKR-1 kpl. 2 
12. Kanał technologiczny – rura pierwotna RHDPE 110mm m 84 

 

8. Uwagi końcowe 
 

 Z uwagi, iż projektowane oświetlenie uliczne pozostaje własnością Gminy Kościan do 
uzyskania pozwolenia na budowę nie jest wymagane uzgodnienie z ENEA OPERATOR 
S.A., granica stron jest w złączu kablowo-pomiarowym będącym poza granicą 
opracowania. 
 Rozmieszczenia opraw dokonano na podstawie wytycznych inwestora. 
 Wykonać wymagane pomiary odbiorcze. 
 Prace wykonać zgodnie z PN /E, PN-IEC, SEP i PBUE. 
 Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na na dz. nr 742, 752/1, 754/6 obręb 
KIEŁCZEWO; dz. nr 2403/2 obręb KOŚCIAN,, na których został zaprojektowany. Zgodnie 
z przepisami z zakresu budowy kanału technologicznego oraz budowy oświetlenia 
zewnętrznego, projektowana linia oświetleniowa i projektowany kanał technologiczny nie 
powodują ograniczenia w możliwości zagospodarowania lub zabudowy sąsiednich 
nieruchomości. Nieruchomości te nie znajdują się w obszarze oddziaływania planowanego 
obiektu. 

Opracował 
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VII. ZESTAWIENIE RYSUNKÓW 
 

1. Projekt zagospodarowania terenu 
2. Schemat ideowy zasilania  
3. Schemat ideowy kanału technologicznego 
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RYS. 1 PZT
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RYS. 2 SIZ 
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RYS. 3 SCHEMAT IDEOWY KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO 


