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M. Dokumenty dotgczone do projektu

1. Oswiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu technicznego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

2. Kopia decyzji o przyznaniu uprawnien projektanta.

3. Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do 1zby Inzynieréw Budownictwa




OPIS TECHNICIZINY

1.0 Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji sanitarnych w czesci budynku
uzytecznosci publicznej (po bytej szkole), ktéra funkcjonowac bedzie dla potrzeb
Srodowiskowego Domu Samopomocy. Adaptowany budynek zlokalizowany jest na dz. o
nr geod. 2285/13, obreb 0017 Nowa Wies, przy ul. Le$nej 2a w Nowej Wsi. Opracowanie
zawiera rozwigzania w zakresie:

- wewnetrznej instalacji wodociggowej
wewnetrznej instalacji cieptej wody uzytkowej
doziemnej oraz wewnetrznej instalacji kanalizaciji sanitarnej.

2.0 Opis stanu istniejgcego

Budynek po bytej szkole jest obiektem wolnostojgcym, parterowym, w ksztatcie
litery C, pokryty dachem kopertowym. Pomieszczenia bedgce w zakresie adaptacii
zlokalizowane sq na parterze budynku. W stanie istniejgcym petnity funkcje sal lekcyjnych.

W zakresie adaptacji sq réwniez pomieszczenia toalet: meskiej, damskiej oraz
tfoalety personelu.

3.0 Wewnetrzna instalacja zimnej wody oraz wewnetrzna instalacja
cieptej wody uzytkowej
Instalacja wody zimnej - opis rozwigzan technologicznych

Budynek wyposazony jest w instalacje wodociggowqg wewnetrzng. Zasilenie
budynku w wode zimng nastepuje z sieci wodociggowe] poprzez istniejgce przytgcze
wodociggowe.

W pomieszczeniach bedgcych w zakresie adaptacji nalezy zdemontowad
elementy istniejgcej instalaciji wody zimnej oraz cieptej wody uzytkowej (baterie, przybory).
Podejscia istniejgcej instalacji do baterii i przyboréw przeznaczonych do demontazu
nalezy wytgczy¢ z eksploatacii (zabezpieczy¢ i zakorkowad).

W ramach przebudowy istniejgcych weztéw sanitarnych zaprojektowano nowq instalacje
wody zimnej oraz cieptej wody uzytkowej.

Projektowana instalacja wewnetrzna dostarcza¢ bedzie wode zimng na cele
bytowe adaptowanych pomieszczen. Witgczenie projektowanej instalacji wody zimnej do
istniejgcych rurociggdw wg rysunkowej czesci opracowania.

Rozprowadzenie instalacji zaprojektowano w  uktadzie poziomym, rurociqgi
prowadzone bedqg w warstwach posadzkowych, natomiast piony prowadzone bedqg w
szachtach instalacyjnych.

Przewody rozprowadzajgce wody zimnej zaprojektowano z rur polietylenowych.
Przewody PE prowadzi¢ nalezy w otulinie z pianki poliuretanowej gr. 6 mm przeznaczonej
do zabetonowania.



Obliczenia zapotrzebowania na wode dla adaptowanych pomieszczenh wykonano w
oparciu o PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe - wymagania w projektowaniu”.
Zestawienie obliczeniowych punktéw czerpalnych w budynku przedstawiono w tabeli
ponizej.

Nazwa przyboru llosé| Normatywny wyplyw wody z Ign

punktéw czerpalnych qgn [I/s] [1/s]

Bateria czerpalna umywalkowa 7 0,14 0,98

Bateria czerpalna 2 0,14 0,28
Zlewozmywakowa

Ptuczka zbiornikowa 6 0,13 0,78

Bateria czerpalna dla 1 0,3 0,3

wanny/natrysku

Zmywarka do naczyn 1 0,15 0.15

Bateria czerpalna dla bidetu 1 0,14 0,14

Zawér sptukujgey pisuaru 1 0.3 0.3

Ygn budynku [I/s] 2,93

Przeptyw obliczeniowy [I/s] 0,97

Wewnetrzna instalacja wody cieptej

Projektowang instalacje cieptej wody uzytkowej nalezy wtgczyé do rurociggdw
istniejgcej instalacji zgodnie z czescig rysunkowq opracowania. Ciepta woda uzytkowa
dla catego budynku przygotowywana jest w istniejgcym pojemnosciowym podgrzewaczu
cieptej wody uzytkowe.

Ciepta woda uzytkowa do zasilenia umywalki oraz zlewozmywaka w
pomieszczeniu nr 10 (Pracownicy socjalni i ferapeuci) przygotowywana bedzie
indywidualnie w podumywalkowym pojemnosciowym podgrzewaczu cieptej wody
uzytkowej o pojemnosci 5, np. typ OW-5.1 prod. Biawar.

Rurociggi cieptej wody uzytkowej zaprojektowano z rur polietylenowych - tak jak
rurociggi wody zimne;.

Wytyczne montazu

Montaz  rur tworzywowych prowadzi¢ w dodatniej temperaturze otoczenia.
Prowadzqgc przewody nalezy zapewni¢ naturalne warunki kompensaciji.

tgczenie rurociggdw tworzywowych, lokalizacje punktéw statych, lokalizacje
punktéw podpdr ruchomych, wykonywacé zgodnie z zaleceniami producenta danego
typu rurociggu. Ztgcza lokalizowane w przegrodach zabezpieczyé poprzez zawiniecie w
folie polietylenowaq.

W miejscach przejs¢ rurociggdw przez przegrody budowlane zastosowad nalezy
tuleje ostonowe (ochronne) nie krotsze niz grubose przegrody. W wolnej przestrzeni miedzy
rurociggiem, a tulejg nalezy umiesci¢ uszczelnienie poprzez zastosowanie elastycznego
kitu lub pianki.

Na rurociggi wody cieptej uktadane w przegrodach budowlanych stosowac
izolacje cieptochronng prefabrykowang z PE lub PU w wersji do zabetonowania o gr. 6
mm, rurociggi wody zimnej uktadac w pesziu.

Przybory sanitarne i armatura czerpalna wedtug projektu architektury.

Préba szczelnosci instalacji wody zimnej

Po wykonaniu prac nalezy doktadnie przeptukac catg instalacje, a nastepnie
poddac jg prébie szczelnosci. Wymagane ciSnienie probne podczas badania préby
szczelnosci wynosi 0,2MPa + najwyzsze ciSnienie robocze, ale nie mniej niz 0,4MPa.



Cisnienie nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do pierwotnej wartosci. Po
dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06MPa. W czasie
nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,02MPa. Cato$¢ robdt
cisnieniowych wykona¢ przed wykonaniem wylewek betonowych na posadzkach z
pozostawieniem rur w nieotynkowanych bruzdach. W celu poprawnego wykonania
instalaciji wykonawca musi posiadac przeszkolenie z montazu instalacji wodociggowej w
systemie rurociqgdw z tworzywa.

4.0 Doziemna oraz wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja kanalizacji sanitarnej - opis rozwiqgzan technologicznych

Budynek wyposazony jest w wewnetrzng instalacje kanalizacji  sanitarne;.
Oprowadzenie Sciekdw sanitarnych z budynku odbywa sie poprzez istniejgce przytgcze do
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarne;.

W pomieszczeniach bedgcych w zakresie adaptacji nalezy zdemontowad
elementy istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej (przybory). Podejscia istniejgcej
instalacji do przyboréw przeznaczonych do demontazu nalezy wytgczy¢ z eksploatacii
(zabezpieczy¢ i zakorkowacd).

W ramach przebudowy istniejgcych weztdéw sanitarnych zaprojektowano nowq instalacje
kanalizacji sanitarnej. Wtgczenie projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej do

istniejgcych pionéw kanalizacji sanitarnej zgodnie z czesciq rysunkowg opracowania.

Obliczen do zwymiarowania instalacji kanalizacji sanitarnej w adaptowanej czesci
budynku dokonano w oparciu o PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne — wymagania w
projektowaniu™.

Zestawienie przybordw sanitarnych przedstawiono w tabeli:

Przybér sanitarny llosé Réwnowaznik $rednica
odplywu podejscia
[szt.] AWs [m]
Umywalka 7 0,5 0,04
ZLlewozmywak 1 1 0,05
Miska ustepowa 6 2,5 0,1
Bidet 1 0,5 0,04
Pisuar 1 0.5 0,05
Wanna/natrysk 1 1 0,05
Imywarka do naczyn 1 1 0,05
Wpust podtogowy 1 1.5 0,07
Razem 24,5
Obliczeniowy odptyw sciekow [I/s] 2,47

Wytyczne montazu

Wewngtrz budynku, gtdwne przewody kanalizacyjne poziome uktadane bedqg pod
posadzkg, podejscia do przybordw sanitarnych w posadzce i $cianach. Wtgczenie
projektowanych rurociggdw przewidziano do istniejgcych piondw kanalizacji sanitarne;.

Gtéwne przewody kanalizacyjne poziome zaprojektowano z rur kielichowych
kanalizacyjnych PVC-U. Podejscia do przyboréw sanitarnych zaprojektowano z rur
polipropylenowych PP stosowanych do kanalizacji wewnetrznej. Potgczenia rur na wcisk z
uszczelkg gumowa.

Przy przejsciu przewoddéw przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje
ochronne.

Rozmieszczenie urzqdzen sanitarnych, trasy poziomdw oraz usytuowanie pionéw
pokazano w czesci graficznej opracowania.



Instalacje doziemng kanalizacji sanitarnej do budynku zaprojektowano z rur
kanalizacyjnych PVC 160mm do kanalizacji zewnetrznej klasy S, uszczelnianych uszczelkg
gumowaq. Instalacja doziemna prowadzona ze spadkiem 1.5%. Przebieg doziemnej
instalacji kanalizacji sanitarnej zgodnie z czesciq rysunkowq opracowania.

Podejicia i przewody spustowe kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzi¢ na
szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu wody. Kanalizacyjne przewody odptywowe
odprowadzajgce $cieki sanitarne sprawdza sie na szczelno$¢ po napetnieniuv wodg
powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem poprzez ogledziny.

5.0 Uwagi koncowe

Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
12.04.2002 r. Dz. U. 75, poz. 690 z pdzn. zmianami, w sprawie warunkdw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych cz. Il - instalacje sanitarne i
przemystowe".

Wszystkie urzgdzenia montowac i eksploatowac zgodnie z fabrycznymi DTR.

Do wszystkich robdét uzywac atestowanych materiatdw i rurociggdw. Materiaty
uzyte do budowy instalaciji wodociggowej muszg posiadac atest PZH.

Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen i armatury innych producentéw pod
warunkiem, ze bedg one spetniaty normy i wymagane Prawem Budowlanym
dopuszczenia oraz bedq posiadaty projektowane parametry pracy. Przyjete w projekcie
urzgdzenia i materiaty stanowig jedynie wskazanie standardu im stawianego i mogg by¢
zastgpione przez inne, posiadajgce co najmniegj opisany standard materiaty i urzgdzenia.

Opracowata:
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
0 sporzgdzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy techniczne.

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z pdzn. zm.),
oSwiadczam, ze opracowany: ,Projekt techniczny instalacji sanitarnych”
wykonany w ramach ,Przebudowy czesci pomieszczen budynku Gimnazjum dla
potrzeb funkcjonowania Srodowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi” na
dziatce nr geod. 2285/13, obreb 0017 Nowa Wies w Nowej Wsi przy ul. Lesnej 2a
zostat  sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi  przepisami, zasadami wiedzy

technicznej oraz kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

PROJEKTANT: Nr uprawnien Podpis
mgr inz. Beata Karolina PDL/0048/POOS/12
Korzeniewska uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczeh w specjalnosci sanitarnej
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Biatystok, dnia 11 czerwca 2012r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdzniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pdzniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z pdzniejszymi zmianami), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pani BEATA KAROLINA GUTOWSKA
magister inZynier
o kierunku: inzynieria Srodowiska
urodzona dnia 16 sierpnia 1983 r. w Mlawie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0048/POOS/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

I. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
W wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 23 ust. 1 oraz § 15 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji 1 wurzadzen -cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosdci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z p6zniejszymi zmianami), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegétowy zakres nadanych uprawnien
budowlanych okreslono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Siuda ‘

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Banski

6. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski

Otrzymuja:
1. Pani Beata Karolina Gutowska
ul. J. I. Kraszewskiego 17 C m 23
15-024 Biatystok
2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
4. aa.

w
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-43J-XQA-AQK *

Pani Beata Karolina Korzeniewska o numerze ewidencyjnym PDL/IS/0100/12

adres zamieszkania ul. J. I. Kraszewskiego 17 C m 23, 15-024 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-06 roku przez:

Krzysztof Ciunczyk, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




Wyniki ogdlne

llo¢ zrodet
Ilo$¢ podgrzewaczy
Ilo$¢ odbiornikow ZW i CW
llost dziatek ZW i CW
w tym
Iloé¢ dziatek wody zimnej
Iloé¢ dziatek wody cieptej
Ilo$¢ obiegdw cyrkulacyjnych
Iloét dziatek cyrkulacyjnych
Catkowita dtugos¢ rurociagow
w tym ZW
w tym CW
w tym cyrkulacyjnych
Catkowita pojemno$¢ rurociggow
w tym ZW
w tym CW
w tym cyrkulacyjnych

Norma obliczen wodociagu

1
1

29
60

38
22

0

0

10,1 m

68,0 m

421 m

00m

18,8 dm’

13,2 dm?

56 dm?

0,0 dm’
PN-92/B-01706

Zrédto: bez nazwy
Rzedna Zrodta: 0 m
Rodzaj budynku: Budynek mieszkalny

uponor

Nazwa Zimna woda Ciepta woda Cyrkulacja
Cisnienie dyspozycyjne na poziomie zrodta [kPal 150,97 135,26

Temperatura wody [°C] 5,0 55,0

Przeptyw w zrédle [dm*/s] 0,806 0,445
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Opcje obliczen

Trasy krytyczne hydrauliczne

uponor

|

Podgrzewacze !
|

Podgrzewacz NrDW IQn Q Opér Opér cyrk.  QCyrk Ci$n. pompy cyrk. Temp.cyrk
ldm*/s]  [dm’/s] [kPa] [kPal [dm’/s] [kPa] [°cl

Biawar OW-5.1 8 0,140 0,142 133 0,00 0,000 - -
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Zestawienie rur i ksztattek

UPONOR EEI PE-Xa

uponor

Produkt Wielko$¢ Sred. llost Jednostka
Rury - UPONOR EEI PE-Xa

Uponor Aqua Pipe rura PN10 w zwojach 16 x 2,2 1022682 66 m
Uponor Aqua Pipe rura PN10 w zwojach 20 x 2,8 1001201 " m
Uponor Agqua Pipe rura PN10 w zwojach 25 x 3,5 1001202 21 m
Uponor Aqua Pipe rura PN10 w zwojach 32 x 4,4 1001203 1 m
Uponor Agqua Pipe rura PN10 w zwojach 40 x 5,5 1008963 1 m
Ksztattki - UPONOR EEI PE-Xa

Uponor FPL-X ztaczka zaciskowa DR 16 - %"w 1088574 1 szt.
Uponor Q&E Evolution pierscien blue 16 1058013 22 szt.
Uponor Q&E Evolution pierscien blue 20 1058014 18 szt.
Uponor Q&E Evolution pierscien blue 25 1058015 23 szt.
Uponor Q&E Evolution pierscien red 16 1058010 20 szt.
Uponor Q&E Evolution pierscien red 20 1058011 A szt.
Uponor Q&E Evolution pierscien red 25 1058012 8 szt.
Uponor Q&E Evolution pierscien white 32 1057456 13 szt.
Uponor Q&E kolano GZ PL 16 - %"z 1023019 1 szt.
Uponor Q&E kolano PPSU 25 1008681 1 szt.
Uponor Q&E Pierscien ze stoperem natural 40 1045464 1 szt.
Uponor Q&E trojnik GW PL 32 - 1"w - 32 1047201 2 szt.
Uponor Q&E trojnik PL 16 - 16 - 16 1047212 6 szt.
Uponor Q&E trojnik PL 25-25-25 1047214 2 szt.
Uponor Q&E trojnik redukcyjny PL 20 - 16 - 16 1047914 6 szt.
Uponor Q&E trojnik redukcyjny PL 20 - 16 - 20 1047215 1 szt.
Uponor Q&E trojnik redukcyjny PL 25 -16 - 25 1047216 2 szt.
Uponor Q&E trojnik redukcyjny PL 25 -20 - 20 1047917 L szt
Uponor Q&E trojnik redukcyjny PL 25 -20 - 25 1047217 1 szt.
Uponor Q&E trojnik redukcyjny PL 25 -25-16 1047898 3 szt.
Uponor Q&E ztaczka GZ PL 16 - %"z 1033436 A szt.
Uponor Q&E ztaczka GZ PL 25 - %"z 1047862 1 szt.
Uponor Q&E ztaczka GZ PL W 32 - 1"z 1008730 8 szt.
Uponor Q&E ztaczka redukcyjna PPSU 40 - 32 1008678 1 szt.
Uponor Q&E ztaczka z ruchoma nakretka PL 20 - %"w 1023016 5 szt.
Uponor Q&E ztaczka z ruchoma nakretka PL 25 - 1"w 1023018 6 szt.
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Zestawienie izolacji

Katalog izolacji standardowych

uponor

Produkt Wielko$¢ Sred. llost Jednostka
Otuliny - Katalog izolacji standardowych

Otulina PE, X(20°C)=0,038W/mK o Srednicy wewn. 18 mm 6 mm 32 m
Otulina PE, X(20°C)=0,038W/mK o Srednicy wewn. 18 mm 20 mm 35 m
Otulina PE, X(20°C)=0,038W/mK o Srednicy wewn. 22 mm 6 mm ? m
Otulina PE, X(20°C)=0,038W/mK o Srednicy wewn. 22 mm 20 mm 5 m
Otulina PE, X(20°C)=0,038W/mK o Srednicy wewn. 25 mm 6 mm 26 m
Otulina PE, X(20°C)=0,038W/mK o Srednicy wewn. 25 mm 20 mm 2 m
Otulina PE, X(20°C)=0,038W/mK o Srednicy wewn. 35 mm 6 mm 5 m
Otulina PE, X(20°C)=0,038W/mK o Srednicy wewn. 35 mm 20 mm 3 m
Otulina PE, X(20°C)=0,038W/mK o Srednicy wewn. 42 mm 6 mm 1 m
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Zestawienie baterii i punktow czerpalnych

Baterie i punkty czerpalne

Produkt Wielko$¢ Sred. llos¢ Jednostka

Baterie, punkty czerpalne i biaty montaz - Baterie i punkty czerpalne

Basen ptytki pod natrysk z kabing 1 szt.
Bat. czerp. dla umywalki 1 szt.
Bat. czerp. dla zlewozmywaka 6 szt.
Bat. czerp. natryskowa 1 szt.
Bat. stojaca dla umywalki 3 szt.
Bidet 1 szt.
Miska ust. wiszaca 6 szt.
Pisuar musz. §c. bez syfonu 1 szt.
Pt. ustepowa - wlot z boku 6 szt.
Umywalka pojedyncza 3 szt.
Zawor sptukujacy 1 szt.
Zlewozm. dwukom. 1 szt.
Zmywak 5 szt.
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Podsumowanie rur
T T T
Nazwa :Kod katalogowy :Skréf Narzucone: Dobrane
| | [m]| [m]
| | |
Uponor Aqua Pipe rura PN10 w zwojach 16 x 2.2 11022682 laqua_PN10_zw 0,0 65,5
Uponor Aqua Pipe rura PN10 w zwojach 20 x 2.8 11001201 laqua_PN10_zw 0,0 10,6
Uponor Aqua Pipe rura PN10 w zwojach 25 x 35 11001202 laqua_PN10_zw 0,0 26,1
Uponor Aqua Pipe rura PN10 w zwojach 32 x & b 11001203 laqua_PN10_zw 0,0 6,9
Uponor Aqua Pipe rura PN10 w zwojach 40 x 55 11008963 laqua_PN10_zw 0,0 1,0
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