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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT BUDOWLANY
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gmina Luban, powiat lubanski, wojewddztwo dolnoslaskie
jednostka ewidencyjna 021004_2 Luban - gmina wiejska
obreb: 0013 Uniegoszcz

numer dziatki: 1288, 182, 194
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SPIS TRESCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

A. Czes$¢ opisowa
1. Tytut opracowania.
. Inwestor.
. Podstawa opracowania.
. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
. Przedmiot i cel opracowania.
. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.
6.1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
6.2. Warunki hydrologiczno-geologiczne.
7. Projektowany stan zagospodarowania terenu.
7.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi.
7.2. Sposob odprowadzenia lub oczyszczenia Sciekow.
7.3. Uktad komunikacyjny.
7.4. Sposdb dostepu do drogi publicznej.
7.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.
7.6. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni.
8. Zestawienie.
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8.1. Powierzchnie zagospodarowania.
9. Informacje i dane.
9.1. Rodzaje ograniczen i zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu.
9.2. Ochrona konserwatorska.
9.3. Wptyw eksploatacji gérniczej na teren przewidziany pod inwestycje.
9.4. Charakter, cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $srodowiska
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oraz higieny i zdrowia uzytkownikdéw. 9

10. Warunki ochrony przeciwpozarowej. 9

11. Obszar oddziatywania obiektu. 9
B. Czes$¢ rysunkowa 10
1. Plan orientacyjny 1:75000 11
2.1 Plan sytuacyjno wysokosciowy 1:500 12
2.2 Projekt zagospodarowania terenu 1:500 13
C. Kopie uprawnien, zaswiadczen oraz oswiadczenia 14
D. Mapy ewidencyjne i wypisy z rejestru gruntéw 23
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A. Czes$c¢ opisowa
1. Tytut opracowania.
~Przebudowa drogi ul. Widokowa w Uniegoszczy.”

2. Inwestor.
Gmina Luban

ul. J. Dabrowskiego 18
59-800 Luban

3. Podstawa opracowania.
Materiaty stanowigce podstawe opracowania:

e Umowa z Inwestorem,

e Mapa zasadnicza w skali 1:500,

e Wytyczne techniczne do opracowania dokumentacji wydane przez zarzadce obiektu,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z

pdzniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 ze zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627 ze
zmianami),

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. ,0 udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko” (Dz.
U. 2020 poz. 283 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020.1609 z p6zniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021.0.245),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z pdzniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
2016 poz. 0124 t.j. z pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z pdzniejszymi zmianami),

Wytyczne Projektowania Drég wydane przez Generalng Dyrekcje Drég Publicznych w Warszawie
w 1995 roku wraz z pézniejszymi zmianami.

Zarzadzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010
roku w sprawie stosowania wymagan technicznych na drogach krajowych,

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych, wydany przez Generalng
Dyrekcje Drég Publicznych w Warszawie w 2014 roku,

KPED - Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych, CBPBDiM ,Transprojekt”, Warszawa,
1979-82r.,

e Wizja lokalna w terenie wraz z pomiarami uzupetniajgcymi,
e Uzgodnienia z Zamawiajacym.

4. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa drogi ul. Widokowa w Uniegoszczy.

5. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa przebudowy drogi ul. Widokowa w
Uniegoszczy.

Celem opracowania jest dokumentacja projektowa niezbedna do jest uzyskanie pozwolenia na
budowe dla przedmiotowej inwestycji.
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6. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.
Przebudowywana ul. Widokowa w Uniegoszczy jest drogq publiczng gminng nr 108920D

zlokalizowang w catosci w terenie zabudowanym. Droga gminna taczy sie z drogg powiatowa nr 2273D.
Nawierzchnia jezdni istniejgcej drogi ul. Widokowej w Uniegoszczy na dtugosci rozpatrywanego odcinka
jest wykonana z mieszanek mineralnych. taczna dtugosé przebudowywanego odcinka ul. Widokowej
wynosi 1,270 km w tym diugos¢ przebudowywanego odcinka A-B-C-D-E-F-B wynosi 1105 m, a dtugos¢
przebudowywanego odcinka F-G wynosi 165 m. Szerokos$¢ jezdni drogi na rozpatrywanej trasie wynosi
od okoto 3,50 m do 5,00 m. W profilu podituznym oraz w planie jezdnia drogi odwzorowuje
uksztattowanie terenu. Pobocza drogi sq gruntowe. W ciqgu drogi zlokalizowane s zjazdy. Droga na
rozpatrywanym odcinku nie posiada chodnikéw. Jezdnia drogi na rozpatrywanym odcinku nie jest
ograniczona kraweznikami. Odwodnienie drogi realizowane jest powierzchniowo poprzez spadki
podtuzne i poprzeczne na pobocza, na przylegte tereny zielone w pasie drogowym i do istniejacych
rowow przydroznych. W ciggu drogi lokalizowane sg przepusty.

W ciggu drogi na rozpatrywanym odcinku stwierdzono wystepowanie sieci i urzadzen obcych.
W sasiedztwie drogi zlokalizowane sga sieci o$wietlenia ulicznego, sieci wodociggowe, sieci teletechniczne
oraz sieci elektroenergetyczne.

6.1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Obszar planowanej inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
przyjetego uchwatg nr LIII/272/2021 Rady Gminy Luban z dnia 22 grudnia 2021 r.

Obszar przedmiotowej drogi gminnej nr 108920D dla dziatek nr 1288, 182 w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego oznaczony jest jako KDD. Obszar drogi powiatowej nr 2273D na
dziatce nr 194 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczony jest jako KDZ.

6.2. Warunki hydrologiczno-geologiczne.

Na rozpatrywanym odcinku wystepujgq proste warunki gruntowe. Obiekt zaliczony do pierwszej
kategorii geotechnicznej. Z uwagi na charakter przebudowy istniejacej drogi szczegdtowe badania
geotechniczne podfoza nie sa wymagane.

7. Projektowany stan zagospodarowania terenu.
taczna dtugos¢ przebudowywanego odcinka drogi gminnej ul. Widokowa wynosi 1,270 km (odcinek

A-B-C-D-E-F-B o dtugosci 1105 m i odcinek F-G o dtugosci 165 m). Na catej dtugosci przebudowywanej
drogi projektowana jest jezdnia o nawierzchni mineralno-asfaltowej oraz przekrdj drogowy
(nieograniczony - bezkraweznikowy). Na diugosci przebudowywanej drogi projektowane jest wykonanie
przebudowy istniejacych zjazdow. Na catym odcinku przebudowywanej drogi o jezdni mineralno-
asfaltowej projektowane sg obustronne pobocza gruntowe ulepszone.

Projektowany zakres robdt w catosci miesci sie w granicach istniejacego pasa drogowego.
Szczegotowe rozwigzania konstrukcyjne oraz zakres projektowych robét przedstawiono na rysunkach.

Na odcinku A-B-C-D-E-F-B od km 0+000,00 m do km 14+105,00 m projektowana jest droga z
jezdnig o szerokosci 5,00 m (droga o parametrach drogi klasy ,D” dojazdowej) oraz droga z jezdnig o
szerokoséci 3,50 m (droga o parametrach drogi klasy ,D” dojazdowej) o jednym pasie ruchu
przeznaczonym do ruchu w obu kierunkach. W ciggu jezdni o szerokosci 3,50 m z uwagi na niewielkie
dtugosc¢ odcinkdw, znikome natezenie ruchu pojazdéw oraz ze wzgledu na bardzo dobrg widocznos¢ nie
projektuje sie mijanek.

Na odcinku F-G od km 0+000,00 m do km 0+165,00 m projektowana jest jezdnia o szerokosci
3,50 m o jednym pasie ruchu przeznaczonym do ruchu w obu kierunkach (droga o parametrach drogi
klasy ,,D” dojazdowej). W ciggu odcinka F-G projektowana jest mijanka o dtugosci 25,00 m i catkowitej
szerokosci jezdni 5,00 m.

Parametry drogi po przebudowie (odcinek A-B-C-D-E-F-B od km 0+000,00 m do km 1+105,00 m):

» kategoria drogi droga gminna nr 108920D ul. Widokowa
» klasa techniczna drogi D - dojazdowa

= kategoria ruchu KR1

= dopuszczalny nacisk na o0$ 100 kN
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» szeroko$¢ jezdni drogi

= ilo$¢ i szerokos$¢ pasow ruchu

= pochylenia poprzeczne na jezdni
= szerokos$¢ poboczy

= rodzaj nawierzchni jezdni

* rodzaj nawierzchni poboczy

= kanat technologiczny

= odwodnienie

Parametry drogi po przebudowie (odcinek F-G od

5,00 m

3,50m

2x 2,50 m

1x 3,50 m (ruch dwukierunkowy)

2%, uktad daszkowy i jednostronny

0,75 m

mineralno-asfaltowa

mineralna

KTu, KTp

do istniejgcego systemu odwodnienia,
powierzchniowe na pobocza, na przylegte tereny
zielone zlokalizowane w pasie drogowym i do
istniejacych rowdw przydroznych

km 0+000,00 m do km 0+165,00 m):

= kategoria drogi

= klasa techniczna drogi

= kategoria ruchu

= dopuszczalny nacisk na o0$

= szeroko$¢ jezdni drogi

= ilo$¢ i szerokos$¢ paséw ruchu
= pochylenia poprzeczne na jezdni
= szerokos$¢ poboczy

= dtugos¢ mijanki

= szeroko$¢ mijanki

= rodzaj nawierzchni jezdni

= rodzaj nawierzchni poboczy

= kanat technologiczny

» odwodnienie

droga gminna nr 108920D ul. Widokowa

D - dojazdowa

KR1

100 kN

3,50m

1x 3,50 m (ruch dwukierunkowy)

2%, uktad jednostronny

0,75m

25,00 m

5,00 m

mineralno-asfaltowa

mineralna

KTu, KTp

do istniejacego systemu odwodnienia,
powierzchniowe na pobocza, na przylegte tereny
zielone zlokalizowane w pasie drogowym i do
istniejacych rowdéw przydroznych

7.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi.

Nie dotyczy.

7.2. Sposo6b odprowadzenia lub oczyszczenia $ciekéw.

Na rozpatrywanym odcinku trasy projektowane jest utrzymanie istniejgcego systemu odwodnienia
nawierzchni jezdni. Odwodnienie drogi (wody opadowe i roztopowe) realizowane bedzie powierzchniowo
poprzez spadki podtuzne i poprzeczne na pobocza, na przylegte tereny zielone w pasie drogowym i do
istniejacych rowdéw przydroznych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi érédlqdowej z dnia 12 lipca
2019 r. "w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do woéd lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych" (Dz.U. 2019 poz. 1311 z p6zniejszymi
zmianami) art. 17 ust. 2 - Wody opadowe lub roztopowe pochodzace z powierzchni innych niz
powierzchnie, o ktérych mowa w ust. 1, moga by¢ wprowadzane do wdd lub do urzadzen wodnych, z
wyjatkiem przypadkoéw, o ktérych mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, bez
oczyszczania.

7.3. Ukltad komunikacyjny.

Droga gminna 108920D ul. Widokowa w Uniegoszczy zlokalizowana jest na osiedlu domoéw
jednorodzinnych. Z uwagi na to, ze ul. Widokowa stuzy jedynie dla celéw obstugi mieszkancow osiedla
natezenie ruchu pojazdéw na drodze jest bardzo mate.

Przebudowa drogi ul. Widokowa w Uniegoszczy. 7
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7.4. Sposob dostepu do drogi publicznej.
Droga gminna 108920D ul. Widokowa taczy sie z drogg powiatowg nr 2273D poprzez skrzyzowanie
zwykte.

7.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.

W ciggu drogi na rozpatrywanym odcinku stwierdzono wystepowanie sieci i urzadzen obcych.
W sasiedztwie drogi zlokalizowane sg sieci o$wietlenia ulicznego, sieci wodociggowe, sieci teletechniczne
oraz sieci elektroenergetyczne. Latarnie os$wietleniowe kolidujace z projektowang jezdnig zostang
przestawione poza jej krawedz z zachowaniem skrajni drogowej. Nie jest projektowana przebudowa
sieci o$wietlenia ulicznego ani zadnej innej sieci uzbrojenia terenu i urzadzen obcych.

7.6. Uksztaltowanie terenu i ukiad zieleni.

Przebieg trasy drogi w planie na catej diugosci rozpatrywanego odcinka nie ulegnie zmianie.
Przebieg trasy w profilu na diugosci rozpatrywanego odcinka nie ulegnie zmianie. W profilu droga
odzwierciedla naturalne uksztattowanie terenu.

Przedmiotowy teren nie znajduje sie na obszarach chronionych, a podczas realizacji zadanie nie
bedzie prowadzona zadna wycinka drzew i krzewdw.

8. Zestawienie.

Przedsiewziecie zlokalizowane jest w obrebie dziatek nr: 1288, 182, 194
wojewddztwo: dolnoslaskie, powiat: lubanski, gmina: Luban, obreb: 0013 Uniegoszcz

Nr ;. . .
dziatki Obreb Witasciciel / Zarzadzajacy Adres
1288, . , . . , . .
182 0013 Gmina Luban / Wojt Gminy Luban ul. J. Dabrowskiego 18, 59-800 Luban
194 0013 Powiat lubanski / ul. A. Mickiewicza 2, 59-800 Luban /
Powiatowy Zarzad Drdg ul. J. Dabrowskiego 29c, 59-800 Luban

8.1. Powierzchnie zagospodarowania.
Powierzchnie zagospodarowania:
- infrastruktura drogowa utwardzona: jezdnia drogi gminnej - 5840,0 m?,
- infrastruktura drogowa utwardzona: zjazdy - 235,0 m?,
- powierzchnia biologicznie czynna - 3098 m?2.

9. Informacje i dane.
9.1. Rodzaje ograniczen i zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu.

Na przedmiotowym terenie nie wystepuja ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu
terenu zwigzane z istniejaca drogga gminng ul. Widokowa.

9.2. Ochrona konserwatorska.

Projektowana inwestycja nie zawiera elementéw wpisanych do rejestru zabytkéw. Dziatki na
ktorych zlokalizowana jest inwestycja nie sa zlokalizowane w strefach obserwacji archeologicznej. W
niewielkiej czesci przedmiotowa droga zlokalizowana jest na granicy strefy ochrony historycznego
uktadu ruralistycznego wsi Uniegoszcz (czes¢ dziatki nr 182, niewielka czes¢ dziatki nr 1288).

9.3. Wptyw eksploatacji goérniczej na teren przewidziany pod inwestycje.
Na rozpatrywanym terenie nie wystepuja wptywy gérnicze. Dziatki, na ktérych zlokalizowane jest
przedsiewziecie nie sg zlokalizowane w granicach terenéw gdérniczych.

9.4. Charakter, cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny

i zdrowia uzytkownikow.

Zgodnie z Dz. U. 22019 r. poz. 1839 z dnia 26 wrzesnia 2019 r. "w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na Srodowisko" przedsiewziecie polegajgce na przebudowie drogi o nawierzchni
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twardej o catkowitej dtugosci przedsiewziecia powyzej 1 km zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywac na $rodowisko.
Wojt Gminy Luban uznat decyzja, ze dla przedmiotowego zadania nie wystepuje koniecznosé
przeprowadzania oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko.
Planowana inwestycja nie niesie za sobg negatywnego oddziatywania na srodowisko przyrodnicze
oraz higiene i zdrowie uzytkownikdw.
Nalezy zachowac¢ nastepujace warunki srodowiskowe:
= Zastosowal urzadzenia i rozwigzania techniczne, ktére w najmniejszy sposob ingerujg
w $rodowisko.
* Podjgc¢ wszelkie wymagane s$rodki zapobiegajace negatywnemu oddziatywaniu przedsiewziecia
na $rodowisko.
= W trakcie prac budowlanych nalezy uwzgledni¢ ochrone $rodowiska na obszarze prowadzenia
prac oraz w jego bezposrednim otoczeniu. Roboty prowadzi¢ w obrebie zaprojektowanego pasa;
dazy¢ do minimalizacji oddziatywania robdt na swiat roslinny i zwierzecy. Miejsca parkingowe i
trasy przejazdu maszyn budowlanych wyznaczy¢ w rejonie istniejacego pasa drogowego, a jesli
bedzie to niemozliwe - w miejscach pozbawionych roslinnosci lub na terenach o najnizszych
walorach przyrodniczych.
» Chroni¢ przed zniszczeniem roslinnosc¢ istniejaca w zasiegu dziatania inwestycji.
= Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie i przeksztatcanie
elementow przyrodniczych wytacznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku
z realizacjg inwestycji.
*  Wykopy ogranicza¢ do niezbednego minimum.
» Stosowac oszczedng gospodarke materiatowa.
= Po zakonczeniu prac przywroci¢ teren do stanu jaki panowat przed realizacjg inwestycji.

10. Warunki ochrony przeciwpozarowej.
Ze wzgledu na charakter obiektu nie okresla sie szczegdlnych warunkdw ochrony przeciwpozarowej.

11. Obszar oddziatywania obiektu.

Z uwagi na charakter planowanych do wykonania robét polegajacych na przebudowie drogi,
przedsiewziecie nie bedzie oddziatywato transgranicznie, nie wymaga utworzenia obszaru ograniczonego
uzytkowania oraz nie wymaga wykonywania analizy porealizacyjnej. Ponadto realizacja przedsiewziecia
nie wptynie negatywnie na rezim hydrologiczny oraz nie wptynie negatywnie na osiggniecie celow
$rodowiskowych ustalonych w Planie Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry.

Projektowany obiekt nie bedzie wprowadzat na sgsiadujace dziatki zadnych ograniczen zwigzanych
z wykluczeniem lub czesciowym wykluczeniem mozliwosci lokalizacji zabudowy Ilub urzadzen
budowlanych oraz nie bedzie wprowadzat nowych, ani zmieniat istniejacych warunkdéw uzytkowania
okreslonych w przepisach techniczno-budowlanych dla istniejacej zabudowy i urzadzen budowlanych.

Po przeprowadzeniu analizy dotyczacej zakresu mozliwego odziatywania obiektu w nawigzaniu do:

- ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. ,0 udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko”
(Dz.U. 2020 poz. 283 t.j.),

- rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 26 wrzesnia 2019 r. "w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na $rodowisko" (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839),

- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,0 ochronie przyrody” (Dz. U. 2004 poz. 880 ze zmianami),

- ustawy z dnia 21 marca 1985 r. ,,0 drogach publicznych” (Dz. U. 1985 poz. 60 ze zmianami),

- rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. ,w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” (Dz. U.
2016 poz. 0124 t.j. z pdzniejszymi zmianami),

- rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. ,w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie” (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z p6zniejszymi zmianami),

stwierdza sie, ze w zwigzku z zakresem, wielkoscig i charakterem projektowanych robdt zwigzanych
z przebudowg drogi gminnej ul. Widokowa, oddziatywanie przedsiewziecia ogranicza sie jedynie do
dziatek nr 1288, 182, 194 (powiat: lubanski, gmina: Luban, obreb: 0013 Uniegoszcz), na ktoérych
zlokalizowana jest droga gminna.

Przebudowa drogi ul. Widokowa w Uniegoszczy. 9
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B. Cze$¢ rysunkowa

1. Plan orientacyjny 1:75000
2.1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
2.2 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
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C. Kopie uprawnien, zaswiadczen oraz oswiadczenia

Przebudowa drogi ul. Widokowa w Uniegoszczy.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-DW-0054-0055-298/2007 Poznan, dnia 20 grudnia 2007 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pozn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1-5,
art.12 ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt 1i2 oraz ust. 3 i4, art. 14 ust. | pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani
Barbara Halina Kosmacz

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzona dnia 22 maja 1977 r. w Grodzisku Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0252/PWOD/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
|.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy]
Okregowej Komisji Kss{f“alif'l‘kacyjnej
Y/ { ) \ \

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: S

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski...... J4/....../. \\ .........
N
A —

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:............ _///
T7l
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2, 3,4 i 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pani Barbara Halina Kosmacz jest upowazniona w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustéw

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

FRIEWODNICZACY

Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne]
] Budownictwa

drind. ban;el Pau;lidci

Otrzymuja:
1. Pani Barbara Halina Kosmacz

62-066 Granowo, ul. Koscianska 7
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

Przebudowa drogi ul. Widokowa w Uniegoszczy.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-WB2-HS1-C39 *

Pani Barbara Halina Kosmacz o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0133/08

adres zamieszkania ul. Kosciariska 7 , 62-066 Granowo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-22 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie¢ z biurem wtiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v

Przebudowa drogi ul. Widokowa w Uniegoszczy.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA :
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

WOIIB-OKK-KP-7131-125/03/2004 Poznan, dnia 14 czerwca 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14
ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2003 1. Nr 207 poz. 2016 z
pozn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z p6zn.
zm.)
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu
Markowi Kiejda
magistrowi inzynierowi
kierunek: Budownictwo
urodzonemu dnia 15 grudnia 1973 r. w Krzyzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0056/POOK/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa
w Poznaniu na podstawie wniosku o nadanie uprawnien budowlanych z dnia 09 lipca 2003 r.,
protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwala Nr
13/0OKK/03 z dnia 09 czerwca 2004 r. stwierdzila, ze Pan Marek Kiejda posiada wymagane prawem
wyksztalcenie 1 praktyk¢ zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w
specjalnosci 1 uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia.

= TN B _ Sklad orzekajacy
; Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
1 (w 2 g A

(
Przewodniczacy — mgr inz. Jan Lemanski: .\ |

Czlonek Komisji — mgr inz. Marian Karcz: .....

<%
Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki: .....

Przebudowa drogi ul. Widokowa w Uniegoszczy.
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Marek Kiejda
jest upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

PRZEWODNICZACY
: Okrengej Komisji Kwaﬁiﬁacy;nej
| Wielkopolskiej Okregowe] zby Inzynierow Budowniciwa
Lol

mgrinz. Jan |Lemariski

Otrzymuja;
1.Pan Marek Kiejda
61-064 Poznan ul. Folwarczna 33A/6
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala

Przebudowa drogi ul. Widokowa w Uniegoszczy.
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q/a/

WIELKOPOLSKA OKREGOWA 1 ZBA
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

6 0-602 Poznahn ul.Dworkowai14

tel./ 061/85-420-20, 85-420-21

WOIIB-OKK- 0051- 35 /2018 Poznan, dniaJ marca 2018 .

Pan
mgr inz. Marek Kiejda
ul. Folwarczna 33 A/6

61-064 Poznan

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Poznaniu odpowiadajac na pismo z dnia 01 marca 2018 r. w sprawie
uprawnien budowlanych Pana mgr inz. Marka Kiejdy Nr WKP/0056/POOK/04 z dnia
14 czerwca 2004 r. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej wydanych na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. Nr 8 poz. 38, z pdzn. zm.) uprzejmie informuje, ze ustawa prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wprowadzita specjalno$é konstrukcyjno-budowlang
obejmujacg m.in. zagadnienia konstrukcyjne drég i mostow. Wobec powyzszego osoby,
ktére uzyskiwaly uprawnienia budowlane bez ograniczen w zakresie do projektowania
w specjalnosci  konstrukcyjno-budowlanej otrzymywaty tym samym upowaznienie do
sprawowania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie réowniez w zakresie takich
obiektéw jak: drogi, nawierzchnie lotniskowe, mosty ( w tym wiadukty, przepusty, tunele,
estakady) oraz budowle hydrotechniczne gospodarki wodne;j.

Dopiero ustawa z dnia 27 marca 2003 r. 0 zmianie ustawy Prawo budowlane ( weszia
w zycie 11 lipca 2003 r.) wyodrebnita dwie nowe specjalnosci: drogowg i mostowa.

Ze wzgledu na to, ze datq wszczecia postgpowania w sprawie nadania uprawnien
budowlanych jest dzien ztozenia wniosku, a wniosek zostat ztozony w dniu 09 lipca 2003 r.
to uprawnienia uzyskane przez Pana mgr inz. Marka Kiejdy obejmujg swoim zakresem
réwniez drogi, mosty i budowle hydrotechniczne.

o PRZEWODNICZACY
regowej Komisji Kwalifikacyinei
Wielkopolskicj Oktogows; zby iniyniarow Buomm

prof. dr hab. ins. Wiestaw Buczkowsk;

Przebudowa drogi ul. Widokowa w Uniegoszczy.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-QG2-RF9-I1V *

Pan Marek Adam Kiejda o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0713/04

adres zamieszkania ul. Folwarczna 33 A/6, 61-064 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-16 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Przebudowa drogi ul. Widokowa w Uniegoszczy.
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Oswiadczenie projektanta
wymagane art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym oswiadczam, ze dokumentacja projektowa dla zadania o nazwie:

Przebudowa drogi ul. Widokowa w Uniegoszczy.

zostata sporzadzona zgodnie z umowag, obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi technicznymi
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a w swej formie jest kompletna z punktu widzenia celu
ktéremu ma stuzy¢ tzn. dla prawidtowej realizacji inwestycji i nie narusza praw autorskich oséb trzecich.

Poznan, 01.04.2022 r.

(miejscowosc¢ i data) (podpis projektanta)

Oswiadczenie sprawdzajacego
wymagane art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym o$wiadczam, ze dokumentacja projektowa dla zadania o nazwie:
Przebudowa drogi ul. Widokowa w Uniegoszczy.
zostata sporzadzona zgodnie z umowag, obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi technicznymi

oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a w swej formie jest kompletna z punktu widzenia celu
ktéoremu ma stuzy¢ tzn. dla prawidtowej realizacji inwestycji i nie narusza praw autorskich oséb trzecich.

Poznan, 01.04.2022 r.

(miejscowosc i data) (podpis sprawdzajacego)

Przebudowa drogi ul. Widokowa w Uniegoszczy. 22
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D. Mapy ewidencyjne i wypisy z rejestru gruntow

Przebudowa drogi ul. Widokowa w Uniegoszczy.
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QY. GbRA, 424 -ROR

Wojewddztwo: Wojewddztwo Dolnoslaskie

STAROSTA LU BANSKI Powiat: Powiat Lubarski

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw
wedtug stanu na dzien: 2021-07-05 13:07:03
Jednostka rejestrowa gruntéw: 021004_2.0013.G224 Jednostka ewidencyjna:Lubar - gmina wiejska
Obreb ewidencyjny:021004_2.0013, Uniegoszcz
Miejscowos¢:Uniegoszez

WLASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 111 charakter stanu wiadania: wtasno$é
GMINA LUBAN REGON: 230821463
Siedziba:  59-800 Luban ul. Jarostawa Dabrowskiego 18
UDZIAL: 1/1 charakter stanu wiadania: gospodarowanie zasobem nieruchomosci SP albo
gminnym, powiatowym lub wojewédzkim zasobem
nieruchomosci (ust. z 21.08.1997r)
grupa rejestrowa: 4.1

WOJT GMINY LUBAN
Siedziba:  59-800 Luban ul. Jarostawa Dabrowskiego 18

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. dziatki PoloZenie grunté Opis uzytku Symbol 5 S Numer ksiegi
mapy | ewiden g w klasouzytku| uzytku dziatki wieczystej
cyinej [ha] (ha]
2 182 Drogi dr 0.19 0.19{JG1L/00019322/9

Identyfikator dziatki: 021004_2.0013.182
Laczna powierzchnia wybranych dziatek: 0.19
Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej dla dziatek zapisanych z doktadnoscia do 1 ara: 15.44

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej dla dziatek zapisanych z doktadnoscia do 1 metra: 1.4718

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 16.91

Jednostka rejestrowa gruntéw: 021004_2.0013.G8 Jednostka ewidencyjna:Lubar - gmina wiejska
Obreb ewidencyjny:021004_2.0013, Uniegoszcz
Miejscowos¢:Uniegoszez

WLASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 11 charakter stanu wiadania: wtasno$é

GMINA LUBAN REGON: 230821463

Siedziba:  59-800 Luban ul. Jarostawa Dabrowskiego 18

UDZIAL: 1/1 charakter stanu wiadania: gospodarowanie zasobem nieruchomosci SP albo
gminnym, powiatowym lub wojewédzkim zasobem

nieruchomosci (ust. z 21.08.1997r)
grupa rejestrowa: 4.1

WOJT GMINY LUBAN
Siedziba:  59-800 Luban ul. Jarostawa Dabrowskiego 18

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. | dziatki Boiosenie grurié Opis uzytku Symbol " — Numer ksiegi
mapy | ewiden gruniow Klasouzytiku| uzytku | dzialki wieczystej
-cyjnej [ha] [ha]
2 1288 Drogi dr 0.9780 0.9780|JG1L/00023255/9

Identyfikator dziatki: 021004_2.0013.1288
taczna powierzchnia wybranych dziatek: 0.9780
Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej dla dziatek zapisanych z doktadnoscia do 1 ara: 0.56

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej dla dziatek zapisanych z doktadnoscia do 1 metra: 1.4881

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 2.05

2 up

LUBAN
e

4,
LFAVAV PR
MdNNTT
Strona 1z 2

W dniu: 05.07.2021
dokument sporzadzony przez: Martyna Biata

OSTY

LU \NSKIEGO
zikw\\L e

Martyna Biata

(imig i nazwisko osoby upowaznionej)

Przebudowa drogi ul. Widokowa w Uniegoszczy.
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II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT BUDOWLANY

Element projektu budowlanego:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Przebudowa drogi ul. Widokowa w Uniegoszczy.

Adres obiektu ul. Widokowa w Uniegoszczy gm. Luban
Kategoria
obiektu Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe

budowlanego

gmina Luban, powiat lubanski, wojewddztwo dolnoslaskie
jednostka ewidencyjna 021004_2 Luban - gmina wiejska
obreb: 0013 Uniegoszcz

numer dziatki: 1288, 182, 194

Lokalizacja

Gmina Luban
Inwestor ul. J. Dabrowskiego 18
59-800 Luban

PROPONTIS Przemystaw Marczak
Wykonawca ul. Wotowska 92a
60-167 Poznan

Umowa 53/2021
Numer i zakres uprawnien
Funkcja Imie i Nazwisko Podpis
] < budowlanych P
] o WKP/0252/PWOD/07
Projektant mgr inz. do projektowania i kierowania
branza drogowa Barbara Kosmacz robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
) o WKP/0056/POOK/04
SPl‘aWdzaJQCV mgr inz. do projektowania bez ograniczen
branza drogowa Marek Kiejda w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej
o WKP/0261/PWOM/07
Opracowat mgr inz. do p.rojektowania | kierowania' ,
Przemystaw Marczak robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

Data 01.04.2022 r.

Przebudowa drogi ul. Widokowa w Uniegoszczy. 26
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SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

A. Czes¢ opisowa

1

0O N OV A WN

9.

. Tytut opracowania

. Inwestor

. Podstawa opracowania

. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.
. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.

. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

8.1. Zestawienie powierzchni.
Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

10. Stan istniejacy.
11. Stan projektowany.

11.1. Przebieg drogi w planie.

11.2. Przebieg drogi w profilu.
11.3. Konstrukcja nawierzchni.
11.4. Przepusty i rowy.

11.5. Sieci uzbrojenia terenu.

11.6. Kanat technologiczny

12. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu

budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi

i obiekty sasiednie.

12.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania
$ciekow oraz wod opadowych.

12.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

12.3. Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadodw.

12.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania,
w szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen,
z podaniem odpowiednich parametréow tych czynnikow i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie.

12.5. Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

13. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,

zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.
14. Warunki ochrony przeciwpozarowej.
B. Czes$¢ rysunkowa
1. Plan orientacyjny 1:75000
2.1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
2.2 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
3. Przekroje konstrukcyjne drogi 1:50

28
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28
28
29
29
29
29
29
29
29
30
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31
31
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32

32

32

32
32

32

32
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34
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A. Czes$c¢ opisowa
1. Tytut opracowania.
~Przebudowa drogi ul. Widokowa w Uniegoszczy.”

2. Inwestor.
Gmina Luban

ul. J. Dabrowskiego 18
59-800 Luban

3. Podstawa opracowania.
Materiaty stanowigce podstawe opracowania:

e Umowa z Inwestorem,

e Mapa zasadnicza w skali 1:500,

e Wytyczne techniczne do opracowania dokumentacji wydane przez zarzadce obiektu,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z
pdzniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 ze zmianami),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627 ze
zmianami),

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. ,,0 udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko” (Dz.
U. 2020 poz. 283 z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesénia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020.1609 z p6zniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021.0.245),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z pdzniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
2016 poz. 0124 t.j. z pézniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z pdzniejszymi zmianami),

e Wytyczne Projektowania Drég wydane przez Generalng Dyrekcje Drog Publicznych w Warszawie
w 1995 roku wraz z pézniejszymi zmianami.

e Zarzadzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010
roku w sprawie stosowania wymagan technicznych na drogach krajowych,

e Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych, wydany przez Generalng
Dyrekcje Drég Publicznych w Warszawie w 2014 roku,

e KPED - Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych, CBPBDiIM ,Transprojekt”, Warszawa,
1979-82r.,

e Wizja lokalna w terenie wraz z pomiarami uzupetniajgcymi,

e Uzgodnienia z Zamawiajacym.

4. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa drogi ul. Widokowa w Uniegoszczy.

5. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.
Projektowany obiekt zaklasyfikowano do XXV kategorii obiektu budowlanego (drogi i kolejowe drogi
szynowe).
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6. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.
Droga publiczna gminna nr 108920D ul. Widokowa w Uniegoszczy.

7. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.
Droga publiczna gminna nr 108920D ul. Widokowa w Uniegoszczy. Ukfad przestrzenny drogi zgodnie

Z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Luban dla wsi Uniegoszcz.

8. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.
Przedsiewziecie zlokalizowane jest w obrebie dziatek nr: 1288, 182, 194
wojewddztwo: dolnoslaskie, powiat: lubanski, gmina: Luban, obreb: 0013 Uniegoszcz

Nr PP .
dziatki Obreb Witasciciel / Zarzadzajacy Adres
1288, . , . . , . .
182 0013 Gmina Luban / Wojt Gminy Luban ul. J. Dabrowskiego 18, 59-800 Luban
194 0013 Powiat lubanski / ul. A. Mickiewicza 2, 59-800 Luban /
Powiatowy Zarzad Drdég ul. J. Dabrowskiego 29c, 59-800 Luban

8.1. Zestawienie powierzchni.
Powierzchnie zagospodarowania:
- infrastruktura drogowa utwardzona: jezdnia drogi gminnej - 5840,0 m?,
- infrastruktura drogowa utwardzona: zjazdy - 235,0 m?,
- powierzchnia biologicznie czynna — 3098 m?2.

9. Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

Na rozpatrywanym odcinku wystepujg proste warunki gruntowe. Obiekt zaliczony do pierwszej
kategorii geotechnicznej. Z uwagi na charakter przebudowy istniejgcej drogi szczegdtowe badania
geotechniczne podfoza nie sa wymagane.

10. Stan istniejacy.

Przebudowywana ul. Widokowa w Uniegoszczy jest drogq publiczng gminng nr 108920D
zlokalizowang w catosci w terenie zabudowanym. Droga gminna taczy sie z drogq powiatowag nr 2273D.
Nawierzchnia jezdni istniejgcej drogi ul. Widokowej w Uniegoszczy na dtugosci rozpatrywanego odcinka
jest wykonana z mieszanek mineralnych. taczna dtugos$é przebudowywanego odcinka ul. Widokowej
wynosi 1,270 km w tym dtugos¢ przebudowywanego odcinka A-B-C-D-E-F-B wynosi 1105 m, a dtugosc
przebudowywanego odcinka F-G wynosi 165 m. Szerokos$c¢ jezdni drogi na rozpatrywanej trasie wynosi
od okoto 3,50 m do 5,00 m. W profilu podtuznym oraz w planie jezdnia drogi odwzorowuje
uksztattowanie terenu. Pobocza drogi sg gruntowe. W ciggu drogi zlokalizowane sg zjazdy. Droga na
rozpatrywanym odcinku nie posiada chodnikéw. Jezdnia drogi na rozpatrywanym odcinku nie jest
ograniczona kraweznikami. Odwodnienie drogi realizowane jest powierzchniowo poprzez spadki
podtuzne i poprzeczne na pobocza, na przylegie tereny zielone w pasie drogowym i do istniejacych
rowow przydroznych. W ciggu drogi lokalizowane s przepusty.

W ciagu drogi na rozpatrywanym odcinku stwierdzono wystepowanie sieci i urzadzen obcych.
W sasiedztwie drogi zlokalizowane sg sieci oswietlenia ulicznego, sieci wodociggowe, sieci teletechniczne
oraz sieci elektroenergetyczne.

11. Stan projektowany.

taczna dtugos¢ przebudowywanego odcinka drogi gminnej ul. Widokowa wynosi 1,270 km (odcinek
A-B-C-D-E-F-B o dtugosci 1105 m i odcinek F-G o dtugosci 165 m). Na catej dtugosci przebudowywanej
drogi projektowana jest jezdnia o nawierzchni mineralno-asfaltowej oraz przekrédj drogowy
(nieograniczony - bezkraweznikowy). Na dtugosci przebudowywanej drogi projektowane jest wykonanie
przebudowy istniejacych zjazdéw. Na catym odcinku przebudowywanej drogi o jezdni mineralno-
asfaltowej projektowane sa obustronne pobocza gruntowe ulepszone.
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Projektowany zakres robdt w catosci miesci sie w granicach istniejacego pasa drogowego.
Szczegotowe rozwigzania konstrukcyjne oraz zakres projektowych robdét przedstawiono na rysunkach.

Na odcinku A-B-C-D-E-F-B od km 04+000,00 m do km 1+059,00 m projektowana jest droga z
jezdnig o szerokosci 5,00 m (droga o parametrach drogi klasy ,D” dojazdowej) oraz droga z jezdnig o
szerokoséci 3,50 m (droga o parametrach drogi klasy ,D” dojazdowej) o jednym pasie ruchu
przeznaczonym do ruchu w obu kierunkach. W ciggu jezdni o szerokosci 3,50 m z uwagi na niewielkie
dtugos¢ odcinkdéw, znikome natezenie ruchu pojazdéow oraz ze wzgledu na bardzo dobrg widocznos$¢ nie
projektuje sie mijanek.

Na odcinku F-G od km 0+000,00 m do km 0+165,00 m projektowana jest jezdnia o szerokosci
3,50 m o jednym pasie ruchu przeznaczonym do ruchu w obu kierunkach (droga o parametrach drogi
klasy ,D” dojazdowej). W ciggu odcinka F-G projektowana jest mijanka o dtugosci 25,00 m i catkowitej
szerokosci jezdni 5,00 m.

Parametry drogi po przebudowie (odcinek A-B-C-D-E-F-B od km 0+000,00 m do km 1+105,00 m):

= kategoria drogi

= klasa techniczna drogi

= kategoria ruchu

= dopuszczalny nacisk na o0$
= szeroko$c jezdni drogi

= jlos¢ i szerokos¢ pasow ruchu

= pochylenia poprzeczne na jezdni
= szerokos$¢ poboczy

= rodzaj nawierzchni jezdni

* rodzaj nawierzchni poboczy

= kanat technologiczny

= odwodnienie

Parametry drogi po przebudowie (odcinek F-G od

publiczna droga gminna nr 108920D ul. Widokowa
D - dojazdowa

KR1

100 kN

5,00 m

3,50m

2x 2,50 m

1x 3,50 m (ruch dwukierunkowy)

2%, uktad daszkowy i jednostronny

0,75m

mineralno-asfaltowa

mineralna

KTu, KTp

do istniejacego systemu odwodnienia,
powierzchniowe na pobocza, na przylegte tereny
zielone zlokalizowane w pasie drogowym i do
istniejacych rowdéw przydroznych

km 0+000,00 m do km 0+165,00 m):

= kategoria drogi

= klasa techniczna drogi

= kategoria ruchu

= dopuszczalny nacisk na o0$

= szerokos$c¢ jezdni drogi

= ilos$¢ i szerokos$¢ pasow ruchu
» pochylenia poprzeczne na jezdni
= szeroko$¢ poboczy

= dtugos¢ mijanki

= szerokos$¢ mijanki

* rodzaj nawierzchni jezdni

» rodzaj nawierzchni poboczy

= kanat technologiczny

= odwodnienie

11.1. Przebieg drogi w planie.

publiczna droga gminna nr 108920D ul. Widokowa
D - dojazdowa

KR1

100 kN

3,50m

1x 3,50 m (ruch dwukierunkowy)

2%, uktad jednostronny

0,75 m

25,00 m

5,00 m

mineralno-asfaltowa

mineralna

KTu, KTp

do istniejgcego systemu odwodnienia,
powierzchniowe na pobocza, na przylegte tereny
zielone zlokalizowane w pasie drogowym i do
istniejacych rowdw przydroznych

Przebieg trasy w planie na catej dtugosci rozpatrywanego odcinka nie ulegnie zmianie.
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11.2. Przebieg drogi w profilu.

Przebieg trasy w profilu na dtugosci rozpatrywanego odcinka nie ulegnie zmianie. W profilu droga
odzwierciedla naturalne uksztattowanie terenu.

Niwelete trasy nalezy wykonaé przy zatozeniu zapewnienia minimalnych pochylen podtuznych
gwarantujacych prawidtowe i sprawne odprowadzenie wod opadowych. Niwelete trasy nalezy wykonad
w maksymalnym dostosowaniu wysokosciowym do istniejacego uksztattowania terenu, dojazdow,
istniejgcych drdg, zjazdéw i przylegtym terenem.

11.3. Konstrukcja nawierzchni.
Konstrukcje nowej jezdni przyjeto na podstawie ustalonej z Inwestorem kategorii ruchu dla drogi
- KR1 zgodnie z Katalogiem Typowych Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych GDDKIA 2014 r.

Wymagana grubos¢ konstrukcji nawierzchni dla zatozen:
- gtebokos$¢ przemarzania h, = 0,80 m
- kategoria obcigzenia ruchem KR1
- grupa nosnosci podtoza G3

minimalna gruboé¢ 0,50 x h, = 0,50 x 0,80 m = 0,40 m

Na przebudowywanym odcinku drogi gminnej o nawierzchni mineralno-asfaltowej projektowana
jest nawierzchnia jezdni o nastepujacej konstrukcji (KR1) - jezdnia 5,00 m, jezdnia 3,50 m + mijanka:

- warstwa Scieralna z AC 11 S (wg WT-2) gr. 4 cm
- warstwa wigzaca z AC 16 W (wg WT-2) gr.5cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej

z kruszywa famanego 0-63 mm Coo/3 stabilizowanym mechanicznie gr. 20 cm

- warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszyw zwigzanej cementem
C1,5/2 £ 4,0 MPa stabilizowana mechanicznie gr. 22 cm

Na przebudowywanych zjazdach projektowana jest nawierzchnia o nastepujacej konstrukcji (KR1):

- warstwa scieralna z AC 11 S (wg WT-2) gr. 4 cm
- warstwa wigzaca z AC 16 W (wg WT-2) gr.5cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej

z kruszywa famanego 0-63 mm Coo/3 stabilizowanym mechanicznie gr. 20 cm

- warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszyw zwigzanej cementem
C1,5/2 £ 4,0 MPa stabilizowana mechanicznie gr. 22 cm

Na poboczach drogi projektowana jest nastepujaca konstrukcja:
- warstwa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm
stabilizowanego mechaniczne gr. 10 cm
- istniejace podtoze gruntowe - uzupetnienie i wzmocnienie
(zageszczone do wskaznika zageszczenia gruntu Is>=0,98)

11.4. Przepusty i rowy.

Projektowana jest wymiana przewoddw istniejacych przepustéw pod jezdnig drogi oraz wykonanie
nowych $cianek czotowych. Przewody przepustéw wykonany zostang z rur karbowanych HDPE ¢600
mm. Nowe $ciany czotowe przepustéw o gr. min 0,40 m oraz ich fundamenty wykonane zostang z
kamienia murowego (granitu) na betonie C16/20 (B20). Istniejgce przepusty pod zjazdami nie podlegaja
przebudowie. Powierzchnie skarp i dna rowu bezposrednio przy wlotach i wylotach przepustéw zostang
umocnione oktadzing wykonang z kostki kamiennej uktadanej na betonie C16/20 (B20). Istniejace rowy
przydrozne zostang poddane oczyszczeniu i konserwacji oraz regulacji i reprofilacji skarp i dna.
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11.5. Sieci uzbrojenia terenu.

Latarnie o$wietleniowe kolidujace z projektowang jezdnig zostang przestawione poza jej krawedz
z zachowaniem skrajni drogowej. Nie jest projektowana przebudowa sieci oswietlenia ulicznego ani
zadnej innej sieci uzbrojenia terenu. Przewody istniejgcych sieci przechodzace pod isthiejaca drogq
zostang zabezpieczone dwudzielnymi rurami HDPE ®110mm SNS8.

11.6. Kanat technologiczny.

W ciagu drogi ul. Widokowa projektowany jest kanat technologiczny uliczny KTu o profilu
podstawowym. Pod jezdnig ul. Widokowej oraz pod zjazdami projektowany jest kanat technologiczny
przepustowy KTp o profilu podstawowym. Z uwagi na ograniczong ilos¢ miejsca w pasie drogowym na
kanale technologicznym projektowane sg studnie kablowe typu SKR-1.

12. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie.

12.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i spos6b odprowadzania sciekow
oraz wod opadowych.

Na rozpatrywanym odcinku trasy projektowane jest utrzymanie istniejacego systemu odwodnienia
nawierzchni jezdni. Odwodnienie drogi (wody opadowe i roztopowe) realizowane bedzie powierzchniowo
poprzez spadki podtuzne i poprzeczne na pobocza, na przylegte tereny zielone w pasie drogowym i do
istniejacych rowdéw przydroznych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca
2019 r. "w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu woéd
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych" (Dz.U. 2019 poz. 1311 z pdzniejszymi
zmianami) art. 17 ust. 2 - Wody opadowe lub roztopowe pochodzace z powierzchni innych niz
powierzchnie, o ktorych mowa w ust. 1, mogg by¢ wprowadzane do wadd lub do urzadzen wodnych, z
wyjatkiem przypadkdw, o ktérych mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, bez
oczyszczania.

12.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i pltynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.
Nie dotyczy.

12.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow.
Nie dotyczy.

12.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiocen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

Nie dotyczy.

12.5. Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Droga publiczna gminna nr 108920D ul. Widokowa w Uniegoszczy nie bedzie negatywnie
oddziatywata na powierzchnie ziemi, w tym glebe, na wody powierzchniowe i na wody podziemne.

Przedmiotowy teren nie znajduje sie na obszarach chronionych. Na terenie objetym planowang
inwestycja (przebudowa drogi) wystepuja drzewa i krzewy, ktére nie koliduja z rozpatrywang inwestycjq
i nie planuje sie ich wycinki przy realizacji przedsiewziecia.

W trakcie prowadzonych robot nalezy chronic istniejacy drzewostan, ktory nie jest przeznaczony
do wycinki. Roboty z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego prowadzone w poblizu drzew lub krzewdéw,
moga by¢ wykonywane wytacznie w sposéb nie szkodzacy szacie roslinnej. Ewentualne kolidujace z
robotami konary drzew nalezy przycig¢ zgodnie ze sztuka pielegnacji zieleni, a miejsca przycinki
zabezpieczy¢ srodkiem bakteriobdjczym. Nalezy uzupetni¢ ewentualne uszkodzenia istniejacej trawy
przy wykonywaniu wykopdw poprzez ponowne obsianie.
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13. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.
Nie dotyczy.

14. Warunki ochrony przeciwpozarowej.
Ze wzgledu na charakter obiektu nie okresla sie szczegolnych warunkéw ochrony przeciwpozarowej.
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B. Czes$¢ rysunkowa

1. Plan orientacyjny

2.1 Projekt zagospodarowania terenu
2.2 Projekt zagospodarowania terenu
3. Przekroje konstrukcyjne drogi

1:75000
1:500
1:500
1:50
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Przekroje konstrukcyjne drogi
skala 1:50

Przekroj konstrukcyjny jezdni o nawierzchni mineralno-asfaltowe;

Przekroj drogowy nieograniczony - szerokoSc jezdni 5,00 m

500
| 75 250 L 250 75 L . P
T istniejacy row
pobocze jezdnia pobocze regulacja i profilowanie
o o skarp i dna
2% \ 2% ,
\
\
\
[
pobocze gruntowe ulepszone warstwa $Scieralna - beton asfaltowy AC1S (wg WT-2) gr. & cm
kFUSZYWO tamane 0-31,5rnm warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC16W (wg WT-2) gr. 5 cm
stabilzowane mechanicznie  gr. 10 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej .. s .. .
z kruszywa tamanego 0-63 mm (90/3 stabilizowanym mechanicznie gr. 20 cm PFZEkl"OJ konSfr‘UkCYJny nNa ZJEZlee
WM warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszyw zwigzanej cementem
(1,5/2 = 4,0 MPa stabilizowana mechanicznie gr. 22 cm ‘ 75 . zmienne . 75 ‘
(lub stabilizacja podtoza spoiwem hydraulicznym wykonana na miejscu)
- , ‘ pobocze T T pobocze ‘
istniejace podtoze gruntowe
korytowanie, reprofilacja, doziarnienie, dogeszcznie, wymiana — NN
wymagany wtérny modut odksztatcenia E;235 MPa W/\/\///
pobocze gruntowe ulepszone warstwa Scieralna - beton asfaltowy ACNS (wg WT-2) gr. & cm
krus;ywo tamane 0—_31,5Tm warstwa wigzaca - beton asfaltowy ACI6W (wg WT-2) gr. 5 cm
stabilzowane mechanicznie  gr. 10 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
z kruszywa tamanego 0-63 mm (90/3 stabilizowanym mechanicznie gr. 20 cm
WM warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszyw zwigzanej cementem
(15/2 = 4,0 MPa stabilizowana mechanicznie gr. 22 cm
(lub stabilizacja podtoza spoiwem hydraulicznym wykonana na miejscu)
A1 1 1 1 1 1 1 1 istniejace podtoze gruntowe
Przekroj konstrukcyjny jezdni o nawierzchni mineralno-asfaltowe] y . runfowe N
korytowanie, reprofilacja, doziarnienie, dogeszcznie, wymiana
Przekrdj drogowy nieograniczony - szeroko$¢ jezdni 3,50 m wymagany wforny modut odkszfatcenia £;235 MPa

, 15, 350 , stnieiacy
_ ‘ istniejacy row
pobocze " jezdnia pobocze regulacja i profilowanie
2% skarp i dna

PROPONTIS | INWESTOR

Przemystaw Marczak Gmina Luban
ul. Wotowska 92a Poznan 60-167 ul. J. Dgbrowskiego 18
NIP 693-194-37-06 REGON 301035675 59-800 Luban
pobocze gruntowe ulepszone warstwa Scieralna - beton asfaltowy AC11S (wg WT-2) gr. L cm tel. 608 012 463 e-mail: propontis@op.pl
kruszywo tamane 0-31,5mm warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC16W (wg WT-2) gr. 5 cm TEMAT:

stabilzowane mechanicznie  gr. 10 cm Przebudowa drogi ul. Widokowa w Uniegoszczy.

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
z kruszywa tamanego 0-63 mm C90/3 stabilizowanym mechanicznie gr. 20 cm

WM warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszyw zwigzanej cementem RYSUNEK: Przekroje konstrukcyjne drogi NR 3
(1,5/2 = 4,0 MPa stabilizowana mechanicznie gr. 22 cm _
(lub stabilizacja podtoza spoiwem hydraulicznym wykonana na miejscu) STANOWISKO IMIE | NAZWISKO ;Vgplé?j’:m'\ggg DATA PODPIS
istniejace podtoze gruntowe ] o WKP/0252/PWOD/07
korytowanie, reprofilacja, doziarnienie, dogeszcznie, wymiana Projektant mgr inz. Barbara Kosmacz drogowa 02/2022
wymagany wtorny modut odksztatcenia E;=35 MPa
yTageny ! - Opracowat mgr inz. Przemystaw Marczak WKP/O%%(MOMIW 02/2022
Opracowat mgr inz. Michat Matelski 02/2022
Sprawdzajgcy | mgr inz. Marek Kiejda kﬁﬁﬁﬁ%@’f’ﬁ%ﬂgﬁa 02/2022
BRANZA STADIUM ROK OPRACOWANIA NR UMOWY SKALA
DROGOWA PB 2022 53/2021 1:50




PROPONTIS

III. ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKT BUDOWLANY

Element projektu budowlanego:

ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Przebudowa drogi ul. Widokowa w Uniegoszczy.

Adres obiektu

ul. Widokowa w Uniegoszczy gm. Luban

Kategoria
obiektu
budowlanego

Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe

gmina Luban, powiat lubanski, wojewddztwo dolnoslaskie
jednostka ewidencyjna 021004_2 Luban - gmina wiejska

Lokali i
okalizaqja obreb: 0013 Uniegoszcz
numer dziatki: 1288, 182, 194
Gmina Luban
Inwestor ul. J. Dabrowskiego 18
59-800 Luban
PROPONTIS Przemystaw Marczak
Wykonawca ul. Wotowska 92a
60-167 Poznan
Umowa 53/2021
. .. . Numer i zakres uprawnien
Funkcja Imie i Nazwisko budowlanych
. WKP/0252/PWOD/07
PrOJektant do projektowania i kierowania

branza drogowa

mgr inz. Barbara Kosmacz

robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

WKP/0261/PWOM/07
Opracowat mgr inz. Przemystaw Marczak do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci mostowej
Data 01.04.2022 .

Przebudowa drogi ul. Widokowa w Uniegoszczy.
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SPIS ZALACZNIKOW PROJEKTU BUDOWLANEGO

A. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia
B. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

41
44

Przebudowa drogi ul. Widokowa w Uniegoszczy.
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PROPONTIS

A. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia

1. Uzgodnienie od Zarzadu Dréog Powiatowych w Lubaniu.

Przebudowa drogi ul. Widokowa w Uniegoszczy.
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ZARZAD
POWIATU LUBANSKIEGD Luban dn. 31.03.2022r.

PZD DT 7230.2.11.2022
DECYZJA

Na podstawie art. 25 ust 2 ustawy z dnia 2] marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2021 poz. 1376 ze zm.), rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskicj z dnia
02.03.1999r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2016 poz.124), art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 z pézn. zmianami) oraz uchwaly nr 59/2003 Zarzadu
Powiatu Lubaiiskicgo w sprawic upowaznicnia Dyrektora Powiatowego Zarzadu Drog w Lubaniu
do wydawania decyzji administracyjnych, po rozpatrzeniu wniosku

PROPONTIS - Przemyslaw Marczak
60 — 167 Poznan, ul. Wolowska 92a

Powiatowy Zarzad Drég w Lubaniu uzgadnia projekt zagospodarowania terenu dla
zadania: ,,Przebudowa drogi ul. Widokowa w Uniegoszczy™ w zakresie skrzyzowania drogi
gminnej nr 108920D (dzialka 1288) z droga powiatowa nr 2273D (dziatka 194)
w miejscowosci Uniegoszez na nastgpujgcych warunkach:

1. Wiaczenie si¢ drogi gminnej nr 108920D — ul. Widokowa do drogi powiatowej nr 2273D
nalezy wykonaé zgodnie z zalgczonym projekiem.

2. Nalezy wykona¢ odwodnienie uniemozliwiajace odpltyw wod opadowych z dziatki 1288
na jezdnie drogi powiatowej nr 2273D.

3. Wszelkie koszty zwiazane z przebudowa skrzyzowania w obrebie wiaczenia si¢ dziatki
nr 1288 do drogi powiatowej beda poniesione przez Inwestora.

4. Wykonanie robdt utrzymaniowych w obrgbie skrzyzowania (wyroéwnanie, wyprofilowanie
i uzupetnienie materialem kamiennym poboczy) nalezy do Inwestora.

5. Termin i szczegdly realizacji nalezy ustali¢ z tutejszym Zarzadem.

6. Przed oddaniem do uzytkowania drogi gminnej — u. Widokowa nalezy zglosi¢ odbior
wykonania skrzyzowania i jego oznakowania z droga powiatows.

7. W przypadku wystapienia uszkodzenn pasa drogowego drogi powiatowej nr 2273D
wyniklych z powodu przebudowy drogi gminnej nr 108920D, Powiatowy Zarzad Drog
okredli warunki ich usuniecia. Za wykonanie robdt usterkowych odpowiedzialny jest
INWESTOR.

8. Inwestor ponosi odpowiedzialnoé¢ za oznakowanic i bezpieczenstwo na terenie
wykonywanych robot,

9. Powiatowy Zarzad Drog nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzgdzeniami obeymi
majdujacymi si¢ w pasie drogowym. Lokalizacjg tych urzgdzen nalezy uzgodni¢ z ich
wlascicielami

10. Wyraza si

11. Wazno$¢ ninicjszego uzgodnienia jest tozsama z waznoscia decyzji pozwolenie na
budowe wydana przez wlasciwy organ dla zadania pn.: ..Przebudowa drogi ul. Widokowa
w Uniegoszczy”. Ponadto uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku niedotrzymania
podanych w nim warunkdw,

Przebudowa drogi ul. Widokowa w Uniegoszczy.
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UZASADNIENIE

Do Powiatowego Zarzadu Drég w Lubaniu wplyngt wniosek PROPONTIS -
Przemyslaw Marczak dzialajgcego w imieniu Gminy Luban, 59 - 800 Lubaf,
ul. Dabrowskiego 18 z pro$bg o uzgodnienie opracowanego projektu zagospodarowania
terenu w zakresie przebudowy drogi gminnej nr 108920D ~ ul. Widokowa (dzialka 1288)
w miejscowosci Uniegoszcz na terenie gminy Luban w rejonic skrzyzowania z droga
powiatowa nr 2273D (dzialka drogowa 194). Po zapoznaniu si¢ z dokumentacja, Powiatowy
Zarzad Drég w Lubaniu uzgodnit pozytywnic i podal warunki orzekajac jak w sentenciji.

Niniejsze ugodnienie nie jest réwnoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robot
w pasle dmgowyn v.;ydame takiego mlgm mlgg wystapic¢ do Lqmm

POUCZENIE

Od ninicjszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Jeleniej Gorze za moim podrednictwem zlozone w terminie 14 dni od dnia
jej otrzymania.

i
uhmun _, ANSHIEGO

Zup. IARI,

frrisdy

otrzymuje:

1. Pelnomocnik:
PROPONTIS — Przemystaw Marczak
ul, Wolowska 92a
60 — 167 Poznan

2. Inwestor:
Gmina Luban
ul. Dabrowskiego 18
59 - 800 Luban

3. a/a

Przebudowa drogi ul. Widokowa w Uniegoszczy.
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B. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

PROJEKT BUDOWLANY

Element projektu budowlanego:

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Przebudowa drogi ul. Widokowa w Uniegoszczy.

Adres obiektu

ul. Widokowa w Uniegoszczy gm. Luban

Kategoria
obiektu
budowlanego

Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe

Lokalizacja

gmina Luban, powiat lubanski, wojewddztwo dolnoslaskie
jednostka ewidencyjna 021004_2 Luban - gmina wiejska

obreb: 0013 Uniegoszcz
numer dziatki: 1288, 182, 194

Gmina Luban

Inwestor ul. J. Dabrowskiego 18
59-800 Luban
PROPONTIS Przemystaw Marczak
Wykonawca ul. Wotowska 92a
60-167 Poznan
Umowa 53/2021
Funkcja Imie i Nazwisko Numer i zakres uprawnien
budowlanych
. WKP/0252/PWOD/07
Projektant do projektowania i kierowania

branza drogowa

mgr inz. Barbara Kosmacz

robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

WKP/0261/PWOM/07
Opracowat mgr inz. Przemystaw Marczak do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci mostowej
Data 01.04.2022 .
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N0 AWM

10.

11.

12.

SPIS TRESCI INFORMACJII DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Tytut opracowania

Podstawa opracowania

Inwestor

Projektant

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu,

ktére mogaq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robdt budowlanych, okreélajace skale i rodzaje zagrozen

oraz miejsce i czas ich wystagpienia

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robdt szczegolnie niebezpiecznych
Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych

w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka,
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Wytyczne dla Kierownika budowy do opracowania planu ,BIOZ"
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1. Tytul opracowania.
~Przebudowa drogi ul. Widokowa w Uniegoszczy.”

2. Podstawa opracowania.
Materiaty stanowigce podstawe opracowania:

e Umowa z Inwestorem,

e Mapa o celow projektowych w skali 1:1000,

e Wytyczne techniczne od inwestora,

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. nr
120 poz. 1126),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z
pdzniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 687),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesénia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020.1609),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021.0.245),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43 poz. 430, z pdézniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735, z pozniejszymi zmianami),

e Wlasne pomiary inwentaryzacyijne,

e Literatura techniczna, wytyczne i zalecenia w zakresie projektowania, budowy i remontéw oraz
utrzymania konstrukcji drogowych i mostowych.

e Aprobaty techniczne i zalecenia IBDiM.

3. Inwestor.
Gmina Luban
ul. J. Dabrowskiego 18
59-800 Luban

4. Projektant.
mgr inz. Barbara Kosmacz
PROPONTIS Przemystaw Marczak
ul. Wotowska 92a
60-167 Poznan

5. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego:
Zamierzenie budowlane bedzie obejmowac¢:
—  zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy,
- roboty rozbidrkowe zwigzane z pracami przygotowawczymi,
- roboty zwigzane z przebudowa drogi.

e Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe:
- rozbidrka elementdéw drogi.

¢ Roboty budowlane obejmuja:
- wykonanie wykopow,
- wykonanie podbudéw i nawierzchni na drodze,
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- wykonanie poboczy,
- wykonanie elementéw odwodnienia drogi,
— montaz drogowych barier ochronnych.

6. Kolejnosc¢ realizacji poszczegolnych obiektow:
Kolejnos¢ wykonania robot powinien uwzglednia¢ harmonogram robdt opracowany przez

wykonawce.
7. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

—  oswietlenie uliczne przy krawedzi ulicy Widokowej,

-  sieci wodociggowe,

—  sieci elektroenergetyczne,

—  sieci teletechniczne.
8. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Na dziatkach w obrebie, ktorych realizowane bedq roboty zwigzane z projektem, wystepujg

elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, w

postaci sieci elektroenergetycznej (oswietlenie uliczne).

9.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

Wykonanie wykopow i nasypoéw.
Zagrozenie: najechanie, potracenie przez maszyne lub samochdd ciezarowy.
Zastosowanie Srodkéw profilaktycznych:
- oznakowanie robdt zgodnie z instrukcjg oznakowania prowadzonych robét drogowych
w pasie drogowym lub dziatce Zamawiajacego,
- stosowanie znakdw ostrzegawczych, informacyjnych, zapdr, swiatet ostrzegawczych,
- stosowanie kamizelek ostrzegawczych z elementami odblaskowymi,

- zachowanie ostroznosci i uwagi,
- szkolenie w zakresie BHP.

Zagrozenie: potkniecie, poslizgniecie podczas poruszania sie po ptaszczyznie.
Zastosowanie Srodkéw profilaktycznych:

- wyznaczenie ciggéw komunikacyjnych o réwnej nawierzchni,

—  zapewnianie tadu i porzadku na budowie,

-  stosowanie odpowiedniego obuwia do warunkdéw pracy (z podeszwami

przeciwposlizgowymi),

—  szkolenie w zakresie BHP i profilaktyczne badania lekarskie.
Zagrozenie: uderzenie sprzetem maszyn do robét ziemnych.
Zastosowanie Srodkéw profilaktycznych:

-  praca w bezpiecznej odlegtosci od pracujacej maszyny,

- nadzo6r nad wykonywanymi robotami i wiasciwa organizacja pracy,

- przestrzeganie przepisOw przez operatorow maszyn,

-  stosowanie przez pracownikéw odziezy i obuwia roboczego oraz hetmu,

—  szkolenie w zakresie BHP.

Obstuga maszyn i urzadzen.

Zagrozenie: ruchome czesci maszyn oraz ostre lub wystajace elementy.

Zastosowanie Srodkéw profilaktycznych:
- stosowanie wtasciwych oston czesci ruchomych np. oston tarcz do pit, napeddw
-  tarczowych, pasowych itp,
- dobra znajomos¢ instrukcji obstugi,
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- oznakowanie oston oraz wystajacych poza gabaryt czesci maszyn i urzadzen zgodnie z PN,
- odpowiednia odziez robocza bez zwisajacych elementéw,

-  stosowanie odpowiednich narzedzi tnacych np. kompletna tarcza pity itp.

—  porzadek na stanowisku,

- wilasciwy nadzér.

Zagrozenie: prace przetadunkowe przy pomocy dzwigéw - uderzenia hakami lub zawieszonym
ciezarem.
Zastosowanie srodkéw profilaktycznych:

- stosowanie urzadzen dzwignicowych posiadajacych aktualny odbidr przez UDT,

— terminowe i zgodne z przepisami wykonywanie przegladéw urzadzen dzwignicowych,

- obstugiwanie urzadzen dzwignicowych przez operatorow posiadajgcych wiasciwe
uprawnienia,
— stosowanie sprzetu podnosnego zgodnie z instrukcjg obstugi.

Obstuga i ciecie pita do przecinania nawierzchni bitumicznych i betonowych.
Zagrozenie: zaproszenie oczu i wprowadzenie pytu do dréog oddechowych.
Zastosowanie $rodkéw profilaktycznych:

- stosowanie okularéw, gogli lub oston przeciwodpryskowych,

— stosowanie masek przeciwpytowych,

- stosowanie wody przy cieciu nawierzchni i elementow betonowych.
Zagrozenie: hatas
Zastosowanie $rodkéw profilaktycznych:
— dobdr odpowiednich ochron stuchu,
- wyposazenie pracownikdéw i wyegzekwowania stosowania przydzielonych ochron
— stuchu,
— oznakowanie strefy hatasu tablicami ostrzegawczymi,
— systematycznie badania lekarskie.

Obstuga elektronarzedzi.
Zagrozenie: porazenie pradem elektrycznym.
Zastosowanie srodkéw profilaktycznych:
- dokonywanie konserwacji i przegladéw elektronarzedzi zgodnie z instrukcja,
— zabezpieczenie przewodow elektrycznych przed uszkodzeniami mechanicznymi,
- wykonywanie badan skutecznosci ochrony przeciwpozarowej urzadzen i
— rezystencji izolacji instalacji elektrycznej,
- wykonywanie robdt instalacyjnych przez pracownika posiadajacego odpowiednie
uprawnienia,
— szkolenia BHP.

Obstuga zageszczarki ubijakowej i ptytowej.
Zagrozenie: wibracja.
Zastosowanie Srodkéw profilaktycznych:
- stosowanie wtasciwie dobranych amortyzatoréw,
- wprowadzanie nowoczesnych narzedzi recznych o obnizonym poziomie drgan,
- ograniczenie czasu eksploatacji na drgania,
— stosowanie ochron indywidualnych (rekawice antywibracyjne).

Uktadanie drobnych elementéw betonowych.
Zagrozenie: przygniecenie koriczyn dolnych lub gérnych spowodowane transportowanym recznie
lub ukfadanym elementem.
Zastosowanie Srodkéw profilaktycznych:
— przestrzeganie norm przenoszenia ciezarow,
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- stosowanie obuwia ochronnego oraz odpowiednich rekawic,

- stosowanie przy podnoszeniu kraweznikéw kleszczy,

- przestrzeganie zasad i instrukcji dot. zespotowego przenoszenia ciezarow,
- zachowanie ostroznosci,

— szkolenie BHP.

10. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

Prace budowlane objete zakresem niniejszego opracowania musza by¢ wykonywane przez osoby
przeszkolone w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia
do prowadzenia takich robét.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikdéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

—  szkolenie wstepne,
—  szkolenie okresowe.
- szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogodlne (,instruktaz ogdlny") przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy,
zasadami bhp obowigzujgacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznad
pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed
zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie
oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 - miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach
pracy, na ktorych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe -
nie rzadziej niz raz w roku.

Ogdlne zasady BHP:
- na terenie budowy caty czas nalezy uzywac odziezy i obuwia ochronnego, kaskéw,
kamizelek ostrzegawczych z elementami odblaskowymi,
- uzywanie lub posiadanie na terenie budowy wyrobdw alkoholowych i narkotykéw jest

zabronione,

- bez pozwolenia nie wolno wchodzi¢ do stref zabronionych,

- unikac¢ niepotrzebnego ryzyka,

- natychmiast nalezy powiadomi¢ przetozonego o powstaniu niebezpiecznej sytuacji
lub warunkdw,

- wszystkie wypadki lub zdarzenia muszg by¢ natychmiast zgtaszane,

- wszyscy operatorzy muszg mie¢ udokumentowane kwalifikacje do obstugi specjalistycznych
maszyn, urzadzen, narzedzi itp.

11. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegldlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:
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Catos¢ robot nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, wytycznymi, normami,
uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej. W szczegdlnosci wszelkie prace nalezy
wykonywac zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401),
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

W czasie prowadzenia robot budowlanych zapewni¢ wtasciwg organizacje robot oraz wyposazenie
w $rodki techniczne zapobiegajace niebezpieczeristwom, w tym:

wyznaczy¢ osoby do prowadzenia bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi,

przed rozpoczeciem budowy opracowac¢ plan budowy i opisaC sposoby ewakuacji na
wypadek zagrozen,

wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem o0sob posiadajgcych odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje.

zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,
teren budowy oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem o0sdb postronnych (w czasie prac
i podczas przerw w ich prowadzeniu),

zapewnic¢ nadzor wtascicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi prowadzonymi w poblizu
istniejacego uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen,

przeprowadzi¢ instruktaz pracownikdw,

wyposazy¢ pracownikdw w niezbedne srodki ochrony indywidualnej,

zapewnic¢ tgcznosc telefoniczng na terenie budowy,

zapewnic¢ wiasciwg organizacje ruchu na drogach krajowych, wojewddzkich, powiatowych i
gminnych na czas prowadzenia rob6t budowlanych,

wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i w razie potrzeby wyposazy¢é w drabiny
umozliwiajgce szybkag ewakuacje pracownikéw w razie powstania zagrozenia,

w poblizu miejsc prowadzenia robét szczegdlnie niebezpiecznych umiesci¢ niezbedny sprzet
ratunkowy.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatarn w celu usuniecia

tego zagrozenia.

12. Wytyczne dla Kierownika budowy do opracowania planu ,,BIOZ"”
Czes¢ opisowa zawiera¢ powinna ponadto:

1.

informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie
do rodzaju zagrozenia;

. informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

b) konieczno$¢ stosowania przez pracownikdw $rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby;

. okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobéw, substancji oraz

preparatow niebezpiecznych na terenie budowy;

. wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
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5.

lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;
wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Czes¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zawierajgca dane

umozliwiajgce tatwe odczytanie czesci opisowej, w szczegolnosci:

1.
2.
3.

czytelng legende;

oznaczenie czynnikdw mogacych stwarzaé zagrozenie;

rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru medidéw, punktami
czerpalnymi, zaworami odcinajagcymi, drogami dojazdowymi;

. rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym ptywajacego, jezeli jest to uzasadnione rodzajem

robot), niezbednego przy prowadzeniu robét budowlanych;

. rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref ochronnych,

wynikajacych z przepisdw odrebnych, takich jak strefy magazynowania i skladowania
materiatdw, wyrobdw, substancji oraz preparatow niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu
zmechanizowanego i pomocniczego;

. rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu cementowego

i asfaltowego, prefabrykatéw;

. przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz

ogrodzenia terenu;

. lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

W planie bioz nie umieszcza sie zadnych danych dotyczacych obiektéw lub czesci tych obiektdw
stuzacych obronnosci lub bezpieczenstwu, ktore mogq ujawni¢ charakter, przeznaczenie i nazwe tych
obiektéw. Zakres wytaczenia okresla inwestor zgodnie z przepisami odrebnymi.

Wprowadzane zmiany, wynikajace z postepu robot budowlanych, a dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia w czes$ci opisowej i w czesci rysunkowej planu bioz, powinny by¢ opatrzone adnotacja,
kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

Szczegdtowy zakres robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy, obejmuje:

1.

roboty budowlane, ktdérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza

szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w

szczegoblnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

a) wykonywanie wykopdéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5
m oraz wykopoéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokos$ci wiekszej niz 3,0 m,

b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,

c) rozbidrki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8 m,

d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,

e) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych,

f) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw

g) prowadzenie robdt na obiektach mostowych metoda nasuwania konstrukcji na podpory,

h) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,

i) betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostow, takich jak przyczétki, filary i
pylony,

j) fundamentowanie podpdér mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,

2. roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujq dziatania substancji chemicznych lub

czynnikow biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:
a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,
b) roboty polegajace na usuwaniu wyrobéw budowlanych zawierajgcych azbest;

3. roboty budowlane stwarzajace zagrozenie promieniowaniem jonizujacym:

a) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéw przemystu energii atomowej,
b) roboty remontowe i rozbidrkowe obiektéw, w ktérych realizowane byty procesy
technologiczne z uzyciem izotopdw;
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4. roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych:
a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz
15,0 m dla linii o napieciu znamionowym 110 kV,
b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz
30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV,
c) budowa i remont sieci elektrotrakcyjnej,
d) budowa i remont urzadzen sterowania ruchem kolejowym, potozonych wzdtuz linii
kolejowej,
e) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego;
5. roboty budowlane stwarzajace ryzyko utoniecia pracownikow:
a) roboty prowadzone z wody lub pod wodg,
b) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektow mostowych,
c) fundamentowanie podpdér mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,
d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1
m;
6. roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:
a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,
b) roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociaggdw pod przeszkodami metodami:
tunelowq, przecisku lub podobnymi;
7. roboty budowlane wykonywane przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych,
przy budowie, remoncie i rozbidrce torowisk;
8. roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego
powietrza, przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych;
9. roboty budowlane wymagajgce uzycia materiatdw wybuchowych:
a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
b) roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejgcych elementach
konstrukcyjnych obiektow;
10. roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,0 t.
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