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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, ktora zgodnie z art. 20 ust.1 pkt 1b
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — ,Prawo budowlane” (tekst jedn.Dz.U.2013.1409 z
pézniejszymi zmianami), ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego, nalezy
uwzglednic¢ w planie bezpieczeistwa i ochrony zdrowia.
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Przebudowa Drogi Gminnej w Dzierzgoniu ul. Wisniowa
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SPIS ZAWARTOSCI

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.



5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystagpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

6. Wskazanie srodkow technicznych [ organizacyjnych, zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji

poszczegdlnych obiektow.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt robot polegajacych na wykonaniu
przebudowy drogi gminnej poprzez utozenie nawierzchni z kostki betonowej o wymiarach
10x20x8 c¢cm oraz wjazdow i chodnikéw z takiej samej kostki betonowej .

Projektuje sie przebudowe drogi w zakresie:

- wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni z kostki betonowej o wymiarach
10x20x8 cm oraz wjazddw i chodnikéw z takiej samej kostki betonowej .

wraz z podbudowsg;
- modernizacje zjazdéw do poses;ji ;
- przebudowe chodnikéw ;
Planowana przebudowa nie zmienia trasy istniejgcej drogi ( prace mieszczg si¢ w dzialce nr
418/2 ). Zmianie ulegnie nawierzchnia z utwardzonej trylinkg na sztywna z kostki
betonowej o wymiarach 10x20x8 cm oraz wjazdoéw i chodnikéow z takiej samej kostki
betonowej .

Poczatek projektowanego remontu km 0+000 przyjeto w miejscu polaczenia z istniejaca
drogg (skrzyzowanie), koniec drogi w km 0+184,83.
Dtugos¢ przewidywanej drogi wynosi 184,830 m, natomiast szerokos$¢ wyniesie droga 6,00 +
chodniki srednio 1,97 m zgodnie z PZT.

Istnicjgca droga obstuguje ruch lokalny i stuzy jako droga do nieruchomosci mieszkalnych .
Przedmiotowa inwestycja realizowana bedzie jako prace modernizacyjno naprawcze.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

W chwili obecnej dziatka jest dziatkg drogowa z jezdnig o nawierzchni twarde;j .
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagroienie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie stwierdzono.
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagroien oraz miejsce i czas ich
wystapienia.



Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza

szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w

szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

» wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej
niz 1,5 m;

» roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw.

Podczas realizacji w/w zadania bedg uczestniczyly w nim nastepujgce grupy zawodowe,
ktore narazone sg na wystgpienie nastepujacych zagrozen:

» Operator dzwigu, koparki, spycharki, walca i sprzetu innego - upadek, potknigcie sie,
wpadniecie do wykopu, uderzenie elementem maszyny, porazenie prgdem, wybuch
niewypatu;

» Kierowca samochodu ciezarowego, dostawczego, osobowego - upadek, potkniecie
sie, poslizgniecie, wpadniecie do wykopu, uderzenie elementem samochodu lub
transportowanym materiatem, kolizja drogowa;

> Kierownik Budowy - upadek, potkniecie, wpadniecie do wykopu, upadek ze
schodow, poslizgniecie na ptaszczyznie, uderzenie przez S$rodki materialne,
zetkniecie z uszkodzonym urzgdzeniem elektrycznym.

Obszarem wystepowania tych zagrozen sg miejsca prowadzenia robot i sktadowania
materiatow. Czas wystepowania zagrozen pokrywat sie bedzie z terminem realizacji
robdét wynikajacych z zadania inwestycyjnego.

Skala wystepowania w/w zagrozern miesci sie w akceptowalnej kategorii ryzyka.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy powinny by¢ prowadzone w
nastepujacym uktadzie:
> Szkolenie wstepne realizowane w trzech etapach:

o szkolenie wstepne ogdlne zwane instruktazem ogdélnym;
o szkolenie wstepne na stanowisku pracy zwane instruktazem
stanowiskowym;
o szkolenie wstepne podstawowe zwane szkoleniem podstawowym;
» Szkolenie i doskonalenie okresowe zwane szkoleniem okresowym:

W celu zapewnienia bezpiecznej pracy na budowie powinny by¢ przeprowadzane
szkolenia stanowiskowe wszystkich pracownikéw ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na:
» oznakowanie placu budowy;

» bezpieczne sktadowanie materiatow;
» zachowywanie witasciwych odlegtosci stanowisk pracy od linii NN, instalacji
sanitarnych itp.;

A\

odziez ochronng — kamizelki w kolorze pomaranczowym;
» obuwie ochronne, kaski.



6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

» Informacja o wydzieleniu i oznaczeniu miejsc prowadzenia robét:

Miejsca prowadzenia robdt bedg oznaczone tablicami:
o uwaga roboty budowlane;

O nieupowaznionym wstep wzbroniony.
» Sktadowanie materiatéw niebezpiecznych
Z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje sie uzywania materiatéw

niebezpiecznych.
» Miejsce przechowywania dokumentacji.

Dokumenty powinny by¢ przechowywane przez Kierownika Budowy oraz Inwestora
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i
Odbioru Robét Budowlano — Montazowych” czes$c | ,Roboty Ogdlnobudowlane”.

Opracowat:
mgr inZ. Andrzej Marciniak
upr. POM/0080/PWBD/16



