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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
BRANZY DROGOWE]

dla zamierzenia budowlanego p. n: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ POLEGAJACA NA BUDOWIE
CHODNIKA W M. KISINY

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU

Kategoria XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA

Projektowane droga jest drogg publiczng ogdlnodostepng, przeznaczona bedzie do ruchu samochodowego i
pieszego, petnita bedzie gtdwnie funkcje dojazdu do potozonych wzdtuz niej zabudowan i obiektow. Stanowi
ona element sieci drég ktéra umozliwia potgczenie przylegtych terenéw z uktadem komunikacyjnym gminy.

3. UKtAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej nr 187050N w Kisinach.
Catkowita dtugos¢ przebudowanego odcinka wynosi 522 m. W ramach przedmiotowe] inwestycji planuje sie
wykonanie chodnikéw, ze zjazdami na dziatki przylegte do pasa drogowego. Catos¢ obiektu usytuowana jest
w istniejgcym pasie drogowym i dostosowana do stanu istniejgcego.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kategoria drogi — droga publiczna gminna
Klasa drogi — D-dojazdowa

Predko$¢ miarodajna: Vp =30 km/h

Przekroj: pétuliczny

Dtugos¢ projektowanego chodnika (w osi) 522 m
Powierzchnie:

- chodniki z kostki betonowe;j 896,00 m?
- zjazdy z kostki bet. 340,00 m?
- powierzchnia biologicznie czynna 1104,00 m?
ELEMENTY DROGI:
ZJAZDY
Do posesji i dziatek potozonych bezposrednio przy projektowanej drodze zaprojektowano zjazdy

umozliwiajgce wjazd na teren dziatki, o nawierzchni z kostki betonowej, na podbudowie z kruszywa,
ograniczone kraweznikiem betonowym 15x22 (wtopionym) na tawie z betonu C12/15.

CHODNIK

Przewidziano chodnik o nawierzchni z kostki betonowej, o szerokosci 1,8 m, na podbudowie z kruszywa,
ograniczony obrzezem betonowym 8x30, a od strony jezdni kraweznikiem betonowym 15x30, na tawie z
betonu C12/14 .

ZIELEN

Nieutwardzona cze$¢ terenu, skarpy i rowy drogowe, zostang oczyszczone i wyprofilowane do
odpowiedniego ksztattu, a nastepnie humusowane i obsiane trawa.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA (WARUNKI GRUNTOWO WODNE)

Okreélenie grupy nosnosci podtoza w zaleznosci od warunkdw gruntowo wodnych:
Strefa przemarzania gruntu -strefahz=1,0m

Poziom zwierciadta wody gruntowej: na gtebokosci ponizej 2,0 m od powierzchni terenu.
Warunki wodne: dobre




Rodzaj gruntu: - grunty powierzchniowe (humus i nasypy niebudowlane).

grunty wysadzinowe (piaski gliniaste i gliny piaszczyste).
Grunty zaliczono do kategorii grupy nosnosci podtoza G3.
Opinia geotechniczna
Budowa geologiczna zostata rozpoznana do gtebokosci 2,0 m p.p.t. Przypowierzchniowg warstwe buduje
warstwa gleby lub grunt nasypowy (nasyp budowlany i niebudowlany) ztozony gtéwnie z piasku drobnego i
humusu do gtebokosci 0,6 m.  Ponizej stwierdzono piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym i gliny
piaszczyste w stanie miekkoplastycznym.
W przypadku napotkania podczas robdt ziemnych gruntéw innych niz przewidziane w projekcie nalezy
powiadomi¢ projektanta w celu skorygowania rozwigzan projektowych.
Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. Nr 81, poz.
463); projektowany obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej, a badany teren zaliczy¢ nalezy do
prostych warunkéw gruntowych.

6. NIEZBEDNE WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ |
MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY
NIEPEENOSPRAWNE.

Obiekt nie tworzy przeszkéd ktére uniemozliwiatyby korzystanie takze przez osoby niepetnosprawne i
umozliwia m.in.: osobom na wodzkach inwalidzkich, osobom starszym poruszanie sie po przedmiotowym
chodniku .

7. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

Wody opadowe z przedmiotowej drogi bedg odprowadzone powierzchniowo .Nie planuje sie wycinki drzew.
Przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na ochrone gatunkowa zwierzat, roslin i
dziko wystepujgcych grzybdw objetych ochrong. Obiekt nie wytwarza hatasu, dZwiek zwigzany z ruchem
pojazdéw, ze wzgledu na ich predkosé, nie przekroczy wartosci dopuszczalnych.

Przedmiotowy obiekt budowlany, nie wydziela toksycznych gazéw; nie emituje niebezpiecznych substancji,
lotnych zwigzkdw organicznych, gazéw cieplarnianych Iub niebezpiecznych czastek, nie uwalnia
niebezpiecznych substancji do wody gruntowej, wod morskich, wod powierzchniowych lub gleby; nie
uwalniania do wody pitnej niebezpiecznych substancji lub substancji, ktére w inny sposdb negatywnie
wptywaja na wode pitng; nie wptywa na niewfasciwe odprowadzanie s$ciekdw, emisji pola
elektromagnetycznego, emisji gazéw spalinowych lub niewfasciwe usuwanie odpaddw statych i ptynnych;
oraz nie wptywa na zmiane wilgoci w czesciach obok istniejgcych obiektéw budowlanych lub na
powierzchniach w obrebie tych obiektéw.

Projektowana inwestycja nie ma istotnego wptywu na pogorszenie Srodowiska. Zgodnie z rozporzgdzeniem
Rady Ministréw z dnia 09.11.2010r (tekst jednolity Dz. U. 2016,p0z.71) w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywacé na Srodowisko, przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko. Teren na ktérym planowana jest budowa, znajduje sie
poza obszarami chronionymi, w tym Natura 2000, ani z nimi bezposrednio nie graniczy .

Zastosowane rozwigzania projektowe nie majg istotnego negatywnego wptywu na srodowisko.

W zwigzku z powyzszym inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewziecia.

W zwigzku z brakiem oddziatywan planowanej inwestycji w miejscach przebywania ludzi nie spowoduje ona
ucigzliwosci, w rozumieniu przepisu §8 ust.3 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r., poz. 462. Nie wystgpi réowniez w otoczeniu
planowanego obiektu obszar ograniczonego uzytkowania.

Ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu nie ma potrzeby okreslania zagrozen dla zdrowia i higieny
pracy uzytkownikéw obiektu.




8. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Nie projektuje sie innej infrastruktury technicznej niezwigzanej z drogg i obstugg ruchu drogowego.
Droga wyposazona bedzie w oznakowanie drogowe zgodnie z projektem organizacji ruchu.

9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Zgodnie z §3 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2015 poz. 2117) dla
tego typu obiektu nie jest wymagane uzgodnienie projektu budowlanego pod wzgledem p. poz.

Chodnik zaprojektowano zgodnie z § 110 Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia24 czerwca 2022 roku
w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych. Zastosowane rozwigzania
projektowe spetniajg ww. wymagania tj:

- utrudniajg rozprzestrzeniania sie pozaru lub innego miejscowego zagrozenia

- umozliwiajg dostep stuzb ratowniczych do miejsca pozaru lub innego miejscowego zagrozenia

- zapewniajg akceptowalny czas dojazdu stuzb ratowniczych do miejsca pozaru lub innego miejscowego
zagrozenia

- umozliwiajg dostep do zaopatrzenia w wode do celdw ratowniczych.

UWAGA
Wszystkie elementy konstrukcji drogi nalezy rozpatrywaé facznie z czescig rysunkowg projektu oraz

szczegdtowymi specyfikacjami wykonania i odbioru robdt opracowanych na potrzeby realizacji inwestycji i
stanowigcymi integralng czes$¢ niniejszego opracowania.

Przedmiar i kosztorys inwestorski dotagczony do niniejszej dokumentacji stanowi jedynie jej uzupetnienie oraz
orientacyjny wykaz gtéwnych robét budowlano-montazowych. W przypadku, gdy kosztorys nie przewiduje
jakichkolwiek robdt a ujete sg one w projekcie bgdz wynikajg z koniecznosci technologicznej, Wykonawca
winien je uwzgledni¢ na etapie wyceny robdt budowlanych przed ztozeniem oferty przetargowe;.
Wykonawca powinien przewidzie¢ wszystkie okolicznosci i zakres robdt, ktére moga wptynaé na wycene i
realizacje zamoéwienia.
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mgr inz. Robert Roman
upr.bud.nr WAM/0119/PWOD/17
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grudzien 2022




