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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robat.

Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi gminnej w m. Kisiny.
W ramach rozbudowy planuje sie:

- wykonanie chodnikéw i zjazdéw

- przebudowa elementéw odwodnienia

- wykonanie innych elementdw drogi jak krawezniki itp.

2. Kolejno$¢ wykonywania robdét:

- roboty rozbiérkowe
- roboty ziemne

- podbudowy

- nawierzchnia

- plantowanie

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

- sieci energetyczne
- sieci teletechniczne
- sieci kanalizacyjne
- sieci wodociggowe

4. Elementy moggce stanowic¢ zagrozenie bezpieczerstwa i zdrowie ludzi:

- praca pod ruchem pojazdéw na drodze
- transport technologiczny — ruch pojazdéw oraz roztadunek materiatow
- praca sprzetu mechanicznego — walce, rowniarki i koparki przy podbudowie,
nawierzchni i robotach wykonczeniowych
- praca w poblizu urzadzen obcych, szczegdlnie energetycznych - mozliwos¢ porazenia pradem .

5. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych
powinien obejmowac:

- szkolenie pracownikdéw w zakresie bhp

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy

- zasady kierowania ruchem drogowym

- zapoznanie z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy

- zasady udzielania pierwszej pomocy
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6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych:

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuje
odpowiednio kierownik budowy ( kierownik robot).

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenistwa i higieny pracy

- dbac o sprawnosc srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem
- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikdéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
Srodowiska pracy

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan wyposazenia technicznego i sprzetu, a takze o sprawnosé
srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem

- wyznaczy¢ osoby odpowiedzialne za: kierowanie transportem technologicznym, kierowanie praca
maszyn i urzadzen, kierowanie ruchem drogowym

- utrzymac oznakowanie budowy zgodnie z wczes$niej zatwierdzonym projektem organizacji ruchu
na czas budowy i w nalezytym stanie technicznym

- zapewnic¢ staty kontakt z budowg drogg telefoniczng lub radiotelefoniczng

- zapewnic¢ na budowie umieszczenie instrukcji udzielania pierwszej pomocy oraz obstugi maszyn i
urzadzen

- wszelkie prace w rejonie urzadzen obcych wykonywac recznie oraz bezwzglednie stosowac sie do
uzgodnien z gestorami tych sieci.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownikdw osoba kierujgca
pracownikami, obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze zgodnie z tabelg norm przydziatéow Srodkdw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w
zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkdw powinny zapewnic
wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami ( np. uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku,
stuchu ).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw sposobach postugiwania sie tymi
srodkami.

Opracowat:

PROJEKTANT:

mgr inz. Robert Roman
upr.bud.nr WAM/0119/PWQOD/17
nr PIIB: WAM/BD/0015/18

str. 3



