Nr postepowania: T1.271.63.2022

Zatacznik nr 10 do SWZ

Opis przedmiotu zamoéwienia - czesé 2 zamoéwienia

Przedmiot zaméwienia: Dostawa fabrycznie nowych dwéch samochodéw ciezarowych z

zabudowa typu $mieciarka

Wymogi ogodine dotyczace przedmiotu zaméwienia:

1.
2.

Wymagane pojazdy fabrycznie nowe - rok produkcji 2022 (dopuszczalny - 2021).

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ przedmiot zaméwienia na wiasny koszt, do siedziby
bazy transportowo-magazynowej, zlokalizowanej w miejscowosci Minieta, Gmina Dzierzgon.

Wykonawca zapewni bezptatne uruchomienie, sprawdzenie (ewentualng regulacje po
uruchomieniu) oraz przeprowadzi instruktaz dla oséb wskazanych przez Zamawiajgcego, w
zakresie poprawnej pracy, konserwacji i bezpiecznej obstugi sprzetu.

Wykonawca, ktory nie jest producentem winien by¢ autoryzowanym przedstawicielem producenta
sprzetu oraz posiada¢ serwis lub dysponowac serwisem, zapewniajgcym naprawy gwarancyjne i
pogwarancyjne oraz oryginalne czesci zamienne.

Wykonawca bedzie wykonywat petng, nieodptatng obstuge serwisowg w okresie trwania
gwarancji, zgodnie z zaleceniami producenta i zakresem szczegétowo opisanym w karcie
gwarancyjnej. Miejsce serwisowania w ramach udzielonej gwarancji - siedziba bazy
transportowo-magazynowej, w miejscowosci Minieta, Gmina Dzierzgon Iub najblizsza
autoryzowana stacja serwisowa.

W przypadku koniecznosci serwisowania sprzetu w punkcie serwisowym Wykonawcy w trakcie
trwania gwaranciji, Wykonawca ponosi catkowity koszt zwigzany z transportem sprzetu do punktu
serwisowego i naprawy. Koszty zwigzane z transportem sprzetu do punktu serwisowego beda po
stronie Wykonawcy tylko w przypadku napraw podlegajgcych gwarancji. W przypadku napraw
nie podlegajgcych gwarancji, koszty transportu bedzie ponosit Zamawiajgcy. Wykonawca
Zapewnia serwis pogwarancyjny na terenie Polski. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ dojazdu
podwozia do serwisu stacjonarnego, w celu wykonywania przeglgdéw serwisowych oraz naprawy
ewentualnych usterek.

Dostarczony sprzet nie moze posiada¢ napiséw reklamowych czy tez oznaczenia innej firmy, z
wytgczeniem oznaczen jego producenta.

Dostarczony sprzet powinien by¢ w petni sprawny, odpowiadaé standardom jako$ciowym i
technicznym wynikajgcym z jego funkcji i przeznaczenia, zgodnie ze SWZ oraz powinien by¢
wolny od wad prawnych i fizycznych.

Wymagany stan formalno-prawny i techniczny sprzetu:

1) w pemi udokumentowane legalne pochodzenie (dopuszcza sie oswiadczenie Wykonawcy o
pochodzeniu sprzetu i formie jego nabycia),

2) sprzet w 100% przygotowany do pracy zgodnie z przeznaczeniem jego uzytkowania, tj.
kompletny, sprawny technicznie, dopuszczony do ruchu drogowego,

3) sprzet musi by¢ wyposazony w nastepujgce dokumenty (w jezyku polskim):
a) dokumenty gwarancyjne,
b) ksigzke serwisows,
c) instrukcje obstugi,
d) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma,
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e) odpowiednie dokumenty, zgodne z obowigzujgcymi przepisami, dopuszczajgce pojazd do
ruchu drogowego na terenie RP oraz komplet kluczy w liczbie dostarczonej przez

producenta.

Il. Opis wymaganych parametrow:

1. Pojazd A:

Lp. Parametr wymagany
PODWOZIE

1 Zawieszenie 4x2

2 Skrzynia biegdéw automatyczna lub manualna
3 DMC ok 24,5t

4 Max dtugos¢ pojazdu 7900mm

5 EURO VI

6 Silnik ok 190kW (238KM)

7 Uktad podgrzewania paliwa

8 Zbiorniki zamykane

9 Przednia belka przeciw-wjazdowa

10 | Boczne ostony przeciw-rowerowe

11 | EPBz ABSiASR

12 | Hamulce tarczowe osi przedniej i tylnej

13 | Czujniki wilgoci w uktadzie sprezonego powietrza
14 | Luk dachowy/ klapa wentylacyjna w dachu

15 | Lustro przednie podgrzewane

16 | System zamkow centralnych

17 | Gléwne lustra elektryczne

18 | Hamulec przystankowy

19 | Elektryczne szyby

20 | Klimatyzacja

21 | Tempomat

22 | Kierownica wielofunkcyjna

23 | Komputer poktadowy

24 | System obstugi/serwisu pojazdu

25 | Dywaniki podtogowe gumowe

26 | Radio z wejsciem USB i Bluetooth

27 | Sygnalizator ostrzegawczy jazdy wstecz

28 | Trzy miejsca w kabinie

29 | Pneumatyczne siedzenie kierowcy

30 | Filtr przeciwpytkowy

31 | Akumulatory bezobstugowe z pokrywg

32 | Parametryzacja ESP

33 | Blyskajgce obrysoéwki boczne

34 | Swiatta obrysowe LED pojazdu

35 | Wyciszenie pojazdu wg ECE-R51

36 | Przewodowe zdalne sterowanie zawieszeniem pneumatycznym
37 | Swiatta LED
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38 | 2 generacja PSM

39 | Ogranicznik predkosci 90 km/h

40 | System stabilizacji toru jazdy

41 | ACTIV BREAK ASSIST

42 | Ogumienie 6x275/70 R22,5

43 | Kierownica po lewej stronie pojazdu/pojazd do ruchu prawostronnego

44 | Rozstaw osi okoto 3600 mm

45 | Gwarancja - 36 miesiecy na zesp6t napedowy

46 | Serwis gwarancyjny, pogwarancyjny
Wyposazenie w podstawowe elementy eksploatacyjne, w tym: trojkat ostrzegawczy, gasnica,

47 | apteczka pierwszej pomocy, lampa ostrzegawcza, 2 kliny pod kota, podnosnik samochodowy
na podwozie oraz niezbedny zestaw kluczy

48 | Instrukcja w jezyku polskim

ZABUDOWA TYPU MINI FABRYCZNIE NOWA

49 Skrzynia fadunkowa o przekroju pros,tc?kqtnym z blachy gr 3mm, ozebrowania profilem
stalowym, z podtoga ptaskg o grubosci 4mm

50 | Skrzynia tadunkowa z drzwiami kontrolnymi w bocznej $cianie

51 Wanna zasypowa odwtokowa wykonana ze stali trudnoscieralnej typu HWD450 ogr. min.8
mm

52 | Pojemno$¢ skrzyni tadunkowej na odpady ok. 8,5 m3

53 | Pojemno$¢ kosza zasypowego 1,5 m3

54 | Podnoszenie odwioka za pomocg sitownikdw umieszczonych na bokach zabudowy

55 | Sterowanie urzgdzeniem zasypowym po obu stronach odwtoka

56 | Sitowniki prasy zgniatajgcej umieszczone na zewngtrz odwtoka

57 MoZIiwp_éc’: zmi_any piénienia (stopqia zagq,_\szczenia) w ukiadz_ie hydraulicznym — przetgczenie
w pulpicie kabiny kierowcy na warianty: bio, komunalne, papier, gabaryty.

58 | System sterowania prasg i zgniatarkg automatyczny i reczny

59 | Cykl pracy automatyczny(mozliwos¢ zaprogramowania cykli prasy 2-5) lub ciggty

60 System sterowania wyposa_Zony w minimum dwa dwa wytgczniki stop umozliwiajgce
natychmiastowe zatrzymanie cyklu pracy
Smarowanie poszczegolnych mechanizmoéw nadwozia odbywa sie z automatycznego

61 | centralnego uktadu smarowania na smar staty, ilos¢ punktéw smarownych min 30 — centralne
smarowanie zabudowy oraz wrzutnika

62 | Zabudowa $rutowana, gruntowana oraz lakierowana

63 | Oswietlenie wg obowigzujgcych przepiséow

64 | Zabudowa zgodna z PN-EN1501 oraz posiadajgca deklaracje CE

65 | Automatyczne przetgczanie predkosci z pojemnikéw 2 i 4 kotowych

66 | Automatyczne sterowanie przeciwkolizyjne

67 | Uchylna krawedz zsypu

68 | Pneumatyczny otwieracz pokryw i zderzakow pojemnikow

69 | Wrzutnik typu otwartego do pojemnikéw typu MGB zgodnych z normg PN-EN840

70 | Wrzutnik przystosowany do montazu czujnikow RFID i systemdéw wagowych

71 | Rynna na bio odcieki pomiedzy odwitokiem a skrzynig tadunkowg

72 | Dwa swiatta alarmowe ,kogut”

73 Dwa re_flektory robocze na odwioku oraz oswietlenie ,chodnikowe” dodatkowe lampy pod
skrzynig fadunkowg

74 | Uktad zwalniajgcy i zatrzymania awaryjnego zgodny z EN1501-1

75 | Oznakowanie konturowe ECE-R48

76 | Instalacja elektryczna 24V
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77 | Terminal obstugi w kabinie kierowcy

78 | Brzeczyk ostrzegawczy z tytu pojazdu

79 | Chlapacze kot tylnych zamontowane na state

80 | 2 stopnie dla tadowaczy

81 | Gasnica wraz z mocowaniem

82 | Uchwyt na szufelke i miotte

83 | Boczne belki ochronne uniemozliwiajgce wjechanie pod $mieciarke zgodnie z dyrektywg UE

84 | Krociec odptywowy z przodu zbiornika z kurkiem spustowym

85 | Krociec odptywowy w wannie zasypowej z kurkiem spustowym

86 Oz_nakowanie ostrzegawcze odblaskowe czerwono -biate oraz pasy znakujgce kontury
pojazdu

87 | Dokumentacja do rejestracji

88 | Gwarancja 24 m-ce

WYPOSAZENIE ZESTAWU W SYSTEM WIZYJNY

89 | Zestaw kamer 360 stopni — min 4 szt. spetniajgcych norme IP69K

90 | Rejestrator czterokanatowy 1TB z funkcjg podgladu on line 4G WI FI

91 | Monitor 7 cali

92 | Anteny GPS,G, WI FI

93 | Karta SD 64 Gb

94 | Mobilne aplikacje do zdalnego sterowania

95 | system cyfrowej rejestracji obrazu i bezpieczenstwa oraz odtwarzacz z mapami Google
96 | Gwarancja 36 m-cy

PAKIET SERWISOWY

97 ‘ Pakiet serwisowy 24 m-ce

2. Pojazd B:

Lp. |

Parametr wymagany

PODWOZIE

Zawieszenie 4x2

Skrzynia biegdéw automatyczna lub manualna

DMC fgczna ok 40 t

Max dtugo$¢ pojazdu — zestawu 8200mm

EURO VI

Silnik min 180kW

Ukfad podgrzewania paliwa

Zbiorniki zamykane

OO |IN[O|O|D|W|N|F

Przednia belka przeciw-wjazdowa

10 | Boczne ostony przeciw-rowerowe

11 | EPBz ABSiASR

12 | Hamulce tarczowe osi przedniej i tylnej

13 | Czujniki wilgoci w uktadzie sprezonego powietrza

14 | Luk dachowy/ klapa wentylacyjna w dachu

15 | Lustro przednie podgrzewane

16 | System zamkdw centralnych

17 | Gtéwne lustra elektryczne

18 | Hamulec przystankowy

19 | Hamulec postojowy z akustycznym sygnatem ostrzeg.
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20 | Elektryczne szyby

21 | Kabina kierowcy wzmachiana

22 | Klimatyzacja

23 | Schowek na dokumenty A4

24 | Oswietlenie stopni wejsciowych

25 | Tempomat

26 | Lustro rampowe

27 | Sygnalizator ostrzegawczy jazdy wstecz

28 | Kierownica wielofunkcyjna

29 | Dywaniki podtogowe gumowe

30 | Radio z wejsciem USB i Bluetooth

31 | Glosniki

32 | Trzy miejsca w kabinie

33 | Pneumatyczne siedzenie kierowcy

34 | Komputer poktadowy

35 | System obstugi/serwisu pojazdu

36 | Filtr przeciwpytkowy

37 | Akumulatory bezobstugowe z pokrywg

38 | Parametryzacja ESP

39 | Blyskajace obrysowki boczne

40 | Swiatta obrysowe LED pojazdu

41 | Wyciszenie pojazdu wg ECE-R51

42 | Przewodowe zdalne sterowanie zawieszeniem pneumatycznym

43 | Swiatta LED

44 | 2 generacja PSM

45 | Ogranicznik predkosci 90 km/h

46 | System stabilizacji toru jazdy

47 | ACTIV BREAK ASSIST

48 | Ogumienie 6x315/80 R22,5

49 | Koto zapasowe

50 | Kierownica po lewej stronie pojazdu/pojazd do ruchu prawostronnego

51 | Rozstaw osi min 3700 mm

52 | Gwarancja - 36 miesiecy na zespot napedowy

53 | Serwis gwarancyjny, pogwarancyjny
Wyposazenie w podstawowe elementy eksploatacyjne, w tym: tréjkat ostrzegawczy, gasnica,

54 | apteczka pierwszej pomocy, lampa ostrzegawcza, 2 kliny pod kota, podnosnik samochodowy
na podwozie oraz niezbedny zestaw kluczy

55 | Instrukcja w jezyku polskim

ZABUDOWA TYPU MEDIUM FABRYCZNIE NOWA

56 Skrzynia tadunkowa o prz’elfroju owalnym z blachy gr 4mm, ozebrowania profilem stalowym,
z podtogg ptaska o grubosci 4mm

57 | Skrzynia fadunkowa z drzwiami kontrolnymi w bocznej $cianie

58 Wanna zasypowa odwiokowa wykonana ze stali trudnoscieralnej typu HWD450 ogr min. 8
mm

59 | Pojemnos¢ skrzyni tadunkowej na odpady ok. 16 m?

60 | Pojemnos¢ kosza zasypowego ok 1,5 m3

61 | Podnoszenie odwioka za pomocg sitownikéw umieszczonych na bokach zabudowy

62 | Sterowanie urzagdzeniem zasypowym po obu stronach odwioka

63 | Sitowniki prasy zgniatajgcej umieszczone na zewnagtrz odwtoka
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Mozliwosé zmiany cidnienia (stopnia zageszczenia) w ukfadzie hydraulicznym — przetaczenie

64 w pulpicie kabiny kierowcy na warianty: bio, komunalne, papier, gabaryty.

65 | System sterowania prasg i zgniatarkg automatyczny i reczny

66 | Cykl pracy automatyczny(mozliwosé zaprogramowania cykli prasy 2-5) lub ciagtly

67 System gterowania wyposa;ony w minimum dwa dwa wyfgczniki stop umozliwiajgce
natychmiastowe zatrzymanie cyklu pracy
Smarowanie poszczegolnych mechanizmoéw nadwozia odbywa sie z automatycznego

68 | centralnego ukfadu smarowania na smar staty, ilos¢ punktéw smarownych min 30 — centralne
smarowanie zabudowy oraz wrzutnika

69 | Zabudowa Srutowana, gruntowana oraz lakierowana

70 | Oswietlenie wg obowigzujgcych przepisow

71 | Zabudowa zgodna z PN-EN1501 oraz posiadajgca deklaracje CE

72 | Automatyczne przetgczanie predkosci z pojemnikow 2 i 4 kotowych

73 | Automatyczne sterowanie przeciwkolizyjne

74 | Uchylna krawedz zsypu

75 | Pneumatyczny otwieracz pokryw i zderzakoéw pojemnikéw

76 | Wrzutnik typu otwartego do pojemnikéw typu MGB zgodnych z normg PN-EN840

77 | Wrzutnik przystosowany do montazu czujnikow RFID i systeméw wagowych

78 | Dwa swiatta alarmowe ,kogut”

79 Dwa reflektory robocze na odwioku oraz oswietlenie ,chodnikowe” dodatkowe lampy pod
skrzynig tadunkowg

80 | Uktad zwalniajgcy i zatrzymania awaryjnego zgodny z EN1501-1

81 | Oznakowanie konturowe ECE-R48

82 | Instalacja elektryczna 24V

83 | Terminal obstugi w kabinie kierowcy

84 | Brzeczyk ostrzegawczy z tytu pojazdu

85 | Chlapacze két tylnych zamontowane na state

86 | 2 stopnie dla tadowaczy

87 | Gasnica wraz z mocowaniem

88 | Uchwyt na szufelke i miotte

89 | Boczne belki ochronne uniemozliwiajgce wjechanie pod smieciarke zgodnie z dyrektywg UE

90 | Krociec odptywowy z przodu zbiornika z kurkiem spustowym

91 | Krociec odptywowy w wannie zasypowej z kurkiem spustowym

92 Oz_nakowanie ostrzegawcze odblaskowe czerwono -biate oraz pasy znakujgce kontury
pojazdu

93 | Dokumentacja do rejestracji

94 | Gwarancja 24 m-ce

95 | Rynna na bio odcieki pomiedzy odwitokiem a skrzynig tadunkowg

WYPOSAZENIE ZESTAWU W SYSTEM WIZYJNY

96 | Zestaw kamer 360 stopni — min 4 szt. spetniajgcych norme IP69K

97 | Rejestrator czterokanatowy 1TB z funkcjg podglgdu on line 4G WI FI

98 | Monitor 7 cali

99 | Anteny GPS,G, WI FI

100 | Karta SD 64 Gb

101 | Mobilne aplikacje do zdalnego sterowania

102 | system cyfrowej rejestracji obrazu i bezpieczehstwa oraz odtwarzacz z mapami Google
103 | Gwarancja 36 m-cy

PAKIET SERWISOWY
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‘ 104 ‘ Pakiet serwisowy 24 m-ce

Ill. Informacje uzupetniajace do opisu przedmiotu zaméwienia jw.:

1. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie zamiennych parametréw dotyczgcych zabudowy smieciarki
oraz podwozia, w odniesieniu parametréw okreslonych w czeéci tabelarycznej 11.1 i 1.2 zat. 10 do
SWZ, odpowiednio na rzecz pojazdéw wg parametréw i cech uzytkowych przedstawionych ponize;j,
tj.:
dla pojazdu A

1) DMC 12 ton

2) 2 osiowe podwozie

3) Uktad napedowy 4x2

4) Rozstaw osi: 3250 mm

5) Silnik 4 cylindrowy, rzedowy

6) Pojemnos¢ skokowa silnika min. 5 litréw

7) Moc silnika 210-240 KM

8) Norma Emisji Spalin Euro 6

9) Przystawka odbioru mocy dopasowana do obstugi zabudowy

10) Skrzynia biegéw automatyczna

11) Wydech miedzy podtuznicami

12) Most napedowy z blokadg mechanizmu réznicowego

13) Technicznie dopuszczalny maksymalny nacisk na o$ przednig 4480 kg

14) Technicznie dopuszczalny maksymalny nacisk na o$ tylng 8480 kg

15) Ogumienie w rozmiarze: 245/70 R17,5

16) Hamulce tarczowe na wszystkich kotach

17) Zawieszenie przednie paraboliczne

18) Zawieszenie tylne pneumatyczne

19) Stabilizator na przedniej i tylnej osi

20) Kabina wyposazona w 3 miejsca siedzgce, w tym jedno dla kierowcy

21) Wywietrznik dachowy

22) Swiatta do jazdy dziennej LED

23) Radio z Bluetooth

24) Brzeczyk biegu wstecznego

25) Immobilizer + alarm

26) Klimatyzacja

27) Zabudowa skrzyniowa z urzgdzeniem zatadowczym tylnym, przeznaczona do zbierania
statych odpadéw gromadzonych w pojemnikach komunalnych, surowcéw wtérnych i
odpadow wielkogabarytowych,

28) Zabudowa montowana na dzielonej ramie, potgczona elastycznie z podwoziem,

29) Skrzynia fadunkowa o owalnych ksztattach, kazda ze Scian zbiornika wykonana z
pojedynczego jednolitego arkusza stali (brak spawéw)

30) Podtoga skrzyni tadunkowej o owalnych ksztattach, wykonana ze stali o grubosci min. 6 mm.

31) Pojemnosc¢ skrzyni tadunkowej min. 9 m3

32) Wanna zatadowcza wykonana z blachy o grubosci dna min. 6 mm, boki o grubosci min. 4
mm,

33) Objetos¢ kosza zasypowego min. 1,5 m3

34) Krdciec odptywowy w wannie zatadowczej z zaworem kulowym,

35) Mechanizm zgniatania liniowo — ptytowy (szufladowy)

36) Prowadnice ptyty wypychajgcej umieszczone na Scianach zabudowy

37) Mozliwos¢ wysuniecia ptyty zgniatajgcej poza skrzynie tadunkowg celem doktadnego
oczyszczenia skrzyni

38) Urzadzenie do otwierania pokryw pojemnikéw sterowane elektryczno-pneumatycznie
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39) Mozliwosé sterowania mechanizmem zatadowczym w cyklu automatycznym, ciggtym oraz
pojedynczym,

40) Mozliwos¢ sterowania urzgdzeniem zasypowym umieszczonym po obu stronach odwtoka,

41) Mozliwos¢ sterowania ptytg wypychajacg (wysuwanie i wsuwanie) ze stanowiska na
zewnatrz pojazdu z boku odwioka lub z kabiny kierowcy

42) Uktad uwalniania zakleszczonych przedmiotéw,

43) Dwa wytgczniki bezpieczenstwa (stop awaryjny) umieszczone po obu stronach zabudowy,
jeden w kabinie kierowcy

44) Automatyczne sterowanie obrotami silnika w zaleznosci od obcigzenia uktadu
hydraulicznego,

45) Stopieh zageszczenia odpadéw 6:1,

46) Mozliwos¢ zmiany cisnienia (stopnia zageszczenia) w ukfadzie hydraulicznym na mniejszg
ok. (40 bar) — wariant: surowce wtérne, odpady zielone. Sterowanie odbywa sie z kabiny
kierowcy,

47) Krawedz kosza zasypowego z otwierang klapa umozliwiajgca reczny zatadunek odpadow
niewymiarowych i wielkogabarytowych

48) Urzadzenie zatadowcze uniwersalne dostosowane do wspoétpracy z pojemnikami 80, 1100
litrow,

49) Czes¢ tylna (odwtok) z automatyczng blokadg i odblokowywaniem,

50) Dwa stopnie dla tadowaczy wraz z czujnikami automatycznie informujgcymi kierowce o tym
ktory stopien jest zajety oraz dajgcymi mozliwosé:

- ograniczenia predkosci do 30 km/h,
- uniemozliwienia manewru cofania pojazdu,
- rozigczenia uktadu ugniatania,

51) Dwa sitowniki prasy zgniatajgcej umieszczone na zewnatrz odwioka, (dtuzsza zywotnosc)

52) Uszczelka zamontowana dookota ptyty zgniatajgcej (idealnie czyste wnetrze skrzyni
tadunkowej)

53) Rura odptywowa z zaworem na Bio-odcieki (w najnizszym punkcie dna skrzyni tadunkowej)

54) Kamera umieszczona z tylu zabudowy oraz monitor w kabinie kierowcy,

55) Zabudowa wielokrotnie gruntowana i lakierowana

56) Oswietlenie wg obowigzujgcych obecnie przepiséw: swiatta hamowania, postojowe,
kierunkowskazy oraz swiatto alarmowe ,kogut” z tytu pojazdu, reflektor roboczy z tytu
zabudowy,

57) Pasy odblaskowe (ostrzegawcze) na kabinie i odwtoku,

58) Dno zbiornika wykonane z stali wysokogatunkowej typu Hardox

59) Mozliwos¢ odczytu w urzgdzeniu rejestrujgcym liczby cykli pracy: prasy zageszczajgcej,
podnoszenia, opuszczania odwtoka oraz czasu pracy pompy hydraulicznej przez osoby
nadzorujgce prace obstugi

60) Mozliwos¢ wykonania auto diagnozy sprawnosci ukfadu elektrycznego przez kierowce

61) Mozliwosc¢ recznego sterowania cyklem zgniatania (4 przyciski)

62) Zabudowa odpowiadajgca najnowszym wytycznym CE

63) Zabudowa wykonana zgodnie z obecnie obowigzujgcymi normami

64) Wykonawca dostarczy deklaracje zgodnosci CE dla zabudowy

65) Swiadectwo homologaciji dla kompletnego pojazdu wazne w dniu sktadania oferty lub
dokumenty dopuszczajgce pojazd do ruchu drogowego w Polsce i rejestracji pojazdu
zgodnie ustawg Prawo o ruchu drogowym,

66) Kamera umieszczona z tylu zabudowy oraz monitor umieszczony w kabinie pojazdu

dla pojazdu B
1) Podwozie 2-osiowe o DMC 18 000 kg.

2) Silnik wysokoprezny 6 cylindrowy o mocy min 280 KM i momencie obrotowym min. 1000 Nm
spetniajgcy norme EURO 6
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3) Silnik o pojemnosci 7,5 —-8,0 |

4) Stalowa miska olejowa

5) Skrzynia biegéw w zautomatyzowa bez pedatu sprzegta, 12 biegéw do przodu + 3 biegi
wsteczne

6) Hamulec silnikowy 0 mocy min. 170 kW

7) Fabryczna przystawka odbioru mocy od silnika 0 momencie min. 600 Nm

8) Blokada mechanizmu réznicowego

9) Przetozenie mostu 4,12

10) No$nos¢ osi przedniej min. 8,0 t, nosnos¢ osi tylnej napedowej min 13 ton

11) Tylny most z zwolnicami,

12) Tylne zawieszenie pneumatyczne - sterowanie dwukanatowe

13) Sterowanie obrotami biegu jalowego w trakcie jazdy

14) Opony o rozmiarze 315/80/R22.5

15) Koto zapasowe

16) Rozstaw osi 3600-3700 mm

17) Kabina 3 miejscowa: fotel kierowcy pneumatyczny z wbudowanym pasem bezpieczenstwa +
2 osobne fotele dla obstugi wyposazone w pasy bezpieczenstwa

18) Klimatyzacja fabryczna

19) Gniazdo 12V + 24 V na desce rozdzielczej

20) Szyby sterowane elektrycznie

21) Bez szyby tylnej

22) Lusterka wsteczne sterowane elektrycznie i podgrzewane

23) Radio analogowe ze streamingiem przez Bluetooth 4.0 z funkcjg gtosSnomowiacy i
sterowaniem przy kierownicy

24) Kierownica 4-ramienna, regulowana w dwdch ptaszczyznach, z przetgcznikiem regulatora
predkosci

25) Wydech skierowany do dotu

26) Chwyt powietrza na wysokosci kabiny

27) Fabryczna ostona przeciwstoneczna zewnetrzna tzw. blenda

28) Fabryczna belka do mocowania osprzetu na dachu

29) Zderzak z tworzywa sztucznego 3 - czesciowy z naroznikami stalowymi

30) Zabudowa skrzyniowa z urzgdzeniem zatadowczym tylnym, przeznaczona do zbierania
statych, odpadoéw gromadzonych w pojemnikach komunalnych, surowcéw wtérnych i
odpadow wielkogabarytowych,

31) Zzabudowa montowana na dzielonej ramie, potgczona elastycznie z podwoziem

32) Skrzynia fadunkowa o owalnych ksztattach, kazda ze Scian zbiornika wykonana z
pojedynczego jednolitego arkusza stali (brak spawéw)

33) Podtoga skrzyni tadunkowej o owalnych ksztattach, wykonana ze stali o grubosci min. 6 mm.

34) Pojemnosc¢ skrzyni tadunkowej min. 16 m3

35) Wanna zatadowcza wykonana z blachy o grubosci dna min. 8 mm, boki o grubosci min. 4
mm,

36) Objetos¢ kosza zasypowego min. 2,5 m3

37) Kréciec odptywowy w wannie zatadowczej z zaworem kulowym,

38) Mechanizm zgniatania liniowo — ptytowy (szufladowy)

39) Prowadnice ptyty wypychajgcej umieszczone na Scianach zabudowy

40) Mozliwo$¢ wysuniecia ptyty zgniatajgcej poza skrzynie tadunkowg celem doktadnego
oczyszczenia skrzyni

41) Urzadzenie do otwierania pokryw pojemnikdéw sterowane elektryczno-pneumatycznie

42) Mozliwos¢ sterowania mechanizmem zatadowczym w cyklu automatycznym, ciggtym oraz
pojedynczym,

43) Mozliwos¢ sterowania urzgdzeniem zasypowym umieszczonym po obu stronach odwioka,
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44) Mozliwos¢ sterowania ptytg wypychajaca (wysuwanie i wsuwanie) ze stanowiska na
zewnatrz pojazdu z boku odwioka lub z kabiny kierowcy

45) Uktad uwalniania zakleszczonych przedmiotow

46) Dwa wytgczniki bezpieczenstwa (stop awaryjny) umieszczone po obu stronach zabudowy,
jeden w kabinie kierowcy

47) Automatyczne sterowanie obrotami silnika w zaleznosci od obcigzenia ukfadu
hydraulicznego,

48) Stopien zageszczenia odpadéw 6:1,

49) Mozliwos¢ zmiany cisnienia (stopnia zageszczenia) w ukfadzie hydraulicznym na mniejszg
ok. (40 bar) — wariant: surowce wtérne, odpady zielone. Sterowanie odbywa si¢ z kabiny
kierowcy,

50) Krawedz kosza zasypowego z otwierang klapa umozliwiajgca reczny zatadunek odpadéw
niewymiarowych i wielkogabarytowych

51) Urzadzenie zatadowcze uniwersalne dostosowane do wspotpracy z pojemnikami 80, 1100
litrow,

52) Czes¢ tylna (odwtok) z automatyczng blokadg i odblokowywaniem,

53) Dwa stopnie dla fadowaczy wraz z czujnikami automatycznie informujgcymi kierowce o tym
ktéry stopien jest zajety oraz dajgcymi mozliwosc¢:

- ograniczenia predkosci do 30 km/h,
- uniemozliwienia manewru cofania pojazdu,
- rozigczenia uktadu ugniatania,

54) Dwa sitowniki prasy zgniatajgcej umieszczone na zewnatrz odwtoka, (dtuzsza zywotnosc)

55) Uszczelka zamontowana dookota plyty zgniatajgcej (idealnie czyste wnetrze skrzyni
tadunkowej)

56) Rura odptywowa z zaworem na Bio odcieki (w najnizszym punkcie dna skrzyni tadunkowej)

57) Kamera umieszczona z tylu zabudowy oraz monitor w kabinie kierowcy,

58) Zabudowa wielokrotnie gruntowana i lakierowana

59) Oswietlenie wg obowigzujgcych obecnie przepiséw: swiatta hamowania, postojowe,
kierunkowskazy oraz Swiatto alarmowe ,kogut” z tytu pojazdu, reflektor roboczy z tytu
zabudowy,

60) Pasy odblaskowe (ostrzegawcze) na kabinie i odwtoku,

61) Dno zbiornika wykonane z stali wysokogatunkowej typu Hardox

62) Mozliwos¢ odczytu w urzgdzeniu rejestrujgcym liczby cykli pracy: prasy zageszczajgcej,
podnoszenia, opuszczania odwtoka oraz czasu pracy pompy hydraulicznej przez osoby
nadzorujgce prace obstugi

63) Mozliwos¢ wykonania auto diagnozy sprawnosci ukfadu elektrycznego przez kierowce

64) Mozliwos¢ recznego sterowania cyklem zgniatania (4 przyciski)

65) Zabudowa odpowiadajgca najnowszym wytycznym CE

66) Zabudowa wykonana zgodnie z obecnie obowigzujgcymi normami

67) Wykonawca dostarczy deklaracje zgodnosci CE dla zabudowy

68) Swiadectwo homologacji dla kompletnego pojazdu wazne w dniu sktadania oferty lub
dokumenty dopuszczajgce pojazd do ruchu drogowego w Polsce i rejestracji pojazdu
zgodnie ustawg Prawo o ruchu drogowym,

69) Wykonawca ma obowigzek dostarczenia w jezyku polskim: instrukcji obstugi, przeszkolenie
dwdch pracownikow z jego obstugi

2. Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajgcy wymaga montazu systemu wizyjnego oraz
gwarancyjnego pakietu serwisowego, zgodnie z parametrami okreslonymi w czes$ci tabelarycznej
.11 11.2 zat. 10 do SWZ — odpowiednio dla pojazdu A oraz pojazdu B.

3. W odniesieniu do wskazanych parametrow w czesci tabelarycznej I1.1 i 11.2 zat. 10 do SWZ,
Zamawiajgcy uscisla sformutowane wymogi lub dopuszcza nastepujace odstepstwa - odpowiednio
dla pojazdu A oraz pojazdu B:
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1) Pojazd A, pkt. 8 Zbiorniki zamykane - chodzi o zamykane na klucz zbiorniki do AdBlue oraz
paliwa.

2) Pojazd A, pkt. 3 DMC ok 24,5 t - Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony przy DMC 12t
samego podwozia.

3) Pojazd A, pkt. 53 Pojemnos$¢ kosza zasypowego 1,5 m® - Zamawiajgcy uzna warunek za
spetniony przy pojemnosci kosza zasypowego 1,3 m3.

4) Pojazd A, pkt. 71 Rynna na bio odcieki pomiedzy odwiokiem a skrzynig fadunkowg -
Zamawiajgcy dopusci pojazd w petni szczelny na powierzchni styku odwtoka i skrzyni bez rynny
na bio odcieki.

5) Pojazd A, pkt. 66 Automatyczne sterowanie przeciwkolizyjne - Zamawiajgcy ma na mysli brak
kolizji pomiedzy prasg zageszczajgcg a klapami/pokrywami pojemnikéw.

6) Pojazd A, pkt. 96 Pakiet serwisowy 24 m-ce - Zamawiajgcy nie wymaga pakietu mobilnego dla
zabudowy wraz z materiatami potrzebnymi do wykonania czynnosci przegladowych.

7) Pojazd A, pkt. 61 Smarowanie poszczegélnych mechanizméw nadwozia odbywa sie z
automatycznego centralnego uktadu smarowania na smar staty, ilos¢ punktéw smarowanych
min 30 — centralne smarowanie zabudowy oraz wrzutnika - Zamawiajgcy uzna warunek za
spetniony przy zastosowaniu uktadu centralnego smarowania na smar potptynny.

8) Pojazd B, pkt. 8 Zbiorniki zamykane - chodzi o zamykane na klucz zbiorniki do AdBlue oraz
paliwa.

9) Pojazd B, pkt. 43 Swiatta LED - Zamawiajgcy dopu$ci podwozie ktére posiada zwykte zaréwki
zamiast lamp LED.

10) Pojazd B, pkt. 3 DMC taczne ok 40t - Zamawiajagcy uzna warunek za spetniony przy DMC 18t
samego podwozia.

11) Pojazd B, pkt. 56 Skrzynia tadunkowa o przekroju owalnym z blachy gr. 4 mm, ozebrowana
profilem stalowym, z podtogg ptaskg o grubosci 4 mm - Zamawiajgcy dopusci zabudowe o
przekroju owalnym z dachem wykonanym z blachy o grubosci 3 mm, bokami skrzyni
wykonanymi z blachy o gr. 4mm i z podtogg pétokragta o grubosci 4 mm bez ozebrowania
profilem stalowym.

12) Pojazd B, pkt. 68 Smarowanie poszczegdlnych mechanizmédw nadwozia odbywa sie z
automatycznego centralnego uktadu smarowania na smar staty, ilo$¢ punktéw smarowanych
min 30 — centralne smarowanie zabudowy oraz wrzutnika - Zamawiajgcy uzna warunek za
spetniony przy zastosowaniu uktadu centralnego smarowania na smar poiptynny.

13) Pojazd B, pkt. 73 Automatyczne sterowanie przeciwkolizyjne - Zamawiajgcy ma na mysli brak
kolizji pomiedzy prasg zageszczajgca a klapami pojemnikéw.

14) Pojazd B, pkt. 77 Wrzutnik przystosowany do montazu czujnikéw RFID i systeméw wagowych
- Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony przy zastosowaniu wrzutnika przygotowanego do
montazu czujnikdw RFID ale bez przygotowania pod montaz komdrek wagowych.

15) Pojazd B, pkt. 95 Rynna na bio odcieki pomiedzy odwiokiem a skrzynig tadunkowg -
Zamawiajgcy dopusci pojazd w petni szczelny na powierzchni styku odwtoka i skrzyni bez rynny
na bio odcieki.

16) Pojazd B, pkt. 104 Pakiet serwisowy 24 m-ce - Zamawiajgcy nie wymaga pakietu mobilnego dla
zabudowy wraz z materiatami potrzebnymi do wykonania czynnosci przegladowych.

4. W odniesieniu do tresci Wzoru umowy (zat. 8B do SWZ) - w ramach realizacji czesci 2 zamoéwienia,
Zamawiajgcy zamierza zawrze¢ dwie umowy - osobno na kazdy z pojazdéw. W zwigzku z tym
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Zamawiajgcy przewiduje udzielenie zaliczki na podstawie dwoéch faktur zaliczkowych oraz
rozliczenie koricowe - na podstawie dwdch faktur kohcowych.

5. W odniesieniu do tresci § 5 ust. 6 Wzoru umowy (zat. 8B do SWZ) - Zamawiajgcy nie okresla
najdalszego terminu od zawarcia umowy, w ktérym powinno zosta¢ zlozone o$wiadczenie o
uruchomieniu procesu przygotowawczo-produkcyjnego wraz z fakturg zaliczkowg. W ramach
realizacji czesci 2 zamoéwienia, oswiadczenie powinno byc¢ ztozone oddzielnie dla kazdego pojazdu.
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