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OSWIADCZENIE*
(projektanta - sprawdzajacege™)

0 sporzgdzeniu koncepcji projektowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

Ja nizej podpisany

MICHAL PITERA

(imie i nazwisko sktadajacego o$wiadczenie)

oswiadczam, ze koncepcja projektowa

opracowana dla zadania polegajacego na

Modernizacja placu manewrowego na terenie nadlesnictwa Torun przy ul. Polnej 34/38
na dzialce budowlanej nr 41/2

opracowana na rzecz inwestora
(podac petng nazwe Inwestora)

Nadlesnictwo Torun
Ul. Polna 34/38
87-100 Torun

zostata opracowana zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz zasadami wiedzy techniczne;.

data ztozenia o$wiadczenia Podpis i pieczec
sktadajgcego oswiadczenie

Czerwiec 2023

*

wymog art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku — Prawo Budowlane
** niepotrzebne stowo (projektant lub sprawdzajgcy) wykre$lic
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Il. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 471 z pdzn. zmianami);

= Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity- Dz. U. 2018, poz. 2068
z dnia 3 pazdziernika 2018 z pdzn. zmianami);

= Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (DZ.U. 2019 , poz. 1643 z pozn.
zmianami).

= Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.
U.z 2017 r., poz. 1405 z p6zn. zmianami);

= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2017,
poz. 519 z p6zn. zmianami);

2. CEL OPRACOWANIA i PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest modernizacja uktadu komunikacyjnego w obrebie remontowanego
budynku nr inwent. 220-00254 poprzez odtworzenie jezdni manewrowej po stronie potnocnej budynku
oraz wydzielenie 21 stanowisk do parkowania pojazdéw osobowych w tym 2 stanowisk do parkowania
przez osoby niepetnosprawne ruchowo. Dodatkowo przewiduje sie utwardzenie ptytami azurowymi
terenu Zzlokalizowanego po stronie potudniowej remontowanego budynku przeznaczonego do
manewrowania. Zadanie obejmuje réwniez wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na drodze
wewnetrznej okalajacej budynek oraz wykonanie 6 stanowisk do parkowania rownolegtego
bezposrednio przy budynku. W ramach prac nalezy dokona¢ przebudowy istniejgcego zjazdu oraz
armatury wod-kan dostosowujac jg nowego uktadu zagospodarowania terenu.

3. STAN ISTNIEJACY

Teren objety opracowaniem stanowi czesciowo utwardzony plac na terenie Nadlesnictwa Torun przy ul.
Polnej 34/38 w Toruniu. Na terenie Nadle$nictwa Torun zlokalizowane sg drogi wewnetrzne i
utwardzone place taczace istniejace budynki oraz wiaty i hale garazowe. Obszar, na ktdrym przewiduje
sie prace odtworzeniowe stanowi fragment niezagospodarowanej nawierzchni gruntowej (po stronie
potudniowej budynku nr inwent. 220-00254 ) przeznaczonej aktualnie do parkowania i manewrowania
pojazdéw w sposob nieuregulowany. Teren po stronie pdinocnej stanowi nawierzchnie asfaltowa,
lokalnie zniszczong w wyniku rozbiorki ramp najazdowych do budynku. Prace modernizacyjne
przewiduje sie przeprowadzi¢ wykorzystujac w sposdb optymalny istniejace zagospodarowanie terenu i
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jego elementy takie jak: krawezniki, nawierzchnie, tereny zielone. Teren przewidziany pod inwestycje
jest terenem ptaskim, na ktérym wystepuje nieliczne uzbrojenie podziemne.

4. STAN PROJEKTOWANY :

Zalozenia i parametry projektowe :

Docelowo projektuje sie odtworzenie nawierzchni bitumicznej placu manewrowego zlokalizowanego po
stronie potnocnej remontowanego budynku nr inwent. 220-00254 oraz wyznaczenie oznakowaniem
poziomym 19 stanowisk o wymiarach 2,5x5m do parkowania przed budynkiem z zachowaniem
niezbednych parametrow umozliwiajagcych manewrowanie i parkowanie. Dodatkowo przewiduje sie
wyznaczenie 2 stanowisk do parkowania przez osoby niepetnosprawne o wym. 6x3,6m w mozliwie
najblizszej lokalizacji wzgledem wej$¢ do budynkow biurowych. Dodatkowo po stronie wschodniej
budynku przewiduje sie poszerzenie istniejacego tacznika do szerokosci 5m z wyprofilowaniem fukow
promieniami, umozliwiajagcymi manewrowanie pojazdami ciezarowymi lub ciggnikami z przyczepami. Po
stronie potudniowej budynku planuje sie w Swietle istniejacego zjazdu wykona¢ droge o nawierzchni
bitumicznej oraz stanowiska parkingowe parkowania rownolegtego w ilosci 6 szt. Poza obrysem drogi w
miejscu nawierzchni gruntowej przewiduje sie wykona¢ utwardzenie ptytami azurowymi, ktéra stanowi¢
bedzie nawierzchnie czynna biologicznie, pochtaniajacq wody opadowe.
Obramowanie nalezy wykona¢ zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu i przekrojami
konstrukcyjnymi, dopuszcza si¢ zmiany rodzaju obramowan po uzgodnieniu z projektantem i
Zamawiajacym. Spadki podtuzne i poprzeczne placéw manewrowych i stanowisk parkingowych wnoszqg
od 1 do 2% w kierunku wskazanym na rysunku PZT i nalezy wykonywa¢ zgodnie z rzednymi terenu
sagsiedniego, zapewniajac sprawny odptyw wody.
Zestawienie gtownych projektowanych nawierzchni

= nawierzchnia stanowisk parkingowych parkowanie rownolegte z kostki betonowej 8cm szare;j :

91m?
= nawierzchnia drogi wewnetrznej i poszerzanego tacznika z betonu asfaltowego 3+4cm : 260+
90 = 350m2
= Nawierzchnia z ptyt azurowych 600m2

4.1. Projektowane konstrukcje:
Warunki gruntowo - wodne

Dla potrzeb niniejszej koncepciji nie wykonywano badan gruntowych. Wg przeprowadzonego wywiadu
warunki gruntowo- wodne przyjeto jako dobre. Projektujac przyjeto warunki no$nosci jak dla grupy G1.
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Przyjete konstrukcje:
I. Stanowiska parkingowe parkowania réwnolegtego :
= warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8cm kolor szary, spoinowana piaskiem, miejsca
postojowe wydzielone kostkg betonowa gr. 8cm koloru czerwonego
= podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5¢m,
= podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, gr. 15
cm
= warstwa odsgczajgca z piasku Sredniego, gr. 10cm.

Il. Droga wewnetrzna i poszerzenie:
= warstwa Scieralna z Betonu Asfaltowego AC 11S gr. 3cm
= warstwa wigzgca z Betonu Asfaltowego AC 16W gr. 4cm
= podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20
cm
= warstwa odsaczajaca z piasku $redniego, gr. 15cm

lll. Plac manewrowy z plyt azurowych
= warstwa Scieralna z ptyt azurowych 40x60x 8cm kolor szary, otwory wypetnione ziemig
urodzajng i zasiewem trawa,
= podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5¢m,
» podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20
cm
= warstwa odsaczajaca z piasku $redniego, gr. 15¢cm

Materiat przed wbudowaniem musi by¢ zaakceptowany przez Zamawiajaceqo.

Dopuszcza sie zmiane materiatdw do wykonania poszczeqolnych warstw konstrukcyjnych w tym
zmiane nawierzchni bitumicznej na nawierzchnie z kostki betonowej. Zmiana moze by¢ dokonana po
przedstawieniu zamiennego rysunku konstrukcyineqo i zaakceptowana przez Projektanta i

Zamawiajacego.

UWAGA: Catkowita grubo$é¢ wykonywanych konstrukcji miejsc postojowych, jezdni, placow
manewrowych wynosi maksymalnie do 42 cm - w zwiazku z tym przyjete rozwiazania
projektowe nie powoduja kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu.

4.2. Obramowania.

Obramowanie miejsc postojowych zaprojektowano w postaci kraweznikéw betonowych 15x30x100cm
na fawie betonowej z oporem. Przyjeto wysokoS¢ kraweznika wzgledem nawierzchni miejsc
parkingowych +12cm w $wietle drogi manewrowej kraweznik zanizony do +2cm. Oddzielenie stanowisk
postojowych od drogi wewnetrznej w postaci kraweznika zjazdowego 15x22x100cm na tawie betonowej
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z oporem. Obramowanie nawierzchni z ptyt azurowych w postaci opornika betonowego 12x25x100cm
na fawie betonowej z oporem.

5. Odwodnienie.

Sptyw wod odbywa sie powierzchniowo zgodnie z nadanym spadkami poprzecznymi i podtuznymi na
jezdnie drogi wewnetrznej i docelowo do istniejgcych wpustow deszczowych. W ramach projektu
nalezy dyslokowa¢ 1 wpust na tzw. faczniku zgodnie z PZT.

6. Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze sprowadzajg sie do rozbiorki istniejacych elementéw zagospodarowania (w
tym rozbidrka istniejgcych  nawierzchni utwardzonej starego parkingu i remontowanej drogi i
pozostatych elementow betonowych (obramowan) i uporzadkowania terenu budowy umozliwiajacego
wiasciwe prowadzenie procesu budowlanego. Prace w obrebie kabli i innych urzadzen infrastruktury
podziemnej nalezy prowadzi¢ recznie

7. Roboty rozbiérkowe
Na terenie objetym zakresem opracowania nalezy dokonac rozbiérki:
= stniejacej nawierzchni asfaltowej o grubosci srednio 3cm na taczniku przy poszerzeniu w celu
wykonania schodkowania nawierzchni
= jistniejgcego kraweznika betonowego stanowigcego obramowanie drogi wewnetrznej
= jistniejgcego wpustu deszczowego , przewidzianego do likwidacii
= nawierzchni istniejgcego zjazdu, przewidzianej do przetozenia

8. Roboty ziemne.

Roboty ziemne sprowadzajg sie do wykonania korytowania pod warstwy konstrukcyjne odtwarzanych
placow manewrowych i jezdni po stronie potudniowej remontowanego budynku oraz wykonania
wykopow i nasypow wraz z zageszczeniem zwigzanych z pracami wod-kan.. Dla wykonanego koryta jak
i zasypek po robotach wod-kan wskaznik zageszczenia (Is) powinien byé >=1,00.

9. Organizacja ruchu.

W ramach organizacji ruchu nalezy wyznaczy¢ oznakowaniem poziomym cienkowarstwowym linie
segregacyjne na placu manewrowym po stronie pétnocnej — zgodnie z PZT wigcznie z oznakowaniem
miejsc dla osob niepetnosprawnych kolorem niebieskim. Dodatkowo nalezy zamontowa¢ znak pionowy
D-18a wskazujacy mozliwo$¢ parkowania na tzw. kopertach” (2 szt) pojazdéw dla osob
niepetnosprawnych.

10. Zagadnienia dotyczace bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robot.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezpieczenstwa tak dla stuzb obstugujacych budowe
jak i dla uczestnikdw ruchu publicznego.
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11. Zagadnienia ochrony Srodowiska.
Zaplanowane roboty nie wptywajg negatywnie na srodowisko

12. Ochrona konserwatorska

Projektowane prace odtworzeniowe nie wychodzg poza istniejace linie rozgraniczajace dziatki nie
narusza zatem pod wzgledem konserwatorskim i archeologicznym obecnego stanu. W liniach
rozgraniczajacych projektowanych prac nie stwierdzono obecnosci obiektow zabytkowych oraz
stanowisk archeologicznych. W czasie trwania robot, jakiekolwiek odkryte znaleziska, co do ktorych
istnieje przypuszczenie, ze sg zbytkami archeologicznymi, nalezy bezwzglednie zgtosi¢ odpowiednim
stuzbom konserwatorskim.

Opracowat
mgr inz. Michat Pitera
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IV. Informacja BiOZ

Zakres rob6t w ramach przedmiotowego opracowania:
Lokalizacja: 87-100 Torun, Polna 34/38 gmina Torun, wojewddztwo kujawsko-pomorskie.
Dziatka nr: dziatki nr: 41/2; obreb 39, jednostka ewidencyjna Torun.

Obiekt: Modernizacja placu manewrowego na terenie nadlesnictwa Torun przy ul. Polnej 34/38
na dziatce budowlanej nr 41/2

1. Planowany zakres robét:

- wykonanie niezbednych robdt ziemnych

- wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie nawierzchni Scieralnych z kostki betonowej
- wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego

- roboty wykonczeniowe.

2. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych, skala i rodzaj
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Miejsca szczegolnie niebezpieczne muszg by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. W okresie
od zmierzchu do $witu miejsca niebezpieczne (gtebokie wykopy) powinny by¢ odpowiednio oswietlone,
zabezpieczone i oznakowane. Roboty prowadzone bedg przy sprzyjajacych warunkach pogodowych.
Roboty drogowe prowadzone bedg z uzyciem ciezkiego sprzetu i Srodkow transportu, przez co nalezg
do prac charakteryzujacych sie nasileniem znacznych zagrozen zaréwno pracownikdw wykonawcy jak i
innych uczestnikbw procesu inwestycyjnego nie wytaczajac oséb postronnych, Wykonawca bedzie
przestrzegaC wszystkich przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczacych ochrony
zdrowia, zarowno w stosunku do wtasnych pracownikdw (zatrudnionych na podstawie uméw o prace jak
réwniez zatrudnionych na innej podstawie). Wszelkie instalacje i sprzet wykorzystywany na, czy wokét
placu budowy, bedzie obstugiwany przez odpowiednio wykwalifikowany personel posiadajacy
wymagane przepisami uprawnienia. Wszyscy pracownicy Wykonawcy zostang zapoznani z Planem
Bezpieczenstwa na Placu Budowy z potwierdzeniem pisemnym oraz wigczy sie jego postanowienia do
wszystkich dokumentacji podwykonawcdw w celu zapewnienia zgodnosci z tym planem przez wszystkie
kategorie wykonawcow.

3. Zgtaszanie wypadkoéw i zdarzen potencjalnie niebezpiecznych:

W razie wystgpienia wypadku na budowie Wykonawca, ewentualnie Podwykonawca niezwiocznie
podejmuje dziatania majace na celu pomoc osobie poszkodowanej i usunigcie ewentualnego
zagrozenia spowodowanego wypadkiem. W nastepnej kolejno$ci powiadamia stuzbe BHP, a w razie
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konieczno$ci inne wiasciwe organy (np. PIP). Sprzet, maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz
zabezpieczenia uzytkowane w czasie budowy:

Wykonawca zapewni, aby srodki ochrony zbiorowej jak i indywidualnej byty zawsze stosowane na placu
budowy. Wykonawca bedzie regularnie kontrolowa¢ stosowanie sprzetu bezpieczenstwa, oswietlenia,
znakowania i odgradzania. Oznaczenia (tablice informacyjne, ostrzegawcze itp.) utrzymywac bedzie w
takim stanie, zeby zawsze byly wyrazne i fatwe do odczytania. Sprzet niesprawny, brudny, niewtasciwie
umieszczony, bedzie natychmiast naprawiony lub wymieniony. Wszystkie instalacje i urzadzenia
wykorzystywane na placu budowy lub wokdt niego bedg posiada¢ wymagane certyfikaty, badz
deklaracje zgodnosci, a ponadto wyposazone w odpowiednie i sprawne urzadzenia zabezpieczajace.
Dla zachowania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikow maszyny samojezdne sgq wyposazone
w urzadzenia sygnalizacji dzwigkowej i Swietinej. Eksploatacja wszystkich maszyn i urzadzen
technicznych odbywac si¢ bedzie w oparciu o instrukcje bezpieczenstwa pracy zawarte w dokumentacji
techniczno - ruchowe;.

4. Szkolenie BHP:

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie posiadaC bedg aktualne szkolenia BHP z
udokumentowaniem tych szkolern w odpowiednich rejestrach. Wykonawca winien zadba¢ o to aby
kwestie bezpieczenstwa, ratownictwa i ochrony zdrowia byly szeroko nagtasniane i docieraty do
wszystkich 0sdb regularnie lub okazjonalnie odwiedzajgcych plac budowy.

Telefony Alarmowe:

112 - z telefonu komérkowego; 997 - Policja; 998 — Straz Pozarna; 999 - Pogotowie.

Opracowat
mgr inz. Michat Pitera
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ROZDZIAL 2
RYSUNKI
Tresé Nr rysunku Skala
Plan orientacyjny - -
Projekt zagospodarowania terenu 1 1:500
Przekroje i szczegdty konstrukcyjne A-A 2 1:25
Przekroje i szczegdty konstrukcyjne B-B i C-C 3 1:25
Rysunek podiqgczenia wpustu do studni 4 1:25
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Przekroje konstrukcyjne
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Rozpziat 3

ZALACZNIKI FORMALNO - PRAWNE

Uprawnienia projektanta

Aktualne zaswiadczenie o wpisie do PIIB
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KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
1z B A
= INZYNIEROW
B Ll BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 10 grudnia 2008 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0051/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2007 r. Nr 5 poz. 42, z pb6znisjszymi zmianami),
art. 13 ust. t pkt 1iust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83,
poz. 578, z p6Zn. zm.) w zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.
1071, z pdin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Michatowi Pitera
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 03 stycznia 1978 r. w Bydgoszczy
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0127/POOD/08
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci Zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikac?&i\v

mgr inz. Witold Przybylski

mgr inZ. Andrzej Mankowski

inz. Franciszek Szyplinski

Otrzymuja:

1. Pan Michat Pitera
Nowodworska 4/11
85-120 Bydgoszcz

2. Okregowa Rada Izby

3. Gidwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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