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Jednostka wewnetrzna klimatyzacji o mocy

chtodniczej 7kW, wyposazy¢ w pompke do skroplin
oraz obudowac stalowg kratg ochronng

0

3 5n +

odprowadzenie skroplin PVC DN32 na pota¢ dachu

Jednostka zewnetrzna klimatyzacji 0 mocy chtodniczej
7kW umieszczona na gumowej podstawie amortyzacyjnej

L

LEGENDA:

- przewody chtodnicze Cu w izolacji
- instalacja kanalizacyjna

UWAGI:

- Przewody chiodnicze oraz odptyw skroplin z klimatyzatoréw prowadzi¢ w bruzdach sciennych
- Przewody prowadzi¢ z zachowaniem zasad kompensacji wg wytycznych producenta.
- Przewody przez przegrody budowlane prowadzié¢ w stalowych tulejach ochronnych.
- Wszystkie przewody nalezy zaizolowa¢ termicznie.
- Wszystkie materialy i urzadzenia podano jako wzorcowe, dopuszcza sie stosowanie
zamiennikéw pod warunkiem zachowania takiej samej lub wyzszej jako$ci oraz
zapewnienia wymaganych parametréw.
- W razie niezgodnosci skontaktowaé sie z projektantem.
- Wszystkie wymiary oraz lokalizacje urzadzen i przewoddw sprawdzi¢ w naturze.
- W najwyzszych punktach zamontowa¢ automatyczne odpowietrzniki.

Przekroj A-A

SKALA 1:100

UWAGI

1. W razie jakichkolwiek watpliwosci nalezy skontaktowac sie z projektantem.

2. Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy zweryfikowac poszczegdine etapy
realizacyjne z projektami branz. w celu ostatecznej koordynacji etapéw dziatan budowlanych.

3. Wszelkie prace wykonywa¢ zgodnie z wiedzg i sztukg budowlang. Przy rozwigzaniach
systemowych prace wykonywac zgodnie z zaleceniami producentéw systemu.

4. Mozliwe jest zastosowanie réwnowaznych zamiennikéw materiatowych. Jednakze el. majgce
wplyw na wyraz architektoniczny budynku i wnetrz oraz na ergonomie rozwigzan nalezy
uzgodni¢ z biurem projektowym.

5. Przed rozpoczeciem robét budowlano-montazowych i wykofczeniowych (m.in. montazem
stolarki okiennej i j Z nalezy icr ywiste wymiary i losci
na budowie.

6. Rysunki rzutow, przekrojow oraz elewaciji rozpatrywac tacznie z detalami oraz rysunkami
branzowymi.

7. W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowigzuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét zowych (wg Mil
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN),

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-
-instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét.

8. Dokumentacja projektowa podlega ochronie prawnej. Wszelkie zmiany konsultowa¢
z zespotem projektowym. Na etapie realizacji nalezy potwierdzi¢ na miejscu zgodno$¢
wymiarowg ze stanem faktycznym oraz mozliwo$ci montazowe elementow.

9. Kopiowanie i wykorzystywanie dokumentacji bez zgody autoréw zabronione.

OPRACOWANIE:

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA:

SANITARNA

OBIEKT:

Adaptacja pomieszczenia dla potrzeb utworzenia
strzelnicy wirtualnej wraz z wyposazeniem
strzeleckim w Zespole Szkét nr 2 w Rypinie

ADRES INWESTYCJI:

dz. nr 1509/7, obreb 0001 Rypin,
jedn. ewid. 041201_1 Rypin

INWESTOR: Powiat Rypiski
ul. Warszawska 38
87-500 Rypin
IMIE, | NAZWISKO: |SPECJALNOSC: |NR UPRAWNIEN: | DATA:
PROJEKTANT.
Borys Kwiatkowski | SANITARNA |KUP/0071/PWBS/20| 10.2023

TYTUL RYSUNKU:

PRZEKROJ A-A - INSTALACJA KLIMATYZACYJNA

SKALA: DATA: NR RYSUNKU:
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