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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH (zwana dalej także „Specyfikacja Techniczna”) 

 

1.0. WYMAGANIA OGÓLNE: 
1.1 Nazwa zamówienia: 

Adaptacja pomieszczenia dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej wraz z 

wyposażeniem strzeleckim w Zespole Szkół nr 2 w Rypinie 

 

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem specyfikacji są warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

związanych z adaptacją pomieszczenia dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej wraz z 

wyposażeniem strzeleckim w Zespole Szkół nr 2 w Rypinie poprzez montaż rolet 

zaciemniających, klimatyzacji oraz dodatkowych gniazd elektrycznych w istniejącej Sali 

gimnastycznej oraz wymiana okładzin ściennych i posadzkowych w pom. magazynu i WC 

w zakresie ujętym w przedmiarach oraz dokumentacji technicznej, stanowiących podstawę 

do wyceny robót. Podstawą opracowania są przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady 

sztuki budowlanej. 

 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Roboty składające się na przedmiot zamówienia obejmują: 

• Roboty rozbiórkowe 

• Roboty związane z montażem elementów wyposażenia 

• Roboty związane z wykonaniem okładzin ściennych i posadzkowych 

• Roboty instalacyjne elektryczne  

• Roboty instalacyjne związane z klimatyzacją 

 

1.4 Informacje o terenie budowy 

Inwestycja będzie realizowana na terenie należącym do Powiatu Rypińskiego 

zarządzanym przez ZS nr 2 w Rypinie. W miejscu prowadzonych robót znajduje się 

istniejąca sala gimnastyczna podlegająca adaptacji oraz pomieszczenia przynależne. . 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji projektowej 

Zamawiającego, dokumentacji roboczej oferenta, szczegółowych instrukcji producentów, 

wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz 

Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru robót budowlano – montażowych.  

Oferent zapozna się z placem budowy oraz projektem przetargowym i dokona własnej 

weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej 

technologii robót. Wszelkie niejasności dot. przedmiaru należy wyjaśniać w trakcie 

przygotowywania oferty.  

Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do 

prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia.  

Oferent jest świadomy i przyjmuje odpowiedzialność tak jak za własne, za wszystkie 

błędy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie wyrządziliby podwykonawcy i dostawcy 

zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robót i dostaw.  
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Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi. 

 
1.6  Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże protokolarnie Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi oraz niezbędną dokumentacją. 

 

1.7  Zgodność robót z specyfikacją techniczną 

Dokumentacja w skład której wchodzą przedmiary, projekt techniczny, 

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz ewentualne 

dodatkowe dokumenty stanowią dokumenty wiążące Wykonawcę na każdym etapie 

postępowania. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 

dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 

Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane 

roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z dokumentacją Zamawiającego. Po 

podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązany jest wykonywać roboty zgodnie z 

wymogami sztuki budowlanej i prawa budowlanego. W przypadku, gdy materiały lub 

roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją i wpłynie to na niezadowalającą jakość 

robót, materiały takie zostaną zastąpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane na 

koszt Wykonawcy. 

 

1.8  Zabezpieczenie terenu realizacji robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz 

powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania 

robót budowlanych. 

Koszt zabezpieczenia placu budowy jest włączony w cenę ofertową i nie podlega 

odrębnej zapłacie. 

 

1.9 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się 

do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 

terenem. Będzie unikał szkodliwych działań szczególnie w zakresie zanieczyszczeń 

powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska 

i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót. 

 

1.10   Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować przepisy ochrony 

przeciwpożarowej a także utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 

przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny 

z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym na skutek 

realizacji robót. 

 

1.11 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
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Wszelkie materiały i urządzenia użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia 

do stosowania w budownictwie użyteczności publicznej w sposób jednoznaczny 

określające brak szkodliwego oddziaływania na środowisko, które wydane zostały przez 

uprawnioną jednostkę. 

 

1.12 Ochrona własności prywatnej i publicznej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń i wyposażenia, pozostających 

w zakresie realizowanych robót. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie 

zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zniszczeniach oraz będzie z nim 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonywaniu robót. 

Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane jego działaniem 

uszkodzenia. 

 

1.13 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, a szczególnie zadba, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 

odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa użytkowników sąsiednich lokali. Uznaje się, że wszelkie koszty 

związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.14.  Określenia podstawowe 

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 

przydatność do stosowania w budownictwie, 

 

Przedmiar – wykaz robót z wykazem ich ilości i kolejności technologicznej ich 

wykonania, 

 

Odbiór – ocena techniczna robót wykonanych przez Wykonawcę potwierdzona 

odpowiednim dokumentem, 

 

Roboty – wszystkie czynności i usługi mające na celu zapewnienie prawidłowego i 

terminowego zakończenia realizacji zadania, 

 

Dostawa – przemieszczenie (przepływ) materiałów i urządzeń z miejsca zakupu do 

miejsca montażu w określonym terminie, 

 

Wykonawca – oznacza generalnego wykonawcę oraz wszelkich podwykonawców bądź 

dostawców materiałów i usług objętych umową z Zamawiającym, 

 

Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 

wyrobach budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 
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zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym 

wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową 

 

2.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

2.1.  Warunki ogólne 

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłączenie wyroby 

budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i 

wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 

5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i 

urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadały wymaganiom 

określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane. 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące, 

zamawiania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Wykonawca 

zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu 

udokumentowania że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST 

w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 

Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych. 

 

2.2.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

usunięte z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 

i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca 

czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Zamawiającym. 

 

2.4.  Stosowanie materiałów zamiennych. 

Jeśli dokumentacja kosztorysowa lub specyfikacja techniczna przewidują możliwość 

zamiennego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca 

powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej 3 dni przed użyciem materiału, 

albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 

Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zmieniany bez zgody Zamawiającego. 

 

3.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Wykonawca zobowiązany jest do użycia sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu, na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 

wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i 
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gotowości. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 

jego użytkowania. Nie dopuszcza się do stosowania sprzętu uszkodzonego, niesprawnego 

oraz takiego, który mógłby spowodować powstanie dodatkowych uciążliwości dla ludzi i 

środowiska w najbliższym otoczeniu. 

 

4.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów i 

urządzeń. W przypadku uszkodzeń przewożonych materiałów podczas transportu 

Wykonawca zakupi i dostarczy je na własny koszt. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, 

na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami (lub innymi 

środkami transportu) na drogach publicznych oraz dojazdach do miejsca wykonywania 

robót. 

 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i 

dokumentacją oraz za jakość zastosowanych materiałów, urządzeń oraz wykonywanych 

robót. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmują wszystkie 

czynności niezbędne i mające na celu wykonanie wszystkich robót przewidzianych w 

zakresie rzeczowym zleconych prac. Zakresem objęte zostały prace związane z dostawą 

fabrycznie nowych materiałów i urządzeń, montażem na miejscu robót oraz demontażem, 

wywozem i utylizacją demontowanych materiałów i urządzeń. Ekipy budowlane będą 

mogły przebywać na miejscu budowy przez wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem niedziel i 

świąt, w godzinach od 7:00 do 18:00. Wykonawca prace uciążliwe (głośne) może 

prowadzić w godzinach od 7:00 do 17:00. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty 

pozyskania i dostarczenia na miejsce robót wszelkich materiałów budowlanych i urządzeń 

niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. Transport na wysypisko i utylizacja 

materiałów i urządzeń z rozbiórki będą mogły odbywać się wyłącznie w sposób 

uzgodniony z Administratorem obiektu oraz zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 

grudnia 2012 roku (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany 

jest do utrzymania porządku na terenie budowy oraz w części komunikacyjnej zewnętrznej 

i wewnętrznej w trakcie wykonywania prac. Należy do minimum ograniczyć 

przedostawanie się kurzu i brudu do obiektów przyległych. 

 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami Zamawiającego, zgodnie z art. 22, 23 i 

28 Ustawy Prawo Budowlane. 

Osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w trakcie zamówienia odpowiedzialne są 

za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywołanymi niniejsza specyfikacją, 

Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z należytą starannością w 

wykonywaniu pracy, jej właściwą organizacje, bezpieczeństwo i jakość. Pełnienie 

samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robót niezgodnie z 

przepisami techniczno-budowlanymi zagrożone jest karami. Jeżeli realizacja robót 



Adaptacja pomieszczenia dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej wraz z wyposażeniem strzeleckim w 

Zespole Szkół nr 2 w Rypinie 

str. 8 
 

budowlanych prowadzona będzie w sposób rażący przy nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 

Prawa Budowlanego. 

Zamawiający stwierdza, że za naruszenie przepisów techniczno-budowlanych w trakcie 

budowy uważać się będzie odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych 

robót oraz ich zgodność z dokumentacja projektowa i wymaganiami specyfikacji 

technicznych. Wszystkie atesty, świadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny być 

gromadzone na bieżąco w miarę postępu Robót i być zawsze dostępne do wglądu dla 

inspektora Nadzoru. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań  

materiałów ponosi Wykonawca.  

Do użycia można wykorzystać tylko te materiały, które posiadają: 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub  

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1. i które spełniają wymogi 

Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez Specyfikację 

Techniczną, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające 

w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w 

razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 

badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dn.11.08.2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 

2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z2004r. poz. 

881) 

 

7.0 OBMIAR ROBÓT 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

dokumentacją kosztorysową i specyfikacją techniczną w jednostkach ustalonych w 

kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 

Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed 

tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub 

przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w 

specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 

robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Zamawiającego na piśmie. 
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Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą harmonogramem 

robót. 

 

7.1 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, 

dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg 

stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich 

dla danego rodzaju robót.  

Obmiar powierzchni należy przeprowadzić wg PN-ISO 9836:1997. 

Ilość robót należy określić zgodnie z katalogami nakładów rzeczowych i 

kosztorysowymi normami nakładów rzeczowych na podstawie obmiaru robót. (Należy 

określić zasady dokonywania obmiarów, np. sposób pomiaru długości i odległości pomiędzy 

punktami skrajnymi złożonych obiektów budowlanych. Omówić metody obliczania ilości 

robót, np. przy obliczaniu powierzchni ścian do tynkowania liczy się najpierw łączną 

powierzchnię ścian łącznie z otworami i powierzchniami nieotynkowanymi, a następnie od 

tej powierzchni odejmuje się obliczoną wcześniej łączną powierzchnię otworów i 

powierzchni nieotynkowanych przy założeniu pominięcia w tym rachunku powierzchni 

otworów i powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkości). 

 

7.2 Czas przeprowadzenia obmiaru robót 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a 

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 

przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 

przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 

obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 

skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Zamawiającym. 

 

8.0 ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń specyfikacji technicznej roboty podlegają następującym etapom 

odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi wstępnemu 

d) odbiorowi końcowemu. 

 

Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z: 

• dokumentacją projektową i kosztorysową  

• kosztorysem ofertowym 

• ustaleniami z inwestorem 

• wiedzą i sztuką budowlaną 

• Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót 

• wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi 

danego zakresu robót. 

 

8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 
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robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Zamawiający. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 

3 dni od daty zgłoszenia. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na 

podstawie dokumentów będących podstawą wykonania robót. 

 

8.2 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 

robót dokonuje Zamawiający. 

 

8.3 Wstępny odbiór robót 

Odbiór wstępny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru wstępnego będzie 

zgłoszona przez Wykonawcę na piśmie. Wstępnego odbioru robót dokona komisja 

wyznaczona przez Zamawiającego Wykonawcy.  

Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania 

robót z dokumentacją kosztorysową i specyfikacją techniczną. W toku odbioru robót 

komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających 

i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 

robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 

ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

kosztorysową i specyfikacją techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne oraz bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach umownych. 

 

8.4 Dokumenty odbioru wstępnego 

Podstawowym dokumentem do dokonania wstępnego odbioru robót jest protokół 

odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru wstępnego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

1. Dokumentację kosztorysową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 

dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy, 

2. Specyfikacje techniczne (podstawowe wynikające z umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne). 

3. Recepty i ustalenia technologiczne. 

4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

5. Rejestry obmiarów (oryginały). 

6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

8.  Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru  

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

9. Instrukcje eksploatacyjne. 
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W przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru wstępnego, komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru robót. Wszystkie zarządzone przez komisję 

roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

8.5 Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze wstępnym. 

 

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z postanowieniami umowy na roboty budowlane. 
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10.0  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

10.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót rozbiórkowych związanych z realizacją zadania pn: Adaptacja 

pomieszczenia dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej wraz z wyposażeniem 

strzeleckim w Zespole Szkół nr 2 w Rypinie. 

 

10.2  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy 

przy zleceniu i realizacji robót wymienionych powyżej. 

 

10.3 Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie prac rozbiórkowych. 

Zakres prac rozbiórkowych obejmuje w szczególności: 

- rozbiórkę istniejących podłoży z kostki betonowej; 

- rozbiórkę istniejących obrzeży i krawężników betonowych, 

- rozbiórkę istniejących okładzin schodów oraz nawierzchni, 

- rozbiórkę istniejących balustrad 

 

10.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami oraz określeniami podanymi w OST . 

 

10.5 Wymagania dotyczące prowadzenia robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją kosztorysową , SST i poleceniami Zamawiającego. 

Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w OST. 

 

10.6 Materiały pochodzące z rozbiórki 

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkło, elementy 

metalowe (złom), osprzęt instalacji wodno-kanalizacyjnej, osprzęt instalacji elektrycznej i 

inne; 

 

10.7 Sprzęt 

Wymagania ogólne - ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 

 

Sprzęt do wykonywania robót: 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne 

dla środowiska. 

 

10.8 Transport 

Wymagania ogólne - ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 

 

Transport materiałów i sprzętu: 

Do transportu materiałów i sprzętu stosować wyłącznie sprawne technicznie środki 

transportu. Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok 



Adaptacja pomieszczenia dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej wraz z wyposażeniem strzeleckim w 

Zespole Szkół nr 2 w Rypinie 

str. 13 
 

siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Jeżeli długość 

przewożonych elementów jest większa niż długość samochodu to wielkość nawisu nie może 

przekroczyć 1 m. Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych 

należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Wykonawca jest 

zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość i właściwość przewożonych materiałów i sprzętów. Przy ruchu po drogach 

publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 

 

10.9 Wykonanie robót 

Roboty przygotowawcze: 

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy teren oznakować zgodnie z 

wymogami BHP oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 

 

Roboty rozbiórkowe: 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

06.02.2003 roku (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401 z późniejszymi zmianami) w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

Roboty rozbiórkowe i urządzeń towarzyszących obejmują usunięcie z terenu budowy 

wszystkich elementów, zgodnie z dokumentacją kosztorysową, SST lub wskazaniami 

Zamawiającego.  

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w 

SST lub przez Zamawiającego. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania 

powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie 

stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w 

niniejszej SST lub wskazane przez Zamawiającego. Elementy i materiały, które zgodnie z 

niniejszą SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy. 

Ewentualne rusztowania, konstrukcje podparć i pomosty dla robót rozbiórkowych 

wykonawca musi wykonać na własny koszt. 

 

10.10 Kontrola jakości 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymogami 

niniejszej specyfikacji. Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności 

wykonanych robót rozbiórkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów 

przewidzianych do powtórnego wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu 

budowy. 

 

10.11 Obmiar robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ogólnej specyfikacji 

technicznej. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w 

ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar 

robót. 

Jednostkami obmiarowymi są: 

- 1 m2 odbitych tynków, rozebranych ścianek, posadzek, utwardzeń 

- 1 m3 rozebranych elementów ścian, stropów, wykutych otworów, itp. (rozumianych jako 

objętość zdemontowanych elementów) oraz wywozu i utylizacji odpadów. 

 

10.12 Odbiór robót 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
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10.13 Podstawa płatności 

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą ST: 

- wyznaczenie zakresu prac, 

- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczenie 

zachowywanych elementów przed uszkodzeniem, 

- przeprowadzenie demontażu, 

- rozdrobnienie zdemontowanych elementów, 

- oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach, 

- przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów, 

- selektywne złożenie odpadów w kontenerach. 

 

Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów: 

- załadunek odpadów, 

- zabezpieczenie ładunku, 

- przewóz odpadów do miejsca utylizacji, 

- utylizację odpadów. 
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11.0 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – MALOWANIE 

11.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

malowania powierzchni wewnętrznych związanych z realizacją zadania pn: Adaptacja 

pomieszczenia dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej wraz z wyposażeniem 

strzeleckim w Zespole Szkół nr 2 w Rypinie. 

 

11.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy 

przy zleceniu i realizacji robót wymienionych powyżej. Ustalenia zawarte w niniejszej 

specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 

malarskich. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i 

wykończeniem powierzchni ścian. 

 

11.3 Zakres robót objętych SST 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie malowania 

ścian oraz sufitów remontowanych pomieszczeń. Przedmiotem opracowania jest określenie 

wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w zakresie przygotowania podłoży 

i sposobów ich oceny, wymagań dotyczących malowania oraz odbioru robót. 

 

11.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami oraz określeniami podanymi w OST . 

 

Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia 

(np. muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie 

wykonywana powłoka malarska 

Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona 

na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych 

pomalowanej powierzchni. Farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo 

rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu - barwnika i rożnych wypełniaczy) w roztworze 

spoiwa. 

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę. 

Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor 

farbom lub emaliom. 

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z 

dodatkiem środków pomocniczych. 

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych - zawiesina pigmentów i obciążników 

w spoiwie żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną 

lakową terpentyną itp.).  

Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą - zawiesina pigmentów i 

obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą. 

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, 

szkła wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i 

modyfikujących, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodą lub w 

postaci ciekłej, gotowej do stosowania mieszanki.  

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i 

organicznych (np. dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), 
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pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych; produkowana w postaci suchych 

mieszanek lub past do zarobienia wodą. 

 

11.5 Wymagania dotyczące prowadzenia robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją kosztorysową , SST i poleceniami Zamawiającego. 

Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w OST. 

 

11.6 Materiały 

Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w OST. 

 

Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć oznakowanie 

znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 

europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 

krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 

wymaganiami podstawowymi, albo deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki 

budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie 

wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez 

Komisję Europejską, albo oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby 

nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności 

z Polską Normą lub aprobatą techniczną bądź uznano za "regionalny wyrób budowlany”, 

termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.  

Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować: 

• farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 

• farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 

odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002 

• emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-

81607:1998,  

farby na spoiwach: 

• o żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, żywicznych 

rozcieńczalnych wodą. 

• o mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych 

mieszanek do zarobienia wodą o mineralno-organicznych jedno- lub 

kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą które powinny odpowiadać wymaganiom 

aprobat technicznych,  

• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 

 

Materiały pomocnicze:  

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 

rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus 

denaturowany, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, środki do odtłuszczania, 

mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoże, - środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 

kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. Wszystkie ww. materiały muszą mieć 

własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadające wymaganiom 

odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 

 

11.7 Sprzęt 

Wymagania ogólne - ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 



Adaptacja pomieszczenia dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej wraz z wyposażeniem strzeleckim w 

Zespole Szkół nr 2 w Rypinie 

str. 17 
 

 

Wymagania szczegółowe: 

Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich. Do wykonywania robót malarskich 

należy stosować: szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, szpachle 

i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, pędzle i walki, mieszadła napędzane wiertarką 

elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb, agregaty 

malarskie ze sprężarkami, drabiny i rusztowania 

 

11.8 Transport 

Wymagania ogólne - ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 

 

Transport materiałów i sprzętu: 

Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych 

urządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone 

materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości 

materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku 

urządzeń mechanicznych. Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych 

mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do 

przewozu farb w innych opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte 

plandekami lub zamknięte. Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w 

pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi 

temperaturami. Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z 

wymaganiami normy PN-B9/G41400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, ilościach i 

transport". 

 

11.9 Wykonanie robót 

Ogólne warunki wykonania robót: 

Ogólne warunki wykonania robót podano w OST. 

 

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu 

poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod 

malowanie i kontroli materiałów.  

Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po:  

• całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, 

centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń 

sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) 

oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.),  

• wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,  

• ułożeniu warstw podłóg  

• całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., 

jeśli stolarka nie została wykończona fabrycznie.  

Drugie malowanie można wykonywać po wykonaniu tzw. białego montażu, 

ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw 

sztucznych) z przybiciem listew przyściennych i cokołów, oszkleniu okien, jeśli nie było 

to wykonane fabrycznie. 

 

Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 

Nieotynkowane mury z cegły lub z kamienia 

Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać 

wymaganiom normy PN-68/B-10020. Spoiny muru powinny być całkowicie wypełnione 
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zaprawą równo z licem muru. Przed matowaniem wszelkie ubytki w murze powinny być 

uzupełnione. Powierzchnia muru powinna być oczyszczona z zaschniętych grudek zaprawy, 

wystających poza jej obszar oraz resztek starej powłoki malarskiej. Mur powinien być suchy 

czyli jego wilgotność, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie powłoka 

malarska, nie może być większa od podanej w tablicy. 

LP Rodzaj farby 
Największa wilgotność 

podłoża w % 

1 Farby dyspersyjne na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych 4 

2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3 

3 
Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 
modyfikującymi w postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych 
wodą 

6 

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 

 

Powierzchnia muru powinna być odkurzona i odtłuszczona. 

 

Tynki zwykłe 

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-101.00.  

Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią 

zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona 

zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). 

Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i 

wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie 

powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia 

tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą. Wilgotność powierzchni tynków 

(malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczać wartości podanych w tablicy. 

Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 

antykorozyjnie. Podłoże z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być 

niezmurszałe o wilgotności nie większej niż 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i 

zacieków żywicznych. Powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, 

żywicy, starej farby i innych zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia powinny być 

naprawione szpachlówką, na którą wydano aprobatę techniczną 

Podłoże z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i 

oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. 

Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową na którą wydana jest 

aprobata techniczna. Elementy metalowe przed matowaniem powinny być oczyszczone ze 

zgorzeliny, rdzy, pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 

 

Warunki prowadzenia robót malarskich 

Roboty malarskie powinny być prowadzone: przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów 

atmosferycznych (w przypadku robót malarskich zewnętrznych), w temperaturze nie niższej 

niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury 

poniżej 0°C, w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by 

temperatura podłoża nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). W 

przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie 

świeżo pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić. Roboty malarskie można rozpocząć, 

jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich 

wartości podanych w tabeli. Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić 

przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%. Przy wykonywaniu prac 
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malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację. 

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić 

z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i 

mogących być źródłem pożaru. Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec 

uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem 

farbami. 

 

Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 

Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoże spełniają wymagania 

podane w tabeli, oraz warunki temperaturowo-pogodowe. 

 

Wymagania dotyczące powłok malarskich 

 Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych - powłoki z farb dyspersyjnych 

powinny być: niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne 

na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgację, aksamitno-matowe lub posiadać 

nieznaczny połysk, jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem 

producenta i dokumentacją projektową bez uszkodzeń, prześwitów podłoże, śladów pędzla, 

bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, bez grudek 

pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. Dopuszcza się chropowatość powłoki 

odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 

 

Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach 

żywicznych oraz farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą. Powłoki te powinny 

być: odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie, 

bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla, zgodne ze wzorcem producenta i 

dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku. Dopuszcza się chropowatość powłoki 

odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. Przy jednowarstwowej powłoce 

malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity podłoża. Nie dopuszcza się w 

tego rodzaju powłokach: - spękań, łuszczenia się powłok, odstawania powłok od podłoża. 

 

Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami 

modyfikującymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-

organicznych. Powłoki z farb mineralnych powinny: równomiernie pokrywać podłoże, bez 

prześwitów, plam i odprysków, nie ścierać się i nie obsypywać; przy potarciu miękką tkaniną 

bawełnianą, nie mieć śladów pędzla, w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem 

producenta oraz dokumentacją projektową, być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem 

farb wapiennych i cementowych bez dodatków modyfikujących), nie mieć przykrego 

zapachu. Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: na powłokach wykonanych na 

elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw tynku po hakach 

rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie przekraczającą 20 cm, chropowatość powłoki 

odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 

3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw, ślady pędzla na powłokach 

jednowarstwowych. 

 

11.10 Kontrola jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w OST. 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 

technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę 

dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 

Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 
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- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

- sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 

- sprawdzenie odporności na wycieranie, 

- sprawdzenie przyczepności powłoki, 

- sprawdzenie odporności na zmywanie. 

 

11.11 Obmiar robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ogólnej specyfikacji 

technicznej.  

Powierzchnię malowania ścian i stropów oblicza się w metrach kwadratowych. 

 

11.12 Odbiór robót 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej. 

Powinien obejmować zgodności z dokumentacją oraz sprawdzenie właściwości 

technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń 

co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – 

powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

Odbiór robót powinien obejmować: 

 - sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

- sprawdzenie prawidłowości zastosowanych powłok malarskich zgodnie z dokumentacją 

kosztorysową i ST. 

 

11.13 Podstawa płatności 

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 Roboty malarskie uwzględniają: przygotowanie stanowiska roboczego, dostarczenie 

materiałów, narzędzi i sprzętu, obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, ustawienie 

i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie robót 

na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu, zabezpieczenie podłóg i elementów nie 

przeznaczonych do malowania, przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych 

materiałów, przygotowanie podłoży, próby kolorów, demontaż przed robotami malarskimi i 

montaż po wykonaniu robót elementów, które wymagają zdemontowania w celu wykonania 

prac malarskich np. skrzydeł okiennych i drzwiowych, wykonanie prac malarskich, usuniecie 

wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 

oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie niepotrzebnie 

zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania, likwidację stanowiska 

roboczego. 

 W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy 

rusztowań niezbędnych do wykonania robót malarskich na wysokości ponad 5 m od poziomu 

podłogi lub terenu. Przy rozliczaniu robót tynkowych według uzgodnionych cen 

jednostkowych koszty niezbędnych rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub 

stanowić podstawę oddzielnej płatności. 
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12.0 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – ROLETY  

12.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

dostawy i montażu rolet zaciemniających w związku z realizacją zadania pn: Adaptacja 

pomieszczenia dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej wraz z wyposażeniem 

strzeleckim w Zespole Szkół nr 2 w Rypinie. 

 

12.2  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy 

przy zleceniu i realizacji robót wymienionych powyżej. Ustalenia zawarte w niniejszej 

specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu dostawę i montaż 

rolet zaciemniających. Obejmują prace związane z dostawą materiałów i montażem 

elementów. 

 

12.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą: 

- dostawie rolet zaciemniających, 

- montażu rolet, 

Powyższy wykaz obejmuje zakres robót podstawowych. Oferent powinien przewidzieć 

i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac 

podstawowych. 

 

12.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami oraz określeniami podanymi w OST . 

 

12.5 Wymagania dotyczące prowadzenia robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ogólnej specyfikacji 

technicznej.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 

umową, projektem technicznym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją 

umowy. 

Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. 

 

12.6 Materiały 

Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w OST. 

Do realizacji zamówienia mogą być stosowane materiały i wyroby niezbędne do wykonania 

robót zgodnie ze specyfikacją techniczną, zaakceptowane przez inspektora nadzoru, które 

posiadają: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych. 

b) deklarację użytkownika lub certyfikat zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną 

w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją i spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 

partia dostarczona na budowę powinna posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 

odrzucone. 
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Rolety wewnętrzne: 

- mocowane do ściany wewnątrz wnęki okiennej, 

- element zacieniający rolety wykonany z materiału nieprzepuszczającego światła dziennego  

- rolety z prowadnicami bocznymi dodatkowo zabezpieczającymi przed przedostawaniem   

światła, 

- kaseta rolety aluminiowa, 

- prowadnice aluminiowe, 

- sterowanie rolet za pomocą przycisków zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie 

rolety, 

- kolorystyka do uzgodnienia z Użytkownikiem. 

 

Uwaga: wykonawca przed zamówieniem materiałów ma obowiązek dokonać pomiaru 

okien w których będą zamontowane rolety. 

 

12.7 Sprzęt 

Wymagania ogólne - ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 

 

Rodzaj sprzętu należy dostosować do specyfiki robót. Prace mogą być wykonywane 

zarówno ręcznie, jak i mechanicznie z uwzględnieniem wymogów technicznych i przepisów 

BHP. Sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 

robót, uszkodzenia lub zniszczenia elementów budynków oraz otoczenia. 

 

12.8 Transport 

Wymagania ogólne - ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jakie nie 

wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów oraz bezpieczeństwo 

pracowników. Materiały należy przewozić w oryginalnych zamkniętych opakowaniach. 

 

12.9 Wykonanie robót 

Ogólne warunki wykonania robót: 

Ogólne warunki wykonania robót podano w OST. 

Montaż rolet ma być wykonany zgodnie z zaleceniami i instrukcją montażu producenta oraz 

założeniami dokumentacji. 

 

12.10 Kontrola jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w OST. 

 

12.11 Obmiar robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ogólnej specyfikacji 

technicznej. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w 

ramach poszczególnych pozycji są dokumentacja kosztorysowa i pomiar w terenie. 

Jednostką obmiaru jest: komplet dla jednego otworu okiennego w odniesieniu do rolet 

wewnętrznych  

 

12.12 Odbiór robót 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej. 

Podczas odbioru należy sprawdzić: 

− jakość użytych materiałów, 

− zachowanie pionu i poziomu, 
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− zachowanie podstawowych wymiarów geometrycznych, 

− usytuowanie względem okna 

− zamocowanie, 

− trwałość połączeń elementów, 

Odbiór powinien być zakończony sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć 

wszystkie dokumenty (atesty itp.) oraz świadectwa jakości wystawione przez wykonawcę 

 

12.13 Podstawa płatności 

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Cena robót obejmuje: 

w przypadku dostawy i montaży rolet: 

- dostawę materiałów, 

- montaż, 

- roboty pomocnicze. 
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13.0 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – ROBOTY SANITARNE  

14.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

(SSTWIORB) w skrócie szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie branży sanitarnej. Nazwa i adres 

inwestycji, nazwa i adres Inwestora znajdują się na stronie tytułowej specyfikacji. 

 

14.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia 

robót w czasie wykonywania instalacji sanitarnych. 

 

14.3. Terminologia 

Wszelkie definicje wg ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz. 

U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) oraz Warunków Kontraktowych dla Robót Inżynieryjno-

budowlanych cz. 1 Warunki Ogólne – FIDIC 1999. 

Terminologia - użyte w SSTWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć 

następująco: 

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja projektowa obrazująca całość 

wykonanych robót (bez pokazywania stanu obiektów przed modernizacją). 

Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Nadzoru Budowlanego zeszyt z ponumerowanymi 

stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie realizacji zadania 

budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 

korespondencji technicznej, prowadzony zgodnie z aktualnym rozporządzeniem 

wykonawczym do Prawa budowlanego. 

Księga obmiaru - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami 

stanowiący dokument budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i zestawień 

wykonanych robót. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 

przedstawiciela Inżyniera (inspektora nadzoru). 

Laboratorium - laboratorium badawcze zorganizowane przez Wykonawcę, niezbędne do 

prowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości robót i materiałów. 

Operat kolaudacyjny - zbiór dokumentów budowy, tj. projekt wykonawczy z 

odnotowanymi zmianami zaistniałymi w czasie realizacji robót, dokumenty 

potwierdzające, że wbudowane wyroby zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, wyniki wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych 

prób stwierdzających jakość wykonanych robót,. Operat stanowi podstawę do oceny i 

odbioru. 

Projektant - uprawniona, w rozumieniu Prawa budowlanego osoba fizyczna będąca 

autorem dokumentacji projektowej. 

Projekt budowlany - dokumentacja projektowa, na podstawie której uzyskano pozwolenie 

na budowę. 

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 

funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego. 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - jest to zbiór 

wymagań technicznych związanych z realizacją obiektów, kontrolą i odbiorem 

poszczególnych elementów robót. 

Trasa prowadzenia instalacji – pas płaszczyzny obiektu lub przestrzeni, której osią 

symetrii jest linia prosta, łamana lub falista, łącząca dwa lub więcej elementów. 
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Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 

przydatność do stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną jednostkę. 

Certyfikat zgodności – działanie trzeciej strony wykazujące, że zapewniono odpowiedni 

stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z 

określoną normą lub właściwymi przepisami prawnymi. 

Deklaracja zgodności - oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną 

odpowiedzialność, że wyrób, proces, lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną. 

Odbiór instalacji – zespół czynności mających na celu sprawdzenie czy instalacje zostały 

wykonane zgodnie z STW i O i warunkami technicznymi. 

 

14.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

 

14.4.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi 

poda lokalizację i współrzędne głównych punktów oraz reperów, przekaże dziennik 

budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 

Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

14.4.2.  Dokumentacja Projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa wraz z SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 

zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, 

który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i 

SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i SST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 

zgodność z określonymi wymaganiami. a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 

dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 

budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 

wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

14.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 
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14.4.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie: 

- utrzymywać teren budowy i ewentualne wykopy w stanie bez wody stojącej, 

- podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację 

baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych oraz na środki 

ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych 

pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

możliwością powstania pożaru. 

 

14.4.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt ppoż., wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz 

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i 

pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

14.4.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie współpracował, 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

14.4.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie się stosował do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót Uzyska on wszelkie 

niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 

ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał inspektora nadzoru. Pojazdy i 

ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 

ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał 

za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora 

nadzoru. 

 

14.4.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bhp. W 

szczególności, Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 
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urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 

zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

14.4.9. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 

14.4.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie 

w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

14.5. Dokumentacja projektowa 

W kwestiach nie objętych specyfikacją należy stosować się do dokumentacji projektowej. 

 

14.6. Materiały 

14.6.1. Wymagania ogólne 

Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 

zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne 

polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed 

zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów 

powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

Wszystkie użyte wyroby i materiały muszą: 

- Posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 

oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów 

podlegających tej certyfikacji 

- Posiadać certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą 

techniczną – w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją określoną w lit. a), 

mających istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych, 

- Być oznakowane znakiem CE, dla wyrobów, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 

dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 

wymaganiami podstawowymi, 

- Być wpisane do określonego przez Komisję Europejską wykazu wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje 

zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

 

14.6.2. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
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Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania 

SST w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 

Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w SST. 

 

14.6.3. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane 

przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 

laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 

zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub 

szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 

żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 

ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione 

na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

 

14.6.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 

nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 

niezapłaceniem. 

 

14.6.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 

i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 

14.6.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 

rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru i Projektanta o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 

materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniony 

bez zgody Inspektora nadzoru i Projektanta i nie może powodować (bez zgody 

Zamawiającego) zwiększenia kosztu robót. 
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14.7. Wymagania szczegółowe 

14.7.1. Przewody z PVC do kanalizacji wewnętrznej 

Instalacja kanalizacji wewnętrznej powinna być wykonana z rur i kształtek kielichowych z 

PCV HT lub PP HT z uszczelnieniem kielicha uszczelką gumową. 

Właściwości materiału rur: 

- materiał odporny na wysokie temperatury (HT), przepływ ciągły do 75ºC, przepływ 

chwilowy do 95ºC, 

- uszczelki z elastomeru EPDM, 

- twardość wg Shore’a 60±5. 

Uwagi dotyczące montażu rur: 

- minimalny dopuszczalny spadek poziomy rury 2,5%, 

- odgałęzienia przewodów poziomych powinny być wykonane za pomocą trójników o kącie 

rozwarcia 45 ºC, 

- przewody należy montować do elementów konstrukcyjnych obiektu za pomocą 

uchwytów, 

- na pionie należy stosować na każdej kondygnacji co najmniej jeden uchwyt mocowany 

stale, zapewniający przenoszenie obciążenia rurociągów i jedno mocowanie przesuwne, 

- maksymalny rozstaw uchwytów dla przewodów poziomych wynosi 1,0 m, 

- na każdym pionie należy zamontować rewizje (czyszczak), 

- na każdym pionie należy zamontować rurę wywiewną lub zawór napowietrzający. 

 

14.7.2. Przewody z PVC do kanalizacji zewnętrznej 

Instalacja kanalizacyjna zewnętrznej powinna być wykonana z rur i kształtek z PVC klasy 

SN 8 SDR34, z litą ścianką o następujących właściwościach: 

- połączenia rur, kształtek i studzienek przewidziane na ciśnienie 0,5 bara (5m H2O) przy 

temperaturze 20ºC, 

- odporność chemiczna rur i kształtek oraz uszczelek jest zachowana dla ścieków o wartości 

pH 2÷12, 

- odporność na temperaturę, dla dn100÷200, przepływ ciągły do 60ºC, dla dn250÷500 

przepływ ciągły do 40ºC. 

Stosować rury o następujących średnicach i grubościach ścianek: 

- 110x3,2 mm, 

- 160x4,7 mm, 

- 200x5,9 mm, 

- 250x7,3 mm, 

- 315x9,2 mm, 

- 400x11,7 mm, 

- 500x14,6 mm. 

 

14.7.3. Przewody miedziane 

Rurociągi instalacji centralnego ogrzewania jak i wody użytkowej należy wykonywać 

z rur miedzianych łączonych przez lutowanie miękkie. Do łączenia rur miedzianych ze sobą 

lub z przewodami i urządzeniami z innych materiałów należy stosować: 

- miedziane do lutowania kapilarnego, 

- mosiężne do połączeń zaciskowych, 

- gwintowane wykonane z mosiądzu lub brązu, w tym posiadające równocześnie 

końcówki do połączeń gwintowanych lub kapilarnych, 

- łączniki muszą być wykonane z tego samego gatunku miedzi co rury miedziane tj. 

miedzi odtlenionej fosforem o symbolu SFCu, 

- stopy miedzi z których wykonane są łączniki muszą mieć skład chemiczny 
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gwarantujący odporność na odcynkowanie, które jest najczęściej spotykana formą 

korozji selektywnej mosiądzów. 

Powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne rur powinny być gładkie i czyste, bez defektów 

wynikających z przeciągania, oznacza to, że powierzchnie te poddane badaniom okiem 

nieuzbrojonym nie powinny wykazywać rys, pęknięć, porów oraz widocznych śladów po 

obróbce. 

 

Wymagania materiałowe: 

- miedź odtleniona fosforem o zawartości Cu + Ag ³ 99,90%, 

- 0,015<P£0,040% oznaczonej według normy DIN1787 – SFCu, według normy 

europejskiej EN 133/20 – Cu – DHP, 

- rury w stanie twardym oznakowanym wg. EN133/99 – R290, wg. DIN 17671 – F37. 

Wymagania mechaniczne: 

- Rm [MPa] > 290, 

- A[%] > 3, 

- twardość Vickers’a > 100. 

Wymagania wymiarowe dla rur: 

Średnica zewnętrzna [mm] Dopuszczalna odchyłka 

średniej średnicy [mm] 

Grubość ścianki [mm] 

15 ±0,04  0,7;0,8;1,0 

18 ±0,04  0,8;1,0 

22 ±0,06  0,9;1,0;1,2;1,5 

28 ±0,06  0,9;1,0;1,2;1,5 

35 ±0,07  1,5 

42 ±0,07  1,2;1,5 

 

Rury powinny być oznakowane napisem umieszczonym wzdłuż osi rury zawierającym: 

- numer normy, 

- średnicę zewnętrzną w mm, 

- grubość ścianki w mm, 

- znak identyfikacyjny wytwórcy, 

- datę produkcji. 

 

14.7.4. Przewody miedziane instalacji chłodniczej 

Przewody freonowe wykonać z rur z miedzianych łączonych na lut twardy. Do celów 

chłodniczych używać tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) 

odtłuszczonych i odtlenionych, nadających się do ciśnień roboczych co najmniej 3000 kPa. 

W żadnym wypadku nie wolno używać rur miedzianych klasy sanitarnej. 

 

14.7.5. Armatura 

W instalacji na przewodach instalacyjnych należy stosować armaturę spełniającą poniższe 

wymagania: 

• zawory zaporowe mufowe kulowe dla PN10 przy T=100oC, 

• filtry siatkowe o gęstości min. 200 oczek/cm2 dla PN10 przy T=100oC, 

• zawory zwrotne pionowe mufowe dla PN10 przy T=100oC, 

• wodomierze, manometry i termometry muszą posiadać decyzję o dopuszczeniu typu 

wydaną przez Główny Urząd Miar, 

• wszystkie urządzenia, armatura i materiały muszą posiadać decyzję o dopuszczeniu do 

stosowania w budownictwie wydaną przez odpowiednie jednostki badawcze. 
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14.8. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów, 

ilości i wydajności wskazaniom zawartym w dokumentacji projektowej i SST, a także w 

projekcie organizacji robót i wskazaniach Inspektora nadzoru. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 

środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 

nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam, 

gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt 

nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 

14.9. Transport i składowanie 

14.9.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 

terminie ustalonym w umowie. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki nie odpowiadające wymaganiom mogą być dopuszczone przez 

właściwy zarząd dróg pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 

odcinków drogi na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

14.9.2. Rury i kształtki 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 

Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku 

i magazynowania rur i kształtek do instalacji wodociągowej należy unikać ich 

zanieczyszczenia. 

Rury z PP 

Rury z polipropylenu należy: 

• przewozić i składować poziomo, na równym , płaskim podłożu tak aby unikać ich 

wyginania, 

• magazynować w stosach, których wysokość nie powinna przekraczać 1,2m, 

• pomieszczenia magazynowe powinny zabezpieczać wyroby z polipropylenu przed 

bezpośrednim działaniem promieni słonecznych(wysoka temperatura, promienie UV), 

• przechowywać w okresie jesienno zimowym w pomieszczeniach ogrzewanych – 

polipropylen w temp. poniżej 0ºC wykazuje podwyższoną kruchość. 

Rury z PVC 

Rury kanalizacyjne z PVC: 

• wyładunek rur w wiązkach wymaga podnośnika widłowego, 

• przy transporcie rur luzem winny one spoczywać na całej długości na podłodze pojazdu, 
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• kielichy rur nie mogą być narażone na dodatkowe obciążenia, 

• jeżeli długość rur jest większa od długość rur jest większa od długości pojazdu wielkość 

nawisu nie może przekroczyć 1m, 

• powierzchnia składowania rur powinna być plaska, wolna od kamieni i ostrych 

przedmiotów, 

• gdy rury są składowanie w stertach należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej 

drewniane w maksymalnych odstępach 1,5m, 

• gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna 

spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min 50 mm o takiej wysokości aby kielichy 

nie leżały na ziemi, rozstaw podpór nie większy niż 2 m, 

• rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy jest to 

możliwe rury o najgrubszej ściance winny znajdować się na spodzie 

• w stercie nie powinno być więcej niż 7 warstw lecz nie wyżej niż 1,5 m. 

 

14.9.3. Armatura i przybory sanitarne 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę i 

ceramikę sanitarną należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura powinna być 

dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Ceramikę sanitarna przechowywać 

w sposób zapobiegający jej uszkodzeniu ze zwróceniem szczególnej uwagi na kruchość 

elementów. 

 

14.10. Izolacje termiczne 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 

środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem 

i zniszczeniem. Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy 

przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania 

promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie 

ultrafioletowe. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny 

mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do 

nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach 1-2 mm. 

 

14.11. Wykonywanie robót 

14.11.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 

nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - podane w dalszych 

opisach branżowych. 

 

14.11.2. Montaż armatury i osprzętu 
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Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych, z 

zastosowaniem kształtek przejściowych. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą 

np. konopi oraz pasty miniowej. Wszystkie te materialny powinny posiadać atest 

higieniczny wydany przez Państwowy Instytut Higieny. 

Kolejność wykonywania robót: 

- sprawdzenie działania zaworu, 

- nagwintowanie końcówek, 

- wkręcenie pół-śrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem 

uszczelniającym, 

- skręcenie połączenia. 

Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim 

położeniu, by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowe 

przechodzącej przez oś przewodu. 

 

14.11.3. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, 

przeprowadzeniu próby szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania 

powyższych robót protokołem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na 

styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania 

izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie 

powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. Wszystkie prace 

izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych 

narzędzi. 

Grubość wykonanie izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej w dokumentacji 

technicznej. 

 

14.11.4. Montaż rurociągów 

Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTIINSTAL zeszyt 

2: „Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania". 

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do 

wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające 

elementy zaprawy betonowej i muru). 

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 

posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń 

(ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie 

wolno używać. Kolejność wykonywania robot: 

- wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

- przecinanie rur, 

- założenie tulei ochronnych, 

- ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

- wykonanie połączeń. 

Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w 

kierunku źródła ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami 

zabezpieczającymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu. 

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 

połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. 

Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić 

odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie 

możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6-8 mm od 
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grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia 

pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 

 

14.11.5. Montaż rurociągów chłodniczych 

Rurociągi łączące jednostki wewnętrzne klimatyzacji z agregatem zewnętrznym prowadzić 

po stropie na poddaszu w uchwytach na podpórkach. Uchwyty podtrzymujące przewody 

chłodnicze powinny mieć wkładki gumowe. Rurociągi ssawne prowadzić ze spadkiem w 

kierunku przepływu nie mniejszym niż 1,5%. Przejście przewodów przez ściany i stropy 

trzeba zabezpieczyć prowadząc je przez osłony np.: z rur ognioodpornych. Połączenie 

rurociągów miedzianych z elementami instalacji chłodniczych wykonać lutowane lutem 

twardym lub śrubunkowe. Wszystkie luty powinny być wykonane w atmosferze gazu 

obojętnego (azot) aby zapobiec utlenianiu. Kolana, łuki, syfony z rur wykonywać 

giętarkami a mufy łączące poprzez rozkielichowanie średnicy wewnętrznej. 

 

14.12. Badania i uruchomienie instalacji 

14.12.1. Instalacja c.o. i kotłowni 

Instalacja przed zakryciem oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi 

być poddana próbie szczelności oraz sprawdzeniu trasy zgodnie z Projektem Technicznym. 

Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej 

część) kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. 

Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. 

Badania szczelności instalacji należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej 

powyżej 0°C. Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na 

bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie 

najniższym punkcie instalacji. Próbę ciśnieniowa wykonać wodą na ciśnienie 0,45 MPa. 

Próbę należy uznać za pozytywna jeżeli w ciągu 30 minut nie stwierdzi się spadku ciśnienia. 

Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. Próba instalacji „na gorąco” i regulacja 

winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą instalacji. Należy dokonać pomiaru 

temperatury w poszczególnych pomieszczeniach przy zachowaniu temperatur wody 

zasilającej i powrotnej przewidzianych dla danej temperatury zewnętrznej. Pomiarów nie 

należy wykonywać przy temperaturach zewnętrznych wyższych niż 5°C. Regulację można 

uznać za przeprowadzona poprawnie, jeśli odstępstwa od temperatury w pomieszczeniach 

mieszczą się w granicach -1°C +2°C od temperatur założonych w projekcie. Jeżeli 

odstępstwa są większe, należy przeprowadzić analizę przyczyn i poprawić regulację albo 

usunąć usterki wykonawcze lub projektowe. 

 

14.12.2. Instalacja klimatyzacyjna 

Po całkowitym zakończeniu montażu należy dla każdej instalacji wykonać próby 

ciśnieniowe zgodnie PN-EN378-2. Próba ciśnieniowa powinna trwać min. 24 h w 

obecności Inspektora Nadzoru. Dla instalacji z próby szczelności należy sporządzić 

protokół. Przed przystąpieniem do napełnienia instalacji chłodniczych czynnikiem 

chłodniczym, każdą instalacje należy osuszyć metodą próżniową. Czynnik chłodniczy 

używany do napełnienia instalacji powinien być czysty i suchy. Rozruch prowadzi 

Wykonawca z udziałem przedstawiciela Użytkownika. 

 

14.13. Kontrola jakości robót 

14.13.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
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materiałów oraz robót. Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji 

powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót. Każda dostarczona partia 

materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania 

dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, 

należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 

przeprowadzić badanie ponownie. 

 

14.13.2. Wymagania szczegółowe 

Pobieranie próbek 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów 

i zapewni odpowiedni system kontroli włączając w to personel, laboratoria, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 

oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i SST. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 

ponosi Wykonawca. Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych 

metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 

produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

Wykonawca będzie przekazywał inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 

w terminach określonych w programie zapewnienia jakości. 

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 

materiałów u źródła ich wytwarzania, może tego dokonać niezależnie od Wykonawcy, na 

swój koszt. 

 

Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 

1998 r. (Dz. U. Nr 99/98), 

- posiadają deklarację zgodności z PN, 

- posiadają deklarację zgodności z aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których 

nie ustanowiono PN, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi SST, 

- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu j.w.. Jakiekolwiek 

materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

Dokumenty budowy 

Dokumentami budowy są: 

- dziennik budowy, który jest dokumentem urzędowym, obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy, 

- książka obmiarów stanowiąca dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie lub SST, 

- dokumenty laboratoryjne stanowiące załączniki do odbioru robót, 



Adaptacja pomieszczenia dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej wraz z wyposażeniem strzeleckim w 

Zespole Szkół nr 2 w Rypinie 

str. 36 
 

- pozostałe dokumenty (pozwolenie na budowę, protokoły przekazania terenu budowy, 

protokoły z narad i ustaleń, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, operaty 

geodezyjne, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia). 

Dokumenty budowy są przechowywane na terenie budowy. 

 

14.14. Odbiór robót 

14.14.1. Rodzaje odbioru robót 

Roboty, w zależności od ustaleń, podlegają: 

- Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu - polegającemu na finalnej ocenie 

jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji 

ulegną zakryciu. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 

- Odbiorowi częściowemu - polegającemu na ocenie ilości i jakości wykonywanych części 

robót. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 

- Odbiorowi ostatecznemu (końcowemu) - polegającemu na finalnej ocenie rzeczywistego 

wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

- Odbioru, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów) 

dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 

Wykonawcy. Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

- Odbiorowi pogwarancyjnemu - polegającemu na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbioru dokonuje 

komisja. 

 

14.14.2. Rodzaje odbioru robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi ostatecznemu (odbiorowi końcowemu). 

 

14.14.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca powiadomieniem Inspektora 

nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 3 dni 

od daty zgłoszenia. 

 

14.14.4. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robot. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robot określonego w dokumentach umownych 

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

14.14.5. Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu 

do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robot oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę pisemnie. Odbiór ostateczny robot 

nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
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Inspektora nadzoru zakończenia robot. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona 

przez Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca 

roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robot z dokumentacją 

projektową i ST. W toku odbioru komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robot zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robot uzupełniających i robot poprawkowych. W 

przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku 

stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robot w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektowa lub ST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 

komisja oceni pomniejszona wartość wykonywanych robot w stosunku do wymagań 

przyjętych w dokumentach umowy. Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego 

rodzaju robot należy dokonać końcowego odbioru technicznego. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 

wykonywania robot, 

- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane 

przez dostawców materiałów), 

- Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

- Protokoły przeprowadzenia próby szczelności instalacji, Przy odbiorze końcowym należy 

sprawdzić: 

- zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w 

Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 

- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 

- aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 

uzupełnienia), 

- protokoły badań szczelności instalacji. 

 

14.15. Uwagi końcowe 

14.15.1. Uwagi ogólne 

• Urządzenia i materiały podano jako wzorcowe, dopuszcza się stosowanie zamienników 

pod warunkiem zachowania takiej samej lub wyższej jakości, parametrów i możliwości 

współpracy zamienników. 

• Całość robót wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych instalacji sanitarnych oraz 

wytycznymi i instrukcją obsługi producenta materiałów i urządzeń. 

• Całość powinna być wykonywana zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi na 

dzień wykonywania robót. 

• Podczas wykonywania robót i uruchamiania instalacji należy bezwzględnie przestrzegać 

przepisów BHP i ppoż.. 

• Wykonywać montaż i uruchomienie urządzeń zgodnie z ich DTR wyłącznie przez 

personel posiadający przeszkolenie producenta urządzeń. 

• Instalacja powinny być wykonana przez uprawnionych monterów i spawaczy. 

• Wszystkie materiały i urządzenia muszą posiadać decyzję o dopuszczeniu do stosowania 

w budownictwie wydane przez stosowane instytucje badawczo – wdrożeniowe. 

• Przed rozpoczęciem robót dokonać rozpoznania w zakresie warunków prowadzenia robót, 

oraz przygotowania placu budowy do rozpoczęcia prac instalacyjnych. 
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• Przed montażem dokładnie sprawdzić jakość elementów i urządzeń. W przypadku 

stwierdzenia uszkodzeń, wymienić na nowe bez wad, lub dokonać napraw w taki sposób, 

aby zagwarantować właściwą jakość montażu i żywotność elementów. Sporządzić protokół 

usterek elementów. 

• Prace rozpocząć po oględzinach miejsc montażu i wytyczeniu tras. Sprawdzić 

przygotowanie i jakość konstrukcji. 

• Po stronie wykonawcy są: roboty, dostawy i usługi, wymienione w specyfikacjach i 

mające swoje określenie w projektach, nawet jeśli nie zostały wyszczególnione w opisach, 

specyfikacjach i projektach ale są one konieczne do prawidłowego wykonania oferowanego 

zakresu tak aby mógł być on wykonany, uruchomiony i odebrany przez Inwestora oraz 

Nadzór Budowlany. 

• Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje (np. dokonał wizji lokalnej na 

terenie budowy), które mogą być konieczne do przygotowania oferty ostatecznej oraz 

podpisania umowy. 

• Zakres prac powinien obejmować całość zamówienia (w tym koszt uzyskania, dostępu, 

zorganizowania i utrzymania placu budowy, koszty mediów (woda, energia elektryczna, 

kanalizacja) koszty ochrony placu budowy, koszty opłat administracyjnych takich jak 

utylizacja odpadów czy zajęcie pasa drogowego. 

• Wykonawca powinien określić warunki gwarancji, warunki serwisu w okresie gwarancji 

i warunki serwisu pogwarancyjnego na wbudowane / dostarczone urządzenia. 
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14.0 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

14.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania instalacji elektrycznej związanej z realizacją zadania pn: Adaptacja 

pomieszczenia dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej wraz z wyposażeniem 

strzeleckim w Zespole Szkół nr 2 w Rypinie. 

 

14.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy 

przy zleceniu i realizacji robót wymienionych powyżej. Ustalenia zawarte w niniejszej 

specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 

instalacyjnych. Obejmują prace związane z dostawą materiałów i wykonawstwem. 

 

14.3 Zakres robót objętych SST 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie instalacji 

elektrycznych. Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości 

materiałów, wymagań w zakresie przygotowania podłoży i sposobów ich oceny, wymagań 

dotyczących wykonania oraz odbioru robót. 

 

14.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami oraz określeniami podanymi w OST . 

 

14.5 Wymagania dotyczące prowadzenia robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją kosztorysową , SST i poleceniami Zamawiającego. 

Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w OST. 

 

14.6 Materiały 

Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w OST. 

Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć oznakowanie 

znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 

europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 

krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 

wymaganiami podstawowymi, albo deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki 

budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie 

wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez 

Komisję Europejską, albo oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby 

nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności 

z Polską Normą lub aprobatą techniczną bądź uznano za "regionalny wyrób budowlany”, 

termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.  

 

Składowanie poszczególnych rodzajów materiałów powinno być zgodne z następującymi 

warunkami: 

- kable w czasie składowania powinny znajdować się na bębnach 

- bębny z kablami powinny być umieszczone na utwardzonych podłożach 

- bębny powinny być ustawione na krawędziach tarcz (oś bębna pozioma), a kręgi ułożone 

poziomo (płasko), 
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- osprzęt kablowy powinien być składowany w pomieszczeniach 

- zaleca się składowanie zestawów montażowych oraz rur termokurczliwych w 

pomieszczeniach o temperaturze nie przekraczającej +20°C 

- rury instalacyjne stalowe należy składować w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych 

dla każdego wymiaru przegrodach – w wiązkach, w pozycji pionowej, 

- rury instalacyjne sztywne z tworzywa sztucznego należy przechowywać w 

pomieszczeniach zamkniętych w temperaturze nie niższej niż -15°C i nie wyższej niż +25°C 

w pozycji pionowej, w wiązkach odpowiednio gęsto wiązanych (dla uniknięcia 

wyboczenia), z dala od urządzeń grzewczych, 

- rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego należy przechowywać analogicznie 

jak rury instalacyjne sztywne, lecz w kręgach zwijanych związanych sznurkiem co najmniej 

w trzech miejscach 

- kręgi w liczbie nie większej niż 10 mogą być układane jeden na drugim. 

 

14.7 Sprzęt 

Wymagania ogólne - ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 

 

Wymagania szczegółowe: 

Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością korzystania 

z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą, to jest spełniającą wymagania specyfikacji 

technicznej jakość robót. Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który 

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu 

tych prac, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 

załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 

 

14.8 Transport 

Wymagania ogólne - ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 

 

Transport materiałów i sprzętu: 

W czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów kabli powinny być 

zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska przez: 

- szczelne zalutowanie powłoki metalowej lub założenie na oczyszczonej powłoce 

kapturków termokurczliwych pokrytych od wewnątrz warstwą kleju lub nałożenie 

kapturków z tworzywa sztucznego i uszczelnienie ich za pomocą kilku obwojów z taśmy 

przylepnej. 

 

Transport kabli należy wykonać z zachowaniem następujących warunków: 

- kable należy przewozić na bębnach 

- dopuszcza się przewożenie kabli w kręgach, jeżeli masa kręgu nie przekracza 80kg, a 

temperatura otoczenia nie jest niższa niż +4°C, przy czym wewnętrzna średnica kręgu nie 

powinna być mniejsza niż 40-krotna średnica zewnętrzna kabla 

- zaleca się przewożenia bębnów z kablami na specjalnych przyczepach 

- dopuszcza się przewożenie bębnów z kablami w skrzyniach samochodów ciężarowych lub 

w przyczepach  

- bębny z kablami przewożone w skrzyniach samochodów powinny być ustawione na 

krawędziach tarcz (oś bębna pozioma, a tarcze bębnów powinny być przymocowane do dna 

skrzyni samochodu tak, aby bębny nie mogły się przetaczać 

- stawianie bębnów z kablami w skrzyni samochodu płasko (oś bębna w pionie) jest 

zabronione 

- kręgi kabla należy układać poziomo (płasko), 
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- zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia bębna z 

kablami, 

- umieszczanie i zdejmowanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu zaleca się 

wykonywać za pomocą żurawia 

- swobodne staczanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kręgów kabli 

jest zabronione. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić 

zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 

 

14.9 Wykonanie robót 

Ogólne warunki wykonania robót: 

Ogólne warunki wykonania robót podano w OST. 

 

Trasowanie 

Trasowanie należy wykonać, uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając 

bezkolizyjność instalacji elektrycznych z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być 

prosta i łatwo dostępna do prawidłowej konserwacji i ewentualnych późniejszych remontów. 

Trasa powinna przebiegać w liniach prostych, równoległych lub prostopadłych do ścian i 

stropów. 

 

Obróbka kabli 

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych, łączenie przewodów należy wykonywać w 

sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym. W przypadku łączenia przewodów nie należy stosować 

połączeń skręcanych. 

Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 

Przewody w miejscach połączeń powinny mieć zapas długości. 

Przewód ochronny PE powinien mieć większy zapas niż przewody czynne. 

Przewody powinny być ułożone swobodnie i nie powinny zostać narażone na naciągi i 

dodatkowe naprężenia. 

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie powinno powodować uszkodzeń 

mechanicznych. 

Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju, przekroju i liczbie, do jakich 

zacisk jest przystosowany Żyły wielodrutowe powinny mieć zakończenia: 

- proste, nie wymagające obróbki; 

- po zdjęciu izolacji podłączone do specjalnie przystosowanych zacisków zapewniających 

obciśnięcie żyły i nie powodujące uszkodzenia struktury zakończenia żyły, 

- z końcówką, 

- z tulejką (końcówką rurową) umocowaną przez zaprasowanie. 

 

Łączenie przewodów 

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonywać w 

sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń 

skręcanych. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i 

dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju 

wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. W przypadku 

stosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą oczek, pomiędzy 

oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe, 

zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość 

odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. Zdejmowanie 

izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. W 

przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać 



Adaptacja pomieszczenia dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej wraz z wyposażeniem strzeleckim w 

Zespole Szkół nr 2 w Rypinie 

str. 42 
 

warstwy cyny. Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny 

być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się stosowanie takich 

tulejek zamiast ocynowania). 

 

Instalacje w rurach osłonowych z tworzyw sztucznych 

Instalacje w rurach z tworzyw sztucznych należy stosować tam, gdzie ich wytrzymałość na 

uszkodzenia mechaniczne jest wystarczająca. Jeżeli konieczna jest większa wytrzymałość 

lub zachodzi potrzeba zwiększenia bezpieczeństwa pożarowego budynku, należy układać 

przewody w rurach metalowych. Rury należy układać w odpowiednio przygotowanych 

bruzdach, prefabrykowanych kanałach, zakrytych później tynkiem, a jeżeli konstrukcja 

ścian nie pozwala na to - po wierzchu, mocowane do podłoża na konstrukcjach wsporczych. 

Należy jednak pamiętać, że taki sposób układania rur obniża estetykę pomieszczenia i w 

związku z tym można go stosować w pomieszczeniach technicznych. 

Na przygotowanej trasie należy układać rury na konstrukcjach wsporczych mocowanych do 

podłoża. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji 

elektrycznych, bez względu na rodzaj technologii (system), powinny być zamocowane do 

podłoża (ścian i stropów) w sposób trwały. Dobór elementów wsporczych powinien 

uwzględniać warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować 

oraz sam rodzaj instalacji. Zmiany kierunku trasy należy dokonywać przy użyciu 

odpowiednich elementowi kątowych i rozgałęźnych (złączek kątowych i rozgałęźnych). 

Można wykonywać łuki na trasach. Spłaszczenie średnicy rury na łuku nie może być 

większe niż 15% wewnętrznej średnicy rury. Promień gięcia rury oraz zastosowane złączki 

muszą zapewnić możliwość swobodnego wciągania przewodów. 

W zależności od przyjętej technologii montażu łączenie rur między sobą oraz ze sprzętem 

i osprzętem należy wykonać poprzez: 

- wsuwanie końców rur w otwory sprzętu i osprzętu z równoczesnym uszczelnieniem, 

- wkręcanie w sprzęt i osprzęt nagwintowanych końców rur, 

- wkręcanie lub wsuwanie nagrzanych końców rur w otwory sprzętu i osprzętu z 

równoczesnym 

uszczelnieniem, 

- wsunięcie nagrzanego końca rury (kielicha) na koniec drugiej rury. 

Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość i 

przelotowość wykonanego rurowania zamontowanego sprzętu, osprzętu i połączeń. 

Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego (np. 

sprężyny instalacyjnej). 

Nie wolno wykorzystywać do tego celu przewodów, które zostaną potem użyte w instalacji. 

 

Układanie kabli w budynkac 

Kable w budynkach można układać: 

- bezpośrednio przy ścianach i pod sufitami, 

- na odpowiednio przygotowanych konstrukcjach nośnych umocowanych do ścian, stropów 

lub konstrukcji stalowej, 

- w kanałach pod poziomem podłogi lub w kanałach ściennych, 

- w rurach lub blokach kablowych ułożonych pod poziomem podłogi. 

Bezpośrednie wmurowanie kabli w ściany, posadzki lub stropy jest zabronione. 

W pomieszczeniach należy układać kable bez osłony włóknistej, a opancerzenie 

zabezpieczyć przed korozją. W pomieszczeniach ogólnie dostępnych kable ułożone na 

wysokości do 2,5m powinny być chronione do tej wysokości na całej długości osłoną 

zamkniętą w postaci rury stalowej. 
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Odległości kabli od rurociągów 

Najmniejsze dopuszczalne odległości kabli od rurociągów wynoszą dla:  

- rurociągów sprężonego powietrza, wentylacyjnych, wodociągowych i gazów palnych o 

ciśnieniu do 0,05 MPa – 0,2 (1) m, - rurociągów cieplnych izolowanych wodnych i parowych 

– 0,5 (1) m,  

-rurociągów cieplnych nie izolowanych wodnych i parowych – 1,2 (1,2) m,  

- rurociągów z cieczami palnymi – 1 (1,5) m, - innych urządzeń technologicznych – 1 (1,5) 

m. Uwaga: wartość w nawiasie dotyczy rurociągów wymagających okresowej konserwacji. 

Jeżeli z uzasadnionych względów zachowanie tych odległości nie jest możliwe, to kabel 

należy chronić od uszkodzeń mechanicznych za pomocą rur metalowych lub innych 

trwałych osłon na całej długości skrzyżowania lub zbliżenia. W przypadku skrzyżowania 

osłona powinna być wydłużona z każdej strony o 0,5 m, a w przypadku rurociągów z 

płynami palnymi o 1,0m. 

 

Wprowadzanie kabli do budynków 

Kabel przy wprowadzaniu do budynku należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami 

mechanicznymi osłoną wmurowaną w fundament lub ścianę. Jako osłony mogą być 

stosowane rury betonowe, kamionkowe lub stalowe, przechodzące przez całą grubość 

fundamentu lub ściany budynku. Osłona w postaci rury powinna mieć wewnętrzną średnicę 

równą co najmniej 1,5-krotnej średnicy zewnętrznej kabla; osłonę należy ułożyć ze 

spadkiem na zewnątrz budynku. Do rur stalowych nie należy wprowadzać pojedynczych 

kabli jednożyłowych. Wprowadzając kabel do budynku, należy na zewnątrz pozostawić 

zapas kabla w postaci pętli ułożonej w ziemi przed rurą wpustową wmurowaną w ścianę lub 

w fundament budynku. Po wciągnięciu kabla do wnętrza pomieszczenia przez rurę, oba 

końce rury należy uszczelnić, aby zapobiec przedostawaniu się wody do wnętrza budynku 

. 

Przejścia kabli przez ściany i stropy 

Przejście kabli przez wewnętrzne ściany pomieszczeń, przegrody i stropy należy 

wykonywać w rurach, blokach i innych osłonach otaczających. W przypadku przejścia kabli 

przez ściany lub stropy oddzielające pomieszczenia wilgotne, niebezpieczne pod względem 

wybuchowym lub takie, w których istnieją pary i gazy żrące, rury należy uszczelnić 

materiałem odpornym na niszczące działanie środowiska. Jeśli miejscowe warunki nie 

wymagają oddzielenia jednego pomieszczenia od drugiego, przejście kabli przez ściany i 

stropy można wykonać bez osłon przez dostatecznie duże otwory wykonane w ścianach lub 

stropach w taki sposób, aby kabel nie stykał się bezpośrednio ze ścianami i tynkiem. 

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielania przeciwpożarowego powinny mieć klasę 

odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów. 

Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropach nie będących 

przegrodami oddzielenia przeciwpożarowego, dla których wymagana jest klasa odporności 

ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60 powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) tych 

elementów. W przypadku zastosowania rur stalowych nie należy do nich wprowadzać 

pojedynczych kabli jednożyłowych. 

 

Skrzyżowania kabli z innymi kablami i przewodami 

Przy skrzyżowaniach kabli z innymi kablami lub z innymi przewodami izolowanymi, np. 

przewodami kabelkowymi, przewodami w rurkach, długość w świetle między nimi powinna 

wynosić co najmniej: - 50mm – przy skrzyżowaniu kabli o napięciu znamionowym do 1kV 

- 150mm – przy skrzyżowaniu kabli o napięciu znamionowym powyżej 1kV. Przy układaniu 

kabli obok przewodów gołych, wiodących prąd, należy zachować odległości od nich równe 

odległościom tych przewodów od ścian, konstrukcji wsporczych itp. 
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Montaż osprzętu kablowego 

Do łączenia i zakańczania kabli stosować osprzęt kablowy spełniający wymagania polskich 

norm i określony w projekcie linii. Montaż osprzętu kablowego powinien być wykonywany 

ściśle wg instrukcji lub kart montażowych danego rodzaju sprzętu. Połączenia i zakończenia 

kabli należy wykonywać w warunkach ograniczających możliwość niekorzystnego 

oddziaływania czynników zewnętrznych (wilgoci, pyłów itp.) na izolację kabli oraz 

montowanych połączeń i zakończeń. 

 

Montaż aparatury 

Aparaturę należy montować w prefabrykowanych konstrukcjach, takich jak skrzynki, szafki, 

tablice. W tym celu należy: 

- wykonać otwory do mocowania aparatów i listew zaciskowych,  

- zamocować profile szynowe TH 35 (lub inne) do umieszczania aparatów i listew 

zaciskowych, 

- zamontować listwy zaciskowe,  

- w razie potrzeby zamontować korytka do układania przewodów,  

- zamontować aparaty elektryczne przewidziane w projekcie instalacji,  

- oczyścić styki aparatów z (jeżeli występują) konserwantów,  

- wykonać połączenia przewodami między poszczególnymi aparatami i listwami 

zaciskowymi, - wykonać (opisać) oznaczniki na przewodach i oznaczenia na listwach,  

- wykonać zgodnie z dokumentacją opisy aparatury, tablic i szaf,  

- wykonać połączenie części metalowych obudów i konstrukcji z przewodem ochronnym 

PE.  

W ogólnie dostępnych instalacjach wnętrzowych należy montować aparaty zabezpieczające 

z pokrywami osłaniającymi części pod napięciem. Aparaty zabezpieczające zainstalowane 

przed licznikiem należy osłonić pokrywą przystosowaną do plombowania. 

Wszystkie aparaty należy montować w położeniu przewidzianym przez producenta. Aparaty 

wydzielające duże ilości ciepła należy instalować w odległości co najmniej 15 do 20mm od 

innych aparatów. Przewody w skrzynkach, szafkach, tablicach układa się w wiązkach na 

uchwytach, korytkach lub luźno między zaciskami aparatów i listew. Przy montażu 

przewodów jednożyłowych o przekroju żyły powyżej 10 mm2 należy stosować końcówki 

kablowe. Przewody wielożyłowe należy po odizolowaniu umocować w aparacie i (dla 

przewodów o przekroju żyły powyżej 6 mm2) zastosować końcówki kablowe. 

 

Badania i próby 

Norma PN-IEC 60364-6-61:2000 “Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.” zawiera wymagany zakres prób odbiorczych. Norma 

wymaga aby każda instalacja przed przekazaniem do eksploatacji była poddana oględzinom 

i próbom celem sprawdzenia, czy zostały spełnione wymagania normy. Przed 

przystąpieniem do prób należy udostępnić wykonującym sprawdzenie instalacji, 

dokumentację techniczną wraz z protokołami oględzin i prób cząstkowych wykonanych 

podczas montażu (dotyczy pomiarów elementów, które zostały zasypane ziemią lub zalane 

betonem). 

 

Oględziny 

Oględziny to pierwszy etap pomiarów, który należy wykonać przed przystąpieniem do prób 

przy odłączonym zasilaniu, z zachowaniem ostrożności celem zapewnienia bezpieczeństwa 

ludziom i uniknięcia uszkodzeń obiektu lub zainstalowanego wyposażenia. Oględziny mają 

potwierdzić, że zainstalowane urządzenia:  

- spełniają wymagania bezpieczeństwa podane w odpowiednich normach;  
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- zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane zgodnie z wymaganiami normy,  

- nie mają uszkodzeń pogarszających bezpieczeństwo;  

- mają właściwy sposób ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym;  

- właściwie dobrano przekroje i oznaczono przewody neutralne, ochronne, i fazowe;  

- właściwie dobrano i oznaczono zabezpieczenia i aparaturę;  

- są wyposażone w schematy i tablice ostrzegawcze i informacyjne; 

- zapewniony jest dostęp do urządzeń dla wygodnej obsługi, konserwacji i napraw. 

 

Próby 

Norma zawiera zakres prób odbiorczych, które w zależności od potrzeb są następujące: 

- próba ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych połączeń 

wyrównawczych; 

- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej; 

- sprawdzenie ochrony przez separację obwodów; 

- pomiar rezystancji podłóg i ścian; 

- sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania  

– skuteczność ochrony przeciwporażeniowej; 

- pomiar rezystancji uziemienia uziomu; 

- sprawdzenie biegunowości; 

- próba wytrzymałości elektrycznej; 

- próba działania; 

- sprawdzenie skutków cieplnych; 

- pomiar spadku napięcia. 

 

Opisane w normie metody wykonywania prób, są podane jako zalecane, dopuszcza się 

stosowanie innych metod, pod warunkiem, że zapewnią równie miarodajne wyniki. W 

przypadku, gdy wynik którejkolwiek próby jest niezgodny z normą, to próbę tą i próby 

poprzedzające, jeżeli mogą mieć wpływ na wyniki, należy powtórzyć po usunięciu 

przyczyny niezgodności. 

 

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 

Należy ustalić, jakie środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim zostały 

zastosowane. Należy stwierdzić prawidłowość dobrania środków ochrony przed porażeniem 

prądem elektrycznych oraz ich zgodność z obowiązującymi normami. Sprawdza się 

zgodność z wymaganiami PN-IEC 60364-4-41:2000 oraz PN-IEC 60364-4- 47:2001. 

 

Dobór przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz dobór i 

nastawienie urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych: 

Należy sprawdzić prawidłowość doboru parametrów technicznych i kompatybilność 

dostosowania do warunków pracy urządzeń: 

- zabezpieczających przed skutkami prądu przeciążeniowego 

- zabezpieczających przed skutkami prądu zwarciowego 

- ochrony różnicoprądowych 

- zabezpieczających przed przepięciami 

- zabezpieczających przed zanikiem napięcia 

- do odłączania izolacyjnego. 

Należy sprawdzić prawidłowość: 

- nastawienia parametrów urządzeń (aparatów) zabezpieczających, 

- zainstalowania i nastawienia urządzeń sygnalizacyjnych do stałej kontroli stanu izolacji 

oraz innych, jeśli takie przewidziano w projekcie, 
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- doboru urządzeń ze względu na selektywność działania, 

- doboru przewodów do przewidywanych obciążeń prądem elektrycznym oraz ich 

zabezpieczeń przed przetężeniami. 

Należy sprawdzić zgodność wykonania z wymaganiami PN-IEC 60364-4-43:1999, PN-ffiC 

60364-4-473:1999, PN-IEC 60364-5-51:2000, PN-IEC 60364-5-52:2002, PN-IEC 60364-

5-53:2000, PN-IEC 60364-5-523:2001, PN-IEC 60364-5-537:1999. 

 

Umieszczenie odpowiednich urządzeń odłączających i łączących 

Należy sprawdzić, czy instalacja i urządzenia spełniają wymagania w zakresie: 

- odłączania od napięcia zasilającego całej instalacji oraz każdego obwodu, 

- środków zapobiegających przypadkowemu załączeniu i możliwości wyłączenia 

awaryjnego, 

- wynikającym z potrzeb sterowania, 

- wynikającym z wymagań bezpieczeństwa przy zachowaniu zasad, 

- wynikającym z odłączania w celu wykonania konserwacji urządzeń mechanicznych, 

- odłączania izolacyjnego i łączeń roboczych, 

- wyłączania do celów konserwacji, 

- wyłączania awaryjnego. 

Sprawdzenia dokonuje się na zgodność z wymaganiami PN-IEC 60364-4-46:1999, PN-IEC 

60364-5-537:1999 oraz PN-EN 61293:2000 

 

Dobór urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych 

Należy sprawdzić prawidłowość zastosowanych rozwiązań technicznych w zależności od 

warunków środowiskowych oraz ze względu na: - konstrukcję obiektu budowlanego oraz 

temperaturę i wilgotność powietrza, - obecność ciał obcych, wody lub innych substancji 

wywołujących korozję, - narażenia mechaniczne, - promieniowanie słoneczne, wstrząsy 

sejsmiczne, wyładowania atmosferyczne, oddziaływanie elektromagnetyczne, 

elektrostatyczne lub jonizujące, Sprawdza się zgodność z wymaganiami PN-IEC 60364-

3:2000, PN-ffiC 60364-4-443:1999 i PN-IEC 60364-5-51:2000. 

 

Oznaczenia przewodów 

Sprawdzenie prawidłowości oznaczenia przewodów polega na stwierdzeniu odpowiedniego 

oznaczenia wszystkich przewodów ochronnych, neutralnych i ochronno-neutralnych oraz 

ocenieniu, czy kolory zielono-żółty i jasnoniebieski nie zostały zastosowane do oznaczenia 

przewodów fazowych. Sprawdzenia dokonuje się na zgodność z wymaganiami PN-IEC 

60364-5-54:1999, PN-EN 60445:2002 oraz PN-EN 60446:2004. 

 

Umieszczanie schematów, tablic ostrzegawczych itp. oraz oznaczenia obwodów, 

łączników, bezpieczników, zacisków itp. 

Należy sprawdzić umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych 

informacji oraz oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp. 

Należy sprawdzić, czy: 

- umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajdują się 

we właściwym miejscu, 

- obwody, łączniki, bezpieczniki, zaciski są oznaczone w sposób umożliwiający ich 

identyfikację i zgodnie z oznaczeniami na schematach oraz innych środkach 

informacyjnych, 

- tabliczki znamionowe oraz inne środki identyfikujące aparaty łączeniowe i sterownicze 

znajdują się we właściwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikację, 
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- umieszczono we właściwych miejscach schematy oraz czy w wystarczającym zakresie 

pozwalają one na identyfikację instalacji, obwodów lub urządzeń. 

Ocenia się zgodność z wymaganiami PN-IEC 60364-5-51:2000, PN-IEC 60038:1999, PN-

EN 60617-7:2002(11), PN-EN 60617-11:2002(11), PN-EN 60617-6: 2002(U), PN-88/E-

08501, PN-92/N-01256/01, PN-92/N-01256/02 i PN-92/N- 01256/03. 

 

Połączenia przewodów 

Należy sprawdzić, czy: 

- połączenia przewodów są wykonane przy użyciu odpowiednich metod i osprzętu, 

- izolacja nie naciska na połączenia, 

- zaciski nie są narażone na naprężenia spowodowane przez podłączone przewody. 

Należy zbadać zgodność wykonania z wymaganiami PN-EN 60998-1:2001, PN-EN 60998-

2-1:2001, PN-EN 60998-2-2:1999, PN-EN 60999-1:2002 oraz PN-EN 61210:2000. 

 

Dokumentacja wykonywanych prac pomiarowo-kontrolnych 

Każda praca pomiarowo-kontrolna (sprawdzenie odbiorcze lub okresowe) powinna być 

zakończona wystawieniem protokołu z przeprowadzonych badań i pomiarów. 

Protokół z prac pomiarowo-kontrolnych powinien zawierać: 

1. nazwę badanego urządzenia i jego dane znamionowe; 

2. miejsce pracy badanego urządzenia; 

3. rodzaj pomiarów; 

4. nazwisko osoby wykonującej pomiary; 

5. datę wykonania pomiarów; 

6. spis użytych przyrządów i ich numery; 

7. szkice rozmieszczenia badanych urządzeń, uziomów i obwodów, lub inny sposób jedno 

znacznej identyfikacji elementów badanej instalacji ; 

8. liczbowe wyniki pomiarów; 

9. uwagi; 

10. wnioski. 

 

Każde badanie instalacji elektrycznych zarówno z bezpiecznikami, z wyłącznikami 

nadmiarowo-prądowymi jak i z wyłącznikami różnicowoprądowymi, powinno być 

udokumentowane protokołem z tych badań, który powinien zawierać informacje o wynikach 

oględzin i badań oraz informacje dotyczące zmian w stosunku do dokumentacji i odchyleń 

od norm i przepisów, z podaniem części instalacji, których to dotyczy. 

Prace pomiarowo-kontrolne mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające aktualne 

zaświadczenia kwalifikacyjne w zakresie pomiarowo-kontrolnym. Osoba wykonująca 

pomiary może korzystać z pomocy osoby nieposiadającej zaświadczenia kwalifikacyjnego, 

lecz musi ona być przeszkolona w zakresie bhp dla prac przy urządzeniach elektrycznych. 

Odbiór instalacji elektrycznej powinien odbywać się komisyjnie i być zakończony 

protokołem badań odbiorczych.. Protokoły z wszystkich kontroli i badań powinny być 

załącznikiem do wpisu w książce obiektu budowlanego zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

 

14.10 Kontrola jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w OST. 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 

technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę 

dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 

Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 
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- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

- sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 

- sprawdzenie odporności na wycieranie, 

- sprawdzenie przyczepności powłoki, 

- sprawdzenie odporności na zmywanie. 

 

14.11 Obmiar robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ogólnej specyfikacji 

technicznej.  

 

14.12 Odbiór robót 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej. 

Powinien obejmować zgodności z dokumentacją oraz sprawdzenie właściwości 

technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń 

co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – 

powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

 

14.13 Podstawa płatności 

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy 

rusztowań niezbędnych do wykonania instalacyjnych na wysokości ponad 5 m od poziomu 

podłogi lub terenu. Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych cen jednostkowych koszty 

niezbędnych rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę 

oddzielnej płatności. 

 

 


