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. PROJEKT WYKONAWCZY

1.0. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO
1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Projektuje si¢ roboty w ramach ktorych mozliwa begdzie adaptacja istniejacych wybranych
pomieszczen budynku Zespotu Szkét nr 2 w Rypinie na potrzeby utworzenia strzelnicy
wirtualnej.
Kategoria obiektu przed i po adaptacji — IX.

1.2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Istniejace budynki oswiaty to budynki jedno, dwu lub trzykondygnacyjne, w czgsci
podpiwniczone o konstrukcji tradycyjnej murowanej. Dachy budynkéw pokryte papa
termozgrzewalng wierzchniego krycia oraz blachodachowka. W obrgbie wejs¢ do
poszczegbdlnych budynkoéw zlokalizowane sg schody oraz podjazdy dla niepelnosprawnych.
Adaptacji poddane zostang pomieszczenia Sali gimnastycznej oraz przylegltego magazynu.
Po wykonaniu robot funkcja budynkow pozostaje bez zmian. Dzigki wykonanym robotom
mozliwe bedzie utworzenie wirtualnej strzelnicy w istniejgcej sali gimnastycznej.

W ramach inwestycji planowane jest wykonanie:

a) Demontaz istniejacych zabezpieczen okien w postaci krat stalowych oraz koszy do gry
w koszykowke na Sali gimnastycznej,

b) Montaz rolet zaciemniajacych w istniejgcych otworach okiennych sali gimnastycznej,

¢) Rozbudowa instalacji elektrycznej o dodatkowe gniazda wtykowe oraz zasilanie
jednostek Kklimatyzacji oraz zasilanie ekranu wraz z wykonaniem nowej rozdzielni
elektrycznej,

d) Montaz klimatyzacji Sali gimnastycznej,

e) Roboty rozbiorkowe (zeskrobanie istniejgcych oktadzin Sciennych z farby) w istn.
pomieszczeniu magazynu,

f) Wykonanie malowania $cian magazynu wraz z wezesniejszym ich wyréwnaniem,

g) Poszerzenie otworu przejsScia pomiedzy korytarzem a przedsionkiem magazynu.

1.3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, wyglad
zewnetrzny, charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i Kkolorystyka elewacji,
sposob jego dostosowania do warunkow wynikajacych z aktow prawa miejscowego.

Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna:

W ramach robot zostang wykonane rozbiorki istniejacych Kkrat okiennych sali
gimnastycznej oraz oktadzin §ciennych w pomieszczeniu magazynu. W Sali gimnastycznej
zamontowane zostang rolety zaciemniajace oraz klimatyzacja. Ponadto rozbudowana
zostanie instalacja elektryczna na potrzeby zasilania klimatyzacji, rolet oraz urzadzen
wyposazenia strzelnicy wirtualnej. W pomieszczeniu magazynu wykonane zostanie
wyrownanie istniejagcych $cian oraz ich malowanie. Poszerzone takze zostanie przejscie
pomigdzy korytarzem wzdtuz Sali a przedsionkiem magazynu.

1.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
a) Sala gimnastyczna:
- szeroko$c¢: 10,40 m
- dlugos¢: 17,80 m,
- wysokos$¢: 6,02 m
- powierzchnia uzytkowa: 185,12 m2
- kubatura: 1102,35 m3




b) Magazyn:
- szeroko$¢: 2,70 m
- dlugos¢: 5,54 m,
- wysokos¢: 3,34 m
- powierzchnia uzytkowa: 16,78 m2
- kubatura: 56,04 m3

c) warunki ochrony przeciwpozarowej
Bez zmian

1.5. Zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne (budynki uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego)

Budynki Zespotu Szkét nr 2 w Rypinie zapewniaja dostep dla oséb niepelnosprawnych
poprzez:

e wejscia do budynku o szerokosci w §wietle przejscia min. 90 cm

e brak progow czy innych przeszkod na linii komunikacyjne;,

e pochylnie dla oso6b niepetnosprawnych z zachowaniem dopuszczalnych

spadkow,
e nawierzchnie zewngetrzne antyposlizgowe,
e pochylnie wyposazone w niezbe¢dne balustrady,

1.6. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
Istniejace budynki sag wyposazone W przytacza kanalizacji sanitarnej, cieptownicze, wody
oraz pradu. W ramach robot nie przewiduje si¢ wykonywania nowych instalacji.

1.7. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Inwestycja wytaczona z zakresu ochrony przeciwpozarowe;.

3.0 Projektowane rozwigzania materialowe i techniczne

3.1. Roboty budowlane

3.1.1. Rolety zaciemniajace
Projektuje si¢ rolety zaciemniajace typu blackout (nieprzepuszczajace S$wiatla) na
wszystkich otworach okiennych Sali gimnastycznej. Rolety montowane wewnatrz
o$cieznicy okiennej w kasecie. Po obu stronach os$cieznicy prowadnice. Rolety sterowane
elektrycznie z mozliwo$cig automatycznego zasunigcia/rozsunigcia wszystkich rolet
(sterowanie z wylgcznikami krancowymi powinno umozliwia¢ uruchamianie mechanizmu
dla kazdej rolety z osobna). Przyciski sterujgce umiejscowi¢ przy kazdym z okien. Przycisk
automatycznego sterowania zamontowa¢ przy wejSciu bocznym do Sali. Przewody
elektryczne do zasilania i sterowania roletami nalezy zamontowac na §cianie pomieszczenia
w rurach ostonowych PCV.
Przed zamdéwieniem rolet wykonawca zobowigzany jest do dokonania pomiarow otworow
okiennych w naturze.

3.1.2. Okladziny $cienne magazynu
Istniejace Sciany 1 sufity pomieszczenia przeznaczonego na magazyn otynkowane i

pomalowane farbg emulsyjna, Istniejaca posadzka z ptytek gresowych.




Projektuje si¢ od$wiezenie $cian i1 sufitu magazynu poprzez przetarcie istniejacych farb,
wyrownanie poprzez szpachlowanie nieréwnosci i ubytkoOw a nastepnie malowanie farbami
emulsyjnymi. Sciany na wysoko$é 2,0 m zabezpieczyé poprzez lakierowanie badz wykonaé
pas z farby lamperyjnej.

Istniejgce posadzki bez zmian.

3.2. Roboty sanitarne
3.2.1. Instalacja kanalizacyjna

Skropliny wytwarzane w jednostkach wewngtrznych klimatyzacji, nalezy odprowadzi¢
poprzez systemowe pompki do skroplin na powierzchni¢ dachu. Poziomy 1 piony instalacji
wewnetrznej wykonac¢ z rur elastycznych gumowych oraz PP. Polaczenia rur na wecisk z
uszczelka gumowg. Podej$cia do przyboréw sanitarnych uklada¢ ze spadkiem 1,5%. Po
podiaczeniu pompek do skroplin do klimatyzatorow nalezy przeprowadzi¢ probe ich
zadzialania oraz szczelnos$ci przewodow odptywowych.

3.2.2. Instalacja klimatyzacyjna
Parametry Powietrza

Parametry powietrza zewnetrznego:
LATO

- temperatura zewnetrzna tz = +32 oC
- temperatura wewnetrzna tw= +240 C
ZIMA:

- temperatura zewngtrzna tz = -20 0C
- temperatura wewnetrzna tw= +20 oC

Salg strzelnicy nalezy wyposazy¢ w klimatyzacje montujgc pie¢ klimatyzatorow Sciennych o
mocy chtodniczej 7kW kazdy. Na dachu nad pomieszczeniami pomocniczymi strzelnicy,
nalezy zamontowa¢ zewngtrzne agregaty sprezarkowe, dziatajace w  funkcji
grzanie/chtodzenie. Jednostki zewngtrzne nalezy zamontowa¢ na amortyzacyjnych
konstrukcjach wsporczych posadowionych na dachu. Konstrukcja powinna zapewnic
bezpieczny montaz urzadzenia o masie 140kg. Do obstugi przyjetego uktadu klimatyzacyjnego
pomieszczenia sali przyjeto sterowniki bezprzewodowe. Przyjete jednostki klimatyzacyjne
posiadaja mozliwos¢ grzania i chtodzenia w funkcji pompa ciepta grzanie/chtodzenie. Jednostki
zewngetrzne wyposazone s3 w grzatki tac ociekowych.

Od jednostek wewnetrznych nalezy odprowadzi¢ skropliny poprzez pompki do
skroplin, a nastgpnie rurg @12 1 @32 na powierzchni¢ dachu. Przewody kanalizacyjne wylotowe
nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig dostawania si¢ gryzoni do jednostek wewngtrznych.
Wiaczenie do instalacji elektrycznej wykona¢ do projektowanych przewoddéw wg branzy
elektrycznej.

Jednostki klimatyzacyjne wewnetrzne, nalezy zabezpieczy¢ przez mozliwoscig uszkodzenia,
stalowymi obudowami.

Material

Przewody freonowe wykona¢ z rur z miedzianych laczonych na lut twardy. Do celow
chlodniczych uzywac tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odttuszczonych i
odtlenionych, nadajacych si¢ do ci$nien roboczych co najmniej 3000 kPa. W zadnym wypadku
nie wolno uzywac rur miedzianych klasy sanitarne;.

Izolacja




Przewody freonu (ciecz 1 gaz) wewnatrz budynku zaizolowaé¢ na calej dlugosci izolacja
posiadajaca certyfikat dla stosowania w instalacjach chtodniczych (odporna na temp 700 C)
grubo$ci min. 13 mm. Przewody prowadzone na zewnatrz i na dachu budynku zaizolowaé
izolacja grubosci min. 13 mm i ostoni¢ ptaszczem z blachy ocynkowane;j.

Calos¢ izolacji montowa¢ tylko na suche i odtluszczone powierzchnie rurociggdw, po
uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci.

Wykonanie instalacji

Przewody przed montazem i uktadaniem oczys$ci¢ od wewnatrz i na stykach, nie uktada¢ rur
uszkodzonych. Rury uszkodzone na koncach bosych moga by¢ uzyte po odcigciu odcinkow
uszkodzonych, odlegto$¢ $cianki rury lub izolacji od $ciany, stropu, podtogi lub innych
przewodoéw winna wynosi¢ 3-5 cm dla przewodow ponizej 50 mm. Poziome przewody
rozdzielcze 1 odgatezienia prowadzone beda po Scianie. Przewody prowadzi¢ w sposdb
umozliwiajacy wykonanie ewentualnej izolacji cieplnej.

Odleglos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu lub jego izolacji cieplnej od $ciany, stropu lub
podtogi powinna wynosié, co najmniej 3 cm. Przewody poziome prowadzone w kanatach i po
$cianach, na lub pod stropami powinny spoczywac¢ na podporach ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawiesiach) usytuowanych w odstgpach nie mniejszych niz:

* dla przewodoéw $rednicy do 20 mm - 1,30 m

* dla przewodow $rednicy 25 mm - 1,50 m

* dla przewodoéw $rednicy 32 mm - 1,70 m

Przy przej$ciu przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez §ciang,
przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna
by¢ w sposob trwaly osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna by¢ rurg o $rednicy
wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewngtrznej rury przewodu:

* co najmniej o0 2 cm przy przej$ciu przez przegrodg pozioma,

* co najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosci przegrody poziomej o ok. 2 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawaé ok. 2 cm powyzej posadzki i ok. 1 cm
ponizej tynku na stropie. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tu-lejag ochronng powinna by¢
wypetniona materiatem trwale plastycznym, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie si¢
1 utrudniajgcym powstanie w niej napr¢zen $cinajacych. W tulei ochronnej nie powinno
znajdowaé si¢ zadne potaczenie rury przewodu. Przewody taczy¢ przez lutowanie. Trasy
prowadzenia przewodow pokazano na rzutach. Kolejnos¢ podiaczania poszczegdlnych
jednostek poprzez trdjniki oraz Srednice poszczegolnych odcinkéw pokazano na rysunkach.
Calo$¢ instalacji zamontowac zgodnie z zaleceniami producenta systemu klimatyzacyjnego.
Montaz instalacji klimatyzacji powinien by¢ przeprowadzony przez autoryzowanego
instalatora posiadajacego wszystkie najnowsze 1 aktualne certyfikaty.

Proby i rozruch

Przed napetnieniem instalacji, nalezy przewody przedmucha¢ spr¢zonym azotem technicznym.
Nastepnie wykona¢ probe szczelnosci na ci$nienie 4,4 MPa (proba dla samych przewodow)
oraz test osuszania prozniowego. Test szczelnosci musi by¢ zgodny z EN-378-2. Po uzyskaniu
pozytywnych prob instalacje napeini¢ czynnikiem chtodniczym R32 1 przeprowadzi¢ rozruch
instalacji.

Wytyczne budowlane:

o Wykona¢ konstrukcje wsporcze pod jednostki zewnetrzne systemow klimatyzacyjnych.

e Wykona¢ w przegrodach budowlanych niezbgdne otwory dla przeprowadzenia przewodow
instalacji freonowej, odprowadzenia skroplin, sterowniczej i elektrycznej




Parametry Techniczne Urzadzen Wewnetrznych Systemu Klimatyzacyjnego Multi split:
Jednostka wewnetrzna nascienna o wydajnosci chtodniczej 7,0 kW:

- model jednostki wewngtrznej: nascienna,

- moc chlodnicza jednostki wewnetrznej wynosi minimum: 7,0 kW,

- moc grzewcza jednostki wewnetrznej wynosi minimum: 7,2 kW,

- pobdr mocy (dla chtodzenia) nie wigcej niz 2,5kW

- pobdr mocy (dla grzania) nie wigcej niz 2,2kW

- zasilanie jednostki 1-fazowe 220-240V, 50 Hz

- waga jednostki wewnetrznej nie wigcej niz 15kg

- wydatek powietrza: 600-1100 m3/h

Parametry Techniczne Urzadzen Zewngtrznych Systemu Klimatyzacji Split
Jednostka zewnetrzna o wydajnosci chtodniczej 7,0 kW:

- klasa energetyczna na chtodzeniu typu ,,A++”,

- klasa energetyczna na grzaniu typu ,,A+”

- jednostka sktadajaca si¢ z jednego modutu wyposazonego w sprezarke wykonang w
technologii inwerterowej,

- wspolczynnik EER (kW) niemniejszy niz 2,9

- wspdtczynnik SEER (kW) niemniejszy niz 6,2

- wspolczynnik SCOP (kW) niemniejszy niz 3,9

- moc chtodnicza nie mniej niz 7,0 kW,

- moc grzewcza nie mniej niz 7,2 kW,

- wydatek powietrza 3500 m3/h

- waga jednostki zewnetrznej nie wigcej niz 45 kg

- zasilanie jednostki 1-fazowe 220-240V, 50Hz

- zakres temperatur pracy (dla chtodzenia) -25 ~+ 50 C

- zakres temperatur pracy (dla grzania) -30 ~+ 30 C

- czynnik chtodniczy R32

- certyfikat PZH

3.3. Roboty elektryczne
3.3.1. Zasilanie i wykonanie rozdzielnicy RS

Dla zasilania projektowanych klimatyzatoréw, rolet i gniazd wtykowych 1-faz projektuje
si¢ rozdzielnice RS — Strzelnica, ktérg nalezy zasili¢ z istniejgcej rozdzielnicy budynku kablem
YKYzZzo 5x10 mm2, kabel zabezpieczy¢ zabezpieczeniem nadpradowym typu B 40A.
Zweryfikowac obecne obcigzenie rozdzielnicy, z ktorej zasilana bedzie proj. rozdzielnica RS.
Doktadng tras¢ uzgodni¢ z inwestorem na etapie przetargu/wykonawstwa. Rozprowadzenie
obwodow odbiorczych na strzelnicy projektuje si¢ z rozdzielnicy usytuowanej na sali (P.01)
zgodnie z dokumentacja rysunkowsg. Jako rozdzielnice strzelnicy RS zastosowaé rozdzielnicg
o liczbie pol 4x12. Jako roztacznik gldéwny zastosowano modutowy rozlgcznik izolacyjny
zapewniajacy bezpieczng przerwe w obwodzie. Jako zabezpieczenie obwodoéw wykorzystano
wylaczniki nadpradowe 1-faz typu B i wytaczniki réznicowo-pradowe zgodnie ze schematem
elektrycznym na rys. E3. Rozdzielnicg zamontowac¢ na wysokosci nieutrudniajacej nadmiernie
dostepu do tgcznikdéw, zaleca si¢ montaz na wysokosci od 1,1 do 1,85 m. Na drzwiach
rozdzielnicy od strony wewnetrznej umiesci¢ schemat jednokreskowy z opisami obwodow.
Drzwiczki rozdzielnicy zamykane na kluczyk.




3.3.2. Instalacja zasilania klimatyzatoréow, rolet i gniazd wtykowych — prowadzenie
przewodow

Przewody prowadzone na s$cianach prowadzi¢ w rurkach PCV mocowanych do $ciany.
Przewody prowadzi¢ w liniach prostych rownolegle do krawedzi §cian 1 stropéw. O ile jest to
mozliwe przewody uktada¢ w zalecanych odlegtosciach: dla tras poziomych 30 cm pod gotowsg
powierzchnig sufitu, 30 cm ponad gotowa powierzchnig podtogi, 100 cm w pomieszczeniach,
w ktorych powierzchnia robocza przewidziana jest na $cianach. Dla tras pionowych 15 cm od
skraju o$cieznicy drzwi, okna oraz od linii zbiegu $cian w kacie. Nie okresla si¢ tras dla
prowadzenia przewodow w sufitach i pod podtogami

3.3.3. Instalacja gniazd wtykowych 1-fazowych i zasilania klimatyzatorow

Obwody gniazd wtykowych 1-faz wykona¢ przewodami YDY 3x2,5 mm2 (450/750V),
kolejne obwody wyprowadza¢ z rozdzielnicy strzelnicy RS. Gniazda w pomieszczeniach
instalowaé¢ nad podtoga na wysokosci 30 cm lub na innej wysokosci w porozumieniu z
inwestorem. Przewodem YDYp 3x2,5 mm2 doprowadzi¢ zasilanie do projektowanego ekranu
sktadanego.
Dla zasilania klimatyzatoréw o mocy elektrycznej 3,7 kW kazdy wyprowadzi¢ obwody 1-faz.
kablem typu YKY 3x4 mm?2 do jednostek zewnetrznych usytuowanych na dachu zgodnie z rys.
Elb, E2 i zabezpieczy¢ wytacznikami roznicowo-pradowymi 30mA z cztonem nadpradowym
25 A. Jednostke wewngtrzng zasili¢ z jednostki zewnetrznej kablem komunikacyjnym typu
HO7RN-F 5x2,5 mm2.
W  pomieszczeniach suchych stosowaé osprzet o stopniu ochrony min. I[P 20. W
pomieszczeniach wilgotnych osprzet hermetyczny o stopniu ochrony min. IP 44. Wszystkie
gniazda wtyczkowe powinny by¢ wyposazone w styk ochronny potaczony z przewodem
ochronnym instalacji. Rozmieszczenie gniazd i klimatyzatorow pokazano na planach instalacji
elektrycznej - rys. Ela, Elb, E2.

3.3.4. Instalacja zasilania i sterowania rolet elektrycznych

Z rozdzielnicy strzelnicy RS projektuje si¢ zasilanie 12 rolet okiennych. W rozdzielnicy
zabudowac sterowniki rolet typu SRM-10 dla kazdej rolety osobno. Kazda z rolet zabezpieczy¢
wylacznikami nadpragdowym B6 A. Sterowanie rolet realizowane bedzie lokalnie przy pomocy
przyciskow dwuklawiszowych zaluzjowych zlokalizowanych przy kazdym z okien lub
zbiorczo przy pomocy jednego centralnego przycisku dwuklawiszowego. Do kazdego z okien
w sali P.01 wyprowadzi¢ z rozdzielnicy RS przewody YDY 3x1,5 mm?2 (silnik rolety) 1 YDY
2x1,5 mm2 (przycisk). Ponizej schemat ideowy zasilania i sterowania. Przycisk sterowania
centralnego zainstalowaé przy wejéciu zgodnie z rys. Ela lub w miejscu wskazanym przez
inwestora na etapie ofertowania/realizacji prac.
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3.3.5. Ochrona przeciwporazeniowa

W projektowanej instalacji zastosowano uktad zasilania typu TN-S z wydzielonym
przewodem neutralnym N i ochronnym PE. Przewodoéw N i PE nie nalezy przerywaé
tacznikami i zabezpieczeniami. Ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem bezposrednim
stanowi izolacja robocza przewodow, obudowy urzadzen elektrycznych o stopniu ochrony co
najmniej IP 20. Ochrong przed dotykiem posrednim zapewniono poprzez szybkie wylaczenie
zasilania stosujagc w obwodach odbiorczych wylaczniki nadpradowe oraz jako ochrong
uzupetniajaca - wytaczniki réznicowo-pradowe o pradzie réznicowym 30 mA.

3.3.6. Instalacja lokalnych polaczen wyréwnawczych

W celu uniknigcia zagrozenia porazeniowego spowodowanego znaczng rdznicg potencjatow
pomiedzy cze$ciami przewodzacymi dostepnymi w instalacji elektrycznej nalezy wykonaé
polaczenia wyrownawcze. Lokalng szyne uziemiajaca projektuje si¢ w rozdzielnicy RS,
polaczy¢ ja z gléwna szyna uziemiajaca budynku. Nie obejmowaé potaczeniami
wyrownawczymi armatury metalowej na rurociggach z tworzyw sztucznych. Potaczenia te
nalezy wykona¢ niezaleznie od zastosowanego srodka ochrony przeciwporazeniowej przed
dotykiem posrednim.

Potaczeniami wyréwnawczymi nalezy objac:

instalacj¢ wodociagowa wykonang z przewodow metalowych,
metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej,

instalacje ogrzewcza wodng wykonang z przewodoéw metalowych,
metalowe elementy instalacji gazowej,

metalowe elementy szybow 1 maszynowni dzwigow,

metalowe elementy przewodow 1 wktadow kominowych,

metalowe elementy przewodow 1 urzadzen do wentylacji 1 klimatyzacji,
metalowe elementy obudowy urzadzen instalacji telekomunikacyjne;.

3.3.7. Uwagi koncowe

Roboty wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, Warunkami Technicznymi
jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, przywotanymi w tych Warunkach
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Kucie wnek bruzd i wiercenie otworéw nalezy wykonywac tak, aby nie powodowac
ostabienia elementéw konstrukcji budynku. W budynkach w ktérych wykonano juz instalacje




innych branz nalezy zachowac szczegdlna ostrozno$¢ przy wierceniu i kuciu, aby nie uszkodzi¢
wykonanych instalacji.

Przy prowadzeniu przewodow przez poszczegolne strefy pozarowe nalezy uszczelni¢ przepusty
o szczelnosci 1 izolacyjnosci ogniowej o odpowiedniej klasie zgodnej z parametrami strefy
pozarowej.

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujace ogledziny pomiary i
proby zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 "Sprawdzanie odbiorcze" .

Zakres podstawowych pomiaréw obejmuje:

e pomiar cigglosci przewodow ochronnych w tym gltownych i dodatkowy potaczen
wyréwnawczych,

e pomiar rezystancji izolacji przewodow,

e sprawdzenie dzialania urzadzen ochronnych réznicowopradowych,

e sprawdzanie skutecznos$ci ochrony przed dotykiem posrednim przez samoczynne
wylaczenie zasilania za pomoca wytacznikoéw nadpradowych,

Z powyzszych badan nalezy sporzadzi¢ protokot. Osoby wykonujace prace montazowe
1 pomiarowe instalacji powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia do wykonywania instalacji

elektrycznej,

Przy montazu instalacji przestrzega¢ ogolnych zasad BHP, stosowa¢ materialy
posiadajace atesty i stosowne certyfikaty.

4.0. Zestawienie rysunkow

Architektura
Nazwa rysunku skala Nr rysunku
Rzut poziomy sali 1:100 A-01
Przekrd) A-A 1:50 A-02
Rzut poziomy Sali — instalacja klimatyzacyjna  [1:100 S-01
Przekroj A-A— instalacja klimatyzacyjna 1:50 S-02
Rzut poziomy Sali — instalacja elektryczna 1:100 Ela
Rzut poziomy Sali — instalacja elektryczna 1:100 Elb
Przekroj A-A— instalacja elektryczna 1:50 E2
Schemat rozdzielnicy - E3
Projektant: Projektant: Projektant:
tech. bud. Irena mgr. inz. Borys mgr. inz. Adam
Betlejewska Kwiatkowski Bienkowski
BP-RN-V/37/TO/84 KUP/0071/PWBS/20 POM/0077/PWBE/18




II. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Adaptacja pomieszczenia dla potrzeb utworzenia strzelnicy
wirtualnej wraz z wyposazeniem strzeleckim w Zespole Szkél

nr 2 w Rypinie
Wojewodztwo kujawsko-pomorskie
Powiat rypinski
Gmina Rypin
Obreb 0001 Rypin
Nr dz. 1509/7
Jednostka ewidencyjna [041201 1 Rypin
Identyfikator dzialki (041201 1.0001.1509/7

Kategoria obiektu

budowlanego IX
Inwestor Powiat Rypinski
Adres ul. Warszawska 38
87-500 Rypin
Branza Opracowal / nr uprawnien podpis
ARCHITEKTURA | tech. bud. Irena Betlejewska
KONSTRUKCJA | rojetant
BP-RN-V/37/TO/84




Oswiadczenie projektantow

OSWIADCZENIE

W $wietle art. 34 ust. 3d pkt. 3, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane, sktadam niniejsze
o$wiadczenie jako projektant projektu wykonawczego inwestycji pod nazwa:

Adaptacja pomieszczenia dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej wraz z wyposazeniem strzeleckim
w Zespole Szkol nr 2 w Rypinie na dz. nr 1509/7 polozonej w Rypinie przy ul. Dworcowej

Jednostka ewidencyjna: 041201 1 Rypin Miasto
Obreb ewidencyjny: 0001 Rypin

Nr dziatki: 1509/7
Kategoria obiektu: IX
Inwestor: Powiat Rypinski

ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin

O sporzadzeniu projektu wykonawczego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Brodnica 10.2023r.




INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-8HR-691-B3I *

Pani IRENA BETLEJEWSKA o numerze ewidencyjnym KUP/B0O/3422/02
adres zamieszkania ul. KAMIONKA 7, 87-300 BRODNICA

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-16 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

2godnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest r6 7 0$wi

woli ztozonym w formie pi:

* Weryfikacjge poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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