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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH (zwana dalej takze ,,Specyfikacja Techniczna”)

1.0. WYMAGANIA OGOLNE:
1.1 Nazwa zamdwienia:

Adaptacja pomieszczenia dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej wraz z
wyposazeniem strzeleckim w Zespole Szkét nr 2 w Rypinie

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji sg warunki wykonania i odbioru robot budowlanych
zwigzanych z adaptacjg pomieszczenia dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej wraz z
wyposazeniem strzeleckim w Zespole Szkét nr 2 w Rypinie poprzez montaz rolet
zaciemniajacych, klimatyzacji oraz dodatkowych gniazd elektrycznych w istniejacej Sali
gimnastycznej oraz wymiana okladzin $ciennych i posadzkowych w pom. magazynu i WC
w zakresie ujetym w przedmiarach oraz dokumentacji technicznej, stanowigcych podstawe
do wyceny robodt. Podstawa opracowania sg przepisy obowigzujacego prawa, normy i zasady
sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Roboty sktadajace si¢ na przedmiot zamowienia obejmuja:
e Roboty rozbidrkowe
e Roboty zwigzane z montazem elementéw wyposazenia
e Roboty zwigzane z wykonaniem oktadzin $ciennych 1 posadzkowych
¢ Roboty instalacyjne elektryczne
e Roboty instalacyjne zwigzane z klimatyzacja

1.4 Informacje o terenie budowy

Inwestycja bedzie realizowana na terenie nalezacym do Powiatu Rypinskiego
zarzadzanym przez ZS nr 2 w Rypinie. W miejscu prowadzonych robot znajduje sie
istniejgca sala gimnastyczna podlegajaca adaptacji oraz pomieszczenia przynalezne. .

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét

Technologia wykonania robot wynika¢ powinna z dokumentacji projektowe;j
Zamawiajacego, dokumentacji roboczej oferenta, szczegoétowych instrukcji producentow,
wytycznych ITB, ogolnych przepisow Prawa Budowlanego 1 Polskich Norm oraz
Warunkow Technicznych Wykonania 1 Odbioru robdt budowlano — montazowych.

Oferent zapozna si¢ z placem budowy oraz projektem przetargowym i dokona wlasnej
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej
technologii robdt. Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasniaé w trakcie
przygotowywania oferty.

Po zlozeniu oferty przyjmuje si¢, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do
prawidlowej wyceny przedmiotu zamdwienia.

Oferent jest §wiadomy 1 przyjmuje odpowiedzialnos$¢ tak jak za wilasne, za wszystkie
btedy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie wyrzadziliby podwykonawcy i dostawcy
zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robdt i dostaw.
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Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi.

1.6 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi oraz niezb¢dng dokumentacja.

1.7 Zgodnosé robot z specyfikacja techniczng

Dokumentacja w sklad ktorej wchodza przedmiary, projekt techniczny,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz ewentualne
dodatkowe dokumenty stanowig dokumenty wigzace Wykonawce na kazdym etapie
postepowania. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié
Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materialty winny by¢ zgodne z dokumentacjg Zamawiajacego. Po
podpisaniu umowy Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé roboty zgodnie z
wymogami sztuki budowlanej i prawa budowlanego. W przypadku, gdy materiaty lub
roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢
robot, materiaty takie zostang zastgpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane na
koszt Wykonawcy.

1.8 Zabezpieczenie terenu realizacji roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisow oraz
powinien zapewni¢ ochron¢ wlasno$ci publicznej i prywatnej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania
robo6t budowlanych.
Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wlaczony w cene ofertowa i nie podlega
odrebnej zaptacie.

1.9 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca bedzie podejmowatl wszelkie niezbgdne dziatania, aby stosowac si¢
do przepisow 1 normatywoOw z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy 1 poza jego
terenem. Bedzie unikal szkodliwych dziatah szczegélnie w zakresie zanieczyszczen
powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu 1 innych szkodliwych dla srodowiska
1 otoczenia czynnikdw powodowanych dziatalno$cig przy wykonywaniu robot.

1.10 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ 1 stosowal przepisy ochrony
przeciwpozarowe] a takze utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym na skutek
realizacji robot.

1.11 Materialy szkodliwe dla otoczenia
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Wszelkie materialy i urzadzenia uzyte do robot beda miaty §wiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie uzyteczno$ci publicznej w sposdb jednoznaczny
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko, ktore wydane zostaty przez
uprawniong jednostke.

1.12 Ochrona wlasnosci prywatnej i publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji, urzadzen i wyposazenia, pozostajacych
w zakresie realizowanych robdot. Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie
zawiadomi¢ Zamawiajacego o wszelkich zniszczeniach oraz bedzie z nim
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonywaniu robot.
Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane jego dzialaniem
uszkodzenia.

1.13 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, a szczegdlnie zadba, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa uzytkownikéw sasiednich lokali. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypeklnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i s3 uwzglednione w cenie Umownej.

1.14. OKreslenia podstawowe
Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie,

Przedmiar — wykaz robot z wykazem ich ilosci i kolejnosci technologicznej ich
wykonania,

Odbidr — ocena techniczna rob6t wykonanych przez Wykonawce potwierdzona
odpowiednim dokumentem,

Roboty — wszystkie czynnosci i ustugi majace na celu zapewnienie prawidtowego i
terminowego zakonczenia realizacji zadania,

Dostawa — przemieszczenie (przeptyw) materialow i urzadzen z miejsca zakupu do
miejsca montazu w okre§lonym terminie,

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcow badz
dostawcow materiatow 1 ustug objetych umowa z Zamawiajacym,

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o
wyrobach budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
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zainstalowania lub zastosowania w sposéob trwaty w obiekcie budowlanym
wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do
stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa

2.0 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW BUDOWLANYCH
2.1. Warunki ogdlne

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wylaczenie wyroby
budowlane o wlasciwo$ciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym 1
wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art.
5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i
urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaly wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu szczegdotowe informacje dotyczace,
zamawiania materialdbw 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okreSlonych w ST w celu
udokumentowania ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédla spetniajg wymagania ST
W czasie postepu robot.

Pozostate materialty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktéorych mowa w Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
usunig¢te z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i1 niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem 1 niezaplaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
i wlasciwos¢ do robot i byly dostgpne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca
czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym.

2.4. Stosowanie materialéw zamiennych.

Jesli dokumentacja kosztorysowa lub specyfikacja techniczna przewidujg mozliwos¢
zamiennego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze co najmniej 3 dni przed uzyciem materiatu,
albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Zamawiajacego. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ poOzniej
zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

3.0 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
Wykonawca zobowigzany jest do uzycia sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego

wpltywu, na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i
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gotowosci. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Nie dopuszcza si¢ do stosowania sprzetu uszkodzonego, niesprawnego
oraz takiego, ktory moglby spowodowac¢ powstanie dodatkowych ucigzliwosci dla ludzi i
srodowiska w najblizszym otoczeniu.

4.0 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkow transportu, ktdre nie wplyna
niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych roboét i wlasciwosci przewozonych materiatow i
urzadzen. W przypadku uszkodzen przewozonych materialdbw podczas transportu
Wykonawca zakupi i dostarczy je na wlasny koszt. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco,
na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami (lub innymi
srodkami transportu) na drogach publicznych oraz dojazdach do miejsca wykonywania
robot.

5.0 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag i
dokumentacja oraz za jako$¢ zastosowanych materialow, urzadzen oraz wykonywanych
robot. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuja wszystkie
czynno$ci niezbgdne i majace na celu wykonanie wszystkich robot przewidzianych w
zakresie rzeczowym zleconych prac. Zakresem objgte zostaly prace zwigzane z dostawg
fabrycznie nowych materiatow i urzadzen, montazem na miejscu rob6ot oraz demontazem,
wywozem i utylizacja demontowanych materiatow 1 urzadzen. Ekipy budowlane beda
mogly przebywac na miejscu budowy przez wszystkie dni tygodnia z wyjatkiem niedziel i
$wigt, w godzinach od 7:00 do 18:00. Wykonawca prace ucigzliwe (glosne) moze
prowadzi¢ w godzinach od 7:00 do 17:00. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty
pozyskania 1 dostarczenia na miejsce robot wszelkich materiatow budowlanych 1 urzadzen
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy. Transport na wysypisko i utylizacja
materialdow 1 urzadzen z rozbiorki beda mogly odbywaé si¢ wylacznie w sposob
uzgodniony z Administratorem obiektu oraz zgodnie z Ustawa o odpadach z dnia 14
grudnia 2012 roku (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 797 z p6zn. zm.). Wykonawca zobowigzany
jest do utrzymania porzadku na terenie budowy oraz w czes$ci komunikacyjnej zewngtrzne;j
1 wewngtrznej w trakcie wykonywania prac. Nalezy do minimum ograniczy¢
przedostawanie si¢ kurzu i1 brudu do obiektow przylegtych.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna, poleceniami Zamawiajacego, zgodnie z art. 22, 23 i
28 Ustawy Prawo Budowlane.

Osoby pelnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie zamdwienia odpowiedzialne sg
za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywolanymi niniejsza specyfikacja,
Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezytg staranno$cig w
wykonywaniu pracy, jej wlasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakos$¢. Pelnienie
samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robdt niezgodnie z
przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami. Jezeli realizacja robot




Adaptacja pomieszczenia dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej wraz z wyposazeniem strzeleckim w
Zespole Szkot nr 2 w Rypinie

budowlanych prowadzona bedzie w sposdb razacy przy nieprzestrzeganiu przepisu art. 5
Prawa Budowlanego.

Zamawiajacy stwierdza, ze za naruszenie przepisow techniczno-budowlanych w trakcie
budowy uwazac¢ si¢ bedzie odstepstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych
robot oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i1 wymaganiami specyfikacji
technicznych. Wszystkie atesty, §wiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢
gromadzone na biezagco w miarg postepu Roboét i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla
inspektora Nadzoru. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatdéw ponosi Wykonawca.

Do uzycia mozna wykorzysta¢ tylko te materialy, ktore posiadaja:

» certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow 1 dokumentéw technicznych,

* deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1. i ktore spelniajag wymogi
Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez Specyfikacje
Techniczng, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace
w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan begdg dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Wykonawca winien stosowa¢ materiaty speiniajgce wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn.11.08.2004 r. w sprawie sposoboéw deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz.
2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z2004r. poz.
881)

7.0 OBMIAR ROBOT

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
dokumentacja kosztorysowa i specyfikacja techniczng w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Zamawiajacego o zakresie obmierzanych rob6t i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed
tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w
specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Bledne dane zostang poprawione wedlug instrukcji Zamawiajacego na pismie.
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Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang harmonogramem
robot.

7.1 Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych 2z przedmiarem robot,
dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg
stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich
dla danego rodzaju robot.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-1SO 9836:1997.

[los¢ robot nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktadow rzeczowych i
kosztorysowymi normami naktadéw rzeczowych na podstawie obmiaru robodt. (Nalezy
okresli¢ zasady dokonywania obmiarow, np. sposob pomiaru dtugosci i odlegtosci pomigdzy
punktami skrajnymi ztozonych obiektow budowlanych. Oméwi¢ metody obliczania ilosci
robot, np. przy obliczaniu powierzchni §cian do tynkowania liczy si¢ najpierw taczng
powierzchnie $cian tgcznie z otworami 1 powierzchniami nieotynkowanymi, a nast¢pnie od
tej powierzchni odejmuje si¢ obliczong wczesniej taczng powierzchni¢ otwordw i
powierzchni nieotynkowanych przy zatozeniu pominigcia w tym rachunku powierzchni
otwordéw 1 powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkos$ci).

7.2 Czas przeprowadzenia obmiaru robét

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem robot, a
takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupelnione odpowiednimi szKicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiarow, ktorego wzor zostanie
uzgodniony z Zamawiajacym.

8.0 ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen specyfikacji technicznej roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
c¢) odbiorowi wstepnemu
d) odbiorowi koncowemu.

Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robét z:
* dokumentacjg projektowa i1 kosztorysowa
«  kosztorysem ofertowym
 ustaleniami z inwestorem
* wiedzg i sztukg budowlang
*  Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robot
*  wszystkimi innymi obowigzujacymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi
danego zakresu robot.

8.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidér Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1
jakosci wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior




Adaptacja pomieszczenia dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej wraz z wyposazeniem strzeleckim w
Zespole Szkot nr 2 w Rypinie

robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza
Wykonawca. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie poézniej niz w ciggu
3 dni od daty zgloszenia. Jako$¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy ha
podstawie dokumentdéw bedacych podstawa wykonania robot.

8.2 Odbidr czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru
robot dokonuje Zamawiajacy.

8.3 Wstepny odbior robot

Odbiér wstgpny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 warto$ci. Gotowos¢ do odbioru wstgpnego bedzie
zgloszona przez Wykonawce na piSmie. Wstepnego odbioru robdt dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacjg kosztorysowa i specyfikacja techniczng. W toku odbioru robot
komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupekniajacych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub
robot uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegbdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
kosztorysowa i specyfikacja techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne oraz bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagah przyjetych w
dokumentach umownych.

8.4 Dokumenty odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania wstepnego odbioru robot jest protokot
odbioru robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru wstepnego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace
dokumenty:

1. Dokumentacj¢ kosztorysowa podstawowa 2z naniesionymi zmianami oraz

dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy,

2. Specyfikacje techniczne (podstawowe wynikajace z umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne).
Recepty i ustalenia technologiczne.
Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
Rejestry obmiarow (oryginaty).
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru
1 przekazania tych robot wtascicielom urzadzen.
9. Instrukcje eksploatacyjne.

PN OAW
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W  przypadku gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru wstgpnego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje
roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wedlug wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5 Odbiér koncowy
Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze wstgpnym.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z postanowieniami umowy na roboty budowlane.
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10.0 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - ROBOTY ROZBIORKOWE
10.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robodt rozbiorkowych zwigzanych z realizacja zadania pn: Adaptacja
pomieszczenia dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej wraz z wyposazeniem
strzeleckim w Zespole Szkot nr 2 w Rypinie.

10.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych powyze;j.

10.3 Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i

majace na celu wykonanie prac rozbiorkowych.
Zakres prac rozbiérkowych obejmuje w szczegolnosci:
- rozbiorke istniejacych podtozy z kostki betonowej;
- rozbiorke istniejacych obrzezy i kraweznikow betonowych,
- rozbiorke istniejgcych oktadzin schodow oraz nawierzchni,
- rozbiorke istniejacych balustrad

10.4 OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w OST .

10.5 Wymagania dotyczace prowadzenia robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg kosztorysowa , SST i poleceniami Zamawiajacego.
Ogolne wymagania dotyczace robot sa podane w OST.

10.6 Materialy pochodzace z rozbidérki

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szklo, elementy
metalowe (zlom), osprzet instalacji wodno-kanalizacyjnej, osprzet instalacji elektrycznej i
inne;

10.7 Sprzet
Wymagania ogdlne - 0gélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

Sprzet do wykonywania robot:

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzg¢dzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktoére nie spowoduja
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ materiatow 1 wykonywanych robdt oraz beda przyjazne
dla $rodowiska.

10.8 Transport
Wymagania og6lne - 0golne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

Transport materiatow 1 sprzetu:
Do transportu materialéw 1 sprzetu stosowaé wylacznie sprawne technicznie $rodki
transportu. Materialy nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok
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siebie 1 zabezpieczy¢ przed mozliwos$cig przesuwania si¢ podczas transportu. Jezeli dtugos¢
przewozonych elementdw jest wigksza niz dlugos¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1 m. Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na §rodkach transportowych
nalezy przestrzegac przepisoOw obowigzujacych w transporcie drogowym. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania takich srodkow transportowych, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jakos$¢ 1 wiasciwos$¢ przewozonych materiatdow i sprzetow. Przy ruchu po drogach
publicznych $rodki transportowe muszg speinia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

10.9 Wykonanie robot
Roboty przygotowawcze:

Przed przystgpieniem do prac rozbiorkowych nalezy teren oznakowac zgodnie z
wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostegpem o0sob postronnych.

Roboty rozbiorkowe:

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 roku (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

Roboty rozbidrkowe i urzadzen towarzyszacych obejmuja usunigcie z terenu budowy
wszystkich elementéw, zgodnie z dokumentacja kosztorysowa, SST lub wskazaniami
Zamawiajacego.

Roboty rozbidorkowe mozna wykonywaé¢ mechanicznie lub recznie w sposdb okreslony w
SST lub przez Zamawiajacego. Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania
powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie
stajg si¢ witasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w
niniejszej SST lub wskazane przez Zamawiajacego. Elementy i materiaty, ktore zgodnie z
niniejszg SST stajg si¢ wlasnosciag Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.
Ewentualne rusztowania, konstrukcje podpar¢ i1 pomosty dla robot rozbidrkowych
wykonawca musi wykona¢ na witasny koszt.

10.10 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z wymogami
niniejszej specyfikacji. Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci
wykonanych robot rozbiorkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow
przewidzianych do powtornego wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu

budowy.

10.11 Obmiar robét

Ogollne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w ogolnej specyfikacji
technicznej. Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w
ramach poszczegoélnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar
robot.
Jednostkami obmiarowymi sg:
- 1 m2 odbitych tynkow, rozebranych $cianek, posadzek, utwardzen
- 1 m3 rozebranych elementow $cian, stropow, wykutych otworow, itp. (rozumianych jako
objetos¢ zdemontowanych elementéw) oraz wywozu i utylizacji odpadow.

10.12 Odbiér robot
Ogo6lne zasady odbiorow robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.




Adaptacja pomieszczenia dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej wraz z wyposazeniem strzeleckim w
Zespole Szkot nr 2 w Rypinie

10.13 Podstawa platnosci
Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Cena robot obejmuje w przypadku wszystkich robdt rozbidorkowych objetych niniejsza ST:
- wyznaczenie zakresu prac,
- oznakowanie 1 zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementow przed uszkodzeniem,
- przeprowadzenie demontazu,
- rozdrobnienie zdemontowanych elementow,
- oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,
- przetransportowanie odpaddéw z miejsca rozbiodrki do kontenerdw,
- selektywne zlozenie odpaddéw w kontenerach.

Cena robot obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:
- zatadunek odpadow,

- zabezpieczenie tadunku,

- przewo6z odpadéw do miejsca utylizacji,

- utylizacje odpadow.
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11.0 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - MALOWANIE
11.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
malowania powierzchni wewnetrznych zwigzanych z realizacjg zadania pn: Adaptacja
pomieszczenia dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej wraz z wyposazeniem
strzeleckim w Zespole Szkot nr 2 w Rypinie.

11.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy
przy zleceniu i realizacji roboét wymienionych powyzej. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
malarskich. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i
wykonczeniem powierzchni $cian.

11.3 Zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie malowania
$cian oraz sufitow remontowanych pomieszczen. Przedmiotem opracowania jest okreslenie
wymagan odnos$nie wlasciwosci materiatow, wymagan w zakresie przygotowania podtozy
1 sposobow ich oceny, wymagan dotyczacych malowania oraz odbioru robot.

11.4 Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w OST .

Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygladzona (np. szpachléwka) powierzchnia
(np. muru, tynku, betonu, drewna, plyt drewnopodobnych, itp.), na ktoérej bedzie
wykonywana powtoka malarska

Powloka malarska - stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii natozona 1 rozprowadzona
na podlozu, decydujaca o wiasciwosciach uzytkowych 1 walorach estetycznych
pomalowanej powierzchni. Farba - ptynna lub potptynna zawiesina badZ mieszanina bardzo
rozdrobnionych cial statych (np. pigmentu - barwnika 1 roznych wypelniaczy) w roztworze
spoiwa.

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistg powloke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktora nadaje kolor
farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentow i wypekniaczy w dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiem srodkoéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentow i obcigznikéw
W spoiwie zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna
lakowa terpentyna itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne wodg - zawiesina pigmentéw 1
obcigznikow w spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu,
szkta wodnego itp.), pigmentéw, wypetlniaczy oraz $rodkdéw pomocniczych i
modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodg lub w
postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i
organicznych (np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.),
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pigmentdéw, wypelniaczy oraz srodkéw pomocniczych; produkowana w postaci suchych
mieszanek lub past do zarobienia woda.

11.5 Wymagania dotyczace prowadzenia robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg kosztorysowa , SST i poleceniami Zamawiajacego.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot sg podane w OST.

11.6 Materialy
Ogodlne wymagania stawiane materiatom podano w OST.

Materialy stosowane do wykonania rob6t malarskich powinny mie¢ oznakowanie
znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo deklaracj¢ zgodnos$ci z uznanymi regulami sztuki
budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska, albo oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s to wyroby
nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci
z Polska Normg lub aprobatg techniczng badz uznano za "regionalny wyréb budowlany”,
termin przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu.

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektéw mozna stosowac:

e farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

o farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe

odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901:2002

e emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i1 ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajagce wymaganiom normy PN-C-
81607:1998,

farby na spoiwach:

e o zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, Zywicznych
rozcienczalnych woda.

e 0 mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej lub suchych
mieszanek do zarobienia woda o mineralno-organicznych jedno- lub
kilkusktadnikowe do rozcienczania wodg ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom
aprobat technicznych,

e Srodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

Materiaty pomocnicze:

Materialy pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:

rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw 1 emalii, spirytus
denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie, §rodki do odtluszczania,
mycia i usuwania zanieczyszczen podtoze, - srodki do likwidacji zaciekéw 1 wykwitow,
Kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza. Wszystkie ww. materialty muszg mie¢
wlasnos$ci techniczne okre$lone przez producenta lub odpowiadajace wymaganiom
odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

11.7 Sprzet
Wymagania ogolne - 0gdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.
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Wymagania szczegolowe:

Sprzet 1 narzedzia do wykonywania robdt malarskich. Do wykonywania robot malarskich
nalezy stosowac: szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza, szpachle
1 pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, pedzle 1 walki, mieszadta napgdzane wiertarka
elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow farb, agregaty
malarskie ze spr¢zarkami, drabiny i rusztowania

11.8 Transport
Wymagania ogolne - 0gdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

Transport materialow i sprzetu:

Transport materiatow do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urzadzen i $rodkoéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materialy w sposob wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci
materialow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku
urzadzen mechanicznych. Do transportu farb i innych materiatdw w postaci suchych
mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si¢ uzywac¢ samochodéw zamknigtych. Do
przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte
plandekami lub zamknigte. Materialy do rob6t malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w
pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed opadami 1 minusowymi
temperaturami. Wyroby lakierowe nalezy pakowac, sktadowa¢ i transportowaé zgodnie z
wymaganiami normy PN-B9/G41400 ,,Wyroby lakierowe. Pakowanie, ilosciach i
transport".

11.9 Wykonanie robét
Ogoélne warunki wykonania robét:
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w OST.

Do wykonywania robot malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajacych robdt budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod
malowanie i kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po:

e catkowitym ukonczeniu roboét instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen
sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (bialy montaz)
oraz armatury o§wietleniowej (gniazdka, wylaczniki itp.),

e wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

e ulozeniu warstw podtog

e catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp.,
jesli stolarka nie zostala wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywaé¢ po wykonaniu tzw. bialego montazu,
utozeniu posadzek (z wyjatkiem wykladzin dywanowych i1 wykladzin z tworzyw
sztucznych) z przybiciem listew przys$ciennych i cokotéw, oszkleniu okien, jesli nie byto
to wykonane fabrycznie.

Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

Nieotynkowane mury z cegly lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadno$ci wykonania powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-68/B-10020. Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione
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zaprawg rowno z licem muru. Przed matowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢
uzupetnione. Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnigtych grudek zaprawy,
wystajacych poza jej obszar oraz resztek starej powtoki malarskiej. Mur powinien by¢ suchy
czyli jego wilgotno$¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktéra wykonywana bedzie powloka
malarska, nie moze by¢ wigksza od podanej w tablicy.

. Najwieksza wilgotnosc

LP Rodzaj farby podfoza w %
1 [Farby dyspersyjne na spoiwach zywicznych rozciericzalnych 4
2 |Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami
3 /modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek rozcienczalnych 6

wodg
4 |[Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

Tynki zwykle

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-101.00.
Wszelkie uszkodzenia tynkow powinny by¢ usunigte przez wypehlienie odpowiednig
zaprawg 1 zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczu, wykwitow solnych).

Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i
wszelkich wykwitow oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkow nie
powinna wykazywac §ladow starej farby ani pytu po starej powloce malarskiej. Uszkodzenia
tynko6w nalezy naprawi¢ odpowiednia zaprawa. Wilgotno§¢ powierzchni tynkow
(malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci podanych w tablicy.
Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie. Podloze z drewna, materiatow drewnopochodnych powinny by¢
niezmurszale o wilgotnosci nie wiekszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekdw 1
zaciekow zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam ttuszczu,
zywicy, starej farby 1 innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢
naprawione szpachlowka, na ktéra wydano aprobate¢ techniczng
Podtoze z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu 1
oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane.
Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowa na ktora wydana jest
aprobata techniczna. Elementy metalowe przed matowaniem powinny by¢ oczyszczone ze
zgorzeliny, rdzy, pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone 1 odttuszczone.

Warunki prowadzenia robot malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone: przy pogodzie bezwietrznej i bez opadow
atmosferycznych (w przypadku robot malarskich zewnetrznych), w temperaturze nie nizszej
niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek temperatury
ponizej 0°C, w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by
temperatura podtoza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych). W
przypadku wystgpienia opadow w trakcie prowadzenia robdt malarskich powierzchnie
swiezo pomalowane (nie wyschnigte) nalezy ostoni¢. Roboty malarskie mozna rozpoczaé,
jezeli wilgotno$¢ podlozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich
warto$ci podanych w tabeli. Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢
przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%. Przy wykonywaniu prac
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malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢
z daleka od otwartych zrodet ognia, narzedzi oraz silnikow powodujacych iskrzenie i
mogacych by¢ zrédlem pozaru. Elementy, ktore w czasie robdt malarskich moga ulec
uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i1 ostoni¢ przez zabrudzeniem
farbami.

Wykonanie robdt malarskich wewnetrznych
Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podioze spetniajg wymagania
podane w tabeli, oraz warunki temperaturowo-pogodowe.

Wymagania dotyczace powtok malarskich

Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych - powtoki z farb dyspersyjnych
powinny by¢: niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne
na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje, aksamitno-matowe lub posiadac
nieznaczny potysk, jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem
producenta i dokumentacja projektowa bez uszkodzen, przeswitow podtoze, §ladow pedzla,
bez zluszczen, odstawania od podioza oraz widocznych taczen i poprawek, bez grudek
pigmentéw i wypelniaczy ulegajacych rozcieraniu. Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powtoki
odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach
zywicznych oraz farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda. Powtoki te powinny
by¢: odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,
bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladow pedzla, zgodne ze wzorcem producenta i
dokumentacjg projektowa w zakresie barwy i potysku. Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powtoki
odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podloza. Przy jednowarstwowej powtoce
malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity podtoza. Nie dopuszcza si¢ w
tego rodzaju powtokach: - spekan, tuszczenia si¢ powtok, odstawania powlok od podtoza.

Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujacymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-
organicznych. Powloki z farb mineralnych powinny: rownomiernie pokrywa¢ podtoze, bez
przeswitow, plam 1 odpryskow, nie $cierac si¢ i nie obsypywac; przy potarciu migkka tkaning
bawetniang, nie mie¢ §ladow pedzla, w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem
producenta oraz dokumentacjg projektowa, by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem
farb wapiennych i cementowych bez dodatkow modyfikujacych), nie mie¢ przykrego
zapachu. Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach: na powlokach wykonanych na
elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw tynku po hakach
rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajaca 20 cm, chropowatos$¢ powloki
odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do
3 mm na catej dlugosci na liniach styku odmiennych barw, $lady pedzla na powtokach
jednowarstwowych.

11.10 Kontrola jakosci

Ogo6lne zasady kontroli jakosci Robot podano w OST.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentow dotyczacych stosowanych materialdow z wymogami prawa.

Ocena jakos$ci powtok malarskich obejmuje:
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- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnos$ci barwy i potysku,
- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
- sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

- sprawdzenie odporno$ci na zmywanie.

11.11 Obmiar robot

Ogolne zasady dokonywania obmiardw robdt podano w ogolnej specyfikacji
technicznej.

Powierzchni¢ malowania $cian i stropéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych.

11.12 Odbiér robot
Ogolne zasady odbioréw robot podano w ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

Powinien obejmowa¢ zgodnosci z dokumentacja oraz sprawdzenie wlasciwosci
technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen
co do zgodnos$ci materialu z zaswiadczeniem o jakos$ci wystawionym przez producenta —
powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Odbior robot powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci zastosowanych powtok malarskich zgodnie z dokumentacjg
kosztorysowa 1 ST.

11.13 Podstawa platnosci

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Roboty malarskie uwzgledniaja: przygotowanie stanowiska roboczego, dostarczenie
materialow, narzgdzi i sprzetu, obstuge sprzgtu nieposiadajacego etatowej obstugi, ustawienie
1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robot
na wysokos$ci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu, zabezpieczenie podtdg i elementdéw nie
przeznaczonych do malowania, przygotowanie farb, szpachlowek, gruntow i innych
materialdw, przygotowanie podtozy, proby koloréw, demontaz przed robotami malarskimi i
montaz po wykonaniu robot elementéw, ktore wymagaja zdemontowania w celu wykonania
prac malarskich np. skrzydet okiennych 1 drzwiowych, wykonanie prac malarskich, usuniecie
wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstaltych w czasie wykonywania robot,
oczyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie
zamalowanych elementdw nie przeznaczonych do malowania, likwidacje stanowiska
roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy
rusztowan niezb¢dnych do wykonania robot malarskich na wysokosci ponad 5 m od poziomu
podtogi lub terenu.  Przy rozliczaniu robot tynkowych wedlug wuzgodnionych cen
jednostkowych koszty niezbgdnych rusztowan mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub
stanowi¢ podstawe¢ oddzielnej ptatnosci.
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12.0 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - ROLETY
12.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
dostawy i montazu rolet zaciemniajacych w zwigzku z realizacja zadania pn: Adaptacja
pomieszczenia dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej wraz z wyposazeniem
strzeleckim w Zespole Szkot nr 2 w Rypinie.

12.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy
przy zleceniu i realizacji roboét wymienionych powyzej. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu dostawe i montaz
rolet zaciemniajgcych. Obejmujg prace zwigzane z dostawa materiatow 1 montazem
elementow.

12.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

- dostawie rolet zaciemniajacych,

- montazu rolet,

Powyzszy wykaz obejmuje zakres robot podstawowych. Oferent powinien przewidzie¢
1 wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac
podstawowych.

12.4 OKreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w OST .

12.5 Wymagania dotyczace prowadzenia robét

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w ogdlnej specyfikacji
technicznej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z
umowa, projektem technicznym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacja
umowy.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.

12.6 Materialy

Ogo6lne wymagania stawiane materialom podano w OST.
Do realizacji zamowienia mogg by¢ stosowane materiaty i wyroby niezb¢dne do wykonania
robot zgodnie ze specyfikacja techniczng, zaakceptowane przez inspektora nadzoru, ktére
posiadaja:
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okres$lonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych.
b) deklaracj¢ uzytkownika lub certyfikat zgodnosci z polska normg lub aprobatg techniczng
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja 1 spetniajg wymogi SST.
W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona na budowe¢ powinna posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda

odrzucone.
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Rolety wewnetrzne:

- mocowane do $ciany wewnatrz wneki okiennej,

- element zacieniajacy rolety wykonany z materialu nieprzepuszczajgcego $wiatta dziennego
- rolety z prowadnicami bocznymi dodatkowo zabezpieczajacymi przed przedostawaniem
Swiatla,

- kaseta rolety aluminiowa,

- prowadnice aluminiowe,

- sterowanie rolet za pomocg przyciskow zlokalizowanych w bezpos$rednim sgsiedztwie
rolety,

- kolorystyka do uzgodnienia z Uzytkownikiem.

Uwaga: wykonawca przed zamowieniem materiatow ma obowiagzek dokona¢ pomiaru
okien w ktérych bedg zamontowane rolety.

12.7 Sprzet
Wymagania ogélne - 0gdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

Rodzaj sprzgtu nalezy dostosowaé do specyfiki robot. Prace moga by¢é wykonywane
zardwno recznie, jak i mechanicznie z uwzglgdnieniem wymogow technicznych i przepisow
BHP. Sprzgt nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych
robo6t, uszkodzenia lub zniszczenia elementéw budynkdéw oraz otoczenia.

12.8 Transport
Wymagania ogdlne - 0gdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, jakie nie
wptyna niekorzystnie na stan i jakos$¢ transportowanych materialdéw oraz bezpieczenstwo
pracownikow. Materiaty nalezy przewozi¢ w oryginalnych zamknigtych opakowaniach.

12.9 Wykonanie robét

Ogolne warunki wykonania robot:

Ogo6lne warunki wykonania robot podano w OST.

Montaz rolet ma by¢ wykonany zgodnie z zaleceniami i instrukcja montazu producenta oraz
zatozeniami dokumentacji.

12.10 Kontrola jakosci
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w OST.

12.11 Obmiar robét

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w ogolnej specyfikacji
technicznej. Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w
ramach poszczegdlnych pozycji sg dokumentacja kosztorysowa i pomiar W terenie.
Jednostka obmiaru jest: komplet dla jednego otworu okiennego w odniesieniu do rolet
wewngetrznych

12.12 Odbiér robot
Ogolne zasady odbioréw robot podano w ogolnej specyfikacji techniczne;j.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢:
— jakos¢ uzytych materialow,
— zachowanie pionu i poziomu,
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— zachowanie podstawowych wymiaréw geometrycznych,

— usytuowanie wzgledem okna

— zamocowanie,

— trwalos$¢ polaczen elementdw,

Odbidr powinien by¢ zakonczony sporzadzeniem protokotu, do ktorego nalezy dolaczy¢
wszystkie dokumenty (atesty itp.) oraz $wiadectwa jakosci wystawione przez wykonawce

12.13 Podstawa platnosci
Ogo6lne zasady dokonywania platnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Cena robot obejmuje:
w przypadku dostawy i montazy rolet:
- dostawe¢ materiatow,
- montaz,
- roboty pomocnicze.
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13.0 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH — ROBOTY SANITARNE

14.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot

(SSTWIORB) w skrocie szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania

ogolne dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie branzy sanitarnej. Nazwa 1 adres

inwestycji, nazwa i adres Inwestora znajdujg si¢ na stronie tytutowej specyfikacji.

14.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia
robot w czasie wykonywania instalacji sanitarnych.

14.3. Terminologia

Wszelkie definicje wg ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz.
U. 22016 1. poz. 290 z pdzn. zm.) oraz Warunkéw Kontraktowych dla Robot Inzynieryjno-
budowlanych cz. 1 Warunki Ogoélne — FIDIC 1999.

Terminologia - uzyte w SSTWiORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢
nastgpujaco:

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja projektowa obrazujaca calosé
wykonanych robot (bez pokazywania stanu obiektow przed modernizacja).

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Nadzoru Budowlanego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie realizacji zadania
budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw robot, przekazywania polecen 1 innej
korespondencji technicznej, prowadzony zgodnie z aktualnym rozporzadzeniem
wykonawczym do Prawa budowlanego.

Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stanowigcy dokument budowy, w ktorym dokonuje si¢ okresowych wyliczen i zestawien
wykonanych rob6t. Wpisy w ksigdze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez
przedstawiciela Inzyniera (inspektora nadzoru).

Laboratorium - laboratorium badawcze zorganizowane przez Wykonawcg, niezbgdne do
prowadzenia wszelkich badan i1 prob zwigzanych z oceng jakosci robdt 1 materiatow.
Operat kolaudacyjny - zbior dokumentéw budowy, tj. projekt wykonawczy z
odnotowanymi zmianami zaistniatymi w czasie realizacji robot, dokumenty
potwierdzajace, ze wbudowane wyroby zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, wyniki wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych
prob stwierdzajacych jakos¢ wykonanych robot,. Operat stanowi podstawe do oceny 1
odbioru.

Projektant - uprawniona, w rozumieniu Prawa budowlanego osoba fizyczna bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j.

Projekt budowlany - dokumentacja projektowa, na podstawie ktorej uzyskano pozwolenie
na budowe.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych - jest to zbior
wymagan technicznych zwigzanych z realizacjg obiektéw, kontrola 1 odbiorem
poszczegbdlnych elementow robot.

Trasa prowadzenia instalacji — pas plaszczyzny obiektu lub przestrzeni, ktorej osig
symetrii jest linia prosta, famana lub falista, taczaca dwa lub wigcej elementow.




Adaptacja pomieszczenia dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej wraz z wyposazeniem strzeleckim w
Zespole Szkot nr 2 w Rypinie

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong jednostke.
Certyfikat zgodnoSci — dzialanie trzeciej strony wykazujace, ze zapewniono odpowiedni
stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z
okreslong normga lub wtasciwymi przepisami prawnymi.

Deklaracja zgodnoS$ci - o$wiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wylaczng
odpowiedzialno$¢, ze wyrdb, proces, lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobatg techniczng.
Odbior instalacji — zespot czynnosci majacych na celu sprawdzenie czy instalacje zostaly
wykonane zgodnie z STW i O i warunkami technicznymi.

14.4. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami inspektora nadzoru.

14.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi
poda lokalizacje i wspdtrzedne gldéwnych punktow oraz reperow, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koficowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

14.4.2. Dokumentacja Projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa wraz z SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowia zalgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéow lub opuszczeh w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie roboty 1 dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i
SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i SST beda uwazane za warto$ci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami. a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialty lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacja projektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane 1
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

14.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje 1 bedzie utrzymywacé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony roboét, wygody spotecznos$ci 1 innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest

wlaczony w ceng umowna.
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14.4.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i ewentualne wykopy w stanie bez wody stojace;j,

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje
baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow i1 drég dojazdowych oraz na $rodki
ostrozno$ci 1 zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
mozliwos$cig powstania pozaru.

14.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet ppoz., wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

14.4.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu 1 pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru 1 zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie wspoOtpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

14.4.7. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie si¢ stosowal do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy
transporcie gruntu, materiatow 1 wyposazenia na 1 z terenu robot Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob
ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial inspektora nadzoru. Pojazdy 1
tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy 1 Wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora
nadzoru.

14.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bhp. W
szczegbdlnosci, Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie
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urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

14.4.9. Ochrona i utrzymanie robdét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone i1 za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

14.4.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w peini odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod 1 w sposob ciaglty bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

14.5. Dokumentacja projektowa
W kwestiach nie objetych specyfikacja nalezy stosowac si¢ do dokumentacji projektowe;.

14.6. Materialy

14.6.1. Wymagania ogélne

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatlow
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.
Wszystkie uzyte wyroby 1 materiaty musza:

- Posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepisow i dokumentdéw technicznych — w odniesieniu do wyrobow
podlegajacych tej certyfikacji

- Posiadaé certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata
techniczng — w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacja okreslong w lit. a),
majacych istotny wplyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych,

- By¢ oznakowane znakiem CE, dla wyrobow, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami
dokonano oceny zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng
panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z
wymaganiami podstawowymi,

- By¢ wpisane do okreslonego przez Komisje Europejska wykazu wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje
zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

14.6.2. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace
zamawiania lub wydobywania materiatow 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
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Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédla spetniaja wymagania
SST w czasie postepu robot.

Pozostate materialty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w SST.

14.6.3. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na
pozyskanie materiatléw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robdt, chyba ze postanowienia ogoélne lub
szczegotowe warunkdw umowy stanowig inacze;.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w hatdy 1 wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione
na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

14.6.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i1 nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

14.6.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
1 wlasciwosci do robdt 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

14.6.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujag mozliwos$¢ zastosowania roznych
rodzajow materiatow do wykonywania poszczegoélnych elementow robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru i Projektanta o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniony
bez zgody Inspektora nadzoru i1 Projektanta i nie moze powodowac (bez zgody

Zamawiajacego) zwigkszenia kosztu robot.
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14.7. Wymagania szczegélowe

14.7.1. Przewody z PVC do kanalizacji wewnetrznej

Instalacja kanalizacji wewngtrznej powinna by¢ wykonana z rur i ksztattek kielichowych z
PCV HT lub PP HT z uszczelnieniem kielicha uszczelka gumowa.

Wtlasciwosci materiatu rur:

- material odporny na wysokie temperatury (HT), przeplyw ciagly do 75°C, przeplyw
chwilowy do 95°C,

- uszczelki z elastomeru EPDM,

- twardo$¢ wg Shore’a 60+5.

Uwagi dotyczace montazu rur:

- minimalny dopuszczalny spadek poziomy rury 2,5%,

- odgalezienia przewodow poziomych powinny by¢ wykonane za pomocg trojnikow o kacie
rozwarcia 45 °C,

- przewody nalezy montowaé¢ do elementéw konstrukcyjnych obiektu za pomoca
uchwytow,

- na pionie nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jeden uchwyt mocowany
stale, zapewniajacy przenoszenie obcigzenia rurociggdéw i jedno mocowanie przesuwne,

- maksymalny rozstaw uchwytéw dla przewodéw poziomych wynosi 1,0 m,

- na kazdym pionie nalezy zamontowac rewizje (czyszczak),

- na kazdym pionie nalezy zamontowac rur¢ wywiewng lub zawor napowietrzajacy.

14.7.2. Przewody z PVC do kanalizacji zewnetrznej

Instalacja kanalizacyjna zewng¢trznej powinna by¢ wykonana z rur 1 ksztattek z PVC klasy
SN 8 SDR34, z lita Scianka o nastgpujacych wlasciwosciach:

- potaczenia rur, ksztattek i1 studzienek przewidziane na cis$nienie 0,5 bara (5Sm H20) przy
temperaturze 20°C,

- odporno$¢ chemiczna rur i ksztattek oraz uszczelek jest zachowana dla Sciekéw o wartos$ci
pH 2+12,

- odporno$¢ na temperature, dla dn100+200, przeptyw ciagly do 60°C, dla dn250+500
przeptyw ciagty do 40°C.

Stosowac rury o nastepujacych $rednicach i grubosciach $cianek:

-110x3,2 mm,

- 160x4,7 mm,

- 200x5,9 mm,

- 250x7,3 mm,

- 315x9,2 mm,

- 400x11,7 mm,

- 500x14,6 mm.

14.7.3. Przewody miedziane

Rurociagi instalacji centralnego ogrzewania jak i wody uzytkowej nalezy wykonywacé
z rur miedzianych laczonych przez lutowanie migkkie. Do taczenia rur miedzianych ze sobg
lub z przewodami i urzadzeniami z innych materialéw nalezy stosowac:

- miedziane do lutowania kapilarnego,

- mosi¢zne do potaczen zaciskowych,

- gwintowane wykonane z mosigdzu lub brazu, w tym posiadajace rownoczesnie
koncowki do polaczen gwintowanych lub kapilarnych,

- Iaczniki muszg by¢ wykonane z tego samego gatunku miedzi co rury miedziane tj.
miedzi odtlenionej fosforem o symbolu SFCu,

- stopy miedzi z ktérych wykonane sg taczniki muszg mie¢ sktad chemiczny
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gwarantujacy odpornos$¢ na odcynkowanie, ktore jest najczesciej spotykana forma
korozji selektywnej mosigdzow.

Powierzchnie zewnetrzne i wewngtrzne rur powinny by¢ gtadkie 1 czyste, bez defektow
wynikajacych z przeciggania, oznacza to, ze powierzchnie te poddane badaniom okiem
nieuzbrojonym nie powinny wykazywac rys, pekni¢¢, porow oraz widocznych sladow po
obrodbce.

Wymagania materialowe:

- miedz odtleniona fosforem o zawartosci Cu + Ag > 99,90%,

- 0,015<P£0,040% oznaczonej wedlug normy DIN1787 — SFCu, wedlug normy
europejskiej EN 133/20 — Cu — DHP,

- rury w stanie twardym oznakowanym wg. EN133/99 — R290, wg. DIN 17671 — F37.
Wymagania mechaniczne:

- Rm [MPa] > 290,

- A[%] > 3,

- twardos$¢ Vickers’a > 100.

Wymagania wymiarowe dla rur:

Srednica zewnetrzna [mm] | Dopuszczalna odchytka | Grubos¢ $cianki [mm]
$redniej Srednicy [mm]

15 +0,04 0,7;0,8;1,0

18 +0,04 0,8;1,0

22 +0,06 0,9;1,0;1,2;,1,5

28 +0,06 0,9;1,0;1,2;1,5

35 +0,07 1,5

42 +0,07 1,2;15

Rury powinny by¢ oznakowane napisem umieszczonym wzdluz osi rury zawierajgcym:
- numer normy,

- Srednice zewnetrzng w mm,

- grubo$¢ $cianki w mm,

- znak identyfikacyjny wytworcy,

- datg produkcji.

14.7.4. Przewody miedziane instalacji chlodniczej

Przewody freonowe wykonac z rur z miedzianych taczonych na lut twardy. Do celéw
chtodniczych uzywaé tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337)
odtluszczonych 1 odtlenionych, nadajacych si¢ do cisnien roboczych co najmniej 3000 kPa.
W Zadnym wypadku nie wolno uzywac rur miedzianych klasy sanitarne;.

14.7.5. Armatura

W instalacji na przewodach instalacyjnych nalezy stosowa¢ armaturg spetniajgca ponizsze
wymagania:

* zawory zaporowe mufowe kulowe dla PN10 przy T=1000C,

« filtry siatkowe o gesto$ci min. 200 oczek/cm2 dla PN10 przy T=1000C,

» zawory zwrotne pionowe mufowe dla PN10 przy T=1000C,

* wodomierze, manometry i termometry muszg posiada¢ decyzje o dopuszczeniu typu
wydang przez Gtowny Urzad Miar,

 wszystkie urzadzenia, armatura 1 materialty musza posiada¢ decyzj¢ o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie wydang przez odpowiednie jednostki badawcze.
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14.8. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow,
ilosci 1 wydajnosci wskazaniom zawartym w dokumentacji projektowej i SST, a takze w
projekcie organizacji robdt 1 wskazaniach Inspektora nadzoru.

Sprzgt bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony
srodowiska i1 przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam,
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujag mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprz¢tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

14.9. Transport i skladowanie

14.9.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakos$¢ robdt 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i1 wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie ustalonym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania przepisoOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki nie odpowiadajace wymaganiom mogg byé dopuszczone przez
wlasciwy zarzad drég pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drogi na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

14.9.2. Rury i ksztaltki

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
1 magazynowania rur 1 ksztaltek do instalacji wodociggowej nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia.

Rury z PP

Rury z polipropylenu nalezy:

* przewozi¢ 1 skladowaé poziomo, na rownym , ptaskim podlozu tak aby unikaé ich
wyginania,

* magazynowac w stosach, ktorych wysokos$¢ nie powinna przekracza¢ 1,2m,

* pomieszczenia magazynowe powinny zabezpiecza¢ wyroby z polipropylenu przed
bezposrednim dzialaniem promieni stonecznych(wysoka temperatura, promienie UV),

» przechowywa¢ w okresie jesienno zimowym Ww pomieszczeniach ogrzewanych —
polipropylen w temp. ponizej 0°C wykazuje podwyzszong kruchos¢.

Rury z PVC

Rury kanalizacyjne z PVC:

» wyladunek rur w wigzkach wymaga podnosnika widtowego,

* przy transporcie rur luzem winny one spoczywac na calej dlugosci na podtodze pojazdu,
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» kielichy rur nie moga by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia,

* jezeli dlugos¢ rur jest wigksza od dlugos¢ rur jest wieksza od dtugosci pojazdu wielko$¢
nawisu nie moze przekroczy¢ Im,

» powierzchnia sktadowania rur powinna by¢ plaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotow,

» gdy rury sa sktadowanie w stertach nalezy zastosowaé¢ boczne wsporniki, najlepiej
drewniane w maksymalnych odstepach 1,5m,

» gdy nie jest mozliwe podparcie rur na calej dhugosci, to spodnia warstwa rur winna
spoczywac na drewnianych fatach o szerokos$ci min 50 mm o takiej wysokosci aby kielichy
nie lezaly na ziemi, rozstaw podpor nie wigkszy niz 2 m,

e rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy jest to
mozliwe rury o najgrubszej §ciance winny znajdowac si¢ na spodzie

* w stercie nie powinno by¢ wiecej niz 7 warstw lecz nie wyzej niz 1,5 m.

14.9.3. Armatura i przybory sanitarne

Dostarczong na budowe¢ armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature i
ceramike sanitarng nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura powinna by¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Ceramike sanitarna przechowywac
w sposOb zapobiegajacy jej uszkodzeniu ze zwrdceniem szczegodlnej uwagi na kruchosé
elementow.

14.10. Izolacje termiczne

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
1 zniszczeniem. Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania
promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe. Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny
mie¢ plaszczyzny i1 krawedzie nie uszkodzone, a odchyltki ich wymiaréw w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach 1-2 mm.

14.11. Wykonywanie roboét

14.11.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$é
zastosowanych materialdéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokos$ci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre§lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot - podane w dalszych
opisach branzowych.

14.11.2. Montaz armatury i osprzetu
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Rurociagi taczone bgda z armaturg i osprzetem za pomocag polaczen gwintowanych, z
zastosowaniem ksztattek przejsciowych. Uszczelnienie tych potaczen wykona¢ za pomoca
np. konopi oraz pasty miniowej. Wszystkie te materialny powinny posiada¢ atest
higieniczny wydany przez Panstwowy Instytut Higieny.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- nagwintowanie koncowek,

- wkrecenie pot-§rubunkéw w zawor i na rurg, z uszczelnieniem gwintdw materiatlem
uszczelniajacym,

- skrecenie potaczenia.

Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim
polozeniu, by wrzeciono byto skierowane do géry i lezalo w plaszczyznie pionowe
przechodzacej przez o$ przewodu.

14.11.3. Wykonanie izolacji cieplochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggow,
przeprowadzeniu proby szczelno$ci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robdt protokotem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na
styk 1 powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania
izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdluzne elementéw nastgpnej warstwy nie
powinny pokrywa¢ odpowiednich stykéw elementow warstwy dolnej. Wszystkie prace
izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.

Grubo$¢ wykonanie izolacji nie powinna si¢ rozni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji
technicznej.

14.11.4. Montaz rurociagow

Rurociagi laczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTIINSTAL zeszyt
2:,,Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania".

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usuna¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowaé uszkodzenie przewodoéw (np. prety, wystajace
elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie
wolno uzywac. Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd 1 osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utoZenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potaczen.

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w
kierunku zrédta ciepta. Poziome odcinki musza by¢ wykonane ze spadkami
zabezpieczajacymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie calego pionu.

W miejscach przejs¢ przewodoéw przez $ciany i1 stropy nie wolno wykonywaé zadnych
polaczen. Przej$cia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.

Wolng przestrzeh miedzy zewnetrzng §$ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnic
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypelienie powinno zapewnia¢ jedynie
mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6-8 mm od
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grubosci $ciany lub stropu. Przej$cia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy wykonywac za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

14.11.5. Montaz rurociagow chlodniczych

Rurociagi taczace jednostki wewnetrzne klimatyzacji z agregatem zewnetrznym prowadzi¢
po stropie na poddaszu w uchwytach na podpérkach. Uchwyty podtrzymujace przewody
chtodnicze powinny mie¢ wktadki gumowe. Rurociagi ssawne prowadzi¢ ze spadkiem w
kierunku przeptywu nie mniejszym niz 1,5%. Przejscie przewodoéw przez $ciany i stropy
trzeba zabezpieczy¢ prowadzac je przez ostony np.: z rur ognioodpornych. Potgczenie
rurociggéw miedzianych z elementami instalacji chlodniczych wykona¢ lutowane lutem
twardym lub $rubunkowe. Wszystkie luty powinny by¢ wykonane w atmosferze gazu
obojetnego (azot) aby zapobiec utlenianiu. Kolana, tuki, syfony z rur wykonywaé
gictarkami a mufy taczace poprzez rozkielichowanie $rednicy wewnetrzne;.

14.12. Badania i uruchomienie instalacji

14.12.1. Instalacja c.o. i kotlowni

Instalacja przed zakryciem oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodé6w musi
by¢ poddana probie szczelnosci oraz sprawdzeniu trasy zgodnie z Projektem Technicznym.
Przed przystagpieniem do badania szczelnos$ci nalezy instalacj¢ podlegajaca probie (lub jej
czes¢) kilkakrotnie skutecznie przeptukaé woda.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Badania szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewngtrznej
powyzej 0°C. Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na
bezbtedny odczyt zmiany cis$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie
najnizszym punkcie instalacji. Probe cisnieniowa wykona¢ woda na ci$nienie 0,45 MPa.
Probe nalezy uznac za pozytywna jezeli w ciaggu 30 minut nie stwierdzi si¢ spadku ci$nienia.
Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot. Proba instalacji ,,na goraco” i regulacja
winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacji. Nalezy dokona¢ pomiaru
temperatury w poszczegdlnych pomieszczeniach przy zachowaniu temperatur wody
zasilajacej 1 powrotne] przewidzianych dla danej temperatury zewnetrznej. Pomiaréw nie
nalezy wykonywac przy temperaturach zewnetrznych wyzszych niz 5°C. Regulacje mozna
uznac¢ za przeprowadzona poprawnie, jesli odstepstwa od temperatury w pomieszczeniach
mieszcza si¢ w granicach -1°C +2°C od temperatur zalozonych w projekcie. Jezeli
odstepstwa sg wieksze, nalezy przeprowadzi¢ analiz¢ przyczyn 1 poprawic regulacje albo
usuna¢ usterki wykonawcze lub projektowe.

14.12.2. Instalacja klimatyzacyjna

Po catkowitym zakonczeniu montazu nalezy dla kazdej instalacji wykona¢ proby
cisnieniowe zgodnie PN-EN378-2. Proba ci$nieniowa powinna trwa¢ min. 24 h w
obecnosci Inspektora Nadzoru. Dla instalacji z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢
protokol. Przed przystapieniem do napelnienia instalacji chlodniczych czynnikiem
chlodniczym, kazda instalacje nalezy osuszy¢ metoda prozniowa. Czynnik chtodniczy
uzywany do napelnienia instalacji powinien by¢ czysty i suchy. Rozruch prowadzi
Wykonawca z udziatem przedstawiciela Uzytkownika.

14.13. Kontrola jakos$ci robot

14.13.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole jakosci robot 1 stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1 badan
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materialow oraz robot. Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot. Kazda dostarczona partia
materiatlow powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze¢ robot uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

14.13.2. Wymagania szczegélowe

Pobieranie probek

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci robot i stosowanych materiatow
i zapewni odpowiedni system kontroli wiaczajac w to personel, laboratoria, sprzgt,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow
oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robot
ponosi Wykonawca. Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych
metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
Wykonawca bedzie przekazywat inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
w terminach okreslonych w programie zapewnienia jakosci.

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materialow u zrédta ich wytwarzania, moze tego dokona¢ niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby 1 materiaty, ktore:

- posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisoOw 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z
1998 r. (Dz. U. Nr 99/98),

- posiadaja deklaracj¢ zgodnos$ci z PN,

- posiadaja deklaracje¢ zgodnosci z aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych
nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete certyfikacja i1 ktore spetlniaja wymogi SST,

- znajdujg si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu j.w.. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy

Dokumentami budowy s3:

- dziennik budowy, ktory jest dokumentem urzedowym, obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy,

- ksigzka obmiarow stanowigca dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdw robdt. Obmiary przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub SST,

- dokumenty laboratoryjne stanowigce zatgczniki do odbioru robot,
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- pozostate dokumenty (pozwolenie na budowe, protokoty przekazania terenu budowy,
protokoly z narad i ustalen, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, operaty
geodezyjne, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia).

Dokumenty budowy sg przechowywane na terenie budowy.

14.14. Odbior robot

14.14.1. Rodzaje odbioru robét

Roboty, w zaleznosci od ustalen, podlegaja:

- Odbiorowi robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu - polegajacemu na finalnej ocenie
jakosci wykonywanych robo6t oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

- Odbiorowi czgsciowemu - polegajacemu na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych czgsdci
robot. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

- Odbiorowi ostatecznemu (koncowemu) - polegajacemu na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakoSci.

- Odbioru, na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw)
dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

- Odbiorowi pogwarancyjnemu - polegajacemu na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usuni¢gciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi. Odbioru dokonuje
komisja.

14.14.2. Rodzaje odbioru robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja:
* odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

* odbiorowi czg¢sciowemu,

* odbiorowi ostatecznemu (odbiorowi koncowemu).

14.14.3. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robodt oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogodlnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgloszenia.

14.14.4. Odbidr czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czg$ciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

14.14.5. Odbiér ostateczny

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce pisemnie. Odbidr ostateczny robot
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
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Inspektora nadzoru zakonczenia robot. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajacego w obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa 1 ST. W toku odbioru komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupelniajacych i1 robot poprawkowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupehniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych 1 wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa lub ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszona wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy. Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego
rodzaju robot nalezy dokona¢ konicowego odbioru technicznego.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupekniania w trakcie
wykonywania robot,

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow ($wiadectwa jakosci wydane
przez dostawcoéw materialow),

- Protokoty wszystkich odbiorow technicznych czg¢sciowych,

- Protokoly przeprowadzenia proby szczelnos$ci instalacji, Przy odbiorze koncowym nalezy
sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek,
- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupelnienia),

- protokoty badan szczelnosci instalacji.

14.15. Uwagi koncowe

14.15.1. Uwagi ogolne

* Urzadzenia 1 materiaty podano jako wzorcowe, dopuszcza si¢ stosowanie zamiennikow
pod warunkiem zachowania takiej samej lub wyzszej jakosci, parametrow 1 mozliwosci
wspolpracy zamiennikow.

» Calo$¢ robot wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang oraz warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych instalacji sanitarnych oraz
wytycznymi 1 instrukcja obstugi producenta materiatow i urzadzen.

* Calo$¢ powinna by¢ wykonywana zgodnie z przepisami 1 normami obowigzujacymi na
dzien wykonywania robot.

* Podczas wykonywania robo6t 1 uruchamiania instalacji nalezy bezwzglednie przestrzegac
przepisoéw BHP i ppoz..

* Wykonywa¢ montaz 1 uruchomienie urzadzen zgodnie z ich DTR wylacznie przez
personel posiadajacy przeszkolenie producenta urzadzen.

* Instalacja powinny by¢ wykonana przez uprawnionych monterow i spawaczy.

» Wszystkie materiaty i urzadzenia musza posiada¢ decyzje o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie wydane przez stosowane instytucje badawczo — wdrozeniowe.

* Przed rozpoczegciem robot dokona¢ rozpoznania w zakresie warunkow prowadzenia robot,

oraz przygotowania placu budowy do rozpoczgcia prac instalacyjnych.
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* Przed montazem dokladnie sprawdzi¢ jakos$¢ elementéw i urzadzen. W przypadku
stwierdzenia uszkodzen, wymieni¢ na nowe bez wad, lub dokona¢ napraw w taki sposob,
aby zagwarantowac¢ wlasciwg jako$¢ montazu i zywotno$¢ elementéw. Sporzadzic¢ protokot
usterek elementow.

* Prace rozpocza¢ po ogledzinach miejsc montazu i1 wytyczeniu tras. Sprawdzi¢
przygotowanie i jako$¢ konstrukcji.

* Po stronie wykonawcy sa: roboty, dostawy i ustugi, wymienione w specyfikacjach i
majace swoje okreslenie w projektach, nawet jesli nie zostaly wyszczegdlnione w opisach,
specyfikacjach i projektach ale sg one konieczne do prawidtowego wykonania oferowanego
zakresu tak aby moégt by¢ on wykonany, uruchomiony i odebrany przez Inwestora oraz
Nadzor Budowlany.

* Zaleca si¢, aby Wykonawca zdobyt wszelkie informacje (np. dokonal wizji lokalnej na
terenie budowy), ktére mogg by¢ konieczne do przygotowania oferty ostatecznej oraz
podpisania umowy.

» Zakres prac powinien obejmowac calos¢ zamowienia (w tym koszt uzyskania, dostepu,
zorganizowania i utrzymania placu budowy, koszty mediow (woda, energia elektryczna,
kanalizacja) koszty ochrony placu budowy, koszty optat administracyjnych takich jak
utylizacja odpadow czy zajecie pasa drogowego.

* Wykonawca powinien okresli¢ warunki gwarancji, warunki serwisu w okresie gwarancji
i warunki serwisu pogwarancyjnego na wbudowane / dostarczone urzadzenia.
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14.0 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
14.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania instalacji elektrycznej zwigzanej z realizacja zadania pn: Adaptacja
pomieszczenia dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej wraz z wyposazeniem
strzeleckim w Zespole Szkot nr 2 w Rypinie.

14.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy
przy zleceniu i realizacji roboét wymienionych powyzej. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
instalacyjnych. Obejmuja prace zwigzane z dostawg materiatdéw | wykonawstwem.

14.3 Zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie instalacji
elektrycznych. Przedmiotem opracowania jest okresleniec wymagan odno$nie wlasciwosci
materialdow, wymagan w zakresie przygotowania podtozy i sposoboéw ich oceny, wymagan
dotyczacych wykonania oraz odbioru robot.

14.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w OST .

145 Wymagania dotyczace prowadzenia robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg kosztorysowa , SST i poleceniami Zamawiajacego.
Ogolne wymagania dotyczace robodt sg podane w OST.

14.6 Materialy

Ogolne wymagania stawiane materialom podano w OST.

Materiaty stosowane do wykonania robot malarskich powinny mie¢ oznakowanie
znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowanga norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regulami sztuki
budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i1 bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisj¢ Europejska, albo oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby
nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktoérych dokonano oceny zgodno$ci
z Polska Norma lub aprobatg techniczng badz uznano za "regionalny wyrob budowlany”,
termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

Sktadowanie poszczegdlnych rodzajow materiatow powinno by¢ zgodne z nastgpujacymi
warunkami:

- kable w czasie sktadowania powinny znajdowac si¢ na bebnach

- bebny z kablami powinny by¢ umieszczone na utwardzonych podtozach

- bebny powinny by¢ ustawione na krawedziach tarcz (0§ bebna pozioma), a kregi utozone

poziomo (ptasko),
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- osprzet kablowy powinien by¢ sktadowany w pomieszczeniach

- zaleca si¢ skladowanie zestawéw montazowych oraz rur termokurczliwych w
pomieszczeniach o temperaturze nie przekraczajgcej +20°C

- rury instalacyjne stalowe nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych
dla kazdego wymiaru przegrodach — w wigzkach, w pozycji pionowej,

- rury instalacyjne sztywne z tworzywa sztucznego nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach zamknietych w temperaturze nie nizszej niz -15°C i nie wyzszej niz +25°C
W pozycji pionowej, w wigzkach odpowiednio gesto wigzanych (dla uniknigcia
wyboczenia), z dala od urzadzen grzewczych,

- rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego nalezy przechowywac analogicznie
jak rury instalacyjne sztywne, lecz w kregach zwijanych zwigzanych sznurkiem co najmniej
w trzech miejscach

- kregi w liczbie nie wiekszej niz 10 mogg by¢ uktadane jeden na drugim.

14.7 Sprzet
Wymagania ogélne - 0gdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

Wymagania szczegolowe:

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazac¢ si¢ mozliwos$cig korzystania
Z maszyn i sprz¢tu gwarantujacych wiasciwa, to jest spetniajaca wymagania specyfikacji
technicznej jakos$¢ robot. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac, zaroOwno w miejscu
tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

14.8 Transport
Wymagania ogolne - 0gdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

Transport materialow i sprzetu:

W czasie transportu 1 skladowania konce wszystkich rodzajow kabli powinny by¢
zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami Srodowiska przez:

- szczelne zalutowanie powloki metalowej lub zatozenie na oczyszczonej powloce
kapturkow termokurczliwych pokrytych od wewnatrz warstwa kleju lub natozenie
kapturkéw z tworzywa sztucznego i uszczelnienie ich za pomocg kilku obwojow z tasmy

przylepne;j.

Transport kabli nalezy wykona¢ z zachowaniem nastgpujacych warunkow:

- kable nalezy przewozi¢ na bebnach

- dopuszcza si¢ przewozenie kabli w kregach, jezeli masa kregu nie przekracza 80kg, a
temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +4°C, przy czym wewnetrzna $rednica kregu nie
powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna $rednica zewngtrzna kabla

- zaleca si¢ przewozenia bebnow z kablami na specjalnych przyczepach

- dopuszcza si¢ przewozenie bebndéw z kablami w skrzyniach samochodéw cigzarowych lub
w przyczepach

- bgbny z kablami przewozone w skrzyniach samochodéw powinny by¢ ustawione na
krawedziach tarcz (o$ bgbna pozioma, a tarcze bebndéw powinny by¢ przymocowane do dna
skrzyni samochodu tak, aby bebny nie mogty si¢ przetaczaé

- stawianie bgbnoéw z kablami w skrzyni samochodu plasko (o§ bebna w pionie) jest

zabronione

- kregi kabla nalezy uktada¢ poziomo (ptasko),
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- zabronione jest przebywanie 0sob w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z
kablami,

- umieszczanie 1 zdejmowanie bebndéw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca si¢
wykonywac¢ za pomocg zurawia

- swobodne staczanie bebnow z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregow kabli
jest zabronione. Zatadunek, transport i roztadunek materiatdbw nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

14.9 Wykonanie robot
Ogolne warunki wykonania robdt:
Ogo6lne warunki wykonania robdt podano w OST.

Trasowanie

Trasowanie nalezy wykonaé, uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjnos$¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢
prosta i tatwo dostepna do prawidlowej konserwacji i ewentualnych pdzniejszych remontow.
Trasa powinna przebiega¢ w liniach prostych, rownolegltych lub prostopadtych do $cian i
stropow.

Obrdbka kabli

W instalacjach elektrycznych wne¢trzowych, taczenie przewodow nalezy wykonywaé w
sprzgcie 1 osprzecie instalacyjnym. W przypadku taczenia przewodow nie nalezy stosowaé
polaczen skrecanych.

Dhugos$¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe przylaczenie.
Przewody w miejscach polaczen powinny mie¢ zapas dtugosci.

Przew6d ochronny PE powinien mie¢ wickszy zapas niz przewody czynne.

Przewody powinny by¢ ulozone swobodnie i nie powinny zosta¢ narazone na naciagi i
dodatkowe naprezenia.

Zdejmowanie izolacji 1 oczyszczenie przewodu nie powinno powodowac uszkodzen
mechanicznych.

Do danego zacisku nalezy przylacza¢ przewody o rodzaju, przekroju i liczbie, do jakich
zacisk jest przystosowany Zyty wielodrutowe powinny mieé zakonczenia:

- proste, nie wymagajace obrobki;

- po zdjeciu 1zolacji podigczone do specjalnie przystosowanych zaciskéw zapewniajgcych
obcisnigcie zyly i nie powodujace uszkodzenia struktury zakonczenia zyty,

- z koncowka,

- z tulejka (koncowka rurowa) umocowang przez zaprasowanie.

Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wne¢trzowych laczenia przewoddéw nalezy wykonywacé w
sprzgcie 1 osprzgcie instalacyjnym i1 w odbiornikach. Nie wolno stosowac potaczen
skrecanych. Przewody muszg by¢ ulozone swobodnie 1 nie mogg by¢ narazone na naciagi 1
dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju
wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. W przypadku
stosowania zaciskow, do ktorych przewody sg przylaczane za pomoca oczek, pomiedzy
oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac si¢ podktadki metalowe,
zabezpieczone przed korozja w sposob umozliwiajacy przeptyw pradu. Dlugosé
odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe przytaczenie. Zdejmowanie
izolacji 1 oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych. W
przypadku stosowania zyl ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzaé
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warstwy cyny. Konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny
by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ stosowanie takich
tulejek zamiast ocynowania).

Instalacje w rurach oslonowych z tworzyw sztucznych

Instalacje w rurach z tworzyw sztucznych nalezy stosowac tam, gdzie ich wytrzymatos$¢ na
uszkodzenia mechaniczne jest wystarczajgca. Jezeli konieczna jest wigksza wytrzymalos¢
lub zachodzi potrzeba zwigkszenia bezpieczenstwa pozarowego budynku, nalezy uktadac
przewody w rurach metalowych. Rury nalezy uktada¢ w odpowiednio przygotowanych
bruzdach, prefabrykowanych kanalach, zakrytych po6zniej tynkiem, a jezeli konstrukcja
$cian nie pozwala na to - po wierzchu, mocowane do podtoza na konstrukcjach wsporczych.
Nalezy jednak pamigtaé, ze taki sposob uktadania rur obniza estetyke pomieszczenia i w
zwigzku z tym mozna go stosowa¢ W pomieszczeniach technicznych.

Na przygotowanej trasie nalezy uktada¢ rury na konstrukcjach wsporczych mocowanych do
podioza. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji
elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj technologii (system), powinny by¢ zamocowane do
podtoza (Scian 1 stropdw) w sposéb trwaty. Dobdr elementéw wsporczych powinien
uwzglednia¢ warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac
oraz sam rodzaj instalacji. Zmiany kierunku trasy nalezy dokonywaé przy uzyciu
odpowiednich elementowi katowych i rozgateznych (zlaczek katowych i rozgateznych).
Mozna wykonywa¢ tuki na trasach. Splaszczenie $rednicy rury na tuku nie moze by¢
wieksze niz 15% wewnetrznej $rednicy rury. Promien gigcia rury oraz zastosowane ztaczki
muszg zapewni¢ mozliwo$¢ swobodnego wciggania przewodow.

W zalezno$ci od przyjetej technologii montazu taczenie rur miedzy sobg oraz ze sprzetem

1 osprzg¢tem nalezy wykonaé poprzez:

- wsuwanie koncow rur w otwory sprzetu i osprzgtu z rdwnoczesnym uszczelnieniem,

- wkrecanie w sprzet 1 osprzet nagwintowanych koncéw rur,

- wkrecanie lub wsuwanie nagrzanych koncéw rur w otwory sprzetu i osprzetu z
roOwnoczesnym

uszczelnieniem,

- wsunigcie nagrzanego konca rury (kielicha) na koniec drugiej rury.

Przed przystagpieniem do wciggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ 1
przelotowo$¢ wykonanego rurowania zamontowanego sprzetu, osprzetu i potaczen.
Wciagganie przewodow nalezy wykona¢ za pomocg specjalnego osprzetu montazowego (np.
sprezyny instalacyjnej).

Nie wolno wykorzystywac do tego celu przewoddw, ktore zostang potem uzyte w instalacji.

Ukladanie kabli w budynkac

Kable w budynkach mozna uktada¢:

- bezposrednio przy Scianach i pod sufitami,

- na odpowiednio przygotowanych konstrukcjach nosnych umocowanych do $cian, stropow
lub konstrukcji stalowej,

- w kanalach pod poziomem podtogi lub w kanatach $ciennych,

- w rurach lub blokach kablowych utozonych pod poziomem podtogi.

Bezposrednie wmurowanie kabli w $ciany, posadzki lub stropy jest zabronione.

W pomieszczeniach nalezy uklada¢ kable bez ostony widknistej, a opancerzenie
zabezpieczy¢ przed korozja. W pomieszczeniach ogdlnie dostepnych kable ulozone na
wysokosci do 2,5m powinny by¢ chronione do tej wysoko$ci na calej dlugosci ostong

zamknigtg w postaci rury staloweyj.
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Odleglosci kabli od rurociagéw

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabli od rurociggéw wynosza dla:

- rurociggow sprezonego powietrza, wentylacyjnych, wodociggowych 1 gazéw palnych o
ci$nieniu do 0,05 MPa—0,2 (1) m, - rurociagdéw cieplnych izolowanych wodnych i parowych
—0,5(1) m,

-rurociggdw cieplnych nie izolowanych wodnych i parowych — 1,2 (1,2) m,

- rurociggow z cieczami palnymi — 1 (1,5) m, - innych urzadzen technologicznych — 1 (1,5)
m. Uwaga: warto$¢ w nawiasie dotyczy rurociggdéw wymagajacych okresowej konserwacji.
Jezeli z uzasadnionych wzgledow zachowanie tych odleglosci nie jest mozliwe, to kabel
nalezy chroni¢ od uszkodzen mechanicznych za pomoca rur metalowych lub innych
trwatych oston na catej dtugosci skrzyzowania lub zblizenia. W przypadku skrzyzowania
ostona powinna by¢ wydluzona z kazdej strony o 0,5 m, a w przypadku rurociaggow z
ptynami palnymi o 1,0m.

Wprowadzanie kabli do budynkéw

Kabel przy wprowadzaniu do budynku nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi ostong wmurowang w fundament lub $ciang. Jako ostony moga byc¢
stosowane rury betonowe, kamionkowe lub stalowe, przechodzace przez cata grubos¢
fundamentu lub sciany budynku. Ostona w postaci rury powinna mie¢ wewngtrzng $rednice
rowng co najmniej 1,5-krotnej Srednicy zewnetrznej kabla; ostong nalezy ulozyé ze
spadkiem na zewnatrz budynku. Do rur stalowych nie nalezy wprowadza¢ pojedynczych
kabli jednozylowych. Wprowadzajac kabel do budynku, nalezy na zewnatrz pozostawié
zapas kabla w postaci petli utozonej w ziemi przed rurg wpustowg wmurowang w $ciang lub
w fundament budynku. Po wciagnigciu kabla do wnetrza pomieszczenia przez rure, oba
konce rury nalezy uszczelni¢, aby zapobiec przedostawaniu si¢ wody do wnetrza budynku

Przejscia kabli przez $ciany i stropy

Przej$cie kabli przez wewngtrzne $ciany pomieszczen, przegrody i stropy nalezy
wykonywac¢ w rurach, blokach 1 innych ostonach otaczajacych. W przypadku przej$cia kabli
przez Sciany lub stropy oddzielajace pomieszczenia wilgotne, niebezpieczne pod wzgledem
wybuchowym lub takie, w ktorych istniejg pary i gazy zrace, rury nalezy uszczelnié
materialem odpornym na niszczace dzialanie Srodowiska. Jesli miejscowe warunki nie
wymagaja oddzielenia jednego pomieszczenia od drugiego, przejscie kabli przez $ciany 1
stropy mozna wykonac¢ bez oston przez dostatecznie duze otwory wykonane w $cianach lub
stropach w taki sposob, aby kabel nie stykal si¢ bezposrednio ze Scianami i tynkiem.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielania przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow.

Przepusty instalacyjne o S$rednicy powyzej 4 cm w Scianach i1 stropach nie bedacych
przegrodami oddzielenia przeciwpozarowego, dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci
ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60 powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej (EI) tych
elementow. W przypadku zastosowania rur stalowych nie nalezy do nich wprowadzaé
pojedynczych kabli jednozytowych.

Skrzyzowania kabli z innymi kablami i przewodami

Przy skrzyzowaniach kabli z innymi kablami lub z innymi przewodami izolowanymi, np.
przewodami kabelkowymi, przewodami w rurkach, dtugo$¢ w swietle migdzy nimi powinna
wynosi¢ co najmniej: - 50mm — przy skrzyzowaniu kabli o napi¢ciu znamionowym do 1kV
- 150mm — przy skrzyzowaniu kabli o napi¢ciu znamionowym powyzej 1kV. Przy uktadaniu
kabli obok przewoddw gotych, wiodacych prad, nalezy zachowa¢ odlegtosci od nich réwne
odlegtosciom tych przewodow od $cian, konstrukcji wsporczych itp.
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Montaz osprzetu kablowego

Do Iaczenia i zakanczania kabli stosowac osprzet kablowy spetniajacy wymagania polskich
norm i okreslony w projekcie linii. Montaz osprzgtu kablowego powinien by¢ wykonywany
Scisle wg instrukcji lub kart montazowych danego rodzaju sprz¢tu. Potgczenia i zakonczenia
kabli nalezy wykonywa¢ w warunkach ograniczajacych mozliwo$¢ niekorzystnego
oddziatywania czynnikow zewnetrznych (wilgoci, pytéw itp.) na izolacje kabli oraz
montowanych polaczen i zakonczen.

Montaz aparatury

Aparature nalezy montowac w prefabrykowanych konstrukcjach, takich jak skrzynki, szafki,
tablice. W tym celu nalezy:

- wykona¢ otwory do mocowania aparatow i listew zaciskowych,

- zamocowa¢ profile szynowe TH 35 (lub inne) do umieszczania aparatow i listew
zaciskowych,

- zamontowac listwy zaciskowe,

- w razie potrzeby zamontowac korytka do uktadania przewodow,

- zamontowac¢ aparaty elektryczne przewidziane w projekcie instalacji,

- oczy$cic styki aparatow z (jezeli wystepuja) konserwantow,

- wykona¢ polaczenia przewodami migdzy poszczegdlnymi aparatami i listwami
zaciskowymi, - wykonac (opisac) oznaczniki na przewodach i oznaczenia na listwach,

- wykona¢ zgodnie z dokumentacjg opisy aparatury, tablic i szaf,

- wykona¢ potgczenie czesSci metalowych obudow i konstrukcji z przewodem ochronnym
PE.

W ogolnie dostepnych instalacjach wnetrzowych nalezy montowaé aparaty zabezpieczajace
z pokrywami ostaniajagcymi czeSci pod napigciem. Aparaty zabezpieczajace zainstalowane
przed licznikiem nalezy ostoni¢ pokrywa przystosowang do plombowania.

Wszystkie aparaty nalezy montowac w potozeniu przewidzianym przez producenta. Aparaty
wydzielajace duze ilosci ciepta nalezy instalowa¢ w odlegtosci co najmniej 15 do 20mm od
innych aparatow. Przewody w skrzynkach, szafkach, tablicach uklada si¢ w wigzkach na
uchwytach, korytkach lub luzno migdzy zaciskami aparatow i listew. Przy montazu
przewodow jednozytowych o przekroju zylty powyzej 10 mm2 nalezy stosowaé koncoéwki
kablowe. Przewody wiclozylowe nalezy po odizolowaniu umocowa¢ w aparacie i (dla
przewoddw o przekroju zyty powyzej 6 mm?2) zastosowac koncowki kablowe.

Badania i proby

Norma PN-IEC 60364-6-61:2000 “Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.” zawiera wymagany zakres prob odbiorczych. Norma
wymaga aby kazda instalacja przed przekazaniem do eksploatacji byta poddana oglgdzinom
1 probom celem sprawdzenia, czy zostaly spelnione wymagania normy. Przed
przystapieniem do prob nalezy udostgpni¢ wykonujacym sprawdzenie instalacii,
dokumentacj¢ techniczng wraz z protokotami ogledzin i prob czastkowych wykonanych
podczas montazu (dotyczy pomiaréw elementow, ktore zostaty zasypane ziemig lub zalane
betonem).

Ogledziny

Ogledziny to pierwszy etap pomiarow, ktory nalezy wykonac przed przystagpieniem do prob
przy odlaczonym zasilaniu, z zachowaniem ostrozno$ci celem zapewnienia bezpieczenstwa
ludziom i uniknigcia uszkodzen obiektu lub zainstalowanego wyposazenia. Ogledziny maja

potwierdzi¢, ze zainstalowane urzadzenia:
- spetniajg wymagania bezpieczenstwa podane w odpowiednich normach;
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- zostaty prawidtowo dobrane i zainstalowane zgodnie z wymaganiami normy,

- nie maja uszkodzen pogarszajacych bezpieczenstwo;

- majg wlasciwy sposob ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym;

- wlasciwie dobrano przekroje i 0znaczono przewody neutralne, ochronne, i fazowe;
- wlasciwie dobrano i oznaczono zabezpieczenia i aparature;

- s3 wyposazone w schematy i tablice ostrzegawcze i informacyjne;

- zapewniony jest dostep do urzadzen dla wygodnej obstugi, konserwacji i napraw.

Préby

Norma zawiera zakres prob odbiorczych, ktére w zaleznosci od potrzeb sg nastepujace:
- proba cigglosci przewodoéw ochronnych, w tym gltownych i dodatkowych polaczen
wyréwnawczych;

- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej;

- sprawdzenie ochrony przez separacj¢ obwodow;

- pomiar rezystancji podtodg i $cian;

- sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania

— skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej;

- pomiar rezystancji uziemienia uziomu,

- sprawdzenie biegunowosci;

- proba wytrzymatosci elektryczne;;

- proba dziatania;

- sprawdzenie skutkow cieplnych;

- pomiar spadku napigcia.

Opisane w normie metody wykonywania prob, sa podane jako zalecane, dopuszcza si¢
stosowanie innych metod, pod warunkiem, ze zapewnig roéwnie miarodajne wyniki. W
przypadku, gdy wynik ktorejkolwiek proby jest niezgodny z norma, to probe ta i proby
poprzedzajace, jezeli moga mie¢ wplyw na wyniki, nalezy powtdérzy¢ po usunieciu
przyczyny niezgodnosci.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Nalezy ustali¢, jakie srodki ochrony przed dotykiem bezposrednim i posrednim zostaty
zastosowane. Nalezy stwierdzi¢ prawidlowos¢ dobrania §rodkdw ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznych oraz ich zgodno$¢ z obowigzujagcymi normami. Sprawdza si¢
zgodnos¢ z wymaganiami PN-1EC 60364-4-41:2000 oraz PN-1EC 60364-4- 47:2001.

Dobér przewodéw do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia oraz dobor i
nastawienie urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych:

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ doboru parametrow technicznych i1 kompatybilnosé
dostosowania do warunkéw pracy urzadzen:

- zabezpieczajacych przed skutkami pradu przecigZzeniowego

- zabezpieczajacych przed skutkami pradu zwarciowego

- ochrony roznicopradowych

- zabezpieczajacych przed przepigciami

- zabezpieczajacych przed zanikiem napigcia

- do odtaczania izolacyjnego.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢:

- nastawienia parametroOw urzadzen (aparatow) zabezpieczajacych,

- zainstalowania i nastawienia urzadzen sygnalizacyjnych do stalej kontroli stanu izolacji

oraz innych, jesli takie przewidziano w projekcie,
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- doboru urzadzen ze wzgledu na selektywnos$¢ dziatania,

- doboru przewodow do przewidywanych obcigzen pradem elektrycznym oraz ich
zabezpieczen przed przetgzeniami.

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z wymaganiami PN-IEC 60364-4-43:1999, PN-ffiC
60364-4-473:1999, PN-IEC 60364-5-51:2000, PN-IEC 60364-5-52:2002, PN-IEC 60364-
5-53:2000, PN-1EC 60364-5-523:2001, PN-IEC 60364-5-537:1999.

Umieszczenie odpowiednich urzadzen odlaczajacych i laczacych

Nalezy sprawdzi¢, czy instalacja 1 urzadzenia spetniajg wymagania w zakresie:

- odlaczania od napigcia zasilajacego catej instalacji oraz kazdego obwodu,

- $rodkow zapobiegajacych przypadkowemu zalaczeniu 1 mozliwosci wylaczenia
awaryjnego,

- wynikajacym z potrzeb sterowania,

- wynikajacym z wymagan bezpieczenstwa przy zachowaniu zasad,

- wynikajacym z odlgczania w celu wykonania konserwacji urzadzen mechanicznych,

- odfaczania izolacyjnego i taczen roboczych,

- wylaczania do celéw konserwacji,

- wylaczania awaryjnego.

Sprawdzenia dokonuje si¢ na zgodno$¢ z wymaganiami PN-IEC 60364-4-46:1999, PN-IEC
60364-5-537:1999 oraz PN-EN 61293:2000

Dobor urzadzen i Srodkow ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznych

Nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ zastosowanych rozwigzan technicznych w zaleznos$ci od
warunkow srodowiskowych oraz ze wzgledu na: - konstrukcj¢ obiektu budowlanego oraz
temperature 1 wilgotno$¢ powietrza, - obecno$¢ cial obcych, wody lub innych substancji
wywolujacych korozje, - narazenia mechaniczne, - promieniowanie sloneczne, wstrzasy
sejsmiczne,  wyladowania  atmosferyczne,  oddzialywanie  elektromagnetyczne,
elektrostatyczne lub jonizujace, Sprawdza si¢ zgodno$¢ z wymaganiami PN-IEC 60364-
3:2000, PN-ffiC 60364-4-443:1999 i PN-IEC 60364-5-51:2000.

Oznaczenia przewodow

Sprawdzenie prawidtowosci oznaczenia przewoddéw polega na stwierdzeniu odpowiedniego
oznaczenia wszystkich przewodow ochronnych, neutralnych i ochronno-neutralnych oraz
ocenieniu, czy kolory zielono-zotty i jasnoniebieski nie zostaly zastosowane do oznaczenia
przewoddéw fazowych. Sprawdzenia dokonuje si¢ na zgodno$¢ z wymaganiami PN-IEC
60364-5-54:1999, PN-EN 60445:2002 oraz PN-EN 60446:2004.

Umieszczanie schematow, tablic ostrzegawczych itp. oraz oznaczenia obwodow,
lacznikow, bezpiecznikow, zaciskow itp.

Nalezy sprawdzi¢ umieszczenie schematow, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych
informacji oraz oznaczenia obwodow, bezpiecznikow, lacznikow, zaciskow itp.

Nalezy sprawdzi¢, czy:

- umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajduja si¢
we wlasciwym miejscu,

- obwody, taczniki, bezpieczniki, zaciski sa oznaczone w sposOb umozliwiajacy ich
identyfikacj¢ 1 zgodnie z oznaczeniami na schematach oraz innych $rodkach
informacyjnych,

- tabliczki znamionowe oraz inne srodki identyfikujace aparaty taczeniowe 1 sterownicze
znajdujg si¢ we wlasciwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikacje,
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- umieszczono we wiasciwych miejscach schematy oraz czy w wystarczajacym zakresie
pozwalaja one na identyfikacje instalacji, obwodow lub urzadzen.

Ocenia si¢ zgodnos¢ z wymaganiami PN-IEC 60364-5-51:2000, PN-IEC 60038:1999, PN-
EN 60617-7:2002(11), PN-EN 60617-11:2002(11), PN-EN 60617-6: 2002(U), PN-88/E-
08501, PN-92/N-01256/01, PN-92/N-01256/02 i PN-92/N- 01256/03.

Polaczenia przewodow

Nalezy sprawdzi¢, czy:

- potaczenia przewoddw sg wykonane przy uzyciu odpowiednich metod i1 osprzetu,

- izolacja nie naciska na polaczenia,

- zaciski nie sg narazone na napr¢zenia spowodowane przez podiaczone przewody.

Nalezy zbada¢ zgodno$¢ wykonania z wymaganiami PN-EN 60998-1:2001, PN-EN 60998-
2-1:2001, PN-EN 60998-2-2:1999, PN-EN 60999-1:2002 oraz PN-EN 61210:2000.

Dokumentacja wykonywanych prac pomiarowo-kontrolnych

Kazda praca pomiarowo-kontrolna (sprawdzenie odbiorcze lub okresowe) powinna by¢
zakonczona wystawieniem protokotu z przeprowadzonych badan i pomiaréw.

Protokot z prac pomiarowo-kontrolnych powinien zawierac:

1. nazwe badanego urzadzenia i jego dane znamionowe;

. miejsce pracy badanego urzadzenia;

. rodzaj pomiarow;

. nazwisko osoby wykonujacej pomiary;

. date wykonania pomiarow;

. spis uzytych przyrzadéw i ich numery;

. szkice rozmieszczenia badanych urzadzen, uziomow i obwodow, lub inny sposéb jedno
znacznej identyfikacji elementéw badanej instalacji ;

8. liczbowe wyniki pomiardw;

9. uwagi;

10. wnioski.

~N SN kW

Kazde badanie instalacji elektrycznych zaréwno z bezpiecznikami, z wylacznikami
nadmiarowo-pradowymi jak i z wytacznikami réznicowopragdowymi, powinno by¢
udokumentowane protokotem z tych badan, ktoéry powinien zawiera¢ informacje o wynikach
ogledzin 1 badan oraz informacje dotyczace zmian w stosunku do dokumentacji i odchylen
od norm i przepisow, z podaniem czesci instalacji, ktorych to dotyczy.

Prace pomiarowo-kontrolne mogg wykonywaé wylgcznie osoby posiadajace aktualne
zaswiadczenia kwalifikacyjne w zakresie pomiarowo-kontrolnym. Osoba wykonujaca
pomiary moze korzysta¢ z pomocy osoby nieposiadajgcej zaswiadczenia kwalifikacyjnego,
lecz musi ona by¢ przeszkolona w zakresie bhp dla prac przy urzadzeniach elektrycznych.
Odbior instalacji elektrycznej powinien odbywacé si¢ komisyjnie 1 by¢ zakonczony
protokotem badan odbiorczych.. Protokoly z wszystkich kontroli i badan powinny by¢
zatacznikiem do wpisu w ksigzce obiektu budowlanego zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji.

14.10 Kontrola jakoSci

Ogo6lne zasady kontroli jakosci Robot podano w OST.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentow dotyczacych stosowanych materialdow z wymogami prawa.

Ocena jakos$ci powtok malarskich obejmuje:




Adaptacja pomieszczenia dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej wraz z wyposazeniem strzeleckim w
Zespole Szkot nr 2 w Rypinie

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnos$ci barwy i potysku,
- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
- sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

- sprawdzenie odporno$ci na zmywanie.

14.11 Obmiar robét
Ogolne zasady dokonywania obmiardw robdt podano w ogolnej specyfikacji
technicznej.

14.12 Odbiér robét

Ogolne zasady odbioréw robot podano w ogolnej specyfikacji techniczne;j.
Powinien obejmowa¢ zgodnosci z dokumentacja oraz sprawdzenie wlasciwosci
technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen
co do zgodnos$ci materialu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta —
powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

14.13 Podstawa platnosci
Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
W kwotach ryczaltowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy
rusztowan niezbednych do wykonania instalacyjnych na wysoko$ci ponad 5 m od poziomu
podtogi lub terenu.  Przy rozliczaniu robot wedlug uzgodnionych cen jednostkowych koszty
niezbednych rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe
oddzielnej platnosci.




