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4x12 modutdw

L ]

L1, L2, L3 3x230V ‘

\ 1
| 1P |
© 3p ® Wer, 254 N 2P, 25A Xep, 25a Wep, 25a Wep, 2sa 4P, 25A
‘ 634 Lo 30mA Lo 30mA L= 30mA LT 30mA Lo 30mA L 30mA ‘
\ Xap X N Np Xap X |
6A 6A 6A 6A 6A 6A
| B B B B B B |
m 116PA k>‘ 116PA m 116PA |§M—10 |;M—?| EM—ID |§M—10 |;M—?| |;M—IU
‘ B B B T T T T T ‘
.| |
PE L J
—_-———_— V-V — — V- — — - — (— - — (—— — (— - — —— — — Y — — i — - — N — = _— = =_ i —
Nr obwodu 1 2 3 4 S 6 7 8 S 10 11 12 13 14
Nazwa Zasllanle Kontrola Zas. Zas. Zaos. Zas, Zas. Gn. 230 V Gn. 230 V Zas. sktadanylZas. roleta |Zas. roleta |Zas. roleta |Zas. roleta |Zos. roletoa |Zas. roleta
ggzcnosm klimatyzator |klimatyzator |klimatyzator |klimatyzator |klimatyzator |cz. 1 cz 2 ekran nr 1 nr 2 nr 3 nr 4 nr S nr 6
nr 1 nr 2 nr 3 nr 4 nr S
Zaclskl L1,L2,L3,N,PE |L1,L2,L3,N,PE [L1,N,PE L2e,N,PE L3,N,PE L1,N,PE L2,N,PE L3,N,PE L1,N,PE L2,N,PE L3,N,PE L3,N,PE L3,N,PE L3,N,PE L3,N,PE L3,N,PE
Moc Pi [kW1 |26.50 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.00 3.00 0.50 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
YDY 3x15 + [YDY 3x15 + [YDY 3x15 + [YDY 3x1.5 + [YDY 3xI5 + [YDY 3xI5 +
Typ przewodyYKY 5x10 YKY 3x4 YKY 3x4 YKY 3x4 YKY 3x4 YKY 3x4 YDY 3x2.5 YDY 3x2.5 YDY 3x2.5 YDY 2x1.5 YDY 2x1.5 YDY 2x1.5 YDY 2xL5 YDY 2xL.5 YDY 2x1.5
UWAGI
BRANZA tytut rysunku:
. . . - . . . . . . Schemat — rozdzielnica strzelnicy RS
1. Rozdzielnice strzelnicy (RS) zasili¢ z istn. rozdzielnicy budynku kablem YKY 5x10 mm2, kabel zabezpieczyé zabezpieczeniem nadprgdowym typu B40A. . BUDOWLANA Y
2. Na sali wyprowadzi¢ zasilanie do ekranu, dokfadnq lokalizacje uzgodnié z inwestorem na etapie przetargu/wykonawstwa. Mﬁ?&gﬁgﬁﬁapgg\ziglsnzigecliigtﬂ?ngotrzélm Powiat Rypifiski __
3. Wypr‘ov!aolzic obwody klima‘tyzg‘torc’)w kablem YDY 3x4 mm2 do jednhostek zewnetrznych na dochu. No etopie wykonanio dostosowa& sie do w Zespole Szkéf nr 2 w Rypin{e 87-500 Rypin
zalecenf pr‘loduceilﬁ‘tal urzodzen, o o . Specialnose: wkala: data: —
4,  Wyprowadzi¢ zasilanie do mechanizmdédw rolet przewodem YDY 3x1,5 mm2 oraz do przyciskéw rolet przewodem YDY 2x1,5, Zapewnic& elektryczna — 10.2023 lokalizacja: dz. nr 1509/7 )
sterowanie przyciskami lokalhymi oraz przyciskiem centralnym. Na etapie wykonania dostosowa¢ sie do zalecen producenta rolet, : obr. 0001 Rypin, 041201_1 Rypin
5. W pomieszczeniach wilgotnych stosowaé osprzet o stopniu ochrony IP 44. Nazwisko imie nr uprawnien Podpis RYS.NR
. i ielni j i iescic i ielni j iescié ) inz. Adam Bienkowski
6 JIglgﬁc(:l;:}fév|Sot<col'1wyr"ozoIZ|e>lr1|cy ha zewnetrznej stronie umiesciC opis z hazwo rozdzielnicy, od strony wewnetrznej umiesci€c schemat Projekt. |mo[ iz, Adom Biotkowskl - 1 E:I)




