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PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJL: Przebudowa drogi dojazdowej do pél w miejscowosci Unistaw
ADRES INWESTYCJI: dziatki: 508, 515, 506,

NAZWA INWESTORA: Gmina Mieroszow
ADRES INWESTORA: pl. Niepodlegtosci 1, 58-350 Mieroszow

SPORZADZIt. KALKULACJE
drogowa mgr inz Piotr Bryk

DATA OPRACOWANIA: poniedziatek, 19 grudnia 2022

POZIOM CEN: 3kw 2022

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: zt
PODATEK VAT: ()=t

OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: zt
SLOWNIE: zt

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

poniedziatek, 19 grudnia 2022

Norma EXPERT Wersja: 5.12.400.13 Nr seryjny: 3681 Uzytkownik: Piotr Bryk



Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis [im. [ llos¢ | Cena | Wartos¢
KOSZTORYS:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE
1 Obstuga geodezyjna budowy. Odtworzenie trasy i km 0,20
d.1 punktoéw wysokosciowych.Dokumentacja
powykonawcza
Razem dzial: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE
2 ROBOTY ZIEMNE
2 Roboty ziemne - korytowanie pod konstrukcje m3 | (524,00 +
d.2 nawierzchni jezdni i poboczy z zatadunkiem, 24,00 +
wywozem i kosztami sktadowania wraz z kosztami 162,00) *
transportu i utylizacji : 0,43 =
305,30
Razem dzial: ROBOTY ZIEMNE
3 PODBUDOWY
3 Profilowanie i zageszczenie poditoza pod warstwy m2 710,00
d.3 konstrukcyjne. - jezdnia, pobocze i zjazdy.
4 Stabilizacja cementowa dowieziona Rm=2,5 Mpa , m2 600,00
d.3 stabilizowana mechanicznie, gr. 15 cm.
5| KNNR6 | Warstwa gérna podbudowy pobocza z kruszyw m2 | (524,00 +
d.3| 0113-02 [tamanych o grubosci 0/31.5 po zageszczeniu 20 cm 24,00) *
1,06 =
580,88
Razem dzial: PODBUDOWY
4 POBOCZA | SACZKI
4.1 POBOCZA
6| KNNRG6 | Warstwa gérna podbudowy pobocza z kruszyw m2 162,00
d4.1| 0113-02 |tamanych o grubosci 31.5-63 po zageszczeniu 20 cm
7|1 KNNR6 | Warstwa dolna podbudowy pobocza z kruszyw m2 140,00
d4.1| 0113-02 |tamanych o grubosci 31.5-63 po zageszczeniu 15 cm
8 nawierzchnia pobocza z kruszyw famanych o gr. 3-8 | m2 162,00
d.4.1 po zageszczeniu -10cm
9| KNR9-11 | Wykonanie drenazu korytkowego w gruncie suchym [ m [ (110,00 +
d.4.1| 0301-01 lub 0 normalnej wilgotnosci z owinieciem 93,00) * 2
analogia | geowtokning, o przekroju rowka drenazowego 40 x = 406,00
60 cm
Razem dzial: POBOCZA
4.2 SACZKI
10 | KNR 13-12 | Saczki poprzeczne z rurek drenazowych z rur PEHD-| m | 7*4,00 =
d4.2| 1505-02 |dn 110MM -SN8 28,00
11| KNR9-11 | Wykonanie drenazu korytkowego w gruncie suchym | m [ 7*4,00 =
d.4.2| 0301-01 lub 0 normalnej wilgotnosci z owinieciem 28,00
analogia | geowtokning, o przekroju rowka drenazowego 40 x
60 cm
Razem dziat: SACZKI
Razem dziat: POBOCZA | SACZKI
5 NAWIERZCHNIE JEZDNI | ZJAZDOW
12 Oczyszczenie i skropienie (emulsjg asfaltowg lub m2 | 580,00 +
d.5 asfaltem uptynnionym w ilosci 0,7-1,0kg/m2) warstw 524,00 =
konstrukcyjnych: 1 104,00
- na podbudowie z kruszywa tamanego
- na warstwie wigzgcej
13 Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 0/16mm, gr. | m2 | 524,00 +
d.5 4 cm - AC-11W - jezdnia, zjazdy 24,00 =
548,00
14 Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/11mm, gr.| m2 poz.13 =
d.5 4cm - SMA-5S- jezdnia, zjazdy 548,00
Razem dziat: NAWIERZCHNIE JEZDNI | ZJAZDOW
6 ORGANIZACJA RUCHU
15| KNR 2-31 | Stupki do znakdéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 | szt. 2,00
d.6| 0702-02 |mm
16 | KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, szt. 3,00
d.6| 0703-01 nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o
powierzchni do 0.3 m2

Razem dzial: ORGANIZACJA RUCHU
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Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis [im. [ llos¢ | Cena [ Wartos¢

Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto
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