SZCZEGOLOWE SPECY FIKACJE TECHNICZNE

SST 04

PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLOZE
Z KRUSZYWA
STABILIZOWANEGO CEMENTEM



RIS = 4 /N OO
A, TRANSPORT oottt ee ettt et et st et eeeseeee et et eeseeeeees et et et eseseeseaneeeesaseseseseesseneseaenes
5. WY KONANIE ROBOT ..ottt e e eet et eses et et et e st et etesa s eaeseese st st snsseneeeenens
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ...oeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e ereeeeeeeseees e ene e seen e s
7. OBMIAR ROBOT .ottt et e eev et ee e e eees e et en st ee s en s eeen e seenaeeeeeneenas
8. ODBIOR ROBOT .ottt e et et ees e ee s ses s en e seneseesenesseseseseeseseeeeneneees
9. PODSTAWA PLATNOSC oottt eeeeete e eee s eves s eeeseseseesenesseseseeesseseseenesaenes
10. PRZEPISY ZWIAZANE .....ooeeeeeeeeeeeeeeeseeseseesseseeses s sssssssssssesssssssssssssssssssssssessssssssssanns



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszel szczegbtowej specyfikacji techniczng) (SST) s3 wymagania
0golne dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy
i ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgca podstawe jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach.

1.3. Zakresrobd6t objetych SST

Ustdlenia zawarte w ninigjszgl specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem podbudowy i ulepszonego podtoza z gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17].

Kruszywa stabilizowane cementem moga by¢ stosowane do wykonania podbuddw
zasadniczych, pomocniczych i ulepszonego podioza wg Katalogu typowych konstrukgji
nawierzchni podatnych i pétsztywnych [29].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i
wody, a w razie potrzeby dodatkdéw ulepszajacych, np. popiotdw lotnych lub chlorku
wapniowego, dobranych w optymalnych ilosciach, zageszczona i stwardniata w wyniku
ukonczenia procesu wigzania cementul.

1.4.2. Pozostate okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania
ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwaniai sktadowania, podano w
SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Cement

Nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [11], portlandzki z
dodatkami wg PN-B-19701 [11] lub hutniczy wg PN-B-19701 [11].
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wiasciwosci mechanicznei fizyczne cementu wg PN-B-19701 [11]



Lp. Wiasciwosci Klasa cementu
32,5

1 |Wytrzymatos¢ na sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie
mnig niz: 16
- cement portlandzki bez dodatkéw 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami

2 [ Wytrzymatos¢ na sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie 32,5
mnig niz:

3 |Czaswigzania
- poczatek wigzania, najwczesniej po uptywie, min. 60
- koniec wigzania, ngjp6znigj po uptywie, h 12

4 | Statosc objetosci, mm, nie wieceg niz 10

Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-04300 [1].

Przechowywanie cementu powinno odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [19].

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu begdzie diuzszy od trzech miesigcy,
mozna go stosowac za zgoda Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego
przydatnos¢ do robot.
wytrzymatosci nasciskanie probek gruntu stabilizowanego cementem.

2.4. Kruszywa

Do stabilizacji cementem mozna stosowat piaski, mieszanki i zwiry albo mieszanke
tych kruszyw, spetnigjgce wymagania podane w tablicy 3.

Kruszywo mozna uzna¢ za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki
badan laboratoryjnych wykaza, ze wytrzymatos¢ na sciskanie i mrozoodpornos¢ probek
kruszywa stabilizowanego beda zgodne z wymaganiami okreslonymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Wiasciwosci Wymagan Badania

Lp. ia wedtug

1 |Uziarnienie
a) ziarn pozostgjacych na sicie # 2 mm, 30 PN-B-06714-

%, nie mnig niz: 15 [4]
b) ziarn przechodzacych przez sito 0,075 15
mm, %, nie wiecej niz:

2 Z_avvartoéé CZeSCi organic_znygh, l_oa_rwa Wzorcowa PN-B-06714-
cieczy nad kruszywem nie ciemnigjsza 26 [5]
niz:

3 | Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, %, nie 05 PN-B-06714-
wiece niz: ’ 12 [3]

4 |Zawartos¢ siarczandw, w przeliczeniu na 1 PN-B-06714-

SOg, %, ponizeg: 28 [6]




2.5. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentuahie do
pielegnacji wykonangj warstwy powinna odpowiadac wymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez
badan |aboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng. Gdy woda pochodzi z
watpliwych zrodet nie moze by¢ uzyta do momentu jeg przebadania, zgodnie z wyzej podang
normga lub do momentu poréwnania wynikow wytrzymatosci na $ciskanie prébek gruntowo-
cementowych wykonanych z wodg watpliwa i z woda wodociggowa. Brak roznic potwierdza
przydatnos¢ wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

2.6. Dodatki ulepszajace

Przy stabilizacji gruntébw cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje si¢
nastepujace dodatki ulepszajace:
wapno wg PN-B-30020 [12],
popioty lotne wg PN-S-96035 [18],
chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15].
Za zgoda Inzyniera moga by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziataniu,
posiadajgce aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

2.7. Kruszywo stabilizowane cementem

Wytrzymatos¢ kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17], powinna
spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 4.

Tablica4. Wymagania dla kruszyw stabilizowanych cementem dla poszczegdl -
nych warstw podbudowy i ulepszonego podtoza

Rodza warstwy w konstrukgji Wytrzymalosé na sciskanie prabek | VW sSkazni
Lp. nawierzchni drogowej nasyconych woda (MPe) k
mrozood
po 7 po 28 pornosci
dniach dniach
1 |Stabilizacjakruszywacementem |od 1,0-1,6| 1,525 07
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podanow D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania roboét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy [ub ulepszonego podtoza
stabilizowanego spoiwami powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

- uktadarek lub rowniarek do rozktadania mieszanki,
walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,
zageszczarek ptytowych, ubijakow mechanicznych lub matych walcow wibracyjnych do
Zageszczaniaw migjscach trudnodostepnych,



4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Og0dlne wymagania dotyczace transportu podano w D-M-00.00.00 ,, Wymagania
0golne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Mieszanke kruszywowo-spoiwowa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu,
w sposob zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem |ub
nadmiernym zawilgoceniem.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania r obét

Ogolne zasady wykonaniarob6t podano w D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy,
gdy podtoze jest zamarznigte i podczas opaddéw deszczu. Nie nalezy rozpoczynaé stabilizaci
gruntu lub kruszywa cementem, jezeli prognozy meteorologiczne wskazuja na mozliwy
spadek temperatury ponizej 5°C w czasie ngjblizszych 7 dni.

5.4. Sktad mieszanki cementowo-gruntowej i cementowo-Kr uszywowej

Zawartos¢ cementu w mieszance nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 5. Zaleca si¢ taki
dobdr mieszanki, aby spetni¢ wymagania wytrzymatosciowe okreslone w p. 2.7 tablica 4, przy jak najmnigjszej
zawartosci cementu.

Tablica 5. Maksymahna zawartos¢ cementu w mieszance kruszywa stabilizowanego cementem dla
poszczegolnych warstw podbudowy i ulepszonego podtoza

Maksymalna zawartos¢ cementu, % w stosunku do masy
Lp. Kategoria suchego kruszywa
ruchu podbudowa podbudowa ulepszone
zasadnicza pomocnicza podioze
1 |KR2 do KR®6 - 6 8
2 |KR1 8 10 10

Zawartos¢ wody w mieszance powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej,
okreslongl wedtug normalng préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerancja +10%, -
20% je wartosci.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewniaé otrzymanie w czasie budowy
wiasciwosci kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami okreslonymi w
tablicy 4.

5.6. Stabilizacja metodg mieszania w mieszar kach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajace, powinny by¢ dozowane w
ilosci okreslong w recepcie laboratoryjne. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona
w urzadzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objetosciowego
dozowaniawody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krotszy od 1 minuty, o
ile krotszy czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Inzyniera po wstepnych probach. W



mieszarkach typu ciggtego predkos¢ podawania materiatdw powinna by¢ ustalona i na
biezaco kontrolowana w taki sposob, aby zapewni¢ jednorodnos¢ mieszanki.

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnegj z tolerancja
+10% i -20% j€ wartosci.

Przed utozeniem mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice i podtoze zwilzy¢ woda.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek [ub
rowniarek. Grubo$¢ ukladania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie
wymagane grubosci warstwy po zaggszczeniu.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych,
spadkdw podtuznych i poprzecznych. Przy uzyciu rowniarek do rozktadania mieszanki nalezy
wykorzysta¢ prowadnice, w celu uzyskania odpowiednigl réwnosci profilu warstwy. Od
uzycia prowadnic mozna odstapic¢ przy zastosowaniu technologii gwarantujacej odpowiednia
rownos¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast
przystapi¢ do zaggszczania warstwy.

5.7. Grubosé¢ war stwy

Grubos¢ warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem powinnawynosi¢:
15 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarngj.
Warstwa powinna by¢ wykonywane wedtug technologii mieszania w mieszarkach
stacjonarnych.

5.8. Zageszczanie

Zageszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem naezy
prowadzi¢ przy uzyciu walcéw gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie
wskazanym w SST.

Zageszczanie podbudowy oraz ulepszonego podtoza o przekroju daszkowym powinno
rozpocza¢ si¢ od krawedzi i przesuwa¢ pasami podtuznymi, czesciowo naktadajagcymi sie w
strong 0si jezdni. Zaggszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno
rozpocza¢ Si¢ od nizg potozong krawedzi i przesuwa¢ pasami podtuznymi, czgsciowo
naktadajacymi sie, w strone wyzej potozong krawedzi. Pojawigjace Si¢ W czasie zageszczania
zanizenia, ubytki, rozwarstwieniai podobne wady, musza by¢ natychmiast naprawiane przez
wymiang mieszanki na petng gtebokos¢, wyrownanie i ponowne zaggszczenie. Powierzchnia
zageszczong warstwy powinnamieé prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje
zageszczania i obrobki powierzchniowel musza by¢ zakonczone przed uptywem dwoch
godzin od chwili dodania wody do mieszanki.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiagniccia wskaznika zageszczenia mieszanki
okreslonego wg BN-77/8931-12 [25] nie mnigjszego od podanego w PN-S-96012 [17] i SST.

Specjalng uwage nalezy poswieci¢ zageszczeniu mieszanki w sasiedztwie spoin
roboczych podtuznych i poprzecznych oraz wszelkich urzadzen obcych.

Wszelkie migjsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zaggszczania lub w inny
sposob wadliwe, muszag by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na pethg grubosc,
whbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sktadzie i ponowne zaggszczenie. Roboty te s3
wykonywane na koszt Wykonawcy.

5.9. Spoiny robocze

W miar¢ mozliwosci nalezy unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie
warstwy na cale] szerokosci.



Jesli jest to niemozliwe, przy warstwie wykonywane w prowadnicach, przed
wykonaniem kolgjnego pasa nalezy pionowsa krawedz wykonanego pasa zwilzy¢ woda. Przy
warstwie wykonang bez prowadnic w utozoneg | zageszczong mieszance, naezy
niezwtocznie obcig¢ pionowa krawedz. Po zwilzeniu jg woda nalezy wbudowac kolegny pas.
W podobny sposdb nalezy wykonaé poprzeczng spoinge robocza na potgczeniu dziatek
roboczych. Od obcigcia pionowe krawegdzi w wykonangl mieszance mozna odstapi¢ wtedy,
gdy czas pomiedzy zakonczeniem zaggszczania jednego pasa, a rozpoczeciem whbudowania
sasiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizg potozong warstwie wystgpuja spoiny robocze, to spoiny w warstwie
lezacg wyze powinny by¢ wzgledem nich przesunigte o co naimnig 30 cm dla spoiny
podtuzng i 1 m dla spoiny poprzeczney.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne”
pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy [ub
ulepszonego podtoza stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 1.
Tablical. Czestotliwos¢ badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ badan
Maksymalna
L Wyszczegdlnienie badan Minimalnaliczba pg\gti)ﬁzizcmiﬁlb
P: y = bad_ar’l nadzienn(_aj Blepszoﬁ\ggo pod-
dzialce roboczg | 144 przypadajaca
najedno badanie
1 | Uzarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa
2 | Wilgotnos¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze
spoiwem
5 | Zageszczenie warstwy
6 | Grubos¢ podbudowy lub ulepszonego podtoza 3 400 m?
7 | Wytrzymatos¢ na sciskanie
- 71 28-dniowa przy stabilizacji cementem
i wapnem 6 probek
- 14 42-dniowa przy stabilizacji popiotami
lotnymi 6 probek 400 m?
- 90-dniowa przy stabilizacji zuzlem granulowa-
. rzy projektowaniu i w
8 | Mrozoodpornos¢ p[:r)z%g)dk{e\ch watpliwych
Badanie spoiwa:
9 |- cementu, przy projektowaniu sktadu
10 |- wapna, mieszanki i przy kazdej
11 |- popiotéw lotnych, Zmianie
12 |- zuzlagranulowanego
: dla kazdego watpliwego
13 | Badanie wody srédia
dlakazdg partii i przy kazdej
14 | Badanie wiasciwosci gruntu lub kruszywa Zzmianie rodzgju gruntu lub
kruszywa




w przypadkach watpliwych

15 | Wskaznik nosnosci CBR i na zlecenie Inzyniera

6.3.2. Uziarnienie kruszywa

Probki do badan nalezy pobiera¢ z mieszarek lub z podioza przed podaniem spoiwa. Uziarnienie
kruszywa lub gruntu powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w OST dotyczacych poszczegolinych
rodzajow podbuddw i ulepszonego podioza.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki z kruszywa ze spoiwami

Wilgotnos¢ mieszanki powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w projekcie sktadu tej
mieszanki, z tolerancja +10% -20% j€j wartosci.

6.3.4. Zagegszczenie warstwy

Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mnigjszego od 1,00
0znaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 [25].

6.3.5. Grubos¢ podbudowy lub ulepszonego podtoza

Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jg zageszczeniu w odlegtosci co naimnigj 0,5 m od
krawedzi. Grubos¢ warstwy nie moze rozni¢ si¢ od projektowane) o wiecej niz + 1 cm.
6.3.6. Wytrzymatos¢ na sciskanie

Wytrzymatos¢ na sciskanie okresla sie¢ na prébkach walcowych o srednicy i wysokosci 8 cm. Prébki do
badan nalezy pobiera¢ z migjsc wybranych losowo, w warstwie roztozongl przed jg zageszczeniem. Probki w
ilosci 6 sztuk nalezy formowac i przechowywaé zgodnie z normami dotyczacymi poszczegdlnych rodzaj éw
stabilizacji spoiwami. Trzy probki nalezy bada¢ po 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach przechowywania, a
w przypadku stabilizacji zuzlem granulowanym po 90 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymatosci na
sciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w OST dotyczacych poszczeg6lnych rodzajéw
podbuddw i ulepszonego podtoza.

6.3.7. Mrozoodpornosé

Wskaznik mrozoodpornosci okreslany przez spadek wytrzymatosci na $ciskanie prébek poddawanych
cyklom zamrazania i odmrazania powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w OST dotyczacych
poszczegolnych rodzaj 6w podbuddw i ulepszonego podtoza.

6.3.8. Badanie spoiwa

Dla kazdej dostawy cementu, wapna, popiotow lotnych, zuzla granulowanego, Wykonawca powinien
okresli¢ wiasciwosci podane w OST dotyczacych poszczegolnych rodzajéw podbuddw i ulepszonego podtoza.

6.3.9. Badanie wody
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wg PN-B-32250 [13].
6.3.10. Badanie wiasciwosci gruntu lub kruszywa

Wiasciwosci gruntu lub kruszywa nalezy bada¢ przy kazdej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa.
Wiasciwosci powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w OST dotyczacych poszczeg6lnych rodzaj 6w
podbuddw i ulepszonego podtoza.

6.3.11. Wskaznik nosnosci CBR
Wskaznik nosnosci CBR okresla sie wg normy BN-70/8931-05 [13] dla prébek gruntu
stabilizowanego wapnem, pielggnowanych zgodnie z wymaganiami PN-S-96011 [16].

6.4. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych
podge tablica?2.

Tablica2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej podbudowy lub



ulepszonego podtoza stabilizowanych spoiwami

Minimalna czestotliwosc¢

p. | Wysczeglinieniebad pedat i pomiarow
1 | Szerokos¢ 10razy nal km
2 |ROownos¢ podiuzna \;V;gz?b . ngéympllgtn;ﬁ;a&%ym
pasie ruchu
3 | ROwnos¢ poprzeczna 10razy nalkm
4 | Spadki poprzeczne*) 10razy nal km
5 | Rzedne wysokosciowe co 100 m
6 |Uksztaltowanie osi w planie*’
7 | Grubos¢ podbudowy i w 3 punktach, lecz nie rzadzigj
ulepszonego podioza niz raz na 2000 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkOw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢
w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Szerokos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci
projektowang o wigcg niz +10 cm, -5 cm.

Najezdniach bez kraweznikdw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od
szerokosci warstwy wyzej lezacel 0 co naimnig 25 cm lub o0 wartos¢ wskazang w
dokumentacji projektowsy.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Nierownosci podiuzne podbudowy i ulepszonego podtoza nalezy mierzyé¢ 4-
metrowg tata lub planografem, zgodnie z norma BN-68/8931-04 [22].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy i ulepszonego poditoza nalezy mierzy¢
4-metrowa tats.

Nierownosci nie powinny przekraczac:
- 15 mm dla podbudowy pomocnicze i ulepszonego podtoza.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podtoza

Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podtoza powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektows z tolerancja £ 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy i ulepszonego podtoza

R&znice pomiedzy rzednymi wykonang podbudowy i ulepszonego poditoza
arzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza

Os podbudowy i ulepszonego podtozaw planie nie moze by¢ przesunigtaw stosunku
do osi projektowang) o wiecg niz = 5 cm.
6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza nie moze rozni¢ si¢ od grubosci

projektowane o wiecg niz:
- dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podtoza +10%, -15%.



6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
i ulepszonego podioza

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonego podtoza

Jezeli po wykonaniu badan na stwardniate] podbudowie lub ulepszonym podtozu
stwierdzi si¢, ze odchylenia cech geometrycznych przekraczaja wielkosci okreslone w
p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na catg grubos¢ i ponownie wykonana na koszt
Wykonawcy. Dopuszcza si¢ inny rodza) naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, oile
zostanie on zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli szerokos¢ podbudowy [ub ulepszonego podtoza jest mniejsza od szerokosci
projektowane o wigcg niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to
Wykonawca powinien poszerzy¢ podbudowe [ub ulepszone podtoze przez zerwanie warstwy
na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.

Nie dopuszcza sie mieszania sktadnikow mieszanki na migjscu. Roboty te
Wykonawca wykona na wtasny koszt.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl¢dem grubosci Wykonawca
wykona naprawg podbudowy lub ulepszonego podtoza przez zerwanie wykonaneg warstwy,
usunigcie zerwanego materiatu i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich
wiasciwosciach i 0 wymagang grubosci. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po
wykonaniu tych rob6t nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, na koszt
Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa wytrzymatos¢ podbudowy i ulepszonego podioza

Jezeli wytrzymatosé¢ srednia probek bedzie mniejsza od dolngj granicy okreslong w
OST dla poszczegdlnych rodzajéw podbuddw i ulepszonego podtoza, to warstwa wadliwie
wykonana zostanie zerwanai wymieniona na nowa o odpowiednich wiasciwosciach na koszt
Wykonawcy.
7.OBMIAR ROBOT
7.1. Ogblne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiar owa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) podbudowy i ulepszonego podioza
z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podanow D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne’ pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podanow D-M-00.00.00
» Wymagania ogolne’ pkt 9.



9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cenawykonania 1 m? podbudowy i ulepszonego podtoza z kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi obgmuje w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-
sp0|wowych w mieszarkach:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

wyprodukowanie mieszanki i jg transport na miegjsce wbudowania,

dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatdw i
urzadzen pomocniczych,

roztozenie i zaggszczenie mieszanki,

pielegnacja wykonang warstwy

przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
techniczngj,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech
fizycznych

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

3. PN-B-06714-12 Kruszywamineralne. Badania. Oznaczanie
zawartosci zanieczyszczen obcych

4. PN-B-06714-15 Kruszywaminerane. Badania. Oznaczanie sktadu
Ziarnowego
5. PN-B-06714-26 Kruszywaminerane. Badania. Oznaczanie
zawartosci zanieczyszczen organicznych
6. PN-B-06714-28 Kruszywaminerane. Badania. Oznaczanie
zawartosci siarki metoda bromowa
7. PN-B-06714-37 Kruszywaminerane. Badania. Oznaczanie
rozpadu krzemianowego
8. PN-B-06714-38 Kruszywaminerane. Badania. Oznaczanie
rozpadu wapniowego
9. PN-B-06714-39 Kruszywaminerane. Badania. Oznaczanie
rozpadu zel azawego
10. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
scieralnosci w bebnie Los Angeles
11. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad,
wymaganiai ocena zgodnosci
12.  PN-B-30020 Wapnho
13. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
14. PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny
15. PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny
16. PN-S-96011 Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntow
wapnem do celéw drogowych
17. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone
podioze z gruntu stabilizowanego cementem
18. PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioty lotne
19. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
20. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika



piaskowego
21. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu
odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenie ptyta
22. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rGwnosci
nawierzchni planografem i tata
23. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika
nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni
podatnych
24. BN-73/8931-10 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika
aktywnosci pucolanowej popiotéw lotnych z
wegla kamiennego
25. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
26. BN-71/8933-10 Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntow
stabilizowanych aktywnymi popiotami lotnymi.
10.2. Inne dokumenty
27. Instrukcja CZDP 1980 , Badanie wskaznika aktywnosci zuzla granulowanego”
28. Wytyczne MK CZDP , Stabilizacja kruszyw i gruntow zuzlem wielkopiecowym

granulowanym”, Warszawa 1979
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - 1997



