SZCZEGOLOWE SPECY FIKACJE TECHNICZNE

SST 01

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG
nawier zchni dr g, kraweznikow i taw



SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszg szczegdtowe specyfikacji techniczngj (SST) opracowang] na
podstawie ogolng specyfikacji techniczng (OST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robo6t zwigzanych z rozbidrka elementow drég, ogrodzen i przepustow.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét nadrogach .

1.3. Zakresrobot objetych SST
Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
rozbiorka:
- warstw nawierzchni,
- kraweznikow, obrzezy i opornikéw,
sciekow,
chodnikoéw,

1.4. Okre&slenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Og06lne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt
1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Og06lne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwaniai sktadowania, podano w OST D-
M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne”’ pkt
3.

3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonaniarob6t zwigzanych z rozbiorka el ementéw drég, ogrodzen i przepustow moze
by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
- spycharki,
- Yadowarki,
- zurawie samochodowe,
- samochody ci¢zarowe,



- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,
- pity mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,
- koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne’
pkt 4.

4.2. Transport materiatdéw z rozbiorKi

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania r obét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanierobdét rozbidrkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drog, ogrodzen i przepustdw obeimuja usuniecie z terenu
budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja projektows, SST
lub wskazanych przez Inzyniera.

Jesli - dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjng lub/i
rozbiorkowej, Inzynier moze polecic Wykonawcy sporzadzenie takigl dokumentacji, w ktorej
zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiorkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w SST
lub przez Inzyniera:

-nawierzchnia ChodniKa...........cccecueeiiiiice e mechanicznie,
SKFBWEZIIK ...ttt recznie,
SFAWA . recznie lub mechanicznie

Dopuszcza si¢ rozkucie taw betonowych na odcinki nie przekraczajgce 1,00m dtugosci a
nastepnie mechaniczne wyrwanie taw (z zastrzezeniem ze uszkodzenie nawierzchni jezdni przy
krawgznikach nie moga przekraczac wigcg niz 10 cm, w przypadkach wigkszych uszkodzen
nawierzchni wykonawca dokona odtworzenia nawierzchni jezdni na koszt wiasny).

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbe¢dnych uszkodzen. Nalezy zwréci¢ uwage na szczegétowe warunki dotyczace
uszkodzen rozbieranego kraweznika kamiennego zawarte w specyfikacji SST-KRAWEZNIKI
KAMIENNE ULICZME | DROGOWE - D-08.01.02.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementow drég, ogrodzen i przepustow zngdujace Sie
w miegjscach, gdzie zgodnie z dokumentacja projektows beda wykonane wykopy drogowe, powinny
by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody
opadowsy.

Doty w migjscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopdw drogowych nalezy wypetni¢,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w OST D-02.00.00 ,, Roboty ziemne.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt
6.

6.2. Kontrola jakosci rob6t rozbiér kowych

Kontrola jakosci rob6t polega na wizuang ocenie kompletnosci wykonanych robét
rozbidrkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia el ementow przewidzianych do powtérnego
wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetnigiacego ewentualne doty po usunigtych elementach nawierzchni,
ogrodzen i przepustow powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w OST D-02.00.00
» Roboty ziemne”.

7.OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymaganiaogblne”  pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z rozbiodrka elementéw drég i ogrodzen jest:
- dlanawierzchni i chodnika- m? (metr kwadratowy),
- dlakraweznika, opornika, obrzeza, sciekow prefabrykowanych, ogrodzen, barier i poreczy - m
(metr),

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania
ogélne” pkt 9.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Cenawykonania rob6t obegjmuje:

a) dlarozbidrki warstw nawierzchni:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidérki,

- rozkuciei zerwanie nawierzchni,

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego jg uzycia, z utozeniem
na poboczu,

- zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiérki,

- wyréwnanie podtozai uporzadkowanie terenu rozbiorki;

b) dlarozbiorki kraweznikdw, obrzezy i opornikéw:

- odkopanie kraweznikdw, obrzezy i opornikOw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,

- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,

- wyréwnanie podtozai uporzadkowanie terenu rozbiérki;

d) dlarozbioérki chodnikéw:

- reczne wyjecie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiatéw chodnikowych,

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki w celu ponownego jego uzycia, z
utozeniem na poboczu,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowsy,



- zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiérki,

- koraz rozbiorki nawierzchni asfaltobetonowej powinnaby¢ zagospodarowana przez wykonawce
zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach,

- wyréwnanie podtozai uporzadkowanie terenu rozbiérki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nor my

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne
iglaste.

2. PN-D-96000 Tarcicaiglasta ogdlnego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcicalisciasta 0golnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na
goraco 0golnego stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnionei
wal cowane na zimno ogolnego
przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rownoramienne

7. PN-H-93402 Katowniki nierbwnoramienne stalowe
wal cowane na goraco

8. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z
trzpieniem gtadkim, okragtym i
kwadratowym

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntul.



