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DOKUMENTACJA TECHNICZNA

I. Dokumenty dotaczone do projektu

1. Kopiadecyzji o nadaniu projektantom uprawnien budowlanych w
odpowiedniej specjalnosci,

2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéw do wilasciwej izby
samorzadu zawodowego.

3. Oswiadczenie projektantéw i projektantéw sprawdzajacych wszystkich
specjalnosci o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej.

branza drogowa

II. Cze$¢ opisowa
- Rozwiazania konstrukcyjne i konstrukcyjno-materiatowe
- Rozwiazania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem. tj.
- Odwodnienia

-  Warunki geotechniczne

III. CzesS¢ rysunkowa
1. PZT-1 —Projekt Zagospodarowania Terenu
2. PZT-2 —Przekrdj A-A
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l. Dokumenty dotaczone do projektu

Wraclaw, 10 grudnla 19991

YWOTEWODA MLNDQ-LAS-HI
ABGRILUD T31E4059

TECYZJA

Wa poditawie art. 103 § ¢ 1 2 Kodekse postgpowsania administracyjnesn (D U Wr 9 2 1980 r, poz.
2 zpaim. zm)iad 12 wst, 3 a0 13 wst, I phe 0, act. B4 usi] pht.2 ustewy z dnia 7 lipea 1994 1, =
Prawo tudowlane (Dz, [F, M- 89, poz 114 & poin. =n.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Prezstrzzens] i Budesnictws = dnda 30 grodnia 1994 1. w sprawie samodziglawch fankeji
technicziyveh wbadewnictwia (D2, Uz 1993 r. Kr &, poz. 38)

nadajg

Pamu Tewmaszond Wizerkaninkoni
mgr ind, udowmictwa
urndzonemn dnia 12 marca 1965 1. w lelenie] Crorze

UPEAWMKIENIA BUIMMWYLANE |
Nr ewidencyjny 24790/ DI

do projektowania haz ogeaniczen
w speejalnosel konstrukeyj no-badowlang

UFZASADNIENIE
Fesrizja egzaminzcyjna powelana przez Wojewode Dolnoélaskiegs Zarzadreniem z dnia 17
merea 1995 1. stwierdadta, &¢ Pan Tomase Wizerkaniuk posiada wymagane prawem wyksalalcenia
praktyke sawodows hopicezna do noyskania wrewnick tudowdanych w wiw speciabneded 1 uzyzhal
pozytywoy wymk egziming o upravwnieniz budowlane. W rwingke @ poendszym crzekam jak w
sulreﬂt_if

Od niniejsze] decyzii prayshuguje oéwolznie do Glownegs [spekiom Nadmmu Budewlanege za
pofredniztwem Wojewody Dolneilashege w terminie 14 dni od daty etrzymacia decyaji.

Otrzymuja

I. Pan Tomasz Wizerkanisk
ul. Skiodowskizj 1153
58500 lelenia Gora

1. Ghowny Inspekior
Madzont Budowlanego

1. aa

#up MRIRYNNY Dafad1AsTEG
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EUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerae waenytic oy mm:

DOS5-346-GON-LW3 *

Fan Tomasz Wizerkaniuk o numerze ewidencyjmym D05/ BO,/0519/01

adres ramiaszkania ul. Skdodowscig) 113, S8-500 lelenia Gars

Jest cztonkiem Dolnodlaskle] Okregowe] Iz0y Indynlerdw Budownlctwa | poclada wymagane
ubezpieczenie od odpowisczialnosc cywilne.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

fadwiaderanie 205ta‘n wygenarowane alektroniezale | opatrzone heiplecinym podpisem elektranicerym
waryfikowanym prey pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-09 roku priaz;

Janusz Szczepenzki, Przewod-iczaoy Rady Dolneilask e Okrepowej lzoy Inzyniercw Budownictwa.

IZgadnic art. 5 wst X ustawy 1 dnla 14 wrzesn @ 001 r o podpsie eakcraniczagm (D3, U, J00L Wr 120 poe. 14500 dana w pastasi
glektron came| cpatrzonz bazplecznym podpls e slekironkznym wargfkowanym ooos pomzoy wainego kwal Hkowanego certdlikaba 53
rownowazne pod weglgdom skutidw prownych dokumzniom apatrzonym podslsaml wlasnorgoznymil

* Werfikacje poprawnaid dampch w ninisjiom miwiadoreniv mons sprewdsic za pomomy numery werfikacvinego radwisdczea s na
stranie Polik gj leby Inkpnierdw Bud pemictes www pib.orp.pl lub kaptaktujge sie & Eorem wisiiise) Chregoes] laby Inbvniesow
Bisdomn £iwa
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,‘Wé,lbrzych : ,dnln%/(voz*' 10 gf_;,_'i_f'

dad, 201 - 44

S ELE A4S
Ny SHARO VR ILRY B B6 /Ol

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzlelnych funkeft technicznych w budownictwie

Na podstewie § 5. 255 L PEE 1,80 23128 Zig3ust 1pi. B it
rozporzadzenta Ministta Gospodstki Tesenowej 1 Ochrony Srodowiska z dnis 20 hutego 1975t w sprawie
samodzieinych funkcji techniczaych w budowniciwie (Dz. U. Nr B, poz. 46; zmiana Dz. U. Nr 69/91, poz. 299)
stwietdzs sig, e!

Obywatel{ks} PIOTR BRYX

(imie § nazwisko)

wagister inzynier budownictwa

(tylul navkowy - z3wodawy)

utodzony(a) dnie 7 lipeca 1903 ;w. Klodzku

posiads przygotowsnie zewodowe upowainfsjace do vwykonywania samodzielnych fonke)i. ST

kierownika budowy i robét
{rodzaj fenkcj)

wonstrukoyjno~budowlane]
(10dzs} specjalnodei techniczno - budowlancj}

w specjalnosel

w zakresie M

{speciaiizacia ﬁmdém)

i jest upowazrdony(s) do:

1~ kierowanin, nadzorowania i kontrolewania budowy i robot,
kierowanis 1 kotitrolowania wytwarzania konstrukeyjnych
elementdéw budowlanych oraz kontrolowania stanu technioZ=
nego w zakresie wszelkich budynkéw i innych budowli,
z wylnezeniem linii, wezldw i stacji kolejowych, drog
i pawiervchni lotniskowysh, mostéw, budowli hydrotechnicz-
nych i wodnomelioracyjnyeclt,
&5 ust.1 pkt 1, § 7

2. sporzmadzanin w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowyn
oraz innych budynkdw o kubaturze do 1000 m projektbw
w zakresie rozwlgzan konatrukey jno-budowlanych wszelkich
budynkdw i budowli, '
§ 6 ust,1

J= sporzadzania projektdw w zakresie rozwigzan architektoniozr-
nyoh budynkéw inwentarskich i gospodarcezych, adaptacjl pro-
. jektéw powtarzmalnych innych budynkéw oraz sporzidzania pla-
néw zagospodarowania dzialkil zwigzanych 2 realizaocja tych
budynkow, : . ’
§ 6 ust.2,

o/

(podpls | pleczed)
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EUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerae waenytic oy mm:

DOS5-LPE-RE9-J9C *

Fan Piotr Bryk o numerze ewidencyjnym DOS/E0/1490,01

adres ramiaszkania ul. Gldwna 314, 58-312 Struga

Jest cztonkiem Dolnodlaskle] Okregowe] Iz0y Indynlerdw Budownlctwa | poclada wymagane
ubezpieczenie od odpowisczialnosc cywilne.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

fadwiaderanie 205ta‘n wygenarowane alektroniezale | opatrzone heiplecinym podpisem elektranicerym
waryfikowanym prey pomocy waznegoe kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-15 roku priaz;

Janusz Szczepenzki, Przewod-iczaoy Rady Dolneilask e Okrepowej lzoy Inzyniercw Budownictwa.

IZgadnic art. 5 wst X ustawy 1 dnla 14 wrzesn @ 001 r o podpsie eakcraniczagm (D3, U, J00L Wr 120 poe. 14500 dana w pastasi
glektron came| cpatrzonz bazplecznym podpls e slekironkznym wargfkowanym ooos pomzoy wainego kwal Hkowanego certdlikaba 53
rownowazne pod weglgdom skutidw prownych dokumzniom apatrzonym podslsaml wlasnorgoznymil

* Werfikacje poprawnaid dampch w ninisjiom miwiadoreniv mons sprewdsic za pomomy numery werfikacvinego radwisdczea s na
stranie Polik gj leby Inkpnierdw Bud pemictes www pib.orp.pl lub kaptaktujge sie & Eorem wisiiise) Chregoes] laby Inbvniesow
Bisdomn £iwa
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane
(Dz.U.2020.1333) z poézniejszymi zmianami, o$wiadczam, zostal sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

OSWIADCZAM

Ze niniejszy projekt:

Przebudowa drogi dojazdowej do pdl na dziatkach drogowych nr 508 i czesci
dziatek nr 515 i 506 (obr. 0008 Unistaw)

zlokalizowanego w m.:

Unistaw Slaski, gm. Mieroszéw
jedn. ewid. 022106_5.0008.508; 022106_5.0008.515; 022106_5.0008.506

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

mgr inz. Tomasz Wizerkaniuk
nr upr. 247/99/DUW

mgr inz. Piotr Bryk
nr upr. UAN. V-7342/3/26 /94
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branza drogowa

1. Czes$¢ opisowa

1. Rozwiazania konstrukcyjne i konstrukcyjno-materiatowe

Przedmiotem opracowania:

Przedmiotem opracowania jest opracowanie dokumentacji do zgtoszenia
robot polegjacych na:

,Przebudowa drogi dojazdowej do pdl na dziatkach drogowych nr 508 i czeSci
dziatek nr 5151 506 (obr. 0008 Unistaw)”.

Ochrona Konserwatora Zabytkéw

Zgodnie z informacja zamieszczong w planie Zagospodarowania
przestrzenngo Mieroszowa fragment odcinka drogi obiety opracowaniem nie lezy
w strefie ochrony konserwatorskie;j.

W miejscowosci wystepuje Slad osadnictwa ( Sredniowiecze) obszar AZP
88-21 -brak lokalizacji.

Materialy przyjete za podstawe opracowania:

- Mapa sytuacyjno-wysokoSciowa,

- Geologia,

- Wytyczne zamawiajgcego,

- Obowigzujace warunki techniczne -Rozporzadzenie Ministra Transportu I
Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43,

poz. 430 z pdZn. zmianami).

Rozwiazanie sytuacyjno — wysokosciowe

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w obrebie p6l uprawnych
przylega réwniez do dziatek zbudowanych budynkami mieszkalnymi I
gospodarczymi. Teren dziatek posiada zrdznicowane spadki podtuzne I
znajduje sie w potudniowo zachodniej czeSci miejscowosci Unistaw.

W chwili obecnej fragment odcinka obietego opracowaniem stanowi droge
gruntowg o nawierzchni niieiulepszonej z ttucznia.

Projektowana szeroko$¢ dojazdu wynosi -3,00m, przewidziano wykonanie
poboczy z miesznki kamienia tamanego o szerokosci 0,50m kazde.

Planuje sie zamiane nawierzchni nieulepszonej z postaci mieszanki kamienia
tamanego wymieszanej z gruntem rodzimym na nawierzchnie ulepszona.

sierpien 2022r. Strona 8



Zgodnie z zatozeniami planuje sie wykonanie konstrukcji przenoszacej
obcigzenia 25kN na os.

Spadek podtuzny drogi dostosowany zostanie do istniejacych rzednych jezdni
drogi z niewielkimi korektami.

Ze wzgledu na wystepowanie gruntéw spoistych i nasypéw o grupie nos$nosci
G4 w terenie objetym opracowaniem oraz przewiduje sie wzmocnienie
podtoza pod wtasciwe warstwy Konstrukcji za pomocg -15cm stabilizacji
cementowej o Rm=2,5 Mpa.

Zestawienie powierzchni utwardzonych

Powierzchnia jezdni (miesz. min-asf.) = 524,00m2,
Powierzchnia zjazdéw (miesz. min-asf.) = 24,00m2,
Powierzchnia pobocza (miesz. kamenna) = 162,00 m2,

Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje opracowano na podtozu G3:

kategoria ruchu -K1,
glebokos$¢ przemarzania gruntu -h,=1,00m,
istn. grupa nos$nosci podtoza -G4

zaprojektowa grubos¢ konstrukg;ji

Ze wzgledu na zastosowanie stabilizacji cementowej Rm=2,5 Mpa, grubosci
15cm na catej szerokosci korpusu zaprojektowano grubos$¢ konstrukcji wraz z
podiozem ulepszonym - 43cm.

Konstrukcja nawierzchni

- warstwa $cieralna z miesz. Min-Asf. SMASS -gr. 4cm.

- warstwa wiazaca z mieszanki AC11W -gr. 4cm.

- podbudowa z mieszanki kamienia tamanego 0/31.5 -gr.20 cm.
(Is=1,02, oraz E;=100Mpa),

- stabilizacja cementowa Rm=2,5Mpa - gr.15 cm.

Konstrukcja pobocza

- warstwa goérna z grysu kamiennego 3/8 -gr. 10cm.
- warstwa gérna podbudowy z ttucznia 31.5/63 -gr. 20cm.
- warstwa dolna podbudowy z ttucznia 31.5/63 -gr. 15cm.

Kraweznik- obramowenie

- nie zastosowano kraweznika ani innego obramowania

sierpien 2022r. Strona 9



Istniejace uzbrojenie terenu

W terenie objetym zainwestowaniem wystepuja:
- kanalizacja deszczowa kD300 oraz przyknaliki kd200 1 kD150,
- wodociag woD150i woD110,
- kabel energetyczny eND
- napowietrzne linie energetyczne,
- napowierzne i kablowe linie teletechniczne

Dane powyzsze wykazane sg na mapie do celéw projektowych. Nie oznacza to
jednak Ze w terenie nie moga wytgpi¢ inne nie zinwentaryzowane sieci badz
instalacje zewnetrzne. Biorgc to pod uwage nalezy zachowac szczeg6lng
ostroznos$¢ przy prowadzeniu robot.

Odwodnienie

Istniejace odwodnienie -bez zmian- na pobocza.

zielen

W miejscu zainwestowania nie wystepuje zielen wysoka, wystepuja jedynie
fragmenty zieleni w postaci pozostatosci trawnikow .

Wytvczne dla wykonawcy

Teren nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
BHP.

Wszystkie materiaty uzyte w trakcie budowy, powinny posiada¢ Atesty IBDiM
oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

sierpien 2022r. Strona 10



2. Warunki geotechniczne

Woyciag z opracowania geotechnicznego wykonanego przez:
Ustuai Geologiczne i Geodezyine GEOMETR z siedziba w

Szczawnie Zdroju przy ul.

2. POLOZENIE ORAZ CHARAKTERYSTYKA SRODOWISKA GEOGRAFICZNEGO
TERENU BADAN

2.1. PofoZenie wzgledem jednostek podziafu administracyjnego kraju wraz z opisem inwestycji

Badania terenowe wykonano w pasie drogowym w Rynku oraz ulicy Le$nej w
Mieroszowie (dziatka nr 12) a takze na dziatkach nr 506, 508, 515 w miejscowosci Unistaw
Slaski, wojewddztwo dolnoslaskie.

Na przedmiotowych obszarach projektowana jest budowa drég.

2.2. PofozZenie fizycznogeograficzne, geomorfologia i zagospodarowanie terenu.

Obszar robot geologicznych jest zlokalizowany na terenie zagospodarowanym, na
wybudowanym korpusie drogowym. Miejsca wykonanych prac geologicznych znajdujg sie
poza obszarami chronionymi. Obiekty chronione réwniez nie wystepuja. Szczegdtowg
lokalizacje badan oraz stan istniejgcego i projektowanego zagospodarowania terenu

przedstawiono na zataczniku graficznym 1.

3. ZARYS BUDOWY GEOLOGICZNEJ REJONU WYKONANYCH BADAN
Obszar planowanych robét geologicznych zostat rozpoznany i ujety przy opracowaniu

arkusza mapy geologicznej Sudetow w skali 1:25 000, Mapy hydrogeologicznej Polski w skali
1:50 000 [5] oraz Mapy Geologiczno - Inzynierskiej Polski [6]. Materiaty te dostarczajg
podstawowych informaciji 0 budowie geologicznej oraz warunkach geologiczno - inzynierskich
podtoza .

Obszar badan przykrywajg utwory wyksztatcone w postaci holocenskich utworéw

rzecznych w ogolnosci , plejstocenskich glin zwatowych, ponizej zalegajq skaty podioza [4].

4. WARUNKI WODNE
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W trakcie badan polowych wykonanych we wrzesniu 2022r nie stwierdzono
wystepowania poziomu wéd gruntowych. Jedynie przy ul. Lesnej w Mieroszowie, w otworze nr
3 na gtebokos$ci 1,5m ppt stwierdzono nawiercony i ustabilizowany poziom wdd gruntowych.

Nie wyklucza sie, ze mogq wystgpi¢ sgczenia w omawianych obszarach i moze to by¢
zalezne od intensywnosci opadow atmosferycznych, wiosennych roztopdw. W rejonie
wykonanych otworéw nie prowadzono wieloletnich obserwacji poziomu wéd gruntowych,

dlatego tez doktadna prognoza ich zmian w czasie nie jest mozliwa.

5. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA POD£OZA
5.1. Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych

Parametry geotechniczne poszczegoinych warstw okreslono na podstawie badan
polowych, laboratoryjnych, oraz na podstawie literatury.

Przebadane podtoze jest zréznicowane pod wzgledem genetycznym i litologicznym.
Charakterystyke warunkdw gruntowo-wodnych przeprowadzono na podstawie aktualnie
wykonanych badan. Biorac pod uwage litologie oraz parametry geotechniczne wydzielono
nastepujace warstwy
(zat. 2):

Unistaw $Slaski

Strefe przypowierzchniowg stanowi warstwa gleby o migzszosci okoto 0,3m.

Warstwe | buduje nasyp niekontrolowany, zawierajgcy w swoim sktadzie grunt
mineralny przemieszany z gleba. Grunty tej warstwy nawiercono w otworach o nr 1 i 2, ktére
zalegajg do max gtebokosci 1,0m ppt .

Ze wzgledu na zmiennos$¢ parametréw geotechnicznych zaréwno w profilu pionowym
oraz zawarto$¢ materii organicznej warstwe nr | potraktowano jako nienosna.

Ze wzgledu na zawarto$¢ procentowg frakcji 0,02 mm oraz 0,075 mm grunty nasypu
niekontrolowanego nalezy zakwalifikowa¢ jako bardzo wysadzinowe. Przy dobrych warunkach
wodnych grunty te kwalifikujg sie do grupy nosnosci podioza G4 (nasypy niekontrolowane).
Pod wzgledem kategorii urabialno$ci grunty tej warstwy nalezy zakwalifikowa¢ do 4 kategorii

tj. grunty Srednio urabialne.

sierpien 2022r. Strona 12



Warstwa Il wyksztatcona jest w postaci gliny piaszczystej, gliny z domieszka zwiru
barwy bordowej. Grunty tej warstwy nawiercono w otworach nr 1 i 3. Generalnie grunty tej
warstwy zalegajg w stanie plastycznym o I.= 0,26 dla ktorych Wn(=17,80%, yM=
20,89kN/m3, kat tarcia ®y= 13,90° natomiast spojnos¢ c,= 16,50 kPa. Grupa konsolidacji C.

Wg Katalogu GDDKIA grunty tej warstwy pod wzgledem wysadzinowosci nalezy
zakwalifikowac¢ jako bardzo wysadzinowe. Przy zatozeniu dobrych warunkéw wodnych, do
celow projektowania konstrukcji nawierzchni warunki gruntowe tej warstwy zakwalifikowano
do grupy no$nosci podioza G4. Pod wzgledem kategorii urabialno$ci grunty tej warstwy nalezy
zakwalifikowac do 4 kategorii tj. grunty $rednio urabialne .

Warstwa Il wyksztatcona jest w postaci piasku gliniastego (Pg) ktorg nawiercono jedynie w
otworze nr 2 w przedziale gtebokosciowym 0,3m - 2,0m.

Grunty tej warstwy zalegajg w stanie twardoplastycznym o I.= 0,04 dla ktérych Wn(=
10,80%, yM= 21,48kN/m3, kat tarcia ®,= 17,30° natomiast spojnos¢ c,= 28,20 kPa. Grupa
konsolidacji C.

Wg Katalogu GDDKIA grunty tej warstwy pod wzgledem wysadzinowosci nalezy
zakwalifikowa¢ jako bardzo wysadzinowe. Przy zatozeniu dobrych warunkéw wodnych, do
celéw projektowania konstrukcji nawierzchni warunki gruntowe tej warstwy zakwalifikowano
do grupy no$nosci podtoza G4. Pod wzgledem kategorii urabialno$ci grunty tej warstwy nalezy

zakwalifikowac do 4 kategorii tj. grunty $rednio urabialne .

5.2. Ustalenie rodzaju warunkéw gruntowych

Po analizie warunkow geotechnicznych i wodnych stwierdzi¢ nalezy, ze w
obszarze objetym badaniami w poziomie projektowanej konstrukcji warunki gruntowe ponizej
nasypow niekontrolowanych nalezy uzna¢ jako proste. Zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. z 2012, poz. 463) [9] przedmiotowy obiekt projektowanej inwestycji proponuje sie
zakwalifikowac do | kategorii geotechnicznej. Jednakze zgodnie z § 4.4 [9], ustalenie kategorii
geotechnicznej dla catej projektowanej inwestycii lub jej czesci lezy w kompetencji projektanta.
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6. WNIOSKI

1. Przeprowadzone badania geologiczno - inzynierskie mialy na celu rozpoznanie warunkow
gruntowo-wodnych w rejonie lokalizacji projektowanej inwestycji. Warunki gruntowo-wodne dla
obszaru objetego badaniami w poziomie projektowanej konstrukcji drogi tj ponizej nasypow
niekontrolowanych warstwy | sg proste.

2. Podczas prowadzonych prac we wrzesniu 2022 r. na obszarze badan nawiercony i
ustabilizowany poziom wod gruntowych stwierdzono jedynie w Mieroszowie przy ul. Le$nej w
otworze nr 3 na gtebokosci 1,5m ppt. Nie wyklucza sig, ze w omawianych obszarze, mogg
pojawi¢ sie saczenia i wahania zwierciadta wéd gruntowych w zalezno$ci od intensywnosci
opadow atmosferycznych lub wiosennych roztopow.

3. Na podstawie wykonanych otworach badawczych w podtozu badanego terenu wydzielono
dwie warstwy geotechniczne w gruntach. Grunty warstwy Il to twardoplastyczne (Rynek w
Mieroszowie) i plastyczne gliny piaszczyste, gliny z domieszka zwiru ( Unistaw Slaski) a takze
pospdtka gliniasta w rejonie ul Le$nej w Mieroszowie. W otworze nr 2 w miejscowosci Unistaw
Slaski warstwe nr Il stanowi twardoplastyczny piasek gliniasty.

4.  Stwierdzone nasypy niekontrolowane warstwy | ze wzgledu na zmiennos¢ parametrow
geotechnicznych zaréwno w profilu pionowym oraz zawarto$¢ materii organicznej warstwe nr |
potraktowano jako nieno$ng i nie nadajace sie jako podtoze pod warstwy konstrukcyjne .

5. Grunty warstwy Il i lll sg podatne na uplastycznienie, z tego tez wzgledu wymagaty bedg
szczegllnej ochrony w trakcie wykonywania robdt ziemnych. Odstoniete grunty nalezy
zabezpieczy¢ przed szkodliwym dziataniem opadéw atmosferycznych. Grunty te kwalifikujg
sie do grupy no$nosci podtoza G4.

6. Pod wzgledem kategorii urabialnoci grunty warstwy | - Ill kwalifikujg sie do 4 kategorii tj.

grunty Srednio urabialne.
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I11. Czes¢ rysunkowa
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