Urzad Miejski w Tuchowie 33-170 Tuchéw ul. Rynek 1

PRZEDMIAR ROBOT - SZCZEGOLOWY

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Ogélna charakterystyka obiektu.

Przedmiotem zamowienia jes remont drogi gminnej K202119 ulicy Wategi w Tuchowie w km 0+000 - 0+932 na odcinku 932 mb. Roboty
remontowo - budowlane polega¢ bedg na rozebraniu istniejacego kraweznika drogowego, rozebraniu cczesci chodnika z ptytek betono-
wych, utozeniu nowego kraweznika w miejscu istniejagcych kraweznikdw betonowych, regulaciji istniejacych studzienek kanalizacyjnych,
kratek $ciekowych, zaworéw zazowych i wodociagoaych, rozbiérce korytek sciekowych wzdtuz ulicy w gérnym jej przebiegu, przebudo-
wie dwdch studzienek kanalizacyjnych, przefrezowaniu czesciu ulicy od strony drogi wojewodzkiej 977, oczyszczeniu i skropieniu emul-
sja asfaltowg istniejgcej nawierzchni asfaltowej za pomca remontera, utozeniu na czesci ulicy maty przeciwspekaniowej zabezpieczajacj
istniejace podtoze drogi, wykorytowaniu i wykonaniu podbudowy pod poszerzenie czesci drogi do szerokosci 5,00 mna wysokosci domu
zakonnego, wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej grubosci 7,00 cm, przetozeniu kostki betonowej na wjazdach do posesji, wykonaniu
zjazddw do posesiji, utozeniu nowego cieku wodnego z kotrytek betonowych w miejscu istniejgcego, zabezpieczeniu barierami stalowymi
istniejgcego przepustu drogowego, pomalowaniu na nawierzchni drogowej oznakowania poziomego, wykonaniu poboczy drogowych na
czesci ulicy z krusztwata famanego grubosci 8 cm i dwukrotnym skropieniu poboczy za pomoca remontera emulsjg asfaltowa, uporzad-
kowaniu terenu po wykonanuych pracach drogowych.
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Remont drogi

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Remont drogi gminnej K202119 ulicy Wategi w Tuchowie w km 0+000 - 0+932 na dlugosci 932 mb
1 ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DROG - KOD CPV 45233142-6
1.1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pa- [km
0111-02 gérkowatym lub gorskim - pomiar geodezyjny
0,923 km 0,923
RAZEM 0,923
1.2|KNR 2-31 Mechaniczne Scinanie poboczy o grubosci 10 cm m?2
1402-05
[(100,00*2)+(23,00*2)+42,00+(36,00*2)+(76,00*2)+30,00]*0,50 m?2 271,000
RAZEM 271,000
1.3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
0101-01
20,00+15,00+16,50+(8,00*2)+3,50+6,00+4,70+5,80+(4,00*2)+7,50+12,10+ m 120,100
5,00
RAZEM 120,100
1.4/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbi6rka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem mate- |m?2
0104-01 riatu z rozbioérki na odl. do 1 km - przy potaczeniu z istniejgcymi nawierzchnia-
mi
(8,00*1,50)+(3,50*1,20)+(6,00*1,20)+(4,70*1,20)+(4,70*1,20)+(5,80*1,50) + m?2 65,380
(4,00*0,80)+(4,00%0,50)+(5,00*1,20)+(9,00*1,20)
RAZEM 65,380
1.5|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiorka kraweznikow betonowych 15x30 cm wraz z tawg z wy- |m
0107-01 wozem na odl. do 1 km
38,00+25,00 m 63,000
RAZEM 63,000
1.6|KNR 2-31 Remont czgstkowy chodnikéw z kostki betonowej nieregularnej o wysokosci 6- |[m2
1206-04 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg ce-
analogia mentows - przetozenie kostki na wjazdach
(6,20*2,00)+(4,00*1,20)+(6,50*1,50)+(1,00*0,80) m?2 27,750
RAZEM 27,750
1.7/\KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt |m2
0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej - chodnka i ptytek na wjaz-
dach
[(18,00+12,00+3,50)*1,00+(2,00%1,50)]+[(3,50%4,00)+(2,50*1,00)+(2,00*3,00)] |m2 59,000
RAZEM 59,000
1.8/KNR 2-31 Woykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. V-VI - 10 cm gtebo- |m2
0102-03 kosci koryta
analogia
(1,00+1,50)/2*165,00 m?2 206,250
RAZEM 206,250
1.9|KNR 2-31 Woykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. V-VI - za kazde dal- |m2
0102-04 sze 5 cm gtebokosci koryta
Krotnos¢ = 4
206,250 m?2 206,250
RAZEM 206,250
1.10|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
(165,00%4,00) m2 660,000
RAZEM 660,000
1.11/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
0114-05 niu 15 cm
(1,00+1,50)/2*165,00 m?2 206,250
RAZEM 206,250
1.12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
0114-06 bosci po zageszczeniu
Krotnosé = 25
206,250 m?2 206,250
RAZEM 206,250
1.13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
0114-07 niu 8 cm
165,00"4,00 m2 660,000
RAZEM 660,000
1.14/KNR AT-03 |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne m2
0203-01
144,00"2,80 m?2 403,200
RAZEM 403,200
1.15/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbidrka korytek cieku wodnego wraz z tawg z wywozem na odl. |[m
0107-02 do 1 km
analogia
246,000 m 246,000
RAZEM 246,000
1.16|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na ms3
0217-06 odktad w gruncie kat. Ill - wykop pod studzienke Sciekowg
1,00%1,00*2,00 m3 2,000
RAZEM 2,000
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Remont drogi

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
2 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG - KOD CPV 45233220-7
2.1/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 15x30x100 cm w m
0401-04 gruncie kat.llI-1V
38,00+410,00+22,00+4,50+375,00+43,00 m 892,500
RAZEM 892,500
2.2|KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementdéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- |szt.
0625-02 kiem bez syfonu
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2.3/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3
0402-04
[(0,35%0,15)+(0,15*0,20)]*981,50 m3 80,974
RAZEM 80,974
2.4/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniudo 10 m |m
0403-07
30,000 m 30,000
RAZEM 30,000
2.5/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |m
0403-05 wo-piaskowej
89,000 m 89,000
RAZEM 89,000
2.6 Zakup ziemi urodzajnej m3
wycena indy-
widualna
36,000 m3 36,000
RAZEM 36,000
2.7/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |[m3
0211-08 IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
60,00"1,20*0,50 m3 36,000
RAZEM 36,000
2.8/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
0218-01
30,000 m3 30,000
RAZEM 30,000
2.9/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo- |m?2
0102-01 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - przy drodze wojewddzkiej
(20,00+16,500)/2*2,50+(15,00+4,50)/2*8,00+(14,30+10,50)/2*4,20 m?2 175,705
RAZEM 175,705
2.10|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 1,5 kg/m2
analogia
(20,00+16,50)/2*2,50+(14,30+10,50)/2*42,00+(92,00*6,00)+(165,00*3,20)+ m?2 3 609,325
(111,00*3,20)+(15,00+4,50)/2*8,00+(60,00*5,20)+(142,00*3,00)+(3,00+3,50)/
2758,00+(83,00%2,90)+(125,00*2,90)
RAZEM 3 609,325
2.11/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
0311-01 twa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
(20,00+16,50)/2*2,50+(14,30+10,50)/2*42,00+(92,00*6,00)+(165,00*6,00)+ m?2 4 459,075
(111,00*5,20)+(15,00+4,50)/2*8,00+(60,00*5,20)+(142,00*3,00)+(3,00+3,50)/
2"51,00+(3,00+3,50)/2*58,00+(83,00*2,90)+(125,00*2,90)
RAZEM 4 459,075
2.12/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
0311-02 twa wigzaca asfaltowa - pomniejszenie o 1 cm grubo$ci po zageszczeniu
Krotnos¢ = -1
4459,075 m?2 4 459,075
RAZEM 4 459,075
2.13/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
0311-05 twa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
(20,00+16,50)/2*2,50+(14,30+10,50)/2*42,00+(92,00*6,00)+(165,00*6,00)+ m?2 4 459,075
(111,00*5,20)+(15,00+4,50)/2*8,00+(60,00*5,20)+(142,00*3,00)+(3,00+3,50)/
2"51,00+(3,00+3,50)/2*58,00+(83,00"2,90)+(125,00*2,90)
RAZEM 4 459,075
2.14/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
0311-06 twa Scieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
4459,075 m?2 4 459,075
RAZEM 4 459,075
2.15/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
0311-05 twa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm - na wjazdach
(8,00*1,50)+(3,50*1,20)+(6,00%1,00)+(3,50*1,20)+(8,00*4,00)/2+(5,00*8,00)+ |m2 221,100
(6,50*2,80)+(5,00*1,00)+(3,50*1,00)+(4,00*1,00)+(7,50*3,00)+(8,00*2,50)+
(4,70*1,50)*2+(3,00*1,50)+(14,00*2,00)+(9,00*1,10)+(10,00*0,90)
RAZEM 221,100
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Remont drogi

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2.16/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
0114-07 niu 8 cm - wykonanie poboczy do wysokosci niwelety drogi
analogia
[(100,00*2)+(23,00*2)+42,00+(36,00*2)+(76,00*2)+30,00]*0,40 m2 216,800
RAZEM 216,800
2.17|\KNR 2-31 Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie remonterem nawierzchni drogowych za |m2
1002-02 pomoca emulsji asfaltowej i grysu kamiennego frakcji 4-6 mm w ilosci 10.0
dm3/m2
Krotnosé = 2
[(100,00*2)+(23,00*2)+42,00+(36,00*2)+(76,00*2)+30,00]*0,40 m?2 216,800
RAZEM 216,800
2.18/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych - wymiana na |szt.
1406-02 nowe
3,000 szt. 3,000
RAZEM 3,000
2.19/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
1406-04
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2.20/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
1406-03
11,000 szt. 11,000
RAZEM 11,000
2.21|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatow betonowych o grubosci 20 cm na podsypce m
0606-04 cementowo-piaskowe;j
246,000 m 246,000
RAZEM 246,000
URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE - KOD CPV 45233280-5
3.1|KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 39.0 kg/m m
0704-02
12,000 m 12,000
RAZEM 12,000
3.2|KNR 2-31 Zakonczenia barier ochronnych stalowych jednostronnych o masie 39.0 kg/m |m
0704-06
2,000 m 2,000
RAZEM 2,000
3.3|KNR 2-31 Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni farbg chlorokauczukowg |m?2
0706-07 - strzatek kierunkowych - szt. 4
1,94*4 m?2 7,760
RAZEM 7,760
3.4/KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych przerywanych |m?2
0706-03 na jezdni farbg szerokosci 12 cnchlorokauczukowg
26,0070,12 m?2 3,120
RAZEM 3,120
3.5/KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych far- |m2
0706-06 ba chlorokauczukowa
10,00*0,50 m2 5,000
RAZEM 5,000
3.6/KNR 2-31 Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych przerywanych na jez- |mz2
0706-04 dni farbg chlorokauczukowsg szer. 24 cm
20,0070,24 m?2 4,800
RAZEM 4,800
3.7|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciagtych na jez- |m2
0706-02 dni farbg chlorokauczukows - podwdjnych
(20,00*0,12)*2 m?2 4,800
RAZEM 4,800
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Remont drogi

Lp.

Podsta-
wa

Opis

jim

Naktady

Koszt
jedn.

R

Remont d

rogi gminnej K202119 ulicy Wategi w Tuchowie w km 0+000 - 0+932 na dlugosci 932 mb

1

ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DROG - KOD CPV 45233

142-6

1.1

1*

o

3

KNNR 1
0111-02

Roboty pomiarowe przy liniowych robo-
tach ziemnych - trasa drog w terenie pa-
gérkowatym lub gérskim - pomiar geode-
zyjny

przedmiar = 0,923 km

-R--
robocizna
105 r-g/km

M --
stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla
drég i watéw

0,29 m3/km

S -
samochéd dostawczy
1,5 m-g/km

km

r-g

m3

96,9150

0,2677

1,3845

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

1.2

1*

o

3

KNR 2-31
1402-05

Mechaniczne $cinanie poboczy o grubos-
ci10cm

przedmiar = [(100,00*2)+(23,00*2)+
42,00+(36,00%2)+(76,00*2)+30,00]*0,50 =
271,000 m2

-R--
robocizna
0,0206 r-g/m?2

~-S--
samojezdna $cinarka poboczy URM-70
0,0196 m-g/m2

samochdd samowytadowczy 5 t
0,0214 m-g/m2

m2

r-g

m-g

5,5826

5,3116

5,7994

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

1.3

1*

o%

KNR AT-
03 0101-
01

Roboty remontowe - cigcie pitg nawierz-
chni bitumicznych na gt. do 5 cm
przedmiar = 20,00+15,00+16,50+(8,00*2)
+3,50+6,00+4,70+5,80+(4,00*2)+7,50+
12,10+5,00 = 120,100 m

~-R--
robocizna
0,087 r-g/m

~S-
pita spalinowa z tarczg do cigcia nawierz-
chni

0,087 m-g/m

-9

m-g

10,4487

10,4487

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 30569 Uzytkownik: MM

Lp. Podsta- Opis jm Naktady Koszt
wa jedn.
1.4|KNR AT- |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitu- | m2
03 0104- |micznej o gr. 4 cm z wywozem materiatu
01 z rozbidrki na odl. do 1 km - przy potacze-
niu z istniejgcymi nawierzchniami
przedmiar = (8,00%1,50)+(3,50*1,20)+
(6,00*1,20)+(4,70*1,20)+(4,70*1,20)+
(5,80*1,50)+(4,00*0,80)+(4,00*0,50)+
(5,00*1,20)+(9,00*1,20) = 65,380 m2
-R--
1* robocizna r-g 2,6152
0,04 r-g/m?2
-8 -
2 koparka jednonaczyniowa kotowa podsig- | m-g 1,3076
bierna 0,9-1,2 m3
0,02 m-g/m2
3" mtot wyburzeniowy hydrauliczny na pod- | m-g 0,9807
woziu ggsienicowym 110 kW (150 KM)
0,015 m-g/m2
4 samochdd samowytadowczy 10-15 t m-g 2,6152
0,04 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1.5|KNR AT- |Mechaniczna rozbiorka kraweznikow be- m
03 0107- [tonowych 15x30 cm wraz z tawg z wywo-
01 zem na odl. do 1 km
przedmiar = 38,00+25,00 = 63,000 m
-R--
1* robocizna r-g 7,5600
0,12 r-g/m
-8 -
2 koparka jednonaczyniowa kotowa podsig- | m-g 3,7800
bierna 0,9-1,2 m3
0,06 m-g/m
3* samochdd samowytadowczy 10-15 t m-g 7,5600
0,12 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1.6|KNR 2-31|Remont czastkowy chodnikéw z kostki m?2
1206-04 |betonowej nieregularnej o wysokosci 6-8
analogia |cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawa cementowg
- przetozenie kostki na wjazdach
przedmiar = (6,20*2,00)+(4,00*1,20)+
(6,50*1,50)+(1,00*0,80) = 27,750 m2
-R--
1* robocizna r-g 85,5644
3,0834 r-g/m?2
M --
2" piasek m3 2,7084
0,0976 m3/m?2
3 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw t 0,7049
35
0,0254 t/m2
4~ woda ms3 0,9296
0,0335 m3/mz2
5* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
-7 -
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Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 30569 Uzytkownik: MM

Lp. Podsta- Opis jm Naktady Koszt
wa jedn.
1.7|KNR 2-31|Rozebranie chodnikéw, wysepek przy- m2
0815-02 |stankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt
betonowych 50x50x7 cm na podsypce
piaskowej - chodnka i ptytek na wjazdach
przedmiar = [(18,00+12,00+3,50)*1,00+
(2,00*1,50)]+[(3,50%4,00)+(2,50*1,00)+
(2,00*3,00)] = 59,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 7,3691
0,1249 r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1.8|KNR 2-31|Wykonanie koryta na poszerzeniach jezd-| m?2
0102-03 |ni w gruncie kat. V-VI - 10 cm gtebokosci
analogia |koryta
przedmiar = (1,00+1,50)/2*165,00 =
206,250 m2
-R--
1* robocizna r-g 126,4931
0,6133 r-g/m2
~-S--
2 walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 7,6725
0,0372 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1.9|KNR 2-31|Wykonanie koryta na poszerzeniach jezd-| m?2
0102-04 |ni w gruncie kat. V-VI - za kazde dalsze 5
cm gtebokosci koryta
Krotnos¢ = 4
przedmiar = 206,250 m2
-R--
1* robocizna r-g 137,1150
0,1662*4=0,6648 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1.10|KNR 2-31|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie | m?2
0103-04 |podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-1V
przedmiar = (165,00*4,00) = 660,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 1,8480
0,0028 r-g/m2
M-
2x woda ms3 3,3000
0,005 m3/m2
S -
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 2,8380
0,0043 m-g/m2
4 spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 2,5740
0,0039 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
-8-




Remont drogi

Lp.

Podsta-
wa

Opis

jim

Naktady

Koszt
jedn.

1*

o%

3

4

5

6*

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa tamanego - wars-
twa dolna o grubosci po zageszczeniu 15
cm

przedmiar = (1,00+1,50)/2*165,00 =
206,250 m2

~-R--
robocizna
0,0333 r-g/m2

- M-

ttuczen kamienny niesortowany 0-31,5
mm

0,3182 t/m2

woda

0,015 m3/m2

materiaty pomocnicze

0,5 %(od M)

~-S--
rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0,0027 m-g/m2

walec statyczny samojezdny 10 t
0,0387 m-g/m2

ma2

r-g

m3

Y%

m-g

m-g

6,8681

65,6288

3,0938

0,5000

0,5569

7,9819

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

1.12

1*

o*

3

4

5

6*

KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa tamanego - wars-
twa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubos-
Ci po zageszczeniu

Krotnosé = 25

przedmiar = 206,250 m2

~-R--
robocizna
0,0011*25=0,0275 r-g/m2

- M-

ttuczen kamienny niesortowany 0-31,5
mm

0,0212*25=0,53 t/m2

woda

0,001*25=0,025 m3/m2

materiaty pomocnicze

0,5 %(od M)

~-S -
rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0,0002*25=0,005 m-g/m2

walec statyczny samojezdny 10 t
0,0013*25=0,0325 m-g/m2

ma2

r-g

m3

Y%

m-g

m-g

5,6719

109,3125

5,1563

0,5000

1,0313

6,7031

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 30569 Uzytkownik: MM




Remont drogi

Lp. Podsta- Opis jm Naktady Koszt
wa jedn.
1.13|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - wars- | m2
0114-07 |twa gdrna o grubosci po zageszczeniu 8
cm
przedmiar = 165,00%4,00 = 660,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 20,0640
0,0304 r-g/m?2
- M --
2 tluczen kamienny niesortowany 0-31,5 t 112,0020
mm
0,1697 t/m2
3" miat kamienny t 9,4380
0,0143 t/m2
4~ woda m3 5,2800
0,008 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
-S -
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1,6500
0,0025 m-g/m?2
7 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 16,8960
0,0256 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1.14|KNR AT- |Warstwa przeciwspegkaniowa pod warstwy| m2
03 0203- |bitumiczne
01 przedmiar = 144,00*2,80 = 403,200 m2
-R--
1* robocizna r-g 20,1600
0,05 r-g/m?2
- M --
2 siatka wzmacniajgca do nawierzchni dro- | m?2 433,4400
gowych
1,075 m2/m2
3 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
-8 -
4 Srodek transportowy m-g 6,8544
0,017 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1.15/KNR AT- |Mechaniczna rozbiérka korytek cieku m
03 0107- |wodnego wraz z tawg z wywozem na odl.
02 do 1 km
analogia |przedmiar = 246,000 m
-R--
1* robocizna r-g 34,4400
0,14 r-g/m
-8 -
2 koparka jednonaczyniowa kotowa podsig- | m-g 17,2200
bierna 0,9-1,2 m3
0,07 m-g/m
3 samochdd samowytadowczy 10-15 t m-g 34,4400
0,14 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
-10 -

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 30569 Uzytkownik: MM




Remont drogi

Lp. Podsta- Opis jm Naktady Koszt
wa jedn.
1.16|KNR 2-01|Wykopy oraz przekopy wykonywane ko- m3
0217-06 |parkami podsiebiernymi 0.40 m3 na od-
ktad w gruncie kat. Ill - wykop pod stu-
dzienke $ciekowg
przedmiar = 1,00*1,00*2,00 = 2,000 m3
-R--
1* robocizna r-g 0,2364
0,1182 r-g/m3
-8 -
2" koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 0,0964
0,0482 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 30569 Uzytkownik: MM
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Remont drogi

Lp. Podsta- Opis jm Naktady Koszt
wa jedn.

ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG - KOD CPV 45233220-7

o
o

KNR 2-31|Rowki pod krawezniki i tawy krawezniko- m
0401-04 |we o wymiarach 15x30x100 cm w gruncie
kat.lll-1V

przedmiar = 38,00+410,00+22,00+4,50+
375,00+43,00 = 892,500 m

~-R--
1* robocizna r-g 298,6305
0,3346 r-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

2.2|KNR 2-18|Studzienki sciekowe z gotowych elemen- | szt.
0625-02 |téw betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem
bez syfonu

przedmiar = 2,000 szt.

~-R-
1* robocizna r-g 18,5461
9,7170,955=9,27305 r-g/szt.

- M-
2 osadniki betonowe §r.500mm szt. 2,0000
1 szt./szt.
3 nadstawka betonowa $r.500mm |=1m szt. 2,0000
1 szt./szt.
4 pierscien zelbetowy odcinajgcy szt. 2,0000
1 szt./szt.
5* pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt. 2,0000
1 szt./szt.
6" wpust uliczny zeliwny Sciekowy typ ciezki | szt. 2,0000
650x450mm
1 szt./szt.

7" cement portlandzki z dodatkami 25 kg 14,0000
7 kg/szt.
8 piasek do betonéw zwyktych m3 0,0400
0,02 m3/szt.
9* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)

~-S--
10* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 2,0800
1,04 m-g/szt.

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

2.3|KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem | m3
0402-04 |przedmiar =[(0,35*0,15)+(0,15*0,20)]*
981,50 = 80,974 m3

~-R--
1* robocizna r-g 730,3855
9,02 r-g/m3

- M-
2 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.lII m3 3,2390
0,04 m3/m3
3" piasek m3 21,8630
0,27 m3/m3
4~ woda ms3 38,0578
0,47 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M2+M3+M4)
6" mieszanka betonowa B15 ms3 84,2130
1,04 m3/m3

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

-12-
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Remont drogi

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 30569 Uzytkownik: MM

Lp. Podsta- Opis jm Naktady Koszt
wa jedn.
2.4|KNR 2-31|Krawezniki betonowe - dodatek za usta- m
0403-07 |wienie na tukach o promieniu do 10 m
przedmiar = 30,000 m
-R--
1* robocizna r-g 10,7100
0,357 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
2.5|KNR 2-31|Krawezniki betonowe wtopione o wymia- m
0403-05 |rach 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowe;j
przedmiar = 89,000 m
-R--
1* robocizna r-g 28,9695
0,3255 r-g/m
- M-
2 krawezniki drogowe betonowe 15x30x100 | m 90,7800
cm
1,02 m/m
3* piasek" ms3 0,9879
0,0111 m3/m
4 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw t 0,2848
35
0,0032 t/m
5% woda ms3 0,3649
0,0041 m3/m
6" materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
2.6 Zakup ziemi urodzajnej ms3
wycena |przedmiar = 36,000 m3
indywidu-
alna
- M-
1* ziemia urodzajna ms3 37,8000
1,05 m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
2.7|KNR 2-01|Roboty ziemne wykonywane koparkami ms3
0211-08 |przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. IV
uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
przedmiar = 60,00*1,20*0,50 = 36,000
m3
-R--
1* robocizna r-g 1,3680
0,038 r-g/m3
-8 -
2 koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 1,5516
0,0431 m-g/m3
3 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,9864
0,0274 m-g/m3
4 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 5,9220
0,1645 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
-13 -




Remont drogi

Lp.

Podsta-
wa

Opis

jim

Naktady

Koszt
jedn.

2.8

1*

KNR 2-21
0218-01

Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z
przerzutem na terenie ptaskim
przedmiar = 30,000 m3

~-R--
robocizna
1,06*0,955=1,0123 r-g/m3

m3

r-g

30,3690

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

2.9

1*

o

3

KNR AT-
03 0102-
01

Roboty remontowe - frezowanie nawierz-
chni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo-
zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
- przy drodze wojewddzkiej

przedmiar = (20,00+16,500)/2*2,50+
(15,00+4,50)/2*8,00+(14,30+10,50)/2*
4,20 = 175,705 m2

-R--
robocizna
0,04 r-g/m?2

-8 -

samochdd samowytadowczy 10-15 t
0,035 m-g/m2

frezarka do nawierzchni drogowych bez
podajnika 0,5 m

0,012 m-g/m2

m2

r-g

m-g

m-g

7,0282

6,1497

2,1085

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

2.10

1*

o%

3

4*

5

KNR AT-
03 0202-
02

analogia

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie
emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy
lub nawierzchni betonowej/bitumicznej;
zuzycie emulsji 1,5 kg/m2

przedmiar = (20,00+16,50)/2*2,50+
(14,30+10,50)/2*42,00+(92,00*6,00)+
(165,00*3,20)+(111,00*3,20)+(15,00+
4,50)/2*8,00+(60,00*5,20)+(142,00*3,00)
+(3,00+3,50)/2*58,00+(83,00*2,90)+
(125,00*2,90) = 3609,325 m2

~-R--
robocizna
0,002 r-g/m2

M-
emulsja asfaltowa drogowa na zimno
0,0015 t/m2

materiaty pomocnicze

0,5 %(od M)

-8 -

skrapiarka do bitumu samojezdna samo-
chodowa 5 m3

0,001 m-g/m2

szczotka mechaniczna na podwoziu cigg-
nika kotowego 37 kW (50 KM)

0,0015 m-g/m2

m2

r-g

%

m-g

m-g

7,2187

5,4140

0,5000

3,6093

5,4140

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 30569 Uzytkownik: MM

14 -




Remont drogi

Lp.

Podsta-
wa

Opis

jim

Naktady

Koszt
jedn.

2.1

1*

o%

3

4*

5

KNR 2-31
0311-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bi-
tumicznych grysowo-zwirowych - warstwa
wigzgca asfaltowa - grubos$¢ po zagesz-
czeniu 4 cm

przedmiar = (20,00+16,50)/2*2,50+
(14,30+10,50)/2*42,00+(92,00%6,00)+
(165,0076,00)+(111,00*5,20)+(15,00+
4,50)/2*8,00+(60,00%5,20)+(142,00*3,00)
+(3,00+3,50)/2*51,00+(3,00+3,50)/2*
58,00+(83,00*2,90)+(125,00*2,90) =
4459,075 m2

~-R--
robocizna
0,0309 r-g/mz2

- M --
mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo -
beton asfaltowy AC 16W'

0,0974 t/m2

~-S--
rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0
m

0,0068 m-g/m?2

walec statyczny samojezdny 10 t

0,0068 m-g/m2

walec statyczny samojezdny 15 t

0,0068 m-g/m2

ma2

m-g

m-g

m-g

137,7854

434,3139

30,3217

30,3217

30,3217

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

2.12

1*

o*

3

4*

5

KNR 2-31
0311-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bi-
tumicznych grysowo-zwirowych - warstwa
wigzaca asfaltowa - pomniejszenie o 1
cm grubosci po zageszczeniu

Krotnosé = -1

przedmiar = 4 459,075 m2

~-R--
robocizna
0,0067*-1=-0,0067 r-g/m?2

- M --
mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo -
beton asfaltowy AC 16W'
0,0244*-1=-0,0244 t/m2

~-S -
rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0

m
0,0017*-1=-0,0017 m-g/m?2
walec statyczny samojezdny 10 t
0,0017*-1=-0,0017 m-g/m?2
walec statyczny samojezdny 15 t
0,0017*-1=-0,0017 m-g/m?2

m2

r-g

m-g

m-g

m-g

-29,8758

-108,8014

-7,5804

-7,5804

-7,5804

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 30569 Uzytkownik: MM
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Remont drogi

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 30569 Uzytkownik: MM

Lp. Podsta- Opis jm Naktady Koszt
wa jedn.
2.13|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bi- m?2
0311-05 |tumicznych grysowo-zwirowych - warstwa
$cieralna asfaltowa - grubos¢ po za-
geszcz. 3cm
przedmiar = (20,00+16,50)/2*2,50+
(14,30+10,50)/2*42,00+(92,00%6,00)+
(165,0076,00)+(111,00*5,20)+(15,00+
4,50)/2*8,00+(60,00*5,20)+(142,00*3,00)
+(3,00+3,50)/2*51,00+(3,00+3,50)/2*
58,00+(83,00%2,90)+(125,00*2,90) =
4459,075 m2
-R--
1* robocizna r-g 136,8936
0,0307 r-g/mz2
- M-
2" mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo -| t 334,4306
beton asfaltowy AC 11S'
0,075 t/m2
-8 -
3 rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 | m-g 24,9708
m
0,0056 m-g/m2
4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 24,9708
0,0056 m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny 15 t m-g 24,9708
0,0056 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
2.14|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bi- m?2
0311-06 |tumicznych grysowo-zwirowych - warstwa
$cieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1
cm grubosci po zageszczeniu
przedmiar =4 459,075 m2
-R--
1* robocizna r-g 39,2399
0,0088 r-g/mz2
- M --
2 mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo -| t 111,4769
beton asfaltowy AC 11S'
0,025 t/m2
-8 -
3 rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 | m-g 8,4722
m
0,0019 m-g/m2
4 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 8,4722
0,0019 m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny 15t m-g 8,4722
0,0019 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
-16 -




Remont drogi

Lp.

Podsta-
wa

Opis

jim

Naktady

Koszt
jedn.

2.15

1*

o%

3

4*

5

KNR 2-31
0311-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bi-
tumicznych grysowo-zwirowych - warstwa
Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zagesz-
czeniu 3 cm - na wjazdach

przedmiar = (8,00%1,50)+(3,50*1,20)+
(6,00*1,00)+(3,50*1,20)+(8,00*4,00)/2+
(5,00*8,00)+(6,50*2,80)+(5,00*1,00)+
(3,50*1,00)+(4,00*1,00)+(7,50*3,00)+
(8,00*2,50)+(4,70*1,50)*2+(3,00*1,50)+
(14,00*2,00)+(9,00*1,10)+(10,00*0,90) =
221,100 m2

~-R--
robocizna
0,0307 r-g/mz2

- M --
mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo -
beton asfaltowy AC 11S'

0,075 t/m2

~-S--
rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0
m

0,0056 m-g/m2

walec statyczny samojezdny 10 t

0,0056 m-g/m2

walec statyczny samojezdny 15 t

0,0056 m-g/m2

ma2

m-g

m-g

m-g

6,7878

16,5825

1,2382

1,2382

1,2382

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

2.16

1*

o

3

4*

5

6*

7%

KNR 2-31
0114-07
analogia

Podbudowa z kruszywa tamanego - wars-
twa goérna o grubosci po zageszczeniu 8
cm - wykonanie poboczy do wysokosci ni-
welety drogi

przedmiar = [(100,00*2)+(23,00*2)+
42,00+(36,00%2)+(76,00*2)+30,00]*0,40 =
216,800 m2

-R--
robocizna
0,0304 r-g/m?2

- M --

tluczen kamienny niesortowany 0-31,5
mm

0,1697 t/m2

miat kamienny

0,0143 t/m2

woda

0,008 m3/m2

materiaty pomocnicze

0,5 %(od M)

S -
rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0,0025 m-g/m?2

walec statyczny samojezdny 10 t
0,0256 m-g/m2

m2

m3

%

m-g

m-g

6,5907

36,7910

3,1002
1,7344

0,5000

0,5420

5,5501

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 30569 Uzytkownik: MM
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Remont drogi

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 30569 Uzytkownik: MM

Lp. Podsta- Opis jm Naktady Koszt
wa jedn.
2.17/KNR 2-31 | Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie re- | m?2
1002-02 |monterem nawierzchni drogowych za po-
moca emulsji asfaltowej i grysu kamien-
nego frakcji 4-6 mm w ilosci 10.0 dm3/m2
Krotnosé¢ = 2
przedmiar = [(100,00*2)+(23,00*2)+
42,00+(36,002)+(76,00*2)+30,00]*0,40 =
216,800 m2
-R--
1* robocizna r-g 5,6368
0,013*2=0,026 r-g/m2
- M --
2 emulsja asfaltowa kationowa kg 884,5440
2,04*2=4,08 kg/m2
3 grysbazaltowy t 6,6341
0,0153*2=0,0306 t/m2
4 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
-8 -
5* skrapiarka do bitumu samojezdna samo- | m-g 1,3008
chodowa 5 m3
0,003*2=0,006 m-g/m2
6* rozsypywacz gryséw doczepny m-g 1,3008
0,003*2=0,006 m-g/m2
7 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1,3008
0,003*2=0,006 m-g/m2
8* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 1,9512
0,0045*2=0,009 m-g/m2
9* tadowarka jednonaczyniowa kotowa 1.25 | m-g 1,3008
m3
0,003*2=0,006 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
2.18/KNR 2-31|Regulacja pionowa studzienek dla kratek | szt.
1406-02 |Sciekowych ulicznych - wymiana na nowe
przedmiar = 3,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 22,6890
7,563 r-g/szt.
- M-
2" kratka sciekowa typu uliczny D400, ciezki | kpl. 3,0000
1 kpl./szt.
3* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw t 0,0244
35
0,00813 t/szt.
4~ piasek m3 0,0429
0,0143 m3/szt.
5* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,0438
0,0146 m3/szt.
6* mieszanka betonowa B15 m3 0,4260
0,142 m3/szt.
7" gwozdzie budowlane kg 0,2610
0,087 kg/szt.
8" woda m3 0,0183
0,0061 m3/szt.
9* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M2+M3+M4+M5+M7+M8)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
-18 -
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Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 30569 Uzytkownik: MM

Lp. Podsta- Opis jm Naktady Koszt
wa jedn.
2.19/KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zawo- | szt.
1406-04 |row wodociggowych i gazowych
przedmiar = 2,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 10,1020
5,051 r-g/szt.
- M-
2" cement portlandzki zwykly bez dodatkéw t 0,0106
35
0,0053 t/szt.
3* piasek m3 0,0188
0,0094 m3/szt.
4 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,0218
0,0109 m3/szt.
5* gwozdzie budowlane kg 0,1160
0,058 kg/szt.
6* woda m3 0,0080
0,004 m3/szt.
7" materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* mieszanka betonowa B15 m3 0,1860
0,093 m3/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
2.20|/KNR 2-31|Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw| szt.
1406-03 |kanatowych
przedmiar = 11,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 113,0250
10,275 r-g/szt.
- M-
2" cement portlandzki zwykty bez dodatkéw t 0,1353
35
0,0123 t/szt.
3* piasek m3 0,2365
0,0215 m3/szt.
4 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,2574
0,0234 m3/szt.
5* gwozdzie budowlane kg 1,3640
0,124 kg/szt.
6* woda m3 0,1001
0,0091 m3/szt.
7" materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* mieszanka betonowa B15 m3 2,3430
0,213 m3/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
-19-
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Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 30569 Uzytkownik: MM

Lp. Podsta- Opis jm Naktady Koszt
wa jedn.
2.21|KNR 2-31|Scieki z prefabrykatéw betonowych o gru-| m
0606-04 |bosci 20 cm na podsypce cementowo-
piaskowe;j
przedmiar = 246,000 m
-R--
1* robocizna r-g 128,8302
0,5237 r-g/m
- M --
2 prefabrykaty sciekowe 60x50x20 cm szt. 506,7600
2,06 szt./m
3* piasek m3 3,0258
0,0123 m3/m
4 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw t 1,2546
35
0,0051 t/m
5% woda m3 1,9680
0,008 m3/m
6" materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
-20 -
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Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 30569 Uzytkownik: MM

Lp. Podsta- Opis jm Naktady Koszt
wa jedn.
3 URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE - KOD CPV 45233280-5
3.1|KNR 2-31 |Bariery ochronne stalowe jednostronne o m
0704-02 |masie 39.0 kg/m
przedmiar = 12,000 m
-R--
1* robocizna r-g 42,5880
3,549 r-g/m
- M-
2" bariery drogowe stalowe ocynkowane t 0,4680
0,039 t/m
3* gruz m3 0,6120
0,051 m3/m
4 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
3.2|KNR 2-31|Zakonczenia barier ochronnych stalowych| m
0704-06 |jednostronnych o masie 39.0 kg/m
przedmiar =2,000 m
-R--
1* robocizna r-g 7,4760
3,738 r-g/m
- M --
2 bariery drogowe stalowe ocynkowane t 0,0780
0,039 t/m
3* gruz m3 0,1020
0,051 m3/m
4 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
3.3|KNR 2-31|Reczne malowanie strzatek i innych sym- | m2
0706-07 |boli na jezdni farbg chlorokauczukows -
strzatek kierunkowych - szt. 4
przedmiar = 1,94*4 = 7,760 m2
-R--
1* robocizna r-g 5,7036
0,735 r-g/m2
M --
2" farba chlorokauczukowa dm3 4,0740
0,525 dm3/m?2
3 rozcienczalnik do wyrobéw chlorokauczu- | dm3 0,5704
kowych
0,0735 dm3/m2
4 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
-21 -
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Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 30569 Uzytkownik: MM

Lp. Podsta- Opis jm Naktady Koszt
wa jedn.
3.4|KNR 2-31 |Mechaniczne malowanie linii segregacyj- | m?2
0706-03 |nych i krawedziowych przerywanych na
jezdni farbg szerokosci 12 cnchlorokau-
czukowg
przedmiar = 26,00*0,12 = 3,120 m2
-R--
1* robocizna r-g 0,5897
0,189 r-g/m2
- M-
2x farba chlorokauczukowa dm3 1,2262
0,393 dm3/mz2
3" rozcienczalnik do wyrobéw chlorokauczu- | dm3 0,3931
kowych
0,126 dm3/m?2
4 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
-8 -
5* malowarka do znakowania drég m-g 0,1448
0,0464 m-g/m2
6" samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,1448
0,0464 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
3.5|KNR 2-31 |Mechaniczne malowanie linii na skrzyzo- | mz2
0706-06 |waniach i przejéciach dla pieszych farbg
chlorokauczukowag
przedmiar = 10,00*0,50 = 5,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 0,6300
0,126 r-g/m2
- M --
2" farba chlorokauczukowa dm3 1,9650
0,393 dm3/m2
3 rozcienczalnik do wyrobéw chlorokauczu- | dm3 0,6300
kowych
0,126 dm3/mz2
4 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
-8 -
5* malowarka do znakowania drég m-g 0,1545
0,0309 m-g/m2
6* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0,1545
0,0309 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
3.6|KNR 2-31|Reczne malowanie linii segregacyjnych i m?2
0706-04 |krawedziowych przerywanych na jezdni
farbg chlorokauczukowg szer. 24 cm
przedmiar = 20,00*0,24 = 4,800 m2
-R--
1* robocizna r-g 3,7301
0,7771 r-g/mz2
- M-
2 farba chlorokauczukowa dm3 2,3184
0,483 dm3/mz2
3 rozcienczalnik do wyrobéw chlorokauczu- | dm3 0,3528
kowych
0,0735 dm3/m2
4 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
_00 .




Remont drogi

Lp. Podsta- Opis jim Naktady Koszt R M S
wa jedn.
3.7|KNR 2-31 |Mechaniczne malowanie linii segregacyj- | m?2
0706-02 |nych i krawedziowych ciggtych na jezdni
farba chlorokauczukows - podwojnych

przedmiar = (20,00*0,12)*2 = 4,800 m2

-R--
1* robocizna r-g 0,5040
0,105 r-g/m2

- M --
2" farba chlorokauczukowa dm3 1,8864
0,393 dm3/mz2
3 rozcienczalnik do wyrobéw chlorokauczu- | dm3 0,6048
kowych

0,126 dm3/mz2
4 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)

~-S--
5* malowarka do znakowania drég m-g 0,1114
0,0232 m-g/m2
6" samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0,1114

0,0232 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|robocizna r-g 2341,1028
RAZEM
Stownie:
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Remont drogi

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé¢ Il. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|bariery drogowe stalowe ocynkowane t 0,5460 0,5460
2./cement portlandzki z dodatkami 25 kg 14,0000 14,0000
3.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 2,4145 2,4145
4.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm KLIII m3 0,3230 0,3230
5.|deski iglaste obrzynane 25 mm KL.II1 m3 3,2390 3,2390
6.|emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 5,4140 5,4140
7.|emulsja asfaltowa kationowa kg 884,5440 884,5440
8.|farba chlorokauczukowa dm3 11,4700 11,4700
9.|gruz m3 0,7140 0,7140
10.|grysbazaltowy t 6,6341 6,6341
11.|gwozdzie budowlane kg 1,7410 1,7410
12. kratka $ciekowa typu uliczny D400, ciezki kpl. 3,0000 3,0000
13.  krawezniki drogowe betonowe 15x30x100 cm  |m 90,7800 90,7800
14.|miat kamienny t 12,5382 12,5382
15.|mieszanka betonowa B15 m3 2,9550 2,9550
16.|mieszanka betonowa B15 m3 84,2130 84,2130
17.|mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo - be- |t 462,4900 462,4900
ton asfaltowy AC 11S'
18.|mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo - be- |t 325,5125 325,5125
ton asfaltowy AC 16W'
19.nadstawka betonowa $r.500mm I=1m szt. 2,0000 2,0000
20.|osadniki betonowe $r.500mm szt. 2,0000 2,0000
21.|piasek m3 27,8954 27,8954
22.|piasek" m3 0,9879 0,9879
23.|piasek do betonéw zwyktych m3 0,0400 0,0400
24.|pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt. 2,0000 2,0000
25. |pierscien zelbetowy odcinajacy szt. 2,0000 2,0000
26.|prefabrykaty $ciekowe 60x50x20 cm szt. 506,7600 506,7600
27.|rozcienczalnik do wyrobow chlorokauczuko- dms3 2,5511 2,5511
wych
28.|siatka wzmacniajgca do nawierzchni drogowych |[m2 433,4400 433,4400
29.|stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i m3 0,2677 0,2677
watéw
30. |ttuczen kamienny niesortowany 0-31,5 mm t 323,7342 323,7342
31.|woda m3 60,0111 60,0111
32.|wpust uliczny zeliwny Sciekowy typ cigzki szt. 2,0000 2,0000
650x450mm
33.|ziemia urodzajna m3 37,8000 37,8000
34./materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
24 -
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|frezarka do nawierzchni drogowych bez podajnika 0,5 m m-g 2,1085
2.|koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 0,0964
3. koparka gagsienicowa 0.60 m3 m-g 1,5516
4. koparka jednonaczyniowa kotowa podsiebierna 0,9-1,2 m3 m-g 22,3076
5.|tadowarka jednonaczyniowa kotowa 1.25 m3 m-g 1,3008
6./malowarka do znakowania drég m-g 0,4106
7.|/miot wyburzeniowy hydrauliczny na podwoziu ggsienicowym 110 m-g 0,9807

kW (150 KM)

8. |pita spalinowa z tarczg do ciecia nawierzchni m-g 10,4487

9.|rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 57,4225
10.|rozsypywacz gryséw doczepny m-g 1,3008
11.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 3,7801
12.|samochdd dostawczy m-g 1,3845
13.|samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,4106
14.|samochdd samowytadowczy 10-15 t m-g 50,7649
15.|samochdd samowytadowczy 5 t m-g 13,6726
16.|samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 2,0800
17.|samojezdna $cinarka poboczy URM-70 m-g 5,3116
18. |skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5 m3 m-g 4,9101
19.|spycharka gagsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 3,5604
20.|szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika kotowego 37 kW (50 |m-g 5,4140

KM)
21.|$rodek transportowy m- 6,8544
22.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 2,8380
23.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 95,8544
24.|walec statyczny samojezdny 15t m-g 57,4225
25.|walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 7,6725
RAZEM
Stownie:
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