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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Ogélna charakterystyka obiektu.

Przedmiotem zamowienia jest remont drogi gminnej ul. Grochmala w Tuchowie w km 0+000 - 0+142 na odcinku 142 mb. Roboty remon-
towo - budowlane polega¢ beda na rozebraniu istniejgcego kraweznika drogowego wraz obrzezem i chodnikiem z ptytek betonowych,
wykorytowaniu czesci istniejgcej ulicy w celu jej poszerzenia do szerokosci 5,00 m, scieciu poboczy, wykonaniu nowej podbudowy w
czesci poszerzanej, utozeniu nowego kraweznika w miejscu istniejgcych, regulacii istniejgcych studzienek kanalizacji deszczowej,
oczyszczeniu i skropieniu emulsja asfaltowa istniejgcej nawierzchni asfaltowej za pomca remontera, wykonaniu nowej nawierzchni asfal-
towej grubosci 7,00 cm, utozeniu od strony przedszkola nowego kraweznika betonowego, uporzadkowaniu terenu po robotach remonto-
wo - budowlanych, przycieciu pielegnacyjnym istniejgcych drzew rosnacych wzdtuz remontowanej ulicy, wymianie istniejgcych znakéw
drogowych, pomalowaniu na jezdni oznakowania poziomego..
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Remont drogi gminnej - ul OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Remont drogi gminnej ul. Grochmala w Tuchowie w km 0+000 - 0+142 na odcinku 142 mb
1 Roboty przygotowawcze ziemne i rozbiérkowe
1.1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie km
0119-3 réwninnym
0,142 km 0,142
RAZEM 0,142
1.2|/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
0101-01
(6,00"2)*2 m 24,000
RAZEM 24,000
1.3|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni z ptyek betonowych bez wzgledu na rodzaj|m2
0106-01 spoinowania i podsypki z wywozem na odl. do 1 km
analogia
150,00"1,55 m2 232,500
RAZEM 232,500
1.4/KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. 1I-IV - 10 cm m?2
0102-05 gtebokosci koryta
150,00%1,55 m?2 232,500
RAZEM 232,500
1.5/KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II-IV - za kazde |m?2
0102-06 z.0. |dalsze 5 cm gtebokosci koryta 26-75 pojazdéw na godzine
2.13.9902- |Krotnos¢ = 2
01
232,500 m2 232,500
RAZEM 232,500
1.6/KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1-km, grunt kategorii IV m3
0108-3
232,50*0,40 m3 93,000
RAZEM 93,000
1.7|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo-|m?2
0102-01 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - przujeto 40 % frezowania istnieja-
cej nawierzchni
831,000*40% m?2 332,400
RAZEM 332,400
1.8/KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochoda-|ms3
0201-6 mi samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,25-m3, grunt kategorii IV
3,00*1,00 m3 3,000
RAZEM 3,000
1.9|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbidérka obrzezy betonowych 100x30x6 cm wraz z tawg z wy- |m
0107-01 wozem na odl. do 1 km
analogia
150,000 m 150,000
RAZEM 150,000
1.10|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiorka kraweznikow betonowych 15x30 cm wraz z tawg z wy- |m
0107-01 wozem na odl. do 1 km
150,000 m 150,000
RAZEM 150,000
2 Konstrukcje podudowy pod droge, scieki, pobocze oraz chodnik
2.1/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
0114-05 niu 15 cm pod chodnik i $cieki obustronne
230+[(0,10*2)*142,00]*0,20 m2 235,680
RAZEM 235,680
2.2|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
0114-06 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 5
235,680 m2 235,680
RAZEM 235,680
3 Nawierzchnia jezdni
3.1/KNR 2-31 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, war- |m2
0310-1 stwa wigzaca o grubosci 4-cm
831 m2 831,000
RAZEM 831,000
3.2|KNR 2-31 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe - po- |[m2
0310-2 mniejszenie o 1-cm grubosci warstwy
Krotnos¢ = -1
831 m2 831,000
RAZEM 831,000
3.3|KNR 2-31 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, war- |m2
0310-5 stwa Scieralna o grubosci 3-cm
831 m2 831,000
RAZEM 831,000
3.4|KNR 2-31 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, do- |m?2
0310-6 datek za kazdy dalszy 1-cm grubosci warstwy
831 m2 831,000
RAZEM 831,000
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Remont drogi gminne;j - ul

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
4 Chodnik
4.1/KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem ms3
0402-4
(14270,470,2)*2 m3 22,720
RAZEM 22,720
4.2/KNR 2-31 Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30-cm na podsypce cementowo-piasko- |m
0403-3 wej
150,00*2 m 300,000
RAZEM 300,000
4.3/KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m |m
0403-07
20,000 m 20,000
RAZEM 20,000
4.4/KNR 2-31 Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie- |m
0407-5 niem spoin zaprawg cementowa
2+2+150 m 154,000
RAZEM 154,000
4.5|AT 3 0402-1 |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej, kostka na tawie betonowej grubos- |m
c¢i 20-cm, uktadana w dwdéch rzedach po dwdch stronach jezdni
(142,00*2)+10,00 m 294,000
RAZEM 294,000
4.6/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
0511-02 mentowo-piaskowej
150,00%1,55 m?2 232,500
RAZEM 232,500
5 Regulacja pionowa przykanalikéw 3 szt.
5.1|KNR 2-20 Kratki stalowe $ciekowe uliczne typu ciezkiego - wymiana szt
0116-1
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
5.2|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, kratki Sciekowe szt
1406-2 uliczne
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
6 Roboty porzadkowe i wykonczeniowe
6.1|KNNR 1 Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 5-cm m?2
0507-1
142*1 m?2 142,000
RAZEM 142,000
6.2|KNNR 1 Humusowanie i obsianie skarp, dodatek za kazdy nastepny 1-cm humusu m2
0507-2
142 m?2 142,000
RAZEM 142,000
6.3|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie na skrzyzowa- m?2
0705-6 niach i przejsciach dla pieszych, malowanie mechaniczne
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
6.4|KNNRW 10 |Roboty przygotowawczo-wykonczeniowe. Oznakowania, stupki do znakéw in- |szt
2103-2 formacyjnych, zakazu i nakazu, z rur stalowych Fi-70-mm
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
6.5/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
8,000 szt. 8,000
RAZEM 8,000
6.6/ KNR 2-21 Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania rob6t ziemnych, srednica ponad |szt
0107-4 30-cm
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
6.7|KNR 2-21 Odmtadzanie starszych drzew o $rednicy pni 31-40 cm szt.
0104-05
15,000 szt. 15,000
RAZEM 15,000
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Remont drogi gminne;j - ul

Lp. | Podsta-
wa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Remont drogi gminnej ul. Grochmala w Tuchowie w km 0+000 - 0+142 na odcinku 142 mb

0,0433 m-g/m2

1 Roboty przygotowawcze ziemne i rozbiérkowe
1.1/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- | km
0119-3 nych, trasa drég w terenie rowninnym
obmiar = 0,142 km
-R--
1* robocizna r-g 15,8671
111,74 r-g/km
- M --
2 Stupki drewniane iglaste Fi-70-mm ms3 0,0148
0,104 m3/km
-8 -
3 Samochéd dostawczy do 0.9:t (1) m-g 1,0650
7,5 m-g/km
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.2|/KNR AT- |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitu- | m
03 0101-01|micznych na gt. do 5 cm
obmiar =24,000 m
-R--
1* robocizna r-g 2,0880
0,087 r-g/m
-8 -
2" pita spalinowa z tarczg do cigcia nawierzchni m-g 2,0880
0,087 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.3|[KNR AT- |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni z ptyek beto- | m2
03 0106-01|nowych bez wzgledu na rodzaj spoinowania i pod-
analogia |sypki z wywozem na odl. do 1 km
obmiar =232,500 m2
-R--
1* robocizna r-g 20,9250
0,09 r-g/mz2
-8 -
2" koparka jednonaczyniowa kotowa podsigbierna  |m-g 6,9750
0,9-1,2m3
0,03 m-g/m2
3 samochdd skrzyniowy z zamontowanym zurawi- |m-g 13,9500
kiem 10-15t
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.4|KNR 2-31 |Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w| m2
0102-05  |gruncie kat. II-1V - 10 cm gtebokosci koryta
obmiar =232,500 m2
-R--
1* robocizna r-g 96,5805
0,4154 r-g/m2
-8 -
2 walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 10,0673

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Remont drogi gminne;j - ul

0,2145 m-g/m3

Lp. | Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt
wa jedn.
1.5|KNR 2-31 |Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w| m2
0102-06 z. |gruncie kat. lI-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebo-
0.2.13. kosci koryta 26-75 pojazdéw na godzine
9902-01 Krotnos¢ = 2
obmiar =232,500 m2
-R--
1* robocizna r-g 52,8398
0,1062*1,07*2=0,227268 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.6|KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1- | m3
0108-3 km, grunt kategorii IV
obmiar = 93,000 m3
-R--
1* robocizna r-g 206,4600
2,22 r-g/m3
-8 -
2 Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g| 106,0200
1,14 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.7|KNR AT- |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitu- | m2
03 0102-01|micznej o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z roz-
biorki na odl. do 1 km - przujeto 40 % frezowania
istniejgcej nawierzchni
obmiar = 332,400 m2
~-R--
1* robocizna r-g 13,2960
0,04 r-g/mz2
-8 -
2" samochdd samowytadowczy 10-15 t m-g 11,6340
0,035 m-g/m2
3* frezarka do nawierzchni drogowych bez podajnika | m-g 3,9888
0,5m
0,012 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.8/KNR 2-01 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z ms3
0201-6 transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi do 1-km, koparka 0,25-m3, grunt kategorii
v
obmiar = 3,000 m3
-R--
1* robocizna r-g 0,6792
0,2264 r-g/m3
S -
2" Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasieni- |m-g 0,2631
cowym 0.25-m3 (1)
0,0877 m-g/m3
3 Samocho6d samowytadowczy do 5t (1) m-g 0,6435

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Remont drogi gminne;j - ul

Lp. | Podsta-
wa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1.9/KNR AT-
03 0107-01
analogia

1*

o

3

Mechaniczna rozbiérka obrzezy betonowych
100x30x6 cm wraz z tawg z wywozem na odl. do
1 km

obmiar = 150,000 m

-R--
robocizna
0,12 r-g/m

-8 -

koparka jednonaczyniowa kotowa podsigbierna
0,9-1,2m3

0,06 m-g/m

samochdd samowytadowczy 10-15 t

0,12 m-g/m

r-g

m-g

18,0000

9,0000

18,0000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1.10|KNR AT-
03 0107-01

1*

o%

3

Mechaniczna rozbiérka kraweznikéw betonowych
15x30 cm wraz z tawg z wywozem na odl. do 1
km

obmiar = 150,000 m

~-R--
robocizna
0,12 r-g/m

-8 -

koparka jednonaczyniowa kotowa podsiebierna
0,9-1,2m3

0,06 m-g/m

samochdd samowytadowczy 10-15 t

0,12 m-g/m

r-g

m-g

18,0000

9,0000

18,0000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Remont drogi gminne;j - ul

0,0013*5=0,0065 m-g/m2

Lp. | Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt
wa jedn.
2 Konstrukcje podudowy pod droge, scieki, pobocze oraz chodnik
2.1|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dol- | m2
0114-05 na o grubosci po zageszczeniu 15 cm pod chod-
nik i Scieki obustronne
obmiar = 235,680 m2
-R--
1* robocizna r-g 7,8481
0,0333 r-g/m2
- M --
2 tluczen kamienny niesortowany 0-31,5 mm t 74,9934
0,3182 t/m2
3* woda ms3 3,56352
0,015 m3/m2
4 materiaty pomocnicze Y% 0,5000
0,5 %(od M)
-8 -
5* rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,6363
0,0027 m-g/m2
6" walec statyczny samojezdny 10 t m-g 9,1208
0,0387 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.2|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dol- | m2
0114-06 na - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zagesz-
czeniu
Krotnosé = 5
obmiar = 235,680 m2
-R--
1* robocizna r-g 1,2962
0,0011*5=0,0055 r-g/m?2
- M-
2" tluczen kamienny niesortowany 0-31,5 mm t 24,9821
0,0212*5=0,106 t/m2
3 woda m3 1,1784
0,001*5=0,005 m3/m?2
4 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
-8 -
5* rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,2357
0,0002*5=0,001 m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1,5319

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Remont drogi gminne;j - ul

0,0057 m-g/m2

Lp. | Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt
wa jedn.
3 Nawierzchnia jezdni
3.1|KNR 2-31 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- m?2
0310-1 nych grysowych, asfaltowe, warstwa wigzaca o
grubosci 4-cm
obmiar = 831,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 27,4230
0,033 r-g/m2
- M --
2 mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo - beton t 82,6845
asfaltowy AC 16W"
0,0995 t/m2
-8 -
3* Rozktadarka mas bitumicznych 4.5-m (2) m-g 5,7339
0,0069 m-g/m?2
4* Walec statyczny samojezdny 10-t (1) m-g 5,7339
0,0069 m-g/m?2
5* Walec statyczny samojezdny 15-t (1) m-g 5,7339
0,0069 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.2|KNR 2-31 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- m2
0310-2 nych grysowych, asfaltowe - pomniejszenie o 1-
cm grubosci warstwy
Krotnosé = -1
obmiar = 831,000 m2
-R--
1* robocizna r-g -6,5649
0,0079*-1=-0,0079 r-g/m2
- M --
2 mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo - beton t -20,6919
asfaltowy AC 16W'
0,0249*-1=-0,0249 t/m2
-8 -
3 Rozktadarka mas bitumicznych 4.5-m (2) m-g -1,4127
0,0017*-1=-0,0017 m-g/m?2
4* Walec statyczny samojezdny 10-t (1) m-g -1,4127
0,0017*-1=-0,0017 m-g/m?2
5* Walec statyczny samojezdny 15-t (1) m-g -1,4127
0,0017*-1=-0,0017 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.3/KNR 2-31 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- m2
0310-5 nych grysowych, asfaltowe, warstwa $cieralna o
grubosci 3-cm
obmiar = 831,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 26,8413
0,0323 r-g/mz2
- M-
2 mieszanka mineralno-asfaltowa - beton asfaltowy | t 63,5715
AC 11S
0,0765 t/m2
-8 -
3 Rozktadarka mas bitumicznych 4.5-m (2) m-g 4,7367
0,0057 m-g/m2
4 Walec statyczny samojezdny 10-t (1) m-g 4,7367
0,0057 m-g/m2
5* Walec statyczny samojezdny 15-t (1) m-g 4,7367

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Remont drogi gminne;j - ul

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 30569 Uzytkownik: MM

Lp. | Podsta- Opis jm | Nakiady Koszt
wa jedn.
3.4|KNR 2-31 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- m?2
0310-6 nych grysowych, asfaltowe, dodatek za kazdy dal-
szy 1-cm grubosci warstwy
obmiar = 831,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 8,0607
0,0097 r-g/m?2
- M --
2 mieszanka mineralno-asfaltowa - beton asfaltowy | t 21,1905
AC 11S
0,0255 t/m2
-8 -
3* Rozktadarka mas bitumicznych 4.5-m (2) m-g 1,5789
0,0019 m-g/m2
4* Walec statyczny samojezdny 10-t (1) m-g 1,5789
0,0019 m-g/m2
5* Walec statyczny samojezdny 15-t (1) m-g 1,5789
0,0019 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-10 -




Remont drogi gminne;j - ul

Lp. | Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt
wa jedn.
4 Chodnik
4.1|KNR 2-31 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem ms3
0402-4 obmiar =22,720 m3
-R--
1* robocizna r-g 204,9344
9,02 r-g/ms3
- M --
2 Beton zwykly z kruszywa naturalnego ms3 23,6288
1,04 m3/m3
3 Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25-mm| m3 0,9088
0,04 m3/m3
4 Piasek do betonéw zwyktych' ms3 6,1344
0,27 m3/m3
5% Woda m3 10,6784
0,47 m3/m3
6" Materiaty inne (Materiaty) Y% 0,5000
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4.2|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30-cm na m
0403-3 podsypce cementowo-piaskowej
obmiar = 300,000 m
-R--
1* robocizna r-g 128,7000
0,429 r-g/m
- M-
2" Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkow t 1,1700
0,0039 t/m
3* Kraweznik betonowy drogowy prostokatny sciety | m 306,0000
100x30x15cm
1,02 m/m
4 Piasek do betonéw zwyktych' m3 3,8100
0,0127 m3/m
5% Woda m3 1,2600
0,0042 m3/m
6* Materiaty inne (Materiaty) Y% 0,5000
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4.3|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawieniena | m
0403-07 |tukach o promieniu do 10 m
obmiar =20,000 m
-R--
1* robocizna r-g 7,1400
0,357 r-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 30569 Uzytkownik: MM

Lp. | Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt
wa jedn.
4.4/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce ce- m
0407-5 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zapra-
wg cementowg
obmiar = 154,000 m
-R--
1* robocizna r-g 42,6734
0,2771 r-g/m
- M --
2 Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkéw t 0,2464
0,0016 t/m
3" Obrzeze trawnikowe betonowe 75x30x8-cm m 157,0800
1,02 m/m
4 Piasek do betonéw zwyktych' ms3 0,8470
0,0055 m3/m
5* Woda m3 0,2156
0,0014 m3/m
6" Materiaty inne (Materiaty) Y% 0,5000
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4.5|AT 3 0402- | Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej, kost- | m
1 ka na tawie betonowej grubosci 20-cm, uktadana
w dwoch rzedach po dwoch stronach jezdni
obmiar =294,000 m
-R--
1* robocizna r-g 80,8500
0,275 r-g/m
- M --
2" Kostka brukowa betonowa szara m2 59,3880
0,202 m2/m
3 Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25-mm| m3 0,1764
0,0006 m3/m
4 Zaprawa cementowa M15 (m.100) m3 0,5880
0,002 m3/m
5* Mieszanka betonowa klasy B-10 ms3 15,1410
0,0515 m3/m
6* Materiaty inne (Materiaty) Y% 0,5000
0,5 %(od M)
-8 -
7" Koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowe-| m-g 5,2920
go 0,15 m3 (1)
0,018 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-12-




Remont drogi gminne;j - ul

Lp. | Podsta-
wa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

4.6|/KNR 2-31
0511-02

1*

o
-
"
5

6*

7%

8*

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gru-

bosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
obmiar =232,500 m2

~-R--
robocizna
1,2342 r-g/m2

- M -

kostka brukowa 6 cm kolorowa - czerwona
1,025 m2/m2

piasek

0,0788 m3/mz2

cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35"
0,0117 t/m2

woda

0,026 m3/m2

materiaty pomocnicze

0,5 %(od M)

-8 -

wibrator powierzchniowy
0,13 m-g/m2

pita do ciecia kostki
0,025 m-g/m2

m?2

r-g

m3

m3

%

m-g

286,9515

238,3125
18,3210
2,7203
6,0450

0,5000

30,2250

5,8125

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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0,5 %(od M)

Lp. | Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt
wa jedn.
5 Regulacja pionowa przykanalikéw 3 szt.
5.1|KNR 2-20 |Kratki stalowe $ciekowe uliczne typu ciezkiego - | szt
0116-1 wymiana
obmiar = 3,000 szt
-R--
1* robocizna r-g 4,3548
1,5270,955=1,4516 r-g/szt
- M -
2" Kratka stalowa do przykrycia wneki sciekowej w | szt 3,0000
dnie komory, typ PB-8-45, jednoczesciowa pros-
tokatna
1 szt/szt
3* Zaprawa cementowa m3 0,0240
0,008 m3/szt
4 Materiaty inne (Materiaty) % 2,2000
2,2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5.2|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen po- | szt
1406-2 dziemnych, kratki $ciekowe uliczne
obmiar = 3,000 szt
-R--
1* robocizna r-g 22,6890
7,563 r-g/szt
- M --
2 Beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0,4260
0,142 m3/szt
3 Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkéw t 0,0244
0,00813 t/szt
4 Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 19-25- | m3 0,0438
mm
0,0146 m3/szt
5* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,2610
0,087 kg/szt
6* Piasek do betonéw zwyktych' m3 0,0429
0,0143 m3/szt
7" Woda m3 0,0183
0,0061 m3/szt
8" Materiaty inne (Materiaty) % 0,5000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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0,0309 m-g/m2

Lp. | Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt
wa jedn.
6 Roboty porzadkowe i wykonczeniowe
6.1|KNNR 1 Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci | m2
0507-1 5-cm
obmiar = 142,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 19,8800
0,14 r-g/mz2
- M -
2r Ziemia urodzajna (humus)' m3 7,3840
0,052 m3/m2
3" Nasiona traw kg 1,7040
0,012 kg/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6.2|KNNR 1 Humusowanie i obsianie skarp, dodatek za kazdy | m2
0507-2 nastepny 1-cm humusu
obmiar = 142,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 2,8400
0,02 r-g/m?2
- M --
2 Ziemia urodzajna (humus) ms3 1,4768
0,0104 m3/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6.3lKNNR 6 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczu- | m2
0705-6 kowa, linie na skrzyzowaniach i przej$ciach dla
pieszych, malowanie mechaniczne
obmiar =20,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 2,5200
0,126 r-g/m2
- M --
2" Farba chlorokauczukowa dm3 7,8600
0,393 dm3/m?2
3 Rozcienczalnik do wyrobéw chlorokauczukowych |dm3 2,5200
0,126 dm3/m?2
4 Materiaty inne (Materiaty) Y% 0,2000
0,2 %(od M)
-8 -
5* Malowarka do poziomego znakowania drog (sa- |m-g 0,6180
mobiezna) (1)
0,0309 m-g/m2
6* Samochéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,6180

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. | Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt
wa jedn.
6.4|KNNRW |Roboty przygotowawczo-wykonczeniowe. Ozna- | szt
10 2103-2 |kowania, stupki do znakéw informacyjnych, zaka-
zu i nakazu, z rur stalowych Fi-70-mm
obmiar = 8,000 szt
-R--
1* robocizna r-g 6,0240
0,753 r-g/szt
- M --
2 Stupki z rur stalowych ocynkowanych Fi-70-mm | szt 8,0000
1 szt/szt
3" Gruz m3 0,3600
0,045 m3/szt
4 Materiaty inne (Materiaty) Y% 2,0000
2 %(od M)
-8 -
5* Ciagnik kotowy (1) m-g 0,1480
0,0185 m-g/szt
6" Przyczepa samowytadowcza m-g 0,1480
0,0185 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6.5|KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, | szt.
0703-01 nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o po-
wierzchni do 0.3 m2
obmiar = 8,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 6,5928
0,8241 r-g/szt.
- M --
2 tablice znakéw drogowych szt. 8,0000
1 szt./szt.
3 materiaty pomocnicze Y% 0,5000
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6.6|KNR 2-21 |Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania ro- | szt
0107-4 bét ziemnych, $rednica ponad 30-cm
obmiar = 15,000 szt
-R--
1* robocizna r-g 81,6525
5,7*0,955=5,4435 r-g/szt
- M-
2" Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 19-25- | m3 0,3600
mm
0,024 m3/szt
3 Gwozdzie budowlane okragte gote kg 3,6000
0,24 kg/szt
4~ Maty stomiane m?2 60,0000
4 m2/szt
5% Woda m3 0,3000
0,02 m3/szt

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. | Podsta- Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
wa jedn.
6.7|KNR 2-21 |Odmtadzanie starszych drzew o $rednicy pni 31- | szt.
0104-05 |40cm
obmiar = 15,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 15,5999
1,089*0,955=1,039995 r-g/szt.
M-
2 materiaty pomocnicze 1,0000
1 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
1 Roboty przygotowawcze ziemne i rozbiérkowe
2 Konstrukcje podudowy pod droge, scieki, pobocze oraz chodnik
3 Nawierzchnia jezdni
4 Chodnik
5 Regulacja pionowa przykanalikow 3 szt.
6 Roboty porzadkowe i wykonczeniowe
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
Koszty posrednie [KP]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 1423,0424
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Il. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 24,0548 24,0548
2.|Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkéw |t 1,4408 1,4408
3.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" t 2,7203 2,7203
4.|Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 19-  |m3 0,4038 0,4038
25-mm
5.|Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25- m3 1,0852 1,0852
mm
6.|Farba chlorokauczukowa dms3 7,8600 7,8600
7.|Gruz m3 0,3600 0,3600
8.|Gwozdzie budowlane okragte gote kg 3,8610 3,8610
9. |kostka brukowa 6 cm kolorowa - czerwona m2 238,3125 238,3125
10.|Kostka brukowa betonowa szara m2 59,3880 59,3880
11.|Kratka stalowa do przykrycia wneki Sciekowej w |szt 3,0000 3,0000
dnie komory, typ PB-8-45, jednoczesciowa pros-
tokatna
12.|Kraweznik betonowy drogowy prostokatny sciety |m 306,0000 306,0000
100x30x15¢cm
13.|Maty stomiane m2 60,0000 60,0000
14.|Mieszanka betonowa klasy B-10 m3 15,1410 15,1410
15.|mieszanka mineralno-asfaltowa - beton asfalto- |t 84,7620 84,7620
wy AC 11S
16./mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo - beton |t -20,6919 -20,6919
asfaltowy AC 16W'
17.|mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo - beton |t 82,6845 82,6845
asfaltowy AC 16W"
18.|Nasiona traw kg 1,7040 1,7040
19.|Obrzeze trawnikowe betonowe 75x30x8-cm m 157,0800 157,0800
20.|piasek m3 18,3210 18,3210
21.|Piasek do betonéw zwyktych' m3 10,8343 10,8343
22.|Rozcienczalnik do wyrobéw chlorokauczukowych |[dm3 2,5200 2,5200
23.|Stupki drewniane iglaste Fi-70-mm m3 0,0148 0,0148
24.|Stupki z rur stalowych ocynkowanych Fi-70-mm_ |szt 8,0000 8,0000
25. |tablice znakéw drogowych szt. 8,0000 8,0000
26. |ttuczen kamienny niesortowany 0-31,5 mm t 99,9755 99,9755
27.|\Woda m3 12,4723 12,4723
28.|woda m3 10,7586 10,7586
29.|Zaprawa cementowa m3 0,0240 0,0240
30.|Zaprawa cementowa M15 (m.100) m3 0,5880 0,5880
31.|Ziemia urodzajna (humus) m3 1,4768 1,4768
32.|Ziemia urodzajna (humus)' m3 7,3840 7,3840
33.|Materiaty inne (Materiaty) zt
34.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|Ciggnik kotowy (1) m-g 0,1480
2.|frezarka do nawierzchni drogowych bez podajnika 0,5 m m-g 3,9888
3.|koparka jednonaczyniowa kotowa podsiebierna 0,9-1,2 m3 m-g 24,9750
4.|Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0.25-m3 (1) |m-g 0,2631
5.|Koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego 0,15 m3 (1) m-g 5,2920
6.|Malowarka do poziomego znakowania drég (samobiezna) (1) m-g 0,6180
7.|pita do ciecia kostki m-g 5,8125
8. |pita spalinowa z tarczg do ciecia nawierzchni m-g 2,0880
9.|Przyczepa samowytadowcza m-g 0,1480
10.|Rozktadarka mas bitumicznych 4.5-m (2) m-g 10,6368
11.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,8720
12.]Samochdd dostawczy do 0.9:1 (1) m-g 1,6830
13.|samochdd samowytadowczy 10-15 t m-g 47,6340
14.|Samochod samowytadowczy do 5-t (1) m-g 0,6435
15.|Samochdéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 106,0200
16.|samochdd skrzyniowy z zamontowanym zurawikiem 10-15t m-g 13,9500
17.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 10,6527
18.|Walec statyczny samojezdny 10-t (1) m-g 10,6368
19.|Walec statyczny samojezdny 15-t (1) m-g 10,6368
20.|walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 10,0673
21.|wibrator powierzchniowy m-g 30,2250
RAZEM
Stownie:
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