Urzad Miejski w Tuchowie 33-170 Tuchéw ul. Rynek 1

PRZEDMIAR ROBOT - SZCZEGOLOWY

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI :  Remont drogi gminnej K201786 - ulicy Gérnej w Tuchowie na dtugosci 964 mb w km 0+000 - 0+964

ADRES INWESTYCJI  :  Tuchéw - ulica Gérna, dz. nr 1968/1, 1968/6, 1966/1, 1936/1, 1934/1, 1933/2, 1968/4, 1969/11, 1968/7,
1937/5, 1937/3, 1942/1, 1966/3, 1967/1, 1968/6, 1966/2, 1968/3, 1968/5, 1970/1, 1968/7, 1971/1, 1986/3,
1972/1, 1984/1, 1974/1, 1976/1, 1977/4, 2025/1

INWESTOR : Gmina Tuchéw

ADRES INWESTORA  :  33-170 Tuchéw ul. Rynek 1
BRANZA : Drogownictwo

DATA OPRACOWANIA :30.03.2022

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen I Kw2022r.

NARZUTY

Koszty posrednie [KP] .....ccevveriieeinieeiniee e, % R, S

Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

VAT [V] % Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
30.03.2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Ogélna charakterystyka obiektu.

Przedmiotem zamowienia jest remont drogi gminnej K201786 - ulicy Gérnej w Tuchowie na dtugosci 964 mb w km 0+000 - 0+964 Ro-
boty remontowo - budowlane polega¢ beda na rozebraniu istniejgcego kraweznika drogowego, utozeniu nowego kraweznika w miejscu
istniejacych, rozebraniu kraty stalowej przy wjezdzie na droge gminng z drogi powiatowej, regulacji istniejgcych studzienek kanalizacyj-
nych, zaworéw wodociagowych i gazowych, rozebraniu barir stalowych w celu ich poprawy i atasciwego osadzenia w podtozu, przebudo-
wie dwoch przepustow rurowych wykonanych z rur betonowych na rury PCV, oczyszczeniu i skropieniu emulsja asfaltows istniejgcej na-
wierzchni asfaltowej za pomcg remontera, wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej grubosci 7,00 cm, wykonaniu nowych poboczy z kru-
szywa tamanego, stropieniu ich emelsjag asfaltowg za pomoca remontera, przetozeniu trylinki, kostki betonowej na wjazdach do poses;ji,
wykonaniu nowych wjazdéw do posesji z asafaltobetonu, a takze oczyszczeniu istniejacego rowu przydroznego, korutek betonowych i
przepustéw drogowych, zamontowaniu barier stalowych w miejscach niebezpiecznych.
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Remont drogi

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
Remont drogi gminnej K201786 - ulicy Gornej w Tuchowie na diugosci 964 mb w km 0+000 - 0+964
1 ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DROG - KOD CPV 45233142-6
1.1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pa- [km
0111-02 gérkowatym lub gorskim - pomiar geodezyjny
0,964 km 0,964
RAZEM 0,964
1.2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
0101-01
(6,60+3,80)+(3,20*2)+(5,80"2) m 28,400
RAZEM 28,400
1.3|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbi6rka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem mate- |m?2
0104-01 riatu z rozbioérki na odl. do 1 km - przy potaczeniu z istniejgcymi nawierzchnia-
mi
(6,50+3,80)/2*3,50+(3,20*1,50)+(5,80*0,60) m?2 26,305
RAZEM 26,305
1.4|KNR 2-31 Demontaz kraty stalowej na wjezdzie z drogi powiatowe;j m
0818-05
analogia
3,000 m 3,000
RAZEM 3,000
1.5/KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm m2
1402-05
(964,00*0,50)*2 m2 964,000
RAZEM 964,000
1.6|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wyso- |m2
0805-06 kosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej - trylinki betonowej na wjez-
dzie
(6,00*1,00) m2 6,000
RAZEM 6,000
1.7|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$é dla pieszych z ptyt  |m2
0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej - chodnka i ptytek na wjaz-
dach
(7,50"4,50)+(4,00*1,00) m?2 37,750
RAZEM 37,750
1.8/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm - przepust  |m?2
0801-03 rurowy
12,0070,6070,20 m?2 1,440
RAZEM 1,440
1.9|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na ms3
0218-03 odktad w gruncie kat. IV - wykop pod przepust rurowy
(12,0070,60*1,00) m3 7,200
RAZEM 7,200
1.10|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm w km 0+432 m
0816-01
12,000 m 12,000
RAZEM 12,000
1.11]KNR 2-31 Oczyszczenie korytek betonowych z namutu o grubosci 10 cm m
1403-01
analogia
99,00+58,00+47,00+34,00+19,00+12,00+8,50+(28,00*2)+6,50+(11,00*2)+ m 379,000
12,00+5,00
RAZEM 379,000
1.12|KNR 2-31 Oczyszczenie rowéw z namutu o grubosci 20 cm bez naruszania skarp rowu |m
1403-02
86,00+62,00+35,00+(69,00*2)+(43,00*2)+30,00+35,00+127,00 m 599,000
RAZEM 599,000
1.13|KNR 2-31 Oczyszczenie przepustéw o $ér. 0.4 m z namutu m
1404-01
8,00+9,00+6,00+11,00+7,50+7,50+6,50+8,00+5,00+6,50+7,50 m 82,500
RAZEM 82,500
1.14/KNR 2-31 Rozebranie barier stalowych pojedynczych m
0818-06
24,000 m 24,000
RAZEM 24,000
ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG - KOD CPV 45233220-7
2.1/KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypetnie-  |m2
0502-06 niem spoin piaskiem - plytki z odzysku na wjazdach
(7,50"4,50)+(4,00*1,00) m?2 37,750
RAZEM 37,750
2.2|KNR 2-18 Kanatly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm m2
0501-03
12,00*0,60 m?2 7,200
RAZEM 7,200
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2.3/KNR 2-18 Kanatly rurowe - obsypka rury przepustu drogowego m?2
0501-04 Krotnosé = 2
analogia
12,00*0,60 m?2 7,200
RAZEM 7,200
2.4/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 500 mm w km 0+432 m
0408-07
12,000 m 12,000
RAZEM 12,000
2.5|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o $r. 50 cm Sciank.
0605-04
analogia
2,000 Sciank. 2,000
RAZEM 2,000
2.6|KNR 2-31 Wijazdy do bram z trylinki pochodzgcejk z demontazu na podsypce m2
0505-01 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia
(6,00*1,00) m?2 6,000
RAZEM 6,000
2.7)/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 1,5 kg/m2
analogia
(964,00*3,20)+(10,00+3,20)/2*6,00+(10,00+2,60)/2*4,00 m?2 3 149,600
RAZEM 3 149,600
2.8/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
0311-01 twa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
(964,00*3,20)+(35,00*2,60) m?2 3 175,800
RAZEM 3 175,800
2.9/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
0311-02 twa wigzaca asfaltowa - pomniejszenie o 1 cm grubo$ci po zageszczeniu
Krotnos¢ = -1
3175,800 m?2 3 175,800
RAZEM 3 175,800
2.10/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
0311-05 twa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
(964,00*3,20)+(35,00*2,60) m?2 3 175,800
RAZEM 3 175,800
2.11/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
0311-06 twa Scieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
3175,800 m?2 3 175,800
RAZEM 3 175,800
2.12/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
0311-05 twa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm - wjzady do bram
(10,00+3,20)/2*6,00+(10,00+2,60)/2*4,00+(5,50%4,00)*4+(9,00*2,50)*2+(8,20* |m2 303,950
3,50)*2+(6,50*2,50)*3
RAZEM 303,950
2.13/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych - studzienki kanalizacji |szt.
1406-03 sanitarnej
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.14|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
0114-07 niu 8 cm - wykobnanie poboczy
(964,00%0,40)*2+(4,00+6,00+16,00+7,00+97,50+35,00)*0,40 m?2 837,400
RAZEM 837,400
2.15/KNR 2-31 Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie remonterem nawierzchni drogowych za |m2
1002-02 pomoca emulsji asfaltowej i grysu kamiennego frakcji 4-6 mm w ilosci 10.0
dm3/m2
Krotnosé = 2
837,400 m?2 837,400
RAZEM 837,400
URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE - KOD CPV 45233280-5
3.1/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
0702-01
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3.2|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m - znak B20, A-7
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3.3|KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 39.0 kg/m - montaz barier po- |m
0704-02 chodzacych z demontazu w km 0+376 - 0+400
24,000 m 24,000
RAZEM 24,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3.4/KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 39.0 kg/m - bariery nowe w m
0704-02 km:
0+318 - 0+374
56,000 m 56,000
RAZEM 56,000
3.5/KNR 2-31 Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciggtych na jezdni far- |[m2
0706-01 ba chlorokauczukowsg - malowanie linii po obu stronach drogi
(964,0070,12)*2 m?2 231,360
RAZEM 231,360
3.6/ KNR 2-31 Reczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejéciach dla pieszych farbg m?2
0706-05 chlorokauczukows - linia stop szeroko$¢ 50 cm
2,00%0,50 m2 1,000
RAZEM 1,000
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Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 30569 Uzytkownik: MM

Lp. Podsta- Opis jm Naktady Koszt R
wa jedn.
Remont drogi gminnej K201786 - ulicy Gornej w Tuchowie na diugosci 964 mb w km 0+000 - 0+964
1 ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DROG - KOD CPV 45233142-6
1.1/KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robo- km
0111-02 |tach ziemnych - trasa dr6g w terenie pa-
gérkowatym lub gérskim - pomiar geode-
zyjny
przedmiar = 0,964 km
-R--
1* robocizna r-g 101,2200
105 r-g/km
- M --
2 stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla ms3 0,2796
drég i watéw
0,29 m3/km
S -
3 samochdéd dostawczy m-g 1,4460
1,5 m-g/km
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1.2|KNR AT- |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierz- m
03 0101- |chni bitumicznych na gt. do 5 cm
01 przedmiar = (6,60+3,80)+(3,20*2)+(5,80*
2) = 28,400 m
-R--
1* robocizna r-g 2,4708
0,087 r-g/m
-8 -
2 pita spalinowa z tarczg do cigcia nawierz- | m-g 2,4708
chni
0,087 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1.3|KNR AT- |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitu- | m2
03 0104- |micznej o gr. 4 cm z wywozem materiatu
01 z rozbiérki na odl. do 1 km - przy potacze-
niu z istniejgcymi nawierzchniami
przedmiar = (6,50+3,80)/2*3,50+(3,20"
1,50)+(5,80*0,60) = 26,305 m2
-R--
1* robocizna r-g 1,0522
0,04 r-g/m?2
~-S--
2 koparka jednonaczyniowa kotowa podsig- | m-g 0,5261
bierna 0,9-1,2 m3
0,02 m-g/m2
3 mtot wyburzeniowy hydrauliczny na pod- | m-g 0,3946
woziu ggsienicowym 110 kW (150 KM)
0,015 m-g/m2
4 samochdd samowytadowczy 10-15 t m-g 1,0522
0,04 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1.4/KNR 2-31|Demontaz kraty stalowej na wjezdzie z m
0818-05 |drogi powiatowe;j
analogia |przedmiar = 3,000 m
~-R--
1* robocizna r-g 1,9530
0,651 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
-6 -
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Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 30569 Uzytkownik: MM

Lp. Podsta- Opis jm Naktady Koszt
wa jedn.
1.5|KNR 2-31|Mechaniczne $cinanie poboczy o grubos- | m?2
1402-05 |ci 10 cm
przedmiar = (964,0070,50)*2 = 964,000
m2
-R--
1* robocizna r-g 19,8584
0,0206 r-g/mz2
~-S--
2 samojezdna $cinarka poboczy URM-70 m-g 18,8944
0,0196 m-g/m2
3 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 20,6296
0,0214 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1.6|KNR 2-31|Mechaniczne rozebranie nawierzchni z m?2
0805-06 |kostki kamiennej nieregularnej o wyso-
kosci 10 cm na podsypce cementowo-
piaskowe;j - trylinki betonowej na wjezdzie
przedmiar = (6,00%1,00) = 6,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 2,4156
0,4026 r-g/m2
-8 -
2" sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/ m-g 0,7692
min
0,1282 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1.7|KNR 2-31|Rozebranie chodnikéw, wysepek przy- m?2
0815-02 |stankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt
betonowych 50x50x7 cm na podsypce
piaskowej - chodnka i ptytek na wjazdach
przedmiar = (7,50%4,50)+(4,00%1,00) =
37,750 m2
-R--
1* robocizna r-g 4,7150
0,1249 r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1.8/KNR 2-31|Mechaniczne rozebranie podbudowy be- m2
0801-03 |tonowej o grubosci 12 cm - przepust ruro-
wy
przedmiar = 12,00*0,60%0,20 = 1,440 m2
-R--
1* robocizna r-g 0,9540
0,6625 r-g/mz2
~-S -
2 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/ m-g 0,4320
min
0,3 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
-7 -
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1.9/KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane ko- m3
0218-03 |parkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od-
ktad w gruncie kat. IV - wykop pod prze-
pust rurowy
przedmiar = (12,00*0,60*1,00) = 7,200
m3
-R--
1* robocizna r-g 0,8971
0,1246 r-g/m3
-8 -
2 koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 0,2837
0,0394 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1.10/KNR 2-31|Rozebranie przepustéw rurowych - rury m
0816-01 |betonowe o $r. 40 cm w km 0+432
przedmiar = 12,000 m
-R--
1* robocizna r-g 17,1600
1,43 r-g/m
-8 -
2" zuraw samochodowy 4 t m-g 1,5600
0,13 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1.11|KNR 2-31|Oczyszczenie korytek betonowych z na- m
1403-01 |mutu o grubosci 10 cm
analogia |przedmiar = 99,00+58,00+47,00+34,00+
19,00+12,00+8,50+(28,00*2)+6,50+
(11,00*2)+12,00+5,00 = 379,000 m
-R--
1* robocizna r-g 45,4800
0,12 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1.12|KNR 2-31|Oczyszczenie rowdw z namutu o grubosci| m
1403-02 |20 cm bez naruszania skarp rowu
przedmiar = 86,00+62,00+35,00+(69,00*
2)+(43,00%2)+30,00+35,00+127,00 =
599,000 m
-R--
1* robocizna r-g 137,7700
0,23 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1.13|KNR 2-31|Oczyszczenie przepustow o $r. 0.4 m z m
1404-01 |namutu
przedmiar = 8,00+9,00+6,00+11,00+
7,50+7,5046,50+8,00+5,00+6,50+7,50 =
82,500 m
-R--
1* robocizna r-g 70,1250
0,85 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
-8-
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wa jedn.
1.14/KNR 2-31|Rozebranie barier stalowych pojedyn- m

0818-06 |czych
przedmiar = 24,000 m

-R--
1* robocizna r-g 59,4720
2,478 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DROG - KOD CPV 45233142-6

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM

Stownie:
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ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG - KOD CPV 45233220-7

2

KNR 2-31|Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm m2
0502-06 |na podsypce piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem - ptytki z odzysku na wjaz-
dach
przedmiar = (7,50%4,50)+(4,00%1,00) =
37,750 m2

o
o

-R--
1* robocizna r-g 19,5017
0,5166 r-g/m2

- M --
2* piasek m3 2,3745
0,0629 m3/mz2
3* woda m3 0,9438
0,025 m3/m2
4 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

2.2|KNR 2-18|Kanaty rurowe - podtoza z materiatow m?2
0501-03 |sypkich o grubosci 20 cm
przedmiar = 12,00*0,60 = 7,200 m2

~R--
1* robocizna r-g 3,2248
0,46970,955=0,447895 r-g/m2

M --
2" pospétka - kruszywo nienormowane ms3 1,7568
0,244 m3/m2
3 materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

2.3|KNR 2-18|Kanaty rurowe - obsypka rury przepustu m2
0501-04 |drogowego

analogia |Krotnos¢ = 2

przedmiar = 12,00*0,60 = 7,200 m2

~R--

1* robocizna r-g 7,9074
0,575*0,955*2=1,09825 r-g/m2
M --

2" pospétka - kruszywo nienormowane m3 4,3920
0,305*2=0,61 m3/m2

3 materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

-10-
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Remont drogi

0,5 %(od M)

Lp. Podsta- Opis jm Naktady Koszt
wa jedn.
2.4|KNR-W |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o m
2-18 8r. zewn. 500 mm w km 0+432
0408-07 |przedmiar = 12,000 m
-R--
1* robocizna r-g 12,6000
1,05 r-g/m
- M-
2 rura korugowana dwuscienna fi 500 mm m 12,2400
wysokiej klasy wytrzymatosci (SN8)
1,02 m/m
3 materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
-8 -
4 samochdd skrzyniowy m-g 0,7128
0,0594 m-g/m
5* zuraw samochodowy m-g 6,2352
0,5196 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
2.5|KNR 2-31|Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki | $cian
0605-04 |czotowe dla rur o $r. 50 cm k.
analogia |przedmiar = 2,000 Sciank.
-R--
1* robocizna r-g 39,7400
19,87 r-g/$ciank.
- M-
2" Sciianka czotowa zelbetowa skosna dla kpl. 2,0000
rur o $rednicy 50 cm
1 kpl./$ciank.
3 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
2.6|KNR 2-31|Wjazdy do bram z trylinki pochodzacejk z | m2
0505-01 |demontazu na podsypce cementowo-
analogia |piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
przedmiar = (6,00*1,00) = 6,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 8,7126
1,4521 r-g/m2
- M -
2x piasek m3 0,6138
0,1023 m3/mz2
3* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw t 0,1692
35
0,0282 t/m2
4~ woda m3 0,2136
0,0356 m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 0,5000

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 30569 Uzytkownik: MM
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Remont drogi

Lp.

Podsta-
wa

Opis

jim

Naktady

Koszt
jedn.

2.7

1*

o%

3

4*

5

KNR AT-
03 0202-
02

analogia

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie
emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy
lub nawierzchni betonowej/bitumicznej;
zuzycie emulsji 1,5 kg/m2

przedmiar = (964,00*3,20)+(10,00+3,20)/
2*6,00+(10,00+2,60)/2*4,00 = 3149,600
m?2

~-R--
robocizna
0,002 r-g/m2

M-
emulsja asfaltowa drogowa na zimno
0,0015 t/m2

materiaty pomocnicze

0,5 %(od M)

-S -

skrapiarka do bitumu samojezdna samo-
chodowa 5 m3

0,001 m-g/m2

szczotka mechaniczna na podwoziu cigg-
nika kotowego 37 kW (50 KM)

0,0015 m-g/m2

ma2

%

m-g

m-g

6,2992

4,7244

0,5000

3,1496

4,7244

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

2.8

1*

o*

3

4*

5

KNR 2-31
0311-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bi-
tumicznych grysowo-zwirowych - warstwa
wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zagesz-
czeniu 4 cm

przedmiar = (964,00*3,20)+(35,00*2,60)
=3175,800 m2

~-R--
robocizna
0,0309 r-g/mz2

- M --
mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo -
beton asfaltowy AC 16W'

0,0974 t/m2

~-S--
rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0

m
0,0068 m-g/m?2
walec statyczny samojezdny 10 t
0,0068 m-g/m?2
walec statyczny samojezdny 15 t
0,0068 m-g/m2

m2

98,1322

309,3229

21,5954

21,5954

21,5954

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 30569 Uzytkownik: MM
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Remont drogi

Lp.

Podsta-
wa

Opis

jim

Naktady

Koszt
jedn.

2.9

1*

o

3

4

5

KNR 2-31
0311-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bi-
tumicznych grysowo-zwirowych - warstwa
wigzgca asfaltowa - pomniejszenie o 1
cm grubosci po zageszczeniu

Krotnosé = -1

przedmiar =3 175,800 m2

-R--
robocizna
0,0067*-1=-0,0067 r-g/m?2

M --
mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo -
beton asfaltowy AC 16W'
0,0244*-1=-0,0244 t/m2

-~ S -
rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0

m
0,0017*-1=-0,0017 m-g/m?2
walec statyczny samojezdny 10 t
0,0017*-1=-0,0017 m-g/m?2
walec statyczny samojezdny 15t
0,0017*-1=-0,0017 m-g/m?2

ma2

r-g

m-g

m-g

m-g

-21,2779

-77,4895

-5,3989

-5,3989

-5,3989

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

2.10

1*

o

3

4

5

KNR 2-31
0311-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bi-
tumicznych grysowo-zwirowych - warstwa
$cieralna asfaltowa - grubos¢ po za-
geszcz. 3cm

przedmiar = (964,00*3,20)+(35,00*2,60)
= 3175,800 m2

-R--
robocizna
0,0307 r-g/m?2

M --
mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo -
beton asfaltowy AC 11S'

0,075 t/m2

-8 -

rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0
m

0,0056 m-g/m2

walec statyczny samojezdny 10 t

0,0056 m-g/m2

walec statyczny samojezdny 15t

0,0056 m-g/m2

ma2

r-g

m-g

m-g

m-g

97,4971

238,1850

17,7845

17,7845

17,7845

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 30569 Uzytkownik: MM
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Remont drogi

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 30569 Uzytkownik: MM

Lp. Podsta- Opis jm Naktady Koszt
wa jedn.
2.11|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bi- m2
0311-06 |tumicznych grysowo-zwirowych - warstwa
Scieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1
cm grubosci po zageszczeniu
przedmiar = 3 175,800 m2
-R--
1* robocizna r-g 27,9470
0,0088 r-g/mz2
- M-
2" mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo -| t 79,3950
beton asfaltowy AC 11S'
0,025 t/m2
-8 -
3 rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 | m-g 6,0340
m
0,0019 m-g/m2
4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 6,0340
0,0019 m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny 15 t m-g 6,0340
0,0019 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
2.12|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bi- m2
0311-05 |tumicznych grysowo-zwirowych - warstwa
$cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zagesz-
czeniu 3 cm - wjzady do bram
przedmiar = (10,00+3,20)/2*6,00+
(10,00+2,60)/2*4,00+(5,50*4,00)*4+(9,00*
2,50)*2+(8,20*3,50)*2+(6,50*2,50)*3 =
303,950 m2
-R--
1* robocizna r-g 9,3313
0,0307 r-g/mz2
- M-
2" mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo -| t 22,7963
beton asfaltowy AC 11S'
0,075 t/m2
-8 -
3 rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 | m-g 1,7021
m
0,0056 m-g/m2
4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1,7021
0,0056 m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny 15 t m-g 1,7021
0,0056 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
14 -




Remont drogi

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 30569 Uzytkownik: MM

Lp. Podsta- Opis jm Naktady Koszt
wa jedn.
2.13|KNR 2-31|Regulacja pionowa studzienek dla witazéw| szt.
1406-03 |kanatowych - studzienki kanalizacji sani-
tarnej
przedmiar = 1,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 10,2750
10,275 r-g/szt.
- M --
2" mieszanka betonowa m3 0,2130
0,213 m3/szt.
3 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw t 0,0123
35
0,0123 t/szt.
4~ piasek m3 0,0215
0,0215 m3/szt.
5* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL1l m3 0,0234
0,0234 m3/szt.
6* gwozdzie budowlane kg 0,1240
0,124 kg/szt.
7" woda m3 0,0091
0,0091 m3/szt.
8" materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M3+M4+M5+M6+M7)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
2.14/KNR 2-31|Podbudowa z kruszywa tamanego - wars- | m?2
0114-07 |twa gdrna o grubosci po zageszczeniu 8
cm - wykobnanie poboczy
przedmiar = (964,00*0,40)*2+(4,00+
6,00+16,00+7,00+97,50+35,00)*0,40 =
837,400 m2
-R--
1* robocizna r-g 25,4570
0,0304 r-g/m2
- M-
2" ttuczen kamienny niesortowany 0-31,5 t 142,1068
0,1697 t/m2
3 miat kamienny t 11,9748
0,0143 t/m2
4~ woda ms3 6,6992
0,008 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
-8 -
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 2,0935
0,0025 m-g/m2
7 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 21,4374
0,0256 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
-15-




Remont drogi

Lp. Podsta- Opis jm Naktady Koszt R M S
wa jedn.
2.15/KNR 2-31 | Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie re- | m?2
1002-02 |monterem nawierzchni drogowych za po-
moca emulsji asfaltowej i grysu kamien-
nego frakcji 4-6 mm w ilosci 10.0 dm3/m2
Krotnosé = 2

przedmiar = 837,400 m2

-R--
1* robocizna r-g 21,7724
0,013*2=0,026 r-g/m2

- M --
2 emulsja asfaltowa kationowa kg | 3416,5920
2,04*2=4,08 kg/m2
3 grys bazaltowy t 25,6244
0,0153*2=0,0306 t/m2
4 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)

~-S--
5* skrapiarka do bitumu samojezdna samo- | m-g 5,0244
chodowa 5 m3

0,003*2=0,006 m-g/m2

6* rozsypywacz gryséw doczepny m-g 5,0244
0,003*2=0,006 m-g/m?2

7 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 5,0244
0,003*2=0,006 m-g/m?2

8* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 7,5366
0,0045*2=0,009 m-g/m?2

9* tadowarka jednonaczyniowa kotowa 1.25 | m-g 5,0244
m3

0,003*2=0,006 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG - KOD CPV 45233220-7

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-16-
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Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 30569 Uzytkownik: MM

Lp. Podsta- Opis jm Naktady Koszt
wa jedn.
3 URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE - KOD CPV 45233280-5
3.1|KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalo- | szt.
0702-01 |wych o $r. 50 mm
przedmiar = 2,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,4898
0,7449 r-g/szt.
- M-
2 stupki z rur stalowych kg 21,8000
10,9 kg/szt.
3 gruz m3 0,0900
0,045 m3/szt.
4~ woda m3 0,0100
0,005 m3/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
3.2|KNR 2-31|Przymocowanie tablic znakéw drogowych | szt.
0703-01 |zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor-
macyjnych o powierzchni do 0.3 m - znak
B20, A-7
przedmiar = 2,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,6482
0,8241 r-g/szt.
- M --
2 tablice znakéw drogowych szt. 2,0000
1 szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
3.3|KNR 2-31 |Bariery ochronne stalowe jednostronne o m
0704-02 |masie 39.0 kg/m - montaz barier pocho-
dzacych z demontazu w km 0+376 - 0+
400
przedmiar = 24,000 m
-R--
1* robocizna r-g 85,1760
3,549 r-g/m
- M -
2" gruz m3 1,2240
0,051 m3/m
3 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
3.4|KNR 2-31 |Bariery ochronne stalowe jednostronne o m
0704-02 |masie 39.0 kg/m - bariery nowe w km:
0+318 - 0+374
przedmiar = 56,000 m
-R--
1* robocizna r-g 198,7440
3,549 r-g/m
- M-
2" bariery drogowe stalowe ocynkowane t 2,1840
0,039 t/m
3 gruz m3 2,8560
0,051 m3/m
4 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
17 -




Remont drogi

Lp. Podsta- Opis jim Naktady Koszt R M S
wa jedn.
3.5|KNR 2-31|Reczne malowanie linii segregacyjnych i m2

0706-01 |krawedziowych ciggtych na jezdni farbg
chlorokauczukowa - malowanie linii po
obu stronach drogi

przedmiar = (964,00*0,12)*2 = 231,360
m2

-R--
1* robocizna r-g 126,2532
0,5457 r-g/m?2

- M --
2" farba chlorokauczukowa dm3 111,7469
0,483 dm3/m?2
3 rozcienczalnik do wyrobéw chlorokauczu- | dm3 17,0050
kowych

0,0735 dm3/m2
4 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

3.6|KNR 2-31|Reczne malowanie linii na skrzyzowa- m?2
0706-05 |niach i przejsciach dla pieszych farbg
chlorokauczukowsg - linia stop szerokos¢
50 cm

przedmiar =2,000,50 = 1,000 m2

-R--
1* robocizna r-g 0,5040
0,504 r-g/m2

- M --
2" farba chlorokauczukowa dm3 0,4830
0,483 dm3/m?2
3 rozcienczalnik do wyrobéw chlorokauczu- | dm3 0,0735
kowych

0,0735 dm3/m2
4 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE - KOD CPV 45233280-5

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Remont drogi PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 1246,4780
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llos¢ Il. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|bariery drogowe stalowe ocynkowane t 2,1840 2,1840
2.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,1815 0,1815
3.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm KL.III m3 0,0234 0,0234
4./ emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 4,7244 4,7244
5.|emulsja asfaltowa kationowa kg 3 416,5920 3 416,5920
6.|farba chlorokauczukowa dms3 112,2299 112,2299
7.\gruz ms3 4,1700 4,1700
8.|grys bazaltowy t 25,6244 25,6244
9.|gwozdzie budowlane kg 0,1240 0,1240
10.|miat kamienny t 11,9748 11,9748
11./mieszanka betonowa ms3 0,2130 0,2130
12.|mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo - be- |t 340,3763 340,3763
ton asfaltowy AC 11S'
13.|mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo - be- |t 231,8334 231,8334
ton asfaltowy AC 16W'
14.|piasek m3 3,0098 3,0098
15. |pospotka - kruszywo nienormowane m3 6,1488 6,1488
16. |rozcienczalnik do wyrobdw chlorokauczuko- dms3 17,0785 17,0785
wych
17.|rura korugowana dwuscienna fi 500 mm wyso- |m 12,2400 12,2400
kiej klasy wytrzymatosci (SN8)
18. |stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drog i ms3 0,2796 0,2796
watéw
19.|stupki z rur stalowych kg 21,8000 21,8000
20.|sciianka czotowa zelbetowa skosna dla rur o kpl. 2,0000 2,0000
$rednicy 50 cm
21.|tablice znakéw drogowych szt. 2,0000 2,0000
22. |ttuczen kamienny niesortowany 0-31,5 t 142,1068 142,1068
23.|woda ms3 7,8757 7,8757
24./materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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Remont drogi ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢é Cena jedn. Wartos¢
1.|koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 0,2837
2.|koparka jednonaczyniowa kotowa podsiebierna 0,9-1,2 m3 m-g 0,5261
3.|tadowarka jednonaczyniowa kotowa 1.25 m3 m-g 5,0244
4.|mtot wyburzeniowy hydrauliczny na podwoziu ggsienicowym 110 m-g 0,3946

kW (150 KM)
5. |pita spalinowa z tarczg do ciecia nawierzchni m-g 2,4708
6.|rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 41,7172
7.|rozsypywacz gryséw doczepny m-g 5,0244
8.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 2,0935
9.|samochdéd dostawczy m-g 1,4460
10./samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 1,0522
11./samocho6d samowytadowczy 5 t m-g 28,1662
12./samochdd skrzyniowy m-g 0,7128
13./samojezdna $cinarka poboczy URM-70 m-g 18,8944
14.|skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5 m3 m-g 8,1740
15.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 1,2012
16.|szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika kotowego 37 kW (50 |m-g 4,7244
KM)
17.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 68,1790
18.|walec statyczny samojezdny 15t m-g 41,7172
19.|zuraw samochodowy m-g 6,2352
20.|zuraw samochodowy 4 t m-g 1,5600
RAZEM
Stownie:
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