Urzad Miejski w Tuchowie 33-170 Tuchéw ul. Rynek 1

PRZEDMIAR ROBOT - SZCZEGOLOWY

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45233140-2 Roboty drogowe
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Ogélna charakterystyka obiektu.

Przedmiotem zamowienia jest remont drogi gminnej K201960 w Burzynie (droga na Kielanowice) w km 0+000 - 0+425 na odcinku 425
mb, polegajacej na poszerzeniu istniejgcej drogi poprzez jej wykorytowanie i utwardzenie czgsci poszerzanej, rozbidrce istniejgcych
wjazdow na posesje, regulacje studzienek kanalizacji deszczowej,oczyszczeniu i skropienie istniejgcej nawierzchni emulsjg asfaltowa za
pomocg remontera, wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej z betonu asfaltowego o tacznej grubosci 7 cm, wykonaniu poboczy z kru-
szywa naturalnego grubosci 8 cm, dwukrotnym skropienie ich emulsjg asfaltowg za pomocg remontera, przebudowie istniejgcych zjaz-
doéw do posesiji, oraz czesci chodniaka przy drodze powiatowe;.
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Remont drogi

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Remont drogi gminnej K201960 w Burzynie (droga na Kielanowice) w km 0+000 - 0+425 na odcinku 425 mb
1 ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DROG - KOD CPV 45233142-6
1.1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pa- km
0111-02 gorkowatym lub gorskim - pomiar geodezyjny
0,425 km 0,425
RAZEM 0,425
1.2|KNR 2-31 Mechaniczne Scinanie poboczy o grubosci 10 cm m?2
1402-05
[(102,50+5,50+33,00+31,50+22,50+152,00+28,50)+(21,00+53,00+88,00+ m2 345,000
5,50+25,00+4,00+36,50+24,00+10,50+47,00)]*0,50
RAZEM 345,000
1.3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
0101-01
10,20+6,20+7,00+12,00+8,00+10,00+6,50+8,00+5,50+(18,00*2)+(2,80*2) m 115,000
RAZEM 115,000
1.4/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbi6rka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem mate- |m?2
0104-02 riatu z rozbioérki na odl. do 1 km - rozbidrka asfaltu na potaczeniu z istniejaca
drogg
(7,00*0,50)+(12,00+8,00)/2*2,00+(10,00+6,50)/2*2,50+(8,00+5,50)/2*1,60+ m2 149,225
(7,00+5,00)/2*3,00+(5,00*2,00)*2+(5,60*2,00)+(18,00*2,00)+(6,50*0,70)+
(6,50%0,70)
RAZEM 149,225
1.5/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo- |m?2
0102-01 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - przy drodze powiatowej
(10,20+6,20)/2*4,00 m2 32,800
RAZEM 32,800
1.6|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiorka kraweznikow betonowych 15x30 cm wraz z tawg z wy- |m
0107-01 wozem na odl. do 1 km
analogia
10,50+7,50+5,50+6,50+5,50 m 35,500
RAZEM 35,500
1.7|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
1406-02
3,000 szt. 3,000
RAZEM 3,000
1.8/KNR 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie zagajnikdw gestych - wyciecie zywoptotu ha
0109-01
0,027 ha 0,027
RAZEM 0,027
1.9|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka obrzezy betonowych wraz z tawg z wywozem na odl. |m
0107-01 do 1 km
analogia
RAZEM 11,500
1.10|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno nawierz- |m?2
0202-02 chni betonowej; zuzycie emulsji 1,5 kg/m2
analogia
(10,20+6,20)/2*4,00+(13,80*5,50)+(65,00*3,20)+(38,00*3,20)+(100,00*3,20)+ |m?2 1 430,600
(249,00*2,70)
RAZEM 1 430,600
ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG - KOD CPV 45233220-7
2.1/KNR 2-31 Rowki pod obrzeza, krawezniki, ciek wodny trojkatny i tawy kraweznikowe w m
0401-02 gruncie kat.lll-1V
35,500+11,500+55,00 m 102,000
RAZEM 102,000
2.2|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30*100 cm na podsypce ce- |m
0403-03 mentowo-piaskowej
35,500 m 35,500
RAZEM 35,500
2.3|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
11,500 m 11,500
RAZEM 11,500
2.4/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3
0402-04
[(0,35%0,15)+(0,15*0,15)]*102,00 m3 7,650
RAZEM 7,650
2.5|KNR 2-31 Remont czastkowy chodnikéw z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 6 |m?2
1206-04 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cemen-
towg - przetozenie kostki na chiodniku przy drodze powiatowej i na wjazdach
do poses;ji
(7,00"0,80)+(6,50*1,50)+(5,50*1,50)+(10,50*0,80)+(7,50*0,60) m2 36,500
RAZEM 36,500
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Remont drogi

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2.6/ KNR 2-31 Woykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. lI-IV - 10 cm gtebo- |m?2
0102-01 kosci koryta
(203,00%1,30)+(1,30+1,80)/2*53,00+(196,00*1,80) m2 698,850
RAZEM 698,850
2.7|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
(203,00*1,30)+(1,30+1,80)/2*53,00+(156,00*1,80) m2 626,850
RAZEM 626,850
2.8/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
0114-07 niu 8 cm w celu poszerzenia drogi do 4,50 m
(203,00%1,30)+(1,30+1,80)/2*53,00+(156,00*1,80) m2 626,850
RAZEM 626,850
2.9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnosé = 2
(203,00*1,30)+(1,30+1,80)/2*53,00+(156,00*1,80) m2 626,850
RAZEM 626,850
2.10|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce m
0606-03 cementowo-piaskowej - utozenie korytka sciekowego tréjkatnego
55,000 m 55,000
RAZEM 55,000
2.11/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
0311-01 twa wigzaca asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm
(10,20+6,20)/2*4,00+(13,80*5,50)+(407,00*4,50) m2 1940,200
RAZEM 1 940,200
2.12/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
0311-02 twa wigzaca asfaltowa - pomniejszenie o 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = -1
1940,200 m2 1940,200
RAZEM 1 940,200
2.13/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |[m2
0311-05 twa Scieralna asfaltowa - grubosé po zageszcz. 3 cm
(10,20+6,20)/2*4,00+(13,80*5,50)+(407,00%4,50) m?2 1.940,200
RAZEM 1 940,200
2.14/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
0311-06 twa $cieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
1940,200 m?2 1940,200
RAZEM 1 940,200
2.15/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
0311-05 twa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm - na wjazadach
(7,00*0,50)+(12,00+8,00)/2*2,00+(10,00+6,50)/2*2,50+(8,00+5,50)/2*1,60+ m?2 125,725
(7,00+5,00)/2*3,00+(5,00*2,00*2)+(5,60*2,00)+(18,00*1,20)
RAZEM 125,725
2.16|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
0114-07 niu 8 cm - wykonanie poboczy do wysokosci niwelety jezdni
[(102,50+5,50+33,00+31,50+22,50+152,00+28,50)+(21,00+53,00+88,00+ m2 193,500
5,50+25,00+4,00+36,50+24,00+12,50)]*0,30
RAZEM 193,500
2.17|KNR 2-31 Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie remonterem nawierzchni drogowych za |m?2
1002-02 pomoca emulsji asfaltowej i grysu kamiennego frakcji 4-6 mm w ilosci 10.0
analogia dm3/m2 - poboczy
Krotnosé = 2
193,500 m2 193,500
RAZEM 193,500
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Remont drogi

Lp. | Podstawa

Opis

jim

Naktady

Koszt R
jedn.

Remont drogi gmin

nej K201960 w Burzynie (droga na Kielanowice) w km 0+000 -

0+425 na odcinku 425

mb

1

ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DROG - KOD CPV 45233142-6

1.1|KNNR 1
0111-02

1*

o%

3

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa drog w terenie pagérkowatym
lub goérskim - pomiar geodezyjny

przedmiar = 0,425 km

~-R--
robocizna
105 r-g/km

M --
stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drdg i
watow

0,29 m3/km

-S--
samochdd dostawczy
1,5 m-g/km

km

m3

m-g

44,6250

0,1233

0,6375

Razem koszty bezp
Jednostkowe koszt
Cena jednostkowa:

osrednie:
y bezposrednie:

1.2|KNR 2-31

1402-05

1*

o

3

Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10
cm

przedmiar = [(102,50+5,50+33,00+31,50+
22,50+152,00+28,50)+(21,00+53,00+88,00+
5,50+25,00+4,00+36,50+24,00+10,50+47,00)]*
0,50 = 345,000 m2

-R--
robocizna
0,0206 r-g/m2

—-S--
samojezdna $cinarka poboczy URM-70
0,0196 m-g/m2

samochdd samowytadowcezy 5 t
0,0214 m-g/m2

ma2

r-g

m-g

7,1070

6,7620

7,3830

Razem koszty bezp
Jednostkowe koszt
Cena jednostkowa:

osrednie:
y bezposrednie:

1.3|KNR AT-03
0101-01

1*

o%

Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bi-
tumicznych na gt. do 5 cm

przedmiar = 10,20+6,20+7,00+12,00+8,00+
10,00+6,50+8,00+5,50+(18,00*2)+(2,80*2) =
115,000 m

~-R--
robocizna
0,087 r-g/m

~-S -
pita spalinowa z tarczg do cigcia nawierzchni
0,087 m-g/m

r-g

m-g

10,0050

10,0050

Razem koszty bezp
Jednostkowe koszt
Cena jednostkowa:

osrednie:
y bezposrednie:
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Remont drogi

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
1.4|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicz- | m2
0104-02 nej o gr. 7 cm z wywozem materiatu z rozbiorki
na odl. do 1 km - rozbiérka asfaltu na potacze-
niu z istniejaca droga
przedmiar = (7,00%0,50)+(12,00+8,00)/2*2,00+
(10,00+6,50)/2*2,50+(8,00+5,50)/2*1,60+
(7,00+5,00)/2*3,00+(5,00*2,00)*2+(5,60*2,00)+
(18,00*2,00)+(6,50%0,70)+(6,50*0,70) =
149,225 m2
-R--
1* robocizna r-g 7,4613
0,05 r-g/m2
-8 --
2" koparka jednonaczyniowa kotowa podsigbierna | m-g 3,7306
0,9-1,2 m3
0,025 m-g/m?2
3 mtot wyburzeniowy hydrauliczny na podwoziu | m-g 2,9845
gasienicowym 110 kW (150 KM)
0,02 m-g/m2
4* samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 7,4613
0,05 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1.5/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bi-| m2
0102-01 tumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiatu
z rozbiérki na odl. do 1 km - przy drodze powia-
towej
przedmiar = (10,20+6,20)/2*4,00 = 32,800 m2
-R--
1* robocizna r-g 1,3120
0,04 r-g/m2
-8 --
2 samochdéd samowytadowczy 10-15 t m-g 1,1480
0,035 m-g/m2
3 frezarka do nawierzchni drogowych bez podaj- | m-g 0,3936
nika 0,5 m
0,012 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1.6/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka kraweznikéw betono- m
0107-01 wych 15x30 cm wraz z tawag z wywozem na
analogia odl. do 1 km
przedmiar = 10,50+7,50+5,50+6,50+5,50 =
35,500 m
-R--
1* robocizna r-g 4,2600
0,12 r-g/m
-S--
2 koparka jednonaczyniowa kotowa podsigbierna | m-g 2,1300
0,9-1,2m3
0,06 m-g/m
3* samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 4,2600
0,12 m-g/m

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
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Remont drogi

0,12 m-g/m

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
1.7/\KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek Scie- | szt.
1406-02 kowych ulicznych
przedmiar = 3,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 22,6890
7,563 r-g/szt.
-M --
2x mieszanka betonowa B20 m3 0,4260
0,142 m3/szt.
3* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,0244
0,00813 t/szt.
4~ piasek m3 0,0429
0,0143 m3/szt.
5* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,0438
0,0146 m3/szt.
6* gwozdzie budowlane kg 0,2610
0,087 kg/szt.
7" woda m3 0,0183
0,0061 m3/szt.
8* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M3+M4+M5+M6+M7)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1.8/KNR 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie zagajnikow ha
0109-01 gestych - wyciecie zywoptotu
przedmiar = 0,027 ha
-R--
1* robocizna r-g 22,0462
855*0,955=816,525 r-g/ha
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1.9/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka obrzezy betonowych m
0107-01 wraz z tawg z wywozem na odl. do 1 km
analogia przedmiar = 11,500 m
-R--
1* robocizna r-g 1,3800
0,12 r-g/m
-8 --
2" koparka jednonaczyniowa kotowa podsigbierna | m-g 0,6900
0,9-1,2 m3
0,06 m-g/m
3 samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 1,3800

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
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Remont drogi

Lp. | Podstawa

Opis

jim

Naktady

Koszt
jedn.

1.10/KNR AT-03

0202-02

analogia

1*

o

3

4

5

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emul-
sjg asfaltowa na zimno nawierzchni betonowej;
zuzycie emulsji 1,5 kg/m2

przedmiar = (10,20+6,20)/2*4,00+(13,80*5,50)
+(65,00*3,20)+(38,00*3,20)+(100,00*3,20)+
(249,00*2,70) = 1430,600 m2

-R--
robocizna
0,002 r-g/m2

- M --
emulsja asfaltowa drogowa na zimno
0,0015 t/m2

materiaty pomocnicze

0,5 %(od M)

--S -

skrapiarka do bitumu samojezdna samochodo-
wa 5000 dm3'

0,001 m-g/m2

szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika
kotowego 37 kW (50 KM)

0,0015 m-g/m2

ma2

r-g

Y%

m-g

m-g

2,8612

2,1459

0,5000

1,4306

2,1459

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
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Remont drogi

0,5 %(od M)

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
2 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG - KOD CPV 45233220-7
2.1/KNR 2-31 Rowki pod obrzeza, krawezniki, ciek wodny m
0401-02 tréjkatny i tawy kraweznikowe w gruncie kat.ll-
[\
przedmiar = 35,500+11,500+55,00 = 102,000
m
-R--
1* robocizna r-g 15,1878
0,1489 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
2.2|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
0403-03 15x30%100 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej
przedmiar = 35,500 m
-R--
1* robocizna r-g 15,2295
0,429 r-g/m
-M --
2 krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 36,2100
1,02 m/m
3" piasek m3 0,4509
0,0127 m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,1385
0,0039 t/m
5* woda m3 0,1491
0,0042 m3/m
6" materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
2.3/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
0407-04 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin za-
prawg cementowg
przedmiar = 11,500 m
-R--
1* robocizna r-g 2,8267
0,2458 r-g/m
-M --
2" obrzeza betonowe 30x8 cm m 11,7300
1,02 m/m
3" piasek m3 0,0690
0,006 m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,0012
0,0001 t/m
5% woda m3 0,0046
0,0004 m3/m
6" materiaty pomocnicze % 0,5000

Razem koszty bezp
Jednostkowe koszt
Cena jednostkowa:

osrednie:
y bezposrednie:
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Remont drogi

0,0433 m-g/m2

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
2.4/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
0402-04 przedmiar = [(0,35*0,15)+(0,15*0,15)]*102,00
= 7,650 m3
-R--
1* robocizna r-g 69,0030
9,02 r-g/m3
-M --
2 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0,3060
0,04 m3/m3
3" piasek m3 2,0655
0,27 m3/m3
4~ woda m3 3,5955
0,47 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M2+M3+M4)
6" mieszanka betonowa m3 7,9560
1,04 m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
2.5/KNR 2-31 Remont czgstkowy chodnikéw z kostki kamien-| m2
1206-04 nej nieregularnej o wysokosci 6 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg - przetozenie kostki na
chiodniku przy drodze powiatowej i na wjaz-
dach do posesji
przedmiar = (7,00%0,80)+(6,50%1,50)+(5,50*
1,50)+(10,50*0,80)+(7,50*0,60) = 36,500 m2
-R--
1* robocizna r-g 112,5441
3,0834 r-g/m2
-M --
2r piasek m3 3,5624
0,0976 m3/m2
3* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,9271
0,0254 t/m2
4* woda m3 1,2228
0,0335 m3/mz2
5* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
2.6|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdniw | m2
0102-01 gruncie kat. lI-IV - 10 cm gtebokosci koryta
przedmiar = (203,00%1,30)+(1,30+1,80)/2*
53,00+(196,00%1,80) = 698,850 m2
--R--
1* robocizna r-g 299,5970
0,4287 r-g/m?2
-8 --
2" walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 30,2602

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 30569 Uzytkownik: MM
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Remont drogi

Lp. | Podstawa

Opis

jim

Naktady

Koszt
jedn.

2.7/KNR 2-31
0103-04

1*

o%

3

4*

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie pod-
toza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-IV

przedmiar = (203,00*1,30)+(1,30+1,80)/2*
53,00+(156,00%1,80) = 626,850 m2

~-R--
robocizna
0,0028 r-g/m2

M --
woda
0,005 m3/m2

~-S -
walec samojezdny wibracyjny 7.5 t
0,0043 m-g/m2

spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM)
0,0039 m-g/m2

ma2

r-g

m3

m-g

m-g

1,7552

3,1343

2,6955

2,4447

Razem koszty bezp
Jednostkowe koszt
Cena jednostkowa:

osrednie:
y bezposrednie:

2.8|KNR 2-31
0114-07

1*

o
3
4

5

6*

7*

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa
gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm w ce-
lu poszerzenia drogi do 4,50 m

przedmiar = (203,00*1,30)+(1,30+1,80)/2*
53,00+(156,00%1,80) = 626,850 m2

-R--
robocizna
0,0304 r-g/m2

- M --

ttuczen kamienny niesortowany 0-31,5 mm
0,1697 t/m2

miat kamienny

0,0143 t/m2

woda

0,008 m3/m2

materiaty pomocnicze

0,5 %(od M)

-S--
réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0,0025 m-g/m2

walec statyczny samojezdny 10 t
0,0256 m-g/m2

m2

r-g

m3

Y%

m-g

19,0562

106,3764
8,9640
5,0148

0,5000

1,5671

16,0474

Razem koszty bezp
Jednostkowe koszt
Cena jednostkowa:

osrednie:
y bezposrednie:

Norma PRO Wersja 4.61 Nr
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Remont drogi

Norma PRO Wersja 4.61 Nr

seryjny: 30569 Uzytkownik: MM

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
2.9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m?2
0114-08 gérna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po za-
geszczeniu
Krotnos¢ = 2
przedmiar = (203,00%1,30)+(1,30+1,80)/2*
53,00+(156,00%1,80) = 626,850 m2
-R--
1* robocizna r-g 1,3791
0,0011*2=0,0022 r-g/m2
- M --
2 ttuczen kamienny niesortowany 0-31,5 mm t 26,5784
0,0212*2=0,0424 t/m2
3* woda m3 1,2537
0,001*2=0,002 m3/m2
4 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
--S -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,2507
0,0002*2=0,0004 m-g/m2
6" walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1,6298
0,0013*2=0,0026 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
2.10/KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci | m
0606-03 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej -
utozenie korytka $sciekowego tréjkatnego
przedmiar = 55,000 m
-R--
1* robocizna r-g 23,9085
0,4347 r-g/m
- M --
2 korytka sciekowe tréjkgtne wibroprasowane szt.| 113,3000
2,06 szt./m
3* piasek m3 0,6765
0,0123 m3/m
4 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,2805
0,0051 t/m
5* woda m3 0,4400
0,008 m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
2.11/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
0311-01 nych grysowo-zwirowych - warstwa wigzgca
asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
przedmiar = (10,20+6,20)/2*4,00+(13,80*5,50)
+(407,00%4,50) = 1940,200 m2
--R--
1* robocizna r-g 59,9522
0,0309 r-g/m2
-M --
2" mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo - be- | t 188,9755
ton asfaltowy AC 16W'
0,0974 t/m2
-8 -
3 rozkladarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 13,1934
0,0068 m-g/m2
4 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 13,1934
0,0068 m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny 15t m-g 13,1934
0,0068 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
-12-




Remont drogi

Norma PRO Wersja 4.61 Nr

seryjny: 30569 Uzytkownik: MM

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
2.12/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
0311-02 nych grysowo-zwirowych - warstwa wigzgca
asfaltowa - pomniejszenie o 1 cm grubosci po
zageszczeniu
Krotnos¢ = -1
przedmiar =1 940,200 m2
-R--
1* robocizna r-g -12,9993
0,0067*-1=-0,0067 r-g/m2
- M --
2 mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo - be- | t -47,3409
ton asfaltowy AC 16W'
0,0244*-1=-0,0244 t/m2
-8 --
3* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g -3,2983
0,0017*-1=-0,0017 m-g/m?2
4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g -3,2983
0,0017*-1=-0,0017 m-g/m?2
5* walec statyczny samojezdny 15t m-g -3,2983
0,0017*-1=-0,0017 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
2.13|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
0311-05 nych grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna
asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
przedmiar = (10,20+6,20)/2*4,00+(13,80*5,50)
+(407,00%4,50) = 1940,200 m2
-R--
1* robocizna r-g 59,5641
0,0307 r-g/m2
- M --
2 mieszanka mineralno-asfaltowa - beton asfalto-| t 145,5150
wy AC 11S
0,075 t/m2
-8 --
3* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 10,8651
0,0056 m-g/m2
4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 10,8651
0,0056 m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny 15t m-g 10,8651
0,0056 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
2.14|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
0311-06 nych grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna
asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po
zageszczeniu
przedmiar =1 940,200 m2
-R--
1* robocizna r-g 17,0738
0,0088 r-g/m2
- M --
2 mieszanka mineralno-asfaltowa - beton asfalto-| t 48,5050
wy AC 11S
0,025 t/m2
-8 --
3* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 3,6864
0,0019 m-g/m2
4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 3,6864
0,0019 m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny 15t m-g 3,6864
0,0019 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
13-




Remont drogi

Lp. | Podstawa

Opis

jim

Naktady

Koszt
jedn.

2.15/KNR 2-31
0311-05

1*

o

3

4*

5

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych grysowo-zwirowych - warstwa scieralna
asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm - na
wjazadach

przedmiar = (7,00%0,50)+(12,00+8,00)/2*2,00+
(10,00+6,50)/2*2,50+(8,00+5,50)/2*1,60+
(7,00+5,00)/2*3,00+(5,00*2,00*2)+(5,60*2,00)+
(18,00%1,20) = 125,725 m2

-R--
robocizna
0,0307 r-g/m2

- M --
mieszanka mineralno-asfaltowa - beton asfalto-
wy AC 11S
0,075 t/m2

-8 --

rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
0,0056 m-g/m2

walec statyczny samojezdny 10 t

0,0056 m-g/m2

walec statyczny samojezdny 15t

0,0056 m-g/m2

ma2

r-g

m-g

m-g

3,8598

9,4294

0,7041
0,7041

0,7041

Razem koszty bezp
Jednostkowe koszt
Cena jednostkowa:

osrednie:
y bezposrednie:

2.16|KNR 2-31
0114-07

1*

o
3
4

5

6*

7*

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa
gbrna o grubosci po zageszczeniu 8 cm - wy-
konanie poboczy do wysokosci niwelety jezdni
przedmiar = [(102,50+5,50+33,00+31,50+
22,50+152,00+28,50)+(21,00+53,00+88,00+
5,50+25,00+4,00+36,50+24,00+12,50)]*0,30 =
193,500 m2

-R--
robocizna
0,0304 r-g/m2

- M --

ttuczen kamienny niesortowany 0-31,5 mm
0,1697 t/m2

miat kamienny

0,0143 t/m2

woda

0,008 m3/m2

materiaty pomocnicze

0,5 %(od M)

-S--
réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0,0025 m-g/m2

walec statyczny samojezdny 10 t
0,0256 m-g/m2

m2

r-g

m3

Y%

m-g

m-g

5,8824

32,8370
2,7671
1,5480

0,5000

0,4838

4,9536

Razem koszty bezp

Cena jednostkowa:

osrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie:

Norma PRO Wersja 4.61 Nr
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Remont drogi

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
2.17/\KNR 2-31 Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie remon- | m2
1002-02 terem nawierzchni drogowych za pomoca
analogia emulsji asfaltowej i grysu kamiennego frakcji 4-
6 mm w ilosci 10.0 dm3/m2 - poboczy
Krotnos¢ = 2
przedmiar = 193,500 m2
-R--
1* robocizna r-g 5,0310
0,013*2=0,026 r-g/m?2
- M --
2 emulsja asfaltowa kationowa kg 789,4800
2,04*2=4,08 kg/m?2
3 grys bazaltowy t 5,9211
0,0153*2=0,0306 t/m2
4 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
-S--
5* skrapiarka (remonter) do bitumu samojezdna | m-g 1,1610
samochodowa 5000 dm3'
0,003*2=0,006 m-g/m2
6* rozsypywacz grysow doczepny m-g 1,1610
0,003*2=0,006 m-g/m2
7 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1,1610
0,003*2=0,006 m-g/m2
8* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 1,7415
0,0045*2=0,009 m-g/m2
9* tadowarka jednonaczyniowa kotowa 1.25m3 |m-g 1,1610
0,003*2=0,006 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|robocizna r-g 822,5976
RAZEM
Stownie:
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Remont drogi

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. Il. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1./cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 1,3716 1,3716
2.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm KL.III m3 0,0438 0,0438
3.|deski iglaste obrzynane 25 mm KL.III m3 0,3060 0,3060
4.|emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 2,1459 2,1459
5.|emulsja asfaltowa kationowa kg 789,4800 789,4800
6.|grys bazaltowy t 5,9211 5,9211
7.|gwozdzie budowlane kg 0,2610 0,2610
8. |korytka $ciekowe tréjkatne wibroprasowane szt. 113,3000 113,3000
9.|krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 36,2100 36,2100
10.|miat kamienny t 11,7310 11,7310
11.|mieszanka betonowa m3 7,9560 7,9560
12.|mieszanka betonowa B20 m3 0,4260 0,4260
13.|mieszanka mineralno-asfaltowa - beton asfalto- |t 194,0200 194,0200
wy AC 11S
14.|mieszanka mineralno-asfaltowa - beton asfalto- |t 9,4294 9,4294
wy AC 11S
15.|mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo - beton |t 141,6346 141,6346
asfaltowy AC 16W'
16.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 11,7300 11,7300
17.|piasek m3 6,8672 6,8672
18.|stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i wa- |m3 0,1233 0,1233
tow
19.|ttuczen kamienny niesortowany 0-31,5 mm t 165,7918 165,7918
20.|woda m3 16,3810 16,3810
21.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|frezarka do nawierzchni drogowych bez podajnika 0,5 m m-g 0,3936
2.|koparka jednonaczyniowa kotowa podsiebierna 0,9-1,2 m3 m-g 6,5506
3.|tadowarka jednonaczyniowa kotowa 1.25 m3 m-g 1,1610
4.|miot wyburzeniowy hydrauliczny na podwoziu ggsienicowym 110 kW |m-g 2,9845
(150 KM)
5. |pita spalinowa z tarczg do ciecia nawierzchni m-g 10,0050
6. rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 25,1506
7.|rozsypywacz gryséw doczepny m-g 1,1610
8.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 2,3016
9.|samochdéd dostawczy m-g 0,6375
10./samochéd samowytadowczy 10-15't m-g 14,2493
11./samochéd samowytadowczy 5 t m-g 9,1245
12.|samojezdna scinarka poboczy URM-70 m-g 6,7620
13.|skrapiarka (remonter) do bitumu samojezdna samochodowa 5000 |m-g 1,1610
dm3'
14.|skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5000 dm3' m- 1,4306
15.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 2,4447
16.|szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika kotowego 37 kW (50 |m-g 2,1459
KM)
17.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 2,6955
18.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 48,9424
19.|walec statyczny samojezdny 15t m-g 25,1506
20.|walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 30,2602
RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 30569 Uzytkownik: MM
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