Urzad Miejski w Tuchowie 33-170 Tuchéw ul. Rynek 1

PRZEDMIAR ROBOT - SZCZEGOLOWY
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Ogélna charakterystyka obiektu.

Przedmiotem zamowienia jest remont drogi gminnej w Tuchowie (ul. Lesna bczzna) na dtugosci 35,00 m w km 0+161 - 0+196 polegaja-
cej na wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne drogi, wyprofilowaniu, zageszczeniu i wykonaniu nowej podbudowy z kruszywa fa-
manego grubosci 40 cm, wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej z betonu asfaltowego o tacznej grubosci 7 cm, wykonaniu poboczy z
kruszywa tamanego 8 cm, dwukrotnym skropienie ich emulsja asfaltowa za pomoca remontera.

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 30569 Uzytkownik: MM



Remont drogi

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Remont drogi gminnej w Tuchowie (ul. Lesha bczna) na diugosci 35,00 m w km 0+161 - 0+196
1 ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DROG - KOD CPV 45233142-6
1.1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pa- [km
0111-02 gérkowatym lub gorskim - pomiar geodezyjny
0,035 km 0,035
RAZEM 0,035
1.2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
0101-01
3,200 m 3,200
RAZEM 3,200
1.3|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbi6rka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem mate- |m?2
0104-01 riatu z rozbioérki na odl. do 1 km - rozbidrka asfaltu na potgczeniu z istniejgca
droga
3,20%0,80 m?2 2,560
RAZEM 2,560
1.4|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
0101-03 cie kat. V-VI gtebokosci 20 cm
35,00"3,50 m?2 122,500
RAZEM 122,500
1.5|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
0101-04 cie kat. V-VI - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 4
35,00*3,50 m?2 122,500
RAZEM 122,500
1.6|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
35,00"3,50 m?2 122,500
RAZEM 122,500
1.7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
0114-01 niu 20 cm
35,00*3,50 m?2 122,500
RAZEM 122,500
1.8/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
0114-07 niu 8 cm
Krotnosé = 7
35,00*3,50 m?2 122,500
RAZEM 122,500
1.9|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnosé = 12
35,00*3,50 m?2 122,500
RAZEM 122,500
ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG - KOD CPV 45233220-7
2.1/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
0310-01 zgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
(35,0073,50)+(5,00"1,50) m?2 130,000
RAZEM 130,000
2.2|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
0310-02 zgca asfaltowa - zmniejszenie o1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = -1
(35,0073,50)+(5,00"1,50) m?2 130,000
RAZEM 130,000
2.3|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
0311-05 twa Scieralna asfaltowa - grubosé po zageszcz. 3 cm
(35,00"3,50)+(5,00*1,50) m2 130,000
RAZEM 130,000
2.4/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
0310-06 ralna asfaltowa - zwigkszenie o 1 cm grubosci po zageszczeniu
(35,0073,50)+(5,00*1,50) m?2 130,000
RAZEM 130,000
2.5/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
0114-07 niu 8 cm - wykonanie poboczy do wysokosci niwelety jezdni
(35,00%0,50)+(1,50*0,20)*2 m?2 18,100
RAZEM 18,100
2.6/KNR 2-31 Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie remonterem nawierzchni drogowych za |m2
1002-02 pomoca emulsji asfaltowej i grysu kamiennego frakcji 4-6 mm w ilosci 10.0
analogia dm3/m2
Krotnosé = 2
18,100 m?2 18,100
RAZEM 18,100
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Remont drogi

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.

Remont drogi gminnej w Tuchowie (ul. Lesna bczna) na diugosci 35,00 m w km 0+161 - 0+1
1 ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DROG - KOD CPV 45233142-6

1.1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych ro- km
0111-02 botach ziemnych - trasa drég w tere-
nie pagoérkowatym lub gérskim - po-
miar geodezyjny

przedmiar = 0,035 km

-R--
1* robocizna r-g 3,6750
105 r-g/km

- M --
2 stupki drewniane iglaste $r. 70 mm ms3 0,0102
dla drég i watéw
0,29 m3/km

~-S -
3 samochdd dostawczy m-g 0,0525
1,5 m-g/km

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

1.2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg na- m
0101-01 wierzchni bitumicznych na gt. do 5
cm

przedmiar = 3,200 m

~-R--
1* robocizna r-g 0,2784
0,087 r-g/m

-S--
2" pita spalinowa z tarcza do ciecia na- m-g 0,2784
wierzchni

0,087 m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

1.3/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbi6rka nawierzchni m?2
0104-01 bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem
materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
- rozbidrka asfaltu na potaczeniu z is-
tniejaca droga

przedmiar = 3,20*0,80 = 2,560 m?2

-R--
1* robocizna r-g 0,1024
0,04 r-g/m2

-8 --
2 koparka jednonaczyniowa kotowa m-g 0,0512
podsiebierna 0,9-1,2 m3
0,02 m-g/m2

3* mtot wyburzeniowy hydrauliczny na m-g 0,0384
podwoziu ggsienicowym 110 kW
(150 KM)

0,015 m-g/m2

4* samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 0,1024
0,04 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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Remont drogi

Lp. Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1.4|KNR 2-31
0101-03

1*

o%

3

Mechaniczne wykonanie koryta na
catej szerokosci jezdni i chodnikéw w
gruncie kat. V-VI gltebokosci 20 cm
przedmiar = 35,00*3,50 = 122,500
ma2

~-R--
robocizna
0,0558 r-g/m2

-8 --

spycharka gasienicowa 74 kW (100
KM)'

0,0043 m-g/m2

walec samojezdny wibracyjny 7.5 t
0,007 m-g/m?2

m?2

r-g

m-g

6,8355

0,5268

0,8575

Jednostkowe koszty be
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

zposrednie:

1.5|KNR 2-31
0101-04

1*

o*

Mechaniczne wykonanie koryta na
catej szerokosci jezdni i chodnikdw w
gruncie kat. V-VI - za kazde dalsze 5
cm gtebokosci

Krotnos¢ = 4

przedmiar = 35,00*3,50 = 122,500
ma2

~-R--
robocizna
0,0005*4=0,002 r-g/m2

~-S -
spycharka gasienicowa 74 kW (100
KM)

0,001*4=0,004 m-g/m2

m?2

r-g

m-g

0,2450

0,4900

Jednostkowe koszty be
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

zposrednie:

1.6|KNR 2-31

0103-04

1*

o

3

4

Mechaniczne profilowanie i zagesz-
czenie podtoza pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
I-IV

przedmiar = 35,00*3,50 = 122,500
m2

-R--
robocizna
0,0028 r-g/m2

- M --
woda
0,005 m3/m2

-S--
walec samojezdny wibracyjny 7.5 t
0,0043 m-g/m2

spycharka gasienicowa 55 kW (75
KM)

0,0039 m-g/m2

m?2

r-g

m3

m-g

0,3430

0,6125

0,5268

0,4778

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 30569 Uzytkownik: MM




Remont drogi

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1.7

1*

o%

3

4*

5

6*

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego -
warstwa dolna o grubosci po zagesz-
czeniu 20 cm

przedmiar = 35,00*3,50 = 122,500
ma2

~-R--
robocizna
0,0168 r-g/m?2

M-
pospodtka

0,2455 m3/m2

woda

0,02 m3/m2

materiaty pomocnicze
0,5 %(od M)

-S -
rowniarka samojezdna 74 kW (100
KM)

0,0026 m-g/m2

walec statyczny samojezdny 10 t
0,0182 m-g/m2

m?2

r-g

m3

m3

%

m-g

m-g

2,0580

30,0738

2,4500

0,5000

0,3185

2,2295

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

1.8

1*

o
3
4

5

6*

7%

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa tamanego -
warstwa gérna o grubosci po zagesz-
czeniu 8 cm

Krotnos¢ =7

przedmiar = 35,00*3,50 = 122,500
m2

-R--
robocizna
0,0304*7=0,2128 r-g/m2

- M --

ttuczen kamienny niesortowany
0,1697*7=1,1879 t/m2

miat kamienny
0,0143*7=0,1001 t/m2

woda

0,008*7=0,056 m3/m2
materiaty pomocnicze

0,5 %(od M)

-S--
réwniarka samojezdna 74 kW (100
KM)

0,0025*7=0,0175 m-g/m2

walec statyczny samojezdny 10 t
0,0256*7=0,1792 m-g/m?2

m?2

r-g

m3

%

m-g

m-g

26,0680

145,5178
12,2623
6,8600

0,5000

2,1438

21,9520

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 30569 Uzytkownik: MM




Remont drogi

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1.9

1*

o

3

4

5

6*

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa tamanego -
warstwa gérna - za kazdy dalszy 1
cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 12

przedmiar = 35,00*3,50 = 122,500
m2

-R--
robocizna
0,0011*12=0,0132 r-g/m2

- M --

ttuczen kamienny niesortowany
0,0212*12=0,2544 t/m2

woda

0,001*12=0,012 m3/m2
materiaty pomocnicze

0,5 %(od M)

—-S--

réwniarka samojezdna 74 kW (100
KM)

0,0002*12=0,0024 m-g/m?2

walec statyczny samojezdny 10 t
0,0013*12=0,0156 m-g/m?2

m?2

r-g

m3

%

m-g

1,6170

31,1640

1,4700

0,5000

0,2940

1,9110

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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Remont drogi

Lp. Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG - KOD CP

V 45233220-

2
KNR 2-31
0310-01

o
o

1*

o

3

4

5

Nawierzchnia z mieszanek
mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa wigzaca asfaltowa - grubosé
po zageszczeniu 4 cm

przedmiar = (35,00*3,50)+(5,00*
1,50) = 130,000 m2

-R--
robocizna
0,033 r-g/m2

- M --
mieszanka mineralno-asfaltowa gry-
sowo - beton asfaltowy AC 16W"
0,0995 t/m2

-8 --

rozktadarka mas bitumicznych o
szer. 4.0 m

0,0069 m-g/m2

walec statyczny samojezdny 10 t
0,0069 m-g/m2

walec statyczny samojezdny 15t
0,0069 m-g/m2

m?2

4,2900

12,9350

0,8970

0,8970

0,8970

Jednostkowe koszty be
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
zposrednie:

2.2|KNR 2-31
0310-02

1*

o

3

4

5

Nawierzchnia z mieszanek
mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa wigzaca asfaltowa - zmniej-
szenie o1 cm grubosci po zageszcze-
niu

Krotnos¢ = -1

przedmiar = (35,00*3,50)+(5,00*
1,50) = 130,000 m2

-R--
robocizna
0,0079*-1=-0,0079 r-g/m?2

- M --
mieszanka mineralno-asfaltowa gry-
sowo - beton asfaltowy AC 16W"
0,0249*-1=-0,0249 t/m2

-8 --

rozktadarka mas bitumicznych o
szer. 4.0 m

0,0017*-1=-0,0017 m-g/m?2
walec statyczny samojezdny 10 t
0,0017*-1=-0,0017 m-g/m?2
walec statyczny samojezdny 15t
0,0017*-1=-0,0017 m-g/m?2

m?2

r-g

m-g

m-g

m-g

-1,0270

-3,2370

-0,2210

-0,2210

-0,2210

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
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Remont drogi

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 30569 Uzytkownik: MM

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
2.3|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek m2
0311-05 mineralno-bitumicznych grysowo-zwi-
rowych - warstwa $cieralna asfaltowa
- grubos$¢ po zageszcz. 3 cm
przedmiar = (35,00*3,50)+(5,00*
1,50) = 130,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 3,9910
0,0307 r-g/m2
- M --
2" mieszanka mineralno-asfaltowa - be- t 9,7500
ton asfaltowy AC 11S
0,075 t/m2
-8 --
3" rozktadarka mas bitumicznych o m-g 0,7280
szer. 4.0 m
0,0056 m-g/m2
4 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,7280
0,0056 m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny 15t m-g 0,7280
0,0056 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
2.4|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek m2
0310-06 mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa $cieralna asfaltowa - zwiek-
szenie o 1 cm grubosci po zagesz-
czeniu
przedmiar = (35,00*3,50)+(5,00*
1,50) = 130,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 1,2610
0,0097 r-g/m2
-M --
2r mieszanka mineralno-asfaltowa - be- t 3,3150
ton asfaltowy AC 11S
0,0255 t/m2
-8 --
3 rozktadarka mas bitumicznych o m-g 0,2470
szer. 4.0 m
0,0019 m-g/m2
4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,2470
0,0019 m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny 15t m-g 0,2470
0,0019 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
-9-




Remont drogi

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

25

1*

o
3
4

5

6*

7%

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa tamanego -
warstwa gérna o grubosci po zagesz-
czeniu 8 cm - wykonanie poboczy do
wysokosci niwelety jezdni

przedmiar = (35,00*0,50)+(1,50*
0,20)*2 = 18,100 m2

-R--
robocizna
0,0304 r-g/m2

- M --

ttuczen kamienny niesortowany
0,1697 t/m2

miat kamienny

0,0143 t/m2

woda

0,008 m3/m2

materiaty pomocnicze

0,5 %(od M)

-S--
réwniarka samojezdna 74 kW (100
KM)

0,0025 m-g/m2

walec statyczny samojezdny 10 t
0,0256 m-g/m2

m?2

r-g

m3

%

m-g

m-g

0,5502

3,0716
0,2588
0,1448

0,5000

0,0453

0,4634

Cena jedno

stkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty be

zposrednie:

2.6

1*

o
3

4

5

6*
7+
8*

g*

KNR 2-31
1002-02
analogia

Dwukrotne powierzchniowe utrwale-
nie remonterem nawierzchni drogo-
wych za pomoca emulsji asfaltowe;j i
grysu kamiennego frakcji 4-6 mm w
ilosci 10.0 dm3/m2

Krotnos¢ = 2

przedmiar = 18,100 m2

-R--
robocizna
0,013*2=0,026 r-g/m?2

- M --

emulsja asfaltowa kationowa
2,04*2=4,08 kg/m2

grys bazaltowy
0,0153*2=0,0306 t/m2
materiaty pomocnicze

0,5 %(od M)

-8 --

skrapiarka (remonter) do bitumu sa-
mojezdna samochodowa 5000 dm3'
0,003*2=0,006 m-g/m2
rozsypywacz gryséw doczepny
0,003*2=0,006 m-g/m2

walec statyczny samojezdny 10 t
0,003*2=0,006 m-g/m2

samochdd samowytadowczy 5 t
0,0045*2=0,009 m-g/m2

tadowarka jednonaczyniowa kotowa
1.25 m3

0,003*2=0,006 m-g/m?

m2

r-g

kg

%

m-g

m-g
m-g

m-g

0,4706

73,8480
0,5539

0,5000

0,1086

0,1086
0,1086
0,1629

0,1086

Cena jedno

stkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 30569 Uzytkownik: MM
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Remont drogi PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 50,7581
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llos¢ Il inw. Il. wyk. Cena Wartos¢ | Grupa
jedn.
1.|emulsja asfaltowa kationowa kg 73,8480 73,8480
2.|grys bazaltowy t 0,5539 0,5539
3.|miat kamienny t 12,5211 12,5211
4.|mieszanka mineralno-asfaltowa - beton asfalto- |t 9,7500 9,7500
wy AC 11S
5.|mieszanka mineralno-asfaltowa - beton asfalto- |t 3,3150 3,3150
wy AC 11S
6.|/mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo - be- |t 9,6980 9,6980
ton asfaltowy AC 16W"
7./ pospotka m3 30,0738 30,0738
8.|stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i m3 0,0102 0,0102
watéw
9. |ttuczen kamienny niesortowany t 179,7533 179,7533
10.|woda ms3 11,5373 11,5373
11.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|koparka jednonaczyniowa kotowa podsiebierna 0,9-1,2 m3 m-g 0,0512
2.|tadowarka jednonaczyniowa kotowa 1.25 m3 m-g 0,1086
3.|miot wyburzeniowy hydrauliczny na podwoziu ggsienicowym 110 kW |m-g 0,0384
(150 KM)
4. |pita spalinowa z tarcza do ciecia nawierzchni m-g 0,2784
5.|rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 1,6510
6.|rozsypywacz gryséw doczepny m-g 0,1086
7.|rébwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 2,8015
8./samochdd dostawczy m-g 0,0525
9./samochdéd samowytadowczy 10-15t m-g 0,1024
10.|samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0,1629
11.|skrapiarka (remonter) do bitumu samojezdna samochodowa 5000 |m-g 0,1086
dm3'
12.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,4778
13.|spycharka gagsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,4900
14.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)' m-g 0,5268
15.|walec samojezdny wibracyjny 7.5t m-g 1,3843
16.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 28,3155
17.|walec statyczny samojezdny 15t m-g 1,6510
RAZEM
Stownie:
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Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 30569 Uzytkownik: MM



