Urzad Miejski w Tuchowie 33-170 Tuchéw ul. Rynek 1
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Ogélna charakterystyka obiektu.

Przedmiotem zamowienia jest remont drogi gminnej w Tuchowie nr 92 ulicy Lesnej na odcinku 155 mb w km 0+000 - 0+155 od drogi
powiatowej. Roboty remontowo - budowlane polegac bedg na rozebraniu istniejacego kraweznika drogowego, wykorytowaniu czesci ist-
niejgcej ulicy w celu jej poszerzenia do szerokosci 3,50 m, Scigciu poboczy, wykonaniu nowej podbudowy w czesci poszerzanej z kru-
szywa famanego, utozeniu nowego kraweznika drogowego, oczyszczeniu i skropieniu emulsja asfaltows istniejgcej nawierzchni asfalto-
wej za pomcg remontera, wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej grubosci 7,00 cm, wykonaniu na czesci drog nowych poboczy z kru-
szywa famanego, skropieniu ich emulsjg asfaltowa, zamontowaniu barier drgowych na istniejagcym przepuscie drogowym.
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Remont drogi

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Remont drogi gminnej w Tuchowie nr 92 ulicy Lesnej na dtugosci 155 mb w km 0+000 - 0+155
1 ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DROG - KOD CPV 45233142-6
1.1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pa- [km
0111-02 gérkowatym lub gorskim - pomiar geodezyjny
0,155 km 0,155
RAZEM 0,155
1.2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
0101-01
(12,50+5,40+2,70)+(8,00+5,00) m 33,600
RAZEM 33,600
1.3|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbi6rka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem mate- |m?2
0104-01 riatu z rozbioérki na odl. do 1 km - przy potaczeniu z istniejgcymi nawierzchnia-
mi
(12,50+5,00)/2+(5,40*1,50)+(2,70*1,20)+(8,00*1,20)+(5,00*1,20) m?2 35,690
RAZEM 35,690
1.4|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiorka kraweznikéw betonowych 15x30 cm wraz z tawg z wy- |m
0107-01 wozem na odl. do 1 km
93,500 m 93,500
RAZEM 93,500
1.5|KNR 2-31 Mechaniczne Scinanie poboczy o grubosci 10 cm m?2
1402-05
(124,00+54,00)*0,30 m?2 53,400
RAZEM 53,400
1.6/ KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8| m2
0805-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
10,50*2,60 m?2 27,300
RAZEM 27,300
1.7|KNR 2-31 Oczyszczenie skarpy drogi o grubosci 30 cm z wyprofilowaniem skarp m
1403-06
75,000 m 75,000
RAZEM 75,000
1.8/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
0206-02 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km - skarpa drogi
75,00*0,50%0,70 m3 26,250
RAZEM 26,250
ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG - KOD CPV 45233220-7
2.1/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm - poszerzenie ulicy
0101-02
(40,0070,60)+(120,00*0,60) m2 96,000
RAZEM 96,000
2.2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
96,000 m?2 96,000
RAZEM 96,000
2.3|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
96,000 m2 96,000
RAZEM 96,000
2.4/KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m2
0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
96,000 m?2 96,000
RAZEM 96,000
2.5/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
0114-05 niu 15 cm
(40,0070,60)+(120,00*0,60) m2 96,000
RAZEM 96,000
2.6/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
0114-07 niu 8 cm
96,000 m?2 96,000
RAZEM 96,000
2.7/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnosé = 17
96,000 m?2 96,000
RAZEM 96,000
2.8/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
0401-04 kat.lll-1V
130,00+124,00 m 254,000
RAZEM 254,000
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Remont drogi

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2.9/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3
0402-04
[(0,35%0,15)+(0,15*0,20)]*254,00 m3 20,955
RAZEM 20,955
2.10|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
0403-03 towo-piaskowej
130,00+124,00 m 254,000
RAZEM 254,000
2.11\NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 6 |m?2
231 0511-04 |8 cm - ponad 50 elementow/m2 - kostka pochodzaca z rozbiorki
10,50*2,60 m?2 27,300
RAZEM 27,300
2.12/KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniudo 10 m |m
0403-07
8,000 m 8,000
RAZEM 8,000
2.13|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 1,5 kg/m2
analogia
155,00"2,80 m2 434,000
RAZEM 434,000
2.14/KNR AT-04 |Naprawy tymczasowe nawierzchni bitumicznych wykonywane na zimno - wy- |m2
0105-03 boje o gt. 5cm
(95,0072,80)/2 m?2 133,000
RAZEM 133,000
2.15/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
0311-01 twa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
[(10,50+3,00)/2*11,50]+(124,00*3,50)+(19,50*2,80)+(8,00*1,20)+(5,00*1,20) |m?2 581,825
RAZEM 581,825
2.16/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
0311-02 twa wigzaca asfaltowa - pomniejszenie o 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = -1
581,825 m?2 581,825
RAZEM 581,825
2.17|\KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
0311-05 twa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
[(10,50+3,00)/2*11,50]+(124,00*3,50)+(19,50*2,80)+(8,00*1,20)+(5,00*1,20) |m2 581,825
RAZEM 581,825
2.18/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
0311-06 twa Scieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
581,825 m?2 581,825
RAZEM 581,825
2.19/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
0114-07 niu 8 cm - wykonanie poboczy do wysokosci niwelety jezdni - na czesci drogi
[(10,20*2)+(6,00+10,00+7,00)]*0,30 m?2 13,020
RAZEM 13,020
2.20|KNR 2-31 Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie remonterem nawierzchni drogowych za |m?2
1002-02 pomoca emulsji asfaltowej i grysu kamiennego frakcji 4-6 mm w ilosci 10.0
analogia dm3/m2
[(10,20%2)+(6,00+10,00+7,00)]*0,30 m?2 13,020
RAZEM 13,020
2.21|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV m?2
0505-02
75,000 m2 75,000
RAZEM 75,000
3 URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE - KOD CPV 45233280-5
3.1/KNR 2-31 Reczne odnawianie linii segregacyjnych i krawedziowych ciggtych na jezdni m?2
1301-01 farbg chlorokauczukowg
(0,50*2,50)+(0,20*5,00) m?2 2,250
RAZEM 2,250
3.2|KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 39.0 kg/m - na przepuscie m
0704-02
12,00+8,00 m 20,000
RAZEM 20,000
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Remont drogi

Lp. | Podsta-
wa

Opis

jm

Naktady Koszt
jedn.

Remont drogi gm

innej w Tuchowie nr 92 ulicy Lesnej na diugosci

155 mb w km 0+000 - 0+155

ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DROG - KOD CPV 45233142-6

1.1/KNNR 1
0111-02

1*

o

3

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa drog w terenie pagorkowa-
tym lub gérskim - pomiar geodezyjny
przedmiar = 0,155 km

~-R--
robocizna
105 r-g/km

M --
stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i
watow

0,29 m3/km

-S--
samochdd dostawczy
1,5 m-g/km

km

m3

m-g

16,2750

0,0450

0,2325

Cena jednostkow

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

1.2/KNR AT-
03 0101-01

1*

o

Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni
bitumicznych na gt. do 5 cm

przedmiar = (12,50+5,40+2,70)+(8,00+5,00)
= 33,600 m

-R--
robocizna
0,087 r-g/m

—-S--
pita spalinowa z tarczg do cigcia nawierzchni
0,087 m-g/m

r-g

m-g

2,9232

2,9232

Cena jednostkow

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

1.3/KNR AT-
03 0104-01

1*

o

3

4*

Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitu-
micznej o gr. 4 cm z wywozem materiatu z
rozbiérki na odl. do 1 km - przy potgczeniu z
istniejgcymi nawierzchniami

przedmiar = (12,50+5,00)/2+(5,40*1,50)+
(2,70*1,20)+(8,00*1,20)+(5,00*1,20) =
35,690 m2

~-R--
robocizna
0,04 r-g/m2

-8 --

koparka jednonaczyniowa kotowa podsie-
bierna 0,9-1,2 m3

0,02 m-g/m2

mtot wyburzeniowy hydrauliczny na podwo-
ziu ggsienicowym 110 kW (150 KM)

0,015 m-g/m2

samochéd samowytadowczy 10-15 t

0,04 m-g/m2

m?2

r-g

m-g

m-g

1,4276

0,7138

0,5354

1,4276

Cena jednostkow

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

a:
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Remont drogi

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 30569 Uzytkownik: MM

Lp. | Podsta- Opis jm Naktady Koszt
wa jedn.
1.4/KNR AT- |Mechaniczna rozbi6rka kraweznikéw beto- m
03 0107-01 |nowych 15x30 cm wraz z tawg z wywozem
na odl. do 1 km
przedmiar = 93,500 m
-R--
1* robocizna r-g 11,2200
0,12 r-g/m
-8 --
2" koparka jednonaczyniowa kotowa podsie- m-g 5,6100
bierna 0,9-1,2 m3
0,06 m-g/m
3" samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 11,2200
0,12 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1.5|KNR 2-31 |Mechaniczne Scinanie poboczy o grubosci m?2
1402-05 [10cm
przedmiar = (124,00+54,00)*0,30 = 53,400
ma2
~-R--
1* robocizna r-g 1,1000
0,0206 r-g/m2
~-S -
2" samojezdna scinarka poboczy URM-70 m-g 1,0466
0,0196 m-g/m2
3" samochdd samowytadowczy 5 t m-g 1,1428
0,0214 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1.6/KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki ka- | m2
0805-03  |miennej nieregularnej o wysokosci 8 cm na
analogia |podsypce cementowo-piaskowej
przedmiar = 10,50*2,60 = 27,300 m2
-R--
1* robocizna r-g 19,4048
0,7108 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1.7|KNR 2-31 |Oczyszczenie skarpy drogi o grubosci 30 cm| m
1403-06 |z wyprofilowaniem skarp
przedmiar = 75,000 m
-R--
1* robocizna r-g 40,2750
0,537 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1.8/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-| m3
0206-02  |[siebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie
kat. lll z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km -
skarpa drogi
przedmiar = 75,00%0,50*0,70 = 26,250 m3
-R--
1* robocizna r-g 5,3288
0,203 r-g/m3
—-S--
2r koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 1,9793
0,0754 m-g/m3
3" samochdd samowytadowcezy 5 t m-g 5,2920
0,2016 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
-6 -




Remont drogi

Lp.

Podsta-
wa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG - K

OD CPV 45233220-7

1*

o

3

2
KNR 2-31

0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na catej sze-
rokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |-
IV gtebokosci 20 cm - poszerzenie ulicy
przedmiar = (40,00*0,60)+(120,00*0,60) =
96,000 m2

~-R--
robocizna
0,0376+4*0,0005=0,0396 r-g/m2

~-S -
spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)
0,0035+4*0,0009=0,0071 m-g/m2
walec samojezdny wibracyjny 7.5 t
0,0086 m-g/m2

m?2

r-g

m-g

3,8016

0,6816

0,8256

Cena

ednostkow

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

a:

2.2

1*

o

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na catej sze-
rokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-
IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
przedmiar = 96,000 m2

~-R--
robocizna
0,0005 r-g/m2

~-S -
spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)
0,0009 m-g/m2

m2

r-g

m-g

0,0480

0,0864

Cena

ednostkow

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

a:

2.3

1*

o

3

4*

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie
podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gruncie kat. I-1V

przedmiar = 96,000 m2

~-R--
robocizna
0,0028 r-g/m2

M -
woda
0,005 m3/m2

~-S -
walec samojezdny wibracyjny 7.5 t
0,0043 m-g/m2

spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM)
0,0039 m-g/m2

m2

m3

m-g

m-g

0,2688

0,4800

0,4128

0,3744

Cena

ednostkow

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

a:

2.4

1*

o
3

4+

KNR 2-31
0104-01

Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i
na poszerzeniach, wykonanie i zageszcza-
nie reczne - grubo$¢ warstwy po zageszcze-
niu 10 cm

przedmiar = 96,000 m2

-R--
robocizna
0,1079 r-g/m2

- M --

piasek

0,123 m3/m2

woda

0,005 m3/m2
materiaty pomocnicze
0,5 %(od M)

m2

m3
m3

%

10,3584

11,8080
0,4800

0,5000

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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Remont drogi

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 30569 Uzytkownik: MM

Lp. | Podsta- Opis jm Naktady Koszt
wa jedn.
2.5/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa | m?2
0114-05 |dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
przedmiar = (40,00*0,60)+(120,00*0,60) =
96,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 3,1968
0,0333 r-g/m2
- M --
2" ttuczen kamienny niesortowany 0-31,5 mm t 30,5472
0,3182 t/m2
3" woda m3 1,4400
0,015 m3/m2
4* materiaty pomocnicze Y% 0,5000
0,5 %(od M)
--S -
5% réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,2592
0,0027 m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 3,7152
0,0387 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
2.6/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa | m?2
0114-07  |g6rna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
przedmiar = 96,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 2,9184
0,0304 r-g/m2
-M --
2" ttuczen kamienny niesortowany 0-31,5 mm t 16,2912
0,1697 t/m2
3" miat kamienny t 1,3728
0,0143 t/m2
4* woda m3 0,7680
0,008 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
-8 --
6* réowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,2400
0,0025 m-g/m2
7 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 2,4576
0,0256 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
-8-




Remont drogi

Lp. | Podsta- Opis jm Naktady Koszt
wa jedn.
2.7/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa | m?2
0114-08 |gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po
zageszczeniu
Krotnos¢ = 17
przedmiar = 96,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 1,7952
0,0011*17=0,0187 r-g/m2
-M --
2" ttuczen kamienny niesortowany 0-31,5 mm t 34,5984
0,0212*17=0,3604 t/m2
3" woda m3 1,6320
0,001*17=0,017 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
-8 --
5* rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,3264
0,0002*17=0,0034 m-g/m2
6" walec statyczny samojezdny 10 t m-g 2,1216
0,0013*17=0,0221 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
2.8/KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o| m
0401-04  |wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.IlI-IV
przedmiar = 130,00+124,00 = 254,000 m
-R--
1* robocizna r-g 84,9884
0,3346 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
2.9/KNR 2-31 |kawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3
0402-04  |przedmiar = [(0,35%0,15)+(0,15*0,20)]*
254,00 = 20,955 m3
-R--
1* robocizna r-g 189,0141
9,02 r-g/m3
-M --
2" deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0,8382
0,04 m3/m3
3" piasek m3 5,6579
0,27 m3/m3
4* woda m3 9,8489
0,47 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M2+M3+M4)
6* mieszanka betonowa B15 m3 21,7932
1,04 m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
-9-
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Remont drogi

Lp. | Podsta-
wa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

2.10/KNR 2-31
0403-03

1*

o

3
4
5

6*

Krawezniki betonowe wystajgce o wymia-
rach 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

przedmiar = 130,00+124,00 = 254,000 m

-R--
robocizna
0,429 r-g/m

- M --

krawezniki drogowe betonowe 15x30x100
cm

1,02 m/m

piasek’

0,0127 m3/m

cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35
0,0039 t/m

woda

0,0042 m3/m

materiaty pomocnicze

0,5 %(od M)

r-g

m3

m3

%

108,9660

259,0800

3,2258
0,9906
1,0668

0,5000

Cena jednostkow

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

a:

2.11|NNRNKB
231 0511-
04

1*

o

3

4+

Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placow z
betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - po-
nad 50 elementéw/m2 - kostka pochodzaca
z rozbiorki

przedmiar = 10,50*2,60 = 27,300 m2

-R--
robocizna
1,0605 r-g/m2

- M --
piasek

0,0025 m3/mz2
materiaty pomocnicze
0,5 %(od M)

-S--
zageszczarka spalinowa
0,101 m-g/m?2

m2

m3

Y%

28,9517

0,0683

0,5000

2,7573

Cena jednostkow

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

2.12|KNR 2-31
0403-07

1*

Krawezniki betonowe - dodatek za ustawie-
nie na tukach o promieniu do 10 m
przedmiar = 8,000 m

~-R--
robocizna
0,357 r-g/m

r-g

2,8560

Cena jednostkow

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

a:

Norma PRO Wersja 4.61

Nr seryjny: 30569 Uzytkownik: MM
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Remont drogi

0,0068 m-g/m2

Lp. | Podsta- Opis jm Naktady Koszt
wa jedn.
2.13/KNR AT- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie m?2
03 0202-02 |emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy lub
analogia  |nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie
emulsji 1,5 kg/m2
przedmiar = 155,00*2,80 = 434,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 0,8680
0,002 r-g/m2
-M --
2" emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 0,6510
0,0015 t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
-8 --
4* skrapiarka do bitumu samojezdna samocho-| m-g 0,4340
dowa 5 m3
0,001 m-g/m2
5% szczotka mechaniczna na podwoziu ciggni- | m-g 0,6510
ka kotowego 37 kW (50 KM)
0,0015 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
2.14/KNR AT- |Naprawy tymczasowe nawierzchni bitumicz- | m2
04 0105-03 |nych wykonywane na zimno - wyboje o gt. 5
cm
przedmiar = (95,00*2,80)/2 = 133,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 44,2890
0,333 r-g/m2
-M --
2" mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo - t 17,0240
beton asfaltowy AC 16W'
0,128 t/m2
-8 --
3" zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m-g 22,0780
m3/h
0,166 m-g/m?2
4* Srodek transportowy m-g 24,2060
0,182 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
2.15/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitu- m?2
0311-01 micznych grysowo-zwirowych - warstwa wig-
Zgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4
cm
przedmiar = [(10,50+3,00)/2*11,50]+
(124,00*3,50)+(19,50"2,80)+(8,00*1,20)+
(5,00*1,20) = 581,825 m2
-R--
1* robocizna r-g 17,9784
0,0309 r-g/m2
- M --
2r mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo - t 56,6698
beton asfaltowy AC 16W'
0,0974 t/m2
-8 -
3" rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m | m-g 3,9564
0,0068 m-g/m2
4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 3,9564
0,0068 m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny 15t m-g 3,9564

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 30569 Uzytkownik: MM

11 -




Remont drogi

Lp.

Podsta-
wa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

2.16

1*

o

3

4*

5

KNR 2-31
0311-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitu-
micznych grysowo-zwirowych - warstwa wig-
zgca asfaltowa - pomniejszenie o 1 cm gru-
bosci po zageszczeniu

Krotnos¢ = -1

przedmiar = 581,825 m2

-R--
robocizna
0,0067*-1=-0,0067 r-g/m?2

- M --
mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo -
beton asfaltowy AC 16W'
0,0244*-1=-0,0244 t/m2

-8 --

rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
0,0017*-1=-0,0017 m-g/m?2

walec statyczny samojezdny 10 t
0,0017*-1=-0,0017 m-g/m?2

walec statyczny samojezdny 15t
0,0017*-1=-0,0017 m-g/m?2

m?2

r-g

m-g
m-g

m-g

-3,8982

-14,1965

-0,9891
-0,9891

-0,9891

Cena

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

ednostkowa:

2.17

1*

o

3

4*

5

KNR 2-31
0311-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitu-
micznych grysowo-zwirowych - warstwa
$cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz.
3cm

przedmiar = [(10,50+3,00)/2*11,50]+
(124,00*3,50)+(19,50*2,80)+(8,00%1,20)+
(5,00*1,20) = 581,825 m2

-R--
robocizna
0,0307 r-g/m2

- M --
mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo -
beton asfaltowy AC 11S'

0,075 t/m2

-S--
rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
0,0056 m-g/m2

walec statyczny samojezdny 10 t

0,0056 m-g/m2

walec statyczny samojezdny 15t

0,0056 m-g/m2

m2

r-g

m-g

m-g

17,8620

43,6369

3,2582
3,2582

3,2582

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 30569 Uzytkownik: MM
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Remont drogi

Lp.

Podsta-
wa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

2.18

1*

ox

3

4+

5

KNR 2-31
0311-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitu-
micznych grysowo-zwirowych - warstwa
Scieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm
grubosci po zageszczeniu

przedmiar = 581,825 m2

~-R--
robocizna
0,0088 r-g/m2

M-
mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo -
beton asfaltowy AC 11S'

0,025 t/m2

--S -

rozkladarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
0,0019 m-g/m2

walec statyczny samojezdny 10 t

0,0019 m-g/m2

walec statyczny samojezdny 15t

0,0019 m-g/m2

m?2

r-g

m-g
m-g

m-g

5,1201

14,5456

1,1055
1,1055

1,1055

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

Cena

ednostkow

2.19

1*

o
3
4+

5

6*

7%

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa
gérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm -
wykonanie poboczy do wysokosci niwelety
jezdni - na czesci drogi

przedmiar = [(10,20*2)+(6,00+10,00+7,00)]*
0,30 = 13,020 m2

-R--
robocizna
0,0304 r-g/m2

- M --

ttuczen kamienny niesortowany 0-31,5 mm
0,1697 t/m2

miat kamienny

0,0143 t/m2

woda

0,008 m3/m2

materiaty pomocnicze

0,5 %(od M)

-S--
réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0,0025 m-g/m2

walec statyczny samojezdny 10 t
0,0256 m-g/m2

m?2

r-g

m3

%

m-g

m-g

0,3958

2,2095
0,1862
0,1042

0,5000

0,0326

0,3333

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 30569 Uzytkownik: MM
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Remont drogi

Lp.

Podsta-
wa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

2.20

1*

o
3

4+

5

6*
7+
8

g*

KNR 2-31
1002-02
analogia

Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie re-
monterem nawierzchni drogowych za pomo-
ca emulsji asfaltowej i grysu kamiennego
frakcji 4-6 mm w ilosci 10.0 dm3/m2
przedmiar = [(10,20*2)+(6,00+10,00+7,00)]*
0,30 = 13,020 m2

-R--
robocizna
0,013 r-g/m2

- M --

emulsja asfaltowa kationowa
2,04 kg/m2

grys bazaltowy

0,0153 t/m2

materiaty pomocnicze

0,5 %(od M)

--S -

skrapiarka do bitumu samojezdna samocho-
dowa 5 m3

0,003 m-g/m?2

rozsypywacz gryséw doczepny

0,003 m-g/m?2

walec statyczny samojezdny 10 t

0,003 m-g/m2

samochéd samowytadowczy 5 t

0,0045 m-g/m2

tadowarka jednonaczyniowa kotowa 1.25 m3
0,003 m-g/m2

m?2

r-g

kg

%

m-g

m-g
m-g

m-g

0,1693

26,5608
0,1992

0,5000

0,0391

0,0391
0,0391
0,0586

0,0391

Cena

ednostkow

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

a:

2.21

1*

KNR 2-01
0505-02

Reczne plantowanie powierzchni gruntu ro-
dzimego kat. IV
przedmiar = 75,000 m2

-R--
robocizna
0,145*0,955=0,138475 r-g/m?2

m2

r-g

10,3856

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 30569 Uzytkownik: MM
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Remont drogi

Lp. | Podsta- Opis jm Naktady Koszt R M S
wa jedn.
URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE - KOD CPV 45233280-5
3.1/KNR 2-31 |Reczne odnawianie linii segregacyjnych i m?2

1301-01 krawedziowych ciagtych na jezdni farbg
chlorokauczukowg

przedmiar = (0,50*2,50)+(0,20*5,00) =
2,250 m2

~-R--
1* robocizna r-g 1,0629
0,4724 r-g/m2

-M --
2" farba chlorokauczukowa do nawierzchni dro-| dm3 1,0868
gowych

0,483 dm3/m2
3" rozcienczalnik do wyrobdw chlorokauczuko- | dms3 0,1654
wych

0,0735 dm3/mz2
4* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

3.2|KNR 2-31 |Bariery ochronne stalowe jednostronne o m
0704-02  |masie 39.0 kg/m - na przepuscie
przedmiar = 12,00+8,00 = 20,000 m

-R--
1* robocizna r-g 70,9800
3,549 r-g/m

- M --
2" bariery drogowe stalowe ocynkowane t 0,7800
0,039 t/m
3* beton m3 1,0200
0,051 m3/m
4* materiaty pomocnicze Y% 0,5000
0,5 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 700,3306
RAZEM
Stownie:

-15-
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Remont drogi

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il. inw. Il. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|bariery drogowe stalowe ocynkowane t 0,7800 0,7800
2.|beton m3 1,0200 1,0200
3.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,9906 0,9906
4.|deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII m3 0,8382 0,8382
5.|emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 0,6510 0,6510
6.|emulsja asfaltowa kationowa kg 26,5608 26,5608
7.|farba chlorokauczukowa do nawierzchni drogo- |dm3 1,0868 1,0868
wych
8.|grys bazaltowy t 0,1992 0,1992
9. |krawezniki drogowe betonowe 15x30x100cm  |m 259,0800 259,0800
10.|miat kamienny t 1,5590 1,5590
11.|/mieszanka betonowa B15 ms3 21,7932 21,7932
12.|mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo - be- |t 58,1825 58,1825
ton asfaltowy AC 11S'
13.|mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo - be- |t 42,4732 42,4732
ton asfaltowy AC 16W'
14./mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo - be- |t 17,0240 17,0240
ton asfaltowy AC 16W'
15. |piasek m3 17,5341 17,5341
16. | piasek’ m3 3,2258 3,2258
17.|rozcienczalnik do wyrobéw chlorokauczukowych|dms3 0,1654 0,1654
18.|stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drog i m3 0,0450 0,0450
watéw
19. tluczen kamienny niesortowany 0-31,5 mm t 83,6463 83,6463
20.|woda ms3 15,8198 15,8198
21./materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 1,9793
2.|koparka jednonaczyniowa kotowa podsiebierna 0,9-1,2 m3 m-g 6,3238
3.|tadowarka jednonaczyniowa kotowa 1.25 m3 m-g 0,0391
4.|mtot wyburzeniowy hydrauliczny na podwoziu ggsienicowym 110 m-g 0,5354
kW (150 KM)
5. |pita spalinowa z tarczg do ciecia nawierzchni m- 2,9232
6.|rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 7,3310
7.|rozsypywacz gryséw doczepny m-g 0,0391
8.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,8582
9./samochdéd dostawczy m-g 0,2325
10./samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 12,6476
11./samocho6d samowytadowczy 5 t m-g 6,4934
12./samojezdna $cinarka poboczy URM-70 m-g 1,0466
13.|skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5 m3 m-g 0,4731
14.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,3744
15.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,7680
16.|szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika kotowego 37 kW (50 |m-g 0,6510
KM)
17.]$rodek transportowy m-g 24,2060
18.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 1,2384
19.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 15,9978
20.|walec statyczny samojezdny 15t m-g 7,3310
21.|zageszczarka spalinowa m-g 2,7573
22.|zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h m-g 22,0780
RAZEM
Stownie:
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