Urzad Miejski w Tuchowie 33-170 Tuchéw ul. Rynek 1

PRZEDMIAR ROBOT - SZCZEGOLOWY

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI :  Remont drogi gminnej i parkingu przykoscielnego na dtugosci 62 m w km 0+000 - 0+062
ADRES INWESTYCJI  :  Trzemesna - dziatka nr 173/5, 526, 527, 173/12, 526, 527

INWESTOR : Gmina Tuchéw

ADRES INWESTORA  :  33-170 Tuchéw ul. Rynek 1

BRANZA . Drogownictwo

DATA OPRACOWANIA :17.03.2022

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen I Kw2022r.

NARZUTY
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VAT [V] % Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
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Podatek VAT : zt
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
17.03.2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Ogélna charakterystyka obiektu.

Przedmiotem zamowienia jest remont drogi gminnej i parkingu przykoscielnego na dtugosci 62 m w km 0+000 - 0+062

Roboty remontowo - budowlane polega¢ bedg czesciowym wykorytowaniu podtozza pod parking przykoscielny, zdemontowaniu istniejg-
cego cieku wodnego wytozonego korytkami betonowymi, wbudowaniu kruszywa tamanego grubosci 40 cm pod nawierzchnie bitumiczng
parkingu, oczyszczeniu i skropieniu istniejgcej nawierzchni asfaltowej, wykonaniu na istniejgcej nawierzchni bitumicznej nowej nawierz-
chni asfaltowej grubosci 7 cm z betonu asfaltowego, utozeniu na czesci parkingu nowego kraweznika drogowego, wykonaniu nowego
cieku wodnego z korytek betonowych w miegjscu istniejgcego, pomalowaniu tj. oznakowaniu miejsc postojowych dla samochodéw osobo-
wych, wyregulowaniu istniejgcych zaworéw zlokalizowanych w nawierzchni parkingu, uporzgdkowaniu terenu wokot prowadzonych prac
remontowych.
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Remont drogi

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Remont drogi gminnej i parkingu przykoscielnego na dtugosci 62 m w km 0+000 - 0+062
1 ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DROG - KOD CPV 45233142-6
1.1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pa- [km
0111-02 gérkowatym lub gorskim - pomiar geodezyjny
0,062 km 0,062
RAZEM 0,062
1.2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
0101-01
3,00+7,00+14,20*2 m 38,400
RAZEM 38,400
1.3/KNR 2-31 Rozebranie sciekéw z elementdéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce |m
0817-02 piaskowe;j
32,000 m 32,000
RAZEM 32,000
1.4/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem mate- |m?2
0104-01 riatu z rozbiérki na odl. do 1 km
(14,20"4,50)+(4,80*0,50)+(60,00*0,60)+(12,50*1,00) m?2 114,800
RAZEM 114,800
1.5/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowej o gr. do 20 cm z wywozem ru- |m?2
0105-03 moszu na odl. do 1 km
14,20*1,00 m?2 14,200
RAZEM 14,200
1.6|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
0206-05 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
(13,00*14,00)*0,40 m3 72,800
RAZEM 72,800
1.7|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
13,00*14,00 m?2 182,000
RAZEM 182,000
1.8/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zaggszcze- |m2
0114-01 niu 20 cm
13,00%14,00 m?2 182,000
RAZEM 182,000
1.9|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
0114-05 niu 15 cm
13,00*14,00 m?2 182,000
RAZEM 182,000
1.10|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
0114-06 bosci po zageszczeniu
Krotnosé = 5
13,00%14,00 m?2 182,000
RAZEM 182,000
1.11]KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
0401-04 kat.lll-1V
14,00+13,00+60,00+14,00+45,00+14,00 m 160,000
RAZEM 160,000
1.12|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
0402-04
[(0,35%0,15)+(0,15*0,15)]*160,00 m3 12,000
RAZEM 12,000
1.13|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
0403-03 towo-piaskowej
154,000 m 154,000
RAZEM 154,000
1.14/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |m
0403-05 wo-piaskowej
6,000 m 6,000
RAZEM 6,000
ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG - KOD CPV 45233220-7
2.1|/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
0202-01 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 1,5 kg/m2
analogia
45,00%14,00 m?2 630,000
RAZEM 630,000
2.2|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
0310-01 zgca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
61,50*14,00 m2 861,000
RAZEM 861,000
2.3|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
0310-02 zgca asfaltowa - pomniejszenie o 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = -1
861,000 m2 861,000
RAZEM 861,000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2.4/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm
61,50"14,00 m?2 861,000
RAZEM 861,000
2.5/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
0310-06 ralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
861,000 m2 861,000
RAZEM 861,000
2.6/ KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
1406-04
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.7|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce m
0606-03 cementowo-piaskowej
45,000 m 45,000
RAZEM 45,000
2.8/KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. V-VI m?2
0505-03
[(45,00"2)+6,00+14,00]"0,80 m?2 88,000
RAZEM 88,000
3 URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE - KOD CPV 45233280-5
3.1/KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciagtych na jez- |m2
0706-02 dni farbg chlorokauczukowg
analogia
146,00+14,00 m?2 160,000
RAZEM 160,000
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Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 30569 Uzytkownik: MM

Lp. | Podsta- Opis jm Naktady Koszt
wa jedn.
Remont drogi gminnej i parkingu przykoscielnego na diugosci 62 m w km 0+000 - 0+062
1 ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DROG - KOD CPV 45233142-6
1.1/KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
0111-02 |ziemnych - trasa drég w terenie pagorkowa-
tym lub gérskim - pomiar geodezyjny
przedmiar = 0,062 km
-R--
1* robocizna r-g 6,5100
105 r-g/km
-M --
2r stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dladrégi | m3 0,0180
watow
0,29 m3/km
-S--
3 samochdd dostawczy m-g 0,0930
1,5 m-g/km
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1.2|KNR AT- |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni m
03 0101- |bitumicznych na gt. do 5 cm
01 przedmiar = 3,00+7,00+14,20*2 = 38,400 m
-R--
1* robocizna r-g 3,3408
0,087 r-g/m
~-S -
2" pita spalinowa z tarczg do cigcia nawierzchni | m-g 3,3408
0,087 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1.3|KNR 2- |Rozebranie $ciekdw z elementéw betono- m
31 0817- |wych o grubosci 15 cm na podsypce piasko-
02 wej
przedmiar = 32,000 m
~-R--
1* robocizna r-g 9,0848
0,2839 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1.4|KNR AT- |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicz-| m2
03 0104- |nej o gr. 4 cm z wywozem materiatu z roz-
01 biérki na odl. do 1 km
przedmiar = (14,20*4,50)+(4,80*0,50)+
(60,0070,60)+(12,50*1,00) = 114,800 m2
-R--
1* robocizna r-g 4,5920
0,04 r-g/m2
-S--
2 koparka jednonaczyniowa kotowa podsigbier-| m-g 2,2960
na 0,9-1,2 m3
0,02 m-g/m2
3" mtot wyburzeniowy hydrauliczny na podwoziu| m-g 1,7220
gasienicowym 110 kW (150 KM)
0,015 m-g/m2
4 samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 4,5920
0,04 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
-5-
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Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 30569 Uzytkownik: MM

Lp. | Podsta- Opis jm Naktady Koszt
wa jedn.
1.5/KNR AT- |Mechaniczna rozbiérka podbudowy betono- m2
03 0105- |wej o gr. do 20 cm z wywozem rumoszu na
03 odl. do 1 km
przedmiar = 14,20*1,00 = 14,200 m?2
-R--
1* robocizna r-g 1,1360
0,08 r-g/m2
-8 --
2 koparka jednonaczyniowa kotowa podsigbier-| m-g 0,5680
na 0,9-1,2 m3
0,04 m-g/m2
3" mtot wyburzeniowy hydrauliczny na podwoziu| m-g 0,5680
gasienicowym 110 kW (150 KM)
0,04 m-g/m2
4 samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 1,7040
0,12 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1.6|KNR 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- | m3
01 0206- |siebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie
05 kat. IV z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
przedmiar = (13,00*14,00)*0,40 = 72,800 m3
-R--
1* robocizna r-g 12,6235
0,1734 r-g/m3
-8 --
2" koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 4,7029
0,0646 m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 9,1364
0,1255 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1.7|KNR 2- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie m2
31 01083- |podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
04 chni w gruncie kat. I-1V
przedmiar = 13,00*14,00 = 182,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 0,5096
0,0028 r-g/m2
-M --
2r woda m3 0,9100
0,005 m3/m2
-8 --
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,7826
0,0043 m-g/m2
4* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,7098
0,0039 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
-6 -
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Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 30569 Uzytkownik: MM

Lp. | Podsta- Opis jm Naktady Koszt
wa jedn.
1.8/KNR 2- |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warst- m2
31 0114- |wa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
01 przedmiar = 13,00%14,00 = 182,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 3,0576
0,0168 r-g/m?2
-M --
2 pospdtka m3 44,6810
0,2455 m3/mz2
3" woda m3 3,6400
0,02 m3/m2
4 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
-8 --
5* réowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,4732
0,0026 m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 3,3124
0,0182 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1.9/KNR 2- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
31 0114- |dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
05 przedmiar = 13,00*14,00 = 182,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 6,0606
0,0333 r-g/m2
- M --
2 ttuczen kamienny niesortowany 0-31,5 mm t 57,9124
0,3182 t/m2
3* woda m3 2,7300
0,015 m3/m2
4 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
-8 --
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,4914
0,0027 m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 7,0434
0,0387 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1.10|KNR 2- |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa | m?2
31 0114- |dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po za-
06 geszczeniu
Krotnos¢ = 5
przedmiar = 13,00*14,00 = 182,000 m2
--R--
1* robocizna r-g 1,0010
0,0011*5=0,0055 r-g/m2
-M --
2 ttuczen kamienny niesortowany 0-31,5 mm t 19,2920
0,0212*5=0,106 t/m2
3" woda ms3 0,9100
0,001*5=0,005 m3/m2
4 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
-8 --
5* réowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,1820
0,0002*5=0,001 m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1,1830
0,0013*5=0,0065 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
-7 -
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Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 30569 Uzytkownik: MM

Lp. | Podsta- Opis jm Naktady Koszt
wa jedn.
1.11|KNR 2- |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
31 0401- jwymiarach 30x30 cm w gruncie kat.llI-1V
04 przedmiar = 14,00+13,00+60,00+14,00+
45,00+14,00 = 160,000 m
-R--
1* robocizna r-g 53,5360
0,3346 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1.12|KNR 2- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3
31 0402- |przedmiar = [(0,35*0,15)+(0,15*0,15)]*
04 160,00 = 12,000 m3
-R--
1* robocizna r-g 108,2400
9,02 r-g/m3
-M --
2 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0,4800
0,04 m3/m3
3 piasek m3 3,2400
0,27 m3/m3
4~ woda m3 5,6400
0,47 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M2+M3+M4)
6" mieszanka betonowa ms3 12,4800
1,04 m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1.13|KNR 2- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach| m
31 0403- |15x30 cm na podsypce cementowo-piasko-
03 wej
przedmiar = 154,000 m
-R--
1* robocizna r-g 66,0660
0,429 r-g/m
-M --
2" krawezniki drogowe betonowe 15x30x100 cm| m 157,0800
1,02 m/m
3" piasek’ ms3 1,9558
0,0127 m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,6006
0,0039 t/m
5% woda m3 0,6468
0,0042 m3/m
6" materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
-8-
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Lp. | Podsta- Opis jm Naktady Koszt
wa jedn.
1.14/KNR 2- |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach m
31 0403- |15x30 cm na podsypce cementowo-piasko-
05 wej
przedmiar = 6,000 m
-R--
1* robocizna r-g 1,9530
0,3255 r-g/m
- M --
2 krawezniki drogowe betonowe 15x30x100 cm| m 6,1200
1,02 m/m
3* piasek” m3 0,0666
0,0111 m3/m
4 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,0192
0,0032 t/m
5* woda m3 0,0246
0,0041 m3/m
6" materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
-9-
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Lp. | Podsta- Opis jm Naktady Koszt
wa jedn.
2 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG - KOD CPV 45233220-7
2.1|KNR AT- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie m2
03 0202- |emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy lub
01 nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie
analogia |emulsji 1,5 kg/m2
przedmiar = 45,00*14,00 = 630,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 1,5750
0,0025 r-g/m2
-M --
2 emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 0,9450
0,0015 t/m2
3" materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
-8 --
4* skrapiarka do bitumu samojezdna samocho- | m-g 0,6300
dowa 5000 dm3'
0,001 m-g/m2
5* szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika | m-g 1,2600
kotowego 37 kW (50 KM)
0,002 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
2.2|KNR 2- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitu- m?2
31 0310- |micznych grysowych - warstwa wigzaca as-
01 faltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
przedmiar = 61,50*14,00 = 861,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 28,4130
0,033 r-g/m2
-M --
2r mieszanka mineralno-asfaltowa - beton asfal-| t 85,6695
towy AC 16W
0,0995 t/m2
-8 --
3 rozkladarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m | m-g 5,9409
0,0069 m-g/m2
4 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 5,9409
0,0069 m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny 15t m-g 5,9409
0,0069 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
-10 -
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0,0019 m-g/m2

Lp. | Podsta- Opis jm Naktady Koszt
wa jedn.
2.3|KNR 2- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitu- m2
31 0310- |micznych grysowych - warstwa wigzgca as-
02 faltowa - pomniejszenie o 1 cm grubosci po
zageszczeniu
Krotnos¢ = -1
przedmiar = 861,000 m2
-R--
1* robocizna r-g -6,8019
0,0079*-1=-0,0079 r-g/m2
- M --
2 mieszanka mineralno-asfaltowa - beton asfal-| t -21,4389
towy AC 16W
0,0249*-1=-0,0249 t/m2
-8 --
3* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m | m-g -1,4637
0,0017*-1=-0,0017 m-g/m?2
4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g -1,4637
0,0017*-1=-0,0017 m-g/m?2
5* walec statyczny samojezdny 15t m-g -1,4637
0,0017*-1=-0,0017 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
2.4/KNR 2- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitu- m?2
31 0310- |micznych grysowych - warstwa $cieralna as-
05 faltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm
przedmiar = 61,50*14,00 = 861,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 27,8103
0,0323 r-g/m2
-M --
2 mieszanka mineralno-asfaltowa - beton asfal-| t 65,8665
towy AC 11S
0,0765 t/m2
-8 --
3 rozkladarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m | m-g 4,9077
0,0057 m-g/m2
4 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 4,9077
0,0057 m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny 15t m-g 4,9077
0,0057 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
2.5|KNR 2- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitu- m2
31 0310- |micznych grysowych - warstwa Scieralna as-
06 faltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po
zageszczeniu
przedmiar = 861,000 m2
--R--
1* robocizna r-g 8,3517
0,0097 r-g/m2
-M --
2r mieszanka mineralno-asfaltowa - beton asfal-| t 21,9555
towy AC 11S
0,0255 t/m2
-8 -
3 rozkladarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m | m-g 1,6359
0,0019 m-g/m2
4 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1,6359
0,0019 m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny 15t m-g 1,6359

Jednostkowe ko

Razem koszty bezposrednie:

szty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
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drogi

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 30569 Uzytkownik: MM

Lp. | Podsta- Opis jm Naktady Koszt
wa jedn.
2.6|KNR 2- |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw szt.
31 1406- |wodociggowych i gazowych
04 przedmiar = 1,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 5,0510
5,051 r-g/szt.
-M --
2" cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,0053
0,0053 t/szt.
3" piasek m3 0,0094
0,0094 m3/szt.
4 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0,0109
0,0109 m3/szt.
5* gwozdzie budowlane kg 0,0580
0,058 kg/szt.
6* woda m3 0,0040
0,004 m3/szt.
7" materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(0od M2+M3+M4+M5+M6)
8" mieszanka betonowa m3 0,0930
0,093 m3/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
2.7|KNR 2- |Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubo$-| m
31 0606- |ci 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej
03 przedmiar = 45,000 m
-R--
1* robocizna r-g 19,5615
0,4347 r-g/m
- M --
2 prefabrykaty sciekowe wibroprasowane typ szt. 92,7000
gorski
2,06 szt./m
3" piasek ms3 0,5535
0,0123 m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,2295
0,0051 t/m
5% woda ms3 0,3600
0,008 m3/m
6" materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
2.8/KNR 2- |Reczne plantowanie powierzchni gruntu ro- m?2
01 0505- |dzimego kat. V-VI
03 przedmiar = [(45,00%2)+6,00+14,00]*0,80 =
88,000 m2
--R--
1* robocizna r-g 17,6484
0,21*0,955=0,20055 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
-12-
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Lp. |Podsta- Opis jm Naktady Koszt R M S
wa jedn.
3 URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE - KOD CPV 45233280-5
3.1|KNR 2- |Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych | m?2
31 0706- |i krawedziowych ciggtych na jezdni farbg
02 chlorokauczukowg

analogia |przedmiar = 146,00+14,00 = 160,000 m2

-R--
1* robocizna r-g 16,8000
0,105 r-g/m2

- M --
2" farba chlorokauczukowa dm3 62,8800
0,393 dm3/m2
3 rozcienczalnik do wyrobéw chlorokauczuko- | dms3 20,1600
wych

0,126 dm3/mz2
4 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)

-S--

5* malowarka do znakowania drég m-g 3,7120
0,0232 m-g/m2

6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 3,7120

0,0232 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|robocizna r-g 396,1199
RAZEM
Stownie:

-13-
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Remont drogi

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1./cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,8546 0,8546
2.|deski iglaste obrzynane 25 mm KL.III m3 0,4909 0,4909
3.|emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 0,9450 0,9450
4. farba chlorokauczukowa dms3 62,8800 62,8800
5.|gwozdzie budowlane kg 0,0580 0,0580
6. krawezniki drogowe betonowe 15x30x100 cm m 6,1200 6,1200
7. krawezniki drogowe betonowe 15x30x100 cm m 157,0800 157,0800
8.|mieszanka betonowa m3 12,5730 12,5730
9.|mieszanka mineralno-asfaltowa - beton asfalto- |t 87,8220 87,8220
wy AC 11S
10.|mieszanka mineralno-asfaltowa - beton asfalto- |t 64,2306 64,2306
wy AC 16W
11.|piasek m3 3,8029 3,8029
12.|piasek’ m3 1,9558 1,9558
13.|piasek” m3 0,0666 0,0666
14.| pospotka m3 44,6810 44,6810
15.| prefabrykaty $ciekowe wibroprasowane typ gér- |szt. 92,7000 92,7000
ski
16.|rozcienczalnik do wyrobéw chlorokauczukowych |dms3 20,1600 20,1600
17.|stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i ms3 0,0180 0,0180
watéw
18. |ttuczen kamienny niesortowany 0-31,5 mm t 77,2044 77,2044
19.|woda m3 14,8654 14,8654
20./materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1./koparka ggsienicowa 0.60 m3 m-g 4,7029
2.|koparka jednonaczyniowa kotowa podsiebierna 0,9-1,2 m3 m-g 2,8640
3.|malowarka do znakowania drég m-g 3,7120
4.|miot wyburzeniowy hydrauliczny na podwoziu ggsienicowym 110 kW |m-g 2,2900
(150 KM)
5. |pita spalinowa z tarczg do ciecia nawierzchni m-g 3,3408
6. rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 11,0208
7.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1,1466
8.|samochdéd dostawczy m-g 0,0930
9./samochéd dostawczy 0.9 t m-g 3,7120
10./samochdéd samowytadowczy 10-15 t m-g 6,2960
11./samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 9,1364
12.|skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5000 dm3' m-g 0,6300
13.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,7098
14.|szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika kotowego 37 kW (50 |m-g 1,2600
KM)
15.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m- 0,7826
16.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 22,5596
17.|walec statyczny samojezdny 15t m-g 11,0208
RAZEM

Stownie:

14 -

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 30569 Uzytkownik: MM




