Urzad Miejski w Tuchowie 33-170 Tuchéw ul. Rynek 1

PRZEDMIAR ROBOT - SZCZEGOLOWY

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI :  Remont drogi gminnej K202140 w Lubaszowej (pod krzyz) w km 0+000 - 0+260 na odcinkui 260 mb.
ADRES INWESTYCJI  : Lubaszowa, dz. nr 76, 78, 95

INWESTOR : Gmina Tuchéw

ADRES INWESTORA  :  33-170 Tuchéw ul. Rynek 1

BRANZA . Drogownictwo

DATA OPRACOWANIA :01.02.2022
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WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Ogélna charakterystyka obiektu.

Przedmiotem zamowienia jest remont drogi gminnej K202140 w Lubaszowej (pod krzyz) w km 0+000 - 0+260 na odcinkui 260 mb. pole-
gajgcej na wyprofilowaniu - wyréwnaniu istniejgcych wyboi, zageszczeniu i wykonaniu nowej podbudowy z kruszywa naturalnego grubos-
ci 15 cm na czesci drogi w gérnym jej odcinku, oczyszczeniu i skropieniu istniiejgcj nawierzchni betnowej emulsjg asfaltowg za pomca
remontera, wykonaniu nawierzchni asfaltowej z betonu asfaltowego o tacznej grubosci 7 cm, zabezpieczeniu krawedzi asfaltu emulsjg
asfaltwg, zabezpieczeniu czesci drogi barierami drogowymi, ustawieniu znaku drogowego wraz z pomalowaniem linii poziome;.
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Remont drogi

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Remont drogi gminnej K202140 w Lubaszowej (pod krzyz) w km 0+000 - 0+260 na odcinkui 260 mb.
1 ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DROG - KOD CPV 45233142-6
1.1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pa- |km
0111-02 gorkowatym lub gorskim - pomiar geodezyjny
0,260 km 0,260
RAZEM 0,260
1.2|/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
0101-01
10,80+8,00+(4,00*2)+(7,80*2) m 42,400
RAZEM 42,400
1.3|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem mate- |m?2
0104-02 riatu z rozbioérki na odl. do 1 km - rozbiérka asfaltu na potaczeniu z istniejaca
droga
(10,80"1,20)+(4,00*1,20)+(7,80*1,20) m?2 27,120
RAZEM 27,120
1.4|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno nawierz- |m?2
0202-02 chni betonowej; zuzycie emulsji 1,5 kg/m2
analogia
[(10,80+4,80)/2]*6,50+[(4,80+4,40)/2]*7,00+(62,00%4,50)+(7,80*7,00)+(61,50* |m?2 790,200
3,80)+(35,00"4,00)
RAZEM 790,200
1.5/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-IV
81,00*4,00 m?2 324,000
RAZEM 324,000
1.6/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
0114-05 15cm
81,00%4,00 m2 324,000
RAZEM 324,000
2 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG - KOD CPV 45233220-7
2.1|KNR AT-04 |Naprawy nawierzchni bitumicznych wykonywane na graco - wyboje o gt. 5cm |m2
0105-03
analogia
55,00*3,80 m2 209,000
RAZEM 209,000
2.2|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
0311-01 twa wigzaca asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm
[(10,80%4,80)/2]*6,50+[(4,80+4,40)/2]*7,00+(62,00*4,50)+(7,80*7,50)+(62,00* |m?2 1217,780
3,80)+(80,00"3,80)+(35,00*4,00)
RAZEM 1217,780
2.3|/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
0311-02 twa wigzaca asfaltowa - pomniejszenie o 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = -1
1217,780 m?2 1217,780
RAZEM 1217,780
2.4/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
0311-05 twa $cieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 3 cm
[(10,80%4,80)/2]*6,50+[(4,80+4,40)/2]*7,00+(62,00*4,50)+(7,80*7,50)+(62,00* |m?2 1217,780
3,80)+(80,0073,80)+(35,00*4,00)
RAZEM 1217,780
2.5/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
0311-06 twa $cieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
1217,780 m?2 1217,780
RAZEM 1217,780
2.6|KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - zabezpieczenie emulsjg asfaltowg |m?2
1004-07 krawedzi jezdni
analogia
[(260,0070,12)*2]+(4,50+7,80+10,80)*0,12 m?2 65,172
RAZEM 65,172
3 URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE - KOD CPV 45233280-5
3.1/KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 39.0 kg/m w km 0+083 - 0+ m
0704-02 123
40,000 m 40,000
RAZEM 40,000
3.2|KNR 2-31 Reczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych farbg m2
0706-05 chlorokauczukowg
3,50"0,50 m?2 1,750
RAZEM 1,750
3.3|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm wraz ze znakiem szt.
0702-01 B20
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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Remont drogi

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 30569 Uzytkownik: MM

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R
jedn.
Remont drogi gminnej K202140 w Lubaszowej (pod krzyz) w km 0+000 - 0+260 na odcinkui 260 mb.
1 ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DROG - KOD CPV 45233142-6
1.1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych ro- km
0111-02 botach ziemnych - trasa drég w tere-
nie pagoérkowatym lub gérskim - po-
miar geodezyjny
przedmiar = 0,260 km
-R--
1* robocizna r-g 27,3000
105 r-g/km
- M --
2 stupki drewniane iglaste $r. 70 mm ms3 0,0754
dla drég i watéw
0,29 m3/km
-8 --
3* samochdd dostawczy m-g 0,3900
1,5 m-g/km
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1.2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg na- m
0101-01 wierzchni bitumicznych na gt. do 5
cm
przedmiar = 10,80+8,00+(4,00*2)+
(7,80*2) = 42,400 m
-R--
1* robocizna r-g 3,6888
0,087 r-g/m
-8 --
2 pita spalinowa z tarczg do cigcia na- m-g 3,6888
wierzchni
0,087 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1.3|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni m2
0104-02 bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem
materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km -
rozbiérka asfaltu na potaczeniu z ist-
niejaca droga
przedmiar = (10,80*1,20)+(4,00*
1,20)+(7,80%1,20) = 27,120 m2
-R--
1* robocizna r-g 1,3560
0,05 r-g/m2
-8 --
2 koparka jednonaczyniowa kotowa m-g 0,6780
podsiebierna 0,9-1,2 m3
0,025 m-g/m2
3 mtot wyburzeniowy hydrauliczny na m-g 0,5424
podwoziu gasienicowym 110 kW (150
KM)
0,02 m-g/m2
4* samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 1,3560
0,05 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
-4 -




Remont drogi

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 30569 Uzytkownik: MM

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
1.4|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropie- | m?2
0202-02 nie emulsjg asfaltowg na zimno na-
analogia wierzchni betonowej; zuzycie emulsji
1,5 kg/m2
przedmiar = [(10,80+4,80)/2]*6,50+
[(4,80+4,40)/2]*7,00+(62,00*4,50)+
(7,80*7,00)+(61,50*3,80)+(35,00*
4,00) = 790,200 m2
-R--
1* robocizna r-g 1,5804
0,002 r-g/m2
- M --
2 emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 1,1853
0,0015 t/m2
3 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
-8 --
4 skrapiarka do bitumu samojezdna sa-| m-g 0,7902
mochodowa 5000 dm3'
0,001 m-g/m2
5* szczotka mechaniczna na podwoziu m-g 1,1853
ciggnika kotowego 37 kW (50 KM)
0,0015 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1.5/KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zagesz- m?2
0103-04 czenie podtoza pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
I-IV
przedmiar = 81,004,00 = 324,000
m2
-R--
1* robocizna r-g 0,9072
0,0028 r-g/m2
- M --
2" woda m3 1,6200
0,005 m3/m2
-8 --
3 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 1,3932
0,0043 m-g/m2
4 spycharka gasienicowa 55 kW (75 m-g 1,2636
KM)
0,0039 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
-5-




Remont drogi

Lp. Podstawa Opis jim Naktady Koszt R M S
jedn.

1.6/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - m2
0114-05 warstwa dolna o grubosci po zagesz-
czeniu 15¢cm

przedmiar = 81,00"4,00 = 324,000
ma2

~-R--
1* robocizna r-g 10,7892
0,0333 r-g/m?2

-M --
2" ttuczen kamienny niesortowany t 103,0968
0,3182 t/m2
3" woda m3 4,8600
0,015 m3/m2
4 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)

~-S -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0,8748
KM)
0,0027 m-g/m2
6" walec statyczny samojezdny 10 t m-g 12,5388

0,0387 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DROG - KOD CPV 45233142-6

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-6 -
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Remont drogi

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG - KOD CPV 45233220-7
2.1|KNR AT-04 |Naprawy nawierzchni bitumicznych m2
0105-03 wykonywane na grgco - wyboje o gt.
analogia 5cm

przedmiar = 55,00*3,80 = 209,000
ma2
-R--

1* robocizna r-g 69,5970
0,333 r-g/m2
-M --

2" mieszanka mineralno-asfaltowa gry- t 26,7520
sowo - beton asfaltowy AC 16W'
0,128 t/m2
--S -

3 zageszczarka wibracyjna spalinowa m-g 34,6940
70-90 m3/h
0,166 m-g/m2

4* srodek transportowy m-g 38,0380
0,182 m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

2.2/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek m2
0311-01 mineralno-bitumicznych grysowo-zwi-
rowych - warstwa wigzaca asfaltowa -
grubosc¢ po zageszcz. 4 cm
przedmiar = [(10,80%4,80)/2]*6,50+
[(4,80+4,40)/2]*7,00+(62,00*4,50)+
(7,80*7,50)+(62,00*3,80)+(80,00*
3,80)+(35,00%4,00) = 1217,780 m2

~-R--
1* robocizna r-g 37,6294
0,0309 r-g/m2

M -
2" mieszanka mineralno-asfaltowa gry- t 118,6118
sowo - beton asfaltowy AC 16W'
0,0974 t/m2

--S -
3 rozkladarka mas bitumicznych o szer.| m-g 8,2809
40m

0,0068 m-g/m2
4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 8,2809
0,0068 m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny 15t m-g 8,2809
0,0068 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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Remont drogi

Lp.

Podstawa

Opis

jim

Naktady

Koszt
jedn.

2.3

1*

o%

3

4*

5

KNR 2-31
0311-02

Nawierzchnia z mieszanek
mineralno-bitumicznych grysowo-zwi-
rowych - warstwa wigzaca asfaltowa -
pomniejszenie o 1 cm grubosci po
zageszczeniu

Krotnos¢ = -1

przedmiar =1 217,780 m2

~-R--
robocizna
0,0067*-1=-0,0067 r-g/m2

M-
mieszanka mineralno-asfaltowa gry-
sowo - beton asfaltowy AC 16W'
0,0244*-1=-0,0244 t/m2

—-S--
rozktadarka mas bitumicznych o szer.
4.0m

0,0017*-1=-0,0017 m-g/m?2

walec statyczny samojezdny 10 t
0,0017*-1=-0,0017 m-g/m?2

walec statyczny samojezdny 15t
0,0017*-1=-0,0017 m-g/m?2

ma2

-8,1591

-29,7138

-2,0702

-2,0702

-2,0702

Cena jedno

stkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty be

zposrednie:

2.4

1*

o*

3

4*

5

KNR 2-31
0311-05

Nawierzchnia z mieszanek
mineralno-bitumicznych grysowo-zwi-
rowych - warstwa $cieralna asfaltowa
- grubos¢ po zageszcz. 3 cm
przedmiar = [(10,80%4,80)/2]*6,50+
[(4,80+4,40)/2]*7,00+(62,00*4,50)+
(7,80*7,50)+(62,00*3,80)+(80,00*
3,80)+(35,00*4,00) = 1217,780 m2

~-R--
robocizna
0,0307 r-g/m2

M -
mieszanka mineralno-asfaltowa - be-
ton asfaltowy AC 11S

0,075 t/m2

-S--
rozktadarka mas bitumicznych o szer.
40m

0,0056 m-g/m2

walec statyczny samojezdny 10 t
0,0056 m-g/m2

walec statyczny samojezdny 15t
0,0056 m-g/m2

m2

r-g

m-g

m-g

37,3858

91,3335

6,8196

6,8196

6,8196

Cena jedno

stkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
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Remont drogi

Lp. Podstawa Opis jim Naktady Koszt R M S
jedn.

2.5|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek m?2
0311-06 mineralno-bitumicznych grysowo-zwi-
rowych - warstwa $cieralna asfaltowa
- za kazdy dalszy 1 cm grubosci po
zageszczeniu

przedmiar =1 217,780 m2

-R--
1* robocizna r-g 10,7165
0,0088 r-g/m2

- M --
2" mieszanka mineralno-asfaltowa - be- t 30,4445
ton asfaltowy AC 11S
0,025 t/m2

-8 --
3* rozktadarka mas bitumicznych o szer.| m-g 2,3138
4.0m
0,0019 m-g/m2
4 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 2,3138
0,0019 m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny 15t m-g 2,3138
0,0019 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

2.6|/KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowej as- m?2
1004-07 faltem - zabezpieczenie emulsjg as-
analogia faltowg krawedzi jezdni
przedmiar = [(260,00*0,12)*2]+
(4,50+7,80+10,80)*0,12 = 65,172 m2

~-R--
1* robocizna r-g 0,6191
0,0095 r-g/m2

-M --
2 asfalt drogowy D200 kg 33,2377
0,51 kg/m2
3* olej napedowy kg 1,1731
0,018 kg/mz2
4 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)

-8 --
5* skrapiarka do bitumu przewozna z m-g 0,7951
reczng pompa 250-500 dm3
0,0122 m-g/m2

6* ciagnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 0,7951
0,0122 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG - KOD CPV 45233220-7

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-9-
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Remont drogi

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 30569 Uzytkownik: MM

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
3 URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE - KOD CPV 45233280-5
3.1|KNR 2-31 |Bariery ochronne stalowe jednostron- | m
0704-02 ne o masie 39.0 kg/m w km 0+083 -
0+123
przedmiar = 40,000 m
-R--
1* robocizna r-g 141,9600
3,549 r-g/m
- M --
2 bariery drogowe stalowe ocynkowane t 1,5600
0,039 t/m
3* gruz m3 2,0400
0,051 m3/m
4 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
3.2|KNR 2-31 |Reczne malowanie linii na skrzyzo- m?2
0706-05 waniach i przej$ciach dla pieszych
farbg chlorokauczukowag
przedmiar = 3,50%0,50 = 1,750 m2
-R--
1* robocizna r-g 0,8820
0,504 r-g/m2
- M --
2" farba chlorokauczukowa dm3 0,8453
0,483 dm3/m2
3 rozcienczalnik do wyrobéw chlorokau-| dms3 0,1286
czukowych
0,0735 dm3/m?2
4 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
3.3|KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur szt.
0702-01 stalowych o $r. 50 mm wraz ze zna-
kiem B20
przedmiar = 1,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,7449
0,7449 r-g/szt.
-M --
2" stupki z rur stalowych kg 10,9000
10,9 kg/szt.
3* znak drgwy B20 szt 1,0000
1 szt/szt.
4 gruz m3 0,0450
0,045 m3/szt.
5% woda m3 0,0050
0,005 m3/szt.
6" materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
-10 -




Remont drogi

PODSUMOWANIE

URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE - KOD CPV 45233280-5

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 336,9972
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llosé¢ 1. inw. Il. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|asfalt drogowy D200’ kg 33,2377 33,2377
2.|bariery drogowe stalowe ocynkowane t 1,5600 1,5600
3.|emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 1,1853 1,1853
4.|farba chlorokauczukowa dm3 0,8453 0,8453
5.|gruz m3 2,0850 2,0850
6.|mieszanka mineralno-asfaltowa - beton asfalto- |t 121,7780 121,7780
wy AC 11S
7.|/mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo - beton |t 88,8979 88,8979
asfaltowy AC 16W'
8.|mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo - beton |t 26,7520 26,7520
asfaltowy AC 16W'
9.|olej napedowy kg 1,1731 1,1731
10. |rozcienczalnik do wyrobdéw chlorokauczukowych |dm3 0,1286 0,1286
11.|stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drog i ms3 0,0754 0,0754
watéw
12.|stupki z rur stalowych kg 10,9000 10,9000
13.|ttuczen kamienny niesortowany t 103,0968 103,0968
14.|woda m3 6,4850 6,4850
15.|znak drgwy B20 szt 1,0000 1,0000
16.|materialy pomocnicze zt
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Remont drogi ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|ciagnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 0,7951
2.|koparka jednonaczyniowa kotowa podsiebierna 0,9-1,2 m3 m-g 0,6780
3.|mtot wyburzeniowy hydrauliczny na podwoziu ggsienicowym 110 kW |m-g 0,5424

(150 KM)

4. |pita spalinowa z tarczg do ciecia nawierzchni m-g 3,6888
5.|rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 15,3440
6.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,8748
7./samochdd dostawczy m-g 0,3900
8.|samochd6d samowytadowczy 10-15 t m-g 1,3560
9.|skrapiarka do bitumu przewozna z reczng pompg 250-500 dm3 m-g 0,7951
10.|skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5000 dm3' m-g 0,7902
11.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 1,2636
12.|szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika kotowego 37 kW (50 |m-g 1,1853

KM)
13.|$rodek transportowy m-g 38,0380
14.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 1,3932
15.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 27,8828
16.|walec statyczny samojezdny 15t m-g 15,3440
17.|zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h m-g 34,6940
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