Urzad Miejski w Tuchowie

33-170 Tuchéw ul. Rynek 1
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Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien

45233140-2 Roboty drogowe
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Ogélna charakterystyka obiektu.

Przedmiotem zamowienia jest remont drogi gminnej K202164 w Lubaszowej (Lubaszowa - Zagacie) na tacznej dtugosci 602 m w dwéch
dcinkach - 1 dcinek w km 0+645 -- 0+977, 2 odcinek w km 0+963 - 1+233 polegajacej na wyprofilowaniu, zaggszczeniu i wykonaniu no-
wej podbudowy z kruszywa naturalnego grubosci 15 cm na istniejacej nawierzchni szutrowej w odcinku drugim, oczyszczenie i skropie-
nie emulsjg asfaltowa na zimno za pomocg remontera istniejgcej nawierzchni betonowej, wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej z be-
tonu asfaltowego o tacznej grubosci 7 cm na istniejacej nawierzchni betonowej i wyknanej podbudowie z kruszywa tamanego, wykona-
niu poboczy z kruszywa tamanego grubosci 8 cm na cesci drogi na ktérej wykonywana byta nawierzchnia z kruszywa tamanego, dwu-
krotnym skropienie ich emulsjg asfaltowg za pomoca remontera, a takze odtworzenie istniejgcego rowu przydroznego wraz z przebudo-
wg dwéch studni kanalizacji deszczowej, przebudowe dwéch przepustéw drogowych, zabezpieczeniu czesci drogi barierami drogowymi,
wykonaniu linii oddzielajgcej jezdnie od poboczy na odcinku drogi od strzyzowania do wjazdu na teren klasztoru.

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 30569 Uzytkownik: MM



Remont drogi

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

|_im. |

Poszcz.

Razem

Remont drogi gminnej K202164 w Lubaszowej (Lubaszowa - Zagacie) na tacznej dlugosci 602 m w dwoch dcinkach - 1 dcinek
w km 0+645 -- 0+977, 2 odcinek w km 0+963 - 1+233

1 ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DROG - KOD CPV 45233142-6
1.1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pa- |km
0111-02 gorkowatym lub gorskim - pomiar geodezyjny
0,332+0,270 km 0,602
RAZEM 0,602
1.2|/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
0101-01
4,20+2,700 m 6,900
RAZEM 6,900
1.3|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem mate- |m?2
0104-02 riatu z rozbidérki na odl. do 1 km - rozbiérka asfaltu na potaczeniu z istniejaca
droga
(4,20%0,80)+(2,70*0,80) m?2 5,520
RAZEM 5,520
1.4|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno za pomo- |m?2
0202-02 cg remontera istniejgcej nawierzchni betonowej; zuzycie emulsji 1,5 kg/m2 w
analogia km 0+645 - 0+977
(332,00%4,30)+(11,80"2,40) m?2 1 455,920
RAZEM 1 455,920
1.5/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV w km 0+963 - 1+233
(11,30*9,40)/2+(12,80*8,50)/2+(73,00*3,60)+(81,00*3,70)+(97,0*3,70) m2 1028,910
RAZEM 1 028,910
1.6/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m2
0114-05 15cm
(11,3079,40)/2+(12,80%8,50)/2+(73,00*3,60)+(81,00*3,70)+(97,0*3,70) m?2 1.028,910
RAZEM 1 028,910
1.7|KNR 2-31 Rozebranie przepustdw rurowych - rury betonowe o $r. 50 cm m
0816-02
10,000 m 10,000
RAZEM 10,000
1.8/KNR 2-31 Oczyszczenie rowow z namutu o grubosci 30 cm z wyprofilowaniem skarp ro- |m
1403-06 wu
102,50+50,0+86,50+25,00 m 264,000
RAZEM 264,000
1.9/KNR 2-31 Rozebranie $ciekdéw z elementéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce |m
0817-02 piaskowej
63,500 m 63,500
RAZEM 63,500
1.10|KNR 2-31 Rozebranie taw pod korytka z betonu ms3
0812-03
analogia
63,5070,50*0,10 m3 3,175
RAZEM 3,175
1.11/KNR 4-051 |Demontaz kominéw wtazowych - pokrywy nadstudzienne zelbetowe z pierscie- |kpl.
0410-05 niem odcigzajgcym i wtazem o $r. 100 cm
2,000 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
1.12/KNR 4-051 |Demontaz kominéw wtazowych - kregi betonowe o $r. 80 cm m
0410-01
2,000 m 2,000
RAZEM 2,000
1.13|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
0108-17 trukcji ceglanych na odlegtosé do 1 km
3,175 m3 3,175
RAZEM 3,175
ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG - KOD CPV 45233220-7
2.1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
0206-04 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
(10,0070,60*1,20)+(4,00*2,00*0,40)*3 m3 16,800
RAZEM 16,800
2.2|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 60 cm Sciank.
0605-05
4,000 Sciank. 4,000
RAZEM 4,000
2.3|KNR-W 2-18|Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 25 cm m3
0511-04
10,00*0,60*0,25 m3 1,500
RAZEM 1,500
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Remont drogi

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2.4|KNR 2-31  |kawa pod korytka ciekowe betonowa z oporem ms3
0402-04
analogia
64,00*0,60"0,15 m3 5,760
RAZEM 5,760
2.5/KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce piaskowej |m
0606-01
64,000 m 64,000
RAZEM 64,000
2.6|KNR-W 2-18|Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich z dodatkiem cementu gr. 16 |[m3
0511-06 cm
1,500 m3 1,500
RAZEM 1,500
2.7|KNR-W 2-18|Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 600 mm m
0408-08
10,000 m 10,000
RAZEM 10,000
2.8/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 60 cm Sciank.
0605-05
2,000 Sciank. 2,000
RAZEM 2,000
2.9|KNR-W 2-18|Obsypka rury materiatem sypkim gr. 25 cm m3
0511-04
analogia
10,00*0,60*0,25 m3 1,500
RAZEM 1,500
2.10/KNR 2-18  |Plyty zelbetowe nastudzienne kpl.
0621-01
analogia
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.11/KNR 2-18  |Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 800 mm bez osad- |szt.
0625-03 nika i bez syfonu
analogia
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2.12/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
0311-01 twa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
[(332,00%4,20)+(11,80%4,20)]+[(10,70*8,80)/2+(12,20*7,90)/2+(73,00*3,00)+ m?2 2 292,230
(81,00*3,00)+(97,0*3,00)]
RAZEM 2 292,230
2.13/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
0311-02 twa wigzaca asfaltowa - pomniejszenie o 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = -1
2292,230 m?2 2 292,230
RAZEM 2 292,230
2.14/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
0311-05 twa $cieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 3 cm
[(332,00%4,20)+(11,80%4,20)]+[(10,70*8,80)/2+(12,20*7,90)/2+(73,00*3,00)+ m?2 2 292,230
(81,00*3,00)+(97,0*3,00)]
RAZEM 2 292,230
2.15/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
0311-06 twa $cieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
2292,230 m?2 2 292,230
RAZEM 2 292,230
2.16|/KNR 2-31  |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - zabezpieczenie emulsjg asfaltowg |m2
1004-07 krawedzi jezdni
analogia
[(332,0070,15)*2]+[(2,20*4)+(4,20*2)]"0,15 m?2 102,180
RAZEM 102,180
2.17|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
0114-07 niu 8 cm - wykonanie poboczy do wysokosci niwelety jezdni
(270,00%0,30)*2 m2 162,000
RAZEM 162,000
2.18/KNR 2-31 Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie remonterem nawierzchni drogowych za |m?2
1002-02 pomoca emulsji asfaltowej i grysu kamiennego frakcji 4-6 mm w ilosci 10.0
analogia dm3/m2
Krotnos¢ = 2
162,000 m?2 162,000
RAZEM 162,000
2.19/KNR 2-31 Mechaniczne odnawianie linii segregacyjnych i krawedziowych ciggtych na jez- |m2
1301-02 dni farba chlorokauczukows - wykonanie oznakwania poziomgo istniejacej i
nowej nawierzchni drogi linig ciggta
(97770,12)*2 m?2 234,480
RAZEM 234,480
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Remont drogi PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE - KOD CPV 45233280-5

3.1/KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 39.0 kg/m w km 0+949 - 0+ |m
0704-02 977, w km 1+224 - 1+236 i w km 1+126 - 1+138
(12,0+24,00)+(12,00*2) m 60,000
RAZEM 60,000
-5-
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Remont drogi

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.

Remont drogi gminnej K202164 w Lubaszowej (Lubaszowa - Zagacie) na tacznej dlugosci 602 m w dwoch dcinkach - 1 dcinek
w km 0+645 -- 0+977, 2 odcinek w km 0+963 - 1+233

1 ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DROG - KOD CPV 45233142-6
1.1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych| km
02 robotach ziemnych - trasa drog w

terenie pagérkowatym lub gors-
kim - pomiar geodezyjny
przedmiar = 0,332+0,270 =
0,602 km

~-R--
1* robocizna r-g 63,2100
105 r-g/km

M-
2 stupki drewniane iglaste sr. 70 m3 0,1746
mm dla drog i watow
0,29 m3/km

~-S--
3 samochdéd dostawczy m-g 0,9030
1,5 m-g/km

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

1.2|/KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg m
0101-01 nawierzchni bitumicznych na gt.
do5cm

przedmiar = 4,20+2,700 = 6,900
m

~-R--
1* robocizna r-g 0,6003
0,087 r-g/m

S
2" pita spalinowa z tarcza do ciecia | m-g 0,6003
nawierzchni
0,087 m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

1.3|KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka nawierz- m2
0104-02 chni bitumicznej o gr. 7 cm z wy-
wozem materiatu z rozbiérki na
odl. do 1 km - rozbidérka asfaltu
na potaczeniu z istniejgca drogg
przedmiar = (4,20*0,80)+(2,70*
0,80) = 5,520 m2

~R--
1* robocizna r-g 0,2760
0,05 r-g/mz2

-8 -
2" koparka jednonaczyniowa kotowa| m-g 0,1380
podsiebierna 0,9-1,2 m3
0,025 m-g/m2

3 mtot wyburzeniowy hydrauliczny | m-g 0,1104
na podwoziu ggsienicowym 110
kW (150 KM)

0,02 m-g/m2

4 samochdd samowytadowczy 10- | m-g 0,2760
15t

0,05 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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Remont drogi

Lp.

Podstawa

Opis

jim

Naktady

Koszt
jedn.

14

1*

o

3

4*

5

KNR AT-03
0202-02
analogia

Mechaniczne oczyszczenie i
skropienie emulsjg asfaltowg na
zimno za pomocg remontera ist-
niejacej nawierzchni betonowej;
zuzycie emulsji 1,5 kg/m2 w km
0+645 - 0+977

przedmiar = (332,00%4,30)+
(11,80*2,40) = 1455,920 m?2

-R--
robocizna
0,002 r-g/m2

- M --

emulsja asfaltowa drogowa na
zimno

0,0015 t/m2

materiaty pomocnicze

0,5 %(od M)

-8 -

skrapiarka (remonter) do bitumu
samojezdna samochodowa 5000
dm3'

0,001 m-g/m2

szczotka mechaniczna na pod-
woziu ciggnika kotowego 37 kW
(50 KM)

0,0015 m-g/m2

ma2

r-g

%

m-g

m-g

2,9118

2,1839

0,5000

1,4559

2,1839

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

1.5

1*

o

3

4*

KNR 2-31 0103-
04

Mechaniczne profilowanie i za-
geszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-IV w km 0+963 - 1+
233

przedmiar = (11,3079,40)/2+
(12,80*8,50)/2+(73,00%3,60)+
(81,0073,70)+(97,0*3,70) =
1028,910 m2

-R--
robocizna
0,0028 r-g/m?2

M --
woda
0,005 m3/m2

-8 -

walec samojezdny wibracyjny 7.5
t
0,0043 m-g/m2

spycharka gasienicowa 55 kW
(75 KM)

0,0039 m-g/m2

m2

r-g

m3

m-g

m-g

2,8809

5,1446

4,4243

4,0127

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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Remont drogi

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 30569 Uzytkownik: MM

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
1.6|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamane- | m?2
05 go - warstwa dolna o grubosci po
zageszczeniu 15 cm
przedmiar = (11,30%9,40)/2+
(12,80%8,50)/2+(73,00*3,60)+
(81,00*3,70)+(97,0*3,70) =
1028,910 m2
-R--
1* robocizna r-g 34,2627
0,0333 r-g/mz2
- M-
2" ttuczen kamienny niesortowany t 327,3992
0-31,5mm
0,3182 t/m2
3* woda m3 15,4337
0,015 m3/m2
4 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
~-S--
5* rowniarka samojezdna 74 kW m-g 2,7781
(100 KM)
0,0027 m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny 10t | m-g 39,8188
0,0387 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1.7|KNR 2-31 0816- |Rozebranie przepustéw rurowych| m
02 - rury betonowe o $r. 50 cm
przedmiar = 10,000 m
-R--
1* robocizna r-g 19,5000
1,95 r-g/m
-8 -
2 zuraw samochodowy 4 t m-g 1,3000
0,13 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1.8/KNR 2-31 14083-|Oczyszczenie rowdw z namutu o m
06 grubosci 30 cm z wyprofilowa-
niem skarp rowu
przedmiar = 102,50+50,0+
86,50+25,00 = 264,000 m
~-R--
1* robocizna r-g 141,7680
0,537 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1.9|KNR 2-31 0817-|Rozebranie $ciekdéw z elementéw| m
02 betonowych o grubosci 15 cm na
podsypce piaskowej
przedmiar = 63,500 m
-R--
1* robocizna r-g 18,0277
0,2839 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
-8-




Remont drogi

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 30569 Uzytkownik: MM

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
1.10|KNR 2-31 0812-|Rozebranie taw pod korytka z be-| m3
03 tonu
analogia przedmiar = 63,50*0,50%0,10 =
3,175 m3
-R--
1* robocizna r-g 7,8740
2,48 r-g/m3
~-S--
2 sprezarka powietrza spalinowa 4-| m-g 3,7465
5 m3/min
1,18 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1.11/KNR 4-05I Demontaz kominéw wtazowych - | kpl.
0410-05 pokrywy nadstudzienne zelbeto-
we z pierscieniem odcigzajgcym i
wtazem o $r. 100 cm
przedmiar = 2,000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 5,6400
2,82 r-g/kpl.
~-S--
2 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 1,7200
0,86 m-g/kpl.
3 wciggarka reczna 3-5 t m-g 2,8200
1,41 m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1.12/KNR 4-05I Demontaz kominéw wtazowych - m
0410-01 kregi betonowe o $r. 80 cm
przedmiar =2,000 m
-R--
1* robocizna r-g 6,5600
3,28 r-g/m
-8 -
2" samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 1,5000
0,75 m-g/m
3* wciggarka reczna 3-5 t m-g 3,2800
1,64 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1.13|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami sa- m3
17 mowytadowczymi gruzu z rozbie-
ranych konstrukcji ceglanych na
odlegtosé do 1 km
przedmiar = 3,175 m3
-R--
1* robocizna r-g 3,5560
1,12 r-g/m3
-8 -
2 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 2,3178
0,73 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
-9-




Remont drogi

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R
jedn.
ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG - KOD CPV 45233220-7

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 30569 Uzytkownik: MM

2.1|KNR 2-01 0206- | Roboty ziemne wykonywane ko- m3
04 parkami podsigbiernymi o poj.
tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Ill z
transportem urobku samochoda-
mi samowytadowczymi na odleg-
tos¢ do 1 km
przedmiar = (10,00*0,60*1,20)+
(4,00*2,00%0,40)*3 = 16,800 m3
-R--
1* robocizna r-g 2,7250
0,1622 r-g/m3
-8 -
2 koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 0,7745
0,0461 m-g/m3
3 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 2,8241
0,1681 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
2.2|KNR 2-31 0605- | Przepusty rurowe pod zjazdami - | $ciank
05 Scianki czotowe dla rur o $r. 60
cm
przedmiar = 4,000 Sciank.
-R--
1* robocizna r-g 110,7200
27,68 r-g/sciank.
- M --
2 deski iglaste obrzynane gr. 25 m3 0,2160
mm
0,054 m3/$ciank.
3 mieszanka betonowa B20 ms3 2,8000
0,7 m3/$ciank.
4* lepik asfaltowy stosowany na go- | kg 53,6000
raco
13,4 kg/sciank.
5* woda m3 0,6400
0,16 m3/$ciank.
6* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M2+M4+M5)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
2.3|KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z m3
0511-04 materiatéw sypkich gr. 25 cm
przedmiar = 10,00*0,6070,25 =
1,500 m3
-R--
1* robocizna r-g 2,7300
1,82 r-g/m3
- M --
2 pospotka - kruszywo nienormo- m3 1,8300
wane
1,22 m3/m3
3" materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
-8 -
4* zageszczarka wibracyjna 50m3/h | m-g 1,0050
0,67 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
-10 -
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0,38 m-g/m3

Lp. Podstawa Opis jim Naktady Koszt
jedn.
2.4|KNR 2-31 0402- |Lawa pod korytka ciekowe beto- m3
04 nowa z oporem
analogia przedmiar = 64,00*0,60%0,15 =
5,760 m3
-R--
1* robocizna r-g 51,9552
9,02 r-g/m3
- M --
2 deski iglaste obrzynane gr. 25 m3 0,2304
mm
0,04 m3/m3
3" piasek m3 1,5552
0,27 m3/m3
4* woda m3 2,7072
0,47 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M2+M3+M4)
6" mieszanka betonowa B20 m3 5,9904
1,04 m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
2.5/KNR 2-31 0606-| Scieki z prefabrykatéw betono- m
01 wych o grubosci 15 cm na pod-
sypce piaskowe;j
przedmiar = 64,000 m
-R--
1* robocizna r-g 21,3632
0,3338 r-g/m
- M-
2 korytko $ciekowe typ gorski o szt. 131,8400
wym 50x65/44x31
2,06 szt./m
3* piasek m3 2,7520
0,043 m3/m
4 cement portlandzki zwykty bez t 0,0320
dodatkéw 35
0,0005 t/m
5% woda ms3 0,3840
0,006 m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
2.6|KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z m3
0511-06 materiatéw sypkich z dodatkiem
cementu gr. 16 cm
przedmiar = 1,500 m3
-R--
1* robocizna r-g 9,0450
6,03 r-g/m3
- M-
2 cement portlandzki z dodatkami t 0,2790
25
0,186 t/m3
3 materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
-8 -
4 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0,5700

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 30569 Uzytkownik: MM
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Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 30569 Uzytkownik: MM

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
2.7|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC taczonych na m
0408-08 wcisk o $r. zewn. 600 mm
przedmiar = 10,000 m
-R--
1* robocizna r-g 12,2000
1,22 r-g/m
- M -
2 rura korugowana dwuscienna fi m 10,2000
600 mm wysokiej klasy wytrzy-
matosci (SN8)
1,02 m/m
3" materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
-8 -
4* samochdéd skrzyniowy m-g 0,6160
0,0616 m-g/m
5* zuraw samochodowy m-g 6,0200
0,602 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
2.8/KNR 2-31 0605- | Przepusty rurowe pod zjazdami - | $ciank
05 $cianki czotowe dla rur o $r. 60
cm
przedmiar = 2,000 $ciank.
-R--
1* robocizna r-g 55,3600
27,68 r-g/sciank.
- M-
2 Scianka czofowa zelbetowa skos-| szt 2,0000
na dla rur o $rednicy 60 cm
1 szt/Sciank.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
2.9|KNR-W 2-18 Obsypka rury materiatem sypkim | m3
0511-04 gr.25cm
analogia przedmiar = 10,00*0,6070,25 =
1,500 m3
-R--
1* robocizna r-g 2,7300
1,82 r-g/m3
M --
2" pospotka - kruszywo nienormo- m3 1,8300
wane
1,22 m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
-8 -
4* zageszczarka wibracyjna 50m3/h | m-g 1,0050
0,67 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
-12 -
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Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 30569 Uzytkownik: MM

Lp. Podstawa Opis jim Naktady Koszt
jedn.
2.10/KNR 2-18 0621- | Plyty zelbetowe nastudzienne kpl.
01 przedmiar = 1,000 kpl.
analogia
-R--
1* robocizna r-g 2,2156
2,32%0,955=2,2156 r-g/kpl.
- M -
2 pokrywy zelbetowe nadstudzien- | szt. 1,0000
ne o wym. 1,00x1,70 m grubosci
15cm
1 szt./kpl.
3* cement hutniczy 25 z dodatkami kg 9,0000
9 kg/kpl.
4~ piasek do betonéw zwyklych m3 0,0200
0,02 m3/kpl.
5* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
-8 -
6* samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 0,3000
0,3 m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
2.11|KNR 2-18 0625- | Studzienki $ciekowe z gotowych | szt.
03 elementéw betonowe o $r. 800
analogia mm bez osadnika i bez syfonu
przedmiar = 2,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 16,2923
8,53*0,955=8,14615 r-g/szt.
- M-
2 nadstawka betonowa $r.800mm szt. 4,0000
I=1m
2 szt./szt.
3 pierscien zelbetowy odcinajgcy szt. 2,0000
1 szt./szt.
4 pierscienie odcigzajace zelbeto- | szt. 2,0000
we
1 szt./szt.
5* wpust uliczny zeliwny Sciekowy szt. 2,0000
typ ciezki 650x450mm
1 szt./szt.
6* cement portlandzki z dodatkami kg 82,0000
25
41 kg/szt.
7* piasek do betonéw zwyktych m3 0,2000
0,1 m3/szt.
8" materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
-8 -
9* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 2,0800
1,04 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
13-
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Lp. Podstawa

Opis

jim

Naktady

Koszt
jedn.

2.12/KNR 2-31 0311-
01

1*

o

3

4*

5

Nawierzchnia z mieszanek mine-
ralno-bitumicznych grysowo-zwi-
rowych - warstwa wigzaca asfal-
towa - grubos¢ po zageszcz. 4
cm

przedmiar = [(332,00"4,20)+
(11,80%4,20)]+[(10,70*8,80)/2+
(12,20*7,90)/2+(73,00*3,00)+
(81,00*3,00)+(97,0*3,00)] =
2292,230 m2

-R--
robocizna
0,0309 r-g/m?2

- M --

mieszanka mineralno-asfaltowa
grysowo - beton asfaltowy AC
16W'

0,0974 t/m2

~-S--
rozktadarka mas bitumicznych o
szer. 4.0 m

0,0068 m-g/m?2

walec statyczny samojezdny 10 t
0,0068 m-g/m2

walec statyczny samojezdny 15 t
0,0068 m-g/m2

ma2

r-g

m-g

m-g

m-g

70,8299

223,2632

15,5872

15,5872

15,5872

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

2.13|KNR 2-31 0311-
02

1*

o

3

4*

5

Nawierzchnia z mieszanek mine-
ralno-bitumicznych grysowo-zwi-

rowych - warstwa wigzgca asfal-

towa - pomniejszenie o 1 cm gru-
bosci po zageszczeniu

Krotnosé = -1

przedmiar =2 292,230 m2

-R--
robocizna
0,0067*-1=-0,0067 r-g/m?2

- M --

mieszanka mineralno-asfaltowa
grysowo - beton asfaltowy AC
16W'

0,0244*-1=-0,0244 t/m2

-8 -

rozktadarka mas bitumicznych o
szer. 4.0 m

0,0017*-1=-0,0017 m-g/m?2
walec statyczny samojezdny 10 t
0,0017*-1=-0,0017 m-g/m?2
walec statyczny samojezdny 15 t
0,0017*-1=-0,0017 m-g/m?2

m2

m-g

m-g

m-g

-15,3579

-55,9304

-3,8968

-3,8968

-3,8968

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 30569 Uzytkownik: MM
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Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 30569 Uzytkownik: MM

Lp. Podstawa Opis jim Naktady Koszt
jedn.
2.14/KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mine- | m?2
05 ralno-bitumicznych grysowo-zwi-
rowych - warstwa $cieralna asfal-
towa - grubos¢ po zageszcz. 3
cm
przedmiar = [(332,00"4,20)+
(11,80%4,20)]+[(10,70*8,80)/2+
(12,20*7,90)/2+(73,00*3,00)+
(81,00%3,00)+(97,0*3,00)] =
2292,230 m2
-R--
1* robocizna r-g 70,3715
0,0307 r-g/m?2
- M --
2 mieszanka mineralno-asfaltowa - t 171,9173
beton asfaltowy AC 11S
0,075 t/m2
-8 -
3* rozktadarka mas bitumicznycho | m-g 12,8365
szer. 4.0 m
0,0056 m-g/m2
4 walec statyczny samojezdny 10t | m-g 12,8365
0,0056 m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny 15t | m-g 12,8365
0,0056 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
2.15/KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mine- | m?2
06 ralno-bitumicznych grysowo-zwi-
rowych - warstwa $cieralna asfal-
towa - za kazdy dalszy 1 cm gru-
bosci po zageszczeniu
przedmiar =2 292,230 m2
-R--
1* robocizna r-g 20,1716
0,0088 r-g/mz2
- M --
2 mieszanka mineralno-asfaltowa - t 57,3058
beton asfaltowy AC 11S
0,025 t/m2
-8 -
3 rozktadarka mas bitumicznycho | m-g 4,3552
szer. 4.0 m
0,0019 m-g/m2
4 walec statyczny samojezdny 10t | m-g 4,3552
0,0019 m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny 15t | m-g 4,3552
0,0019 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
-15-
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Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 30569 Uzytkownik: MM

Lp. Podstawa Opis jim Naktady Koszt
jedn.
2.16/KNR 2-31 1004- | Skropienie nawierzchni drogowej | m?2
07 asfaltem - zabezpieczenie emul-
analogia sjg asfaltowa krawedzi jezdni
przedmiar = [(332,00*0,15)*2]+
[(2,2074)+(4,20"2)]"0,15 =
102,180 m2
-R--
1* robocizna r-g 0,9707
0,0095 r-g/mz2
- M --
2 asfalt drogowy D200 kg 52,1118
0,51 kg/m2
3 olej napedowy kg 1,8392
0,018 kg/m?2
4 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
-8 -
5* skrapiarka do bitumu przewozna | m-g 1,2466
Z reczng pompa 250-500 dm3
0,0122 m-g/m2
6" ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 1,2466
0,0122 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
2.17|KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa tamane- m2
07 go - warstwa goérna o grubosci po
zageszczeniu 8 cm - wykonanie
poboczy do wysokosci niwelety
jezdni
przedmiar = (270,00*0,30)*2 =
162,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 4,9248
0,0304 r-g/m?2
- M --
2 tluczen kamienny niesortowany t 27,4914
0-31,5mm
0,1697 t/m2
3 miat kamienny t 2,3166
0,0143 t/m2
4~ woda m3 1,2960
0,008 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
-8 -
6* réwniarka samojezdna 74 kW m-g 0,4050
(100 KM)
0,0025 m-g/m2
7" walec statyczny samojezdny 10t | m-g 4,1472
0,0256 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
-16 -
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Lp. Podstawa

Opis

jim

Naktady

Koszt
jedn.

2.18/KNR 2-31 1002-
02
analogia

1*

o
3

4

5

6*
7+
g

g*

Dwukrotne powierzchniowe
utrwalenie remonterem nawierz-
chni drogowych za pomoca emul-
sji asfaltowej i grysu kamiennego
frakcji 4-6 mm w ilosci 10.0 dm3/
m2

Krotnosé = 2

przedmiar = 162,000 m2

-R--
robocizna
0,013*2=0,026 r-g/m?2

- M --

emulsja asfaltowa kationowa
2,04*2=4,08 kg/m2

grys bazaltowy
0,0153*2=0,0306 t/m2
materiaty pomocnicze

0,5 %(od M)

-8 -

skrapiarka (remonter) do bitumu
samojezdna samochodowa 5000
dm3

0,003*2=0,006 m-g/m2
rozsypywacz gryséw doczepny
0,003*2=0,006 m-g/m2

walec statyczny samojezdny 10 t
0,003*2=0,006 m-g/m2
samochdd samowytadowczy 5 t
0,0045*2=0,009 m-g/m2
tadowarka jednonaczyniowa koto-
wa 1.25 m3

0,003*2=0,006 m-g/m?2

ma2

r-g

kg

Y%

m-g

m-g

m-g

m-g

m-g

4,2120

660,9600
4,9572

0,5000

0,9720

0,9720
0,9720
1,4580

0,9720

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

2.19/KNR 2-31 1301-
02

1*

o%

3

4

5

6*

Mechaniczne odnawianie linii se-
gregacyjnych i krawedziowych
ciggtych na jezdni farbg chloro-
kauczukowa - wykonanie oznak-
wania poziomgo istniejgcej i no-
wej nawierzchni drogi linig ciagta
przedmiar = (977*0,12)*2 =
234,480 m2

~-R--
robocizna
0,0499 r-g/m2

- M -

farba chlorokauczukowa

0,399 dm3/m?2

rozcienczalnik do wyrobéw chlo-
rokauczukowych

0,126 dm3/m?2

materiaty pomocnicze

0,5 %(od M)

~-S--
malowarka do znakowania drég
0,0232 m-g/m2

samochdéd dostawczy

0,0232 m-g/m2

m2

r-g

dm3

dm3

%

m-g

m-g

11,7006

93,5575

29,5445

0,5000

5,4399

5,4399

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 30569 Uzytkownik: MM
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Lp. Podstawa Opis jim Naktady Koszt R M S
jedn.

URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE - KOD CPV 45233280-5

w
o

KNR 2-31 0704-|Bariery ochronne stalowe jednos-| m
02 tronne o masie 39.0 kg/m w km
0+949 - 0+977, w km 1+224 - 1+
236 iwkm 1+126 - 1+138
przedmiar = (12,0+24,00)+
(12,00*2) = 60,000 m

-R--
1* robocizna r-g 212,9400
3,549 r-g/m

- M --
2 bariery drogowe stalowe ocynko- t 2,3400
wane

0,039 t/m
3 gruz m3 3,0600
0,051 m3/m
4 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 975,1668
RAZEM
Stownie:

-18-
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|asfalt drogowy D200’ kg 52,1118 52,1118
2.|bariery drogowe stalowe ocynkowane t 2,3400 2,3400
3./cement hutniczy 25 z dodatkami kg 9,0000 9,0000
4.|cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,2790 0,2790
5./cement portlandzki z dodatkami 25 kg 82,0000 82,0000
6./cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0,0320 0,0320
7.|deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0,4464 0,4464
8.|emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 2,1839 2,1839
9.|emulsja asfaltowa kationowa kg 660,9600 660,9600
10.|farba chlorokauczukowa dm3 93,5575 93,5575
11.|gruz m3 3,0600 3,0600
12.|grys bazaltowy t 4,9572 4,9572
13. | korytko $ciekowe typ gérski o wym 50x65/44x31 |szt. 131,8400 131,8400
14.|lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 53,6000 53,6000
15.|miat kamienny t 2,3166 2,3166
16./mieszanka betonowa B20 m3 8,7904 8,7904
17.|mieszanka mineralno-asfaltowa - beton asfalto- |t 229,2230 229,2230
wy AC 11S
18.|mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo - beton |t 167,3328 167,3328
asfaltowy AC 16W'
19.|nadstawka betonowa $r.800mm I=1m szt. 4,0000 4,0000
20.|olej napedowy kg 1,8392 1,8392
21.|piasek m3 4,3072 4,3072
22.|piasek do betonéw zwyktych m3 0,2200 0,2200
23.|pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt. 2,0000 2,0000
24.|pierscien zelbetowy odcinajacy szt. 2,0000 2,0000
25.|pokrywy zelbetowe nadstudzienne o wym. szt. 1,0000 1,0000
1,00x1,70 m grubosci 15 cm
26.|pospédtka - kruszywo nienormowane m3 3,6600 3,6600
27.|rozcienczalnik do wyrobéw chlorokauczukowych |dm3 29,5445 29,5445
28.|rura korugowana dwuscienna fi 600 mm wyso- |m 10,2000 10,2000
kiej klasy wytrzymatosci (SN8)
29.|stupki drewniane iglaste ér. 70 mm dla drég i m3 0,1746 0,1746
watdw
30.|$cianka czotowa zelbetowa skos$na dla rur o szt 2,0000 2,0000
Srednicy 60 cm
31.|tluczen kamienny niesortowany 0-31,5 mm t 354,8906 354,8906
32.|woda m3 25,6054 25,6054
33.|wpust uliczny zeliwny Sciekowy typ ciezki szt. 2,0000 2,0000
650x450mm
34.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-19-
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|ciagnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 1,2466
2.|koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 0,7745
3. koparka jednonaczyniowa kotowa podsiebierna 0,9-1,2 m3 m-g 0,1380
4.|tadowarka jednonaczyniowa kotowa 1.25 m3 m-g 0,9720
5.|malowarka do znakowania drég m-g 5,4399
6.|mtot wyburzeniowy hydrauliczny na podwoziu ggsienicowym 110 m-g 0,1104

kW (150 KM)
7.|pita spalinowa z tarczg do ciecia nawierzchni m-g 0,6003
8.|rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 28,8821
9.|rozsypywacz gryséw doczepny m-g 0,9720
10.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 3,1831
11./samochdéd dostawczy m-g 6,3429
12./samochdéd samowytadowczy 10-15 t m-g 0,2760
13./samocho6d samowytadowczy 5 t m-g 6,5998
14./samochdd skrzyniowy m-g 0,6160
15./samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 6,1700
16.|skrapiarka (remonter) do bitumu samojezdna samochodowa 5000 |m-g 0,9720
dm3
17.|skrapiarka (remonter) do bitumu samojezdna samochodowa 5000 |m-g 1,4559
dm3'
18.|skrapiarka do bitumu przewozna z reczng pompg 250-500 dm3 m-g 1,2466
19.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 3,7465
20.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 4,0127
21.|szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika kotowego 37 kW (50 |m-g 2,1839
KM)
22.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 4,4243
23.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 73,8201
24.|\walec statyczny samojezdny 15 t m-g 28,8821
25.|wciggarka reczna 3-5 t m-g 6,1000
26.|zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 2,0100
27.|zuraw samochodowy m-g 6,0200
28.|zuraw samochodowy 4 t m-g 1,3000
RAZEM
Stownie:
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Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 30569 Uzytkownik: MM




