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OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z

OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ
Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oswiadczamy, ze projekt

wykonawczy zamienny BUDYNEK PODWOJNEJ KANCELARII LESNEJ ZE ZBIORNIKIEM
BEZODPLYWOWYM NA SCIEKI, PRZYLACZEM WODY ORAZ INSTALACJA ELEKTRYCZNA
WEWNETRZNA- DZ. NR 2116/2, OBREB EWIDENCYJNY 0009 LIPA OBORKI , JEDN. EWID.
142204_2, INWESTOR: NADLESNICTWO PRZASNYSZ, UL. ZAWODZIE 4, 06-300 PRZASNYSZ

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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LOKALIZACIJA:

INWESTOR:

DATA :

1.0. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY

NADLESNICTWO PRZASNYSZ
UL. ZAWODZIE 4
06-300 PRZASNYSZ

LISTOPAD 2019

BUDYNEK PODWOJNEJ] KANCELARII LESNEJ ZE ZBIORNIKIEM
BEZODPLYWOWYM NA SCIEKI, PRZYLACZEM WODY ORAZ
INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNETRZNA

DZ.NR 2116/2, JEDN. EWID. 142204 2,
OBREB EWIDENCYJNY 0009 LIPA OBORKI

Opis techniczny zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcym Rozporzgdzeniem i

normami.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy zamienny budynku podwdjnej
kancelarii lesnictwa( Kancelaria Stuzgca Gospodarce Lesnej).

Zakres zmian obejmuje:

ZMIANA ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNO- MATERIALOWYCH

Sciany zewnetrzne

Sciany wewnetrzne

Fundamenty

Elewacja

Projekt budowlany, dla
ktérego zostato wydane
pozwolenie na budowe -
Decyzja nr 96/2020
Sciany w technologii
lekkiego szkieletu
drewnianego z izolacjg z
wetny mineralnej

Sciany w technologii
lekkiego szkieletu
drewnianego z izolacjg z
wetny mineralnej

Ptyta fundamentowa

Projekt budowlany
zamienny

Sciany murowane gr. 24cm
z izolacjg z wetny
mineralnej

Sciany murowane gr. 12cm

tawy oraz stopy
fundamentowe betonowe,
zbrojone. Sciany
fundamentowe murowane z
bloczkow betonowych gr.
24cm.

Deska elewacyjna na czesciPomniejszenie powierzchni

elewac;ji

zastosowania deski
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elewacyjnej ( zgodnie z
czescig rysunkowq)
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Powierzchnia zabudowy 96 m? 95,54m?
Powierzchnia uzytkowa 73,50 m? 73,04 m?
Kubatura brutto 518 m® 503,23 m®
Szeroko$¢ budynku 6,915 m 7,05 m
Dtugosc¢ budynku 14,035 m 1417 m

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora,

- program funkcjonalno-uzytkowy (PFU),

- koncepcja architektoniczna wzorcowego projektu kancelarii podwojnej,
- decyzja o warunkach zabudowy zatgczona do projektu,

- mapa w skali 1:500 do celow projektowych,

- Normy, przepisy i rozporzgdzenia obowigzujgce w budownictwie.

3.0. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem zamdwienia jest projekt budynku podwdjnej kancelarii le$nictwa

( Kancelaria Stuzgca Gospodarce Lesnej) stanowigcego samodzielng jednostke
wchodzgcg w skiad struktur organizacyjnych Skarbu Panstwa - dokfadniej w sktad

Panstwowych Gospodarstw Lesnych Laséw Panstwowych.

4.0. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Obiekt ten przeznaczony jest do wykonywania czynnosci kancelaryjno- administracyj-
nych i przyjmowania interesantow w sprawach zwigzanych z realizacjg zadan lesnic-
twa w ramach prowadzonej gospodarki lesnej. Obiekt ten wyposazony jest w po-
mieszczenia przeznaczone do pracy biurowej, pomieszczenia socjalne, sanitarne,

gospodarcze oraz poczekalnie.

5.0. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU:
Powierzchnia zabudowy — 95,58m2

Powierzchnia uzytkowa —73,04m2

Kubatura brutto — 503,23 m3

llos¢ kondygnaciji nadziemnych — 1

Szeroko$¢ budynku — 7,05 m

Dtugos¢ budynku — 14,17 m

Wysokos¢ budynku — 6,47 (od terenu przed wejsciem)

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ POMIESZCZEN

NR. NAZWA  POSADZKA Powierzchnia
POMIESZCZ [m2]
01 WIATROLAP  Plytki gres 4,28
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02 POCZEKALN Ptytki gres 5,42

03 POM. Ptytki gres 6,84

04 BIURO 1 Ptytki gres 19,02

05 LAZIENKA Ptytki gres 6,07

06 BIURO 2 Ptytki gres 19,38

07 KUCHNIA Ptytki gres 5,14

08 POM. Ptytki gres 6,89
SUMA[mM?] 73,04m?

6.0. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Charakter obiektu, sposob jego wykonczenia, oraz uzyte materiaty nawigzujg do form
obiektow juz istniejgcych a wchodzgcych w skfad jednostek przynaleznych do Go-
spodarstw Lesnych Laséw Panstwowych. Kancelaria, to niewielki budynek jednotrak-
towy, o powierzchni zabudowy okoto 95,54 m?, niepodpiwniczony, posadowiony na
ptycie fundamentowej, z dachem dwuspadowym o kacie pochylenia potaci 35°.

Jako materiat elewacyjny zastosowano szalowke elewacyjng w kolorze -ciemny
orzech oraz wykonczenie metodg lekko-mokrg tynkiem w kolorze biatym. Pokrycie
dachu -blachodachowka w kolorze ceglastej czerwieni.

Obiekt ten przeznaczony jest do wykonywania czynnosci kancelaryjnych-
administracyjnych i przyjmowania interesantéw w sprawach zwigzanych z realizacja
zadan lesnictwa w ramach prowadzonej gospodarki lesne;j.

Budynek wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami budowlanymi, biorgc pod uwage
przewidywany okres uzytkowania, zaprojektowany jest w sposob okreslony w
przepisach, w tym techniczno - budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, zapewniajgc wymagania o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

7.0. WARUNKI  WODNO-GRUNTOWE - NA  PODSTAWIE  OPINII
GEOTECHNICZNEJ

Dokumentacja badan podtoza gruntowego zostata wykonana w listopadzie 2019r
przez Biuro Geologiczne Przemystaw Szuba z Olsztyna. W miejscu projektowanego
budynku stwierdzono zaleganie nastepujgcych warstw gruntéw:

warstwa IA — warstwa nasypow niebudowlanych i gleb (humus) zbudowana z pia-
skéw drobnych préchnicznych, piaskow drobnych prochnicznych z domieszka gruzu

ceglanego. Warstwe zaliczono do gruntéw stabonosnych. Wystepuje na catym tere-

nie badan, bezposrednio od powierzchni terenu. Osigga maksymalng gtebokos¢ za-

legania do 1,0.
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warstwa llA - wilgotne piaski drobne na pograniczu piaskéw $rednich, piaski drobne

przewarstwiane piaskami pylastymi, piaski drobne o charakterystycznej wartosci
stopnia zageszczenia 1p=0,30.
warstwa IIB - wilgotne i nawodnione piaski srednie, piaski Srednie na pograniczu

piaskow drobnych o charakterystycznej warto$ci stopnia zageszczenia 1p=0,55.

We wszystkich otworach wiertniczych stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w
postaci zwierciadta swobodnego. Zwierciadto wody gruntowej stabilizowato sie na
gtebokosciach od 3,5 m p.p.t. do 3,9 m p.p.t. tj. na rzednych od 118,07 m n.p.m. do
117,63 m n.p.m.

Przewiduje sie wahania poziomu zwierciadta wody w cyklu rocznym o okoto 50 cm
zaréwno w gore jak i dot.

Okresowo, w czasie intensywnych opadow deszczu, poziom wody moze osiggngcé

wyzsze wartosci od przewidywanych.

8.0. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE PODSTAWOWYCH
ELEMENTOW KONSTRUKCJI BUDYNKU

8.1 FUNDAMENTY

tawy fundamentowe — zaprojektowano z betonu klasy C20/25 (B25) o
szerokosci 0,60m i wysokoéci 0,4m, zbrojone podituznie 4212 A-IlIN oraz
strzemionami &6 A-llIN co 25 cm.

Poziom posadowienia taw: -1.40m

Przejscia instalacji wykona¢ w ostonowych rurach stalowych zgodnie z projektami
branzowymi.

Z taw fundamentowych w miejscu stupoéw zelbetowych nalezy wypusci¢ wytyki do

potgczenia zbrojenia.

8.2 SCIANY

o fundamentowe — murowane gr. 24cm z bloczkéw betonowych kl.15MPa na

zaprawie M5. W miejscach pokazanych na rysunkach zaprojektowano stupy

zelbetowe.
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przyziemia — murowane gr. 24cm z bloczkéw gazobetonowych odmiany min. ,500”
na zaprawie do cienkich spoin. W miejscach pokazanych na rysunkach
zaprojektowano stupy zelbetowe.

.dziatowe — murowane z bloczkéw gazobetonowych odmiany min. ,500” na zaprawie

do cienkich spoin.

8.3 WIENIEC
Zaprojektowano wieniec zelbetowy z betonu C20/25 (B25) zbrojony podtuznie

4512 A-llIN i strzemionami @6 A-lIlIN co 25cm. Zbrojenie wiencéw tgczy¢ na

dtugosci na zaktad minimum 60 cm oraz zagina¢ w narozach.

8.4 StUPY ZELBETOWE
Zaprojektowano stupy zelbetowe o wymiarach 24x24cm z betonu C20/25 (B25)
zbrojone stalg A-IIIN.

8.5 NADPROZA PREFABRYKOWANE

Zastosowano prefabrykowane nadproza strunobetonowe typu SBN 12/12cm w

asortymencie i ilosciach pokazanych na rysunkach poszczegolinych kondygnaciji.

8.6. SCIANY

SCIANA Sf1
Izolacja przeciwwilgociowa dyspersyjna,
bezrozpuszczalnikowa, wodna emulsja as-
faltow, kauczukow i uszlachetniaczy
Sciana murowana bloczek betonowy gr.
24cm
Izolacja przeciwwilgociowa dyspersyjna,
bezrozpuszczalnikowa, wodna emulsja as-
faltdw, kauczukdw i uszlachetniaczy
Ptyta PAROC GRS 20 gr.18cm lub row-
nowazna
Folia kubetkowa- warstwa ostonowa
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SCIANA Sf2

Izolacja przeciwwilgociowa dyspersyjna,
bezrozpuszczalnikowa, wodna emulsja as-
faltow, kauczukow i uszlachetniaczy

Sciana murowana bloczek betonowy gr.
24cm

Izolacja przeciwwilgociowa dyspersyjna,
bezrozpuszczalnikowa, wodna emulsja as-
faltow, kauczukow i uszlachetniaczy

Ptyta PAROC GRS 20 gr.18cm lub réwno-
wazna

Podkfad tynkarski
Tynk silikatowy

SCIANA Sf3
Tynk cementowo- wapienny gipsowany
Sciana murowana bloczek betonowy gr.
24cm
Izolacja przeciwwilgociowa dyspersyjna,
bezrozpuszczalnikowa, wodna emulsja as-
faltow, kauczukow i uszlachetniaczy
Wetna skalna FRONTROCK SUPER 2 x
10cm lub rownowazna / Ptyta z wetny skal-
nej z welonem szklanym Ventirock F Plus
Rockwool 2 x 10cm lub réwnowazna ( w
miejscu wystepowania deski elewacyjnej)

Podktad tynkarski/ pustka powietrzna ( w
miejscu wystepowania deski elewacyjnej)
Tynk silikatowy/ deska elewacyjna

SCIANA Sz1
Tynk cementowo- wapienny gipsowany
Sciana murowana bloczek betonowy ko-
morkowy gr. 24cm
Wetna skalna FRONTROCK SUPER 2 x
10cm lub rownowazna
Siatka na kleju
Tynk silikatowy
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SCIANA Sz2

Tynk cementowo- wapienny gipsowany

Sciana murowana bloczek betonowy ko-
morkowy gr. 24cm

Ptyta z wetny skalnej z welonem szklanym
\VVentirock F Plus Rockwool 2 x 10cm lub
rbwnowazna

Pustka powietrzna gr. 2cm

Deska elewacyjna

SCIANA Sw1
Tynk cementowo- wapienny gipsowany
Sciana murowana bloczek betonowy ko-
morkowy gr.12 cm
Tynk cementowo- wapienny gipsowany

SCIANA Sw3 na poddaszu — bez zmian
Ptyta OSB gr. 18mm
Paroizolacja
Wetna mineralna pomiedzy krzyzulcami
wigzara gr 40mm A < 0,039 W/mK (Ursa
df39 silver) lub rownowazna
Ruszt stalowy systemowy C100/wetna mi-
neralna gr10cmA < 0,039 W/mK (Ursa df39
silver) lub réwnowazna
Sznurek mocujgcy wetne mineralng pomie-
dzy rusztem stalowym

SCIANA Sw4 na poddaszu-bez zmian
Ptyta OSB gr. 18mm
Paroizolacja
Wetna mineralna pomiedzy stupami wigza-
ra dachowego gr 80mm A < 0,039 W/mK
(Ursa df39 silver) lub rownowazna
Ruszt stalowy systemowy C75/wetna mi-
neralna gr75mmA < 0,039 W/mK (Ursa
df39 silver) lub rownowazna
Sznurek mocujacy wetne mineralng pomie-
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ldzy rusztem stalowym

8.7. STROP NAD PARTEREM:

Jako konstrukcja stropu nad parterem — dolny pas dzwigara dachowego o przekroju
45x170mm w rozstawie co 95 cm. Dzwigary dachowe oparte sg na scianach
szkieletowych.

Elementy konstrukcyjne z drewna C 24.

STROP POMIEDZY PARTEREM I PIE-
TREM

Ptyta osb 18 mm
\Wetna mineralna 160mm ( pomiedzy pa-
sem dolnym dzwigara)A < 0,039 W/mK
(Ursa df39 silver) lub rownowazna
Wetna mineralna 160mm A < 0,039 W/mK
(Ursa df39 silver) lub rownowazna
folia paroizolacyjna
ptyta GK 12,5mm na wieszakach syste-
mowcyh

STROP NAD DOJSCIEM DO CENRALI
WENTYLACYJNEJ

Wetna mineralna 40mm A < 0,039 W/mK

(Ursa df39 silver) lub rownowazna

Jetka wys. 95mm- pomiedzy wetna mineral-

na 100mm A < 0,039 W/mK (Ursa df39 si-

Iver) lub réwnowazna

folia paroizolacyjna

Ptyta osb 18 mm

8.8. KONSTRUKCJA NOSNA DACHU-DREWNIANEGO

Zaprojektowano dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej -prefabrykowane
dzwigary deskowe z drewna klasy C24 o wilgotnosci <15%.,w rozstawie jak na
rysunku rzutu wiezby dachowej;

Kat nachylenia potaci dachu 35°.

8.9. DACH:

Zaprojektowano dach dwuspadowy o kgcie nachylenia potaci 35°. Pokrycie blacho
dachowkg w kolorze ceglastej czerwieni, system odgromowy. Montaz blacho-
dachowki wykona¢ wg wytycznych producenta. W pokryciu dachowym nalezy
wykonac¢ wywiewki kalenicowe i nawiewy okapowe w celu zapewnienia odpowiedniegj
wentylacji poftaci dachowe;.
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Warstwy dachu:

DACH 1
blacho-dachéwka w kolorze ceglastej czer-
wieni
tata 50*50mm
kontrtaty 30*50mm

\Wiatroizolacja paroprzepuszczalna

Dzwigar deskowy(pas gorny 45x170mm)

DACH 2
blachodachéwka w kolorze ceglastej czer-
wieni
tata 50*50mm
kontrtaty 30*50mm

\Wiatroizolacja paroprzepuszczalna

Dzwigar deskowy(pas gorny 45x170mm)

\Wetna mineralna gr 140mmA < 0,039 W/mK
(Ursa df39 silver) lub rownowazna

Paroizolacja

Ptyta OSB gr 18mm

9. WYKONCZENIE OBIEKTU:
9.1 WEWNETRZNE

9.1.1 SCIANY:

Wykonhczy¢ masg szpachlowg i zaleznie od sposobu wykorzystania pomiesz-
czenia zabezpieczy¢ za pomoca:
-farby zmywalne o podwyzszonej odpornosci na szorowanie (pomieszczenie gospo-
darcze, kuchnia, tazienka i pomieszczenie biurowe- czesciowo)
- fototapeta - poczekalnia
- glazura - tazienka- Sciany do wysokosci 220cm, ewentualnie poza obszarem zale-
wania wodg zastosowac farby odporne na szorowanie i bezwzglednie wykonaé coko-
ty ceramiczne na catym obwodzie pomieszczenia
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9.1.2 POSADZKI:

Ptytki gresowe w odcieniach szarosci (ptytki antyposlizgowe nasigkliwos¢ <=0,5%,
$cieralno$¢ wgtebna max. 1 75 mm?, odporno$¢ na plamienie - min Klasa 4. Twar-
dos¢ ptytek wg skali Mosha - min klasy 71 wiasciwosci antyposlizgowe R9; R10, RI 1,
klasa A,B w zaleznosci od charakteru pomieszczen)

Wzdtuz wszystkich krawedzi pomieszczen suchych zamocowac cokoty drewniane o
wysokosci 8cm (kolor jesion lub rownowazny).

Niedopuszczalne sg progi i uskoki pomiedzy réznymi oktadzinami podtogowymi.

9.1.3 STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA:

a) drzwi pomiedzy poczekalnig a czescig biurowg- drewniane w kolorze debu
naturalnego, petne.

b) drzwi do pomieszczeh gospodarczych- petne sosnowe, w kolorze debu
naturalnego

c) drzwi do fazienki- petne sosnowe w kolorze debu naturalnego, kratka lub tuleje
wentylacyjne o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022m2, drzwi wyposazy¢
w zamek z blokadg WC

d) drzwi przesuwne do kuchni — peine sosnowe w kolorze debu naturalnego, z
podcieciem zapewniajgcym swobodny przeptyw powietrza oraz z zamkiem hakowym,
kierunek przesuwania pokazany na rzucie parteru

e) scianka i drzwi wewnetrzne aluminiowo-szklane — profile aluminiowe zimne, kolor
RAL 7016, wypetnienie: szklenie dwukomorowe, samozamykacz w skrzydle otwieral-
nym, drzwi wyposazy¢ w elementy blokujgce skrzydto w pozycji otwartej oraz odbdgj

10.1 ZEWNETRZNE:

10.1.1 COKOL

- tynk silikatowy kolor grafitowy

10.1.2 SCIANY (zgodnie z czescig graficzng):

-deska elewacyjna zabezpieczona specjalistycznym impregnatem zabezpieczajgcym
drewno np. Altax Ogniochron lub réwnowazny. Powyzszy impregnat spetnia norme
NRO (Aprobata Techniczna ITB AT-15-3261/2009 wydana przez Instytut Techniki
Budowlanej. Inwestor zdecydowat sie na pomniejszenie powierzchni zastosowania
deski elewacyjnej (zgodnie z czescig rysunkowaq).

- tynk silikatowy kolor biaty

10.1.3 DACH

— blacho- dachéwka (kolorystyka zgodnie z rysunkami elewacji)

10.1.4 RURY SPUSTOWE, RYNNY

Rynny— potokragte @ 150mm, stalowe; rury spustowe @100mm, stalowe, w kolorze
RAL 7016

10.1.5 OBROBKI BLACHARSKIE
Opierzenia dachu i obrébki blacharskie z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekane;,
w systemie pokrycia dachu w kolorze dopasowanym do koloru dachu.

10.1.6 STOLARKA OKIENNA, DRZWIOWA:
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Stolarka okienna drewniana, w kolorze od zewnatrz zblizonym do RAL 7016, , o
wspotczynniku przenikania U<0,89W/m2K, stolarka wzmocniona, antywtamaniowa.
Drzwi gtébwne wejsciowe aluminiowe, w kolorze RAL 7016 lub najbardziej zbiezne do
koloru stolarki okiennej, kolor obustronny, o wspdtczynniku przenikania
U<1,3W/m2K, drzwi z samozamykaczem, antywlamaniowe klasy C.

11. INSTALACJE

Instalacje wg opracowan branzowych.

12.0.CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
Wg opracowania branzy sanitarne;j

13.WPLYW NA SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE.

- projektowany obiekt znajduje sie na terenie wpisanym do rejestru zabytkéw

- nie wystepujg tereny gornicze, tereny zagrozone osuwaniem sie mas ziemnych, itp.
- nie wystepujg tereny ograniczonego uzytkowania

- emisja zanieczyszczen gazowych — brak

- emisja hatasu — brak

- ochrona przed zanieczyszczeniami powietrza, gleby, wody - Budynek spetnia
wymagania przepisOw szczegdlnych ~w  zakresie ochrony przed
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby (zakaz emisji do srodowiska substancji,
Sciekow, odpaddéw, hatasu - przekraczajgcych wielkosci dopuszczalne okreslone
obowigzujgcymi normami).

Budynek nie powoduje wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego jak réwniez nie
powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zaktocenia.

Planowane przedsiewziecie nie jest zaliczane do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko oraz moggcych wymagacC sporzgdzenia raportu o
oddziatywaniu. W trakcie prac budowlanych inwestor realizujgcy przedsiewziecie
jest obowigzany uwzgledni¢ ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a
w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i
stosunkéw wodnych.

14. WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE
Zapewniono dostep do budynku osobom niepetnosprawnym  poprzez
zaprojektowanie uksztattowanego chodnika oraz progi drzwiowe o max. wysokosci
20mm. Zaprojektowano tazienke, w tym dla oséb niepetnosprawnych oraz
stanowisko postojowe 3,6x5m.

15.WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

15.1. Klasyfikacja pozarowa obiektu.
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Projektowany budynek biurowy - samodzielna kancelaria lesnictwa zakwalifikowano
jako budynek niski o wysokosci 6,47 m do kalenicy od poziomu terenu przed
wejsciem.

15.2. Charakterystyka budynku:

Powierzchnia zabudowy — 95,58m2

Powierzchnia uzytkowa —73,04m2

Kubatura brutto — 503,23 m3

llo$¢ kondygnaciji nadziemnych — 1

Szeroko$¢ budynku — 7,05 m

Dtugo$¢ budynku — 14,17 m

Wysokos$¢ budynku — 6,47 (od terenu przed wejsciem)

15.3. Charakterystyka zagrozenia pozarowego:

- parametry pozarowe materiatdw niebezpiecznych pozarowo — obiekt ZL, nie
zaktada sie wystepowania materiatdbw niebezpiecznych pozarowo, przewiduje sie
wyposazenie standardowe dla tego typu obiektéw,

- zagrozenia wynikajgce z proceséw technologicznych — nie przewiduje sie procesow
technologicznych; stosowane urzgdzenia zwigzane z funkcjg obiektu nie powodujg
zagrozenia pozarowego.

15.4. Kategoria zagrozenia ludzi.
Budynek kancelarii jednokondygnacyjny kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi
ZL Il

15.5. Przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji.
W budynku biurowym:
— 4 pracownikow administracyjnych + max. 4 interesantéw = 8 osob.

15.6. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.

Nie przewiduje sie pomieszczen technicznych, produkcyjnych i magazynowych
zakwalifikowanych do kategorii PM — brak stref z przewidywang gestoscig obcigzenia
ogniowego.

15.7. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
W projektowanym obiekcie nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem. Nie
zostaty wyznaczone strefy zagrozone wybuchem.

15.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych.

Zgodnie z § 213 wymagania dotyczgce klas odpornosci pozarowej budynkow

okredlone w § 212 oraz dotyczace klas odpornosci ogniowej elementéw budynkow

i rozprzestrzeniania ognia przez te elementy okreslone w § 216 nie dotyczag

budynkow:
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1) do trzech kondygnacji nadziemnych wigcznie :

b) mieszkalnych i administracyjnych w gospodarstwach lesnych;

Projektowany budynek kancelarii jest budynkiem przeznaczonym na cele
administracyjne w gospodarstwie leSnym.

15.9. Podziat obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.

Strefy pozarowe:

STREFA 1 (powierzchnia wewnetrzna 76,7m?): budynek biurowy - samodzielna
kancelaria lesnictwa w kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill stanowi w catosci odrebng
strefe pozarowa.

Strefy dymowe:

W obiekcie nie wystepujg strefy dymowe.

15.10. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.
Inwestycja zostanie zlokalizowana na dziatce o nr ewid. 2116/2 - zgodnie z
ewidencjg gruntéw jest to dziatka lesna ( wystepujg grunty klasy Ls).

15.11.0dlegtosc¢ projektowanej budowy od budynkéw sgsiadujgcych.
Najblizszy budynek znajduje sie w odlegtosci ok 41 m.
15.12. Warunki i strategie ewakuac;ji ludzi.
Z pomieszczen budynku, w ktérych mogg przebywaé ludzie nalezy zapewnic
mozliwos¢é ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnagtrz budynku lub do sgsiedniej
strefy pozarowej — bezposrednio badz poprzez poziome Iub pionowe drogi
ewakuacyjne.
W budynku zachowane sg nastepujgce parametry ewakuacji:
-minimalna szerokos¢ drogi ewakuacji poziomej wynosi 1,4m, dla mniej niz 20
0sOb dopuszcza sie 1,2m.
- dlugosc przejsé ewakuacyjnych nie przekracza 40m dla ZL,
- dtugosc¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie przekracza 30m dla ZL Il przy jednym dojsciu
i 60m przy dwdch dojsciach,
- wyjs$cia ewakuacyjne otwierane o szerokosci 0,9m z pomieszczen przebywania
ludzi, wyjscie na zewnagtrz budynku 0,9m (budynek jednokondygnacyjny, bez
klatki schodowej),
Poziome drogi ewakuacji w budynku stanowig pomieszczenia posrednie.
Drogi i wyjScia ewakuacyjne wymagajg odpowiedniego oznakowania zgodnie z PN,
wg odrebnego opracowania.

15.13. Sposodb zabezpieczenia p.poz instalacji uzytkowych, a w szczegodlnosci:
wentylacyjnej,  ogrzewczej, gazowej, elekirycznej, teletechnicznej i
piorunochronne;j.

Obiekt wyposazony bedzie w instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-

wywiewnej, elektryczng. Ogrzewanie obiektu — elektryczne.

Budynek wyposazony bedzie w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu oraz instalacje

odgromowa.
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15.14. Dob6r urzadzeh przeciwpozarowych w obiekcie: statych urzgdzen gasniczych,
systemu sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajgcych, dzwigéw
przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych z podaniem informacji o ich
sprawnosci technicznej o ile to mozliwe.
Urzadzenia przeciwpozarowe typu: SUG, dzwigi przystosowane do potrzeb ekip
ratowniczych, urzgdzenia oddymiajgce w obiekcie nie sg wymagane.
Zgodnie z Dz.U nr 109 z 2010r. §28 w obiekcie nie jest wymagana instalacja
systemu sygnalizacji pozaru SSP.
Zgodnie z Dz.U nr 109 z 2010r. §29 w obiekcie nie jest wymagana instalacja
dzwiekowego systemu ostrzegawczego DSO.
Zgodnie z Dz.U nr 109 z 2010r. §19 w obiekcie nie jest wymagana instalacja
hydrantowa,
Zaprojektowano wyposazenie obiektu w:

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

- instalacje teletechniczne wewnetrzne.

15.15. Wyposazenie w gasnice.

Obiekt wyposazony zostanie w podreczny sprzet gasniczy (gasnice proszkowe ABC
6 kg) w ilosci 2 kg srodka na kazde 100 m2 powierzchni.

Do gaszenia pozaru w zarodku w budynku przewidzie¢ podreczny sprzet gasniczy
spetniajgcy wymagania PN.

15.16. Zewnetrzne zabezpieczenia przeciwpozarowe.
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Zgodnie z §3 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i
drég pozarowych dla obiektu woda do celéw przeciwpozarowych do
zewnetrznego gaszenia pozaru jest zapewniona w ramach ilosci wody
przewidywanych dla jednostek osadniczych.
Drogi pozarowe.
Zgodnie z §12 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drog
pozarowych dla budynku niskiego zawierajgcego strefe pozarowg zakwalifikowang
do ZL lll o powierzchni <1000m? nie ma koniecznosci doprowadzania drogi
pozarowej.

16.0DPROWADZENIE WOD OPADOWYCH
Odprowadzenie wody opadowej z dachu poprzez rury spustowe, powierzchniowo w
granicy dziatki.

17. BADANIE SZCZELNOSCI
Zalecana szczelno$¢ powietrza budynku z wentylacjg mechaniczng n50<1,5 1/h( pkt.
2.3.3. zatgcznika 2 Rozporzgdzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim
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powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Budynek kancelarii musi zostac
poddany prébie szczelnosci przeprowadzonej zgodnie z Polskg Normg dotyczaca
okreslenia przepuszczalnosci powietrznej budynkow w celu uzyskania zalecanej
szczelnosci budynkow.

W projektowanym budynku szczelnos¢ zapewniona jest poprzez zastosowanie od
wewnatrz folii paroizolacyjnej. Szczelnos¢ od strony zewnetrznej zapewniona jest
poprzez zastosowanie folii wysokoparoprzepuszczalnej. Na igczenia nalezy
bezwzglednie zastosowac¢ dodatki uszczelniajgce w postaci tasmy klejgcej. Nalezy
zapewnic szczelne pofgczenie izolacji paroizolacyjnej i paroprzepuszczalnej na styku
Sciana/strop, $ciana/dach, $ciana/okna, $ciana/drzwi. StosowacC profesjonalny
montaz szczelny okien i drzwi zewnetrznych, tzn. uszczelnienie paroizolacyjne od
wewnetrznej strony pomieszczen (elastyczne folie paroszczelne), pianka
poliuretanowa wypetniajgco i uszczelnienie paroprzepuszczalne na zewngtrz profili
okiennych.

18. UWAGI KONCOWE

Wszystkie materiaty budowlane uzyte do budowy powinny by¢ dopuszczone do obro-
tu i stosowania w budownictwie: posiada¢ znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgod-
nosci z Polska Norma.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami, w tym techniczno — bu-
dowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych, zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”
cz. | — ,Roboty ogdélnobudowlane”.

Urzgdzenia i materiaty wykonczeniowe powinny posiadac atesty higieniczne.

W przypadku koniecznosci uszczegotowienia lub zmian nalezy kontaktowac sie z au-
torem projektu przed podjeciem czynnosci na budowie.

UWAGA:

Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji projektowej nazwy firmowe materia-
téw producentéw sg przyktadowe i maja na celu wskazanie standardu jakoscio -
wego przyjetych systemoéw i elementéw wykonawczych oraz dostaw urzadzen.
W procesie realizacji mozna zastosowaé rozwigzania, materialy, urzadzenia
firm réwnorzednych technicznie, o parametrach rownowaznych, pod warun-
kiem zachowania standardu jakosciowego nie gorszego niz przywotany w do-
kumentacji.

opracowat:
mgr inz. arch. Janusz Kicinski
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pkt. 3. i art. 20 ustawy
Prawo Budowlane:

mgr inz. arch.

Janusz Kicinski

ul. Zautek 9,

64-920 Pila

ARCHITEKTURA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zakres robot budowlanych dla catej inwestycji i kolejnosc ich realizacii:
eroboty ziemne — wykopy, niwelacja terenu,

eroboty fundamentowe,

eroboty rozbidérkowe,

swykonanie konstrukcji scian, nadprozy, elementow zelbetowych, stropodachu z
pokryciem,

emontaz stolarki/Slusarki okiennej i drzwiowej,

swykonanie instalacji wewnetrznych wod.-kan., elektrycznych, grzewczych,
eprace wykonczeniowe,

swykonanie elewaciji,

eurzgdzenie terenu,

suksztattowanie terendéw zielonych,

suporzgdkowanie terenu.

Wykaz istniejacych obiekiéw budowlanych na dziatce:

Dziatka niezabudowana w zakresie opracowania.

Wskazanie elementdéw zagospodarowania terenu, ktére moqga stwarzadé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

RODZAJ ELEMENTU MIEJSCE WYSTAPIENIA CZAS WYSTAPIENIA ZAGROZENIA
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STWARZAJACEGO ZAGROZENIE

ZAGROZENIA

Ruch kotowy pojazdéw budowy z

miejscami roztadunku

Drogi placu budowy wg projektu
zagospodarowania terenu budowy

Caly czas robét

Place sktadowe materiatow

sypkich

Wg projektu zagospodarowania
terenu budowy

Caly czas robot

Place sktadowe prefabrykatow

Wg projektu zagospodarowania
terenu budowy

Montaz nadprozy, stropow

Place sktadowe materiatow

chemicznych

Wg projektu zagospodarowania
terenu budowy

Wykonywanie powtok izolacyjnych,
malarskich, impregnacyjnych

Place sktadowe materiatéw

tatwopalnych

Wg projektu zagospodarowania
terenu budowy

Wykonywanie powtok izolacyjnych,
malarskich, impregnacyjnych

Place sktadowe materiatow

innych niz w/w

Wg projektu zagospodarowania
terenu budowy

Caly czas robét

Place robot zbrojarskich

Wg projektu zagospodarowania
terenu budowy

Roboty fundamentowe, murowe
(podciagi, nadproza, stupy),
stropowe

Przyscienne podnos$niki, wyciggi

dzwigi

Wg projektu zagospodarowania

terenu budowy - wokot obiektow

Caly czas robot

Ruch koparek samojezdnych

Wg projektu zagospodarowania

terenu budowy — caty teren budowy

Roboty fundamentowe, sieciowe,
niwelacja i urzadzenie terenu

Pompy samojezdne wraz z
pojazdami dostawczymi (gruszki)

Wg projektu zagospodarowania

terenu budowy — wokét obiektéw

Roboty fundamentowe, stropowe,
drogowe

Zurawie samojezdne lub

stacjonarne

Wg projektu zagospodarowania

terenu budowy — wokot budynkow

Roboty budowlano-montazowe

Rusztowania posadowione na

gruncie

Wg projektu zagospodarowania

terenu budowy — wokét budynkéw

Roboty elewacyjne

Wykopy w miejscach dostepnych

publicznie

Poza ogrodzonym terenem budowy

Prace zwigzane z wykonaniem
przytaczy i sieci usytuowanych poza
ogrodzonym terenem budowy

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych z

okre$leniem skali i rodzajow zag

rozen oraz miejsca i czasu ich wystapienia:

RODZAJE ROBOT
STWARZAJACYCH
ZAGROZENIE

MIEJSCE CZAS RODZAJ SKALA ZAGROZEN
WYSTAPIENIA WYSTAPIENIA ZAGROZEN
ZAGROZENIA ZAGROZENIA

ROBOTY BUDOWLANE, KTORYCH CHARAKTER, ORGANIZACJA LUB MIEJSCE PROWADZENIA STWARZA
SZCZEGOLNIE WYSOKIE RYZYKO POWSTANIA ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI, AW
SZCZEGOLNOSCI PRZYSYPANIA ZIEMIA LUB UPADKU Z WYSOKOSCI

wykonywanie teren budowy — w okresie niebezpieczenstwo | dotyczy
wykopow o $cianach wykopy pod sieci i prowadzenia rob6t | przysypania ziemig | pracownikow
pionowych bez fundamenty ziemnych — zatrudnionych przy
rozparcia o budynku wykopow i tych robotach, w
gtebokoséci >1,5m fundamentowych, catym czasie ich
zaleznie od trwania
przyjetego
harmonogramu
roboty, przy ktérych teren budowy — w okresie niebezpieczenstwo | dotyczy
wykonywaniu roboty murowe, prowadzenia tych upadku z pracownikow
wystepuje ryzyko montazowe, robot — zaleznie wysokosci zatrudnionych przy
upadku z wysokosci elewacyjne, montaz | od przyjetego tych robotach, w
ponad 5,0m i demontaz harmonogramu catym czasie ich
rusztowan trwania
roboty wykonywane teren budowy — w okresie niebezpieczenstwo | dotyczy wszystkich

przy uzyciu dzwigow

roboty montazowe

prowadzenia tych
robot — zaleznie
od przyjetego

zrzucenia
elementéw z
wysokosci - w

pracownikow w
trakcie pracy dzwigu
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RODZAJE ROBOT MIEJSCE CZAS RODZAJ SKALA ZAGROZEN

STWARZAJACYCH WYSTAPIENIA WYSTAPIENIA ZAGROZEN
ZAGROZENIE ZAGROZENIA ZAGROZENIA
harmonogramu strefie

niebezpiecznej
pracy dzwigu

ROBOTY BUDOWLANE, PRZY KTORYCH WYSTEPUJA DZIALANIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH LUB
CZYNNIKOW BIOLOGICZNYCH ZAGRAZAJACYCH BEZPIECZENSTWU | ZDROWIU LUDZI

roboty prowadzone w | teren budowy — zaleznie od przechtodzenia, zalezna od
temperaturze ponizej | zaleznie od przyjetego odmrozenia wystepujgcych
-10°C organizacji robét harmonogramu temperatur

robot

Sposbdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robé6t szczegodlnie niebezpiecznych.

Wyznaczenie przez Wykonawce osob:

- koordynatora ds. bezpieczenstwa i higieny pracy na terenie budowy, w tym
koordynatora Podwykonawcow w tym zakresie,

- udzielajgcych instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do realizacji robét
budowlanych.

Instruktaz winien obejmowac zaznajomienie pracownikdéw co najmniej z:

- zasadami koordynacji i bezposredniego nadzoru nad pracami (w tym
szczegolnie niebezpiecznymi) i wskazanie oséb wyznaczonych do koordynaciji i
nadzoru,- ustaleniami sporzgdzonego przez Kierownika Budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na terenie budowy,
- zasadami postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen,
- stosowaniem $rodkow ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed
skutkami zagrozen,

o stosowaniem komunikatéw i sygnatéw koordynujgcych prace i

ostrzegajgcych o niebezpieczenstwie

Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach

szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, a w tym zapewniajacych

bezpieczna i sprawnag komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacjie na

wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:
- na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza

kierownik budowy) umiescic wykaz zawierajgcy adresy i nr telefonéw

najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej, posterunku policji,
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- W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jw. umiesci¢ punkty
pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie
pracownikow, telefon komorkowy, kaski ochronne, pasy i linki zabezpieczajgce,

- barierki wykonane z desek o szerokosci 15cm, porecze umieszczone na
wysokosci 1,1m oraz deskowanie azurowe pomiedzy poreczg a deskag
kraweznikowa,

- skarpy wykopow o odpowiednim nachyleniu, wykona¢ skarpy zabezpieczajgce
wykop przed wodami opadowymi,

- wyznaczy¢ droge ewakuacyjng za pomocg tablic informacyjnych na terenie
budowy i oznaczy¢ na planie jw.,

- robotnicy wykonujgcy prace budowlane bedg przeszkoleni w zakresie
stosowania niezbednych srodkow ochrony indywidualnej,

- bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy bedzie sprawowat kierownik robét, ktory jest rownoczesnie zobowigzany do
sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia przed rozpoczeciem
robot,

- na terenie budowy nalezy urzgdzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez

roboczg, umywalni, jadalni i ustepu, ktére mogg znajdowac sie w kontenerach.

Wszystkie prace prowadzone musza by¢ zgodnie z przepisami BHP — w
szczegolnosci Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania

robot budowlanych, instrukcjami montazu i innymi przepisami.

opracowat:

mgr inz. arch. Janusz Kicinski
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Sz2

PRZEKROJ SCIANY Sz2 (OD STRONY WEWNETRZNEJ DO ZEWNETRZNEJ):
— TYNK CEMENTOWO—-WAPIENNY GIPSOWANY

— SCIANA MUROWANA — BLOCZEK BETON KOMORKOWY GR.24CM

— WELNA FASADOWA W PLYTACH PAROC FAS B 2x10cm

— WIATROIZOLACJUA

— PUSTKA POWIETRZNA GR.2CM

— DESKA ELEWACYJNA EKO DREWNO LUB ROWNOWAZNA
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1. cokdt -tynk silikatowy kolor grafitowy- NCS S 7502- B

2. Sciana zewnelrzna- tynk silikonowy, kolor biaty
zblizony do RAL 9016

3. deska okapowa czotowa- kolor brgzowy zblizony do RAL 8007,
np ciemny orzech

3a. deska szczytowa-kolor brgzowy zblizony do RAL 8007,
np ciemny orzech

4. dach- blachodachowka-kolor pomarariczowo czerwony
( ceglasty) zblizony do RAL 2001

5. rynny i rury spustowe systemowe z blachy,
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11. nawierzchnia podestu,schodow -kostka betonowa szara
kolor RAL 7005 lub zblizony

12. Tablica owalna z godtem Polski (wymiar 40x50cm)
13. Tablice urzedowe- wymiar 33x99 cm ( proporcje 1:3)

Podstawa prawna:

- Rozporzgdzenie Raady Ministrow z dnia 7 grudnia 1955r. w
sprawie tablic i pieczeci urzedowych

-Ustawa o barwach ,godle i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej
oraz pieczeciachpanstwowych z dnia 31 stycznia 1980r.

Z pOzniejszymi zmianami.
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OZNACZENIA

1. cokdt -tynk silikatowy kolor grafitowy- NCS S 7502- B

2. Sciana zewnelrzna- tynk silikonowy, kolor biaty
zblizony do RAL 9016

3. deska okapowa czotowa- kolor brgzowy zblizony do RAL 8007,
np ciemny orzech

3a. deska szczytowa-kolor brgzowy zblizony do RAL 8007,
np ciemny orzech

4. dach- blachodachowka-kolor pomarariczowo czerwony
( ceglasty) zblizony do RAL 2001

5. rynny i rury spustowe systemowe z blachy,
kolor szary RAL 7016 lub zblizony

6. szaléwka elewacyjna- kolor ciemny brgz, zblizony RAL 8007
np orzech

7. stolarka okienna drewniana- kolor zewnetrzny szary
zblizony do RAL 7016

8. parapet okienny- blacha powlekana gr, 0,5cm,
kolor zblizony RAL 7016

9. $lusarka aluminiowa drzwiowa- kolor szary RAL 7016

10. wywietrzak grawitacyjny, czerpnia /wyrzutnia

na podstawie Bll, kolor RAL 7016 lub zblizony

11. nawierzchnia podestu,schodow -kostka betonowa szara
kolor RAL 7005 lub zblizony

12. Tablica owalna z godtem Polski (wymiar 40x50cm)
13. Tablice urzedowe- wymiar 33x99 cm ( proporcje 1:3)

Podstawa prawna:

- Rozporzgdzenie Raady Ministrow z dnia 7 grudnia 1955r. w
sprawie tablic i pieczeci urzedowych

-Ustawa o barwach ,godle i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej
oraz pieczeciachpanstwowych z dnia 31 stycznia 1980r.

Z pOzniejszymi zmianami.
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OZNACZENIA

1. cokdt -tynk silikatowy kolor grafitowy- NCS S 7502- B

2. Sciana zewnelrzna- tynk silikonowy, kolor biaty
zblizony do RAL 9016

3. deska okapowa czotowa- kolor brgzowy zblizony do RAL 8007,
np ciemny orzech

3a. deska szczytowa-kolor brgzowy zblizony do RAL 8007,
np ciemny orzech

4. dach- blachodachéwka-kolor pomarariczowo czerwony
( ceglasty) zblizony do RAL 2001

5. rynny i rury spustowe systemowe z blachy,
kolor szary RAL 7016 lub zblizony

6. szalowka elewacyjna- kolor ciemny braz, zblizony RAL 8007
np orzech

7. stolarka okienna drewniana- kolor zewnetrzny szary
zblizony do RAL 7016

8. parapet okienny- blacha powlekana gr, 0,5cm,

kolor zblizony RAL 7016

9. Slusarka aluminiowa drzwiowa- kolor szary RAL 7016
10. wywietrzak grawitacyjny, czerpnia /wyrzutnia

na podstawie Bll, kolor RAL 7016 lub zblizony

11. nawierzchnia podestu,schodoéw -kostka betonowa szara
kolor RAL 7005 lub zblizony

12. Tablica owalna z godfem Polski (wymiar 40x50cm)
13. Tablice urzedowe- wymiar 33x99 cm ( proporcje 1:3)

Podstawa prawna:

- Rozporzgdzenie Raady Ministrow z dnia 7 grudnia 1955r. w
sprawie tablic i pieczeci urzedowych

-Ustawa o barwach ,godle i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej
oraz pieczeciachpanstwowych z dnia 31 stycznia 1980r.

z pbzniejszymi zmianami.
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Opaska wokét budynku

na podstawie branzy drogowej
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Opaska wokét budynku
na podstawie branzy drogowej

N1

WEJSCIEM 1:25

PODEST PRZED

_1
N1 | NAWIERZCHNIA PODESTU
KOSTKA BETONOWA SZARA/GRAFTT[  6,00m]
PODSYPKA CEM.—PIASK. 1:4 4,0
PIASEK_SREDNIOZIARNISTY min.10,0cm|
NASYP — POSPGLKA
ZAGESZCZANA WARSTWAWI
O2] 08RzEZE STOPNIA SCHODOW
OBRZEZE CHODNIKOWE 8x30x100 ] 30,0cm
FUNDAMENT BETONOWY C8/10 8,0cm
7 OPOREM
PIASEK_SREDNIOZIARNISTY 10,0cm

[or ]

PRZEKROJ SCIANY Sf1 (OD STRONY WEWNETRZNEJ DO ZEWNETRZNEJ):
— IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA MASA DYSPERSYJNA, BEZROZPUSZCZALNIKOWA, WODNAI- IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA MASA DYSPERSYJUNA, BEZROZPUSZCZALNIKOWA, WODNA

EMULSJA ASFALTOW, KAUCZUKOW | USZLACHETNIACZY
— SCIANA MUROWANA — BLOCZEK BETONOWY GR.24CM

— IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA MASA DYSPERSYJUNA, BEZROZPUSZCZALNIKOWA, WODNA—

EMULSJA ASFALTOW, KAUCZUKOW | USZLACHETNIACZY
— PLYTA PAROC GRS 20 GR. 18CM LUB ROWNOWAZNA
— FOLIA KUBELKOWA — WARSTWA OSL.ONOWA

EMULSJA ASFALTOW, KAUCZUKOW | USZLACHETNIACZY
|- SCIANA MUROWANA — BLOCZEK BETONOWY GR.24CM

EMULSJA ASFALTOW, KAUCZUKOW | USZLACHETNIACZY

— PLYTA PAROC GRS 20 GR. 18CM LUB ROWNOWAZNA
— PODKELAD TYNKARSKI

—  TYNK SILIKATOWY

PRZEKROJ SCIANY Sf2 (OD STRONY WEWNETRZNEJ DO ZEWNETRZNEJ):

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA MASA DYSPERSYJNA, BEZROZPUSZCZALNIKOWA, WODNA

Sf3

RZEKROJ SCIANY Sf3 (OD STRONY WEWNETRZNEJ DO ZEWNETRZNEJ):

TYNK CEMENTOWO WAPIENNY GIPSOWANY
— SCIANA MUROWANA — BLOCZEK BETONOWY GR.24CM
— IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA MASA DYSPERSYJNA, BEZROZPUSZCZALNIKOWA, WODNA
EMULSJA ASFALTOW, KAUCZUKOW | USZLACHETNIACZY
— PLYTY WELNY SKALNEJ FRONTROCK SUPER ROCKWOOL 2 X 10CM LUB ROWNOWAZNA
/PLYTA Z WEELNY SKALNEJ Z WELONEM SZKLANYM Ventirock F Plus Rockwool 2X10CM
LUB ROWNOWAZNA (W MIEJCU WYSTEPOWANIA DESKI ELEWACYJNEJ)
— PODKLAD TYNKARSKI / PUSTKA POWIETRZNA (W MIEJCU WYSTEPOWANIA DESKI
ELEWACYJNEJ)
— TYNK SILIKATOWY / DESKA ELEWACYJNA

ARCHI-GRAF

JANUSZ KICINSKI & ROMAN SZUMNY

64-920 PILA  UL. KOSSAKA 110
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STROP NAD PRZEJSCIEM DO URZADZENIA TECHNICZNEGO
— WEELNA  MINERALNA 40mm A<0,039W/mK

( URSA df39 SILVER LUB ROWNOWAZNA)

— JETKA 95mm-— pomiedzy

WELNA  MINERALNA 100mm A<0,039W/mK

( URSA df39 SILVER LUB ROWNOWAZNA)
—PAROIZOLACJA

— PLYTA OSB 1,80CM

MONTAZU BLACHODACHOWKI LUB ROWNOWAZNA
— KONTRLATA 30x50mm — SIATKA NA KLEJU
— WIATROIZOLACJA PAROPRZEPUSZCZALNA TYNK SILIKATOWY
— PAS GORNY WIAZARA DACHOWEGO 145mm
—WELNA MINERALNA 140mm A<0,039W/mK
( URSA df39 SILVER LUB ROWNOWAZNA)

— PAROIZOLACJA

—PLYTA OSB GR 18mm

PRZEKROJ SCIANY Sz1 (OD STRONY WEWNETRZNEJ DO ZEWNETRZNEJ):

Swi1

DACH: — TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY GIPSOWANY PRZEKROJ SCIANY Sw1
— BLACHODACHOWKA W KOLORZE CEGLASTYM — SCIANA MUROWANA — BLOCZEK BETON KOMORKOWY GR.24CM —TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY GIPSOWANY
— LATA 50x50mm ROZSTAW JAK W WYTYCZNYCH [ — pryTY WELNY SKALNEJ FRONTROCK SUPER ROCKWOOL 2 X 10CM —SCIANKA MUROWANA — BLOCZEK BETON KOMORKOWY GR.12CM

—TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY GIPSOWANY
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STROP MIEDZY PARTEREM A PODDASZEM:
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— PAS DOLNY DZWIAGARA— WELNA MINERALNA
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POMIEDZY DESKAMI

— WELNA  MINERALNA 160mm A<0,039W/mK
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— FOLIA PAROIZOLACYJNA
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PRZEKROJ SCIANY Sz2 (OD STRONY WEWNETRZNEJ DO ZEWNETRZNEJ):

PODLOGA:

DACH: — TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY GIPSOWANY
— GRES NA KLEJ/PANELE- 2,0
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MOEB/?\IZ'I'IJR LilfﬁcggDsAgHOWKl Rockwool 2 X 10CM LUB ROWNOWAZNA — MATA GRZEWCZA 0,4mm
- x50mm — PUSTKA POWIETRZNA GR.2CM )
TR OLABIA PAROPRZEPUSZCZALNA T pUSTRA _POMETRZN MATA TERMOIZOLACYJNA ALUFOX LUB ROWNOWAZNA 5mm

STYROPIAN EPS 100 038 PODLOGA 15,0cm

2 X FOLIA BUDOWLANA 2x0,5mm

PODKLAD BETONOWY C12/15 10,0cm
POSPOLKA ROZNOZIARNISTA Is=1,0 min.30,0cm

sprawdzat:

mgr inz, arch. Roman Szumny.
uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w. sf cjalnosci architektonicznej
Nr ewuden GP-7342/1874/94

opracowal: |mgr inz. Aleksandra Wawro

tytut rysunku:

PRZEKROJ A-A

nrorys.:

AZ-990-22-04

branza: ARCHITEKTURA

etap projektowania: data oprac.:

p.wykonawczy—zamienny | kwiecien 2022

skala:

1:50



AutoCAD SHX Text
1%

AutoCAD SHX Text
PODSYPKA CEM.-PIASK. 1:4

AutoCAD SHX Text
KOSTKA BETONOWA SZARA/GRAFIT

AutoCAD SHX Text
4,0cm

AutoCAD SHX Text
6,0cm

AutoCAD SHX Text
PIASEK ŚREDNIOZIARNISTY

AutoCAD SHX Text
min.10,0cm

AutoCAD SHX Text
NASYP - POSPÓŁKA

AutoCAD SHX Text
ZAGĘSZCZANA WARSTWAMI

AutoCAD SHX Text
NAWIERZCHNIA PODESTU

AutoCAD SHX Text
FUNDAMENT BETONOWY C8/10

AutoCAD SHX Text
OBRZEŻE CHODNIKOWE 8x30x100

AutoCAD SHX Text
8,0cm

AutoCAD SHX Text
30,0cm

AutoCAD SHX Text
PIASEK ŚREDNIOZIARNISTY

AutoCAD SHX Text
OBRZEŻE STOPNIA SCHODÓW

AutoCAD SHX Text
Z OPOREM

AutoCAD SHX Text
10,0cm

AutoCAD SHX Text
tytuł rysunku:

AutoCAD SHX Text
projektował:

AutoCAD SHX Text
skala:

AutoCAD SHX Text
ARCHITEKTURA

AutoCAD SHX Text
data oprac.:

AutoCAD SHX Text
branża: 

AutoCAD SHX Text
etap projektowania:

AutoCAD SHX Text
nazwa i adres obiektu budowlanego:

AutoCAD SHX Text
opracował:

AutoCAD SHX Text
uprawnienia budowlane do projektowania

AutoCAD SHX Text
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

AutoCAD SHX Text
Nr ewiden. GP-7342/1628/91

AutoCAD SHX Text
mgr inż. arch. Janusz Kiciński

AutoCAD SHX Text
podpis:

AutoCAD SHX Text
projektant:

AutoCAD SHX Text
modyfikacje:

AutoCAD SHX Text
data:

AutoCAD SHX Text
tytuł rysunku:

AutoCAD SHX Text
TEL./FAX (067)2137075 ; 3512757

AutoCAD SHX Text
 64-920 PIŁA

AutoCAD SHX Text
UL. KOSSAKA 110

AutoCAD SHX Text
nr rys.:

AutoCAD SHX Text
inwestor:

AutoCAD SHX Text
sprawdzał:

AutoCAD SHX Text
uprawnienia budowlane do projektowania

AutoCAD SHX Text
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

AutoCAD SHX Text
Nr ewiden. GP-7342/1874/94

AutoCAD SHX Text
mgr inż. arch. Roman Szumny

AutoCAD SHX Text
p.wykonawczy-zamienny

AutoCAD SHX Text
kwiecień 2022

AutoCAD SHX Text
mgr inż.  Aleksandra Wawro 

AutoCAD SHX Text
DACH: - BLACHODACHÓWKA W KOLORZE CEGLASTYM - ŁATA 50x50mm ROZSTAW JAK W WYTYCZNYCH MONTAŻU BLACHODACHÓWKI - KONTRŁATA 30x50mm - WIATROIZOLACJA PAROPRZEPUSZCZALNA - WIĄZARY DACHOWE

AutoCAD SHX Text
STROP NAD PRZEJSĆIEM DO URZĄDZENIA TECHNICZNEGO - WEŁNA  MINERALNA 40mm λ 0,039W/mK   0,039W/mK  0,039W/mK  ( URSA df39 SILVER LUB RÓWNOWAŻNA) - JĘTKA 95mm- pomiędzy  WEŁNA  MINERALNA 100mm λ 0,039W/mK   0,039W/mK  0,039W/mK  ( URSA df39 SILVER LUB RÓWNOWAŻNA) -PAROIZOLACJA - PŁYTA OSB 1,80CM

AutoCAD SHX Text
DACH: - BLACHODACHÓWKA W KOLORZE CEGLASTYM - ŁATA 50x50mm ROZSTAW JAK W WYTYCZNYCH MONTAŻU BLACHODACHÓWKI - KONTRŁATA 30x50mm - WIATROIZOLACJA PAROPRZEPUSZCZALNA - PAS GÓRNY WIĄZARA DACHOWEGO 145mm -WEŁNA MINERALNA 140mm λ 0,039W/mK   0,039W/mK  0,039W/mK  ( URSA df39 SILVER LUB RÓWNOWAŻNA) - PAROIZOLACJA -PŁYTA OSB GR 18mm 

AutoCAD SHX Text
STROP MIĘDZY PARTEREM A PODDASZEM: - PŁYTA OSB 1,20CM - PAS DOLNY DŹWIAGARA- WEŁNA MINERALNA  160mm λ 0,039W/mK ( URSA df39 SILVER LUB RÓWNOWAŻNA)   0,039W/mK ( URSA df39 SILVER LUB RÓWNOWAŻNA)  0,039W/mK ( URSA df39 SILVER LUB RÓWNOWAŻNA)  POMIĘDZY DESKAMI - WEŁNA  MINERALNA 160mm λ 0,039W/mK   0,039W/mK  0,039W/mK  ( URSA df39 SILVER LUB RÓWNOWAŻNA) - FOLIA PAROIZOLACYJNA - PŁYTA GK 12,5mm NA WIESZAKACH SYSTEMOWYCH DO SUFITU PODWIESZANEGO

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ ŚCIANY Sw1  -TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY GIPSOWANY -ŚCIANKA MUROWANA - BLOCZEK BETON KOMÓRKOWY GR.12CM -TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY GIPSOWANY

AutoCAD SHX Text
PODŁOGA: - GRES NA KLEJ/PANELE- 2,0cm - EMULSJA GRUNTUJĄCA - POSADZKA CEMENTOWA (ZBROJENIE ROZPOROSZONE) 6,0cm - MATA GRZEWCZA 0,4mm - MATA TERMOIZOLACYJNA ALUFOX LUB RÓWNOWAŻNA 5mm - STYROPIAN EPS 100 038 PODŁOGA 15,0cm - 2 X FOLIA BUDOWLANA 2x0,5mm - PODKŁAD BETONOWY C12/15 10,0cm - POSPÓŁKA RÓŻNOZIARNISTA Is=1,0 min.30,0cm

AutoCAD SHX Text
DACH: - BLACHODACHÓWKA W KOLORZE CEGLASTYM - ŁATA 50x50mm ROZSTAW JAK W WYTYCZNYCH MONTAŻU BLACHODACHÓWKI - KONTRŁATA 30x50mm - WIATROIZOLACJA PAROPRZEPUSZCZALNA - WIĄZARY DACHOWE

AutoCAD SHX Text
STROP NAD PRZEJSĆIEM DO URZĄDZENIA TECHNICZNEGO - WEŁNA  MINERALNA 40mm λ 0,039W/mK   0,039W/mK  0,039W/mK  ( URSA df39 SILVER LUB RÓWNOWAŻNA) - JĘTKA 95mm- pomiędzy  WEŁNA  MINERALNA 100mm λ 0,039W/mK   0,039W/mK  0,039W/mK  ( URSA df39 SILVER LUB RÓWNOWAŻNA) -PAROIZOLACJA - PŁYTA OSB 1,80CM

AutoCAD SHX Text
DACH: - BLACHODACHÓWKA W KOLORZE CEGLASTYM - ŁATA 50x50mm ROZSTAW JAK W WYTYCZNYCH MONTAŻU BLACHODACHÓWKI - KONTRŁATA 30x50mm - WIATROIZOLACJA PAROPRZEPUSZCZALNA - PAS GÓRNY WIĄZARA DACHOWEGO 145mm -WEŁNA MINERALNA 140mm λ 0,039W/mK   0,039W/mK  0,039W/mK  ( URSA df39 SILVER LUB RÓWNOWAŻNA) - PAROIZOLACJA -PŁYTA OSB GR 18mm 

AutoCAD SHX Text
STROP MIĘDZY PARTEREM A PODDASZEM: - PŁYTA OSB 1,20CM - PAS DOLNY DŹWIAGARA- WEŁNA MINERALNA  160mm λ 0,039W/mK ( URSA df39 SILVER LUB RÓWNOWAŻNA)   0,039W/mK ( URSA df39 SILVER LUB RÓWNOWAŻNA)  0,039W/mK ( URSA df39 SILVER LUB RÓWNOWAŻNA)  POMIĘDZY DESKAMI - WEŁNA  MINERALNA 160mm λ 0,039W/mK   0,039W/mK  0,039W/mK  ( URSA df39 SILVER LUB RÓWNOWAŻNA) - FOLIA PAROIZOLACYJNA - PŁYTA GK 12,5mm NA WIESZAKACH SYSTEMOWYCH DO SUFITU PODWIESZANEGO

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ ŚCIANY Sw1  -TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY GIPSOWANY -ŚCIANKA MUROWANA - BLOCZEK BETON KOMÓRKOWY GR.12CM -TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY GIPSOWANY

AutoCAD SHX Text
PODŁOGA: - GRES NA KLEJ/PANELE- 2,0cm - EMULSJA GRUNTUJĄCA - POSADZKA CEMENTOWA (ZBROJENIE ROZPOROSZONE) 6,0cm - MATA GRZEWCZA 0,4mm - MATA TERMOIZOLACYJNA ALUFOX LUB RÓWNOWAŻNA 5mm - STYROPIAN EPS 100 038 PODŁOGA 15,0cm - 2 X FOLIA BUDOWLANA 2x0,5mm - PODKŁAD BETONOWY C12/15 10,0cm - POSPÓŁKA RÓŻNOZIARNISTA Is=1,0 min.30,0cm

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ ŚCIANY Sz1 (OD STRONY WEWNĘTRZNEJ DO ZEWNĘTRZNEJ): - TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GIPSOWANY - ŚCIANA MUROWANA - BLOCZEK BETON KOMÓRKOWY GR.24CM  - PŁYTY WEŁNY SKALNEJ FRONTROCK SUPER ROCKWOOL 2 X 10CM   LUB RÓWNOWAŻNA - SIATKA NA KLEJU  - TYNK SILIKATOWY

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ ŚCIANY Sz2 (OD STRONY WEWNĘTRZNEJ DO ZEWNĘTRZNEJ): - TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY GIPSOWANY - ŚCIANA MUROWANA - BLOCZEK BETON KOMÓRKOWY GR.24CM  - PŁYTA Z WEŁNY SKALNEJ Z WELONEM SZKLANYM Ventirock F Plus   Rockwool  2 X 10CM LUB RÓWNOWAŻNA - PUSTKA POWIETRZNA GR.2CM - DESKA ELEWACYJNA

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ ŚCIANY Sf3 (OD STRONY WEWNĘTRZNEJ DO ZEWNĘTRZNEJ): - TYNK CEMENTOWO WAPIENNY GIPSOWANY - ŚCIANA MUROWANA - BLOCZEK BETONOWY GR.24CM  - IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA MASA DYSPERSYJNA, BEZROZPUSZCZALNIKOWA, WODNA EMULSJA ASFALTÓW, KAUCZUKÓW I USZLACHETNIACZY - PŁYTY WEŁNY SKALNEJ FRONTROCK SUPER ROCKWOOL 2 X 10CM LUB RÓWNOWAŻNA   /PŁYTA Z WEŁNY SKALNEJ Z WELONEM SZKLANYM Ventirock F Plus Rockwool  2X10CM   LUB RÓWNOWAŻNA (W MIEJCU WYSTĘPOWANIA DESKI ELEWACYJNEJ) - PODKŁAD TYNKARSKI / PUSTKA POWIETRZNA (W MIEJCU WYSTĘPOWANIA DESKI ELEWACYJNEJ) - TYNK SILIKATOWY / DESKA ELEWACYJNA

AutoCAD SHX Text
%%P0.00=+122.50

AutoCAD SHX Text
wiązar deskowy

AutoCAD SHX Text
+6.15

AutoCAD SHX Text
Ścianka  Sw3 boczna na wiązarze deskowym

AutoCAD SHX Text
po bokach schodów strychowych

AutoCAD SHX Text
-0.34

AutoCAD SHX Text
Płyta elewacyjna włókno-cementowa

AutoCAD SHX Text
Płyta elewacyjna włókno-cementowa

AutoCAD SHX Text
Opaska wokół budynku

AutoCAD SHX Text
na podstawie branży drogowej

AutoCAD SHX Text
+2.70

AutoCAD SHX Text
+0.85

AutoCAD SHX Text
+1.75

AutoCAD SHX Text
+2.70

AutoCAD SHX Text
-0.34

AutoCAD SHX Text
+2.35

AutoCAD SHX Text
+2.35

AutoCAD SHX Text
Opaska wokół budynku

AutoCAD SHX Text
na podstawie branży drogowej

AutoCAD SHX Text
Wełna skalna FRONTROCK SUPER Rockwool 

AutoCAD SHX Text
lub równoważna 

AutoCAD SHX Text
Wełna skalna FRONTROCK SUPER Rockwool 

AutoCAD SHX Text
lub równoważna 

AutoCAD SHX Text
-1.40

AutoCAD SHX Text
-1.40

AutoCAD SHX Text
Nadproże 2 SBN150

AutoCAD SHX Text
Wieniec W1

AutoCAD SHX Text
Wieniec W1

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ ŚCIANY Sf1 (OD STRONY WEWNĘTRZNEJ DO ZEWNĘTRZNEJ): - IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA MASA DYSPERSYJNA, BEZROZPUSZCZALNIKOWA, WODNA EMULSJA ASFALTÓW, KAUCZUKÓW I USZLACHETNIACZY - ŚCIANA MUROWANA - BLOCZEK BETONOWY GR.24CM  - IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA MASA DYSPERSYJNA, BEZROZPUSZCZALNIKOWA, WODNA EMULSJA ASFALTÓW, KAUCZUKÓW I USZLACHETNIACZY - PŁYTA PAROC GRS 20 GR. 18CM LUB RÓWNOWAŻNA PŁYTA PAROC GRS 20 GR. 18CM LUB RÓWNOWAŻNA - FOLIA KUBEŁKOWA - WARSTWA OSŁONOWAFOLIA KUBEŁKOWA - WARSTWA OSŁONOWA

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ ŚCIANY Sf2 (OD STRONY WEWNĘTRZNEJ DO ZEWNĘTRZNEJ): - IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA MASA DYSPERSYJNA, BEZROZPUSZCZALNIKOWA, WODNA EMULSJA ASFALTÓW, KAUCZUKÓW I USZLACHETNIACZY - ŚCIANA MUROWANA - BLOCZEK BETONOWY GR.24CM  - IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA MASA DYSPERSYJNA, BEZROZPUSZCZALNIKOWA, WODNA EMULSJA ASFALTÓW, KAUCZUKÓW I USZLACHETNIACZY - PŁYTA PAROC GRS 20 GR. 18CM LUB RÓWNOWAŻNA PŁYTA PAROC GRS 20 GR. 18CM LUB RÓWNOWAŻNA - PODKŁAD TYNKARSKI PODKŁAD TYNKARSKI - TYNK SILIKATOWYTYNK SILIKATOWY


125

proj

ojekfowana rynna ¢1Q

14495

//

1409.5

N=

projektowana rura spustowa 916

projektowana rura spustowa 100

8215

T

10

697

10

|_|_¢ _____________________________‘)____________________________¢)_______________qjj

| F_____________“____________________‘l||

|0 |1

|1 | | |

C moduty fotowoltaiczne | | |
|

|0 | | |

| A 1IN

| | Wyrzutnia powietrza Emn | | |
ponad dach . . |

| | Czerznclja p:wmtrza | |

pona acCl

L +7.00 KALENICA iy

| | | |
WL16D |

|0 | | |

|1 o | | |

|1 | | |

|0 | | |

|0 | | |

|1 ] |

697
8315

A

projektowana rura spustowa 9100

1409.5

projektowana rura spustowa 100

\projek’rowana rynna 125

1449.5

WL160

wywietrzak grawitacyjny, czerpnia/ wyrzutnia
UNIVERSAL WLO 160 na podstawie dachowej BII,
systemowy, izolowany cokot h=30cm ponad potat
dachu (np. producent VENTURE INDUSTRIES). Na

cokot wywinat pokrycie dachu i mocowat do poziomej

ptaszczyzny pod podstawa

rzut dachu
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PRZEKROJ SCIANY Sw4

— PLYTA OSB GR. 18 mm
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— WEENA MINERALNA — A<0,039W/mK ( URSA df39 SILVER
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DRZWI WENETRZNE POMIEDZY

POCZEKALNIA A CZESCIA BIUROWA -
PECLNE SOSNOWE W KOLORZE DEBU

DRZWI WEWNETRZNE PELNE SOSNOWE W
KOLORZE DEBU NATURALNEGO. DRZWI
7 PODCIECIEM WENTYLACYJINYM(LUB

DRZWI WEWNETRZNE PELNE SOSNOWE W
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*  Przed zaméwieniem drzwi nalezy sprawdzi¢ wymiary z natury, na budowie.
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1 Informacje ogolne
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy zamienny instalacji elektrycznych dla
inwestycji pod nazwa:

BUDYNEK PODWOJNEJ KANCELARII LESNEJ

LOKALIZACJA: DZ. NR 2116/2, JEDN. EWID. 142204_2 , OBREB
EWIDENCYJNY 0009 LIPA OBORKI

INWESTOR: NADLESNICTWO PRZASNYSZ,
UL. ZAWODZIE 4, 06-300 PRZASNYSZ

1.2 Podstawa opracowania
Podstawa opracowania projektu jest:
e Zlecenie,
e projekt architektury,
e projekty branzowe,
e wiedza inzynierska i do§wiadczenie zawodowe,
e normy oraz przepisy budowlane.

1.3 Zakres opracowania
Projekt zawiera szczegdly w zakresie:

e zasilania budynku w energi¢ elektryczna,
instalacji gniazd i o$wietlenia,
rozdzielnicy elektrycznej,
instalacji elektrycznych w budynku,
instalacji odgromowej,
instalacji strukturalnej,
instalacji SSWIN i detekcji zadymienia.

2 Opis techniczny

2.1 Zasilanie z sieci elektroenergetycznej
Budynek zasilony zostanie zgodnie z warunkami przylaczenia nr 19-G6/S/02282 z
dnia 07.11.2019 roku. Wedtug powyzszych warunkéw w obrebie dziatki, w lini ogrodzenia,
zabudowane zostanie zlacze kablowo-pomiarowe. Zabudowa oraz wyposazenie zigcza
kablowego pozostaje w zakresie PGE Dystrybucja S.A.

2.2 Bilans mocy
W tabeli ponizej podano bilans mocy elektrycznej projektowanego budynku.

Opis Pi kj Ps
[KW] [KW]
Oswietlenie wewn. + zewn. 1 0,7 0,7
Grzejniki elektryczne 7,1 0,6 4,26
Elektryczny podgrzewacz wody 11 0,5 55
Zmywarka 1,8 1 1,8




Opis Pi Kj Ps
[KW] [KW]
Wentylacja 2,5 1 2,5
Gniazda 230V ogolnego przeznaczenia 6 0,4 2,4
Gniazda 230V DATA 3 0,6 1,8
SSWIN 0,2 1 0,2
Brama 0,6 1 0,6
SUMA 33,20 0,61 19,76
Moc zainstalowana Pi = 33,20 kW
Wspoétczynnik jednoczesnosci kj = 0,61
Moc szczytowa Ps=19,76 kW
Szczytowe natgzenie pradu Is=30,14 A
Zabezpieczenie w ZKP wg warunkow 3x50A

Zapotrzebowanie na moc elektryczng w pelni pokrywaja warunki przytaczenia.

2.3 Tablica elektryczna w budynku

Projektuje si¢ tablicg elektryczng TE w pomieszczeniu wiatrolapu w miejscu
wskazanym na rzucie. Tablice wykona¢ w obudowie modutowej podtynkowej tak aby jej
gorna krawedz byta na wysokos$ci 1,8m nad posadzka.

W tablicy elektrycznej TE projektuje si¢ wylacznik gtéwny (typu FRX) umozliwiajacy
wylaczenie wszystkich obwodow elektrycznych w budynku.

W tablicy elektrycznej TE projektuje si¢ podziat przewodu PEN na przewody N i PE z
uziemieniem punktu podziatu. Uziemienie wykona¢ wykorzystujac projektowany uziom
otokowy.

W tablicy elektrycznej TE projektuje si¢ zabezpieczenie przeciwprzepigciowe z
wykorzystaniem ochronnikow typ | + I, 3P + N.

W tablicy elektrycznej TE projektuje si¢ pola zasilajace obwody elektryczne w budynku
zabezpieczone wylacznikami réznicowo — pradowymi oraz wylacznikami instalacyjnymi.
Schemat oraz widok tablicy elektrycznej TE pokazano na rysunku.

2.4 Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Przy wejsciu glownym do budynku projektuje si¢ przycisk przeciwpozarowego
wytacznika pradu. Przycisk zostanie podigczony do wylacznika gléwnego projektowane;
rozdzielnicy TE. Po nacisnigciu przycisku PWP nastapi zadziatanie napedu wylacznika
glownego 1 zostanie wylaczone zasilanie wszystkich obwodow w budynku. Potgczenie
przycisku PWP wykona¢ przewodem HDGs 5x1,5 (w budynku montowa¢ do $ciany przy
uzyciu certyfikowanych zawiesi. Zastosowac przycisk z sygnalizacjg stanu czuwania i
zadziatania. Przycisk musi posiada¢ aktualny atest CNBOP.

2.5 Gniazda i obwody zasilajace

Projektuje si¢ gniazda wtykowe 230V ogolnego przeznaczenia oraz do zasilania
komputeréw, typu DATA. Gniazda rozmieszczono zgodnie z rzutem. Przy biurkach projektuje
si¢ gniazda w kasetach podtogowych.

Projektuje si¢ gniazda wtykowe 230V przeznaczone do zasilania grzejnikow
elektrycznych oraz wypusty 230V dla zasilenia maty grzejnej.

Projektuje si¢ wypusty kablowe trdjfazowe przeznaczone do zasilania elektrycznych
ogrzewaczy wody oraz jednofazowe do zasilania urzadzen wentylacyjnych.



Projektuje si¢ wypusty kablowe jednofazowe do zasilania centralki SSWiN oraz punktu
dostepowego.

Wszystkie gniazda wtykowe muszg posiada¢ styk ochronny. Nie dopuszcza si¢ do
zastosowania innych gniazd. Wszystkie obwody gniazd zostaly wyposazone w uzupetniajaca
ochrong przed porazeniem z wykorzystaniem wytacznikow réznicowo — pradowych. Wybrane
gniazda zaprojektowano z 1IP44 — oznaczono na rzucie.

2.6 Instalacja oSwietlenia

Projektuje si¢ instalacj¢ o$wietlenia opracowang na podstawie obliczen nat¢zenia
oswietlenia speiniajgcych wymagania normy oswietleniowej dla miejsc pracy wewnatrz
budynkéw. Wyniki obliczen w zataczniku do projektu.

Do sterowania o$wietleniem zaprojektowano lgczniki — instalowa¢ na $cianach na
wysokosci 1,4m nad poziomem posadzki. O$wietlenie zewnetrzne sterowane bedzie
wytacznikiem zmierzchowym programowalnym.

2.7 Ochrona od porazen
Podstawowa ochron¢ przed porazeniem energig elektryczng stanowi izolacja
przewoddw 1 obudow urzadzen. Jako ochrone dodatkowa projektuje si¢ szybkie automatyczne
wylaczenie napigcia zasilajacego w uktadzie sieci TN-C-S. Jako ochrong¢ uzupetniajaca
projektuje si¢ wylaczniki réznicowo — pradowe z pradem roznicowym 30mA dla okreslonych
obwodow oraz potaczenia wyréwnawcze. Wykonaé szyne ekwipotencjalng lokalng uziemiona
w pomieszczeniu 2 (tazienka). Do szyny podtaczy¢ metalowe rury.

2.8 Ogrzewanie i wentylacja

Projektuje si¢ zasilanie centrali wentylacyjnej oraz grzejnikow elektrycznych. Grzejniki
elektryczne maja by¢ wyposazone w blokad¢ nastaw temperatury. Termostaty we wszystkich
grzejnikach nastawi¢ na temperatur¢ nocng. Uzytkownik okresli temperature nocng i dzienng.
Temperatura dzienna ma by¢ w budynku w godzinach pracy, a nocnha poza tymi godzinami. W
panelu sterujacym centrali wentylacyjnej zaprogramowaé¢ harmonogram tygodniowy godzin
dziennych i nocnych. Taki sam harmonogram zaprogramowac w zegarze sterujagcym w tablicy
elektrycznej. W centrali wentylacyjnej zaprogramowac¢ temperature dzienng (komfortowa dla
pracy biura) oraz nocng (t¢ samg co w grzejnikach). Wprowadzono dodatkowa blokade
przekroczenia temperatury nocnej wykorzystujac termostat Scienny T. termostat ten nastawic
nieco wyzej niz temperatur¢ nocng. W ten sposob wszystkie pomieszczenia beda bardziej
ogrzewane w godzinach pracy, a mniej poza godzinami.

2.9 Sposob rozprowadzenia przewodow w budynku
Wszystkie przewody uktada¢ podtynkowo, a w przestrzeni strychu w rurkach
instalacyjnych, nasciennie lub peszlach w $cianie warstwowe;.

2.10 Instalacja odgromowa

Projektuje si¢ instalacj¢ odgromowa na budynku zgodnie z rzutem. Ochrong zapewnic
przy zastosowaniu zwodoéw poziomych niskich. Przewody odprowadzajace uktada¢ w rurkach
(odpornych na wysokie temperatury) mocowanych do $cian zewnetrznych. Ztacza kontrolne

wykona¢ na $cianach w puszkach. Przewody uziemiajgce oraz uziom wykona¢ z ptaskownika
FeZn25x4.

3 Instalacja SSWIN i detekcji zadymienia
3.1 Charakterystyka obiektu

Projektowany budynek to maty parterowy pawilon administracyjny z jednym wej$ciem
przez sien. W budynku moga si¢ znajdowac; sprzgt komputerowy, dokumenty archiwalne,



punkt kasowy itp. Budynek moze przez znaczng cz¢$¢ dnia pozostawac bez nadzoru ludzi.

3.2 Ryzyko, kategoria i klasa

Ryzyko okresla si¢ jako mate do $redniego
Kategori¢ zagrozonej wartosci okresla si¢ jako Z2
Klasg¢ systemu okresla si¢ jako SA2

3.3 System sygnalizacji wlamania i napadu

Projektuje si¢ system SSWiN zgodnie z rozmieszczeniem elementdéw jak na rysunku nr
4 oraz ukladem potaczen jak na rysunku nr 5. Centrale alarmowa zainstalowaé w
pomieszczeniu gospodarczym.

Dla zasilania centrali alarmowej w tablicy elektrycznej TE zainstalowaé zabezpieczenie
typu S301 B10A i utozy¢ przewdd YDY3x1,5 od tablicy elektrycznej do projektowanej
centrali alarmowej. Przewdd zasilajacy uktada¢ w peszlu w $cianie warstwowe;j.

3.3.1 Zakres ochrony przeciwwlamaniowej
Zastosowano nastepujace srodki ochrony:
e drzwi wejsciowe: kontaktron
e Wszystkie pomieszczenia: czujka dualna PIR + detekcja ttuczenia szkta.

3.3.2 Klawiatura

W celu obstugi projektowanego systemu projektuje si¢ klawiatur¢ w wiatrotapie.
Wejscia centrali do ktorych zostang podiaczone; kontaktron w drzwiach oraz czujka w
wiatrotapie skonfigurowac¢ jako zwtoczne.

3.3.3 Alarmowanie
Projektuje si¢ 2 poziomy alarmowania:

e lokalny za pomocg sygnalizatora akustyczno — optycznego zewngtrznego
zainstalowanego na $cianie zewngtrznej budynku pod kalenicg (w
miejscu utrudniajacym sabotaz)

e zdalny za pomocg modutu GPRS funkcja dzwonienia i wysylania informacji
tekstowych SMS na zaprogramowane numery — monitorowac stan
alarmu technicznego oraz alarmu wtamaniowego

3.3.4 Okablowanie systemu

Wszystkie polaczenia centrali alarmowej z urzadzeniami peryferyjnymi wykonaé
przewodem nieekranowanym typu YTDY 8x0,5. Nie stosowa¢ w tym celu skretki
komputerowej. Przewody uktada¢ w peszlach w $cianach warstwowych.

3.3.5 Zabezpieczenie antysabotazowe
Wszystkie elementy systemu, takie jak:

¢ obudowa centrali alarmowej,

e manipulator,

e czujki,

e sygnalizator
sa wyposazone w wyltaczniki krancowe sygnalizujace otwarcie. Wykorzystujac styk zwarty
przy zamknietej obudowie wykona¢ kontrolg antysabotazowa — przy zastosowaniu
konfiguracji dwuparametrycznej (szczegdty w instrukcji instalatora).

3.3.6 Detekcja zadymienia
System SSWiN spetnia¢ bedzie rowniez funkcje detekcji zadymienia. W zwigzku z tg



funkcja wyposazony zostanie w dodatkowe czujki detekcji dymu i temperatury
rozmieszczone w kazdym z pomieszczen z wyjatkiem tazienek.

4 Instalacja fotowoltaiczna

4.1 Opis instalacji fotowoltaicznych
Wykorzystano symulacje PVSOL online.

Skrocona charakterystyka instalacji fotowoltaicznej:

Typ instalacji on grid
Inwerter 1 x FRONIUS IG Plus 25 V-1 (Fronius International)
Moduty PV 12 x WINAICO WST-250 P6
Moc systemu PV: 3 kWp

4.2 Cel instalacji systemu fotowoltaicznego
Projektowany system fotowoltaiczny bedzie generowac energie¢ elektryczng na uzytek
wlasny oraz na sprzedaz do operatora systemu energetycznego.

4.3 Uwarunkowania prawne

Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 16 w zwigzku z art. 30 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane
instalowanie urzadzen systemu fotowoltaicznego na obiektach budowlanych nie wymaga
uzyskania pozwolenia na budowg oraz zgloszenia prac budowlanych.

Ustawa o Odnawialnych Zrédtach Energii definiuje instalacje fotowoltaiczne o mocy
do 3,75 kWp jako mikroinstalacje.

Ustawa Prawo Energetyczne okresla, ze:

,8d 4 . W przypadku gdy podmiot, ubiegajqcy si¢ o przytqczenie mikroinstalacji do sieci
dystrybucyjnej, jest przylgczony do sieci jako odbiorca koncowy, a moc zainstalowana
mikroinstalacji, o przyfgczenie ktorej ubiega sie ten podmiot, nie jest wigksza niz okreslona
w wydanych warunkach przylgczenia, przylgczenie do sieci odbywa si¢ na podstawie
zgloszenia przylgczenia mikroinstalacji, zloZonego w przedsiebiorstwie energetycznym, do
sieci ktorego ma by¢ ona przylgczona, po zainstalowaniu odpowiednich uktadow
zabezpieczajgcych i urzgdzenia pomiarowo-rozliczeniowego. W innym przypadku
przylgczenie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej odbywa si¢ na podstawie umowy 0
przylgczenie do sieci.”

e moc projektowanej instalacji fotowoltaicznej 3 kW

e aktualna moc umowna obiektu 32.00 kW
Inwestor zgtosi instalacj¢ fotowoltaiczng do operatora systemu fotowoltaicznego.

4.4 Opis powierzchni dachu
Budynek o pochytym dachu ze spadkiem 35°. Powierzchnia dachu jest wystarczajaca
do zainstalowania wymaganej ilosci modutéw fotowoltaicznych.

4.5 Lokalizacja budynku i modulow fotowoltaicznych

Budynek znajduje si¢ na dziatce ogrodzone;j. Projektuje si¢ 12 szt. moduldéw na dachu
budynku. Moduty na dachu montowac na konstrukcji wsporczej rownolegle do powierzchni
dachu.

4.6 Zacienienie
W okolicy projektowanego obiektu nie wystepuja obiekty mogace zacienia¢ instalacje.



Zaktada si¢ mozliwo$¢ 0% zacienienia modutéw od innych obiektéw na dachu.

4.7 Ocena powierzchni pod moduly fotowoltaiczne i dobor systemu

montazowego

Moduty zostang zamontowane na dachu z zastosowaniem kompletnego systemu
montazowego spetniajgcego kryteria jakosciowe 1 wytrzymatosciowe takie jak obcigzenie
$niegiem i1 wiatrem. Obliczenia wytrzymatosci konstrukcji dachu nie sg przedmiotem

niniejszego projektu.

4.8 Schemat systemu

Podstawowe dane techniczne

Wielko$¢ generatora

3 kWp

Moduty fotowoltaiczne

12 x 250Wp (WINAICO WST-250 P6)

Inwerter

Przytaczenia

Konstrukcja wsporcza rownolegle do powierzchni dachu

Nachylenie 12 x 35°

Orientacja Potudniowy wschod

Sytuacja montazowa na konstrukcji wsporczej rownolegle do powierzchni
dachu

Powierzchnia generatora fotowoltaicznego m?

1 x FRONIUS IG Plus 25 V-1 (Fronius International)

INVERTER 1:

e MPPI: 1 string x 12 modutow

Roczna produkcja energii elektrycznej 2835 kWh
Roczny uzysk energii 945,14 kWh/kWp
Wspolezynnik wydajnosci 86,44%
Kabel potaczenia stringu HIKRA® PRO

4.9 Charakterystyka techniczna inwertera
Dane techniczne inwertera podano w zatgczonej do projektu karcie katalogowe;.



Rys: Konstrukcja urzadzenia
e (1) Pokrywa urzadzenia
e (2) Falownik
e (3) Uchwyt $cienny
e (4) Sekcja przytaczy z wytacznikiem
e glownym pradu stalego
e (5) Sekcja wymiany danych
e (6) Pokrywa sekcji wymiany danych

Falownik przeksztatca prad staty generowany przez moduty solarne na prad przemienny. Prad
przemienny zasila publiczng sie¢ elektryczng synchronicznie do napigcia sieciowego.

Falownik zostat zaprojektowany do stosowania wytgcznie w instalacjach
fotowoltaicznych podtaczonych do sieci. Nie ma mozliwosci generowania pradu niezaleznie
od publicznej sieci elektrycznej.

Dzigki swojej konstrukcji i zasadzie dziatania, falownik zapewnia maksymalny
poziom bezpieczenstwa podczas montazu 1 eksploatacji.

Falownik automatycznie monitoruje publiczng sie¢ elektryczng. Przy parametrach
siect odbiegajacych od normy falownik natychmiast wstrzymuje pracg i odcina zasilanie do
sieci elektrycznej (np. przy odlaczeniu sieci, przerwaniu obwodu itp.). Monitorowanie sieci
odbywa si¢ przez monitorowanie napiecia, monitorowanie czestotliwosci 1 monitorowanie
synchronizacji falownika. Dziatanie falownika jest w petni zautomatyzowane. Gdy tylko po
wschodzie stonca moduly solarne wygeneruja wystarczajaca ilo$¢ energii, falownik
rozpoczyna monitorowanie sieci. Gdy naslonecznienie jest wystarczajace, falownik
rozpoczyna zasilanie sieci. Falownik pracuje w taki sposéb, aby z modutéw solarnych
pobierana byta maksymalna mozliwa moc. Gdy dostgpna ilo$¢ energii jest niewystarczajaca
do zasilania sieci, falownik catkowicie przerywa potaczenie mi¢dzy uktadami
elektronicznymi mocy a siecig i wstrzymuje pracg. Wszystkie ustawienia 1 zapamigtane dane
pozostaja zachowane. Gdy temperatura falownika jest zbyt wysoka, falownik automatycznie
zmniejsza aktualng moc wyjsciowa w celu zabezpieczenia si¢ przed uszkodzeniem. Przyczynag
nadmiernej temperatury urzadzenia moze by¢ zbyt wysoka temperatura otoczenia lub
niewystarczajace odprowadzanie ciepta (np. w przypadku zamontowania w szafie
sterowniczej bez zapewnienia odpowiedniego odprowadzania ciepta).



4.10 Charakterystyka techniczna modutu fotowoltaicznego
Dane techniczne modutu fotowoltaicznego podano w zatgczonej do projektu karcie
katalogowe;j.

4.11 Okablowanie obwodow DC (stringow)

Do okablowania obwodéw DC stosowaé przewdd HIKRA PRO o przekroju 4 mm?

Wiasciwosci:
e Odporno$¢ na promieniowanie UV, zgodnie z HD 605 cze¢s$¢ 2.4.20
e Test ozonu, zgodnie z normg EN 50396 cze¢$¢ 8.1.3
e Odporne na ogien, badanie wg EN 60332-1-2 CEI
e Emisja gazow, badanie wg EN 50267-2-1 CEI
e Cisnienie w temperaturze na kablu: Test zgodnie z EN 60811-3-1, EN 50267- CEI 2-2
e Spelnia normy: EN60684-2 RoHS i REACH-conformant
e Ostonki kolory: czarny / czerwony

e 25 lat gwarancji fabrycznej od daty dostawy.

Dane techniczne:
e Zgodno$¢ z normami: TUV 2 PFG. 1169 / 08.07

e Zakres temperatur pracy: od -40 ° C do + 90 ° C | Temperatura przecigzenia: + 120 °©
C

e Temperatura pragdu zwarciowego: Max 200 ° C 5S
e Napigcie nominalne: AC 600/ 1.000 V| DC 900/ 1.500 V
e Napigcie probne: AC 6500V; 15000 V DC
e Opor elektryczny, badanie wg CEI 20-29 EN60228 cl. 5
e Maksymalne Napiecie 1,800 V
Konstrukcja:
¢ 3 nici miedzi cynowanej, drut cienki zgodnie z IEC EN 60228 klasy 5 (CEI 20-29)

e Izolacja: Bezhalogenowy elastomer zgodny z TUV PFG 1169 / 08.2007 CEI EN
50363 (CEI

20-11) oraz UV PFG 1169 / 08.2007 CEI EN 50363 (CEI 20-11)
Do potlaczen obwodéw DC stosowaé meskie 1 zenskie ztacze kablowe MC4

Podstawowe dane techniczne:

System zfacz 4mm
Napigcie znamionowe 1000V DC (IEC)
Prad znamionowy IEC (90°C) 30A

4.12 Opis rozwigzania technicznego
Projektowany system wykona¢ zgodnie ze schematem zalagczonym do niniejszego
projektu. W budynku, w miejscu tatwo dostepnym w poblizu rozdzielnicy elektryczne;j



zainstalowac¢ rozdzielnice glowng PV. Obok rozdzielnicy zainstalowac¢ na $cianie inwerter.
Inwerter musi by¢ zainstalowany w miejscu nie utrudniajagcym jego chtodzenia. Nie
instalowa¢ inwertera w poblizu zrodet ciepta.

W rozdzielnicy PV zainstalowa¢ po stronie DC (od modutow):
e ochronniki przeciwprzepigciowe DC, klasa I+11, 1000V, limp 12,5 KA,
e rozlgcznik izolacyjny PV, 1000V 32A DC,
e bezpieczniki PV, 10x38mm, 25A gPV 1000V DC
oraz po stronie AC:
o wylacznik réznicowo — pradowy o pradzie réznicowym 300 mA jako zabezpieczenie
przeciwpozarowe, 300mA 25A 4P TX

Linie DC do modutéw fotowoltaicznych na dachu wykonaé przewodem o przekroju 4 mm?.
Wykona¢ szczelny przepust kablowy w dachu.

Podtaczenie do rozdzielnicy glownej budynku TE wykona¢ przewodem YDY5x2,5 przez
zabezpieczenie w RG 3x10A.

4.13 Kompatybilnos$¢ elektromagnetyczna
Zastosowany inwerter spetnia wymagania techniczne zwigzane z przytaczeniem do
sieci elektroenergetycznej w zakresie kompatybilnosci elektromagnetycznej:

e zawarto$¢ harmonicznych w generowanym napiegciu < 3%

4.14 Licznik energii elektrycznej
Zaktad Energetyczny dostarczy i zamontuje dwukierunkowy licznik energii
elektrycznej pozwalajacy na zliczanie:

e energii pobranej z sieci,
e energii oddanej do sieci.

4.15 Monitorowanie inwertera
Szczegolnie warte podkreslenia jest wyposazenie tego falownika w uktady
monitorujgce dziatanie elektrowni PV — przytaczane do zwyklej przewodowej sieci Ethernet
lub bezprzewodowej sieci WiFi. Daje to mozliwos¢ sledzenia na biezaco produkeji energii i
poprawnosci dzialania instalacji. Wizualizacja ilo$ci wyprodukowanej energii w estetyczny

sposob dostepna jest na portalu http://www.solarweb.com, w tablecie i telefonie z systemem
10S lub Android.

WielkoS$ci monitorowane:

o Moc wyjsciowa [W]

« Moc bierna AC [Var]

« Napigcie sieciowe [V]

o Prad wyjsciowy [A]

o Czestotliwos¢ sieci [Hz]

« Napigcie solarne [V]

o Prad solarny [A]

« Czas/Data

« Dostarczona energia do sieci w danym okresie [kWh/MWh]

o Maksymalna moc wyjsciowa [W] (najwyzsza moc doprowadzona do sieci w danym



okresie)
o Dochod (pienigdze zarobione w danym okresie)
o Maksymalne napigcie sieciowe [V]
« Maksymalne napigcie solarne [V]
« Roboczogodziny - czas pracy falownika [GG:MM)]

4.16 Ochrona przeciwprzepieciowa

Projektowany system begdzie wyposazony w zabezpieczenie przeciwprzepigciowe za
roztgcznikiem gtownym PV a przed inwerterem. Stosowac¢ ochronniki typowe dla instalacji
fotowoltaicznych, czyli ochronniki DC, klasa I + II, 1000V, nat¢zenie pradu impulsu 12,5 kA.

o System fotowoltaiczny zainstalowany na dachu bez urzadzenia piorunochronnego

Jest to przypadek, w ktorym nie wystepuje ryzyko bezposredniego wytadowania
atmosferycznego w budynek i system PV, wigc nalezy stosowaé tylko ograniczniki przepieé
(SPD) typu 2 (klasy C). Po stronie DC, SPD powinien by¢ zainstalowany na wejsciu
inwertera, jak najblizej niego.

e System fotowoltaiczny zainstalowany na dachu z urzadzeniem piorunochronnym

System fotowoltaiczny powinien by¢ zainstalowany na dachu z urzadzeniem
piorunochronnym, przy zachowaniu bezpiecznych odstepow izolacyjnych miedzy elementami
systemu PV, a elementami urzadzenia piorunochronnego.

4.17 Ochrona przeciwpozarowa
W celu zachowania zasad ochrony przeciwpozarowej zastosowac nastepujace srodki
techniczne:

e przewody elektryczne uktada¢ w rurkach ochronnych (drewniana konstrukcja
budynku),

e obwdd elektryczny zabezpieczy¢ wylacznikiem réznicowo — pradowym pradzie
uptywu 300mA.

4.18 Ochrona przed porazeniem energia elektryczna

Podstawowg ochrong przed porazeniem energig elektryczng zapewnia izolacja
przewodow oraz obudoéw urzadzen. Jako ochrong dodatkowa projektuje sie szybkie
automatyczne wytaczenie napiecia zasilajacego w uktadzie sieci TN-C-S. Jako ochrone
uzupetniajaca zastosowac wytaczniki réznicowo — pradowe o pradzie réznicowym 30 mA.

4.19 Analiza ekologiczna
e Instalacja nie wymaga infrastruktury wodno — kanalizacyjnej i w tym zakresie nie ma
wplywu na Srodowisko.

e W przypadku uszkodzenia modutow fotowoltaicznych nalezy je poddac utylizacji w
sposob podany przez producenta.

e Zmniejszenie emisji CO2 dzigki zastosowaniu instalacji PV wynika z zastapienia
»Zlelong energig” energii produkowanej przez tradycyjne elektrownie weglowe.

W celu obliczenia wielkosci efektu (redukcji lub uniknigcia emisji dwutlenku wegla (CO
2) wzieto pod uwage:

e Krajowy Osrodek Bilansowania i Zarzagdzania Emisjami (KOBiZE) i zawarte w
dokumencie pod nazwa: ,, Warto$ci opatowe (WO) 1 wskazniki emisji CO2 (WE) w
roku 2012 do raportowania w ramach Wspolnotowego Systemu Handlu
Uprawnieniami do Emisji za rok 2015”;



e Emisja CO2 ze spalania biomasy nie wlicza si¢ do sumy emisji ze spalania
paliw, zgodnie zasadami Wspolnotowego handlu uprawnieniami do emisji oraz IPCC.
Podejscie to jest rtownowazne stosowaniu zerowego wskaznika emisji dla biomasy;

e W przypadku projektow zwigzanych z wprowadzaniem energii elektrycznej do
Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) lub ograniczeniem zuzycia energii
elektrycznej z KSE, dla potrzeb obliczenia wielko$ci redukcji lub unikniecia redukcji
emisji dwutlenku wegla nalezy stosowac ,,Referencyjny wskaznik jednostkowe;j
emisyjno$ci dwutlenku wegla przy produkcji energii elektrycznej do wyznaczania
poziomu bazowego dla projektow JI realizowanych w Polsce” zalecany do stosowania
przez Krajowy Os$rodek Bilansowania i Zarzadzania Emisjami (KOBiZE). Ostatnio
opublikowany wskaznik (czerwiec, 2011) wynosi: 0,812 MgCO2/MWh;

Szacowane zmniejszenie rocznej emisji CO2 wynosi 1517 kg CO2/rok.

4.20 Uwagi koncowe

e Instalacje winna wykona¢ firma posiadajagca odpowiednie do tego celu kwalifikacje 1
uprawnienia. Po uruchomieniu systemu wykonaé testy probne a ich wyniki zapisaé¢ w
protokole i wraz z dokumentacja powykonawczg przekaza¢ Inwestorowi.

e Nazwy wlasne urzadzen uzyte w projekcie stanowig wyznaczenie funkcjonalno$ci oraz
poziomu technicznego. Wykonawca jest upowazniony do zaprezentowania
Inwestorowi urzadzen zamiennych (nie gorszych niz w projekcie) i po uzyskaniu
zgody zastosowac na obiekcie.

5 Instalacja strukturalna

W budynku projektuje si¢ instalacj¢ strukturalng. W pomieszczeniu gospodarczym
projektuje si¢ szafe dystrybucyjng instalacji okablowania strukturalnego w budynku. W szafie
zabudowac switch oraz panel krosowy. Do panelu podigczy¢ linie do punktéw abonenckich
(gniazda RJ45) rozmieszczonych z godnie z rzutem. Instalacje wykonaé w kategorii 6
nieekranowaneyj.












/ Systemy tadowania akumulator6w / Spawalnictwo / Elektroniczne uktady solarne

PRZESUWAMY GRANICE

FRONIUS IG PLUS

/ Wszechstronne urzadzenie o maksymalnym bezpieczenstwie zysku.

NN

/ System Fronius / Przelaczanie / Koncepcja kart / Interfejs WLAN / Smart Grid Ready
MIX™ transformatora HF wymiennych

/ Generacja falownikéw Fronius IG Plus jest kontynuacja sprawdzonej rodziny Fronius IG. Klasy mocy od 2,6 do 12 kW

zapewniajg mozliwos$¢ zastosowania do instalacji o kazdej mozliwej wielkosci. Przy maksymalnej sprawnosci rzedu

95,9% seria Fronius IG Plus uzyskuje jedna z najwyzszych wartosci wsréd falownikéw z transformatorem.

DANE TECHNICZNE FRONIUS IG PLUS (25 V-1, 30 V-1, 35 V-1, 50 V-1, 55 V-1, 60 V-1)

DANE WEJSCIOWE 25 V-1 30 V-1 35 V-1 50 V-1 55 V-1 60 V-1
Maksymalna moc DC przy cos ¢ = 1 2740 W 3170 W 3710 W 4260 W 5260 W 6320 W
Maks. prad na wejsciu (Idc max) 11,9 A 13,8 A 16,2 A 18,6 A 229 A 27,5 A
Maks. prad zwarciowy, pole modutu 17,9 A 20,7 A 24,3 A 27,9 A 34,4 A 41,3 A
Min. napiecie wejsciowe (Udc min) 230V
Napiecie rozpoczecia pracy (Udc start) 260 V
Znamionowe napiecie wejsciowe (Uqgc,r) 370V
Maks. napiecie wejéciowe (Ugde max) 600V
Zakres napig¢ MPP (Umpp min ~ Umpp max) 230-500 V
Liczba wejé¢ DC 6
DANE WYJSCIOWE 25 V-1 30 V-1 35V-1 50 V-1 55 V-1 60 V-1
Moc znamionowa AC (P, ) 2600 W 3000 W 3500 W 4000 W 5000 W 6000 W
Maks. moc wyjsciowa 2600 VA 3000 VA 3500 VA 4000 VA 5000 VA 6000 VA
Maks. prad na wyjsciu (Iic max) 11,3 A 13,0 A 15,2 A 17,4 A 21,7 A 26,1 A
Przylacze sieciowe (Uqc,r) 1-NPE 230 V
Min. napiecie wyjsciowe (Uae min) 180 V
Maks. napiecie wyjsciowe (Uae max) 270 V
Czestotliwoscé (f;) 50 Hz / 60 Hz
Zakres czestotliwosci (fmin — fmax) 46-65 Hz
Wspétczynnik znieksztatcen nieliniowych < 3%
Wspdtezynnik mocy (cos @ac,r) 0,75-1 ind. / poj."
DANE OGOLNE 25 V-1 30 V-1 35V-1 50 V-1 55 V-1 60 V-1
Wymiary (wysoko$¢ x szerokos$é x glebokos¢) 673 x 434 x 250 mm 968 x 434 x 250 mm
Masa 23,8 kg 36,9 kg
Stopien ochrony IP 547
Klasa ochrony 1
Kategoria przepieciowa (DC / AC) 2/3
Pobér energii w nocy ok. 1W
Koncepcja budowy falownika Transformator wysokiej czestotliwosci (HF)
Chtodzenie Regulowana wentylacja
Montaz Montaz wewnetrzny i zewnetrzny
Zakres temperatury otoczenia od -25 do +55°C
Dopuszczalna wilgotno$é powietrza 0-95%
Technologia przytgczenia DC Przytacze $srubowo-zaciskowe, 1,5-16 mm?
Technologia przytaczenia AC Przytacze srubowo-zaciskowe, 2,5-35 mm?

DIN V VDE V 0126-1-1, OVE / ONORM E 8001-4-712, UTE C15-712-1, EN 50438, G83, G59,C 10/ 11,
Przyznane certyfikaty i spelniane normy CER 06-190, CEI 0-21, AS 4777-1, AS 4777-2, AS 4777-3, VDE AR N 4105,

Generatory podlgczone do sieci $redniego napiecia (BDEW)

Urzadzenia Fronius IG Plus 25 V-1, Fronius IG Plus 55 V-1 i Fronius IG Plus 60 V-1 nie posiadajg certyfikacji zgodnej z niemieckg Dyrektywa w sprawie urzadzen zasilajgcych $rednim
napieciem. Urzadzenia Fronius IG Plus 55 V-1 i Fronius IG Plus 60 V-1 nie posiadajg certyfikacji zgodnej z niemieckg Dyrektywa w sprawie urzadzen zasilajgcych niskim napieciem.
Dodatkowe informacje dotyczace dostepnosci falownikéw w Panstwa kraju znajdujq sie na stronie www.fronius.com.

! whasciwe dla danego kraju

? Nalezy przestrzega¢ podanych w instrukcji obstugi wskazéwek dotyczacych prawidtowej instalacji falownika (m. in. dla Australii obowigzuje IP 44).




WYKRES SPRAWNOSCI FRONIUS IG PLUS 50 V-1 DERATING TEMPERATURY FRONIUS IG PLUS 50 V-1

SPRAWNOSC [%]
MOC WYJSCIOWA [W]

0 01 02 03

NORMOWANA MOC WYJSCIOWA Pyc/Pycy  H230V M370V E500V TEMPERATURA OTOCZENIA [°C] W230V W370V E500V

DANE TECHNICZNE FRONIUS IG PLUS (25 V-1, 30 V-1, 35 V-1, 50 V-1, 55 V-1, 60 V-1)

Maks. sprawnosc 95 7% 95 7% 95 7% 95 7% 95 7% 95 7%

n przy 5% Pac,r!

n przy 20% Pac,!
n przy 30% Pac,!

n przy 75% Pac,!

87,5 / 87,3/ 86,8%

93,0/93,6/92,8%

94,4/ 94,8 / 93,6%

95,2/95,7/95,3%

819/816/312%

93,6/ 94,2/ 93,2%

94,7/ 94,9 / 93,8%

95,1/95,7/95,4%

88,2 / 88,1/87,4%

94,1/ 94,6 / 93,4%

94,9/ 95,0/ 94,1%

94,9/ 95,6 /95,4%

88,7 / 88,6 / 88,2%

94,4 /94,7 / 93,5%

95,1/95,2/94,5%

94,7/ 95,5/ 95,4%

817/9&3/8&6%

93,9/ 94,1/92,9%

94,6 / 94,6 / 94,0%

95,0 /95,6 / 94,9%

90,2/ 91,0 /90,0%

94,6 / 94,5/ 93,7%

95,0/95,2/94,7%

95,1/95,7/95,3%

Sprawno$¢ dostosowania MPP >99,9%

Pomiar izolacji DC Ostrzezenie / wylgczenie (w zaleznosci od ustawienia dla danego kraju) przy Riso <600 kQ

Odtgcznik DC

Opcjonalnie ze zintegrowanym
modutem Fronius Datamanager

Zintegrowany

WLAN, Ethernet, Modbus TCP, 6 wej$¢ cyfrowych, 4 cyfrowe wejscia/wyjécia, Datalogger, serwer sieciowy

Dodatkowe informacje dotyczace dostepnosci falownikéw w Panistwa kraju znajduja sie na stronie www.fronius.com.
Rl przy Umpp min / Udc,r/ Umpp max.



DANE TECHNICZNE FRONIUS IG PLUS (55 V-2, 60 V-2, 70 V-2, 100 V-2)

Maksymalna moc DC przy cos ¢ = 1

Maks. prad zwarciowy, pole modutu 34,4 A 41,3 A 45,0 A 55,7 A
Napiecie rozpoczecia pracy (Uqc start) 260V
Maks. napiecie wejsciowe (Ugc max) 600 V
Liczba wejs¢ DC 6

T IR T MR TR
Moc znamionowa AC (Py,r) 5000 W 6000 W 6500 W 8000 W

©S000VA 6000VA 6500VA

Maks. prad na wyjsciu (Inc max) 10,9 A 13,0 A 14,1 A (28,3 A)Y 17,4 A (34,8 A)Y
Min. napiecie wyjsciowe (Uae min) 180 V
Czestotliwos¢ (fy) 50 Hz / 60 Hz
Wsp6tczynnik znieksztatcen nieliniowych <3%

Wymiary (wysoko$¢ x szerokos¢ x glebokosc) 968 x 434 x 250 mm

Stopient ochrony 1P 54%

Kategoria przepieciowa (DC / AC) 2/3

Koncepcja budowy falownika Transformator wysokiej czestotliwosci (HF)

Montaz Montaz wewnetrzny i zewnetrzny
 Zakres temperatury otoczenia

Dopuszczalna wilgotno$é powietrza 0-95%

Technologia przylaczenia AC Przylacze $rubowo-zaciskowe, 2,5-35 mm?

Urzadzenia Fronius IG Plus 55 V-2 i Fronius IG Plus 60 V-2 nie posiadajg certyfikacji zgodnej z niemieckg Dyrektywa w sprawie urzadzen zasilajacych srednim napieciem.
Dodatkowe informacje dotyczgce dostepnosci falownikéw w Panstwa kraju znajduja sie na stronie www.fronius.com.

U jednofazowy (opcjonalnie)

2 wiasciwe dla danego kraju

3 Nalezy przestrzega¢ podanych w instrukeji obstugi wskazéwek dotyczacych prawidlowej instalacji falownika (m. in. dla Australii obowigzuje 1P 44).



WYKRES SPRAWNOSCI FRONIUS IG PLUS 100 V-2 DERATING TEMPERATURY FRONIUS IG PLUS 100 V-2
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NORMOWANA MOC WYJSCIOWA Py /Py W 230V M370V EM500V TEMPERATURA OTOCZENIA [°C] W230V W370V H500V

DANE TECHNICZNE FRONIUS IG PLUS (55 V-2, 60 V-2, 70 V-2, 100 V-2)

Maks. sprawnosc 95 7% 95 7% 95 7% 95 7%

n przy 5% Pac,r

n przy 20% Pyc,!
n przy 30% Py,."

n przy 75% Pac,!

89,7/ 90,3 /89,6%

93,9/ 94,1/92,9%

94,6 /94,6 / 94,0%

95,0 /95,6 / 94,9%

90,2 / 91,0 /90,0%

94,6 / 94,5 /93,7%

95,0/95,2/94,7%

95,1/95,7/95,3%

9&4/9L1/9Q3%

94,7 /94,7  94,0%

95,0 /95,3 / 94,8%

95,0/95,7/95,3%

9&9/9L4/9Q5%

94,7 /95,1 / 94,4%

94,9 /95,4 / 95,0%

94,7 /95,5/95,3%

Sprawnos¢ dostosowania MPP >99,9%

Pomiar 1zolac11 DC

Ostrzezenie / wylgczenie (w zaleznosci od ustawienia dla danego kraju) przy Riso <600 kQ

Od}qczmk DC Zintegrowany

Opcjonalnie ze zintegrowanym modulem Fro-

nius Datamanager WLAN, Ethernet, Modbus TCP, 6 wejs¢ cyfrowych, 4 cyfrowe wejscia/wyjécia, Datalogger, serwer sieciowy

Dodatkowe informacje dotyczgce dostepnosci falownikéw w Panstwa kraju znajdujq si¢ na stronie www.fronius.com.
1 przy Umpp min /Ude,r/ Umpp max.



DANE TECHNICZNE FRONIUS IG PLUS (55 V-3 / 60 V-3 /80 V-3 /100 V-3 /120 V-3 / 150 V-3)

Maksymalna moc DC przy cos ¢ = 1 5250 w 6300 w 7360 w 8430 w 10 590 W 12 770 W
Maks. prqd zwarciowy, pole modutu 34,2 A 41,3 A 48,0 A 55,1 A 69,3 A 83,4 A
Napiecie rozpoczecia pracy (Ude start) 260V
ey
Maks. napiecie wejsciowe (Udc max) 600 V
S ey
Liczba wejs¢ DC 6
O ) I I I
Moc znamionowa AC (Pqc,r) 5000 w 6000 w 7000 w 8000 w 10 000 W 12 000 w
Maks. prad na wyjsciu (Iac max) 7,3 A 8,7 A 10,2 A 11,6 A 14,5 A 17,4 A
Min. napiecie wyjsciowe (Uac min) 180 V
Czestotliwos¢ (f;) 50 Hz / 60 Hz
 Zakres cagstotliwosci (fuin ~fma)
Wspoiczynnik znieksztalcen nieliniowych <3%
_------
Wymiary (wysokos¢ x szerokos¢ x glebokosc) 1263 x 434 x 250 mm
Stopien ochrony 1P 54
Kategoria przepieciowa (DC / AC) 2/3
Koncepcja budowy falownika Transformator wysokiej czestotliwosci (HF)
Montaz Montaz wewnetrzny i zewnetrzny
 Zakres temperatury otoczenia
Dopuszczalna wilgotnos¢ powietrza 0-95%
Technologia przytgczenia AC Przylacze srubowo-zaciskowe, 2,5-35 mm?

Urzadzenia Fronius IG Plus 55 V-3, Fronius IG Plus 60 V-3 i Fronius IG Plus 80 V-3 nie posiadajg certyfikacji zgodnej z niemieckg Dyrektywa w sprawie urzadzen zasilajgcych srednim
napieciem.

Dodatkowe informacje dotyczace dostepnosci falownikéw w Panistwa kraju znajduja sie na stronie www.fronius.com.

Uwlasciwe dla danego kraju

4 Nalezy przestrzega¢ podanych w instrukcji obstugi wskazéwek dotyczacych prawidlowej instalacji falownika (m. in. dla Australii obowigzuje IP 44)




WYKRES SPRAWNOSCI FRONIUS IG PLUS 150 V-3 DERATING TEMPERATURY FRONIUS IG PLUS 150 V-3
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TEMPERATURA OTOCZENIA [°C]

W230V W370V E500V

NORMOWANA MOC WYJSCIOWA Py /Pick  H230V M370V E500V

DANE TECHNICZNE FRONIUS IG PLUS (55 V-3 /60 V-3 /80 V-3 /100 V-3 /120 V-3 / 150 V-3)

Maks. sprawnosc

n przy 5% Pac,c!

n przy 20% Puc,"
n przy 30% Pyc,c")

n przy 75% Pac,t)

95 9%

90,5 / 91,6 / 89,9%

93,4 /93,6 / 93,3%

94,4/ 94,5/ 93,8%

95,2 /95,7 / 95,0%

95 9%

90,7 / 91,6 /90,1%

94,1/94,3/93,2%

94,5/ 95,0 / 94,4%

95,3 /95,7 / 95,0%

95 9%

90,8/ 91,8/90,2%

94,2/ 94,5 / 93,6%

94,6/ 95,2/ 94,6%

95,3/95,9/95,1%

95 9%

91,7 / 91,9/90,3%

94,3 /94,9/94,2%

94,7 /95,2 / 94,5%

95,3/95,9/95,3%

95 9%

91,5 / 92,2/90,7%

94,6 /95,2 / 94,5%

95,0/95,4/94,7%

95,0/95,5/95,4%

95 9%

91,8/ 92,5/91,1%

94,7 /95,1 / 94,6%

95,1/95,3/94,9%

94,7 /95,6 / 95,4%

Sprawno$¢ dostosowania MPP >99,9%

Pomiar izolacji DC Ostrzezenie / wylgczenie (w zalezno$ci od ustawienia dla danego kraju) przy Risp <600 kQ

Odtgcznik DC

Zintegrowany

Opcjonalnie ze zintegrowanym

LAN, Eth M TCP, js¢ cyf h, 4 cyf jScia, Datal ieci
modulem Fronius Datamanager WLAN, Ethernet, Modbus TCP, 6 wejs¢ cyfrowych, 4 cyfrowe wejscia/wyjscia, Datalogger, serwer sieciowy
Dodatkowe informacje dotyczgce dostepnosci falownikéw w Panstwa kraju znajdujg si¢ na stronie www.fronius.com.

) 1 przy Umpp min / Ude,r / Umpp max.

/ Systemy tadowania akumulatoréw / Spawalnictwo / Elektroniczne uklady solarne

DZIALAMY W TRZECH DZIEDZINACH, LECZ MAMY JEDNA PASJE: PRZESUWAMY GRANICE.

/ Niezaleznie od tego, czy chodzi o systemy tadowania baterii, spawalnictwo czy elektroniczne uktady solarne — nasze aspiracje sg jasno okreslone:
By¢ liderem technologii i jako$ci. Wraz z okoto 3000 naszych pracownikéw na catym $wiecie przesuwamy granice mozliwosci, czego dowodem jest
ponad 850 aktywnych patentéw. Tam gdzie inni stawiaja mate kroki, my wykonujemy skoki w rozwoju. Jak zawsze. Dalsze informacje na temat
wszystkich produktéw firmy Fronius oraz naszych partneréw handlowych i przedstawicieli mozna uzyska¢ na stronie internetowej www.fronius.com

Fronius International GmbH
Froniusplatz 1

4600 Wels

Austria

pv@fronius.com
www.fronius.com

Tekst i rysunki zgodne ze stanem technicznym w czasie przekazania do druku. Zmiany zastrzezone.

Wszystkie dane pomimo starannego opracowania s bez gwarancji i sa wyltgczone od odpowiedzialnosci. Prawo autorskie © 2011 Fronius™. Wszelkie prawa zastrzezone.

PLv02 Aug 2013 as14



15,7 % SPRAWNOSC

DO 260W

60 OGNIWA

M
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]

Testowane 3 razy surowiej niz
wymagania normy IEC

Gdy normy okreslaja jedynie wymagania minimalne
i nalezy je przekraczac.

Sprawnos¢ wzgledna 99% w warunkach
stabego nastonecznienia
Bo 3% wazrost wydajnosci sprawia kolosalna roznice.

Ochrona przed warunkami
pogodowymi i zywiotami
Bo liczy sie trwatos¢ i wydajnos¢ dtugoterminowa.

25
1,06 ¢

10

as WINAICO
P ayec fo Pa{ovm

Zaprojektowane z uwzglednieniem
bezpieczenstwa pozarowego
Bo pozar instalacji to wiecej niz tylko straty finansowe.

Liniowa gwarancja wydajnosci
przez okres 25 lat
Gwarancja produktu na okres 10 lat.

2 lata darmowego ubezpieczenia w cenie
Poniewaz nigdy nie wiesz co przyniesie jutro.

O
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Ils

Seria WST

832.50

499.50

432.20

<=

L

Przewody 4 mm? (0,16 cala)
Dtugos¢ przewodu 1000 mm
(39,37 cala),

ztaczki MC4 kompatybilne ze
ztaczami innych producentéw

961.00

800.60

1665.00

999.00

Widok z tytu

Parametry elektryczne (STC)

Moc znamionowa

Napiecie przy mocy
maksymalnej

Prad przy mocy
maksymalnej

Napiecie rozwarcia
Prad zwarcia

Sprawnos$¢ modutu

P

MAX

V,

MP

MP

ocC

SC

WST-250P6 WST-255P6
250 255

30,7 31,0

8,15 8,24

37,5 37,7

8,53 8,6

15,1 15,4

WST-260P6
260

37.9
8,67
15,7

Dane mechaniczne

Ogniwa

Liczba i potaczenie ogniw
Wymiary

Waga

Grubos¢ szkta

Rama

Skrzynka przytaczeniowa
Rodzaj ztaczek

Warunki eksploatacji

Temperatura pracy

Maksymalne napiecie systemowe wg IEC/UL

Maksymalny prad wsteczny
Maksymalne obciazenie

Nominalna temperatura pracy ogniwa NOCT
Wspotczynnik temperaturowy dla P, ..
Wspotczynnik temperaturowy dla V-
Wspotczynnik temperaturowy dla |

Certyfikaty

as WINAICO
Possec fo Pecfovim

Polikrystaliczne ogniwa krzemowe 156 x 156 mm
60 taczone szeregowo

1.665 x 999 x 35 mm (65,55 x 39,33 x 1,38 cali)
19,0 kg (41,9 funta)

3,2 mm (0,13 cala)

Srebrne/czarne anodowane aluminium

IP 65

QC Solar / QC4 (IP67); Multi-contact / MC4 (IP67);

Tyco / PV4 (IP67)

—-40°C do +85°C
—40°F do +185°F
1.000V/1.000V
15A

5.400Pa

45°C £3°C
-0,43 %/°C
-0,33 %/°C

0,05 %/°C

IEC 61215, IEC 61730-1/-2, UL 1703 Ed. 3, MCS, JET, CE, WEEE

Wp

\
A
%

Zmniejszenie wspotczynnika sprawnosci modutu z 1000 W/m? na 200 W/m?: < 4 %. Parametry elektryczne zmierzone w standardowych
warunkach testowych (STC): napromienienie 1000W/m? przy widmie swiatta AM 1,5 i temperaturze ogniwa 25°C. Odchylenie pomiaru P,
w warunkach STC: £3 %. Doktadnos¢ pozostatych parametrow elektrycznych: £10 %.

Parametry elektryczne (NOCT)

Moc znamionowa

Napiecie przy mocy
maksymalnej

Prad przy mocy
maksymalnej

Napiecie rozwarcia

Prad zwarcia

MAX

V

MP

MP

\

oc
|

sC

WST-250P6 WST-255P6
183 187
27,8 28,0
6,6 6,69
34,1 34,3
7,05 7,11

WST-260P6
190

28,2

6,74

34,4
7,17

Wp

\
A

Parametry elektryczne zmierzone w normalnej temperaturze pracy ogniwa (NOCT): napromienienie 800 \W/m?, AM 1.5,
temperatura otoczenia 20°C, predkos¢ wiatru 1 m/s.

Dobrze wiedzie¢

Ten rodzaj ramy, wyprodukowanej w catosci z aluminium, gwarantuje maksymalna stabilno$¢ i ochrone przed zmeczeniem materiatu. Wewnetrzne
elementy naroznikowe zapewniaja wyzsza odpornos¢ na odksztatcanie i lepsza wodoodpornos¢ w naroznikach, czyli w miejscach o znaczeniu
krytycznym, gdzie materiat jest najstabszy, gwarantujac najlepsze mozliwe przenoszenie naprezen miedzy poszczegdlinymi sekcjami ramy.

WINAICO jest zastrzezonym znakiem towarowym firmy Win Win Precision Technology Co., Ltd.

WINAICO Deutschland GmbH - IndustriestraBe 68 - 97993 Creglingen - Germany
Phone +49 7933 700 300 -

Fax +49 7933 700 3010

- WwWw.winaico.com

Dane techniczne zamieszczone w tej specyfikacji moga zostac uaktualnione bez powiadomienia. 662-1-PL.0116/agentur-bemberg.de



www.his-solar.com

HIKRA® PRO

rzewdd solarny HIKRA ® PRO posiada certyfikat TUV oraz spetnia
hania Niemieckiej Komisji Elektrotechniki (DKE)

® PRO nadaje sie do uktadania w ziemi, z lub bez dodatkowwej

Yy

Wiasciwosci Odporno$c¢ na promieniowanie UV, zgodnie z HD 605 czes¢ 2.4.20
Test ozonu, zgodnie z normg EN 50396 cze$¢ 8.1.3
Odporne na ogien, badanie wg EN 60332-1-2 CEI
Emisja gazéw, badanie wg EN 50267-2-1 CEl
Cisnienie w temperaturze na kablu: Test zgodnie z EN 60811-3-1, EN 50267- CEI 2-2
Spetnia normy: EN60684-2 RoHS i REACH-conformant
Ostonki kolory: czarny / czerwony
25 lat gwaranciji fabrycznej od daty dostawy.

Dane techniczne Zgodno$¢ z normami: TUV 2 PFG. 1169 / 08.07
Zakres temperatur pracy: od -40 ° C do + 90 ° C | Temperatura przecigzenia: + 120 ° C
Temperatura pradu zwarciowego: Max 200 ° C 5S
Napiecie nominalne: AC 600/ 1.000 V | DC 900 / 1.500 V
Napiecie prébne: AC 6500V; 15000 V DC
Op¢r elektryczny, badanie wg CEl 20-29 EN60228 cl. 5
Maksymalne Napiecie 1,800 V

Konstrukcja 3 nici miedzi cynowanej, drut cienki zgodnie z IEC EN 60228 klasy 5 (CEI 20-29)
Izolacja: Bezhalogenowy elastomer zgodny z TUV PFG 1169 / 08.2007 CEI EN 50363 (CEI
20-11) oraz UV PFG 1169 / 08.2007 CEI EN 50363 (CEI 20-11)

Kolory
m NXMex-o +02rTm kg/km + kg/km
725213 1%25 48%0.25 240 821 40
725214 72525 1x40 520,30
725215 725258 1x60 76x 0,30 5,8 5,6 3,39 80
725216 725259 1x10,0 78x0,40 6.9 %,0 195 140
725217 725260 1x16,0 118x0,40 83 151,1 1,24 198

HIS Renewables GmbH B +49 6068 9314 400

Siemensstralie 4 +49 6068 9314 411 www.his-solar.com
64743 Beerfelden



Meskie i zenskie ztgcze kablowe MC4

PV-KBT4...

PV-KST4...

Dane techniczne
System ztgcz

Napiecie znamionowe

Prad znamionowy IEC (90°C)

Prad znamionowy IEC (85°C)
Napiecie proby

Zakres temperatury otoczenia

Gorne ograniczenie temperatury
Stopien ochrony

Kategoria przepieciowa / stopien zanieczyszczenia
Rezystancja

Klasa bezpieczenstwa

System ztgcz

Rodzaj rozwiazania

Materiat stykow

Materiat izolacyjny

System blokowania

Odpornos¢ ogniowa

QOdporno$¢ na amoniak

Certyfikacja TUV
Certyfikacja UL
Certyfikacja CSA

(Multi-Contact

STAUBLI GROUP
Female and male cable coupler
MC4
~58

<t
pod T = &£ <
© —Jes - =] < (=——E[m
1S T— =

‘ ~61

ol — LWJ —
£ @ =<
SN =

Technical data
Connector system

Rated voltage

Rated current IEC (90°C)

Rated current IEC (85°C)

Test voltage
Ambient temperature range

Upper limiting temperature
Degree of protection

Overvoltage category/Pollution degree
Contact resistance of plug connectors
Safety class

Contact system

Type of termination

Contact material

Insulation material

Locking system

Flame class

Ammonia resistance (acc. to DLG)

TOV certi?ed
UL-Recognized
CSA certi?ed

4mm

1000V DC (IEC)
600V DC (UL)

17A  (1,5mm2)
22,5A (2,5mm2; 14AWG)

30A  (4mm2, 6mm2; 10AWG)
43A  (10mm2)

39A  (4mm2; 10AWG)
45A  (6Bmm2; 10AWG)

6KV (50Hz, 1min.)
-40°C...+90°C (IEC)
-40°C...+75°C (UL)
-40°C...+70°C (UL: 14AWG)
105°C (IEC)

IP67, IP68 (1h/1m)
IP2X

CATIII/2

0,35m Q

Il

MC Multilam

Zaciskarka

Miedz cynowana

PC/PA

Snap-in

UL94-V0

1500h, 70°C/70% RH, 750ppm

R60028286
E343181
250725

www.multi-contact.com



Advanced Contact Technology

Typ
Type

PV-KBT4/2,51-UR
PV-KST4/2,51-UR
PV-KBT4/2,511-UR
PV-KST4/2,511-UR
PV-KBT4/61-UR
PV-KST4/6l-UR
PV-KBT4/6lI-UR
PV-KST4/611-UR
PV-KBT4/10lI
PV-KST4/10II

Numer katalogowy

Order No.

32.0010P0001-UR
32.0011P0001-UR
32.0012P0001-UR
32.0013P0001-UR
32.0014P0001-UR
32.0015P0001-UR
32.0016P0001-UR
32.0017P0001-UR
32.0034P0001

32.0035P0001

www.multi-contact.com

Female cable coupler
Male cable coupler

Ziagcze zenskie
Ztacze meskie

s 2
Log
g @
» 5
8 8
< c
S 2
A (mm)
3-6
3-6
55-9
55-9
3-6
3-6
55-9
55-9
55-9
55-9

mm2
1,5, 2,5
1,5;2,5
1757125
1,5, 2,5
4,6
4,6
4: 6
4,6
10
10

(Multi-Contact

Przekroj przewodu
Conductor cross section

AWG

14
14
14
14
10
10
10
10

STAUBLI GROUP

Certyfikaty
Approvals




Meskie i zenskie ztgcze panelowe MC4

PV-ADBP4...

PV-ADSP4...

Dane techniczne
System ztgcz
Napiecie znamionowe

Prad znamionowy IEC (90°C)

Prad znamionowy IEC (85°C)

Napiecie proby
Zakres temperatury otoczenia

Gorne ograniczenie temperatury
Stopien ochrony

Kategoria przepieciowa / stopien zanieczyszczenia
Rezystancja
Klasa bezpieczenstwa

System ztgcz

System rozitgczania

Materiat stykow

Materiat izolacyjny
System blokowania
Odpornos$¢ ogniowa
Certyfikacja

(Multi-Contact

STAUBLI GROUP

Female and male panel receptacle
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Technical data
Connector system 4mm
Rated voltage 1000V DC (IEC)
17A  (1,5mm2)
Rated current IEC (90°C) g(z),:A Eihsqmgzér;ﬁqgwngwe)
43A  (10mm2)
Rated current IEC (85°C) 22? E‘émmg 18?"\/3%

Test voltage
Ambient temperature range
Upper limiting temperature

Degree of protection, mated
unmated

Overvoltage category/Pollution degree
Contact resistance of plug connectors
Safety class

Contact system
Type of termination

Contact material

Insulation material
Locking system
Flame class

TOV certi?ed

6KV (50Hz, 1min.)
-40°C...+90°C (IEC)
105°C (IEC)

IP67
IP2X

CATIII/2
0,35m Q
Il

Laminas de contacto MC
MC Multilam

Crimpeado
Crimping

Cobre, estanado
Copper, tin plated
PC/PA

Snap-in

UL94-V0
R60028286

www.multi-contact.com



Advanced Contact Technology (Multi-Contact

STAUBLI GROUP
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a8 ES 85 83 - £a
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mm2 AWG b (mm)
PV-ADBP4/2,5  32.0054P0001 X 1,5:2.5 14 3
PV-ADSP4/2,5  32.0055P0001 X 1,5:2,5 14 3 A [
PV-ADBP4/6 32.0056P0001 X 46 10 5 N b
PV-ADSP4/6 32.0057P0001 X 4,6 10 5

www.multi-contact.com



Przejmy

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 12.11.2019
Edytor:



Przejmy

Przejmy
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Lista opraw

12.11.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis tresci

WN —~

LUXIONA Troll STRP-S-PREM_LED_STREET-M STREETPARK S LED PREMIUM HE ...

Karta danych oprawy
Scena zewnetrzna 1

Lista opraw

Oprawy (plan rozmieszczenia)

3D Rendering

Powierzchnie zewnetrzne

Element podtoza 1
Powierzchnia 1

Izolinie (E)
Grafika wartosci (E)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

F
Strona 2



Przejmy _

12.11.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejmy / Lista opraw

2 llos¢ LUXIONA Troll STRP-S-PREM_LED_STREET-M llustracje oswietlen
STREETPARK S LED PREMIUM HE 4000LM znajdziesz w naszym
STREET-M E IP65 22 757 katalogu oswietlen.
Numer artykutu: STRP-S-PREM_LED_STREET-

M

Strumien $wietlny (Oprawa): 3198 Im

Strumien swietlny (Lampy): 3965 Im

Moc opraw: 28.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 99

Kod Flux CIE: 47 78 97 99 81

Wyposazenie: 1 x LX-AL-5590-757-1x12-173x50-
CREEXPG3 (Czynnik korekcyjny 1.000).

.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 3



Przejmy _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

12.11.2019

LUXIONA Troll STRP-S-PREM_LED_STREET-M STREETPARK S LED PREMIUM HE
4000LM STREET-M E IP65 22 757 | Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje o$wietlen znajdziesz w naszym katalogu
oSwietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 99 powodu braku wtasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 47 78 97 99 81 przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 4



Przejmy _

12.11.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Lista opraw

2 llos¢ LUXIONA Troll STRP-S-PREM_LED_STREET-M llustracje oswietlen
STREETPARK S LED PREMIUM HE 4000LM znajdziesz w naszym
STREET-M E IP65 22 757 katalogu oswietlen.
Numer artykutu: STRP-S-PREM_LED_STREET-

M

Strumien $wietlny (Oprawa): 3198 Im

Strumien swietlny (Lampy): 3965 Im

Moc opraw: 28.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 99

Kod Flux CIE: 47 78 97 99 81

Wyposazenie: 1 x LX-AL-5590-757-1x12-173x50-
CREEXPG3 (Czynnik korekcyjny 1.000).

.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 5



Przejmy _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

12.11.2019

Scena zewnetrzna 1/ Oprawy (plan rozmieszczenia)

Skala 1 : 206

Wykaz opraw

Nr. llod¢ Etykieta
1 > LUXIONA Troll STRP-S-PREM_LED_STREET-M STREETPARK S LED PREMIUM HE 4000LM
STREET-M E IP65 22 757

.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 6



Przsimy r

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

12.11.2019

Scena zewnetrzna 1/ 3D Rendering

.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 7



Przejmy

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

12.11.2019

Scena zewnetrzna 1 / Element podioza 1 / Powierzchnia 1 / 1zolinie (E)

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(209.390 m, 165.634 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E,, [IX] Emin [IX] Eax [IX]
8.38 0.61 25

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emin / Em
0.073

Wartosci Lux, Skala 1 : 238

Emin / Emax
0.024

F
Strona 8



Przejmy _

12.11.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Element podioza 1/ Powierzchnia 1 / Grafika wartosci (E)

Wartosci Lux, Skala 1 : 238
Nie wszystkie obliczone warto$ci mogg zostac przedstawione.

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(209.390 m, 165.634 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
8.38 0.61 25 0.073 0.024

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 9



BILANS POWIERZCHNI

NR NAZWA POMIESZCZENIA | RODZAJ owW.
POM. POSADZKI | PODLOGI | WYS.

01 | Wiatrotap piytki gres 4.28 2.70

02 | Poczekalnia piytki gres 5.42 2.70

03 | Pom. gospodarcze 1 pfytki gres 6.84 2,70

04 | Biuro 1 piytki gres | 19.02 2.70

05 | tazienka piytki gres 6.07 2.70

06 | Biuro 2 piytki gres | 19.38 2,70

A ~0.34 07 | Kuchnia piytki gres 5.14 2.70

08 | Pom. gospodarcze 2 ptytki gres 6.89 2.70

OGGLEM SUMA POWERZCHNI 73.04 -

KUBATURA -

J ﬁ;w4;# 1 s )

TE%GE$\

Py 4
oUuTm/n © AN
)

Legenda

Gniazdo pojedyncze 16A/250V
pit 2P+Z

Gniazdo pojedyncze 16A/250V IP44
pit 2P+Z

2 Gniazda pojedyncze 16A/250V
pit 2P+Z

2 Gniazda pojedyncze 16A/250V IP44
pit 2P+Z

2 Gniazda pojedyncze 16A/250V
p/t 2P+Z DATA

Kaseta podtogowa z gniazdami 16A/250V
2x DATA, 2x ogdlne + 2x RJ45

'€ /G5+GK2

110

150

g

110

150

[}
S
3

~

P Gniazdo RJ45

Wypust kablowy 1-fazowy

VU
F

Wypust kablowy 3-fazowy

il

Tablica elektryczna

B 0 O O 0 B 7 e e o

Punkt dostepowy - szafa RACK

Da

I,4m

2
[+
Z
=

Rozdzielnica fotowoltaiki i inwerter

/GRZ2

Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu

CTE

Termostat nascienny regulowany

B[e

Centrala sterujgco-zasilajgca wentylacji

50 moM ()

X TE}%&Z?#
j E—
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JANUSZ KICINISKI & ROMAN SZUMNY

o~ 0.34 64-920 PILA  UL. KOSSAKA 110 TEL./FAX (067)2137075 ; 3512757

. . ; | modyfikacje: | projektant: |data: | podpis:
© przeciwpozarowy ‘ e
‘ wyfgcznik prqdu ~

inwestor:
[ NADLESNICTWO PRZASNYSZ,
Do UL. ZAWODZIE 4, 06-300 PRZASNYSZ
Tf o nazwa i adres obiekty budowlanego:
[ BUDYNEK PODWE)JNEJ KANCELARII LESNEJ ZE ZBIORNIKIEM
— BEZODPLYWOWYM NA $CIEKI , PRZYLACZEM WODY ORAZ
*w~waWijwiijwI:r7ferTf(— ~0.08

0T ] INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNETRZNA ,dz. nr 2116/2,
IWTL7T}T{T[]FI{

jedn. ewid. 142204 2, obreb ewidencyjny 0009 Lipa Oboérki
projektowa®

mgr in;,. Wies’aw Kolassa .
uprawnienia_budowlane do projektowania
bez ograniczefi w specjalnoceci elektrycznej

Nr upr. KUP/0143/POOE/11

opracowat: |
tytut rysunku: RZUT PARTERU.
INSTALACJA GNIAZD
r rys. PW-EZ-990-22-01 branza: ELEKTRYCZNA
etap projektowania: data oprac.: skala:

p.wykonawczy—zamienny | kwiecien 2022 1:50




projektowana rynna 9125

projekfowana rynna #125

projektowana rura spustowa 100

Lista opraw:

projektowana rura spustowa 100
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CENTRALA WENTYLACYJNA Z ObZYSKIEM CIEPLA
) . D'] WYMIENNIK KRZYZOWY NP. KC(Q-300 KLIMOR
n Wyrzutiia powietrza SW3 VnWE170/120 m3/H A |
1 ponad fach l So ma§a:§7,0 kg Czerpnja powietrza SW\* il
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- projekfowana rura spusfowa #100 projektowana rura spustowa 9100
\ >
projekfowana rynna @125

Agalight Troll — B1 NEPTUN LED COMPACT V1 8000LM PC OPAL E IP65 840 / L-1200

wywietrzak grawitacyjny UNIVERSAL WLO 160 na
O podstawie dachowej BlI, systemowy, izolowany cokot
h=30cm ponad potat dachu (np. producent VENTURE
WLTB0  INDUSTRIES). Na cokst wywinat pokrycie dachu i
mocowat do poziomej ptaszczyzny pod podstawa

Legenda

Gniazdo pojedyncze 16A/250V IP44
p/t2P+Z

Czujka dymu i ciepta
tacznik jednobiegunowy 10A/250V p/t llI
Wypust kablowy 1-fazowy

Tablica elektryczna centrali wentylacyjnej

12X o | ¥

ARCHI-GRAF

JANUSZ KICINISKI & ROMAN SZUMNY

64-920 PILA  UL. KOSSAKA 110 TEL./FAX (067)2137075 ; 3512757

| modyfikacje: | projektant: | data: | podpis:

inwestor:
NADLESNICTWO PRZASNYSZ,
UL. ZAWODZIE 4, 06-300 PRZASNYSZ

nazwa i adres obiektg budowlanego:
BUDYNEK PODWOJNEJ KANCELARII LESNEJ ZE ZBIORNIKIEM

BEZODPLYWOWYM NA SCIEKI , PRZYLACZEM WODY ORAZ
INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNETRZNA ,dz. nr 2116/2,
jedn. ewid. 142204 2, obreb ewidencyjny 0009 Lipa Obdrki

projektowa®
mgr in;,. Wies®aw Kolassa .
uprawnienia_budowlane do projektowania
bez ograniczefi w specjalnoceci elektrycznej
Nr upr. KUP/0143/POOE/11

opracowat: |

tytut rysunku: RZUT PRZESTRZENI STRYCHOWEJ.
INSTALACJA GNIAZD

r rys. PW-EZ-990-22-02 branza: ELEKTRYCZNA

etap projektowania: data oprac.: skala: 1:50
p.wykonawczy—zamienny | kwiecien 2022 ’




projektowana rynna 125

Arojektowana rura spustowa 100

projektowana rura spustowa 9100 ‘ o ‘ ‘
- wywietrzak grawitacyjny, czerpnia/ wyrzutnia

UNIVERSAL WLO 160 na podstawie dachowej Bll,
LN systemowy, izolowany cokot h=30cm ponad potat
WL160  dachu (np. producent VENTURE INDUSTRIES). Na
cokot wywinac pokrycie dachu i mocowat do poziomej
ptaszczyzny pod podstawa

7K?2 ZK3

moduly fotowoltaiczne

35°

Wyrzutnia powietrza
ponad dach

Czerpnig powietrza
ponad ddch h=1

@ Legenda

— — — Uziom otokowy Fe/Zn 25x4

h=1,5m h&ladm KALENICA

Zwody poziome/odprowadzajgce Fe/Zn fi8

() Potgczenie spawane

ZK...
@] Zigcze kontrolne
h=...
@ Zwody pionowe

T
-
-
—
—
l 35°
—
—
—
—
—
—

Panele fotowoltaiczne

z L e ARCHI-GRAF

JANUSZ KICINISKI & ROMAN SZUMNY

do gtdéwnej szyny
wyrdownawczej pod tablicg TE

h=Tm h=1m 64-920 PILA UL KOSSAKA 110 TEL./FAX (067)2137075 ; 3512757

(@) (@) | modyfikacje: | projektant: | data: | podpis:

. projektowana rura spustowa 100 projekfowana rura spustowa $100, inwestor:

! NADLESNICTWO PRZASNYSZ,

projektowana rynna @125 UL. ZAWODZIE 4, 06-300 PRZASNYSZ

nazwa i adres obiektg) budowlanego:
BUDYNEK PODWOJNEJ KANCELARII LESNEJ ZE ZBIORNIKIEM
BEZODPLYWOWYM NA SCIEKI , PRZYLACZEM WODY ORAZ
INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNETRZNA ,dz. nr 2116/2,
jedn. ewid. 142204 2, obreb ewidencyjny 0009 Lipa Oboérki

projektowa®
mgr in;,. Wies’aw Kolassa .
uprawnienia_budowlane do projektowania
bez ograniczefi w specjalnoceci elektrycznej
Nr upr. KUP/0143/POOE/11

opracowat: |
tytut rysunku: RZUT DACHU.
INSTALACJA ODGROMOWA
r ys. PW-EZ-990-22-03 branza: ELEKTRYCZNA
etap projektowania: data oprac.: skala:

1:50

p.wykonawczy—zamienny | kwiecien 2022
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LUXIONA Troll LAB/2017—03/010 BERYL N NEW LED O—1 1800LM MICRO—PRM E 34 IP44 840
LUXIONA Troll LAB/2017—03/010 BERYL N NEW LED O—2 3600LM PLX E 34 IP44 840
LUXIONA Troll EU-PAN_LED_MPRM EUROPANEL LED 3800LM MICRO—PRM E 34 IP44 840 600X600

LUXIONA Troll NEP_LED_V1_XXX_PC — O_E_IP65 NEPTUN LED COMPACT Vi1 6000LM PC OPAL E IP65 840 / L—1200

AWEX LV2U_B LV2U_B-185 Im
OPRAWA AWARYJNA UPDOOR 1500LM LED SHM E IP65 34 2J AT 840 / TERMOSTAT 14W

BILANS POWIERZCHNI
NR NAZWA POMIESZCZENIA | RODZAJ |POW.
POM. POSADZKI |PODLOGI | WYS.
01 | Wiatrotap piytki gres 4.28 2.70
02 | Poczekalnia piytki gres 5.42 2.70
03 | Pom. gospodarcze 1 piytki gres 6.84 2.70
04 | Biuro 1 piytki gres | 19.02 2.70
05 | tazienka piytki gres 6.07 2.70
06 | Biuro 2 piytki gres | 19.38 2.70
07 | Kuchnia piytki gres 5.14 2.70
08 | Pom. gospodarcze 2 ptytki gres 6.89 2.70
OGOLEM SUMA POWIERZCHNI 73.04 -
KUBATURA -
Legenda
’b tacznik jednobiegunowy 10A/250V pft llI
’8\ tacznik $wiecznikowy 10A/250V p/t
ﬁ tacznik schodowy 10A/250V p/t
(O] Przycisk dzwonka
Q Dzwonek
JANUSZ KICINSKI & ROMAN SZUMNY
64-920 PILA UL KOSSAKA 110 TEL./FAX (067)2137075 ; 3512757
| modyfikacje: | projektant: | data: | podpis:

inwestor:
NADLESNICTWO PRZASNYSZ,
UL. ZAWODZIE 4, 06-300 PRZASNYSZ

nazwa i adres obiektg budowlanego:
BUDYNEK PODWOJNEJ KANCELARII LESNEJ ZE ZBIORNIKIEM

BEZODPLYWOWYM NA SCIEKI , PRZYLACZEM WODY ORAZ
INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNETRZNA ,dz. nr 2116/2,
jedn. ewid. 142204 2, obreb ewidencyjny 0009 Lipa Oboérki

projektowa®
mgr in;,. Wies’aw Kolassa .
uprawnienia_budowlane do projektowania
bez ograniczefi w specjalnoceci elektrycznej
Nr upr. KUP/0143/POOE/1 1

opracowat: |

tytut rysunku: RZUT PARTERU.
INSTALACJA OCEWIETLENIA

r rys. PW-EZ-990-22-04 branza: ELEKTRYCZNA

etap projektowania: data oprac.: skala: 1:50
p.wykonawczy—zamienny | kwiecien 2022 ’




BILANS POWIERZCHNI
NR NAZWA POMIESZCZENIA | RODZAJ |POW.
POM. POSADZK| | PODLOGI | WYS.
01 | Wiatrotap piytki gres 4.28 2.70
02 | Poczekalnia piytki gres 5.42 2.70
03 | Pom. gospodarcze 1 pfytki gres 6.84 2,70
04 | Biuro 1 piytki gres | 19.02 2.70
05 | tazienka piytki gres 6.07 2.70
. . 06 | Biuro 2 piytki gres | 19.38 2,70
o i E 07 | Kuchnia piytki gres 5.14 2.70
0.34 i i ;:‘7 I 08 | Pom. gospodarcze 2 ptytki gres 6.89 2.70
% e P, — OGOLEM SUMA POWERZCHNI 73.04 -
2 % % 2 % 2 % KUBATURA -
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] T Legenda
- Czujka dualna - ruchu PIR 180 stopni
/ a C Q‘ i stluczenia szyby
- Czujka magnetyczna - kontaktron
I i | I I [CSW Centralka sygnalizacji wtamania
/ | A Manipulator LED
/ \. v | Sygnalizator akustyczno - optyczny
,,/ \\ ) 8 M zewnetrzny
L = K Sygnalizator akustyczno - optyczny
110 \ / §° ! wewnetrzny
&0 3\ = \ / 30 M+ m Czujka dymu i ciepta
o 30 m/h ™o 98] SN o
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0.34 C6
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ﬂm o x —0.34 JANUSZ KICINISKI & ROMAN SZUMNY
~_ A [ N il A4
=] )18 P AL detal e 1
= »e @ montowaé na sm%a
oo o 034 t 0 d | N 64-920 PILA UL. KOSSAKA 110 TEL./FAX (067)2137075 ; 3512757
T -0.3 s
E Zewngtrzne)j po <H snicq | modyfikacje: | projektant: |data: | podpis:
- —U.00
inwestor:
[ NADLESNICTWO PRZASNYSZ,
0.04 UL. ZAWODZIE 4, 06-300 PRZASNYSZ
Ti o nazwa i adres obiekty budowlanego:
[ BUDYNEK PODWE)JNEJ KANCELARII LESNEJ ZE ZBIORNIKIEM
B R e —— B BEZODPLYWOWYM NA SCIEKI , PRZYLACZEM WODY ORAZ
7"”’”””"7771—77,,,,L,jwii ‘ T T 7L7 T T B INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNETRZNA ,dz. nr 2116/2,
L ] jedn. ewid. 142204 2, obreb ewidencyjny 0009 Lipa Obdrki
projektowat:
mgr inz. Wiestaw Kolassa
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnoéci elektrycznej
Nr upr. KUP/0143/POOE/1 1

opracowat: |

tytut rysunku: RZUT PARTERU. INSTALACJA SSWIN |
DETEKCJI ZADYMIENIA

r ys. PW-EZ-990-22-05 branza: ELEKTRYCZNA

etap projektowania: data oprac.: skala: 1:50
p.wykonawczy—zamienny | kwiecien 2022 ’
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JANUSZ KICINISKI & ROMAN SZUMNY

G IXEAQA

Akumulator
24 Ah / 'I 2\/ 64—920 PILA UL. KOSSAKA 110 TEL./FAX (067)2137075 ; 3512757

| modyfikacje: | projektant: | data: | podpis:
|-

inwestor:
NADLESNICTWO PRZASNYSZ,
UL. ZAWODZIE 4, 06-300 PRZASNYSZ

nazwa i adres obiekty budowlanego: j

BUDYNEK PODWOJNEJ KANCELARII LESNEJ ZE ZBIORNIKIEM

BEZODPLYWOWYM NA SCIEKI , PRZYLACZEM WODY ORAZ

Legenda INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNETRZNA ,dz. nr 2116/2,
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I.  OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego - zamiennego wewnetrznych instalacji sanitarnych dla inwestycji:
»Budowa budynku podwajnej kancelarii lesnej dz. nr 2116/2, obr. 0009 Lipa Oborki

1. PODSTAWY OPRACOWANIA

= Zlecenie Inwestora,

= projekt budowlany architektoniczny,

= uzgodnienia miedzybranzowe,

= obowigzujgce normy i przepisy prawne.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt:
= Wewnetrznej instalacji wod-kan,
= Wewnetrznej instalacji grzewczej
= |nstalacji wentylacji mechaniczne;.

3. INSTALACJA WOD-KAN

3.1. INSTALACJA WODY ZIMNEJ

Instalacje wody zimnej wykona¢ z rur typu MultiSKIN4 PEX-c/AL/PEX-c systemu SKINPress
(spetniajacy norme PN-EN ISO 21003; DVGW DW 8501BR0402) z umieszczong posrodku przekroju
przewodu, rurg z aluminium zgrzewanego doczotowo o grubosci od 0,4 do 1,2 mm w zalezno$ci od
$rednicy. Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej dla rury 0.43 W/mK oraz max. parametry pracy 95°C i 10
bar. Do taczenia rur stosowac ksztattki systemowe, zaprasowywane SKINPress, wykonane z mosigdzu
cynowanego (zwiekszona odporno$¢ na agresywne oddziatywanie betonu) w komplecie z tulejg zaciskowg
ze stali nierdzewnej z systemem Visu-Control (wizualne potwierdzenie zaprasowania ztaczki). Potaczenia
wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Przewody wody zimnej nalezy izolowa¢ piankami
poliuretanowymi miekkimi o grubosci 9mm. |zolacje muszg by¢ klasy NRO i mie¢ stosowne atesty.

Przewody prowadzi¢ w warstwach posadzki, szachtach instalacyjnych lub bruzdach $ciennych
zgodnie z czescig graficzng projektu. Podejscia do przyboréw prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.

Podczas montazu instalacji nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji montazowej dostarczanej
przez producenta. Dotyczy to zwtaszcza odstepow migdzy podporami podwieszanymi, lokalizacji punktow
statych, kompensacji oraz sposobu mocowania rur do Scian lub zawiesi. Przewody prowadzi¢ na
systemowych podwieszeniach HILTI pod stropem. Zachowa¢ normatywne odlegtosci od instalacji
elektrycznej.

W miejscach przej$¢ przewoddw wody przez Sciany nalezy je prowadzi¢ w tulejach ochronnych
producenta rur z uszczelnieniem np. elastyczng poliuretanowg masg uszczelniajaca.
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Wszystkie instalacje sanitarne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,
wytycznymi dostawcow urzadzen.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia majace stycznos¢ z wodq do picia muszg mie¢ aktualny atest PZH.
Wszystkie materiaty i urzadzenia winny posiada¢ certyfikaty lub aprobaty techniczne do stosowania w
budownictwie.

Poszczegdline materiaty i urzadzenia nalezy stosowa¢ zgodnie z wymogami przyjetej technologii w
zakresie i na zasadach opisanych w certyfikatach oraz szczegdtowych instrukcjach COBRTI Instal.

3.2. CIEPLA WODA

Ciepta woda bedzie przygotowywana lokalnie w przeptywowych podgrzewaczach elektrycznych
zamontowanych pod umywalka lub zlewem.

Instalacje wody cieptej i cyrkulacji wykona¢ z rur typu MultiSKIN4 PEX-c/AL/PEX-c systemu
SKINPress (spetniajacy norme¢ PN-EN I1SO 21003; DVGW DW 8501BR0402) z umieszczong posrodku
przekroju przewodu, rurg z aluminium zgrzewanego doczotowo o grubosci od 0,4 do 1,2 mm w zaleznosci
od $rednicy. Wspotczynnik przewodnosci ciepinej dla rury 0.43 W/mK oraz max. parametry pracy 95°C i
10 bar. Do taczenia rur stosowac ksztattki systemowe, zaprasowywane SKINPress, wykonane z mosigdzu
cynowanego (zwiekszona odporno$¢ na agresywne oddziatywanie betonu) w komplecie z tulejg zaciskowg
ze stali nierdzewnej z systemem Visu-Control (wizualne potwierdzenie zaprasowania ztaczki). Potaczenia
wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Przewody wody cieptej i cyrkulacji nalezy izolowac piankami
PU twardymi o grubo$ci zgodnej z WT. Izolacje musza by¢ klasy NRO i mie¢ stosowne atesty.

Przewody prowadzi¢ w warstwach posadzki, szachtach instalacyjnych oraz bruzdach Sciennych
zgodnie z czescig graficzng projektu. Podejscia do przyboréw prowadzi¢ w bruzdach Sciennych.

Podczas montazu instalacji nalezy bezwzglednie przestrzega¢ instrukcji montazowej dostarczanej
przez producenta. Dotyczy to zwtaszcza odstepow miedzy podporami podwieszanymi, lokalizacji punktow
statych, kompensaciji oraz sposobu mocowania rur do cian lub zawiesi. Zachowa¢ normatywne odlegto$ci
od instalacji elektryczne;.

W miejscach przejs¢ przewodow wody przez Sciany nalezy je prowadzi¢ w tulejach ochronnych
producenta rur z uszczelnieniem np. elastyczng poliuretanowg masa uszczelniajaca.

Wszystkie instalacje sanitarne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,
wytycznymi dostawcow urzadzen.

Wszystkie materiaty i urzadzenia majace stycznos¢ z wodg do picia musza mie¢ aktualny atest PZH.
Wszystkie materialy i urzadzenia winny posiada¢ certyfikaty lub aprobaty techniczne do stosowania w
budownictwie.

Poszczegdine materiaty i urzadzenia nalezy stosowa¢ zgodnie z wymogami przyjetej technologii w
zakresie i na zasadach opisanych w certyfikatach oraz szczegdtowych instrukcjach COBRTI Instal.

3.3. IZOLACJE TERMICZNE WODY CIEPLEJ

Grubo$¢ izolacji, odpowiednio dla przewodéw zasilajgcych i powrotnych zgodnie z ,Warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1065
z dnia 8 kwietnia 2019r.).
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Nalezy przyja¢ nastepujaca grubos¢ izolacji:
= dla $rednic wewnetrznych do 22mm - 20 mm,
= dla $rednic wewnetrznych od 22mm do 35mm - 30 mm,
= dla $rednic wewnetrznych od 35mm do 100mm - réwna $rednicy wewnetrznej rury.
Na przewodach (izolacji) zaznaczyc¢ kierunki przeptywu czynnika grzejnego. Wszystkie izolacje muszg
by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia i posiada¢ stosowne atesty.
3.4. BILANS WODY

Doboru wodomierza dokonano w oparciu o obliczenia przeptywu wody zgodnie z cze$cig rysunkowg,
projektu architektonicznego.

Obliczenie zapotrzebowanie wody oraz dobér wodomierza wykonano zgodnie z normg PN-92/B-
01706 oraz zgodnie z PN-ISO 4064 i dyrektywg 75/33/EWG

Tab. 1. Bilans zapotrzebowania wody zimnej

L Punkt czerpalny Wyptyw wody
P Rodzaj llo§¢ | normatywny | sumaryczny
- |- szt. | dm3/s dm?¥/s
1 | Bateria czerpalna umywalkowa 1 0,07 0,07
2 | Bateria czerpalna zlewozmywakowa 1 0,07 0,07
3 | Pluczka zbiornikowa 1 0,13 0,13
5 | Bateria czerpalna - natrysk 1 0,15 0,15
On= 0,42
Tab. 2. Bilans zapotrzebowania wody ciepftej
L Punkt czerpalny Wyptyw wody
i Rodzaj llo§¢ | normatywny | Sumaryczny
- |- szt. | dm?/s dm¥s
1 | Bateria czerpalna umywalkowa 1 0,07 0,07
2 | Bateria czerpalna zlewozmywakowa 1 0,07 0,07
4 | Bateria czerpalna - natrysk 1 0,15 0,15
On= 0,29

Przeptyw obliczeniowy zgodnie ze wzorem:
q = 0,682 x (2qn)045- 0,14
q=0,682 x (0,42+0,29)045- 0,14 = 0,45 dm?/s = 1,6 m¥h

W budynku nie przewiduje sie lokalizacji hydrantéw ppoz.
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Doboru wodomierza dokonano dla catkowitego poboru wody, zgodnie z odrebnym opracowaniem
przytacza wodociggowego.
3.5. KANALIZACJA SANITARNA

Poziomy kanalizacyjne pod posadzka parteru wykona¢ z rur PVC-U SN8 SDR34 o S$rednicy
160x4,7mm Magnaplast, taczonych na uszczelki gumowe. Projektowang wewnetrzng instalacje ks, nalezy
wigczy¢ do zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zgodnie z czeScig graficzng dokumentacji
projektowe;.

Piony kanalizacji sanitarnej i podejscia wykona¢ z rur PP o $rednicach 50 + 110mm. Na dole kazdego
pionu wykonac szczelng rewizje 110 mm. Na dachu, piony nalezy zakonczy¢ kominkami wywiewnymi PVC-
U o $rednicy o jeden wiekszej niz $rednica pionu.

Podejscia wykona¢ w bruzdach Sciennych / posadzkowych, piony prowadzi¢ w $cianach lub
obudowac. Spadki podejs¢ optywowych ze spadkiem nie mniejszym niz 3%.

Przejscia pozioméw ks w poziomie parteru, przez Sciany fundamentowe, wykonywa¢ w tulejach
ochronnych.

3.6. PRZEPLYW OBLICZENIOWY SCIEKOW BYTOWO-GOSPODARCZYCH

Obliczenie przeptywu obliczeniowego wykonano zgodnie z normg PN-92/B-01707.
Wszystkie urzadzenia nalezy podtgczy¢ do projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej. Podejscia
wykonac z rur kanalizacyjnych PP, taczonych na uszczelki gumowe o Srednicach:
= dla umywalki i zlewu o $rednicy @50;
= dla natrysku o $rednicy &75;
= dla miski ustepowej o Srednicy @110.

Bilans Sciekow wykonano zgodnie z normg PN-92/B-01707.
Tab. 3. Bilans przeptywu obliczeniowego Sciekéw bytowo-gospodarczych

Punkt czerpalny Odplyw Sciekow (Aws)
L.p.
Rodzaj llos¢ | rownowaznik odptywu | sumaryczny
- |- szt. dm3/s dm3/s

1| Umywalka 1 0,50 0,50

2 | Zlewozmywak 1 0,80 0,80

3 | Miska ustepowa ze zbiornikiem 7,5 dm3 1 2,00 2,00

5 | Bateria czerpalna - natrysk 1 0,60 0,60
0= 3,90

Przeptyw obliczeniowy zgodnie ze wzorem:

q,=K- /ZAWS

Wszystkie instalacje sanitarne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,
wytycznymi dostawcow urzadzen.
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Poszczegdine materiaty i urzadzenia nalezy stosowa¢ zgodnie z wymogami przyjetej technologii w
zakresie i na zasadach opisanych w certyfikatach oraz szczegdtowych instrukcjach COBRTI Instal.

4. INSTALACJA GRZEWCZA
41. BILANS CIEPLA

Zatozenia do obliczen:

»  rodzaj ogrzewania: elektryczne
=  projektowana temperatura zewnetrzna Be =-18°C
=  $rednia roczna temperatura zewngtrzna Bm.e=7,9°C

Zapotrzebowanie ciepfa obiektu na cele centralnego ogrzewania okreslono przy wykorzystaniu norm:
= PN-EN12831 Instalacja ogrzewcza w budynkach. Metoda obliczania projektowanego
obcigzenia cieplnego.
= PN-82/B-02403  Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
= ENISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepfa. Metoda obliczania.
= ENISO13370  Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wymiana ciepta przez grunt. Metody
obliczania.
oraz programu komputerowego INSTALSOFT OZC 4.13 i INSTALSOFT 4.13THERM.
4.2. Koncepcja rozwigzania

Wszystkie przegrody budowlane objete zakresem opracowania winny spetnia¢ wymagania zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1065 z dnia 8 kwietnia
2019r.).

Zrédtem ciepta dla projektowanej instalacji ogrzewania beda grzejniki elektryczne.

Grzejniki mocowa¢ do $cian budynku za pomocg typowych wieszakow, zgodnie z zaleceniami
producenta, w odlegtosci 12 cm od podtogi.

Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynku przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1065 z dnia 8 kwietnia 2019r.).

Podczas montazu nalezy przestrzega¢ wytycznych montazu producenta systemu.

5. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

5.1. Zewnetrzne warunki projektowe

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego przyjeto zgodnie z PN-76/B-03420 — Wentylacja i
klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
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LATO ZIMA

Temperatura termometru suchego ts= +280C Temperatura termometru suchego | ts=-169C

Temperatura termometru mokrego | tm=+219C | Temperatura termometru mokrego | tm=-16°C

Wilgotno$¢ whasciwa x=12,4 glkg | Wilgotnos¢ wiasciwa x=1,1 glkg
Wilgotno$¢ powietrza wzgledna ©=52% Wilgotno$¢ powietrza wzgledna @ =100%
Entalpia powietrza i=14,3 kcal/kg | Entalpia powietrza i=-4,4 kcal/kg

5.2. Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej NW

Zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej NW.1 obstugujacej
pomieszczenia projektowanego budynku.

System NW.1 dostarcza Swieze powietrze w ilosci Vi/ Vi =170/120 m3/h. Centrala z odzyskiem ciepta
— wymiennikiem krzyzowym, zlokalizowana w cze$ci zaizolowanej poddasza budynku. Praca jest
automatyczna, pod ograniczonym nadzorem. Sterowanie odbywa sie automatycznie, od zadanych
parametrow na system wentylacyjny. Centrala dostarczana z wbudowang szafg zasilajaco — sterujaca
producenta.

Rozprowadzenie przewodéw w budynku odbywa sie poprzez wydzielone sieci kanatow przestrzeni
stropu z uwzglednieniem wolnej przestrzeni na obstuge. Kanaly wentylacyjne zabezpiecza¢
przeciwkondensacyjnie izolacjg za pomocg wetny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej o grubosci 40
mm (w pom. ogrzewanych) lub o grubo$ci 80 mm (w pom. nieogrzewanych).

Powietrze pobierane przez centrale wentylacyjng jest przygotowywane w celu osiggniecia
wymaganych parametréow. Realizowane jest to przez poszczegdine sekcje:

= Filtracyjng,

= Odzysku ciepta — wymiennik krzyzowy.

= nagrzewnicy elektrycznej,

= wentylatory nawiewne oraz wywiewne z falownikami.

Powietrze do pomieszczen nawiewane / usuwane jest poprzez zawory wentylacyjne, stalowe, z
uszczelkq z pianki na obwodzie z regulatorami statego przeptywu montowanymi w kanatach
wentylacyjnych. Regulatory z tworzywa sztucznego, z naklejkg ze skalg przeptywu, z uszczelkg wargowa
z mieszkiem tlumigcym, z mozliwo$cig nastaw na 11 wielko$ci nominalnych.

Elementy rozdziatu powietrza przytaczane do kanatdw nawiewnych i wywiewnych nalezy wyposazac
w odcinek z przewodu elastycznego tlumigcego. Lokalizacja elementow rozdziatu powietrza zgodne z
czesig graficzng dokumentaciji projektowe;.

Centrala wentylacyjna obstugujaca ztad wentylacyjny NW.1 zlokalizowana w poddaszu budynku.
Zrodtem $wiezego powietrza bedzie czerpnia dachowa, zgodnie z czescig graficzng dokumentadii
projektowej. Powietrze usuwane poprzez wyrzutnie dachowg, zgodnie z cze$cig graficzng dokumentacii
projektowej.

Centrale wentylacyjng nalezy posadowi¢ na ramie wsporczej producenta.
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5.3. POMIESZCZENIA WC

Wywiew z pomieszczen WC odbywac sie bedzie za pomocg wentylatoréw kanatowych lub sciennych
wspdipracujacych z oswietleniem z opdznieniem wytgczenia 15-min.

Odcinek kanatu przed dachem zabezpiecza¢ przeciwkondensacyjnie izolacjg o grubosci 50 mm (od
dachu do rozgatezienia pod stropem).

Przyjeto 50 m3/h na WC.

5.4. MATERIAL | WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI

Instalacje wentylacji wykona¢ z kanatéw stalowych ocynkowanych typu A/l w klasie szczelno$ci min.
B, przewoddw spiro oraz flex.

Podtaczenie kanatdw wentylacyjnych do central poprzez krocce elastyczne.

Wszystkie kanaty wentylacyjne izolowa¢ termicznie za pomocg mat z wetny szklanej jednostronnie
pokrytej zbrojong folig aluminiowg. Kanaty podwiesza¢ do stropéw za pomocg typowych zawiesi
wentylacyjnych. Potgczenie przewoddw wentylacyjnych wg PN-EN 12220:2001. Zawiesia przy uzyciu
pretdw gwintowanych M8 — M16 (tzw. szpilek) oraz podpor (ksztattownikdw stalowych) w systemie np. Hilti
(lub réwnowazne) i obejm z wktadkami wibroizolacyjnymi. Zachowal rozstaw zawiesi zgodny z
wymaganiami producenta. Zawiesia kanatow wentylacyjnych zabezpieczonych ogniochronnie izolacjq
ppoz. powinny spetnia¢c wymogi maksymalnych warto$ci naprezen w urzadzeniach podwieszajacych w
zaleznosci od czasu odporno$ci ogniowej zgodnie z normg PN EN 1366-1:2001. Naprezenia rozciggajace
we wszystkich elementach pionowych 6 N/'mm? a naprezenia scinajace w Srubach klasy 4.6, zgodnie z EN
20898-1 — 10 N/mmz2.

Zaprojektowano tlumiki na kanatach wentylacyjnych w celu uzyskania dopuszczalnych pozioméw
dzwigkéw zgodnie z PN/87-B-02151/02. Ttumiki z aerodynamicznym ksztattem ram dziatajgcymi na
zasadzie pochtaniania dzwieku. Kulisy zabezpieczone powtokg z jedwabiu szklanego odporng na erozje
przy predkosci powietrza do 20 m/s. Ttumienie, szumy wtasne i opory powietrza thumikéw muszg by¢
zbadane zgodnie z normg PN-EN ISO 7235. Wetna mineralna oraz powtoka z jedwabiu szklanego nie
butwiejgca oraz nie pochtaniajaca wilgoci. Otwory rewizyjne na instalacji wentylacji izolowac.

Zawiesia przy uzyciu pretdw gwintowanych (tzw. szpilek) w systemie Hilti i obejm z wktadkami
wibroizolacyjnymi. Zachowa¢ rozstaw zawiesi zgodny z wymaganiami producenta.

Nalezy zapewni¢ otwory do okresowego czyszczenie przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Czystos¢ przewodow wentylacyjnych zgodnie z normg PN-EN 15780:2011 Wentylacja budynkow — sie¢
przewodow- czysto$¢ systemow wentylacji.

Przewody prowadzi¢ pod instalacjq elektryczng i w odlegto$ciach normowych od innych instalacji.

Maksymalny poziom hafasu dla wentylacji bedzie spetniat wymagania PN-B-02151-2:2018-01.
Ttumienie dzwieku organizowane bedzie przez:

= potgczenie centrali i wentylatorow z siecig kanatow za pomoca kroccow elastycznych,
= zamontowanie na sieci kanatéw ttumikéw akustycznych,
= jzolacje kanatéw wentylacyjnych,
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= potgczenie kanatdw wentylacyjnych z anemostatami za pomocg przewoddw elastycznych
izolowanych.

Przewidziano filtracje powietrza na filtrach klasy G4 zlokalizowanych w centralach wentylacyjnych W
pomieszczeniach obowigzywac bedzie zakaz palenia.

Ruch powietrza:

» Predkos¢ przeptywu powietrza w odniesieniu do kanatéw wentylacyjnych:
0 Czerpnie: <2.5 m/s (w Swietle otworu),
0 Wyloty powietrza: < 6 m/s (w Swietle otworu),
o Kanaly gtowne: 3,0 - 5,0 m/s,
0 Potgczenia z wyrzutniami: 1,5 - 4 m/s,
o Kratki wentylacyjne: 1,0 - 2,0 m/s.

W celu zapewnienia okreslonej wymiany powietrza, zaktada sie, iz wszystkie uktady pracowaé bedg
w sposab ciggty. W celu zapewnienia ograniczenia ciepta i elektrycznej zastosowane bedzie stopniowanie
wydajnosci, poprzez zastosowanie ptynnej regulacji predkosci obrotowej wentylatorbw w centrali
wentylacyjnej. Takie rozwigzanie umozliwi obnizenie intensywno$ci wymiany powietrza w
pomieszczeniach, podczas przerw w ich uzytkowaniu.

Przewody beda wyposazone w otwory rewizyjne umozliwiajgce oczyszczenie wnetrza tych
przewodow, a takze innych urzadzen i elementow instalacji o ile ich konstrukcja nie pozwala na
czyszczenie w inny sposob niz przez te otwory. Czyszczenie instalacji bedzie zapewnione przez
zastosowanie otworéw rewizyjnych w przewodach lub demontazu elementu sktadowego instalacji. Do
hydraulicznej regulacji uktadéw wentylacyjnych stuzy¢ beda przepustnice jedno i wieloptaszczyznowe.

Nalezy zapewni¢ otwory do okresowego czyszczenie przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Czystosc¢ przewodow wentylacyjnych zgodnie z normg PN-EN 15780:2011 Wentylacja budynkow — sie¢
przewodow- czystos¢ systemdw wentylacji. Otwory rozmieszczac tak, aby migedzy nimi nie wystepowaty
wiecej niz 2 kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 450, a w przewodach prostych poziomych odlegtos¢
miedzy otworami rewizyjnymi nie byta wieksza niz 10 m. Na odcinkach pionowych otwory montowa¢ w
gérnej i dolnej czesci pionu wentylacyjnego. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach
wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych. W przewodach o przekroju kotowym o
$rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowa¢ zdejmowane zaslepki lub tréjniki z zaslepkami
do czyszczenia. W przypadku przewodoéw o wiekszych Srednicach nalezy stosowac otwory rewizyjne o
wymiarach:

Srednica  Min. wymiary otworu
przewodu rewizyjnego w $ciance przewodu
mm mm
D A B
200=D<315 300 100
315<D=<500 400 200
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D>500 500 400

W przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykonywac otwory rewizyjne:

Srednica  Min. wymiary otworu
przewodu rewizyjnego w Sciance przewodu
mm mm
St A B
S=<200 300 100
200=<S<500 400 200
S$>500 500 400

Gdzie: ' — wymiar boku przewodu, w ktérym wykonuje sie rewizje.

Przewody prowadzi¢ pod instalacjg elektryczng i w odlegto$ciach normowych od innych instalacji.

6. WYTYCZNE BRANZOWE

6.1. Budowlano-konstrukcyjne

= wykona¢ otwory i przebicia budowlane dla tras instalacji rurowych i kanatowych,
= wykonac¢ rury ostonowe przy przejsciach pod tawami fundamentowymi,
= w miejscach montazu urzadzen i elementéw regulacyjnych nalezy zapewni¢ staty dostep
Serwisowy.
6.2. Elektryczne

= wykonac instalacje zasilania do grzejnikéw oraz mat podtogowych elektrycznych,
= wykonac¢ instalacje zasilania do przeptywowych podgrzewaczy wody,
= wykonac¢ instalacje zasilania do centrali wentylacyjnej oraz nagrzewnicy elektryczne;.

7. UWAGI KONCOWE

- Do budowy wolno stosowac tylko wyroby i materialy budowalne wprowadzonych do obrotu
zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst
jednolity Dz.U. 2016 poz. 1570) posiadajace certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B” i ,CE”:

a. wszystkie zastosowane materiaty i armatura musza by¢ oznakowane oraz posiadac
dokumentach atestacyjne dopuszczajace do obrotu w krajach UE zgodnie z ustawg o
wyrobach budowalnych (tekst jednolity Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1570). Ponadto powinny
posiadac Deklaracje Zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg normg lub aprobate
techniczna i atest higieniczny Panstwowego Zakfadu Higieny w Polsce (dopuszczenie do
kontaktu z woda). Materiaty stosowane przy budowie sieci wodociggowej powinny
spetnia¢ standardy PN, DIN, EN lub posiada¢ odpowiedni certyfikat ISO.

- Podczas robét przestrzega¢ nastepujacych przepisow:
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a. Prawo Budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1186
z dnia 21 maja 2019 r.),

b. ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (tekst
jednolity Dz.U. 2019 poz. 1065 z dnia 8 kwietnia 2019r.),

c. “Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych — tom Il — Instalacje
sanitarne oraz przemystowe”,

d. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz. 401),

e. Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129, poz. 844) wraz z
pozniejszymi zmianami,

f.  Instrukcji montazowych producentéw materiatow,

g. Polskie Normy.

wszelkie urzadzenia i materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ odpowiednie
certyfikaty dopuszczajace do stosowania,

podczas montazu urzadzen stosowac si¢ $cisle do instrukcji montazu producentéw,

Po wykonaniu wszystkich prac, przed odbiorem robdt wykonawca zleci sporzadzenie
dokumentacji powykonawczej oraz instrukcje obstugi.

Jezeli zdaniem oferenta lub wykonawcy, w dostarczonej dokumentacji projektowej nie
ujeto wszystkich koniecznych elementdéw zardwno w zakresie podstawowego zagadnienia
jak i branz zwigzanych to przed przystapieniem do robét musi zgtosic¢ liste uwag, do
ktorych ustosunkuje sie¢ zamawiajacy. W innym przypadku uwaza si¢, ze dokumentacja
zostata zaakceptowana przez wykonawce i przyjeta do realizacji bez uwag.

wszystkie urzadzenia i materiaty moga by¢ zastapione przez rownowazne, lecz
jakiekolwiek zmiany rozwiazan technicznych oraz zmiany materialowe wymagaja zgody
projektanta oraz inwestora,

instalacje wykonywac tylko i wytacznie na podstawie projektu wykonawczego.

Projektowat:

mgr inz. tukasz Barna$

upr. bud. nr KUP/0048/PO0OS/14
do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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II. PROJEKTOWANA CHARAKTERYTYKA ENERGETYCZNA
WRAZ Z ANALIZA RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO
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1) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qunda dla kazdej strefy

Energia uzytkowa Qund 4714,83 kWh/rok

2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qw,nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Ciepto wtasciwe wody, cw 4,19 kJ/(kgeK)
Gestosé wody, pw 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, Bw 55 °C
Temperatura zimnej wody, 8o 10 °C
Wspétczynnik korekcyjny, kr 0,70 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 73,23 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 0,35 dm3/(m2edzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw,nd 342,98 kwWh/rok

3) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa zrodta

Ogrzewanie elektryczne

Nr zrédta

1

Udziat procentowy

100

%

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -

Energia stoneczna

Wspétczynnik Wh

0,00
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Wspéitczynnik We

3,00 -

Energia uzytkowa QH,nd

4714,83 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Podgrzewacze elektryczne przeptywowe

Sprawnos$¢ wytwarzania Nr,g

0,94 -

Wybrany wariant regulacji

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,
ptaszczyznowe i promiennikowe z regulatorem
proporcjonalnym P

Sprawnosc regulacji NH.e

0,91 -

Wybrany wariant przesytu

Zrodio ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie
elektryczne, piec kaflowy, kominek)

Sprawnos$¢ przesytu nu,d

1,00 -

Wybrany wariant akumulaciji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawno$¢ akumulaciji nx;s

1,00 -

Catkowita sprawnos$¢ systemu zasilania i-tego no$nika nw,tot 0,86 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom,H% 0,00 kWh/rok
4) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa zrédta Przeplywowe podgrzewacze elektryczne

Nr zrodta 1 -

Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

Wspétczynnik Ww 3,00 -
Wspétczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 342,98 kWh/rok
. . Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z
Wybrany wariant wytwarzania zasobnikiem cieptej wody uzytkowej bez strat)

Sprawno$¢ wytwarzania nw.g

0,96 -

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe podgrzewanie wody, system bez
obiegoéw cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Podgrzewanie wody bezposrednio przy punktach
poboru

Sprawnosc¢ przesytu nw,d

1,00 -

Wybrany wariant akumulacji

System przygotowania cieptej wody uzytkowej bez
zasobnika cieptej wody uzytkowej

Sprawnos$¢ akumulaciji nw,s

1,00 -
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Catkowita sprawnosc¢ systemu zasilania i-tego nosnika nw,tot 0,96 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pomw% 0,00 kwWh/rok

5) Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Ogrzewanie i wentylacja

Nr zrédta Nazwa zrodta QuH QkH Qr.
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Ogrzewanie elektryczne 4714,83 |5511,84 (0,00

Suma 4714,83 |5511,84 (0,00

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrédia Nazwa zrodta Quw Qkw Qrw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Przeplywowe podgrzewacze elektryczne 342,98 357,27 1071,82
Suma 342,98 357,27 1071,82
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Qu,w) / As 69,07 KWh/(m?2erok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qkn+Qkw+Eelpom) / At 80,15 KWh/(m?2erok)
Zestawienie energii pierwotnej Qpr=Qp,H+Qpr,w 1071,82 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 2

. AN . ; . _ 14,64 kWh/(m2erok)
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/A¢
Budynek referencyjny wg WT2017
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 73,23 m 2
Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPH+w 45,00 kWh/(m 2erok)
uzytkowej
Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obllczgnlqwe zapotrzebowanie pudynku na .r.1|eodnaW|a.Ina EPra 70,00 KWh/(m 2rok)
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz o$wietlenia
Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(mZ2erok) EPmax KWh/(m 2erok) Uwagi
14,64 < 70,00 Warunek spetniony
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6) Sprawdzenie warunkoéw granicznych wg WT2021

Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EPmax Tak
Warunek powierzchniowej kondensaciji pary wodnej | Tak

7) ANALIZA RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW

ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Na podstawie analizy srodowiskowej oraz rozwigzania projektowego wariantem optymalnym oraz
ekonomicznym pod kgtem inwestycji jest wariant projektowany — instalacja elektryczna wspotpracujgca

z instalacjg fotowoltaiczna.
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I.  OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego - zamiennego zewnetrznych instalacji sanitarnych dla inwestyciji:
»Budowa budynku podwajnej kancelarii lesnej dz. nr 2116/2, obr. 0009 Lipa Oborki

1. PODSTAWY OPRACOWANIA

= Zlecenie Inwestora,

= projekt budowlany architektoniczny,

= uzgodnienia miedzybranzowe,

= obowigzujgce normy i przepisy prawne.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt Zewnetrznej instalacji wodociggowej oraz
kanalizacji sanitarne;.

3. ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

Do projektowanego budynku prowadzi sie instalacje zewnetrzng z rur PE100 PEHD@32 PN10 SDR
17, od istniejacej sieci wodociggowej, zgodnie z warunkami gestora sieci.

Rurocigg montowa¢ na 10cm podsypce piaskowej, ze spadkiem zgodnie z profilem podtuznym
zewnetrznej instalacji. Nad przytaczem (0,5m) utozy¢ tasme sygnalizacyjng koloru niebieskiego.

Przebieg zewnetrznej instalacji wodociggowej zgodnie z planem sytuacyjnym.

Armatura wodomierzowa montowana w studnie wodomierzowej, zgodnie z odrebnym opracowaniem
przytacza wodociggowego.

4, ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Z projektowanego budynku prowadzi si¢ instalacje kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U @160x4,7mm
zgodnie z normg PN-EN 1401-01 do projektowanego zbiornika bezodptywowego o pojemnosci
nieprzekraczajacej 10 m3.

Na instalacji nalezy wykonac studnie rewizyjne betonowe @1000.

Rurocigg nalezy ukfada¢ ze spadkiem zgodnym z cze$cig rysunkowg, w kierunku witgczenia do
projektowanego zbironika. Wszystkie rury fgczone na uszczelki gumowe. Przewody kanalizacyjne nalezy
posadowi¢ na 10 cm podsypce piaskowe;.

Wszystkie instalacje sanitarne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,
wytycznymi dostawcow urzadzen.

Poszczegdine materiaty i urzadzenia nalezy stosowa¢ zgodnie z wymogami przyjetej technologii w
zakresie i na zasadach opisanych w certyfikatach oraz szczegdtowych instrukcjach COBRTI Instal.
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5. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Nie dotyczy — woda opadowa i roztopowa odprowadzana jest na teren. Rury spustowe zgodnie z
opracowaniem branzy architektoniczne;.

6. WYTYCZNE WYKONAWSTWA
6.1. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystapieniem do montazu zewnetrznej instalacji, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wymiarow w
projekcie z tyczeniem trasy. W pierwszej kolejnosci nalezy realizowa¢ miejsca 0 zageszczonym uzbrojeniu
podziemnym. Przed przystgpieniem do realizacji nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne, celem stwierdzenia
faktycznego zagtebienia istniejacego uzbrojenia terenu. W razie rozbieznosci rzeczywistych rzednych z
podanymi w projekcie, nalezy zawiadomi¢ projektanta oraz inspektora nadzoru.

Do robot ziemnych nalezy przystapi¢ po geodezyjnym wytyczeniu trasy projektowanej zewnetrzne;
instalacji oraz trwatym oznaczeniu za pomocg kotkdw: osiowych, Swiadkéw i krawedziowych. W przypadku
matej ilosci reperéw statych, nalezy wybudowaé repery tymczasowe (z przekazaniem szkicow
sytuacyjnych, sprawdzonych przez geodetow do inspektora). Prace wykonywa¢ w wykopie otwartym
waskoprzestrzennym o umocnionych $cianach pionowych.

Wykonywana zobowigzany jest do wiasciwego zabezpieczenie Scian wykopu wykonywac za pomocq
obuddw z wyprasek stalowych lub obudéw powtarzalnych, montowanych lub demontowanych stopniowo
w miare postepu prac (podczas pogtebiania wykopu oraz przy zasypywaniu i zageszczaniu). W miejscach
wymagajacych odwodnienie, szalowanie musi zapewnia¢ mozliwos¢ odwodnienia wykopu. Wykop musi
by¢ zabezpieczony przed zalewaniem przez wody opadowe.

Wykopy wykonywac o szeroko$ci nie mniejszej niz z zachowaniem 0,4m powierzchni roboczej po obu
stronach maksymalnej zewnetrznej szerokosci przewodu oraz 0,5m dla studni kanalizacyjnych. Wszystkie
wykopy wykonywa¢ mechanicznie, z wyjatkiem wykopdw w poblizu uzbrojenia podziemnego oraz ostatnich
20cm wykopu. Urobek sktadowa¢ wzdtuz wykopu po jednej stronie, z wyjatkiem elementéw (gruz,
kamienie, $mieci itp.) oraz gruntu nie nadajacego sie do zasypki, ktéry nalezy odktada¢ w wyznaczone
przez wykonawce miejsce.

Skrzyzowania z innymi przewodami, powinny byC zabezpieczane (oraz podwieszane w razie
koniecznosci) zgodnie z wymaganiami gestoréw danej sieci oraz pod ich nadzorem. W przypadku
natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ wiasciciela
sieci/instalacji oraz inspektora i projektanta.

Dno wykopu otwartego nalezy przegrabi¢ usuwajgc ewentualne kamienie i wigksze frakcje gruntu oraz
zagesci¢ do wspdtczynnika zageszczenia 1z=0,96. Dno nie moze zawiera¢ odcinkow przemarznietych.
Niezaleznie od sposobu wykonywania robét ziemnych formowanie podioza gruntowego wykonywac
recznie, a w miejscach usytuowania kielichow wykona¢ dotki montazowe. Gotowe podioze do
posadowienia, nalezy uformowac na kat 90°, tak aby rurociag przylegat do gruntu %z obwodu przewodu.
Przygotowanie podioza wykonywa¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur. W przypadku stwierdzenia w
trakcie realizacji w strefie posadowienia gruntow nieno$nych, nalezy wykop pogtebi¢ do warstwy gruntéw
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nosnych a grunty organiczne lub nasypowe wymieni¢ na zwir. Wymieniony grunt doktadnie zagesci¢ do
parametrow jw.
Niedopuszczalne jest pozniejsze korygowanie rzednych przewoddw po ich utozeniu w wykopie bez
ponownego wykonania toza.
6.2. ROBOTY MONTAZOWE

Podczas rob6t montazowych na przytaczu i instalacji wodociggowej nalezy przestrzega¢ wymogdow
zawartych w Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych (Zeszyt 3 COBRTI Instal),
normach PN-B-10725:1997, PN-EN-805:2002 (dotyczy takze odbioréw czesciowych i koricowego), PN-EN
1717:2003 oraz instrukcji wykonania i odbioru sieci danego producenta zastosowanych przewodow.

Podczas robét montazowych na instalacji kanalizacyjnej nalezy przestrzega¢ wymogow zawartych w
Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych (Zeszyt 7 COBRTI Instal), normie PN-
EN-1610:2002 oraz instrukcji wykonania i odbioru sieci danego producenta zastosowanych przewodow.

Do robét montazowych mozna przystapi¢ po starannym wyréwnaniu i wyprofilowaniu podfoza oraz
przy temperaturach otoczenia nie mniejszych niz +5°C. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy
sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie mogg mie¢ uszkodzen). W trakcie montazu nalezy zwraca¢ uwage na
to, aby rury przylegaty na catej dtugosci do podioza. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na prawidtowos$é
wykonania potgczen i uszczelnien rurociggow.

Po zakonczeniu montazu oraz po probach ci$nieniowych nalezy wykona¢ obsypke oraz zasypke.

6.3. ZASYPKA WYKOPOW

Obsypke nalezy wykonywaé recznie i ze szczeg6lng starannoscig, warstwami co 150 mm do
wysokosci 300mm ponad wierz rurociggu, gruntem piaszczystym nie zawierajagcym kamieni, szczelnie
wypetniajacym catg przestrzen pod rurg. Obsypke wokot rury wykonywac warstwami do 1/3 $rednicy rury,
zageszczajac kazda warstwe. Zageszczenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykonac tak, by rura miata
odpowiednie podparcie po bokach. Obsypke nalezy zageszcza¢ po zdemontowaniu szalunku w obrebie
utozonej obsypki. Dalej mechanicznie gruntem rodzimym z zageszczeniem gruntu warstwami gr. 20 ¢m,
natychmiast po odbiorze i zakorczeniu posadowienia przewoddw. Grunt rodzimy nie powinien zawiera¢
gruntow zbrylonych, zmarznigtych, gruzu, Smieci itp. Obsypke i zasypke wykonywac zgodnie z instrukcjg
producenta rur.

Ustala sie minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w pasie drogowym:

= dla warstw do gteboko$ci 2,0 m p.p.t. - 0,98,
= dla warstw ponizej 2,0 m p.p.t. - 0,96.

Po zakoriczeniu robot nalezy przywrdci¢ nawierzchnig do stanu pierwotnego sprzed rozpoczecia robét
budowlanych. Catos¢ robét ziemnych (wykopy, zasypka, zageszczenie) wykona¢ zgodnie z PN-B-
10736:1999 i PN -B-06050:1999 oraz instrukcjg producenta zastosowanych materiatow.
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7. PROBA HYDRAULICZNA, DEZYNFEKCJA | PLUKANIE PRZEWODOW
WODOCIAGOWYCH

Przewod wodociggowy nalezy poddac probie na ciSnienie nie mniejsze niz 1,0 MPa zgodnie z
wymaganiami MWK Bydgoszcz przez okres 60 minut. Po pozytywnej probie szczelnosci oraz zasypaniu
przewodu nalezy wykona¢ dezynfekcje przewodu roztworem podchlorynu sodu w dawce 50 mg/l. Po 24h
przeprowadzi¢ intensywne ptukanie z predkoscig nie mniejsza niz 1 m/s w celu uzyskania wymagan
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra zdrowia z dn. 13 listopada marca 2015 r. w sprawie jako$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2015 poz. 1989).

Przed oddaniem do eksploatacji przewodu wodociggowego nalezy wykonac:

= probe szczelno$ci i wytrzymato$ci,

= wstepne ptukanie przewodu dla usuniecia zanieczyszczen mechanicznych,
= dezynfekcje dla usuniecia zanieczyszczen bakteriologicznych,

= plukanie koncowe po dezynfekcii.

Préba szczelnosci i wytrzymatosci

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci w rurociggach z PE nalezy przeprowadzi¢ prébe
ci$nieniowo — hydrauliczng. Prébe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu
warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed
poruszeniem przewodu. Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte dla mozliwo$ci sprawdzenia ewentualnych
wyciekow. Probe szczelno$ci nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 805 i PN-B-10725:1997 (na cisnienie nie
mniejsze niz 1 MPa) oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych z 2001 .
wyd. COBRTI-INSTAL.

Ptukanie wstepne

Po utoZeniu rury w wykopie nalezy przeprowadzi¢ wstepne ptukanie biezacg wodg w celu usunigcia
wszelkich zanieczyszczen w przewodzie. UWAGA: z uwagi na stosowanie rur polietylowych dostarczonych
na budowe z za$lepkami zabezpieczajgcymi i przy starannie przeprowadzonych robotach montazowych
uwzgledniajacych state utrzymanie zaslepek na koncdwkach realizowanego odcinka, dopuszcza sie
zrezygnowanie z ptukania wstepnego.

Dezynfekcja przewodu

Dezynfekcje przewodu przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 805 przy uzyciu podchlorynu sodu o
dawce 50g Cl2/m3 wody z chloratora przewoznego. Podstawowe czynnosci zwigzane z dezynfekcjg
przewodu to:

= napetnienie przewodu wodg z najblizszego hydrantu przy jednoczesnym dozowaniu chloru,

= przetrzymanie wody zachlorowanej w przewodzie przez okres 24h,

= zrzut wody po chlorowaniu za pomocg instalacji tymczasowej umozliwiajacej rozcienczenie
wodg wodociggowg wody po chlorowaniu w celu ograniczenia stezenia wolnego chloru do 5
mg/dm3. Wode po chlorowaniu przepompowa¢ do istniejacej kanalizacji sanitarnej
rurociggiem tymaczasowym.

Ptukanie przewodu po dezynfekcji
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Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ po zdemontowaniu tymczasowych stanowisk i instalacji zwigzanych z
dezynfekcjg. Wode do ptukania pobra¢ z istniejgcego wodociggu. Wode z ptukania przepompowaé do
istniejgcej kanalizacji sanitarnej. Po napetieniu wodociggu wode biezacq poddaé analizie
bakteriologicznej, w laboratorium, w celu sprawdzenia wymagan zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
zdrowia z dn. 13 listopada marca 2015 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1989).

8. PROBA SZELNOSCI KANALIZACJI SANITARNEJ

Po zamontowaniu rur kanalizacyjnych i wykonaniu studni nalezy wykona¢ prébe szczelnosci zgodnie
z PN-EN 1610 oraz zaleceniami producenta zastosowanych rurociggdw. Przed przystapieniem do prob
szczelnosci wszystkie przewody musza by¢ przeptukane silnym strumieniem wody. Wewnatrz przewodow
nie mogq by¢ pozostawione Zadne zanieczyszczenia lub ciata obce. Po wykonaniu préby przewody
powinny by¢ doktadnie opréznione. Proby nalezy wykona¢ na eksfiltracje wody z przewodu oraz prébie na
infiltracje wod gruntowych do przewodu.

Probe na eksfiltracje nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu obsypki kanatu o grubosci 30cm ponad
wierzch rury. Napetnienie przewodu przeprowadza si¢ powoli ze studni od dotu kanatu tak, aby umozliwi¢
jego odpowietrzenie. Probe nalezy przeprowadzi¢ przy ciSnieniu 3m stupa wody w najnizszej studni. W
gérnej studni warstwa wody powinna wynosi¢ min 0,5m ponad gérng krawedz otworu wlotowego.

Czas proby wynosi 30 min.

Pozytywny wynik proby na eksfiltracje pozwala na rezygnacje z préby na infiltracje.

Wode do przeprowadzenia proby nalezy pobiera¢ z istniejacej sieci wodociggowej. Miejsce oraz
mozliwos¢ poboru nalezy uzgodni¢ z gestorem sieci.

9. UWAGI KONCOWE

- Do budowy wolno stosowa¢ tylko wyroby i materiaty budowalne wprowadzonych do obrotu
zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst
jednolity Dz.U. 2016 poz. 1570) posiadajace certyfikat na znak bezpieczerstwa ,B” i ,CE”:

a. wszystkie zastosowane materialy i armatura musza by¢ oznakowane oraz posiadac
dokumentach atestacyjne dopuszczajace do obrotu w krajach UE zgodnie z ustawg o
wyrobach budowalnych (tekst jednolity Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1570). Ponadto powinny
posiada¢ Deklaracje Zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polskg norma lub aprobate
techniczng i atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny w Polsce (dopuszczenie do
kontaktu z woda). Materiaty stosowane przy budowie sieci wodociggowej powinny
spetnia¢ standardy PN, DIN, EN lub posiada¢ odpowiedni certyfikat ISO.

- Podczas robét przestrzega¢ nastepujacych przepisow:

a. Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1186
z dnia 21 maja 2019 r.),

b. ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (tekst
jednolity Dz.U. 2019 poz. 1065 z dnia 8 kwietnia 2019r.),
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c. “Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych — tom Il — Instalacje
sanitarne oraz przemystowe”,

d. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz. 401),

e. Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129, poz. 844) wraz z
pozniejszymi zmianami,

f.  Instrukcji montazowych producentéw materiatow,

g. Polskie Normy.

wszelkie urzadzenia i materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ odpowiednie
certyfikaty dopuszczajace do stosowania,

podczas montazu urzadzen stosowac sie $cile do instrukcji montazu producentéw,

Po wykonaniu wszystkich prac, przed odbiorem robdt wykonawca zleci sporzadzenie
dokumentacji powykonawczej oraz instrukcje obstugi.

Jezeli zdaniem oferenta lub wykonawcy, w dostarczonej dokumentacji projektowej nie
ujeto wszystkich koniecznych elementdéw zardwno w zakresie podstawowego zagadnienia
jak i branz zwigzanych to przed przystapieniem do robét musi zgtosic¢ liste uwag, do
ktorych ustosunkuje sie¢ zamawiajacy. W innym przypadku uwaza si¢, ze dokumentacja
zostata zaakceptowana przez wykonawce i przyjeta do realizacji bez uwag.

wszystkie urzadzenia i materiaty moga by¢ zastapione przez rownowazne, lecz
jakiekolwiek zmiany rozwigzan technicznych oraz zmiany materiatowe wymagaja zgody
projektanta oraz inwestora,

instalacje wykonywac tylko i wytacznie na podstawie projektu wykonawczego.

Projektowat:

mgr inz. tukasz Barna$

upr. bud. nr KUP/0048/PO0OS/14
do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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UWAGA:

1. Stan terenu pierwotnego nalezy odtworzyé. Przed
przystapieniem do realizacji projektowanej sieci,
nalezy dokona¢ odkrycia istniejgcego uzbrojenia
terenu oraz skorygowac rzeczywiste wartosci
rzednych jego posadowienia.

2. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z
rysunkami pozostatych projektowanych sieci. W
razie stwierdzenia kolizji z projektowanym lub
istniejgcym uzbrojeniem terenu, nalezy
poinformowac o tym fakcie projektanta.
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UWAGA:

1.  Stan terenu pierwotnego nalezy odtworzy¢. Przed
przystagpieniem do realizacji projektowanej sieci,
nalezy dokonac¢ odkrycia istniejagcego uzbrojenia
terenu oraz skorygowacé rzeczywiste wartosci
rzednych jego posadowienia.

2. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywaé tgcznie z
rysunkami pozostatych projektowanych sieci. W
razie stwierdzenia kolizji z projektowanym lub
istniejacym uzbrojeniem terenu, nalezy
poinformowac o tym fakcie projektanta.

3. Ze wzgledu na niedogodne uksztaltowanie
projektowanego terenu, w projekcie wystepujg
odcinki na ktérych nie zostaly zachowane minimalne
zagtebienia projektowanych sieci. Na ww. odcinkach
zaleca sie przewidzie¢ dodatkowe zabezpieczenie
przed przemarzaniem
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1. OPIS TECHNICZNY

I. Przedmiot opracowania.

Opracowanie obejmuje projekt drewnianej konstrukcji dachu budynku podwdjnej kancelarii lesnej
lokalizacja: DZ. NR 2116/2, JEDN. EWID. 142204 _2, OBR. 0009 LIPA OBORKI

II. Podstawa opracowania.

Zlecenie nr p-368-2019

Projekt architektury, ustalenia z projektantem architektury.

ITI. Zatozenia projektowe.

1. Charakterystyki geometryczne i materiatowe:

- dach dwuspadowy, jednobrytowy o spadku potaci réwnym 35 stopni.
- pokrycie dachdwka na fatach drewnianych

- sufit lekki z ptyt g-k ocieplenie weing miekka 32 cm

2. Przyjete obcigzenia:

- state wg PN-EN 1991-1 Eurokod 1.
- wiatr wg PN-EN 1991-1-4: Eurokod 1.
- Sniegiem wg PN-EN 1991-1-3: Eurokod 1.

3. Schematy statyczne.

Przyjeto schematy statyczne wg zatgczonych obliczen statycznych.

IV. Opis elementow konstrukcii.

1.

Elementy konstrukcyjne projektuje sie z drewna klasy C-24, suszonego do wilgotnosci 18%,
zabezpieczonego przed ogniem, grzybami i owadami preparatem “Fobos M4”.

Potgczenie elementdéw wigzara projektuje sie na ptytki kolczaste firmy “Mitek”.

Potaczenia elementdw projektuje sie na ocynkowane taczniki do drewna firmy “Domax” lub
Simpson.

Wigzary kratowe G mocowane sg do drewnianego oczepu Sciany szkieletowej na jednej z
podpor za pomocg 2 katownikdw z przettoczeniem KP-1 oraz pelnego gwozdziowania
gwozdziami ciesielskimi Anchor 4x40 w ramie tacznika. Dodatkowo za pomocg wkreta
ciesielskiego 6x100. Katowniki z przettoczeniem KP-1 mocowane sg do wigzaréw za pomoca
$rub M10x60 kl.4.8 oraz min. 2 gwozdzi ciesielskich Anchor 4x40 mm w ramie tgcznika. Na
drugiej podporze za pomocg katownika KP 11 tak zeby uzyska¢ podpore przesuwna.
Zaprojektowano nastepujgce stezenia montazowe i konstrukcyjne:

- GP — potaciowe podtuzne,

- DP — podtuzne pasow dolnych,

- KU, KX, KV — ukosne krzyzulcow,

- KP — podtuzne krzyzulcéw

- GU — ukosne pasa gornego
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Stezenia GP, DP, KU, KP, KX zaprojektowano z elementéw drewnianych o przekroju 25x100
mm. Stezenia montowane sg do elementdéw stezanych za pomocg min. 3 gwozdzi
pierscieniowych 3x70 mm w kazdym weZle elementu stezajacego.
Stezenie GU z tasmy stalowej TM3 2x60mm mocowanej po koncach za pomocg min. 20 gw.
Anchor 4 x 40.
Catkowite usztywnienie konstrukcji dachu otrzymuje sie poprzez tat 6x4 w rozstawie 350 mm.
6. Zaprojektowano rowniez stezenia dachu z poziomych kratownic drewnianych typu SP
usytuowanych w pofaci dachu i mocowanych do wigzarow G za pomocg gwozdzi
pierscieniowych 4,5x125 mm w rozstawie co 33 cm.
7. W polach stezen potaciowych SP zaprojektowano knagi B.
Knagi B mocowane sa:

- do wigzara gtéwnego oraz $ciany szkieletowej za pomocg katownika z przettoczeniem KP-1 w
weZle knagi, mocowanego za pomocg 6 gwozdzi ciesielskich Anchor 4x40mm w kazde ramie
tacznika.

- kratownica wiatrowa SP mocowana jest do knagi za pomocg 10 gwozdzi pierScieniowych
4,5x125mm.

V. Wytyczne wykonawstwa.

1. W chwili rozpoczecia montazu konstrukcji dachu, elementy stanowigce podpore dla tej
konstrukcji muszg mie¢ petng wytrzymato$¢ przewidziang w projekcie.

2. Wiazary nalezy montowa¢ dzwigiem z wykorzystaniem trawersu lub odpowiedniego
zawiesia.

3. Montaz wigzaréw rozpocza¢ od dwdch wigzardw usztywnionych poprzecznie stezeniem
montazowym. Nastepne wigzary montowac, tgczac je stezeniami z poprzednimi.

4. W miejscach styku elementdw drewnianych z elementami betonowymi lub murowanymi
nalezy utozy¢ izolacje.

5. Stezenia GU wykonane z tasmy perforowanej nalezy montowa¢ po zamontowaniu
pozostatych stezen oraz nalezy je wstepnie napigc.

6. W czasie wykonywania pokrycia nalezy zapewni¢ prawidtowg wentylacje przestrzeni
konstrukcji dachowej w wielkosci 1/300 — 1/200 powierzchni dachu.

7. Nie dopuszcza sie obcigzania elementow konstrukcji dachu w trakcie realizacji i
uzytkowania ponad wartosci podane w zestawieniu obcigzen.

8. Montaz pokrycia dachowego nalezy wykonywac symetrycznie z obu stron potaci
dachowych.

9. Inwestor jest zobowigzany do niezwtocznego zabezpieczenia wiezby dachowej przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi ( silne nastonecznienie, opady deszczu itp.)

poprzez zafoliowanie lub wykonanie pokrycia.




BUDYNEK PODWOINE]J KANCELARII LE$NEJ
DZ. NR 2116/2, JEDN. EWID. 142204_2, OBR. 0009 LIPA OBORKI

VI. Normy i aprobaty.

PN-EN 1990: 2004/A1:2008 Eurokod — Podstawy projektowania konstrukdji
PN-EN 1991-1-1: 2004/A1:2010 Eurokod 1 2010 Oddziatywania na konstrukcje- Ciezar

objetosciowy, ciezar wtasny

PN-EN 1991-1-3: 2005/AC:2009 Eurokod 1 2010 Oddziatywania na konstrukcje- Obcigzenie

$niegiem

PN-EN 1991-1-4: 2008/Ap2:2010 Eurokod 1 2010 Oddziatywania na konstrukcje- Obcigzenie

wiatrem

PN-EN 1995-1-1: Eurokod 5 Projektowanie konstrukcji drewnianych — Cze$¢ 1-1: Postanowienia

ogodlne — Reguly ogdlne i reguty dotyczace budynkdéw

PN-EN 14250 Konstrukcje drewniane. Wymagania produkcyjne dotyczace
prefabrykowanych elementéw  konstrukcyjnych tgczonych  plytkami
kolczastymi.

PN-EN 14545:2008 Konstrukcje drewniane- Zigcza typu wkiadek -wymagania

Aprobata techniczna ITB AT-15-5942/2008 - FOBOS M-4 do zabezpieczania drewnianych
elementdw budowlanych przed korozjg biologiczng i ogniem.

Aprobata techniczna ITB AT-15-4435/2006 - Trdjwymiarowe, plaskie i pretowe tgczniki

mechaniczne DMX do konstrukcji drewnianych.
VII. Klauzula.
- Wszelkie zmiany i ewentualne szczegdty rozwigzan nalezy uzgadniac z autorami projektu.
- Wigzary ze wzgledu na sposob prefabrykacji i wymagania aprobaty technicznej nalezy
wykona¢ w zakfadzie produkcyjnym specjalizujgcym sie w konstrukcjach drewnianych w

technologii ptytek kolczastych.




BUDYNEK PODWOINEJ KANCELARII LESNE]

DZ. NR 2116/2, JEDN. EWID. 142204_2, OBR. 0009 LIPA OBORKI

2. WIAZARY — OBLICZENIA STATYCZNE I RYSUNKI

1. Zestawienie obcigzen na konstrukcje
a) stale

1. Pas gdrny wigzara char. N/m?*  Yf obl. N/m?
- blachodachéwka 100 1,35 135
- taty 6/4 co 35 cm+ kontrtaty 50 1,35 67,5
150 202,5
PRZYJETO DO OBLICZEN: 700 675
2. Pas dolny wigzara char. N/m?*  Yf obl. N/m?
- wetna mineralna gr. 32cm ( 60 kg/m3) 192 1,35 259,5
- ptyta G-K 200 1,35 270
392 529
DO OBLICZEN PRZYJETO: 700 945
b) zmienne
char. N/ )
1. Pas gorny wiazara m?2 ¥f obl. N/m
- wiatr I strefa gp= 808 1,5 1212
- Snieg III strefa sk*Ce*Ct= 1200 1,5 1800
2. Pas dolny
- instalacje 200 1,4 280
- obcigzenie uzytkowe strychu inspekcyjnego 1200 14 1680

I1. Obliczenia statyczne i wymiarowanie

Obliczenia statyczne i wymiarowanie wykonano programem PAMIR wersja 7.0 SR1 na podstawie Polskiej Normy

PN-EN 1991-1 Eurokod 1.
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BUDYNEK PODWOINE]J KANCELARII LE$NEJ
DZ. NR 2116/2, JEDN. EWID. 142204_2, OBR. 0009 LIPA OBORKI

3. RYSUNKI

Zawartosc:

Rys. 1. Schemat konstrukcji dachu
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ROBOTY BUDOWLANE NALEZY PROWADZIC W OPARCIU
O PELNOBRANZOWY PROJEKT

WSZYSTKIE PRACE ZIEMNE | FUNDAMENTOWE NALEZY
PROWADZIC POD NADZOREM UPRAWNIONEGO
GEOLOGA

SPOSOB ZBROJENIA LAW FUNDAMENTOWYCH
WG RYSUNKOW SZCZEGOrOWYCH

PRZEJSCIA INSTALACJI WYKONAC ZGODNIE Z PROJ.
BRANZOWYMI W RURACH STALOWYCH OStONOWYCH

W PRZYPADKU WYSTAPIENIA' W POZIOMIE
POSADOWIENIA GRUNTOW NIENOSNYCH

NALEZY JE ZASTAPIC PODSYPKA PIASKOWO—ZWIROWA
ZAGESZCZANA CO 30cm (WSKAZNIK ZAGESZCZENIA
Is=0,97) LUB CHUDYM BETONEM

SCIANY FUNDAMENTOWE Z BLOCZKOW BETONOWYCH
KL.15MPa NA ZAPRAWIE M5

UZIOMY WYKONAC WG PROJEKTU BRANZOWEGO

POZIOMY POSADOWIENIA WG RYSUNKU

BETON €20,/25
STAL A-IIIN (B500SP)

ARCHI-GRAF

JANUSZ KICINSKI & ROMAN SZUMNY

64-920 PILA  UL. KOSSAKA 110 TEL./FAX (067)2137075 ; 3512757

| modyfikacje: | projektant: | data: | podpis:

inwestor:

NADLESNICTWO PRZASNYSZ,
UL. ZAWODZIE 4, 06-300 PRZASNYSZ

nozwa i adres obiekty budowlanego: .
BUDYNEK PODWOJNEJ KANCELARII LESNEJ ZE ZBIORNIKIEM

BEZODPLYWOWYM NA SCIEKI , PRZYLACZEM WODY ORAZ
INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNETRZNA ,dz. nr 2116/2,
jedn. ewid. 142204 2, obreb ewidencyjny 0009 Lipa Obérki

projektowat: ) )
mgr inz. Aleksander Witkowski

uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewiden. WKP/0022/PWOK/16

sprawdzal:
inz. Jacek Semrau

uprawnienia budowlane do projektowania hez
ograniczen w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewiden. WKP/0063/PWOK/06

yul ekt ZUT FUNDAMENTOW

orrys: KZ-990-22-01 branza: KONSTRUKCJA

etap projektowania: doto oprac.: skala: 1:50
p. wykonawczy—zamienny kwiecien 2022 -
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ZESTAWIENIE NADPROZY

LP | Symbol Liczba
nadproza | sztuk

1 SBN/100 | 4

1 SBN/150 | 20

1 SBN/180 | 2

ROBOTY BUDOWLANE NALEZY PROWADZIC W OPARCIU
O PEtNOBRANZOWY PROJEKT

SCIANY PRZYZIEMIA Z BLOCZKOW
GAZOBETONOWYCH ODMIANY MIN. "500”

WIENCE ZBROJONE PODLUZNIE 4812 A—IIN,

STRZEMIONA 86 A—IlIN co 25 cm. .
ZBROJENIE GLOWNE tACZYC NA DLUGOSCI ORAZ

W NAROZACH NA ZAKLAD ok.60 cm

PRZEJSCIA INSTALACJI WYKONAC ZGODNIE Z
PROJEKTAMI BRANZOWYMI

BETON C20/25 (B25)
STAL A-IIIN (B500SP)

ARCHI-GRAF

JANUSZ KICINSKI & ROMAN SZUMNY

64-920 PILA  UL. KOSSAKA 110 TEL./FAX (067)2137075 ; 3512757

| modyfikacje: | projektant: | data: | podpis:

inwestor:

NADLESNICTWO PRZASNYSZ,
UL. ZAWODZIE 4, 06-300 PRZASNYSZ

nozwa i adres obiekty budowlanego: .
BUDYNEK PODWOJNEJ KANCELARII LESNEJ ZE ZBIORNIKIEM

BEZODPLYWOWYM NA SCIEKI , PRZYLACZEM WODY ORAZ
INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNETRZNA ,dz. nr 2116/2,
jedn. ewid. 142204 2, obreb ewidencyjny 0009 Lipa Obérki

projektowat: ) )
mgr inz. Aleksander Witkowski

uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewiden. WKP/0022/PWOK/16

sprawdzal:
inz. Jacek Semrau
uprawnienia budowlane do projektowania hez
ograniczen w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewiden. WKP/0063/PWOK/06

Yl sk ZUT KONSTRUKCJI PRZYZIEMIA

orrys: KZ-990-22-02 branza: KONSTRUKCJA

etap projektowania: doto oprac.: skala: 1:50

p. wykonawczy—zamienny kwiecien 2022
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ZESTAWIENIE STALI

007 NR RODZAJ |DLUGOSC| LICZBA DE. LﬁPNA [m]
PRETA STAU [em] | SZTUK ” 512
(F1 1 812 A-IIN | 4410 4 176.4
2 86 A—IIIN 126 168 | 211.68
wytyki 3 812 A-IIN | 120 16 19.2
DLUGOSC RAZEM [m] 211.68 | 195.6
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 | 0.888
MASA [kg] 46.99 | 173.69
MASA OGOLEM [kgq] 220.68
WYKONAC: x 1 220.68
JANUSZ KICINSKI & ROMAN SZUMNY
64-920 PILA UL KOSSAKA 110 TEL./FAX (067)2137075 ; 3512757
|modyfikocje: |projektunt: |doto: |podpis:
inwestor:

NADLESNICTWO PRZASNYSZ,
UL. ZAWODZIE 4, 06-300 PRZASNYSZ

nazwa i adres obiektu budowlanego: j

BUDYNEK PODWOJNEJ KANCELARII LESNEJ ZE ZBIORNIKIEM
BEZODPLYWOWYM NA SCIEKI , PRZYLACZEM WODY ORAZ
INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNETRZNA, ,dz. nr 2116/2,
jedn. ewid. 142204 2, obreb ewidencyjny 0009 Lipa Obérki

projektowat: ) )
mgr inz. Aleksander Witkowski

uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewiden. WKP/0022/PWOK/16

sprawdzat:
inz. Jacek Semrau
uprawnienia budowlane do projektowania bez
agraniczen w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
Nr ewiden. WKP/0063/PWOK/06

BETON €20/25 (B25) bt ysunk: p AWA FUNDAMENTOWA LF1

STAL A-IIIN
OTULINA 5CM orrys. KZ-990-22-03 branza: KONSTRUKCJA

etap projektowania: data oprac.: skala: 1:25
p. wykonawczy—zamienny kwiecien 2022 -
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ARCHI-GRAF

JANUSZ KICINISKI & ROMAN SZUMNY

64-920 PILA  UL. KOSSAKA 110 TEL./FAX (067)2137075 ; 3512757

| modyfikacije: | projektant: | data: | podpis:

inwestor:

NADLESNICTWO PRZASNYSZ,
UL. ZAWODZIE 4, 06-300 PRZASNYSZ

nazwa i adres obiektu budowlanego: j
BUDYNEK PODWOJNEJ KANCELARII LESNEJ ZE ZBIORNIKIEM

BEZODPLYWOWYM NA SCIEKI , PRZYLACZEM WODY ORAZ
INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNETRZNA ,dz. nr 2116/2,
jedn. ewid. 142204 2, obreb ewidencyjny 0009 Lipa Obérki

projektowat: ) )
mgr inz. Aleksander Witkowski

uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewiden. WKP/0022/PWOK/16

sprawdzat:
inz. Jacek Semrau
uprawnienia budowlane do projektowania bez
agraniczen w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
Nr ewiden. WKP/0063/PWOK/06

tytut rysunku: StUP ZELBETOWY SZ1

o ys: KZ-990-22-04 branza: KONSTRUKCJA

etap projektowania: data oprac.: skala: 1:25
p. wykonawczy—zamienny kwiecien 2022 -
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ZESTAWIENIE STALI

P07 NR RODZAJ |DLUGOSC| LICZBA DE. L?\(iﬂ\:\f\ [m]
PRETA STALI [cm] SZTUK 56 512
W1 1 ¢12 A-IIN | 4410 4 176.4
2 86 A-IIN 92 168 154.56
DLUGOSC RAZEM [m] 15456 | 176.4
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 0.888
MASA [kgq] 34.31 | 156.64
MASA OGOLEM [kgq] 190.95
WYKONAC: x 1 190.95
JANUSZ KICINISKI & ROMAN SZUMNY
64-920 PKA UL KOSSAKA 110 TEL./FAX (067)2137075 ; 3512757
|modyfikocje: |projektunt: |doto: |podpis:
inwestor:

NADLESNICTWO PRZASNYSZ,
UL. ZAWODZIE 4, 06-300 PRZASNYSZ

nazwa i adres obiektu budowlanego: j
BUDYNEK PODWOJNEJ KANCELARII LESNEJ ZE ZBIORNIKIEM

BEZODPLYWOWYM NA SCIEKI , PRZYLACZEM WODY ORAZ
INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNETRZNA ,dz. nr 2116/2,
jedn. ewid. 142204 2, obreb ewidencyjny 0009 Lipa Obérki

projektowat: ) )
mgr inz. Aleksander Witkowski

uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewiden. WKP/0022/PWOK/16

sprawdzat:
inz. Jacek Semrau
uprawnienia budowlane do projektowania bez
agraniczen w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
Nr ewiden. WKP/0063/PWOK/06

BETON €20/25 (825) | "™ ™™™ WIENIEC ZELBETOWY W1

STAL A-IIIN

OTULINA 2.5CM orrys: KZ-990-22-05 branza: KONSTRUKCJA
etap projektowania: data oprac.: skala: 1:25
p. wykonawczy—zamienny kwiecien 2022 -




PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
INFORMACJA BIOZ

OBIEKT: BUDYNEK PODWOJNE] KANCELARII LESNEJ ZE ZBIORNIKIEM
BEZODPLYWOWYM NA SCIEKI, PRZYLACZEM WODY ORAZ
INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNETRZNA

LOKALIZACJA: DZ. NR 2116/2, JEDN. EWID. 142204_2,
OBREB EWIDENCYJNY 0009 LIPA OBORKI

INWESTOR: NADLESNICTWO PRZASNYSZ
UL. ZAWODZIE 4
06-300 PRZASNYSZ

DATA: KWIECIEN 2022

Na podstawie ustawy Prawo Budowlane obiekt zaliczono do kat. XVI.
AUTORZY PROJEKTU

BRANZA

ARCHITEKTURA

BRANZA ELEKTRYCZNA:

BRANZA SANITARNA

BRANZA DROGOWA

Biuro Obstugi Architektonicznej ,ARCHI- GRAF” sp. z 0. 0., ul. Kossaka 110, 64-920 Pita



OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ
Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oswiadczamy, ze projekt

wykonawczy zamienny do zmiany pozwolenia na budowe Decyzja nr 23/2020 ,BUDYNEK
PODWOJNEJ KANCELARII LESNEJ ZE ZBIORNIKIEM BEZODPLYWOWYM NA SCIEKI,
PRZYLACZEM WODY ORAZ INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNETRZNA” DZ. NR 2116/2, JEDN.
EWID. 142204_2 , OBREB EWIDENCYJNY 0009 LIPA OBORKI, INWESTOR :NADLESNICTWO
PRZASNYSZ UL. ZAWODZIE 4 , 06-300 PRZASNYSZ zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

BRANZA

ARCHITEKTURA

BRANZA ELEKTRYCZNA:

BRANZA SANITARNA

BRANZA DROGOWA

Biuro Obstugi Architektonicznej ,ARCHI- GRAF” sp. z 0. 0., ul. Kossaka 110, 64-920 Pita




ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

STRONA TYTULOWA . ..o 1
ZAWARTOSC OPRACOWANIA. ... oo, 2
1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIATERENU + BIOZ.........ccooiiiiiis 3-14
2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE (ZEWNETRZNE).......ccoiiiiiiiiiieeee 15-23
3. INSTALACJE SANITARNE (ZEWNETRZNE).......ooiiiiii, 24-35

4. BRANZA DROGOWA

Biuro Obstugi Architektonicznej ,ARCHI- GRAF” sp. z 0. 0., ul. Kossaka 110, 64-920 Pita



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PROJEKT WYKONAWCZY
INFORMACJA BIOZ

OBIEKT: BUDYNEK PODWOINEJ KANCELARII LESNEJ ZE ZBIORNIKIEM
BEZODPLYWOWYM NA $CIEKI, PRZYEACZEM WODY ORAZ
INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNETRZNA

LOKALIZACJA: DZ.NR 2116/2, JEDN. EWID. 142204 2,
OBREB EWIDENCYJNY 0009 LIPA OBORKI

INWESTOR: NADLESNICTWO PRZASNYSZ
UL. ZAWODZIE 4
06-300 PRZASNYSZ

DATA : KWIECIEN 2022

Na podstawie ustawy Prawo Budowlane obiekt zaliczono do kat. XVI.
PROJEKTOWAL :
mgr inz. arch. Janusz Kicinski

SPRAWDZIL :
mgr inz. arch. Roman Szumny

KWIECIEN 2022r.

Biuro Obstugi Architektonicznej ,ARCHI- GRAF” sp. z 0. 0., ul. Kossaka 110, 64-920 Pita




ZAWARTOSC OPRACOWANIA:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
+INFORMACJA BIOZ

Czes¢ opisowa:
SEONA LYUIOWA. ...ttt e bt e et e s b e e e be e e e bn e snr e e neee s 3
=TTy (o LT ol o] o] = Toto)11TZ= T o - VRS 4
Opis techniczny do projektu zagospodarowania dziatki
Informacja BIOZ

Czes¢ rysunkowa PZD:
PW-PZTZ-990-22-01 / Projekt zagospodarowania dziafki

Biuro Obstugi Architektonicznej ,ARCHI- GRAF” sp. z 0. 0., ul. Kossaka 110, 64-920 Pita



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OBIEKT: BUDYNEK PODWOJNEJ _KANCELARII LESNEJ ZE ZBIORNIKIEM
BEZODPLYWOWYM NA SCIEKI, PRZYLACZEM WODY ORAZ
INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNETRZNA

LOKALIZACJA: DZ. NR 2116/2, JEDN. EWID. 142204_2,
OBREB EWIDENCYJNY 0009 LIPA OBORKI

INWESTOR: NADLESNICTWO PRZASNYSZ
UL. ZAWODZIE 4
06-300 PRZASNYSZ

DATA : KWIECIEN 2022

1. 0. DANE OGOLNE
1.1. Podstawa opracowania

oZlecenie Inwestora

eProjekt koncepcyjny

eWizja w terenie
1.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy zamienny do projektu
budowlanego , BUDYNEK PODWOJNEJ KANCELARIl LESNEJ ze zbiornikiem
bezodptywowym na Scieki, przytagczem wody oraz instalacjg elektryczng wewnetrzng”.
Zakres zmian obejmuije:

ZMIANA
Projekt budowlany, dla Projekt budowlany
ktérego zostato wydane zamienny

pozwolenie na budowe -
Decyzja nr 96/2020
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU ULEGAJACE

ZMIANIE
Powierzchnia zabudowy 96 m? 95,58m?
Kubatura brutto 518 m* 503,23 m?®
Szerokos¢ budynku 6,915 m 7,05m
Dtugos¢ budynku 14,035 m 14,17 m
BILANS TERENU W GRANICY OPRACOWANIA- PARAMETRY ULEGAJACE
ZMIANIE
Powierzchnia zabudowy 96 m? 95,54m?
Chodniki 86,9m? 82,63m?
Opaski 26m? 23,38m?

1.3. Lokalizacja obiektu
Dziatka nr 2116/2, jednostka ewidencyjna 142204_2 , obreb 0009 Lipa Oborki.

2.0. STAN ISTNIEJACY
Na dziatce nr 2116/2, obecnie znajdujg sie budynki mieszkalne poza obszarem objetym
opracowaniem. Przedmiotowa czes¢ dziatki pokryta nawierzchnig trawiastg, czesciowo
zadrzewiona. Dziatka zlokalizowana jest przy drodze powiatowej (nr dz.2116/3), na
ktérg istnieje zjazd z terenu bedgcego przedmiotem opracowania. Teren sgsiadujgcy
wyposazony jest w podstawowe media umozliwiajgce przytaczenie do planowanego
obiektu.
Dla inwestycji obowigzuje Decyzja o warunkach zabudowy nr 12/2019
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3.0. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE - FUNKCJONALNE

3.1.

Opis projektowanego budynku.

Zaprojektowano budynek biurowy (administracyjny) wraz z infrastrukturg towarzyszgca
(komunikacja wewnetrzna, miejsca postojowe).

Przedmiotowy budynek to budynek niepodpiwniczony, niski, o wysokos$ci maksymalne;j
6,47m (liczac od poziomu terenu przed wejsciem do  budynku),
zaprojektowany na planie prostokgta, z dachem dwuspadowym o kacie nachylenia
pofaci dachowych 35°. Budynek o szeroko$ci 6,915 i dtugosci ok 14,035m.

W budynku przewidziano wiatrotap, poczekalnie, pomieszczenia biurowe, kuchnig,
tazienke (réwniez dla oséb niepetnosprawnych) i pomieszczenia gospodarcze.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

4.0.
4.1.

4.2.
4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Budynek biurowy usytuowano zgodnie z Decyzjg o warunkach zabudowy. z
zachowaniem nieprzekraczalnej linii zabudowy oraz wymaganej warunkami odlegtosci
od dzialek sgsiednich. Z zachowaniem wymaganych przepisami odlegtosci
zaprojektowano pozostate elementy zagospodarowania - zgodnie z rysunkiem.
Zaprojektowano budynek biurowy (administracyjny) wraz z infrastrukturg towarzyszgca
(komunikacja wewnetrzna, miejsca postojowe). Na dziatce zaprojektowano 6 miejsc
postojowych ( w tym jedno miejsce przeznaczone dla osdb niepetnosprawnych).
Wydzielono utwardzone miejsce na pojemniki na odpady state.

Projektowane ogrodzenie- ogrodzenie azurowe, panelowe ( z siatek zgrzewanych)
Betafence lub réwnowazne. Wysokos¢ ogrodzenia 1,50m. Ogrodzenie z typowych
elementéw systemowych, ocynkowanych i malowanych w kolorze zielonym. Stupki
prostokgtne 40x60mm o wysokosci 220cm. Do mocowania stupkéw w gruncie stopa
betonowa prefabrykowana o wysokosci 90cm, z otworem prostokgtnym 70x50mm. W
przestach pomiedzy stopami betonowymi mocowaé ptyty betonowe prefabrykowane
(250x30x5cm) wysuniete 10cm ponad teren. Furtka oraz 2 bramy rozwieralne( szer.
4,5m i 4m) montowane pomiedzy stupami ogrodzenia.

Poziom posadzki parteru budynku 0,00=122,50 m n.p.m.
Zielen.
Zaprojektowano nawierzchnie trawiastg, poza obszarami utwardzonymi zgodnie
z rysunkiem Projektu Zagospodarowania Terenu.
Obstuga komunikacyjna.
Zaprojektowano uktad komunikacji pieszo-jezdnej - chodniki, drogi wewnetrzne
Z miejscami postojowymi, oraz zjazdy (poza zakresem opracowania).
Bilans parkingow:
6 stanowisk postojowych, w tym:
5 miejsca 2,5x5,0m i 1 miejsce dla niepetnosprawnych 3,6x5,0m.
Nawierzchnie wedtug projektu branzy drogowe;.
Miejsce gromadzenia odpadow statych.
Od strony zachodniej, przy chodniku wydzielono utwardzone miejsce na pojemniki na
odpady state (oznaczone na rysunku projektu zagospodarowania terenu), spetniajgce
wymogi obowigzujgcych warunkéw technicznych dotyczace odlegtosci od granicy dziatki
= 3,0m oraz od okien i drzwi do budynkéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt
ludzi = 10,0m.
Odpady wywozone bedag przez specjalistyczne firmy zgodnie z organizacjg wywozu
Smieci na terenie gminy.
Projektowana infrastruktura techniczna
e przytgcze wodociggowe — z istniejgcej sieci wodociggowej, zgodnie z warunkami
przytaczenia,
e odprowadzenie sciekow socjalno-bytowych — na podstawie opracowania branzy
sanitarnej do zbiornika bezodptywowego,
e odprowadzenie wdd opadowych z dachow i terendédw utwardzonych—w granicach
wiasnej dziatki,
e zasilanie w energie elektryczng — zgodnie z warunkami przytgczenia,
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4.7. Wptyw inwestycji na srodowisko.

Projektowana inwestycja nie wptywa na pogorszenie srodowiska naturalnego. Zgodnie z
obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywacé na srodowisko projektowana inwestycja nie zostata zaliczona do
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko, w zwigzku z powyzszym nie wymaga
opracowania oceny wptywu na Srodowisko i uzyskania decyzji o uwarunkowaniach
Srodowiskowych.

4.8.0chrona intereséw 0s6b trzecich.

- projektowana budowa i zagospodarowanie nie ogranicza dostepu do drogi publicznej
dla innych dziatek,

- projektowana budowa i zagospodarowanie nie ogranicza korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkdédw tgcznosci obiektow
Zlokalizowanych na innych, sasiednich dziatkach,

- projektowana budowa i zagospodarowanie nie ogranicza dostepu swiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi (oséb trzecich),

- rozwigzania zastosowane w projekcie zapewniajg brak ucigzliwosci na tereny
sgsiadujgce w zakresie zanieczyszczenia powietrza, hatasu i drgan.

4.9. Dostepnos$¢ dla niepetnosprawnych.

Zapewniono dostep do budynku osobom niepetnosprawnym poprzez zaprojektowanie
chodnika podjazdowego o matym nachyleniu oraz progi drzwiowe o max. wysokosci
20mm. Zaprojektowano tazienke, w tym dla os6b niepetnosprawnych oraz stanowisko
postojowe 3,6x5m.

4.10. Ochrona konserwatorska.

Nie dotyczy- teren nie jest objety ochrong konserwatorska.

4.11. Wplyw eksploatacji gérniczej.

Na terenie nie majg miejsca szkody gornicze, ktére miatyby wptyw na zabudowe.

4.12. Rodzaj i ilos¢ odpaddow
Odpady biurowe, bytowe beda segregowane, zbierane do workéw foliowych i
wynoszone do pojemnikéw/konteneréw na odpady state. Miejsce pojemnikéw pokazano
na rysunku Projekt zagospodarowania terenu. Odpady wywozone przez specjalistyczne
firmy zgodnie z organizacjg wywozu $mieci na terenie gminy.

5.0. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTOW.

5.1. Inwestycja nie jest polozona na obszarze objetym ochrong przyrody na podstawie
przepiséw o ochronie przyrody.

5.2. Wskazanie przepisow prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu:

- Ustawa Prawo budowlane,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz.
690 ze zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430),

- obwieszczenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko,

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z d. 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. Z 2007 r. nr 120, poz. 826),

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenoéw (Dz. U. Z 2010 r. nr 109, poz. 719).

5.3. Po dokonaniu analizy usytuowania istniejgcych i projektowanych obiektow,
uwarunkowan formalno-prawnych oraz przeznaczenia i zagospodarowania
nieruchomos$ci sgsiadujgcych z przedmiotowymi dziatkami, na podstawie przepisow
dotyczgcych warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
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usytuowanie, a takze przepisow z zakresu ochrony Srodowiska, ochrony przyrody,
ochrony zabytkow, drog publicznych, prawa wodnego oceniono, ze obszar
oddziatywania projektowanych obiektéw nie wykracza poza teren dziatki nr 253/16.

6.0. BILANS TERENU ( powierzchnia dziatki nr 2116/2 6,9035ha)

powierzchnia zabudowy projektowanym budynkiem kancelarii 95,54m?
powierzchnia zabudowy istniejgca 646,7m?
chodniki projektowane 82,63m?
miejsca postojowe projektowane 80,70m?
drogi wewnetrzne projektowane 175,5m?
opaski projektowane 23,38m?
miejsce pojemnikéw na odpady projektowane 2,25m?

catkowita powierzchnia zabudowy dziatki budynkami 742,24m?
RAZEM 1106,7m?

Zgodnos¢ z Decyzjg o warunkach zabudowy
-Stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni dziatki (6,9035 ha)
wymagane-max 2% - projektowane 1,08%-.warunek spetniony

Powierzchnia projektowanej zabudowy wymagana do 100m- jest 95,54m2-
warunek spetniony

-Maksymalna wysokos¢ od terenu do kalenicy wymagana do 7,00m- ,projektowane
6,47m- warunek spetniony
- maksymalna wysokos$¢ gornej krawedzi elewacji frontowej- wymagana do 6 m-
projektowane 3,20m-warunek spetniony

Geometria dachu- wymagane-dach dwuspadowy o kacie nachylenia 30°- 40°-
zaprojektowano- dach dwuspadowy o kacie nachylenia potaci 35°-warunek
spetniony.
-Materiat pokrycia dachu wymagane -dachéwka Ilub blachodachéwka--
zaprojektowano pokrycie dachu- blachodachéwka - warunek spetniony

-Szerokosc¢ elewaciji frontowej do 15 m -projektowane 14,17m warunek spetniony.

OPRACOWAL.:

mgr inz. arch. Janusz Kicinski
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OBIEKT:

BUDYNEK PODWOJNEJ KANCELARII LESNEJ ZE ZBIORNIKIEM

BEZODPLYWOWYM NA SCIEKI, PRZYLACZEM WODY ORAZ
INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNETRZNA

LOKALIZACJA:

DZ. NR 2116/2, JEDN. EWID. 142204_2,

OBREB EWIDENCYJNY 0009 LIPA OBORKI

INWESTOR:

NADLESNICTWO PRZASNYSZ

UL. ZAWODZIE 4
06-300 PRZASNYSZ

DATA :

KWIECIEN 2022

Zakres robot budowlanych dla catej inwestyciji i kolejnosé ich realizacii:

eroboty ziemne — wykopy, niwelacja terenu,
eroboty zwigzane z instalacjami zewnetrznymi,

eroboty fundamentowe,

eroboty zwigzane z wykonaniem instalacji podposadzkowych,

swykonanie konstrukcji, Scian, nadprozy, stropu, konstrukcji stropodachu z pokryciem,
ewykonanie $cian dziatowych,

emontaz stolarki/slusarki okiennej i drzwiowej,

ewykonanie instalacji wewnetrznych elektroenergetycznych, wod.-kan.

mechanicznej,
eprace wykonczeniowe,
ewykonanie elewaciji,

suzupetnienie nawierzchni, wykonanie drég wewnetrznych,

eurzgdzenie terenu,

suksztattowanie terenow zielonych,

suporzgdkowanie terenu.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych na dziatce:

Dziatka niezabudowana w zakresie opracowania.

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

c.0., wentylaciji

RODZAJ ELEMENTU
STWARZAJACEGO ZAGROZENIE

MIEJSCE WYSTAPIENIA
ZAGROZENIA

CZAS WYSTAPIENIA
ZAGROZENIA

Ruch kotowy pojazdéw budowy z
miejscami roztadunku

Drogi placu budowy wg projektu
zagospodarowania terenu budowy

Caty czas robét

Place sktadowe materiatéw
sypkich

Wg projektu zagospodarowania
terenu budowy

Caty czas robét

Place sktadowe prefabrykatow

Wg projektu zagospodarowania
terenu budowy

Montaz nadprozy, stropéw,
stropodachéw

Place sktadowe materiatéw
chemicznych

Wg projektu zagospodarowania
terenu budowy

Wykonywanie powtok
izolacyjnych, malarskich,
impregnacyjnych

Place sktadowe materiatow
fatwopalnych

Wg projektu zagospodarowania
terenu budowy

Wykonywanie powtok
izolacyjnych, malarskich,
impregnacyjnych

Place sktadowe materiatéw
innych niz w/w

Wg projektu zagospodarowania
terenu budowy

Caty czas robot

Place roboét zbrojarskich

Wg projektu zagospodarowania
terenu budowy

Roboty fundamentowe

Przyscienne podnosniki, wyciagi
dzwigi

Wg projektu zagospodarowania
terenu budowy - wokot obiektow

Caty czas robot

Ruch koparek samojezdnych

Wg projektu zagospodarowania
terenu budowy — caty teren budowy

Roboty fundamentowe, sieciowe,
niwelacja i urzadzenie terenu
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Pompy samojezdne wraz z
pojazdami dostawczymi (gruszki)

Wg projektu zagospodarowania
terenu budowy — wokét obiektéw

Roboty fundamentowe, drogowe

Zurawie samojezdne lub
stacjonarne

Wg projektu zagospodarowania
terenu budowy — wokét budynkow

Roboty budowlano-montazowe

Rusztowania posadowione na
gruncie

Wg projektu zagospodarowania
terenu budowy — wokét budynkow

Roboty elewacyjne

Wykopy w miejscach
dostepnych publicznie

Poza ogrodzonym terenem budowy

Prace zwigzane z wykonaniem
przytaczy i sieci usytuowanych

poza ogrodzonym terenem
budowy

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych z
okresleniem skali i rodzajéw zagrozen oraz miejsca i czasu ich wystapienia:

RODZAJE ROBOT MIEJSCE CZAS RODZAJ SKALA ZAGROZEN
STWARZAJACYCH WYSTAPIENIA WYSTAPIENIA ZAGROZEN
ZAGROZENIE ZAGROZENIA ZAGROZENIA

ROBOTY BUDOWLANE, KTORYCH CHARAKTER, ORGANIZACJA LUB MIEJSCE PROWADZENIA STWARZA
SZCZEGOLNIE WYSOKIE RYZYKO POWSTANIA ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI, AW
SZCZEGOLNOSCI PRZYSYPANIA ZIEMIA LUB UPADKU Z WYSOKOSCI

wykonywanie teren budowy — w okresie niebezpieczenstwo | dotyczy
wykopow o $cianach wykopy pod sieci i prowadzenia rob6t| przysypania pracownikow
pionowych bez fundamenty ziemnych — ziemig zatrudnionych przy
rozparcia o budynku wykopow i tych robotach, w
gtebokosci >1,5m fundamentowych, catym czasie ich
zaleznie od trwania
przyjetego
harmonogramu
roboty, przy ktorych teren budowy — w okresie niebezpieczenstwo | dotyczy

wykonywaniu roboty murowe, prowadzenia tych upadku z pracownikow
wystepuje ryzyko montazowe, robot — zaleznie WysoKosci zatrudnionych przy
upadku z wysokosci elewacyjne, montaz | od przyjetego tych robotach, w
ponad 5,0m i demontaz harmonogramu catym czasie ich
rusztowan trwania
roboty wykonywane teren budowy — w okresie niebezpieczenstwo | dotyczy wszystkich
przy uzyciu dzwigow roboty montazowe prowadzenia tych zrzucenia pracownikow w
robot — zaleznie elementéw z trakcie pracy dzwigu
od przyjetego wysokosci - w
harmonogramu strefie

niebezpiecznej
pracy dzwigu

ROBOTY BUDOWLANE, PRZY KTORYCH WYSTEPUJA DZIALANIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH LUB
CZYNNIKOW BIOLOGICZNYCH ZAGRAZAJACYCH BEZPIECZENSTWU | ZDROWIU LUDZI

roboty prowadzone w | teren budowy — zaleznie od przechtodzenia, zalezna od

temperaturze ponizej | zaleznie od przyjetego odmrozenia wystepujgcych

-10°C organizacji robot harmonogramu temperatur
robot

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczeqgolnie niebezpiecznych.

Wyznaczenie przez Wykonawce osob:

- koordynatora ds. bezpieczenstwa i higieny pracy na terenie budowy, w tym

koordynatora Podwykonawcéw w tym zakresie,

- udzielajgcych instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robét

budowlanych.

Instruktaz winien obejmowac zaznajomienie pracownikéw co najmniej z:

- zasadami koordynacji i bezposredniego nadzoru nad pracami (w tym szczegdinie

niebezpiecznymi) i wskazanie os6b wyznaczonych do koordynaciji i nadzoru,

- ustaleniami sporzgdzonego przez Kierownika Budowy planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia na terenie budowy,

- zasadami postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen,

- stosowaniem s$rodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami
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zagrozen,
— stosowaniem komunikatow i sygnatow koordynujgcych prace i ostrzegajagcych o
niebezpieczenstwie

Wykaz Srodkoéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w_strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, a w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen:

- na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzgdza
kierownik budowy) umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i nr telefonéw najblizszego
punktu lekarskiego, strazy pozarnej, posterunku policji,

- W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w. umiesci¢ punkty pierwszej
pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw, telefon
komodrkowy, kaski ochronne, pasy i linki zabezpieczajgce,

- barierki wykonane z desek o szerokosci 15cm, porecze umieszczone na wysokosci
1,1m oraz deskowanie azurowe pomiedzy poreczg a deskg kraweznikowa,

- skarpy wykopéw o odpowiednim nachyleniu, wykonaé skarpy zabezpieczajgce wykop
przed wodami opadowymi,

- wyznaczy¢ droge ewakuacyjng za pomocg tablic informacyjnych na terenie budowy i
oznaczy¢ na planie jw.,

- robotnicy wykonujgcy prace budowlane bedg przeszkoleni w zakresie stosowania
niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej,

- bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
bedzie sprawowat kierownik robdt, ktéry jest réwnocze$nie zobowigzany do
sporzadzenia Planu Bezpieczehstwa i Ochrony Zdrowia przed rozpoczeciem robat,

- na terenie budowy nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez
roboczg, umywalni, jadalni i ustepu, ktére moga znajdowac sie w kontenerach.
Wszystkie prace prowadzone muszg byé zgodnie z przepisami BHP - w
szczegolnosci Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych, instrukcjami montazu i innymi przepisami

opracowat:

mgr inz. arch. Janusz Kicinski

Biuro Obstugi Architektonicznej ,ARCHI- GRAF” sp. z 0. 0., ul. Kossaka 110, 64-920 Pita
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO
DROG WEWNETRZNYCH

OBIEKT: BUDYNEK PODWOJNEJ KANCELARII LESNEJ

LOKALIZACJA: DZ. NR 2116/2, jedn. ewid. 142204 _2, Obreb ewidencyjny 0009 Lipa
Oborki

INWESTOR: NADLESNICTWO PRZASNYSZ

UL. Zawodzie 4
06-300 Przasnysz

DATA: Listopad 2019

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Podstawa opracowania

*Zlecenie Inwestora

*Projekt koncepcyjny

*Wizja w terenie

*Normy i przepisy techniczne
1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy drog
wewnetrznych, chodnikéw i parkingéw - przy budynku podwdjnej kancelarii Le$nic-
twa Nowy Dwér i Zamczysko.

1.3. Lokalizacja obiektu

Lokalizacja obiektu

Dziatka. nr 2116/2, jedn. ewid. 142204_2, Obreb ewidencyjny 0009 Lipa Oborki
2. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.
2.1. DANE OGOLNE.
Projektuje sie wykonanie 6 miejsc postojowych (w tym pie¢ miejsc standardo-

wych o wymiarach 2,5x5,0 m oraz jedno miejsce przeznaczone dla oséb niepet-
nosprawnych o wym. 3,6x5,0 m) . Dostep do parkingu poprzez zjazd publiczny
potozony po zachodniej stronie dziatki i prowadzgcg od niego droge dojazdowg -
manewrowg poprzez pas nawierzchni gruntowej ulepszonej (zjazd objety odreb-

nym opracowaniem.

Biuro Obstugi Architektonicznej ,ARCHI- GRAF” sp. z 0. 0. , ul. Kossaka 110, 64-920 Pita



Zaprojektowano:
- CigQ pieszy otaczajgcy parking
- chodnik miedzy wejsciem do budynku a ciggiem przy parkingu
- utwardzone stanowisko dla pojemnikéw na smieci.
- opaske wokot budynku
2.2. NAWIERZCHNIE.
2.2.1. Nawierzchnie stanowisk postojowych i drogi wewnetrznej zaprojektowano z
kostki betonowej brukowej gr. 8 cm:
- kostka brukowa betonowa gr. 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1: 4 - gr 3 cm,
- podbudowa zasadnicza z ttucznia kamiennego
0/31,5 mm zageszczonego mechanicznie gr. 20 cm
- warstwa mrozoochronna z piasku sredniego gr.15cm
- podioze rodzime kat. G1 lub wymienione
o parametrach: CBR>20%, wsp. filtracji k=8 m/dobe

Wskaznik zageszczenia Is=1, modut Ev2 > 80 MPa ar. 50 cm

Razem gr. 96 cm

Nawierzchnie obramowac:
- od strony projektowanego budynku - kraweznikiem betonowym drogowym o
wymiarach 15x30 cm (+10) na tawach z betonu C12/15, Na szerokosci miej-
sca dla niepetnosprawnych zastosowac kraweznik wtopiony (+0), na szeroko-
$ci sgsiedniego miejsca kraweznik skosny 0 - 10 cm na odcinku 1,5 m
- od strony potudniowo - zachodniej i na zakonczeniu jezdni drogi - krawezni-
kiem wtopionym 12x25 posadowionych na poziomie +0,

2.2.2. Chodnik i opaska oraz miejsce na odpady:

- kostka brukowa betonowa gr. 6cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm,

- podioze rodzime kat. G1 lub wymienione

o parametrach: CBR>20%, wsp. filtracji k>~8 m/dobe
wskaznik zageszczenia 1s=0,97 ar. 50 cm

Razem gr. 61 cm

Biuro Obstugi Architektonicznej ,ARCHI- GRAF” sp. z 0. 0., ul. Kossaka 110, 64-920 Pita



Nawierzchnie chodnika obramowaé: poza stykiem z parkingiem i z drogg we-
wnetrzng (opis w punkcie 2.2.1. - obrzezem trawnikowym o wymiarach 8x25 cm

na tawie zwirowej,

2.2.3. Kolorystyka nawierzchni.

- nawierzchnie chodnikéw, miejsca na odpady oraz opaski wykonac z kostki be-
tonowej barwy szarej,
- nawierzchnie miejsc postojowych na parkingu wykona¢ z kostki barwy czerwo-

nej, linie rozgraniczajgce stanowiska postojowe z kostki barwy antracyt,

2.2.4 oznakowanie wewnetrzne.

Oznakowa¢ miejsce dla oséb niepetnosprawnych na parkingu poprzez:

- ustawienie w chodniku przed tym miejscem znaku pionowego D-18 z tabliczkg
T-29,

- nadanie catej powierzchni miejsca postojowego barwy niebieskiej

- umieszczenie na miejscu postojowym dla osoby niepetnosprawnej piktogramu
P-25 barwy biatej

2.3. ODWODNIENIE.
Czesciowo z chodnika przy parkingu oraz prowadzgcego do wejscia do budynku
odwodnienie nawierzchni zapewnia sie przez spadki poprzeczne i podiuzne,
sprowadzajgce wody poza nawierzchnie utwardzone i rozprowadzenie ich po te-
renie dziatki inwestora

. Przyjeto spadki zmienne, uwzgledniajgc rzedne terenu i poziom 0,00 budynku.

2.4. ROBOTY ZIEMNE | PODLOZA.
Przewiduje sie wykonanie robét ziemnych o charakterze korytowania, potaczone-
go z usunieciem gleby oraz gruntéw wysadzinowych, o migzszosci 0,4 - 0,8 m
(przyjeto srednig grubos¢ = 50 cm). Grunt rodzimy usung¢ min. do gtebokosci
min. 60 cm ponizej rzednej niwelety. W przypadku, gdy humus bedzie zalegat
grubszg warstwg - usung¢ catos¢. W miejsce usunigetego zastosowac grunt nie-
wysadzinowy o CBR pow. 20% i wsp. filtracji k>8 m/dobe, zageszczony mecha-

nicznie przy zachowaniu wilgotnosci optymalnej. Przed utozeniem nawierzchni

Biuro Obstugi Architektonicznej ,ARCHI- GRAF” sp. z 0. 0., ul. Kossaka 110, 64-920 Pita



parametry podtoza muszg spetniaé nastepujgce wymagania : Ev2>80 MPa,
Is>1,00, CBR>20%

3. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Po dokonaniu analizy usytuowania projektowanego obiektu, uwarunkowan formal-

no prawnych oraz przeznaczenia i zagospodarowania nieruchomosci sagsiaduja-
cych z przedmiotowg dziatkg, na podstawie przepiséw dotyczgcych warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, a takze prze-
piséw z zakresu ochrony srodowiska, ochrony przyrody, ochrony zabytkéw, drég
publicznych, prawa wodnego oceniono, ze obszar oddziatywania projektowanego
obiektu nie wykracza poza teren dziatki nr 2116/2. (wtasnos¢ Inwestora).
4. OCHRONA SRODOWISKA.
Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na

Srodowisko oraz nie kwalifikuje sie do sporzagdzenia raportu o oddziatywaniu na
srodowisko.
5. INNE INFORMACJE DOTYCZACE INWESTYCJLI.

6.1. Projekt spetnia wymogi art. 5 Prawa Budowlanego.

6.2. Wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke — nie dotyczy.

6.3. Brak istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska, higieny i zdro-
wia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.
6.4. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skompli-
kowania obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych — nie dotyczy.
6.5.Teren projektowany nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega

ochronie

Biuro Obstugi Architektonicznej ,ARCHI- GRAF” sp. z 0. 0., ul. Kossaka 110, 64-920 Pita
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PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE

OBIEKT: BUDYNEK PODWOJNEJ KANCELARII LESNEJ

LOKALIZACJA: dz. nr 2116/2, jedn. ewid. 142204_2 ,
obreb ewidencyjny 0009 Lipa Oborki

INWESTOR: NADLESNICTWO PRZASNYSZ,
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DATA: LISTOPAD 2019

Na podstawie ustawy Prawo Budowlane obiekt zaliczono do kat. XVI.
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1 Wstep

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy zamienny instalacji zasilania
budynku dla tematu:

BUDYNEK PODWOJNEJ KANCELARII LESNEJ

Lokalizacja obiektu:
dz. nr 2116/2, jedn. Ewid. 142204_2, obreb ewidencyjny 0009 Lipa Oboérki

Inwestor:
NADLESNICTWO PRZASNYSZ, UL. ZAWODZIE 4, 06-300 PRZASNYSZ

1.2 Zakres opracowania

Opracowanie zawiera:
e plan sieci elektrycznych zewnetrznych
e opis projektowanych instalacji.

2 Opis techniczny
2.1 Z1acze kablowe

Budynek zasilony zostanie zgodnie z warunkami przytaczenia nr 19-G6/S/02282 z
dnia 07.11.2019 roku. Wedtug powyzszych warunkéw w obrgbie dziatki, w linni ogrodzenia,
w miejscu wskazanym na planie (rys 1) zabudowane zostanie zlgcze kablowo-pomiarowe.
Zabudowa oraz wyposazenie ztgcza kablowego pozostaje w zakresie PGE Dystrybucja S.A.

2.2 Trasy kablowe

Od ztacza kablowego projektuje si¢ tras¢ kablowg w ziemi. Przebieg trasy zaznaczono
na rysunku nr 1. Projektuje si¢ lini¢ kablowa przewodem YAKY 5x25. W ztaczu lini¢
kablowa zabezpieczy¢ aparatem 3x50A.

2.3 Oswietlenie w terenie

Projektuje si¢ oswietlenie terenu oprawami na slupach Sm. Oprawy zasilane beda z
tablicy elektrycznej TE, kablem 3x4 w ziemi. Sterowanie odbywac¢ si¢ bedzie za pomoca
czujnika zmierzchowego programowalnego.

2.4 Ukladanie przewodow w ziemi

Kable zasilajace uktada¢ w rowie kablowym na gtebokosci 70 cm, kable. W miejscach
skrzyzowan z innymi instalacjami ostania¢ rurami AROT DVK. Na dno rowu kablowego
nasypa¢ 10 cm warstwe piasku na ktérej nalezy utozy¢ kabel 1 przysypac go warstwa piasku o
grubosci 10 cm. Nastepnie zasypac kabel 15 cm warstwg rodzimego gruntu i przykry¢ folig
PCV koloru niebieskiego dla kabli nn. Po utozeniu folii row zasypa¢ az do wyrownania
powierzchni.

Przy podejsciu do budynku nalezy pozostawi¢ zgodnie z normg zapasy. W wykopie
kabel nalezy uktada¢ linig falista z naddatkiem 1%. Grunt w trakcie zasypywania nalezy
zageszcza¢ warstwami co 10cm.

2.5 Ochrona srodowiska

Projektowane instalacje elektryczne w ziemi nie majg wptywu na stopien
zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, waod i gleby. Kable beda uktadane bez
koniecznosci wycinania drzew z zachowaniem obowigzujacych normatywnych odlegtosci od
innych urzadzen podziemnych w przypadku zblizen i skrzyzowan.



2.6 Kategoria geotechniczna

Projektowane kable elektryczne w ziemi zakwalifikowano do pierwszej kategorii
geotechnicznej jako niewielki obiekt budowlany, dla ktérego wystarczy jakosciowe okreslenie
wlasciwosci gruntu.

2.7 Ochrona przed porazeniem energia elektryczng

Zgodnie z wytycznymi jako $rodek ochrony od porazen przed dotykiem bezposrednim
zastosowac po stronie odbiorcy dla uktadu TN-C-S szybkie wylaczenie napigcia zasilajacego.
Jako zabezpieczenie uzupehiajgce stosowa¢ wytaczniki réznicowo — pradowe.

mgr inz. Wiestaw Kolassa
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I.  OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego - zamiennego wewnetrznych instalacji sanitarnych dla inwestycji:
»Budowa budynku podwajnej kancelarii lesnej dz. nr 2116/2, obr. 0009 Lipa Oborki

1. PODSTAWY OPRACOWANIA

= Zlecenie Inwestora,

= projekt budowlany architektoniczny,

= uzgodnienia miedzybranzowe,

= obowigzujgce normy i przepisy prawne.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt:
= Wewnetrznej instalacji wod-kan,
= Wewnetrznej instalacji grzewczej
= |nstalacji wentylacji mechaniczne;.

3. INSTALACJA WOD-KAN

3.1. INSTALACJA WODY ZIMNEJ

Instalacje wody zimnej wykona¢ z rur typu MultiSKIN4 PEX-c/AL/PEX-c systemu SKINPress
(spetniajacy norme PN-EN ISO 21003; DVGW DW 8501BR0402) z umieszczong posrodku przekroju
przewodu, rurg z aluminium zgrzewanego doczotowo o grubosci od 0,4 do 1,2 mm w zalezno$ci od
$rednicy. Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej dla rury 0.43 W/mK oraz max. parametry pracy 95°C i 10
bar. Do taczenia rur stosowac ksztattki systemowe, zaprasowywane SKINPress, wykonane z mosigdzu
cynowanego (zwiekszona odporno$¢ na agresywne oddziatywanie betonu) w komplecie z tulejg zaciskowg
ze stali nierdzewnej z systemem Visu-Control (wizualne potwierdzenie zaprasowania ztaczki). Potaczenia
wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Przewody wody zimnej nalezy izolowa¢ piankami
poliuretanowymi miekkimi o grubosci 9mm. |zolacje muszg by¢ klasy NRO i mie¢ stosowne atesty.

Przewody prowadzi¢ w warstwach posadzki, szachtach instalacyjnych lub bruzdach $ciennych
zgodnie z czescig graficzng projektu. Podejscia do przyboréw prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.

Podczas montazu instalacji nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji montazowej dostarczanej
przez producenta. Dotyczy to zwtaszcza odstepow migdzy podporami podwieszanymi, lokalizacji punktow
statych, kompensacji oraz sposobu mocowania rur do Scian lub zawiesi. Przewody prowadzi¢ na
systemowych podwieszeniach HILTI pod stropem. Zachowa¢ normatywne odlegtosci od instalacji
elektrycznej.

W miejscach przej$¢ przewoddw wody przez Sciany nalezy je prowadzi¢ w tulejach ochronnych
producenta rur z uszczelnieniem np. elastyczng poliuretanowg masg uszczelniajaca.
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Wszystkie instalacje sanitarne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,
wytycznymi dostawcow urzadzen.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia majace stycznos¢ z wodq do picia muszg mie¢ aktualny atest PZH.
Wszystkie materiaty i urzadzenia winny posiada¢ certyfikaty lub aprobaty techniczne do stosowania w
budownictwie.

Poszczegdline materiaty i urzadzenia nalezy stosowa¢ zgodnie z wymogami przyjetej technologii w
zakresie i na zasadach opisanych w certyfikatach oraz szczegdtowych instrukcjach COBRTI Instal.

3.2. CIEPLA WODA

Ciepta woda bedzie przygotowywana lokalnie w przeptywowych podgrzewaczach elektrycznych
zamontowanych pod umywalka lub zlewem.

Instalacje wody cieptej i cyrkulacji wykona¢ z rur typu MultiSKIN4 PEX-c/AL/PEX-c systemu
SKINPress (spetniajacy norme¢ PN-EN I1SO 21003; DVGW DW 8501BR0402) z umieszczong posrodku
przekroju przewodu, rurg z aluminium zgrzewanego doczotowo o grubosci od 0,4 do 1,2 mm w zaleznosci
od $rednicy. Wspotczynnik przewodnosci ciepinej dla rury 0.43 W/mK oraz max. parametry pracy 95°C i
10 bar. Do taczenia rur stosowac ksztattki systemowe, zaprasowywane SKINPress, wykonane z mosigdzu
cynowanego (zwiekszona odporno$¢ na agresywne oddziatywanie betonu) w komplecie z tulejg zaciskowg
ze stali nierdzewnej z systemem Visu-Control (wizualne potwierdzenie zaprasowania ztaczki). Potaczenia
wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Przewody wody cieptej i cyrkulacji nalezy izolowac piankami
PU twardymi o grubo$ci zgodnej z WT. Izolacje musza by¢ klasy NRO i mie¢ stosowne atesty.

Przewody prowadzi¢ w warstwach posadzki, szachtach instalacyjnych oraz bruzdach Sciennych
zgodnie z czescig graficzng projektu. Podejscia do przyboréw prowadzi¢ w bruzdach Sciennych.

Podczas montazu instalacji nalezy bezwzglednie przestrzega¢ instrukcji montazowej dostarczanej
przez producenta. Dotyczy to zwtaszcza odstepow miedzy podporami podwieszanymi, lokalizacji punktow
statych, kompensaciji oraz sposobu mocowania rur do cian lub zawiesi. Zachowa¢ normatywne odlegto$ci
od instalacji elektryczne;.

W miejscach przejs¢ przewodow wody przez Sciany nalezy je prowadzi¢ w tulejach ochronnych
producenta rur z uszczelnieniem np. elastyczng poliuretanowg masa uszczelniajaca.

Wszystkie instalacje sanitarne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,
wytycznymi dostawcow urzadzen.

Wszystkie materiaty i urzadzenia majace stycznos¢ z wodg do picia musza mie¢ aktualny atest PZH.
Wszystkie materialy i urzadzenia winny posiada¢ certyfikaty lub aprobaty techniczne do stosowania w
budownictwie.

Poszczegdine materiaty i urzadzenia nalezy stosowa¢ zgodnie z wymogami przyjetej technologii w
zakresie i na zasadach opisanych w certyfikatach oraz szczegdtowych instrukcjach COBRTI Instal.

3.3. IZOLACJE TERMICZNE WODY CIEPLEJ

Grubo$¢ izolacji, odpowiednio dla przewodéw zasilajgcych i powrotnych zgodnie z ,Warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1065
z dnia 8 kwietnia 2019r.).
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Nalezy przyja¢ nastepujaca grubos¢ izolacji:
= dla $rednic wewnetrznych do 22mm - 20 mm,
= dla $rednic wewnetrznych od 22mm do 35mm - 30 mm,
= dla $rednic wewnetrznych od 35mm do 100mm - réwna $rednicy wewnetrznej rury.
Na przewodach (izolacji) zaznaczyc¢ kierunki przeptywu czynnika grzejnego. Wszystkie izolacje muszg
by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia i posiada¢ stosowne atesty.
3.4. BILANS WODY

Doboru wodomierza dokonano w oparciu o obliczenia przeptywu wody zgodnie z cze$cig rysunkowg,
projektu architektonicznego.

Obliczenie zapotrzebowanie wody oraz dobér wodomierza wykonano zgodnie z normg PN-92/B-
01706 oraz zgodnie z PN-ISO 4064 i dyrektywg 75/33/EWG

Tab. 1. Bilans zapotrzebowania wody zimnej

L Punkt czerpalny Wyptyw wody
P Rodzaj llo§¢ | normatywny | sumaryczny
- |- szt. | dm3/s dm?¥/s
1 | Bateria czerpalna umywalkowa 1 0,07 0,07
2 | Bateria czerpalna zlewozmywakowa 1 0,07 0,07
3 | Pluczka zbiornikowa 1 0,13 0,13
5 | Bateria czerpalna - natrysk 1 0,15 0,15
On= 0,42
Tab. 2. Bilans zapotrzebowania wody ciepftej
L Punkt czerpalny Wyptyw wody
i Rodzaj llo§¢ | normatywny | Sumaryczny
- |- szt. | dm?/s dm¥s
1 | Bateria czerpalna umywalkowa 1 0,07 0,07
2 | Bateria czerpalna zlewozmywakowa 1 0,07 0,07
4 | Bateria czerpalna - natrysk 1 0,15 0,15
On= 0,29

Przeptyw obliczeniowy zgodnie ze wzorem:
q = 0,682 x (2qn)045- 0,14
q=0,682 x (0,42+0,29)045- 0,14 = 0,45 dm?/s = 1,6 m¥h

W budynku nie przewiduje sie lokalizacji hydrantéw ppoz.
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Doboru wodomierza dokonano dla catkowitego poboru wody, zgodnie z odrebnym opracowaniem
przytacza wodociggowego.
3.5. KANALIZACJA SANITARNA

Poziomy kanalizacyjne pod posadzka parteru wykona¢ z rur PVC-U SN8 SDR34 o S$rednicy
160x4,7mm Magnaplast, taczonych na uszczelki gumowe. Projektowang wewnetrzng instalacje ks, nalezy
wigczy¢ do zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zgodnie z czeScig graficzng dokumentacji
projektowe;.

Piony kanalizacji sanitarnej i podejscia wykona¢ z rur PP o $rednicach 50 + 110mm. Na dole kazdego
pionu wykonac szczelng rewizje 110 mm. Na dachu, piony nalezy zakonczy¢ kominkami wywiewnymi PVC-
U o $rednicy o jeden wiekszej niz $rednica pionu.

Podejscia wykona¢ w bruzdach Sciennych / posadzkowych, piony prowadzi¢ w $cianach lub
obudowac. Spadki podejs¢ optywowych ze spadkiem nie mniejszym niz 3%.

Przejscia pozioméw ks w poziomie parteru, przez Sciany fundamentowe, wykonywa¢ w tulejach
ochronnych.

3.6. PRZEPLYW OBLICZENIOWY SCIEKOW BYTOWO-GOSPODARCZYCH

Obliczenie przeptywu obliczeniowego wykonano zgodnie z normg PN-92/B-01707.
Wszystkie urzadzenia nalezy podtgczy¢ do projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej. Podejscia
wykonac z rur kanalizacyjnych PP, taczonych na uszczelki gumowe o Srednicach:
= dla umywalki i zlewu o $rednicy @50;
= dla natrysku o $rednicy &75;
= dla miski ustepowej o Srednicy @110.

Bilans Sciekow wykonano zgodnie z normg PN-92/B-01707.
Tab. 3. Bilans przeptywu obliczeniowego Sciekéw bytowo-gospodarczych

Punkt czerpalny Odplyw Sciekow (Aws)
L.p.
Rodzaj llos¢ | rownowaznik odptywu | sumaryczny
- |- szt. dm3/s dm3/s

1| Umywalka 1 0,50 0,50

2 | Zlewozmywak 1 0,80 0,80

3 | Miska ustepowa ze zbiornikiem 7,5 dm3 1 2,00 2,00

5 | Bateria czerpalna - natrysk 1 0,60 0,60
0= 3,90

Przeptyw obliczeniowy zgodnie ze wzorem:

q,=K- /ZAWS

Wszystkie instalacje sanitarne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,
wytycznymi dostawcow urzadzen.
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Poszczegdine materiaty i urzadzenia nalezy stosowa¢ zgodnie z wymogami przyjetej technologii w
zakresie i na zasadach opisanych w certyfikatach oraz szczegdtowych instrukcjach COBRTI Instal.

4. INSTALACJA GRZEWCZA
41. BILANS CIEPLA

Zatozenia do obliczen:

»  rodzaj ogrzewania: elektryczne
=  projektowana temperatura zewnetrzna Be =-18°C
=  $rednia roczna temperatura zewngtrzna Bm.e=7,9°C

Zapotrzebowanie ciepfa obiektu na cele centralnego ogrzewania okreslono przy wykorzystaniu norm:
= PN-EN12831 Instalacja ogrzewcza w budynkach. Metoda obliczania projektowanego
obcigzenia cieplnego.
= PN-82/B-02403  Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
= ENISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepfa. Metoda obliczania.
= ENISO13370  Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wymiana ciepta przez grunt. Metody
obliczania.
oraz programu komputerowego INSTALSOFT OZC 4.13 i INSTALSOFT 4.13THERM.
4.2. Koncepcja rozwigzania

Wszystkie przegrody budowlane objete zakresem opracowania winny spetnia¢ wymagania zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1065 z dnia 8 kwietnia
2019r.).

Zrédtem ciepta dla projektowanej instalacji ogrzewania beda grzejniki elektryczne.

Grzejniki mocowa¢ do $cian budynku za pomocg typowych wieszakow, zgodnie z zaleceniami
producenta, w odlegtosci 12 cm od podtogi.

Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynku przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1065 z dnia 8 kwietnia 2019r.).

Podczas montazu nalezy przestrzega¢ wytycznych montazu producenta systemu.

5. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

5.1. Zewnetrzne warunki projektowe

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego przyjeto zgodnie z PN-76/B-03420 — Wentylacja i
klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

Strona 7z 20



FLOWENT - Pracownia Nowoczesnego Budownictwa Inzynieryjnego — Pomiary Parametréw Mikroklimatu Wewnetrznego
BIURO: ul. Gdanska 27A, 85-005 Bydgoszcz KONTAKT: biuro@flowent.pl, Mobile: +48 73FLOWENT (+48 733 569 368)
www.flowent.pl

LATO ZIMA

Temperatura termometru suchego ts= +280C Temperatura termometru suchego | ts=-169C

Temperatura termometru mokrego | tm=+219C | Temperatura termometru mokrego | tm=-16°C

Wilgotno$¢ whasciwa x=12,4 glkg | Wilgotnos¢ wiasciwa x=1,1 glkg
Wilgotno$¢ powietrza wzgledna ©=52% Wilgotno$¢ powietrza wzgledna @ =100%
Entalpia powietrza i=14,3 kcal/kg | Entalpia powietrza i=-4,4 kcal/kg

5.2. Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej NW

Zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej NW.1 obstugujacej
pomieszczenia projektowanego budynku.

System NW.1 dostarcza Swieze powietrze w ilosci Vi/ Vi =170/120 m3/h. Centrala z odzyskiem ciepta
— wymiennikiem krzyzowym, zlokalizowana w cze$ci zaizolowanej poddasza budynku. Praca jest
automatyczna, pod ograniczonym nadzorem. Sterowanie odbywa sie automatycznie, od zadanych
parametrow na system wentylacyjny. Centrala dostarczana z wbudowang szafg zasilajaco — sterujaca
producenta.

Rozprowadzenie przewodéw w budynku odbywa sie poprzez wydzielone sieci kanatow przestrzeni
stropu z uwzglednieniem wolnej przestrzeni na obstuge. Kanaly wentylacyjne zabezpiecza¢
przeciwkondensacyjnie izolacjg za pomocg wetny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej o grubosci 40
mm (w pom. ogrzewanych) lub o grubo$ci 80 mm (w pom. nieogrzewanych).

Powietrze pobierane przez centrale wentylacyjng jest przygotowywane w celu osiggniecia
wymaganych parametréow. Realizowane jest to przez poszczegdine sekcje:

= Filtracyjng,

= Odzysku ciepta — wymiennik krzyzowy.

= nagrzewnicy elektrycznej,

= wentylatory nawiewne oraz wywiewne z falownikami.

Powietrze do pomieszczen nawiewane / usuwane jest poprzez zawory wentylacyjne, stalowe, z
uszczelkq z pianki na obwodzie z regulatorami statego przeptywu montowanymi w kanatach
wentylacyjnych. Regulatory z tworzywa sztucznego, z naklejkg ze skalg przeptywu, z uszczelkg wargowa
z mieszkiem tlumigcym, z mozliwo$cig nastaw na 11 wielko$ci nominalnych.

Elementy rozdziatu powietrza przytaczane do kanatdw nawiewnych i wywiewnych nalezy wyposazac
w odcinek z przewodu elastycznego tlumigcego. Lokalizacja elementow rozdziatu powietrza zgodne z
czesig graficzng dokumentaciji projektowe;.

Centrala wentylacyjna obstugujaca ztad wentylacyjny NW.1 zlokalizowana w poddaszu budynku.
Zrodtem $wiezego powietrza bedzie czerpnia dachowa, zgodnie z czescig graficzng dokumentadii
projektowej. Powietrze usuwane poprzez wyrzutnie dachowg, zgodnie z cze$cig graficzng dokumentacii
projektowej.

Centrale wentylacyjng nalezy posadowi¢ na ramie wsporczej producenta.
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5.3. POMIESZCZENIA WC

Wywiew z pomieszczen WC odbywac sie bedzie za pomocg wentylatoréw kanatowych lub sciennych
wspdipracujacych z oswietleniem z opdznieniem wytgczenia 15-min.

Odcinek kanatu przed dachem zabezpiecza¢ przeciwkondensacyjnie izolacjg o grubosci 50 mm (od
dachu do rozgatezienia pod stropem).

Przyjeto 50 m3/h na WC.

5.4. MATERIAL | WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI

Instalacje wentylacji wykona¢ z kanatéw stalowych ocynkowanych typu A/l w klasie szczelno$ci min.
B, przewoddw spiro oraz flex.

Podtaczenie kanatdw wentylacyjnych do central poprzez krocce elastyczne.

Wszystkie kanaty wentylacyjne izolowa¢ termicznie za pomocg mat z wetny szklanej jednostronnie
pokrytej zbrojong folig aluminiowg. Kanaty podwiesza¢ do stropéw za pomocg typowych zawiesi
wentylacyjnych. Potgczenie przewoddw wentylacyjnych wg PN-EN 12220:2001. Zawiesia przy uzyciu
pretdw gwintowanych M8 — M16 (tzw. szpilek) oraz podpor (ksztattownikdw stalowych) w systemie np. Hilti
(lub réwnowazne) i obejm z wktadkami wibroizolacyjnymi. Zachowal rozstaw zawiesi zgodny z
wymaganiami producenta. Zawiesia kanatow wentylacyjnych zabezpieczonych ogniochronnie izolacjq
ppoz. powinny spetnia¢c wymogi maksymalnych warto$ci naprezen w urzadzeniach podwieszajacych w
zaleznosci od czasu odporno$ci ogniowej zgodnie z normg PN EN 1366-1:2001. Naprezenia rozciggajace
we wszystkich elementach pionowych 6 N/'mm? a naprezenia scinajace w Srubach klasy 4.6, zgodnie z EN
20898-1 — 10 N/mmz2.

Zaprojektowano tlumiki na kanatach wentylacyjnych w celu uzyskania dopuszczalnych pozioméw
dzwigkéw zgodnie z PN/87-B-02151/02. Ttumiki z aerodynamicznym ksztattem ram dziatajgcymi na
zasadzie pochtaniania dzwieku. Kulisy zabezpieczone powtokg z jedwabiu szklanego odporng na erozje
przy predkosci powietrza do 20 m/s. Ttumienie, szumy wtasne i opory powietrza thumikéw muszg by¢
zbadane zgodnie z normg PN-EN ISO 7235. Wetna mineralna oraz powtoka z jedwabiu szklanego nie
butwiejgca oraz nie pochtaniajaca wilgoci. Otwory rewizyjne na instalacji wentylacji izolowac.

Zawiesia przy uzyciu pretdw gwintowanych (tzw. szpilek) w systemie Hilti i obejm z wktadkami
wibroizolacyjnymi. Zachowa¢ rozstaw zawiesi zgodny z wymaganiami producenta.

Nalezy zapewni¢ otwory do okresowego czyszczenie przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Czystos¢ przewodow wentylacyjnych zgodnie z normg PN-EN 15780:2011 Wentylacja budynkow — sie¢
przewodow- czysto$¢ systemow wentylacji.

Przewody prowadzi¢ pod instalacjq elektryczng i w odlegto$ciach normowych od innych instalacji.

Maksymalny poziom hafasu dla wentylacji bedzie spetniat wymagania PN-B-02151-2:2018-01.
Ttumienie dzwieku organizowane bedzie przez:

= potgczenie centrali i wentylatorow z siecig kanatow za pomoca kroccow elastycznych,
= zamontowanie na sieci kanatéw ttumikéw akustycznych,
= jzolacje kanatéw wentylacyjnych,
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= potgczenie kanatdw wentylacyjnych z anemostatami za pomocg przewoddw elastycznych
izolowanych.

Przewidziano filtracje powietrza na filtrach klasy G4 zlokalizowanych w centralach wentylacyjnych W
pomieszczeniach obowigzywac bedzie zakaz palenia.

Ruch powietrza:

» Predkos¢ przeptywu powietrza w odniesieniu do kanatéw wentylacyjnych:
0 Czerpnie: <2.5 m/s (w Swietle otworu),
0 Wyloty powietrza: < 6 m/s (w Swietle otworu),
o Kanaly gtowne: 3,0 - 5,0 m/s,
0 Potgczenia z wyrzutniami: 1,5 - 4 m/s,
o Kratki wentylacyjne: 1,0 - 2,0 m/s.

W celu zapewnienia okreslonej wymiany powietrza, zaktada sie, iz wszystkie uktady pracowaé bedg
w sposab ciggty. W celu zapewnienia ograniczenia ciepta i elektrycznej zastosowane bedzie stopniowanie
wydajnosci, poprzez zastosowanie ptynnej regulacji predkosci obrotowej wentylatorbw w centrali
wentylacyjnej. Takie rozwigzanie umozliwi obnizenie intensywno$ci wymiany powietrza w
pomieszczeniach, podczas przerw w ich uzytkowaniu.

Przewody beda wyposazone w otwory rewizyjne umozliwiajgce oczyszczenie wnetrza tych
przewodow, a takze innych urzadzen i elementow instalacji o ile ich konstrukcja nie pozwala na
czyszczenie w inny sposob niz przez te otwory. Czyszczenie instalacji bedzie zapewnione przez
zastosowanie otworéw rewizyjnych w przewodach lub demontazu elementu sktadowego instalacji. Do
hydraulicznej regulacji uktadéw wentylacyjnych stuzy¢ beda przepustnice jedno i wieloptaszczyznowe.

Nalezy zapewni¢ otwory do okresowego czyszczenie przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Czystosc¢ przewodow wentylacyjnych zgodnie z normg PN-EN 15780:2011 Wentylacja budynkow — sie¢
przewodow- czystos¢ systemdw wentylacji. Otwory rozmieszczac tak, aby migedzy nimi nie wystepowaty
wiecej niz 2 kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 450, a w przewodach prostych poziomych odlegtos¢
miedzy otworami rewizyjnymi nie byta wieksza niz 10 m. Na odcinkach pionowych otwory montowa¢ w
gérnej i dolnej czesci pionu wentylacyjnego. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach
wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych. W przewodach o przekroju kotowym o
$rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowa¢ zdejmowane zaslepki lub tréjniki z zaslepkami
do czyszczenia. W przypadku przewodoéw o wiekszych Srednicach nalezy stosowac otwory rewizyjne o
wymiarach:

Srednica  Min. wymiary otworu
przewodu rewizyjnego w $ciance przewodu
mm mm
D A B
200=D<315 300 100
315<D=<500 400 200
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D>500 500 400

W przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykonywac otwory rewizyjne:

Srednica  Min. wymiary otworu
przewodu rewizyjnego w Sciance przewodu
mm mm
St A B
S=<200 300 100
200=<S<500 400 200
S$>500 500 400

Gdzie: ' — wymiar boku przewodu, w ktérym wykonuje sie rewizje.

Przewody prowadzi¢ pod instalacjg elektryczng i w odlegto$ciach normowych od innych instalacji.

6. WYTYCZNE BRANZOWE

6.1. Budowlano-konstrukcyjne

= wykona¢ otwory i przebicia budowlane dla tras instalacji rurowych i kanatowych,
= wykonac¢ rury ostonowe przy przejsciach pod tawami fundamentowymi,
= w miejscach montazu urzadzen i elementéw regulacyjnych nalezy zapewni¢ staty dostep
Serwisowy.
6.2. Elektryczne

= wykonac instalacje zasilania do grzejnikéw oraz mat podtogowych elektrycznych,
= wykonac¢ instalacje zasilania do przeptywowych podgrzewaczy wody,
= wykonac¢ instalacje zasilania do centrali wentylacyjnej oraz nagrzewnicy elektryczne;.

7. UWAGI KONCOWE

- Do budowy wolno stosowac tylko wyroby i materialy budowalne wprowadzonych do obrotu
zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst
jednolity Dz.U. 2016 poz. 1570) posiadajace certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B” i ,CE”:

a. wszystkie zastosowane materiaty i armatura musza by¢ oznakowane oraz posiadac
dokumentach atestacyjne dopuszczajace do obrotu w krajach UE zgodnie z ustawg o
wyrobach budowalnych (tekst jednolity Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1570). Ponadto powinny
posiadac Deklaracje Zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg normg lub aprobate
techniczna i atest higieniczny Panstwowego Zakfadu Higieny w Polsce (dopuszczenie do
kontaktu z woda). Materiaty stosowane przy budowie sieci wodociggowej powinny
spetnia¢ standardy PN, DIN, EN lub posiada¢ odpowiedni certyfikat ISO.

- Podczas robét przestrzega¢ nastepujacych przepisow:
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a. Prawo Budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1186
z dnia 21 maja 2019 r.),

b. ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (tekst
jednolity Dz.U. 2019 poz. 1065 z dnia 8 kwietnia 2019r.),

c. “Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych — tom Il — Instalacje
sanitarne oraz przemystowe”,

d. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz. 401),

e. Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129, poz. 844) wraz z
pozniejszymi zmianami,

f.  Instrukcji montazowych producentéw materiatow,

g. Polskie Normy.

wszelkie urzadzenia i materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ odpowiednie
certyfikaty dopuszczajace do stosowania,

podczas montazu urzadzen stosowac si¢ $cisle do instrukcji montazu producentéw,

Po wykonaniu wszystkich prac, przed odbiorem robdt wykonawca zleci sporzadzenie
dokumentacji powykonawczej oraz instrukcje obstugi.

Jezeli zdaniem oferenta lub wykonawcy, w dostarczonej dokumentacji projektowej nie
ujeto wszystkich koniecznych elementdéw zardwno w zakresie podstawowego zagadnienia
jak i branz zwigzanych to przed przystapieniem do robét musi zgtosic¢ liste uwag, do
ktorych ustosunkuje sie¢ zamawiajacy. W innym przypadku uwaza si¢, ze dokumentacja
zostata zaakceptowana przez wykonawce i przyjeta do realizacji bez uwag.

wszystkie urzadzenia i materiaty moga by¢ zastapione przez rownowazne, lecz
jakiekolwiek zmiany rozwiazan technicznych oraz zmiany materialowe wymagaja zgody
projektanta oraz inwestora,

instalacje wykonywac tylko i wytacznie na podstawie projektu wykonawczego.

Projektowat:

mgr inz. tukasz Barna$

upr. bud. nr KUP/0048/PO0OS/14
do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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II. PROJEKTOWANA CHARAKTERYTYKA ENERGETYCZNA
WRAZ Z ANALIZA RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO
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Spis tresci:

1) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Quna dla kazdej strefy

2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qw,nd

3) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

4) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

5) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

6) Sprawdzenie warunkoéw granicznych wg WT2021

Podstawa prawna:

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

1) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qunda dla kazdej strefy

Energia uzytkowa Qund 4714,83 kWh/rok

2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qw,nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Ciepto wtasciwe wody, cw 4,19 kJ/(kgeK)
Gestosé wody, pw 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, Bw 55 °C
Temperatura zimnej wody, 8o 10 °C
Wspétczynnik korekcyjny, kr 0,70 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 73,23 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 0,35 dm3/(m2edzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw,nd 342,98 kwWh/rok

3) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa zrodta

Ogrzewanie elektryczne

Nr zrédta

1

Udziat procentowy

100

%

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -

Energia stoneczna

Wspétczynnik Wh

0,00
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Wspéitczynnik We

3,00 -

Energia uzytkowa QH,nd

4714,83 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Podgrzewacze elektryczne przeptywowe

Sprawnos$¢ wytwarzania Nr,g

0,94 -

Wybrany wariant regulacji

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,
ptaszczyznowe i promiennikowe z regulatorem
proporcjonalnym P

Sprawnosc regulacji NH.e

0,91 -

Wybrany wariant przesytu

Zrodio ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie
elektryczne, piec kaflowy, kominek)

Sprawnos$¢ przesytu nu,d

1,00 -

Wybrany wariant akumulaciji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawno$¢ akumulaciji nx;s

1,00 -

Catkowita sprawnos$¢ systemu zasilania i-tego no$nika nw,tot 0,86 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom,H% 0,00 kWh/rok
4) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa zrédta Przeplywowe podgrzewacze elektryczne

Nr zrodta 1 -

Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

Wspétczynnik Ww 3,00 -
Wspétczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 342,98 kWh/rok
. . Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z
Wybrany wariant wytwarzania zasobnikiem cieptej wody uzytkowej bez strat)

Sprawno$¢ wytwarzania nw.g

0,96 -

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe podgrzewanie wody, system bez
obiegoéw cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Podgrzewanie wody bezposrednio przy punktach
poboru

Sprawnosc¢ przesytu nw,d

1,00 -

Wybrany wariant akumulacji

System przygotowania cieptej wody uzytkowej bez
zasobnika cieptej wody uzytkowej

Sprawnos$¢ akumulaciji nw,s

1,00 -
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Catkowita sprawnosc¢ systemu zasilania i-tego nosnika nw,tot 0,96 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pomw% 0,00 kwWh/rok

5) Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Ogrzewanie i wentylacja

Nr zrédta Nazwa zrodta QuH QkH Qr.
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Ogrzewanie elektryczne 4714,83 |5511,84 (0,00

Suma 4714,83 |5511,84 (0,00

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrédia Nazwa zrodta Quw Qkw Qrw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Przeplywowe podgrzewacze elektryczne 342,98 357,27 1071,82
Suma 342,98 357,27 1071,82
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Qu,w) / As 69,07 KWh/(m?2erok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qkn+Qkw+Eelpom) / At 80,15 KWh/(m?2erok)
Zestawienie energii pierwotnej Qpr=Qp,H+Qpr,w 1071,82 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 2

. AN . ; . _ 14,64 kWh/(m2erok)
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/A¢
Budynek referencyjny wg WT2017
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 73,23 m 2
Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPH+w 45,00 kWh/(m 2erok)
uzytkowej
Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obllczgnlqwe zapotrzebowanie pudynku na .r.1|eodnaW|a.Ina EPra 70,00 KWh/(m 2rok)
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz o$wietlenia
Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(mZ2erok) EPmax KWh/(m 2erok) Uwagi
14,64 < 70,00 Warunek spetniony
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6) Sprawdzenie warunkoéw granicznych wg WT2021

Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EPmax Tak
Warunek powierzchniowej kondensaciji pary wodnej | Tak

7) ANALIZA RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW

ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Na podstawie analizy srodowiskowej oraz rozwigzania projektowego wariantem optymalnym oraz
ekonomicznym pod kgtem inwestycji jest wariant projektowany — instalacja elektryczna wspotpracujgca

z instalacjg fotowoltaiczna.
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I.  OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego - zamiennego zewnetrznych instalacji sanitarnych dla inwestyciji:
»Budowa budynku podwajnej kancelarii lesnej dz. nr 2116/2, obr. 0009 Lipa Oborki

1. PODSTAWY OPRACOWANIA

= Zlecenie Inwestora,

= projekt budowlany architektoniczny,

= uzgodnienia miedzybranzowe,

= obowigzujgce normy i przepisy prawne.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt Zewnetrznej instalacji wodociggowej oraz
kanalizacji sanitarne;.

3. ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

Do projektowanego budynku prowadzi sie instalacje zewnetrzng z rur PE100 PEHD@32 PN10 SDR
17, od istniejacej sieci wodociggowej, zgodnie z warunkami gestora sieci.

Rurocigg montowa¢ na 10cm podsypce piaskowej, ze spadkiem zgodnie z profilem podtuznym
zewnetrznej instalacji. Nad przytaczem (0,5m) utozy¢ tasme sygnalizacyjng koloru niebieskiego.

Przebieg zewnetrznej instalacji wodociggowej zgodnie z planem sytuacyjnym.

Armatura wodomierzowa montowana w studnie wodomierzowej, zgodnie z odrebnym opracowaniem
przytacza wodociggowego.

4, ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Z projektowanego budynku prowadzi si¢ instalacje kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U @160x4,7mm
zgodnie z normg PN-EN 1401-01 do projektowanego zbiornika bezodptywowego o pojemnosci
nieprzekraczajacej 10 m3.

Na instalacji nalezy wykonac studnie rewizyjne betonowe @1000.

Rurocigg nalezy ukfada¢ ze spadkiem zgodnym z cze$cig rysunkowg, w kierunku witgczenia do
projektowanego zbironika. Wszystkie rury fgczone na uszczelki gumowe. Przewody kanalizacyjne nalezy
posadowi¢ na 10 cm podsypce piaskowe;.

Wszystkie instalacje sanitarne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,
wytycznymi dostawcow urzadzen.

Poszczegdine materiaty i urzadzenia nalezy stosowa¢ zgodnie z wymogami przyjetej technologii w
zakresie i na zasadach opisanych w certyfikatach oraz szczegdtowych instrukcjach COBRTI Instal.
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5. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Nie dotyczy — woda opadowa i roztopowa odprowadzana jest na teren. Rury spustowe zgodnie z
opracowaniem branzy architektoniczne;.

6. WYTYCZNE WYKONAWSTWA
6.1. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystapieniem do montazu zewnetrznej instalacji, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wymiarow w
projekcie z tyczeniem trasy. W pierwszej kolejnosci nalezy realizowa¢ miejsca 0 zageszczonym uzbrojeniu
podziemnym. Przed przystgpieniem do realizacji nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne, celem stwierdzenia
faktycznego zagtebienia istniejacego uzbrojenia terenu. W razie rozbieznosci rzeczywistych rzednych z
podanymi w projekcie, nalezy zawiadomi¢ projektanta oraz inspektora nadzoru.

Do robot ziemnych nalezy przystapi¢ po geodezyjnym wytyczeniu trasy projektowanej zewnetrzne;
instalacji oraz trwatym oznaczeniu za pomocg kotkdw: osiowych, Swiadkéw i krawedziowych. W przypadku
matej ilosci reperéw statych, nalezy wybudowaé repery tymczasowe (z przekazaniem szkicow
sytuacyjnych, sprawdzonych przez geodetow do inspektora). Prace wykonywa¢ w wykopie otwartym
waskoprzestrzennym o umocnionych $cianach pionowych.

Wykonywana zobowigzany jest do wiasciwego zabezpieczenie Scian wykopu wykonywac za pomocq
obuddw z wyprasek stalowych lub obudéw powtarzalnych, montowanych lub demontowanych stopniowo
w miare postepu prac (podczas pogtebiania wykopu oraz przy zasypywaniu i zageszczaniu). W miejscach
wymagajacych odwodnienie, szalowanie musi zapewnia¢ mozliwos¢ odwodnienia wykopu. Wykop musi
by¢ zabezpieczony przed zalewaniem przez wody opadowe.

Wykopy wykonywac o szeroko$ci nie mniejszej niz z zachowaniem 0,4m powierzchni roboczej po obu
stronach maksymalnej zewnetrznej szerokosci przewodu oraz 0,5m dla studni kanalizacyjnych. Wszystkie
wykopy wykonywa¢ mechanicznie, z wyjatkiem wykopdw w poblizu uzbrojenia podziemnego oraz ostatnich
20cm wykopu. Urobek sktadowa¢ wzdtuz wykopu po jednej stronie, z wyjatkiem elementéw (gruz,
kamienie, $mieci itp.) oraz gruntu nie nadajacego sie do zasypki, ktéry nalezy odktada¢ w wyznaczone
przez wykonawce miejsce.

Skrzyzowania z innymi przewodami, powinny byC zabezpieczane (oraz podwieszane w razie
koniecznosci) zgodnie z wymaganiami gestoréw danej sieci oraz pod ich nadzorem. W przypadku
natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ wiasciciela
sieci/instalacji oraz inspektora i projektanta.

Dno wykopu otwartego nalezy przegrabi¢ usuwajgc ewentualne kamienie i wigksze frakcje gruntu oraz
zagesci¢ do wspdtczynnika zageszczenia 1z=0,96. Dno nie moze zawiera¢ odcinkow przemarznietych.
Niezaleznie od sposobu wykonywania robét ziemnych formowanie podioza gruntowego wykonywac
recznie, a w miejscach usytuowania kielichow wykona¢ dotki montazowe. Gotowe podioze do
posadowienia, nalezy uformowac na kat 90°, tak aby rurociag przylegat do gruntu %z obwodu przewodu.
Przygotowanie podioza wykonywa¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur. W przypadku stwierdzenia w
trakcie realizacji w strefie posadowienia gruntow nieno$nych, nalezy wykop pogtebi¢ do warstwy gruntéw
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nosnych a grunty organiczne lub nasypowe wymieni¢ na zwir. Wymieniony grunt doktadnie zagesci¢ do
parametrow jw.
Niedopuszczalne jest pozniejsze korygowanie rzednych przewoddw po ich utozeniu w wykopie bez
ponownego wykonania toza.
6.2. ROBOTY MONTAZOWE

Podczas rob6t montazowych na przytaczu i instalacji wodociggowej nalezy przestrzega¢ wymogdow
zawartych w Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych (Zeszyt 3 COBRTI Instal),
normach PN-B-10725:1997, PN-EN-805:2002 (dotyczy takze odbioréw czesciowych i koricowego), PN-EN
1717:2003 oraz instrukcji wykonania i odbioru sieci danego producenta zastosowanych przewodow.

Podczas robét montazowych na instalacji kanalizacyjnej nalezy przestrzega¢ wymogow zawartych w
Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych (Zeszyt 7 COBRTI Instal), normie PN-
EN-1610:2002 oraz instrukcji wykonania i odbioru sieci danego producenta zastosowanych przewodow.

Do robét montazowych mozna przystapi¢ po starannym wyréwnaniu i wyprofilowaniu podfoza oraz
przy temperaturach otoczenia nie mniejszych niz +5°C. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy
sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie mogg mie¢ uszkodzen). W trakcie montazu nalezy zwraca¢ uwage na
to, aby rury przylegaty na catej dtugosci do podioza. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na prawidtowos$é
wykonania potgczen i uszczelnien rurociggow.

Po zakonczeniu montazu oraz po probach ci$nieniowych nalezy wykona¢ obsypke oraz zasypke.

6.3. ZASYPKA WYKOPOW

Obsypke nalezy wykonywaé recznie i ze szczeg6lng starannoscig, warstwami co 150 mm do
wysokosci 300mm ponad wierz rurociggu, gruntem piaszczystym nie zawierajagcym kamieni, szczelnie
wypetniajacym catg przestrzen pod rurg. Obsypke wokot rury wykonywac warstwami do 1/3 $rednicy rury,
zageszczajac kazda warstwe. Zageszczenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykonac tak, by rura miata
odpowiednie podparcie po bokach. Obsypke nalezy zageszcza¢ po zdemontowaniu szalunku w obrebie
utozonej obsypki. Dalej mechanicznie gruntem rodzimym z zageszczeniem gruntu warstwami gr. 20 ¢m,
natychmiast po odbiorze i zakorczeniu posadowienia przewoddw. Grunt rodzimy nie powinien zawiera¢
gruntow zbrylonych, zmarznigtych, gruzu, Smieci itp. Obsypke i zasypke wykonywac zgodnie z instrukcjg
producenta rur.

Ustala sie minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w pasie drogowym:

= dla warstw do gteboko$ci 2,0 m p.p.t. - 0,98,
= dla warstw ponizej 2,0 m p.p.t. - 0,96.

Po zakoriczeniu robot nalezy przywrdci¢ nawierzchnig do stanu pierwotnego sprzed rozpoczecia robét
budowlanych. Catos¢ robét ziemnych (wykopy, zasypka, zageszczenie) wykona¢ zgodnie z PN-B-
10736:1999 i PN -B-06050:1999 oraz instrukcjg producenta zastosowanych materiatow.
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7. PROBA HYDRAULICZNA, DEZYNFEKCJA | PLUKANIE PRZEWODOW
WODOCIAGOWYCH

Przewod wodociggowy nalezy poddac probie na ciSnienie nie mniejsze niz 1,0 MPa zgodnie z
wymaganiami MWK Bydgoszcz przez okres 60 minut. Po pozytywnej probie szczelnosci oraz zasypaniu
przewodu nalezy wykona¢ dezynfekcje przewodu roztworem podchlorynu sodu w dawce 50 mg/l. Po 24h
przeprowadzi¢ intensywne ptukanie z predkoscig nie mniejsza niz 1 m/s w celu uzyskania wymagan
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra zdrowia z dn. 13 listopada marca 2015 r. w sprawie jako$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2015 poz. 1989).

Przed oddaniem do eksploatacji przewodu wodociggowego nalezy wykonac:

= probe szczelno$ci i wytrzymato$ci,

= wstepne ptukanie przewodu dla usuniecia zanieczyszczen mechanicznych,
= dezynfekcje dla usuniecia zanieczyszczen bakteriologicznych,

= plukanie koncowe po dezynfekcii.

Préba szczelnosci i wytrzymatosci

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci w rurociggach z PE nalezy przeprowadzi¢ prébe
ci$nieniowo — hydrauliczng. Prébe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu
warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed
poruszeniem przewodu. Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte dla mozliwo$ci sprawdzenia ewentualnych
wyciekow. Probe szczelno$ci nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 805 i PN-B-10725:1997 (na cisnienie nie
mniejsze niz 1 MPa) oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych z 2001 .
wyd. COBRTI-INSTAL.

Ptukanie wstepne

Po utoZeniu rury w wykopie nalezy przeprowadzi¢ wstepne ptukanie biezacg wodg w celu usunigcia
wszelkich zanieczyszczen w przewodzie. UWAGA: z uwagi na stosowanie rur polietylowych dostarczonych
na budowe z za$lepkami zabezpieczajgcymi i przy starannie przeprowadzonych robotach montazowych
uwzgledniajacych state utrzymanie zaslepek na koncdwkach realizowanego odcinka, dopuszcza sie
zrezygnowanie z ptukania wstepnego.

Dezynfekcja przewodu

Dezynfekcje przewodu przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 805 przy uzyciu podchlorynu sodu o
dawce 50g Cl2/m3 wody z chloratora przewoznego. Podstawowe czynnosci zwigzane z dezynfekcjg
przewodu to:

= napetnienie przewodu wodg z najblizszego hydrantu przy jednoczesnym dozowaniu chloru,

= przetrzymanie wody zachlorowanej w przewodzie przez okres 24h,

= zrzut wody po chlorowaniu za pomocg instalacji tymczasowej umozliwiajacej rozcienczenie
wodg wodociggowg wody po chlorowaniu w celu ograniczenia stezenia wolnego chloru do 5
mg/dm3. Wode po chlorowaniu przepompowa¢ do istniejacej kanalizacji sanitarnej
rurociggiem tymaczasowym.

Ptukanie przewodu po dezynfekcji
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Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ po zdemontowaniu tymczasowych stanowisk i instalacji zwigzanych z
dezynfekcjg. Wode do ptukania pobra¢ z istniejgcego wodociggu. Wode z ptukania przepompowaé do
istniejgcej kanalizacji sanitarnej. Po napetieniu wodociggu wode biezacq poddaé analizie
bakteriologicznej, w laboratorium, w celu sprawdzenia wymagan zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
zdrowia z dn. 13 listopada marca 2015 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1989).

8. PROBA SZELNOSCI KANALIZACJI SANITARNEJ

Po zamontowaniu rur kanalizacyjnych i wykonaniu studni nalezy wykona¢ prébe szczelnosci zgodnie
z PN-EN 1610 oraz zaleceniami producenta zastosowanych rurociggdw. Przed przystapieniem do prob
szczelnosci wszystkie przewody musza by¢ przeptukane silnym strumieniem wody. Wewnatrz przewodow
nie mogq by¢ pozostawione Zadne zanieczyszczenia lub ciata obce. Po wykonaniu préby przewody
powinny by¢ doktadnie opréznione. Proby nalezy wykona¢ na eksfiltracje wody z przewodu oraz prébie na
infiltracje wod gruntowych do przewodu.

Probe na eksfiltracje nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu obsypki kanatu o grubosci 30cm ponad
wierzch rury. Napetnienie przewodu przeprowadza si¢ powoli ze studni od dotu kanatu tak, aby umozliwi¢
jego odpowietrzenie. Probe nalezy przeprowadzi¢ przy ciSnieniu 3m stupa wody w najnizszej studni. W
gérnej studni warstwa wody powinna wynosi¢ min 0,5m ponad gérng krawedz otworu wlotowego.

Czas proby wynosi 30 min.

Pozytywny wynik proby na eksfiltracje pozwala na rezygnacje z préby na infiltracje.

Wode do przeprowadzenia proby nalezy pobiera¢ z istniejacej sieci wodociggowej. Miejsce oraz
mozliwos¢ poboru nalezy uzgodni¢ z gestorem sieci.

9. UWAGI KONCOWE

- Do budowy wolno stosowa¢ tylko wyroby i materiaty budowalne wprowadzonych do obrotu
zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst
jednolity Dz.U. 2016 poz. 1570) posiadajace certyfikat na znak bezpieczerstwa ,B” i ,CE”:

a. wszystkie zastosowane materialy i armatura musza by¢ oznakowane oraz posiadac
dokumentach atestacyjne dopuszczajace do obrotu w krajach UE zgodnie z ustawg o
wyrobach budowalnych (tekst jednolity Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1570). Ponadto powinny
posiada¢ Deklaracje Zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polskg norma lub aprobate
techniczng i atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny w Polsce (dopuszczenie do
kontaktu z woda). Materiaty stosowane przy budowie sieci wodociggowej powinny
spetnia¢ standardy PN, DIN, EN lub posiada¢ odpowiedni certyfikat ISO.

- Podczas robét przestrzega¢ nastepujacych przepisow:

a. Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1186
z dnia 21 maja 2019 r.),

b. ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (tekst
jednolity Dz.U. 2019 poz. 1065 z dnia 8 kwietnia 2019r.),
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c. “Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych — tom Il — Instalacje
sanitarne oraz przemystowe”,

d. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz. 401),

e. Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129, poz. 844) wraz z
pozniejszymi zmianami,

f.  Instrukcji montazowych producentéw materiatow,

g. Polskie Normy.

wszelkie urzadzenia i materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ odpowiednie
certyfikaty dopuszczajace do stosowania,

podczas montazu urzadzen stosowac sie $cile do instrukcji montazu producentéw,

Po wykonaniu wszystkich prac, przed odbiorem robdt wykonawca zleci sporzadzenie
dokumentacji powykonawczej oraz instrukcje obstugi.

Jezeli zdaniem oferenta lub wykonawcy, w dostarczonej dokumentacji projektowej nie
ujeto wszystkich koniecznych elementdéw zardwno w zakresie podstawowego zagadnienia
jak i branz zwigzanych to przed przystapieniem do robét musi zgtosic¢ liste uwag, do
ktorych ustosunkuje sie¢ zamawiajacy. W innym przypadku uwaza si¢, ze dokumentacja
zostata zaakceptowana przez wykonawce i przyjeta do realizacji bez uwag.

wszystkie urzadzenia i materiaty moga by¢ zastapione przez rownowazne, lecz
jakiekolwiek zmiany rozwigzan technicznych oraz zmiany materiatowe wymagaja zgody
projektanta oraz inwestora,

instalacje wykonywac tylko i wytacznie na podstawie projektu wykonawczego.

Projektowat:

mgr inz. tukasz Barna$

upr. bud. nr KUP/0048/PO0OS/14
do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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UWAGA:

1. Stan terenu pierwotnego nalezy odtworzyé. Przed
przystapieniem do realizacji projektowanej sieci,
nalezy dokona¢ odkrycia istniejgcego uzbrojenia
terenu oraz skorygowac rzeczywiste wartosci
rzednych jego posadowienia.

2. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z
rysunkami pozostatych projektowanych sieci. W
razie stwierdzenia kolizji z projektowanym lub
istniejgcym uzbrojeniem terenu, nalezy
poinformowac o tym fakcie projektanta.
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UWAGA:

1.  Stan terenu pierwotnego nalezy odtworzy¢. Przed
przystagpieniem do realizacji projektowanej sieci,
nalezy dokonac¢ odkrycia istniejagcego uzbrojenia
terenu oraz skorygowacé rzeczywiste wartosci
rzednych jego posadowienia.

2. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywaé tgcznie z
rysunkami pozostatych projektowanych sieci. W
razie stwierdzenia kolizji z projektowanym lub
istniejacym uzbrojeniem terenu, nalezy
poinformowac o tym fakcie projektanta.

3. Ze wzgledu na niedogodne uksztaltowanie
projektowanego terenu, w projekcie wystepujg
odcinki na ktérych nie zostaly zachowane minimalne
zagtebienia projektowanych sieci. Na ww. odcinkach
zaleca sie przewidzie¢ dodatkowe zabezpieczenie
przed przemarzaniem
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