Pozycja NR 16 									Załącznik nr 3
Skaner do podświetlania żył w trakcie zakładania wkłucia 
	L.p.
	PARAMETRY WYMAGANE
	PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)*

	1. 
	PRODUCENT
	

	2. 
	NAZWA / TYP (model)
	

	3. 
	KRAJ POCHODZENIA
	

	4. 
	Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2024r
	

	PARAMETRY TECHNICZNE

	5. 
	Przenośne, podręczne urządzenie do iluminacji naczyniowej, umożliwiające zlokalizowanie naczyń (żył) powierzchniowych – brak bezpośredniego kontaktu urządzenia z pacjentem
	

	6. 
	Urządzenie wyposażone w projektor z kamerą laserową, emitujące promieniowanie podczerwone oraz widzialne i niewidzialne promieniowanie laserowe, które wykorzystane jest do lokalizacji naczyń (żył) podskórnych oraz podświetlenia ich pozycji na skórze pacjenta bezpośrednio nad żyłami w czasie rzeczywistym, bez opóźnień dostosowując się do ruchu pacjenta oraz w soczewkę projekcyjną i szczelinę (okno) lasera na spodzie urządzenia
	

	7. 
	Zakres pracy (podświetlania naczyń/żył): 10-45 cm nad ciałem pacjenta
	

	8. 
	Możliwość wyboru min. dwóch trybów projekcji: w tym trybu obrazowania żył położonych głębiej
	

	9. 
	Tryby iluminacji naczyniowej pozwalające na obrazowanie ogólnej mapy żył oraz na obrazowanie szczegółowej mapy żył ze wskazaniem stopnia wypełnienia krwią naczyń krwionośnych (żył)
	

	10. 
	Możliwość ustawienia czasu projekcji i automatycznego wyłączenia urządzenia – urządzenie przystosowane do pracy ciągłej
	

	11. 
	Regulacja intensywności projekcji obrazu naczyń krwionośnych w min. trzech zakresach
	

	12. 
	Urządzenie wyposażone w membranowe, hermetyczne i gładkie przyciski funkcyjne ułatwiające czyszczenie i dezynfekcję
	

	13. 
	Urządzenie wyposażone w kolorowy wyświetlacz OLED (min. 1,45”), wskazujący aktualny stan baterii, ustawiane funkcje urządzenia oraz ewentualne błędy i alerty
	

	14. 
	Wygodny, wyczuwalny przycisk włączenia i skanowania umiejscowiony z boku urządzenia (intuicyjna obsługa jednym przyciskiem)
	

	15. 
	Urządzenie zasilane baterią litowo – jonową o pojemności min. 3000 mAh
	

	16. 
	Urządzenie wyposażone w port serwisowy USB/ microUSB do szybkiej diagnostyki serwisowej
	

	17. 
	Urządzenie wyposażone w kompatybilną bezprzewodową ładowarkę „stołową” wraz z zasilaczem
	

	18. 
	W zestawie kompatybilny statyw z regulacją wysokości osadzony na stabilnej min. 5-cio kołowej z min. 2 hamulcami podstawie jezdnej do podtrzymania urządzenia z samozatrzaskową, ruchomą w zakresie 360° głowicą zabezpieczającą iluminator przed upadkiem – statyw z wbudowaną ładowarką nie wymagającą podłączenia przewodu zasilania do urządzenia oraz kuwetą do przewozu materiałów pomocniczych
	

	19. 
	Wymiary urządzenia w mm (dł. x szer. x gł.):
200 x 60 x 50 (+/-10 mm)
	

	20. 
	Waga urządzenia: max. 300 g
	

	21. 
	Ciągły czas pracy przy pełnym naładowaniu z włączonym światłem do podświetlania żył min. 150 min.
	

	22. 
	Czas do pełnego naładowania baterii max. 3h
	

	23. 
	Urządzenie laserowe (laser klasy 1), w pełni zgodne z Dyrektywą Europejską 2002/364/WE bezpieczne dla pacjenta i personelu.
	


* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

