Rt= 0,0465Q), Xt= 0,1044 Q)

SZABDA WYBUDOWANIE 3

03/01/08 S0
Obw.100
P2 Szafk
GD_Em] YAKY 4x70 mm? YKY 4x16 mm> (Z,Z]W‘a YAKXs4x35 mm?
80A 1=343mb l=6mb 1=887mb
63 KVA ka =0,1499 QO Rk16 =0,0069 OO Rk35 =0,7833 Q)
X, o =0,02850 X, s =0,0006Q X, =007712Q)
X
? YDY3x2,5 mm® 20
1=10mb ~
Ry = 0,0740Q
X o5 =0,00120

R=R+2x (R, + R 6t Rigst R s ) = 0,0465+2x(0,1499+0,0069+0,7833+0,0740) = 2,0747 Q
X= XF2X (X0 + X ot Xgst X s )= 0,1044+2x(0,0285+0,0006+0,0772+0,0012) = 0,3194 QO

| |
7 =(R% X% = [20747% 031942 2,099 O

| = Ut - 230 = 99,61 A
z  Z x1.25 T 2,099 x1,1 -

Dla zabezpieczenia w stupie typu gL o warto$ci 6A prad wylgczalny 1 wynosi :

I =1 xk=6x25=15A
W
Dla zabezpieczenia w szafce oswietleniowej typu MB 116A prad wytgczalny 1 wynosi :
| =1 xk=16x4,9=784A
w b
,=15A <1 =9961A => Skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej jest zapewniona.

IW= 784A 1 =9961A = Skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej jest zapewniona.

Uwaga: Przy obliczeniach pomini¢to opornos¢ przewodow potaczeniowych w
szafce pomiarowej P2 i szafce oswietleniowej SO ze wzgledu na bardzo mata

ich wartos¢.
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