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Na belford

ZPSO ROSA 222333/4/DW Cuddle 48W 4000K DW 1xCree XP-G3 48W 4000K / ZPSO ROSA - Cuddle 48W 4000K DW (1xCree

XP-G3 48W 4000K)

2020-02-17

DIALuX

ZPSO ROSA 222333/4/DW Cuddle 48W 4000K DW 1xCree XP-G3 48W 4000K

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

Stopien efektywnosci: 99.99%
Strumien swietlny lampy: 6800 Im
Strumien Swietlny opraw: 6799 Im
Moc: 55.0 W

Skutecznos¢ swietlna: 123.6 Im/W

Wylot swiatta 1 / Polarny LVK

105°

90°

75°

60°

45°

30°

480

640

15° 0° 15°

105°

90°

45°

30°

cd/kim

C0-C180 =—C90-C270

n = 100%
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Na belford 2020-02-17
ZPSO ROSA 222333/4/DW Cuddle 48W 4000K DW 1xCree XP-G3 48W 4000K / ZPSO ROSA - Cuddle 48W 4000K DW (1xCree
XP-G3 48W 4000K)

Wylot swiatta 1 / Liniowy LVK

500

400

300

200

100

90.0°  67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5°  90.0°

cd/kim n = 100%
C0-C180 =—C90-C270

Nie mozna utworzy¢ diagramu stozkowego, poniewaz rozsyt Swiatta
jest asymetryczny.

DIALux Strona 4



Na belford 2020-02-17
ZPSO ROSA 222333/4/DW Cuddle 48W 4000K DW 1xCree XP-G3 48W 4000K / ZPSO ROSA - Cuddle 48W 4000K DW (1xCree u X

XP-G3 48W 4000K)

Wylot swiatta 1 / Wykres luminacji
C225 C180 C135

C270 C90
300000
C315 Co c45
cd/m?

g=650° =——g=750° =———g=850°

Nie mozna utworzy¢ diagramu UGR, poniewaz rozsyt Swiatta jest
asymetryczny.
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Na belford 2020-02-17

Ulica 1: Alternatywa 1/ Wyniki planowania

DIALuX

Ulica 1 do EN 13201:2015

Chodnik 1 (P4), 90.00 m? 2,50 m
Jezdnia 1 (M5), 198.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
5,50 m
—>
[ | [ |
36,00 m
Wyniki dla pdl oceny
Wspodtczynnik konserwaciji: 0.67
Chodnik 1 (P4)
Em [Ix] Emin [Ix]
25.00 21.00
<7.50
v 7.32 v 3.70
Jezdnia 1 (M5)
Lm Uo Ul Tl [%] EIR
[cd/m?] 20.35 20.40 <15 20.30
2 0.50
v 0.67 v 0.45 v 0.44 v1 v 0.64
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.020 W/Ixm?

Gestos¢ zuzycia energii
Rozmieszczenie: Cuddle 48W 4000K DW (220.0 kWh/rok) 0.8 kWh/m? rok

ZPSO ROSA 222333/4/DW Cuddle 48W 4000K DW

(3)

(1

@

—

(2)

Lampa:

Strumien $wietlny (oprawa):
Strumien swietlny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

W/km:

Rozmieszczenie:

1xCree XP-G3 48W 4000K
6799.27 Im
6800.00 Im

100.0 %, 55.0 W
1540.0

z jednej strony na dole

Odstep stupa: 36.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°

Dilugosc¢ wysiegnika (4): 1.500 m
Wysokos$¢ punktu swietlnego (1): 8.000 m
Nawis punktu $wietlnego (2): 0.500 m
ULR: 0.00

ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

ponad 70° 456 cd/klm *
ponad 80° 40.8 cd/klm *
ponad 90° 2.30 cd/klm *
Klasa natezenia oswietlenia: G*4

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Luminous intensity values in [cd/kim] for calculating luminous
intensity class refer to the output flux of the luminaire, according

EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.4
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Na belford 2020-02-17

Ulica 1: Alternatywa 1/ Chodnik 1 (P4) / Podsumowanie wynikéw

DIALuX

Chodnik 1 (P4)

Wspotczynnik konserwaciji: 0.67
Siatka: 12 x 3 Punkty

Em[Ix] Emin [Ix]
2500  21.00
<7.50

v 7.32 v 3.70

DIALux
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Na belford 2020-02-17 D | Q |
Ulica 1: Alternatywa 1/ Chodnik 1 (P4) / Tabela u X

Chodnik 1 (P4)

Poziome natezenie oswietlenia [Ix]

7.583 926 7.39 584 406 370 391 391 370 406 584 739 926
6.750 13.9 10.1 740 490 423 427 427 423 490 740 101 139
5.917 16.5 13.0 859 570 463 454 454 463 570 859 13.0 16.5
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500

Siatka: 12 x 3 Punkty

Em[lx] Emin[lx] Emax][Ix] g1 g2
7.32 3.70 16.5 0.506 0.224
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Na belford 2020-02-17

Ulica 1: Alternatywa 1/ Chodnik 1 (P4) / Izolinie

DIALuX

Chodnik 1 (P4)

Wspotczynnik konserwaciji: 0.67
Siatka: 12 x 3 Punkty

Em[Ix] Emin [Ix]
2500  21.00
<7.50

v 7.32 v 3.70

Poziome natezenie oswietlenia

/—) 6.9 9.512

4@ 15 2,50m
16.
—
5,50 m
—
? ?
| I | |
I 36,00 m I
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Na belford 2020-02-17 D | Q |
Ulica 1: Alternatywa 1/ Chodnik 1 (P4) / Wykres wartosci u X

Chodnik 1 (P4)

Wspotczynnik konserwaciji: 0.67
Siatka: 12 x 3 Punkty

Em[Ix] Emin [Ix]
2500  21.00
<7.50

v 7.32 v 3.70

Poziome natezenie oswietlenia

e T He e T Tt s N e e e Tl
17 +13 +86 +57 +46 +45 +45 +46 +57 +86 +13 17 zeom
+ + + + + + + +- +- +
.:{>
N
' '
I 36,00 m I
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Na belford 2020-02-17 D | Q |
Ulica 1: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (M5) / Podsumowanie wynikéw u X

Jezdnia 1 (M5)

Wspotczynnik konserwaciji: 0.67
Siatka: 12 x 6 Punkty

Lm Uo ul TI [%] EIR

[cd/m?] 2035  20.40 <15  20.30
20.50

v 067 045 v 0.44 v vo0.64

Przynalezni obserwatorzy (2):

Obserwator Pozycja [m] Lm Uo ul TI [%]
[ed/m?] 20.35 20.40 <15

20.50
Obserwator 1 (-60.000, 1.375, 1.500) 0.67 0.45 0.44 1"
Obserwator 2 (-60.000, 4.125, 1.500) 0.70 0.46 0.52 8
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Na belford 2020-02-17 D | Q |
Ulica 1: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (M5) / Tabela u X

Jezdnia 1 (M5)

Poziome natezenie oswietlenia [Ix]

5.042 187 150 929 646 500 478 478 500 646 929 150 187
4125 212 158 975 6.99 523 486 486 523 699 975 158 212
3.208 231 163 995 719 535 487 487 535 719 995 163 231
2292 242 165 994 7.08 541 4.81 4.81 5.41 7.08 994 165 24.2
1375 234 16.0 979 6.76 537 472 472 537 676 979 160 234
0.458 217 149 9.19 626 518 4.58 458 518 626 919 149 217
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500

Siatka: 12 x 6 Punkty

EmI[lx] Emin[lx] Emax[ix] g1 g2
10.7 4.58 24.2 0.428 0.189
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Na belford 2020-02-17 D | Q |
Ulica 1: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (M5) / Tabela u X

Obserwator 1

Luminacja przy suchej jezdni [cd/m?]

5.042 054 045 032 030 034 043 048 046 051 052 060 059
4125 061 046 034 035 041 053 059 059 063 061 068 067
3.208 066 049 037 042 052 065 073 076 076 069 077 074
2292 070 052 042 050 066 086 095 095 090 078 082 0.80
1.375 0.69 0.56 050 063 085 1.06 114 112 1.01 089 085 0.81
0.458 0.65 054 0.51 064 088 1.08 116 113 096 086 081 0.77
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500

Siatka: 12 x 6 Punkty

Lm [cd/m?] Lmin[cd/m? Lmax[cd/m? g1 g2
0.67 0.30 1.16 0.451 0.261

Luminacja przy nowej lampie [cd/m?]

5.042 0.81 0.67 047 045 051 065 072 069 075 078 089 0.88
4125 090 069 051 052 061 079 087 088 095 091 101 101
3.208 099 073 056 063 077 097 109 113 114 103 115 1.1
2292 105 078 063 075 098 129 141 142 135 117 123 120
1.375 1.03 0.83 074 093 126 158 170 167 151 133 127 120
0.458 0.97 081 076 096 131 162 173 169 143 129 121 115
m  1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500

Siatka: 12 x 6 Punkty

Lm [cd/m?] Lmin[cd/m? Lmax[cd/m? g1 g2
1.01 0.45 1.73 0.451 0.261
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Na belford 2020-02-17 D | Q |
Ulica 1: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (M5) / Tabela u X

Obserwator 2

Luminacja przy suchej jezdni [cd/m?]

5.042 055 046 [0.33 0.33 038 048 053 050 054 054 061 060
4125 062 048 037 040 047 059 066 065 068 064 070 0.68
3.208 068 052 041 048 062 079 084 084 082 072 079 075
2292 073 056 048 060 079 100 108 104 097 083 084 082
1.375 0.69 0.56 051 066 090 112 120 1.18 1.03 091 086 0.81
0.458 0.63 051 045 057 079 101 111 110 095 085 080 0.76
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500

Siatka: 12 x 6 Punkty

Lm [cd/m?] Lmin[cd/m? Lmax[cd/m? g1 g2
0.70 0.33 1.20 0.462 0.271

Luminacja przy nowej lampie [cd/m?]

5.042 0.82 068 049 049 057 072 079 075 081 081 091 0.89
4125 092 072 055 060 070 088 099 097 101 095 105 1.02
3.208 1.02 077 061 072 092 118 126 125 123 108 118 1.12
2292 108 084 072 090 117 149 161 156 144 124 125 122
1375 1.04 0.84 077 098 134 167 179 176 154 136 129 1.21
0.458 0.93 076 068 085 118 151 166 164 141 127 120 113
m  1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500

Siatka: 12 x 6 Punkty

Lm [cd/m?] Lmin[cd/m? Lmax[cd/m? g1 g2
1.05 0.49 1.79 0.462 0.271
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Na belford 2020-02-17 D | Q |
Ulica 1: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (M5) / Izolinie u X

Jezdnia 1 (M5)

Wspotczynnik konserwaciji: 0.67
Siatka: 12 x 6 Punkty

Lm Uo ul TI [%] EIR

[cd/m?] 2035  20.40 <15  20.30
20.50

v 067 045 v 0.44 v vo0.64

Poziome natezenie oswietlenia

250m

.:{> /—-

] 7.5 5.6 5.6 7.5 13 15 1719 5,50 m
23 2123

—

36,00 m

Obserwator 1

Luminacja przy suchej jezdni

2,50m

5,50 m

:bﬂ
0.60
0.69

0.78

36,00 m

\
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Na belford 2020-02-17 D | Q |
Ulica 1: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (M5) / Izolinie u X

Luminacja przy nowej lampie

250m

5,50 m

1.0 / : . .
i 12
| ]
|

!y
|
36,00 m I
Obserwator 2
Luminacja przy suchej jezdni
250m
N W 0.63
046 081 2972
0.54 = 0.980-89- — ost— |,
0.72 0.63 (1.9
—>
!
| ] |
I 36,00 m I
Luminacja przy nowej lampie
2,50m
_, W
' 1 571 3: =1.2—= =SS | 5,50 m
1.1 0-94
—>
)
L ]
I 36,00 m I
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Na belford 2020-02-17 D | Q |
Ulica 1: Alternatywa 1 / Jezdnia 1 (M5) / Wykres warto$ci u X
Jezdnia 1 (M5)
Wspotczynnik konserwaciji: 0.67
Siatka: 12 x 6 Punkty
Lm Uo ul TI [%] EIR
[cd/m?] 20.35 20.40 <15 20.30
20.50
v 0.67 v 0.45 v 0.44 v1 v 0.64
Poziome natezenie oswietlenia
250 m
_'_’13 +Ib _'_‘d.d _'_o.a _'_D.U _'_4.5 _'_4.5 _F’.).U _'_b.a _'_t:!.é +’|a _'_'IS
21 16 9.8 7.0 5.2 4.9 4.9 5.2 7.0 9.8 16 21
I +23 +16 +100 +72 +53 +49 +49 +53 +72 +100 +16 +23
A —Ta——16 —to9 —i7a— isa— lap—— lap—— 54— 71 —l89 —he— ||
o he e e ke h fn s e Be e oW |7
- +22 +15 +9.2 +6.3 +5.2 4.6 4.6 +5.2 +6.3 +9.2 +15 +22
| s + + + +- : : + + +- + + 0
i 36,00 m i
Obserwator 1
Luminacja przy suchej jezdni
250m
_|_U.D4 _|_U.4C) _|_U.J£ U.5U _i_U.J4 _i_U.‘I-J _i_U.‘I-d _i_U.‘I-O _i_U.D’I _i_U.Dé _i_U.bU _i_U.DH
0.61 0.46 0.34 0.35 0.41 0.53 0.59 0.59 0.63 0.61 0.68 0.67
- +066 +o49 +037 +o42 +052 +065 +o73 +076 +076 +069 +077 +074
——Tor0—oss — oz —loso- ~fose— (086~ l0.05—— 095 090 — 078 —l0g2- ~l080|-
+0.69 +0.56 +o.50 +O.63 +O.85 +1.1 +1.1 +1.1 +1.0 +0.89 +0.85 +0.81 -
- +0.65 +o.54 +o.51 +0.64 +0.88 +1.1 1.2 +1.1 +0.96 +0.86 +0.s1 +0.77
£ 40 40 40 40 4+ ) 4+ 40 40 40 10774
i 36,00 m i
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2020-02-17

Na belford

DIALuX

Ulica 1: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (M5) / Wykres wartosci

Luminacja przy nowej lampie

250m

5,50 m

I —

601222

R e

R e

@ 0 <
- -

A+

0.99
1.0
1.0
0.9

= o
0 o
=}

P2

IR

36,00 m

Obserwator 2

Luminacja przy suchej jezdni

2,50m

5,50 m

U
.68
82

0
o © N~

SRR

16

UoT
0.70
0.79
0.84-

+++i#+

0.80

B S N« 0
Hh O N O @
UOOOOO
B o o I~
368.909
B, o

S

B w0 <
N © o O N v

R R R

» © <
N © oo v N

SRS

:

D
57010

SER A

U.38
0.47
0.62
=,0.79—
0.90
0.79

e aE

U.33
0.40
0.48
0.60>
0.66
0.57

R

U.33
0.37
0.41
0.48
0.51
0.45

A

U.40
0.48
0.52
0.56
0.56
0.51

A

0
n © ©

XA

.62
.68
.69
.63

t 1T

36,00 m

Luminacja przy nowej lampie

250m

5,50 m

I —

601221

R

L |
Rt
R

|

R e N5

[

36,00 m
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