Rt= 0,0336Q), Xt= 0,0637Q2

SZABDA 1
Stanowisko nr 105
Obw.100 01/105/01 01/105/04
GD_‘%% AL4x25 mm® YAKY 4x35 mm® | gzafka| YAKY4x70 mm® | Szafka
1=220mb 1=37mb I=138mb
100KVA R, ,=02697Q R, =00327Q R0 =0.0603 Q)
X, 5= 0072600 X =00032Q X, 7= 0.0115Q
AN
104 128
YKY 4x16 mm” Szafka YAKXs 4x35 mm?* ~ YAKXs 4x50 mm? ~ YDY3x2;5 mm?
I=5mb 0$w. I=173mb  —  1=103lmb ~  I=10mb
_ _ _ R .. =00740Q
R, = 000580 R, =01528Q R =06310Q Xp2,5 e
X, ;g = 0,00050 X5 = 00151Q2 X, =0,0874Q p25
R=REIX(R, |, # Ry (R, ok Ry &R Ry SR ) 6 =0,0336+2x(0,2697+0,0327+0,0603+0,0058+

0,1528+0,6310+0,0740) = 2,4862 OO
L2 X st X gt Xid Xast Xk50+Xp2,5) = 0,0637+2x(0,0726+0,0032+0,0115+0,0005+
0,0151+0,0874+0,0012) = 0,4467 O

|
7 =JR& X% = [2.4862% 04467 = 252600

Yt = 230 = 82,78 A
7z  Z x11 T 25260x11 O

X=X+2x(X,

I _—

Dla zabezpieczenia w stupie typu gL o warto$ci 6A prad wylgczalny 1 wynosi :

| =1 xk=6x25=15A

W
Dla zabezpieczenia w szafce o§wietleniowej typu MB 116A prad wytgczalny 1 wynosi :

| =1 xk=16x4,9=784 A

w b
,=15A < = 82,78 A => Skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej jest zapewniona.

|,=784A 1 =8278A => Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej jest zapewniona.

Uwaga: Przy obliczeniach pomini¢to oporno$¢ przewodow potaczeniowych w
szafce pomiarowej P3 i szafce oswietleniowej SO ze wzgledu na bardzo mata

ich wartos¢.
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