4.4. Dobor zabezpieczenia zalicznikowego obwodu oswietleniowego
oraz kabla zasilajacego dla projektowanej linii ze stacji
transformatorowej Szabda Wybudowanie 3 - obwod 100.

Moc szczytowa dla obwodu 100 (23oprawy oswietleniowe) wynosi:

Zatozono wspotczynnik strat wynoszacy 10% w stosunku do mocy oprawy oraz cos fi 0,93.

Ps=(12x150 + 9 x 65 + 2 x 55 )W x 1,1 = 2,495 KW

Zachowano rownomierne obcigzenie poszczegolnych faz:

Obcigzenie fazy L1 - 700W P

sL1

700 x 1,1 =770W

Obcigzenie fazy L2 - 850W P

sL2

850 x 1,1 = 935W

Obcigzenie fazy L3 - 945W P

sL3

945 x 1,1 = 1040W

Prad szczytowy w poszczegolnych fazach wynosi:

fazall g ufpxst;s i 23077xoo,93 = 9004

fazal2 g ufpxstss i 23093x50,93 - 49TA

fazal3 g ufpxstgs i 2301 o: 8,93 - 480 A
Prad rozruchu fazowy wynosi: | =2x4,86=9,72A

W szafce oswietleniowej SO, jako zabezpieczenie zalicznikowe,
znajduja sie 3 wylaczniki nadmiarowopragdowe typu MB116 A.
Pozostaja bez zmian.

W przedhuzeniu obwodu projektuje si¢ kabel YAKXs 4x35mm kw. o
obcigzalnosci dtugotrwalej, przy utozeniu kabla w ziemi o temperaturze
obliczeniowej 20 stopni C, 1dd =135 A.

4.5. Obliczenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla
zwarcia w oprawie oddalonej najdalej od stacji transformatorowe;
Szabda Wybudowanie 3, w projektowanym obwodzie -
stanowisko nr 120




	Arkusze i widoki
	Model


